Przekroj normalny nr 1 Przekroj normalny nr 3
od km 0+000.00 do km 0+080.60 od km 0+178.00 do km 0+298.45
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1, Kraweinik befonowy 15x30x100cm ‘ |Sf|‘li&jaty |I(.FaWQ'ZI'IikI . ) DQZL Isfniejacy Ifraweinik/ ) . ‘ 1. Krawe'znik hefgnowy 1Sx30x100cm
2. Podsypka cem.-piask. T4 gr. Scm do reglljlafl' wysokociowe] do regulacji wysokoSciowe] 2. Podsypka cem.—piask. 14 gr. 5cm
3. tawa z befonu B10 gr. 15cm toia . :al tawie z betonu BI10 gr. 15cm na tawie z betonu B10 gr. 15cm Isthigjaca nawierzchia 3. tawa z befonu B10 gr. 15¢cm
stniejaca nawierzchnia . ) o z piyt betonowych 1 x 3m
Projektowana Konstrukcja Poszerzenia: z piyt betonowych 1 x 3m Prmektfm»(ana Konstrukcja Wzmocnienia: Projektowana Konstrukcja Poszerzenia:
1. Warstwa &cieralna z BA ¢/12.8mm gr. S5cm iani i i 1. Warstwa Scieralna z BA 0/128mm gr. Scm 1. Warstwa &cieralna z BA 0/12.8mm gr. 5cm
' 7/ 1L0mm gr. Uzupetnienie nawierzchni Projektowana Konsfrukcja Wzmocnienia: 2. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabiliz. mech. gr. od 8 do 20cm : -omm gr. "
2. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabiliz. mech, gr. 10cm do szerokoici 4m z piyt T Warsfwa 3cieralna z BA 0/128mm gr. 5cm 2. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabiliz. mech, gr. 10cm
3. Podbudowa z chudego befonu B15 gr. 20cm betonowych 1 x 3m z rozhidrki 2. Podbudowa z kruszywa tamanego 0¢/31.5mm stabiliz. mech. gr. od 8 do 20cm 3. Podbudowa z chudego betonu B15 gr. 20cm
L. Warstwa piasku gr. 10cm uktadanych na warstwie kruszywa L. Warstwa piasku gr. 10cm
tamanego ¢/31.5mm stabiliz. mech. gr. 10 cm
od km 0+080.60 do km 0+178.00
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Ist K ik bez zmian
1. Kraweznik betonowy 15x30x100cm SThiejacy Krawszn ST N Y 2]-603 Ciecierzyn k Lubii
- PR ‘ A 21-003 Cecierzyn k Lublina
2. Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. S5cm do ;eglljlaqlhw:/sokoss?gwej 5 @Z%@/@@' l_\/MZ/El@ Dus 32D
3. tawa z betonu B10 gr. 15cm na tawie z heronu gr. bem i (33‘/;4591_5,@
Istniejaca nawierzchnia Biuro USng PI'OijtOW)/Ch NP 712-128-29-23
Projektowana Konstrukcja Poszerzenia: z ptyt betonowych 1 x 3m REGON 430948788
1. Warstwa 3Scieralna z BA 0/12.8mm gr. 5cm Proiekt Konstrukcia W o
2. Podbudowa z kruszywa tamanego ¢/31.5mm stabiliz. mech. gr. 10cm 1r(\)rjlears?‘\zzanie?'r;Tn;uzq;A t}zﬂgtsr:w?l:r Sem
3. Podbudowa z chudego betonu B15 gr. 20cm ' ' ' . =
L Wirsfwa piaskuggr. 10em 2. Podbudowa z kruszywa tamanego ¢/31.5mm stabiliz. mech. gr. od 8 do 20cm mmwestor: Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8, 20—258 Lublin 62

obiekt: Remont drég gminnych potozonych na Osiedlu ,Borek” w m. Turka
w ciagu komunikacyjnym ulic; Wrzosowej, Konwaliowej i Jasminowe]j
od km rob. 0+000,00 do km 0+298,45

wmm: PrZekroje normalne
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