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DROGOWIEC - Biuro Ustug Projektowych

21-003 Ciecierzyn, Dys 302 D (081) 469 15 45 (= drogowiec@onet.pl
NIP: 712-128-29-23 REGON 430918788

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (DZ. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z
p6zniejszymi zmianami) Biuro ustug projektowych ,,DROGOWIEC” o§wiadcza, ze
praca projektowa: pn. ,.,Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce
nr 991 w miejscowosci Luszczéw I od km rob. 0+006,50 do km rob. 0+386,00.”
branzy drogowej w stadium techniczno — budowlanym jest wykonana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowa na prace

projektowe.

Dys, dnia 16.03.2009 r.

podpis projektanta

str. 4/23



Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr 991 w miejscowosci fuszczow [

od km rob. 0+006,50 do km rob. 0+386,00.

A. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414
z 1994r. ) z p6zniejszymi zmianami

e warunki wyjsciowe do projektowania

e pomiary geodezyjne

e Kkopia mapy zasadniczej w skali 1:1000

¢ Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatacznikiem Nr 1-4

e Polskie Normy branzowe , uzgodnienia

2. Inwestor.

Gmina Wolka
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Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, wojewd6dztwo lubelskie.

3. Zakres opracowania.

Projekt wykonawczy na przebudowe drogi wewngtrznej zlokalizowanej na dziatce

nr 991 w miejscowosci Luszczéw 1 od km rob. 0+006,50 do km rob. 0+386,00.

4. Stan istniejacy.

Teren, na ktérym obecnie zlokalizowana jest przedmiotowa droga wewngtrzna
przewidziana do przebudowy posiada oznaczenie dzialki nr 991 w m. Luszczow I na
obszarze administracyjnym gminy Wolka. Na terenie przyleglym do pasa drogi
wystepuje rozproszona zabudowa zagrodowo — mieszkalna, oraz nieuzytki rolne.
Przedmiotowa droga posiada nawierzchni¢ twarda z kruszywa naturalnego o

zmiennej szerokosci od 3,70 m do 9,00 m w zaleznosci od miejsca wystgpowania.

5. Elementy projektowane.
5.1. Dane wyjsciowe.

- zatozona lokalizacja
- pomiary geodezyjne
- klasa drogi — Dw (droga wewngtrzna)
- kategoria ruchu KR1
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- szeroko$¢ zasadnicza drogi od 3,0 m do 5,0 m
- szeroko$¢ korony drogi od 4,5 m do 6,5 m

- podtoze gruntowe G2.

5.2. Plan sytuacyjny.
Poczatek przebudowywanej drogi wewngtrznej nawigzano sytuacyjnie 1

wysokosciowo do nawierzchni istniejacego zjazdu z drogi krajowej nr 82 o
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nawierzchni z kostki betonowej. Krawedzie projektowanej do przebudowy drogi
wewnetrznej na skrzyzowaniu z DK wyokraglono tukami kolowymi o promieniu
R=6 m z obu stron. Os zaprojektowano tak, aby jak najwigkszym stopniu zostata
wykorzystana istniejaca nawierzchnia jako podbudowa pod projektowane
wzmocnienie nawierzchni. Zakres robét drogowych przewidziano w granicach
istniejacego pasa drogowego. Na dlugosci trasy zatozono punkty wierzchotkowe w
miejscach zatamania trasy. W miejscach gdzie kat zatamania trasy byl wigkszy od 1
grada zaprojektowano tuki poziome w postaci tukéw kotowych bez krzywych

przejsciowych o nastepujacych parametrach:

W- 01 km: 0+036.45 X=4751701.87 Y=5543624.48 R=100.00m £k=13.39m
0 =8.5259g T=6.71m Z=0.22m

W-02 km: 0+062.80 X=4751688.94 Y=5543647.47 R=400.00m £k=20.87m
a=3.3211g T=10.44m Z=0.14m

W- 03 km: 0+122.88 X=4751662.04 Y=5543701.19 R=130.00m £k=12.87m
a =6.3003g T=6.44m Z=0.16m

W-04 km: 0+168.94 X=4751637.31 Y=5543740.06 R=50.00m £k=13.31m
a=16.9432g T=6.69m Z=0.45m

W-05 km: 0+181.48 X=4751633.57 Y=5543752.11 R=50.00m Lk=10.46m
o =13.3238g T=5.25m Z=0.28m

- 06 km: 04+200.40 X=4751624.32 Y=5543768.67 R=9.00m £k=11.71m
a =82.8428g T=6.85m Z=2.31m

g

W-07 km: 0+359.34 X=4751739.77 Y=5543880.77 R=800.00m £k=35.33m
a=2.8113g T=17.67m Z=0.20m
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Koniec projektowanej drogi wewngtrznej przewidziano w km rob. 0+386,00 w
nawiazaniu do istniejacego terenu.
Plan sytuacyjny wraz ze stala organizacja ruchu przedstawiono w czgsci

rysunkowej (rys. nr 2).

5.3. Przekroje normalne.
Zaprojektowano tacznie cztery przekroje normalne, wszystkie przekroje maja
charakter szlakowy z jezdnia o szerokosci 3,0 — 5,0 m z obustronnymi poboczami o
szerokosci 0,75 m umocnionymi kruszywem tamanym o gr. 15 cm. Skarpy projektuje

si¢ o pochyleniu 1:1 z uwagi na waski pas drogowy.

5.3.1. Przekro6j normalny Nr 1

— przekrdj o charakterze szlakowym na prostej z jezdnig o szer. 5,0 m i pochyleniu
jednostronnym 2% z obustronnymi poboczami gruntowymi szer. 0,75m,

obowiazujacy od km 0+006,50 do km 0+016,35.

5.3.2. Przekr6j normalny Nr 2

— przekrdj o charakterze szlakowym na prostej z jezdnig o szer. 3,0 m i pochyleniu
jednostronnym 2% z obustronnymi poboczami gruntowymi szer. 0,75m,
obowiazujacy na odcinkach od km 0+026,35 do km 0+115.50 i od km 0+225,26 do
km 0+386,00.

5.3.3. Przekrgj normalny Nr 3

— przekrodj o charakterze szlakowym na prostej z jezdnia o szer. 3,0 m 1 pochyleniu

2% 1z prawostronnym Sciekiem korytkowym prefabrykowanym o wymiarach

60x50x15 cm, obowiazujacy od km 0+115,50 do km 0+176,22.
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5.3.4. Przekr6j normalny Nr 4

— przekrdj o charakterze szlakowym na tuku poziomym z jezdnig o szer. 4,0 m 1
pochyleniu  jednostronnym 2% z prawostronnym Sciekiem korytkowym
prefabrykowanym o wymiarach 60x50x15 cm, obowigzujacy na odcinku od km

0+191,24 do km 0+215,26.

Przekroje normalne przedstawiono w czg¢sci rysunkowej (rys. nr 4).

5.4. Przekroje konstrukcyjne.

Przekroj konstrukcyiny

- 6 cm ; warstwa Scieralna z BA 0/16 mm :

- 16 cm ; podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 mm stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm ; podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
wykonywana metoda na miejscu wraz z doziarnieniem gruntu rodzimego piaskiem o

gr. 7 cm

5.5. Profil podiuzny.

Poczatek projektowanej do przebudowy drogi wewngtrznej w km rob. 0+006,50
dowiazano wysokosciowo do rzednej krawedzi istniejacego zjazdu o nawierzchni
betonowej z drogi krajowej nr 82. Niweletg drogi zaprojektowano z uwzglednieniem
ochrony korpusu drogowego poprzez wyniesienie ponad przylegly teren. Projektujac
niwelete wzigto pod uwage istniejaca konstrukcj¢ nawierzchni ktéra postuzyta jako
podbudowa pod projektowane wzmocnienie. W miejscu zalaman niwelety o réznicy
wigkszej niz 0.5% zaprojektowano tuki pionowe. Przyjete promienie dla tukéw
wklestych zawieraja si¢ w przedziale od 1000 m do 2000 m, natomiast promienie
wypukte zaprojektowano o warto$ciach od 600 m do 2000 m.

Pochylenie podtuzne projektowanej do przebudowy drogi wewngtrznej wynosi

od 0,44% do 3,63%.
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Na profilu podtuznym przedstawiono réwniez :
- lokalizacje zjazdow,
- repery robocze zalozone na hydrantach,
Koniec projektowanej niwelety dowiazano wysokosciowo do istniejacego terenu.

Profil podtuzny sporzadzono w skali 1:100/1000 (rys. nr 3).

5.6. Przekroje poprzeczne.

Przekroje poprzeczne wykonano w celu okreslenia ilosci mas ziemnych, ilosci
zdjgcia  humusu, plantowania skarp oraz do przedstawienia  miejsc
charakterystycznych, w ktorych wystepuja nowo projektowane elementy zwiazane
bezposrednio z droga.

Przekroje poprzeczne sporzadzono w skali 1:100 (rys. nr 5).

6. Zjazdy.

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi wszystkie zjazdy projektuje si¢
jako indywidualne o szerokosci 3,5 m z kruszywa tamanego o gr. 15 cm. W projekcie
ujeto wszystkie istniejace zjazdy do posesji. Szczegdétowe lokalizacje zjazdow

przedstawiono na planie sytuacyjnym 1 zataczniku nr 3.

7. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi begdzie funkcjonowa¢ zgodnie ze stanem istniejacym tj.
w sposob powierzchniowy poprzez odprowadzenie wod opadowych z jezdni drogi na
przylegly teren stanowiacy pas drogi. Od km rob. 0+115,50 do km rob. 0+205,50
wzdtuz prawej krawedzi jezdni zaprojektowano prefabrykowany $ciek korytkowy o
wym. 60x50x15 cm uktadany na tawie z betonu B15 gr. 20 cm, jego zadaniem bedzie
przejecie wody splywajacej z jezdni w sasiedztwie wysokich skarp czy wystepujace]

zabudowy. W celu zabezpieczenia skarp korpusu drogowego przed rozmyciem
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zaprojektowano w najnizszym punkcie terenu (km rob. 0+115,50) Sciek korytkowy

jak wyzej o dtugosci 1,0 m.

8. Urzadzenia obce.

W istniejacym pasie drogowym zlokalizowane sa nastgpujace urzadzenia
infrastruktury techniczne;j:
- linia telekomunikacyjna
- linia energetyczna (napowietrzna i doziemna)
- wodociag

W miejscu poprzecznego przejscia pod projektowana jezdnia istniejacego kabla
elektroenergetycznego w km 0+360,70 projektuje si¢ wykonac jego zabezpieczenie
poprzez zalozenie na kablu rury ostonowej dwudzielnej typu PE lub PP o sr. 100 -110
mm wg lokalizacji jak na planie sytuacyjnym. Prace te nalezy wykonywac pod
nadzorem zarzadcy sieci oraz po ich zakonczeniu dokona¢ protokolarnego odbioru
tych prac. Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej przedstawione na mapie
zaznaczono kolorami na planie sytuacyjnym (rys. nr 2).

Zakres robdot zwiazany z przebudowa przedmiotowe] drogi wewngtrzne] nie
przewiduje kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej. Wszystkie urzadzenia
infrastruktury technicznej przedstawione na mapie zaznaczono kolorami na planie

sytuacyjnym (rys. nr 2).

9. Umocnienie skarp.

Po wykonaniu rob6t ziemnych 1 obrobieniu skarp nasypu na czysto projektuje si¢
wykona¢ humusowanie skarp poprzez rozscielenie gruntu urodzajnego (humusu)
o gr. 5 cm 1 posianie mieszanki traw. Zabieg ten pozwoli zabezpieczy¢ skarpy przed

szkodliwym dziataniem wéd opadowych (erozja).
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10. Uwagi — roboty przygotowawcze i roboty ziemne.

Grunt uzyskany z wykopow mozna wykorzysta¢ jedynie do humusowania skarp
oraz do uformowania korpusu drogi z wylaczeniem nasypéw pod konstrukcja
nawierzchni. Nie dopuszcza si¢ wykorzystania gruntdéw uzyskanych z wykopow do
wykonywania nasypow pod warstwy konstrukcyjne projektowanej konstrukcji

wzmocnienia nawierzchni.

11.Plan stalej organizacji ruchu.
11.1. Oznakowanie pionowe.

Na projektowanej do przebudowy drodze wewngtrznej projektuje si¢ ograniczenie
predkosci do 30 km\h, poprzez ustawienie znaku B-33 mozliwie jak najblizej
skrzyzowania z DK nr 82. Skrzyzowanie projektowanej do przebudowy drogi
wewngtrznej z istniejaca droga krajowa nr 82 z uwagi na ograniczona widoczno$¢
oznakowano poprzez zaprojektowanie na drodze podporzadkowanej znaku B-20
(,,STOP”).

Z. uwagi na wystepujace w poboczu drogi trwate przeszkody w postaci ogrodzen
ograniczajacych skrajni¢ pozioma drogi, projektuje si¢ oznakowaC te miejsca
znakami U-9a 1 U-9b. Koniec odcinka drogi oznakowano znakiem A-30 (inne

niebezpieczenstwa) z tabliczkami T-3 ,koniec drogi” 1 T-1,,50m”.

11.2. Oznakowanie poziome.

Nie przewiduje si¢ wykonania oznakowania poziomego.
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12. Przedmiar robét z zalacznikami.

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
spec.techn.
1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1d.1.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km
trasa drog w terenie réwninnym.
0.39 km 0.39
RAZEM 0.39
1.2 D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
2d.1.2 | D.01.02.02. | Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), 0 | m2
grubosci do 15 cm.
1888 m2 1888
RAZEM | 1888.00
2 D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. llI
3d.2.1 | D.02.01.01. | Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat.lll z m3
transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren
robot).
13 m3 13
RAZEM 13.00
4d.2.1 D 02.01.01 | Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. lll m3
wraz z transportem urobku na odkfad
193 m3 193
RAZEM| 193.00
2.2 D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lli
5d.2.2 | D.02.03.01. | Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. lll m3
uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem.
13 m3 13
RAZEM 13.00
6d.2.2 | D.02.03.01. | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony m2
nasypéw w gruntach kat.lll
117 m2 117
RAZEM| 117.00
3 D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
7d.3.1 | D 03.02.01a | Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100- |m
110 mm na istniejgcym kablu elektroenergetycznym
wykopem otwartym w gruncie kat. Il
5 m 5
RAZEM 5.00
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4 D. 04.00.00. PODBUDOWY
4.1 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszeniem podtoza.
8d.4.1 | D.04.01.01. | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem |m2
i zageszczaniem podtoza w gruncie kat. II-IV
1432+195 m2 1627
RAZEM | 1627.00
4.2 D. 04.02.01. Warstwa odsaczajace
9d.4.2 | D.04.02.01. | Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy m2
doziarniajgcej podtoze gruntowe z piasku w korycie
drogi, grubos¢ warstwy 7 cm
1432 m2 1432
RAZEM | 1432.00
4.3 D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
10 d.4.3 | D. 04.03.01. | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
nieulepszonych
1271 m2 1271
RAZEM | 1271.00
11 d.4.3 | D.04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni m2
emulsjg asfaltowa modyfikowang
1271 m2 1271
RAZEM | 1271.00
44 D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
12d.4.4 | D. 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
mm stabilizowanego mechanicznie, w-wa gérna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm
1271 m2 1271
RAZEM | 1271.00
4.5 D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
13 d.4.5 | D. 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
cementem o Rm=2,5 MPa, mieszarkg bezposrednio w
korycie drogi wraz z pielegnacja przez posypanie
piaskiem i polewanie woda, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm w tym doziarnienie piaskiem o gr.
7 cm ujeto w odrebnej pozyciji rozliczeniowej
1432 m2 1432
RAZEM | 1432.00
5 D. 05.00.00. NAWIERZCNIE
5.1 D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
14 d.5.1 | D. 05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o m2
uziarnieniu 0/16 mm, w-wa Scieralna grubosci 6 cm,
jak dla KR1-2
1211 m2 1211
RAZEM | 1211.00
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6 D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekow
15d.6.1 | D. 06.01.01. | Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy m2
grubosci humusu 5 cm
117 m2 117
RAZEM| 117.00
16 d.6.1 | D. 06.01.01. | Utozenie Sciekdéw z elementdw prefabrykowanych m
"korytek" o wym. 60x50x15 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu
B15gr. 20 cm
91 m 91
RAZEM 91.00
6.2 D. 06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy.
17 d.6.2 | D.06.03.01 | Uzupetnianie poboczy i zjazdéw kruszywem tamanym | m2
0+31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15
cm
569+195 m2 764
RAZEM| 764.00
7 D. 07.00.00. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.
71 D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe
18 d.7.1 | D. 07.02.01. | Ustawienie stupkdéw z rur stalowych o $r. 70 mm dla szt.
znakéw drogowych i tablic
6 szt. 6
RAZEM 6.00
19d.7.1 | D. 07.02.01. | Przymocowanie tarcz, tablic znakéw drogowych szt.
odblaskowych do stupkéw stalowych - znaki zakazu,
ostrzegawcze, inform. i tabliczki do znakoéw (folia
odblaskowa | generacji)
8 szt. 8
RAZEM 8.00
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12.1. Tabela robot ziemnych.

3 Nadmiar Suma
Powierzchnia Sr. powierzch. | Odleg- | Objetosé Zuzyc. objet. algebr.
Km Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp fosé¢ Wykop | Nasyp na Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m’ m’ m. m’ m’ m’ m’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6.50| 234 0.00 - -
1.57 0.00 20.43 32 0 0 32 0

26.93| 0.80 0.00 32 -
0.67 0.00 27.78 18 0 0 18 0

54.71| 0.53 0.00 50 -
0.77 0.00 29.38 22 0 0 22 0

84.09 1.00 0.00 72 -
0.94 0.00 28.29 27 0 0 27 0

112.38 0.88 0.00 99 -
0.75 0.00 15.58 12 0 0 12 0

127.95 0.61 0.00 111 -
0.54 0.03 35.77 19 1 1 18 0

163.73 0.47 0.06 129 -
0.43 0.06 20.65 9 1 1 8 0

184.38| 0.39 0.06 137 -
0.23 0.13 12.01 3 2 2 1 0

196.39| 0.06 0.19 138 -
0.25 0.12 9.14 2 1 1 1 0

205.53 0.44 0.05 139 -
0.60 0.03 12.15 7 0 0 7 0

217.68 0.76 0.00 146 -
0.50 0.03 26.69 13 1 1 12 0

244.37| 0.24 0.06 158 -
0.29 0.05 20.14 6 1 1 5 0

264.51| 0.33 0.03 163 -
0.30 0.05 24.83 7 1 1 6 0

289.34| 0.27 0.06 169 -
0.26 0.07 18.95 5 1 1 4 0

308.28| 0.25 0.08 173 -
0.19 0.08 31.01 6 2 2 4 0

339.30 0.12 0.08 177 -
0.33 0.04 41.45 14 2 2 12 0

380.74 0.54 0.00 189 -
0.71 0.00 5.26 4 0 0 4 0

386.00 0.87 0.00 193 -

Razem: 379.50 206 13 13 193 0 193
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12.2. Tabela plantowania skarp.

Plantowanie skarp w nasypie Zdjecie humusu
Szerok. | Srednia Odlegt. | Powierz. w| Szerok. Srednia Powierz.
Kilometr (m.) szerok. (m.) nasypie (m.) szerok. humusu
(m.) (m?) (m.) (m?)
1 2 3 4 5 6 7 8

6.50 0.20 9.58
0.15 20.43 3.06 7.13 145.59

26.93 0.10 4.67
0.18 27.78 5.00 4.68 129.85

54.71 0.26 4.68
0.18 29.38 5.14 4.63 135.87

84.09 0.09 4.57
0.07 28.29 2.08 4.56 128.86

112.38 0.06 4.54
0.14 15.58 2.16 4.60 71.58

127.95 0.22 4.65
0.27 35.77 9.66 4.69 167.59

163.73 0.32 4.72
0.37 20.65 7.54 5.05 104.18

184.38 0.41 5.37
0.53 12.01 6.31 5.66 67.99

196.39 0.64 5.95
0.56 9.14 5.07 5.89 53.84

205.53 0.47 5.83
0.29 12.15 3.46 5.58 67.79

217.68 0.10 5.33
0.26 26.69 6.94 5.06 135.06

244.37 0.42 4.79
0.42 20.14 8.36 4.79 96.48

264.51 0.41 4.79
0.46 24.83 11.30 4.82 119.66

289.34 0.50 4.85
0.49 18.95 9.28 4.85 91.79

308.28 0.48 4.84
0.50 31.01 15.51 4.86 150.57

339.30 0.52 4.87
0.37 41.45 15.34 4.77 197.49

380.74 0.22 4.66
0.21 5.26 1.10 4.58 24.08

386.00 0.20 4.50

Razem: 117 1 888
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12.3. Tabela zjazdow.

Zjazdy UWAGI

SPOS()I? kruszywo
| k| swona | Typguan | PSP | aovne

15cm
R=... [m] | [m] [m?]

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 29.32 L indywidualny 3.0 35| 3.0 9.3
2 51.87 L indywidualny 3.0 35| 3.0 9.3
3 73.60 P indywidualny 3.0 3.5 | 3.0 9.3
4 79.68 P indywidualny 3.0 35| 3.0 9.3
5 79.96 L indywidualny 3.0 35| 3.0 9.3
6 123.07 L indywidualny 3.0 35| 3.0 9.3
7 123.44 P indywidualny 3.0 35| 3.0 9.3
8 181.46 L indywidualny 3.0 35| 3.0 9.3
9 198.65 L indywidualny 3.0 35| 3.0 9.3
10 201.10 L indywidualny 3.0 3.5 | 3.0 9.3
11 201.10 P indywidualny 3.0 35| 3.0 9.3
12 239.01 L indywidualny 3.0 35| 3.0 9.3
13 249.80 L indywidualny 3.0 35| 3.0 9.3
14 263.20 P indywidualny 3.0 35| 3.0 9.3
15 263.95 L indywidualny 3.0 3.5 | 3.0 9.3
16 297.82 L indywidualny 3.0 35| 3.0 9.3
17 338.55 L indywidualny 3.0 35| 3.0 9.3
18 353.46 L indywidualny 3.0 3.5 | 3.0 9.3
19 363.61 L indywidualny 3.0 35| 3.0 9.3
20 383.01 L indywidualny 3.0 3.5 | 3.0 9.3
21 386.00 - indywidualny 3.0 35| 3.0 9.3
Razem: 195
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12.4. Tabela warstw konstrukcyjnych

Odleg-|| Warstwa scieralna z BA Podbudowa z kruszywa Stabilizacja 2,5 MPa Pobo::ze z kruszywa
amanego
Kilometr grubosci 6 cm tamanego grubosci 16 cm grubosci 15cm grubosci 15 cm
tos¢
Szerok. | Sr.szer. | Powierz. | Szerok. | Sr.szer. | Powierz | Szerok. | Sr.szer. | Powierz [ Szerok. | Sr.szer. | Powierz
m] | [m] | [m] [m?] [m.] [m.] [m?] [m.] [m.] [m?] [m] | [m] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6.50 8.08 8.26 8.74 1.50
4.51 6.54 29.50 6.72 30.31 7.20 32.47 1.50 6.77
11.01 5.00 5.18 5.66 1.50
2.37 5.00 11.85 5.18 12.28 5.66 13.41 1.50 3.56
13.38 5.00 5.18 5.66 1.50
13.55 4.05 54.82 4.23 57.26 4.71 63.77 1.50 20.33
26.93 3.09 3.27 3.75 1.50
2.39 3.05 7.27 3.23 7.70 3.71 8.84 1.50 3.58
29.32 3.00 3.18 3.66 1.50
25.39 3.00 76.16 3.18 80.73 3.66 92.92 1.50 38.08
54.71 3.00 3.18 3.66 1.50
29.38 3.00 88.13 3.18 93.42 3.66 107.52 1.50 44.07
84.09 3.00 3.18 3.66 1.50
28.29 3.00 84.87 3.18 89.96 3.66 103.54 1.50 42.43
112.38 3.00 3.18 3.66 1.50
15.58 3.00 46.73 3.14 48.84 3.50 54.45 1.50 23.37
127.95 3.00 3.09 3.33 1.50
35.77 3.00 107.32 3.09 110.54 3.33 119.12 1.50 53.66
163.73 3.00 3.09 3.33 1.50
12.50 3.00 37.49 3.09 38.61 3.33 41.61 1.50 18.74
176.22 3.00 3.09 3.33 1.50
8.16 3.29 26.79 3.38 27.53 3.62 29.48 1.50 12.23
184.38 3.57 3.66 3.90 1.50
6.86 3.79 25.98 3.88 26.60 412 28.25 1.50 10.30
191.24 4.00 4.09 4.33 1.50
5.15 4.00 20.60 4.09 21.06 4.33 22.30 1.50 7.72
196.39 4.00 4.09 4.33 1.50
9.14 4.00 36.56 4.09 37.39 4.33 39.58 1.50 13.71
205.53 4.00 4.09 4.33 1.50
7.24 4.00 28.96 414 29.94 4.50 32.54 1.50 10.86
21277 4.00 4.18 4.66 1.50
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4.91 3.88 19.04 4.06 19.93 4.54 22.28 1.50 7.36

217.68 3.76 3.94 4.42 1.50
10.07 3.38 34.04 3.56 35.86 4.04 40.69 1.50 15.11

207.75 3.00 3.18 3.66 1.50
16.62 3.00 49.86 3.18 52.85 3.66 60.83 1.50 24.93

244.37 3.00 3.18 3.66 1.50
20.14 3.00 60.42 3.18 64.05 3.66 73.72 1.50 30.21

264.51 3.00 3.18 3.66 1.50
24.83 3.00 74.48 3.18 78.95 3.66 90.86 1.50 37.24

289.34 3.00 3.18 3.66 1.50
18.95 3.00 56.84 3.18 60.25 3.66 69.34 1.50 28.42

308.28 3.00 3.18 3.66 1.50
31.01 3.00 93.04 3.18 98.62 3.66 113.51 1.50 46.52

339.30 3.00 3.18 3.66 1.50
41.45 3.00 124.34 3.18 131.80 3.66 151.70 1.50 62.17

380.74 3.00 3.18 3.66 1.50
5.26 3.00 15.77 3.18 16.72 3.66 19.24 1.50 7.89

386.00 3.00 3.18 3.66 1.50
RAZEM:| 1211 1271 1432 569
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B.CZESC GEODEZYJNA
1. Wspélrzedne w punktach gléwnych trasy.
Lp Na_zwa pur?ku i Kilometraz Wspdtrzedne geodezyjne
jego opis
punktu X(N) Y(E)

1 2 3 4 5

1 PT 0.00 5543595.39 4751723.82
2 PEK 29.74 5543619.13 4751705.91
3 Ww-1 36.45 5543624.48 4751701.87
4 KtK 43.13 5543630.33 4751698.58
5 PEK 52.36 5543638.37 4751694.06
6 w-2 62.80 5543647.47 4751688.94
7 KtK 73.23 5543656.82 4751684.31
8 Pz 89.63 5543671.52 4751677.02
9 PEK 116.44 5543695.45 4751664.94
10 wW-3 122.88 5543701.19 4751662.04
11 KtK 129.31 5543706.63 4751658.58
12 PEK 162.24 5543734.42 4751640.90
13 w-4 168.94 5543740.06 4751637.31
14 KtK 175.55 5543746.46 4751635.33
15 PtK 176.22 5543747.10 4751635.13
16 w-5 181.48 5543752.11 4751633.57
17 KtK 186.69 5543756.70 4751631.01
18 PEK 193.55 5543762.69 4751627.66
19 w-6 200.40 5543768.67 4751624.32
20 KEK 205.26 5543773.48 4751629.20
21 Pz 264.70 5543815.25 4751671.48
22 Pz 308.47 5543845.82 4751702.81
23 PEK 341.67 5543868.63 4751726.94
24 w-7 359.34 5543880.77 4751739.77
25 KtK 377.00 5543893.46 4751752.06
26 KT 386.00 5543899.85 4751758.25
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2. Wspoélrzedne w liniach poprzeczek.

. Kilometraz Wspéirzedne geodezyjne
Nr Numer przekroju przekroju X(N) Y(E)
1. 2. 3. 4. 5.
1| Przekrdjor P1 | - 26.933 | __ 5543616887 | 4751707598 |
2 | _Przekojnr P2 | 54.708  _ __ ... 554364042 | 4751692914 |
3_| . _Przekrojnr P3| 84.086 _ __ _._.D543666.546 | 4751679486 |
4 | _Przekrojnr P4 | 112375 _._..D543691.817 | 4751666.771 |
S| _ Preekrbjnr PS5 | 127953 _._.D%43705.479 | 4751659.301 |
6 | _ _Preekrbjnr_ P6 | 163725 _._.D%43735.676 | 4751640.124 |
7| _PrzekrOjnr P7 | 184376 ... D543754.654 | 4751632.093 |
8 | _ _Przekrojnr P8 | 196389 _._..5o4s7e5341 | 4751626.689 |
9 | Przekrojnr P9 | 20558 ... 0%4377367 | 4751629.386 |
10| _Przekrojor P10 | _217.678 _....5043782.207 | 4751638.028 |
11| PrzekrOjor P11 | 244369 _...5543800.965 | 4751657.018 |
12| _Preekrbjnr P12 | - 264.51 _._..5o43815119 | 4751671347 |
13 _ Przekrojnr P13 | 289.336 .. 2543832458 | 4751689.113 |
14| _Przekrojnr P14 | 308.282 .. D543845.691 | 4751702672 |
15] _ Przekrojnr P15 |  339.295 .. D543866.998 | 4751725.208 |
16 Przekrojnr P16 380.742 5543896.146 4751754.667
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C. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Profil podiuzny
Przekroje normalne
Przekroje poprzeczne

skala 1:50 000
skala 1:1000
skala 1:100/1000
skala 1:50

skala 1:100

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr1
nr 2
nr3
nr 4
nr S

str. 23/23



