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DROGOWIEGC- Biuro Ustug Projektowych
21-003 Ciecierzyn, Dys 302 77 (081) 469 15 45 A= drogowiec@onet.pl

NIP: 712-128-29-23 REGONB0918788

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (D2NW207, poz. 2016 z 2003
r. z p&niejszymi zmianami) Biuro ustug projektowych ,DROGOWIEC ”
oswiadcza,ze praca projektowa: pr)Przebudowa drogi wewitrznej potaonej na
dziatlce Nr 920 i Nr 903 w m. Luszczow Il od km 06000 do km 1+327,00 brarvy
drogowej w stadium techniczno — budowlanym jest endna zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oramwa na prace

projektowe.

podpis projektanta
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A. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414
z 1994r. ) z pgniejszymi zmianami

« warunki wygciowe do projektowania

e pomiary geodezyjne

» kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000

* Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wahm
technicznych jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie

* Rozporadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie w&aw
technicznych jakim powinny odpowiadl@rogowe obiekty ifynierskie i ich
usytuowanie

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.)

 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw gnsyow drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r.) viraahcznikiem Nr 1-4

» Polskie Normy braiowe , uzgodnienia

2. Inwestor.
Gmina Wdélka

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, wojewddztubelskie.
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3. Zakres opracowania.
Projekt wykonawczy na przebudewlrogi wewrtrznej pota@onej na dziatce Nr
920 i Nr 903 w m. tuszczéw Il od km 0+000,00 do kmB827,00.

4. Stan istniejacy.

Teren, na ktorym obecnie zlokalizowana jest przedowa droga wewirzna
przewidziana do przebudowposiada oznaczenie dziatek nr 920 i 903 w m.
tuszczow Il na obszarze administracyjnym gminy VéolKereny przylegte do pasa
drogi uprawiane & rolniczo z wystpujaca rozproszoa zabudow zagrodowo -
mieszkala. Przedmiotowa droga posiada nawierzehrwardy ttuczniowa o

zmiennej szerokiei od 3,0 m do 5,0 m w zaleosci od miejsca wyspowania.

5. Elementy projektowane.
5.1. Dane wyjsciowe.

- zatazona lokalizacja
- pomiary geodezyjne
- kategoria drogi — droga wewtnzna na parametrach technicznych drogi klasy D
- kategoria ruchu KR1
- predkaos¢ projektowa 30 km/h
- szerokeé¢ zasadnicza drogi od 3,0 m do 5,0 m (zgodnie zeestastniegcym)
- pobocza obustronne o szerégid),75 umocnione kruszywem tamanym

- podiaze gruntowe G2.

5.2. Plan sytuacyjny.

Pocatek projektowane] do przebudowy drogi wesrmanej przewidziano w km
0+000,00 na krawedzi istniepcej drogi gminnej Nr 105189L o nawierzchni
bitumicznej. Krawdzie projektowanej drogi wewtrznej na skrzyowaniu
wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=6 m z obu str@% zaprojektowano

tak, aby jak najwikszym stopniu zostata wykorzystana istqi@) nawierzchnia jako

str. 5/28



Przebudowa drogi wewitrznej w miejscowsei tuszczéw |l

podbudowa pod projektowane wzmocnienie nawierzchpizebudowa drogi
przewiduje odtworzenie stanu istrieggo z wykorzystaniem nowych materiatow,
ktorych wbudowanie zgodnie z uwarunkowaniami teébgioznymi zapewni
trwalos¢ drogi w okresie min. 10 lat. Zakres robot drogolwygrzewidziano w
granicach istnigcego pasa drogowego. Na dlggo trasy zataono punkty
wierzchotkowe w miejscach zalamania trasy. Zapitowkno cztery punkty
kierunkowe bez tukow poziomych i dwa tuki poziomepwstaci tukow kotowych bez
krzywych przejciowych o nasfpujacych parametrach:

PK-1; km: 0+270.35, X(N)=5542434.12, Y(E)=4753722 @=0.1869g.

PK-2; km: 0+570.53, X(N)=5542164.59, Y(E)=47538%4}4=0.0299g.

PK-3; km: 0+877.25, X(N)=5541889.12, Y(E)=4753989 @=0.6258g.

PK-4: km: 0+956.17, X(N)=5541817.90, Y(E)=47540238=58.7091g.

W-1; km: 1+105.79, X(N)=5541684.96, Y(E)=4753954.82-80.00m, +k=18.04m,
0=14.3532¢g, T=9.06m, Z=0.51m

W-2;  km: 1+265.15, X(N)=5541563.24, Y(N)=4753851044 R=110.00m,
£ k=9.58m,0=5.5417g, T=4.79m, Z=0.10m

Koniec projektowanej drogi wewtrznej przewidziano w km 1+327,00 w
nawigzaniu do istnigjcego terenu.
Plan sytuacyjny wraz ze sjatorganizacja ruchu przedstawiono we¢dd

rysunkowej (rys. nr 2).
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5.3. Przekroje normalne.
Zaprojektowano dcznie dwa przekroje normalne, wszystkie przekrojajam
charakter szlakowy z jezdnio szerokéci 3,5 m z obustronnymi poboczami o
szerokdci 0,75 m umocnionymi kruszywem tamanym o gr. 15 8karpy projektuje

si¢ 0 pochyleniu 1:1 z uwagi naagki pas drogowy.

5.3.1.Przekr6j normalny Nr 1

— przekrdj o charakterze szlakowym na prosteger. jezdni 3,5 m oboyauje
od km 0+000,00 do km 0+028,00 i od km 1+305,0&mhol+327,00
Zaprojektowano jezdnie o przekroju daszkowym i poehiu 2% z obustronnymi

poboczami gruntowymi szer. 0,75m.

5.3.2.Przekréj normalny Nr 2

— przekrdj o charakterze szlakowyma prostep szer. jezdni 3,5 m oboyauje od
km 0+028,00 do km 1+338,71.

Zaprojektowano jezdnie o przekroju daszkowym i goehiu 2% z obustronnymi
poboczami gruntowymi szer. 0,75m.

R&znice pomgdzy przekrojami normalnymi nr 1 i nr 2 dotydechnologii warstw

konstrukcyjnych. Przekroje normalne przedstawioneegci rysunkowej (rys. nr 4).

5.4. Przekroje konstrukcyjne.

Przekroéj konstrukcyjny nr 1

6 cm ; warstwdcieralna z BA 0/16 mm jak dla KR1

12 cm ; podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 tainilzzowanego mechanicznie

26 cm ; warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamarjagavyze;.

Przekrdj konstrukcyjny nr 2

6 cm ; warstwdcieralna z BA 0/16 mm jak dla KR1

12 cm ; podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 tainilzowanego mechanicznie

- min 6 cm ; warstwa wyrownawcza z kruszywa tangan@k wyej.

\ str. 7/28
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5.5. Profil podtuzny.

Pocatek projektowanej drogi wewitrznej w km  0+000,00 dowzano
wysokaciowo do rzdnej krawedzi jezdni drogi gminnej Nr 105189L. Niwetet
drogi zaprojektowano z uwzglnieniem ochrony korpusu drogowego poprzez
wyniesienie ponad przylegty teren. Projektupiwelet wzigto pod uwag istniepca
konstrukcg nawierzchni z ttucznia kamiennego, ktéra pagla jako podbudowa pod
projektowane wzmocnienie. W miejscu zatdanmawelety o rG@nicy wigkszej nz 1,5
% zaprojektowano tuki pionowe. Przig promienie dla tukow wikktych zawieragy
sie w przedziale od 1800 m do 4000 m, natomiast promiewypukie
zaprojektowano o warfoiach od 1100 m do 5500 m.

Pochylenie podizne projektowanej do przebudowy drogi gminnej wyrumbs
0,15% do 4,18%.

Na profilu podiinym przedstawiono rownie
- lokalizacy skrzyzowan,
- lokalizacg zjazdow,
- repery,
- lokalizacg, przepustu,
- zakres obovgizywania przekroi normalnych.

Koniec projektowanej niwelety dowaano wysokéciowo do istniejcego terenu.

Profil podtwny sporadzono w skali 1:100/1000 (rys. nr 3).

5.6. Przekroje poprzeczne.
Przekroje poprzeczne wykonano w celu élemeia ilosci mas ziemnych, oraz do
przedstawienia miejsc charakterystycznych, w kidnygystpuja nowo projektowane
elementy zwqzane bezpaednio z drog.

Przekroje poprzeczne spadzono w skali 1:100 (rys. nr 5).
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6. Zjazdy.

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi wskngsrjazdy projektuje si
jako indywidualne o szerokoi 3,5 m z kruszywa tamanego o gr. 15 cm. W pragkc
ujeto wszystkie istniejce zjazdy do posesji a tak zaprojektowano nowe zjazdy na

granicach gsiadupcych ze solp dziatek.

7. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi d&dzie funkcjonowa zgodnie ze stanem istraeym t.
W sposob powierzchniowy poprzez odprowadzenie wiatlowych z jezdni drogi na
przylegly teren stanowty pas drogi. W km 0+418,50 zaprojektowano nowy
przepust z ruezelbetowych wraz ze zwhezeniami w postaci rur kotnierzowych w
miejsce istnigjcego przepustu przeznaczonego do rozbiorki . Parartexhniczne

projektowanego przepustu geednica @50 m i dtugdé 9 m.

8. Urzadzenia obce.

W istniepcym pasie drogowym zlokalizowanea snastpujace uradzenia
infrastruktury technicznej
- linia telekomunikacyjna
- linia energetyczna NN, SN (napowietrzna)
- wodochg

W miejscach poprzecznego praaa pod projektowanjezdng istniepcego kabla
telekomunikacyjnego projektujegsivykona jego zabezpieczenie poprzez zaioe
na kablu rury ostonowej dwudzielnej typu PE lub BRr. 100 -110 mm wg
lokalizacji jak na planie sytuacyjnym. Prace teemalwykonywa pod nadzorem
zarzadcy sieci telekomunikacyjnej oraz po ich zakpeniu dokon& protokolarnego
odbioru tych prac. Wszystkie wdzenia infrastruktury technicznej przedstawione na

mapie zaznaczono kolorami na planie sytuacyjnym. (ny 2).
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9. Umocnienie skarp.

Po wykonaniu rob6t ziemnych i obrobieniu skarp pasga czysto projektujecsi
wykona& humusowanie skarp poprzez f§oelenie gruntu urodzajnego (humusu)
o gr. 5 cm i posianie mieszanki traw. Zabieg temwmi zabezpieczy skarpy przed

szkodliwym dziataniem wod opadowych (erozja).

10. Uwagi — roboty przygotowawcze i roboty ziemne.

Grunt uzyskany z wykopow nmina wykorzysta jedynie do humusowania skarp
oraz do uformowania korpusu drogi z wagieniem nasypow pod konstrukci
nawierzchni. Nie dopuszczaesivykorzystania gruntéw uzyskanych z wykopow do
wykonywania nasypéw pod warstwy konstrukcyjne pktmevanej konstrukcji

wzmochienia nawierzchni.

11 Plan statej organizacji ruchu.
11.1. Oznakowanie pionowe.

Zaprojektowano oznakowanie sk¢myvania projektowanej do przebudowy drogi
wewrgtrznej z istniejca droga gminma 0 nawierzchni bitumicznej poprzez ustawienie
na drodze podposdkowane] znaku A-7 (,usp pierwszéstwa przejazdu”) i na
drodze nadrgdnej znaku A-6b (skrzpwanie z drog podporadkowary
wystepujaca po prawej stronie) i znaku A-6¢c (skeowanie z drog
podporadkowary wyskpujaca po lewej stronie) umieszczonych w odlegiol50 m
od skrzygowania. Koniec odcinka drogi oznakowano znakiem QA-8nne
niebezpieczéstwa) z tabliczkami  T-O ,koniec drogi asfaltowea]"T-1 ,50m”.
Skrzyzowanie dwoéch drég wewitrznych w km 0+956,17 oznakowano znakiem D-1
(,droga z pierwszistwem”) z tabliczk T-6a wskazujca drog z pierwszéstwem
przejazdu i znakiem A-7 (,ugd pierwszéstwa przejazdu”) z tablicak T-6¢ na

wlocie drogi podporadkowanej.
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11.2. Oznakowanie poziome.

Nie przewiduje s wykonania oznakowania poziomego.
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12 Przedmiar robot z zalcznikami.

Lp. spec.l:lerchn. Opis i wyliczenia .m. Poszcz | Razem
1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkt 6w wysoko $ciowych
i |DOLOLOL RO B e 2 AN
1.33 km 1.33
RAZEM 1.33
1.2 D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
2 Mechaniczn niecie ziemi urodzajnej (hum
2584 m2 2584
RAZEM 2584
1.3 D. 01.02.04. Rozbiorki elementéw drég, ogrodze R, przepustow i inne
o3 D or0200 | NG maETaow 2 ot (g budonian) 60| g
0.15*5+97*0.04+97*0.15 m3 19
RAZEM 19
d.411.3 D. 01.02.04 rl?\r’]ziit;rna}glizem%odbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
97 m2 97
RAZEM 97
5 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
d.1.3 D.01.02.04 bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
97 m2 97
RAZEM 97
d,?_s D. 01.02.04 gr?i%béﬁqnie przepustow rurowych - rury betonowe o m
5 5
RAZEM 5
2 D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. I
7 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll z
421 D. 02.01.01. tran;portem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren m3
robot).
169 m3 169
RAZEM 169
d.g.l D. 02.01.01. \I?vlw;l(()(\;\gglf é?B:](:ti!::lﬁlna czysto) powierzchni skarp m2
7 m2 7
RAZEM 7
2.2 D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Il|
9 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. IlI
422 D. 02.03.01. uzyskanego.z wykopu wraz z formowaniem i m3
zageszczaniem.
169 m3 169
RAZEM 169
N\ str. 12/28
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Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. II-11l
10 uzyskanego z dokopu wraz z formowaniem i
d.2.2 D. 02.03.01. zaéc—gszczgniem (pon)yskanie gruntu przez m3
Wykonawce)
258 m3 258
RAZEM 258
11 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i koron
d.2.2 D.02.03.01. nasypow w g(runtach kat.lll o) P g m2
1105 m2 1105
RAZEM 1105
3 D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D. 03.01.01. Przepusty pod koron g drogi
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow
12 D. 03.01.01. c.irogowych rurowych jedr}ootworowych zrur m
d3.1 zelbetowych zwykiych o ér. 50 cm na tawie z betonu
B-15gr. 35 cm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow
13 D. 03.01.01. Qrogowych rurowych jednootvvprowych zrur m
d3.1 zelbetowych kotnierzowych o $r. 50 cm na fawie z
betonu B-15 gr. 35 cm
2 m 2
RAZEM 2
3.2 D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urz  gdzen podziemnych
14 Zatozenie rur ogk?nowych dwudzielnych .PE o_ér. 100-
D 03.02.01a | 110 mm na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym m
d-3.2 wykopem otwartym w gruncie kat. Ill
5.5+5+5 m 16
RAZEM 16
4 D. 04.00.00. PODBUDOWY
4.1 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag eszeniem podio za.
15 Wyk_onanig kor.yta mechaniqznie wraz z _
D. 04.01.01. | profilowaniem i zageszczaniem podtoza w gruncie m2
d.4.1 kat. II-VI
1327*3.68+36+8.87 m2 4928
RAZEM 4928
4.2 D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kons  trukcyjnych
16 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
d.4.2 D.04.03.01. nieu)I/epszonych o m2
1327*3.68+36+8.87 m2 4928
RAZEM 4928
17 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
d.4.2 D.04.03.01 emuIqu asfaltowg modyfikovxyr:m); m2
1327*3.68+36+8.87 m2 4928
RAZEM 4928
43 D. 04.04_.02._ Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
18 Wykonar_li_e podbudowy z kruszyvya iamanego 0/31,5
443 D. 04.04.02. | mm stgplllzowanego mechanlcque, w-wa gorna, m2
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
1327*3.68+36+8.87 m2 4928
RAZEM 4928
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19 Wykonanie poszerzenia istniejgcej nawierzchni z
d.4.3 D 04.04.02 krl)J/szywa ia&anego 0/31,5 mrJT?gr{ 20cm m2
479 m2 479
RAZEM 479
das D040z | L (warstwa colngy o 2
(28+22)*3.62+36 m2 217
RAZEM 217
4.4 D. 04.08'.05.' Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym
mechanicznie
21 Wyrownanie podbudowy (?s_tn. nawierzchni) o
D. 04.08.05 | kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie o | m3
d.4.4 uziarnieniu 0/31.5 mm o $redniej grubosci 10 cm
572 m3 572
RAZEM 572
5 D. 05.00.00. NAWIERZCNIE
5.1 D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
22 Wykor'\an.ie nawierzchni z bgtc_mu asfaltowegq o}
451 D. 05.03.05 uziarnieniu 0/16 mm, w-wa Scieralna grubosci 6 cm, | m2
jak dla KR1-2
1327*3.5+35.72+9.39 m2 4690
RAZEM 4690
6 D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i  $ciekdw
d.263T1 D. 06.01.01. grz?gés;vmr:]iiisgt;sica;ie skarp mieszankag traw przy m2
7+1105 m2 1112
RAZEM 1112
6.2 D. 06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy.
24 Uzupetnianie pqpoczy i zZjazdow kru_szyyvem tamanym
4.6.2 D.06.03.01 | 0+31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 | m2
cm
(952.86+1327+380.72)*0.75+213 m2 2208
RAZEM 2208
7 D. 07.00.00. OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.
7.1 D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe
d.2751 D. 07.02.01. (ijrsot;;vvl\(/aynclﬁ IS:SE:T(C)W z rur stalowych dla znakéw szt
7 szt. 7
RAZEM 7
Przymocowanie tarcz, tablic znakéw drogowych
26 odblaskowych do stupkéw stalowych - znaki zakazu,
d.7.1 D. 07.02.01. ostrzegawc):/ze, informF.) i tabliczki d{) znakéw (folia szt.
odblaskowa | generacji)
12 Szt. 12
RAZEM 12
7.2 D. 07.05.01. Bariery ochronne stalowe
27 Ustawienie barier ochronnych stalowych
d.7.2 D.07.05.01. jednostronnych — przek%ad)liowych tygu SP-04/2 m
44+52 96
RAZEM 96
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12.1. Tabela robot ziemnych.

Sr.
Powierzchnia powierzch. Odleg- Obj etosé Zuzyc. | Nadmiar obj et. | Suma algebr.
Km Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp | tosé | Wykop | Nasyp na | Wykop |Nasyp | Wykop | Nasyp
+ - + - + - mie;. + - + -
2 m? m. m m? m m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,00 5,72 0,00 - -
3,595 0 11,45 41 0 0 41 0
11,45 1,47 0,00 41 -
0,735 | 0,11 24,67 18 3 3 15 0
36,12 0,00 0,22 56 -
0 0,335 | 23,63 0 8 0 0 8
59,75 0,00 0,45 48 -
0,01 | 0,565 | 24,15 0 14 0 0 14
83,90 0,02 0,68 34 -
0,02 0,64 24,51 0 16 0 0 16
108,41 0,02 0,60 18 -
0,03 | 0,425 | 26,89 1 11 1 0 10
135,30 0,04 0,25 8 -
0,03 | 0,245 | 22,75 1 6 1 0 5
158,05 0,02 0,24 3 -
0,02 | 0,325 | 25,55 1 8 1 0 7
183,60 0,02 0,41 - 4
0,1 0,315 | 34,12 3 11 3 0 8
217,72 0,18 0,22 - 12
0,12 0,34 16,58 2 6 2 0 4
234,30 0,06 0,46 - 16
0,08 | 0,325 | 23,70 2 8 2 0 6
258,00 0,10 0,19 - 22
0,08 | 0,235 | 24,32 2 6 2 0 4
282,32 0,06 0,28 - 26
0,035 | 0,485 | 25,79 1 13 1 0 12
308,11 0,01 0,69 - 38
0,005 | 0,455 | 29,77 0 14 0 0 14
337,87 0,00 0,22 - 52
0 0,195 | 24,99 0 5 0 0 5
362,86 0,00 0,17 - 57
0,01 | 0,335 | 26,03 0 9 0 0 9
388,89 0,02 0,50 - 66
0,01 | 0,795 | 26,27 0 21 0 0 21
415,16 0,00 1,09 - 87
0 1,185 | 18,05 0 21 0 0 21
433,21 0,00 1,28 - 108
0 1,275 | 25,62 0 33 0 0 33
458,83 0,00 1,27 - 141
0,015 0,8 37,41 1 30 1 0 29
496,24 0,03 0,33 - 170
0,015 | 0,26 23,36 0 6 0 0 6
519,60 0,00 0,19 - 176

str. 15

/28




Przebudowa drogi wewitrznej w miejscowsei tuszczéw |l

0 |o0185]| 24,11 0 4 0 0 4

543,71 | 0,00 | 018 - 180
0 0,22 | 32,70 0 7 0 0 7

576,41 | 0,00 | 0,26 - 187
0,035 | 0,26 | 24,40 1 6 1 0 5

600,81 | 007 | 0,26 - 192
0,08 | 0,195 | 25,46 2 5 2 0 3

626,27 | 009 | 0,13 - 195
0,08 | 0,19 | 29,07 2 6 2 0 4

655,34 | 0,07 | 0,25 - 199
0,035 | 0,295 | 29,21 1 9 1 0 8

684,55 | 0,00 | 0,34 - 207
0 |0335]| 23,39 0 8 0 0 8

707,94 | 0,00 | 0,33 - 215
0,015 | 0,265 | 27,85 0 7 0 0 7

735,79 | 0,03 | 0,20 - 222
0,03 | 0,155 | 2592 1 4 1 0 3

761,71 | 003 | 0,11 - 225
0,03 | 0135 | 27,01 1 4 1 0 3

789,62 | 0,03 | 0,16 - 228
0,015 | 0,175 | 24,62 0 4 0 0 4

814,24 | 0,00 | 0,19 - 232
0 |0195]| 24,86 0 5 0 0 5

839,10 | 0,00 | 0,20 - 237
0 0,19 | 24,45 0 5 0 0 5

863,55 | 0,00 | 0,18 - 242
0 0,19 | 28,03 0 5 0 0 5

891,58 | 0,00 | 0,20 - 247
0 | 0215 23,59 0 5 0 0 5

915,17 | 000 | 0,23 - 252
0 0,22 | 2851 0 6 0 0 6

943,68 | 000 | 0,21 - 258
0,05 | 0,225 | 26,55 1 6 1 0 5

970,23 | 0,10 | 0,24 - 263
0,105 | 0,215 | 29,42 3 6 3 0 3

999,65 | 011 | 0,19 - 266
0,115 | 0,175 | 23,09 3 4 3 0 1

1022,74 | 012 | 016 - 267
021 | 0,16 | 26,75 6 4 4 2 0

1049,49 | 030 | 0,16 - 265
0,265 | 0,175 | 22,48 6 4 4 2 0

1071,97 | 023 | 019 - 263
0,16 | 0,195 | 22,25 4 4 4 0 0

1 094,22 | 009 | 0,20 - 263
0,085 | 02 | 29,72 3 6 3 0 3

1123,94 | 008 | 0,20 - 266
0,105 | 0,235 | 25,45 3 6 3 0 3

1149,39 | 013 | 027 - 269
0,13 | 0,24 | 25,96 3 6 3 0 3

1175,35 | 013 | 021 - 272
0,17 | 0,225 | 24,50 4 6 4 0 2
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1199,85 | 0,21 0,24 - 274
0,135 | 0,29 25,62 3 7 3 0 4

1 225,47 | 0,06 0,34 - 278
0,07 0,32 24,99 2 8 2 0 6

1 250,46 | 0,08 0,30 - 284
0,06 | 0,375 | 30,37 2 11 2 0 9

1 280,83 | 0,04 0,45 - 293
0,985 | 0,225 | 46,17 45 10 10 35 0

1327,00 | 1,93 0,00 - 258

Razem: 1327 169 427 74 95 353 - 258
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12.2. Tabela plantowania skarp.

Kilometr Plantowanie skarp w wykopie Plantowanie §karp w Powierzchnia zdj ecia
_ nasypie humusu
Szerok. | Srednia | Odlegt. | Powierz. | Szerok. | Srednia | Powierz. || Szerok. | Srednia | Powierz.
(m.) szerok. (m.) WykoPu (m.) szerok. nasypu (m.) szerok. nasypu
(m.) (m?) (m.) (m?) (m.) (m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8

0,00 0,00 0,00 1,58
0,00 11,45 0,00 0,06 0,69 1,76 20,09

11,45 0,00 0,12 1,93
0,00 24,67 0,00 0,40 9,74 1,30 32,07

36,12 0,00 0,67 0,67
0,00 23,63 0,00 1,03 24,34 1,03 24,34

59,75 0,00 1,39 1,39
0,00 24,15 0,00 1,62 39,00 2,08 50,23

83,90 0,00 1,84 2,77
0,00 24,51 0,00 1,70 41,67 2,77 67,89

108,41 0,00 1,56 2,77
0,00 26,89 0,00 1,13 30,39 2,53 67,90

135,30 0,00 0,70 2,28
0,00 22,75 0,00 0,71 16,04 2,24 50,85

158,05 0,00 0,71 2,19
0,00 25,55 0,00 0,91 23,25 2,15 54,93

183,60 0,00 1,11 2,11
0,00 34,12 0,00 0,91 30,88 2,13 72,68

217,72 0,00 0,70 2,15
0,00 16,58 0,00 0,90 14,92 2,26 37,39

234,30 0,00 1,10 2,36
0,00 23,70 0,00 0,88 20,86 2,00 47,28

258,00 0,00 0,66 1,63
0,00 24,32 0,00 0,73 17,75 1,61 39,16

282,32 0,00 0,80 1,59
0,00 25,79 0,00 0,83 21,27 1,43 36,75

308,11 0,00 0,85 1,26
0,00 29,77 0,00 0,78 23,07 1,32 39,14

337,87 0,00 0,70 1,37
0,00 24,99 0,00 0,67 16,74 1,55 38,60

362,86 0,00 0,64 1,72
0,00 26,03 0,00 1,08 27,98 2,13 55,44

388,89 0,00 151 2,54
0,00 26,27 0,00 1,65 43,21 4,52 118,74

415,16 0,00 1,78 6,50
0,00 18,05 0,00 1,83 32,94 4,44 80,14

433,21 0,00 1,87 2,38
0,00 25,62 0,00 2,03 52,01 2,54 64,95

458,83 0,00 2,19 2,69
0,00 37,41 0,00 1,54 57,61 2,45 91,65

496,24 0,00 0,89 2,21
0,00 23,36 0,00 0,77 17,87 1,85 43,22

519,60 0,00 0,64 1,49
0,00 24,11 0,00 0,63 15,19 1,47 35,32
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543,71 0,00 0,62 1,44

0,00 32,70 0,00 0,67 21,91 1,25 40,87
576,41 0,00 0,72 1,06

0,00 24,40 0,00 0,72 17,57 1,33 32,45
600,81 0,00 0,72 1,60

0,00 25,46 0,00 0,63 15,91 1,66 42,14
626,27 0,00 0,53 1,71

0,00 29,07 0,00 0,62 17,88 1,79 51,89
655,34 0,00 0,70 1,86

0,00 29,21 0,00 0,77 22,49 1,70 49,66
684,55 0,00 0,84 1,54

0,00 23,39 0,00 0,84 19,53 1,66 38,83
707,94 0,00 0,83 1,78

0,00 27,85 0,00 0,74 20,61 1,83 50,97
735,79 0,00 0,65 1,88

0,00 25,92 0,00 0,59 15,16 1,79 46,40
761,71 0,00 0,52 1,70

0,00 27,91 0,00 0,57 15,77 1,73 48,28
789,62 0,00 0,61 1,76

0,00 24,62 0,00 0,63 15,51 1,56 38,41
814,24 0,00 0,65 1,36

0,00 24,86 0,00 0,66 16,28 1,21 29,96
839,10 0,00 0,66 1,05

0,00 24,45 0,00 0,65 15,89 1,14 27,87
863,55 0,00 0,64 1,23

0,00 28,03 0,00 0,65 18,08 1,28 35,74
891,58 0,00 0,65 1,32

0,00 23,59 0,00 0,67 15,81 1,34 31,61
915,17 0,00 0,69 1,36

0,00 28,51 0,00 0,69 19,53 1,52 43,19
943,68 0,00 0,68 1,67

0,00 26,55 0,00 0,69 18,19 1,83 48,45
970,23 0,00 0,69 1,98

0,00 29,42 0,00 0,67 19,56 1,97 57,81
999,65 0,00 0,64 1,95

0,00 23,09 0,00 0,60 13,85 1,92 44,33
1022,74 | 0,00 0,56 1,89

0,00 26,75 0,00 0,58 15,38 2,26 60,32
1049,49 [ 0,00 0,59 2,62

0,00 22,48 0,00 0,61 13,71 2,43 54,51
1 071,97 | 0,00 0,63 2,23

0,00 22,25 0,00 0,64 14,24 2,11 46,95
1.094,22 | 0,00 0,65 1,99

0,00 29,72 0,00 0,66 19,47 2,01 59,74
1123,94 [ 0,00 0,66 2,03

0,00 25,45 0,00 0,72 18,32 1,83 46,57
1149,39 [ 0,00 0,78 1,63

0,00 25,96 0,00 0,71 18,30 1,90 49,19
1175,35 | 0,00 0,63 2,16

0,00 24,50 0,00 0,67 16,42 2,43 59,54
1199,85 [ 0,00 0,71 2,70
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0,00 25,62 0,00 0,78 19,86 2,40 61,36
1 225,47 | 0,00 0,84 2,09

0,00 24,99 0,00 0,84 20,87 2,10 52,35
1 250,46 | 0,00 0,83 2,10

0,00 30,37 0,00 0,93 28,09 2,16 65,45
1 280,83 0,00 1,02 2,21

0,15 46,17 6,93 0,51 23,55 2,18 100,65
1 327,00 0,3 0,00 2,15

Razem: 7 1105 2584
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12.3. Tabela wyréwnania.

Warstwa wyréwnawcza z
kruszywa tamanego stab. Szer. Poszerze i jezdni w przekroju
mechanicznie
Odlegto $¢
Kilometr tamanego grubo $ci zmienna gr. 20 cm
Powierzchnia Obi etos¢ Str. L+P
[m] [m 2] [m3] S[fne]r. Sr. Szer. [m] Powierzchnia [m2]
1 2 3 4 5 6 7
28,00 0,42 0,00
8,12 3,42 0,00 0,0
36,12 0,42 0,00
23,63 11,36 0,00 0,0
59,75 0,54 0,00
24,15 11,01 0,06 14
83,90 0,37 0,12
24,51 10,93 0,12 2,9
108,41 0,52 0,12
26,89 13,06 0,20 54
135,30 0,45 0,28
22,75 10,03 0,23 52
158,05 0,43 0,18
25,55 11,13 0,14 3,6
183,60 0,44 0,10
34,12 12,14 0,60 20,5
217,72 0,27 1,10
16,58 4,74 1,03 17,1
234,30 0,30 0,96
23,70 7,25 0,75 17,8
258,00 0,31 0,54
24,32 9,26 0,41 10,0
282,32 0,45 0,28
25,79 12,27 0,23 5,8
308,11 0,50 0,17
29,77 13,42 0,09 25
337,87 0,40 0,00
24,99 8,77 0,00 0,0
362,86 0,30 0,00
26,03 11,34 0,06 1,6
388,89 0,57 0,12
26,27 22,09 0,15 3,8
415,16 1,11 0,17
18,05 20,95 0,31 55
433,21 1,21 0,44
25,62 29,36 0,29 7,3
458,83 1,08 0,13
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37,41 29,96 0,19 7.1
496,24 0,52 0,25

23,36 10,30 0,13 2,9
519,60 0,36 0,00

24,11 8,58 0,00 0,0
543,71 0,35 0,00

32,70 13,76 0,00 0,0
576,41 0,49 0,00

24,40 12,34 0,27 6,5
600,81 0,52 0,53

25,46 10,33 0,49 12,3
626,27 0,29 0,44

29,07 10,63 0,39 11,3
655,34 0,44 0,34

29,21 14,77 0,19 5,5
684,55 0,57 0,04

23,39 13,58 0,02 0,5
707,94 0,59 0,00

27,85 13,39 0,09 2,4
735,79 0,37 0,17

25,92 7,93 0,17 4,3
761,71 0,24 0,16

27,91 7,42 0,16 45
789,62 0,29 0,16

24,62 8,02 0,08 2,0
814,24 0,36 0,00

24,86 9,22 0,00 0,0
839,10 0,38 0,00

24,45 8,94 0,00 0,0
863,55 0,35 0,00

28,03 10,25 0,00 0,0
891,58 0,38 0,00

23,59 9,57 0,00 0,0
915,17 0,43 0,00

28,51 11,57 0,02 0,4
943,68 0,38 0,03

26,55 10,24 0,48 12,6
970,23 0,39 0,92

29,42 10,32 0,84 24,6
999,65 0,31 0,75

23,09 7,98 0,75 17,3
1 022,74 0,38 0,75

26,75 8,72 1,21 32,4
1 049,49 0,27 1,67

22,48 6,76 1,48 33,2
1 071,97 0,33 1,28

22,25 7,81 0,86 19,1
1 094,22 0,37 0,44

29,72 10,57 0,47 14,0
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1123,94 0,34 0,50
25,45 9,56 0,59 15,0

1 149,39 0,41 0,68
25,96 10,27 0,92 23,9

1 175,35 0,38 1,16
24,50 8,96 1,43 34,9

1 199,85 0,35 1,69
25,62 11,17 1,22 31,3

1 225,47 0,52 0,75
24,99 11,14 0,75 18,7

1 250,46 0,37 0,75
30,37 15,21 0,75 22,8

1 280,83 0,63 0,75
24,17 10,29 0,38 9,1

1 305,00 0,22 0,00
RAZEM: 572 479

UWAGA: Ze wzgleddw technologicznych zaprojektowano wyrownanie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym

min. 6 cm
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12.4. Tabela zjazdow.

UWAGI
;arjgzsgr?ia Szer.| Dilugosé uzupeinienie
Lp km Strona| 1YP Zazdu pZ drogy ’ krzljzg\?vveym
gr.15cm
R=... [m] [m] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 0+129.04 P indywidualny 3,0 3,5 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
2. 0+152.95 L indywidualny 3,0 3,5 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
3. 0+204.45 P indywidualny 3,0 3,5 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
4, 0+249.41 P indywidualny 3,0 35 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
5. 0+322.11 P indywidualny 3,0 35 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
6. 0+333.08 L indywidualny 3,0 35 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
7. 0+399.13 L indywidualny 3,0 3,5 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
8. 0+467.11 L indywidualny 3,0 35 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
9. 0+469.54 P indywidualny 3,0 3,5 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
10. | 0+529.68 P indywidualny 3,0 35 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
11. | 0+598.74 L indywidualny 3,0 3,5 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
12. | 0+604.56 P indywidualny 3,0 3,5 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
13. | 0+655.10 L indywidualny 3,0 3,5 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
14. | 0+730.27 P indywidualny 3,0 3,5 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
15. | 0+783.35 L indywidualny 3,0 3,5 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
16. | 0+790.99 P indywidualny 3,0 35 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
17. | 0+911.05 P indywidualny 3,0 3,5 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
18. | 1+013.37 P indywidualny 3,0 3,5 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
19. | 1+084.56 P indywidualny 3,0 3,5 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
20. | 1+118.52 L indywidualny 3,0 3,5 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
21. | 1+167.67 P indywidualny 3,0 3,5 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
22. | 1+265.15 L indywidualny 3,0 3,5 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
23. | 1+319.36 P indywidualny 3,0 3,5 3,0 9,3 zjazd umocniony kruszywem
Razem: 213
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B.CZESC GEODEZYJNA
1. Wspotrzedne w punktach gtownych trasy.

Lp Na;wa punku i Kilometraz Wspobtrzedne geodezyjne
jego opis

punktu X(N) Y(E)
1 2 3 4 5
1 PT 0+000.00 5542676,53 4753602,35
2 PK1 0+270.35 5542434,12 4753722,07
3 PK2 0+570.53 5542164,59 4753854,19
4 PK3 0+877.25 5541889,12 4753989,07
5 PK4 0+956.17 5541817,90 4754023,08
6 PLK: 1+096.73 5541693,01 4753958,58
7 KLK: 1+114.77 5541678,05 4753948,57
8 PLK: 1+260.36 5541566,90 4753854,54
9 KLEK: 1+269.94 5541559,33 4753848,68
10 KT 1+327.00 5541512,72 4753815,75
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2. Wspotrzedne w liniach poprzeczek.

, Kilometra z Wspéirz edne geodezyjne

Nr Numer przekroju orzekroju X(NF)) e g Y\J((E)

1 2 3 4 5

1 Przekrojnr P1 0+011,45 5542666,26 4753607,42
2 Przekrojnr P2 0+036,12 5542644,14 4753618,35
3 Przekrojnr  P3 0+059,75 5542622,96 4753628,81
4 Przekrojnr P4 0+083,90 5542601,30 4753639,50
5 Przekrojnr  P5 0+108,41 5542579,33 4753650,36
6 Przekrojnr  P6 0+135,30 5542555,22 4753662,26
7 Przekrojnr  P7 0+158,05 5542534,82 4753672,34
8 Przekrojnr P8 0+183,60 5542511,91 4753683,65
9 Przekrojnr P9 0+217,72 5542481,32 4753698,76
10 Przekrojnr P10 0+234,30 5542466,45 4753706,10
11 Przekrojnr P11 0+258,00 5542445,20 4753716,59
12 Przekrojnr P12 0+282,32 5542423,38 4753727,33
13 Przekrojnr P13 0+308,11 5542400,22 4753738,68
14 Przekrojnr P14 0+337,87 5542373,50 4753751,79
15 Przekrojnr P15 0+362,86 5542351,06 4753762,78
16 Przekrojnr P16 0+388,89 5542327,69 4753774,24
17 Przekrojnr P17 0+415,16 5542304,10 4753785,80
18 Przekrojnr P18 0+433,21 5542287,89 4753793,75
19 Przekrojnr P19 0+458,83 5542264,89 4753805,03
20 Przekrojnr P20 0+496,24 5542231,30 4753821,49
21 Przekrojnr P21 0+519,60 5542210,32 4753831,78
22 Przekrojnr P22 0+543,71 5542188,67 4753842,39
23 Przekrojnr P23 0+576,41 5542159,31 4753856,78
24 Przekrojnr P24 0+600,81 5542137,40 4753867,51
25 Przekrojnr P25 0+626,27 5542114,53 4753878,70
26 Przekrojnr P26 0+655,34 5542088,42 4753891,49
27 Przekrojnr P27 0+684,55 5542062,19 4753904,33
28 Przekrojnr P28 0+707,94 5542041,18 4753914,62
29 Przekrojnr P29 0+735,79 5542016,17 4753926,86
30 Przekrojnr P30 0+761,71 5541992,88 4753938,26
31 Przekrojnr P31 0+789,63 5541967,82 4753950,54
32 Przekrojnr P32 0+814,25 5541945,70 4753961,36
33 Przekrojnr P33 0+839,10 5541923,38 4753972,29
34 Przekrojnr P34 0+863,56 5541901,41 4753983,05
35 Przekrojnr P35 0+891,58 5541876,18 4753995,24
36 Przekrojnr P36 0+915,17 5541854,90 4754005,41
37 Przekrojnr P37 0+943,69 5541829,16 4754017,70
38 Przekrojnr P38 0+970,24 5541805,40 4754016,62
39 Przekrojnr P39 0+999,66 5541779,26 4754003,12
40 Przekrojnr P40 1+022,75 5541758,75 4753992,53
41 Przekrojnr P41 1+049,50 5541734,98 4753980,25
42 Przekrojnr P42 1+071,98 5541715,01 4753969,94
43 Przekrojnr P43 1+094,22 5541695,24 4753959,73
44 Przekrojnr P44 1+123,95 5541671,04 4753942,65
45 Przekrojnr P45 1+149,39 5541651,62 4753926,21
46 Przekrojnr P46 1+175,36 5541631,79 4753909,44
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47 Przekrjnr P47 1+199,86 5541613,09 4753893,62
48 Przekr6jnr P48 1+225,47 5541593,54 4753877,07
49 Przekr6jnr P49 1+250,47 5541574,45 4753860,93
50 Przekréjnr - P50 1+280,84 5541550,43 4753842,39
51 Przekrojnr P51 1+327,00 5541512,72 4753815,75
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C.CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:25 000 Rys. nrl

Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. nr 2/1,2/2

Profil podtu zny skala 1:100/1000 Rys. nr 3

Przekroje normalne skala 1:50 Rys. nr4

Przekroje poprzeczne skala 1:100 Rys. nr 5/1,5/2
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