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2 TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
3 KOSZTORYS OFERTOWY

B) PRZEDMIAR ROBOT (zataczniki do kosztorysu ofertowego)
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KOSZTORYS OFERTOWY

— strona tytulowa do kosztorysu ofertowego (1)
— tabele wartosci elementéw scalonych (2)
— kosztorys ofertowy (3)

KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajacy: adres:
Wykonawca: adres:

Gmina Wolka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

Na wykonanie:
Lokalizacja obiektu:

Przebudowa drogi wewngtrznej potozonej na dzialce
Nr 9201 Nr 903 w m. Luszczéw II od km rob. 0+000.00
do km rob. 1+327.00

Cena ofertowa w tym
podatek VAT:
Stownie:

Poziom cen:

Kosztorys zostat
opracowany przez:
Adres:

Podpis upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:

(data i podpis)




Strona 1

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatce Nr 920 i Nr 903
w m. tuszczéw Il od km rob. 0+000.00 do km rob. 1+327.00

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ *)
kosztorysowe zt
1 2 3 4
1 1-6 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 7-11 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3 12-14 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 15-21 D 04.00.00 PODBUDOWY
5 22 -22 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
6 23-24 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 25-27 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
RAZEM netto:
Podatek VAT......:
Razem brutto:
SHOWNIE [z e e e e
Piecze¢ firmowa oferenta
Podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta
Data:.......ccoooviii

*Wartos¢ elementu nalezy podawac w ztotych z doktadnosciag do jednego grosza (bez podatku VAT)




Kosztorys ofertowy wg SST

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatce Nr 920 i Nr 903
w m. Luszczéw Il od km rob. 0+000.00 do km rob. 1+327.00

Strona 1

Lp. K"’;‘,‘;‘;g'l‘f\;’)'a Opis i nr SST %M |i10ge | Cena jedn.’)|  Wartosé ¥
1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE =~ |
1.1 | 45233000-9 |D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1d.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km | 1,33 oo | e
1.2 |45112210-0 |D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
2d.1.2 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej
(humusu), o grubosci do 15 cm. m2 2584 .......oooooi | i
1.3 |[45111100-9 |D. 01.02.04. Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne
3d.1.3 Wywéz materiatdow z rozbiérki (gruz budowlany)
do zagospodarowania przez Wykonawce m3 T oo |
4d.1.3 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie m 6 | i
5d.1.3 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m3 LI T R
6d.1.3 Rozebranie przepustéw rurowych - rury
betonowe o $r. 40 cm m B | i | e
2 D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE -------------------------
2,1 | 45111000-8 |D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. lll
7 d.2.1 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll z
transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km
(teren robdt). m3 [ 169 | ..o |
8d.2.1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni
skarp w wykopie — grunt kat. Il m2 A I [
2,2 |45111000-8 |D. 02.03.01. Wykonanie nasypow w gruntach kat. llI
9d.2.2 Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat.
[l uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
Zageszczaniem_ m3 169 | o | e
10 Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat.
d.2.2 [I-1Il uzyskanego z dokopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem (pozyskanie gruntu przez
WykonaWCQ) m3 258 | o | e
11 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i
d2.2 korony nasypéw w gruntach kat.lll M2 (1105 oo | e
3 D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3,1 | 45231000-5 (D. 03.01.01. Przepusty pod korona drogi
12 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw
d.3.1 drogowych rurowych jednootworowych z rur
zelbetowych zwyktych o $r. 50 cm na tawie z
betonu B-15 gr. 35 cm m T o |
13 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw
d.3.1 drogowych rurowych jednootworowych z rur
zelbetowych kotnierzowych o $r. 50 cm na tawie z
betonu B-15 gr. 35 cm
m 2 | ]
3,2 | 45232000-2 |D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
14 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r.
d.3.2 100-110 mm na istniejacym kablu

telekomunikacyjnym wykopem otwartym w
gruncie kat. lll

16




Kosztorys ofertowy wg SST

Strona 2

Lp. K"’;‘,‘;‘Eg'l‘,a\f)'a Opis i nr SST %M |i10ge | Cena jedn.)|  Wartosé ¥
4 D. 04.00.00. PODBUDOWY -------------------------
4,1 | 45111000-8 |D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszeniem podtoza.
15 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
d.4.1 profilowaniem i zageszczaniem podtoza w
gruncie kat. II-VI m2 (4928 .....ccoovvii | v
4,2 |45233000-9 [D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
16 Oczyszczenie mechaniczne warstw
d.4.2 konstrukeyjnych nieulepszonych m2 (4928 ......cccovvi | e
17 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
d.4.2 emulsjg asfaltowa modyfikowana m2 14928 ....oooooeeii | e
4,3 | 45233000-9 |D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
18 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
d.4.3 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, w-wa
gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12cm | m2 4928 ..ooooveeiii | e
19 Wykonanie poszerzenia istniejgcej nawierzchni z
d.4.3 kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm M2 | 479 | oo | i
20 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
d.4.3 0/31,5 mm gr. 26cm (warstwa dolna) M2 [ 217 | oo | e
4,4 | 45233000-9 |D. 04.08.05. Wyrownanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie
21 Wyréwnanie podbudowy (istn. nawierzchni)
d4.4 kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm o $redniej
gruboéci 10 cm m3 B72 | o | e
5 D. 05.00.00. NAWIERZCNIE -------------------------
5,1 | 45233000-9 [D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
22 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
d.5.1 uziarnieniu 0/16 mm, w-wa $cieralna grubosci 6
cm, jak dla KR1-2 M2 {4690 ooeeeeviiiiees | e
6 D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE |
6,1 | 45233141-9 |D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekow
23 Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw
d.6.1 przy grubosci humusu 5 cm M2 [1112] o |
6,2 | 45112000-5 |D. 06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy.
24 Uzupemianie poboczy i zjazdow kruszywem
d.6.2 tamanym 0+31,5mm stabilizowanym
mechanicznie gr. w-wy 15 cm M2 (2208 .ovvveeieii | e
D. 07.00.00. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
Y RUCHU. e
7,1 | 45233290-8 (D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe
25 Ustawienie stupkdéw z rur stalowych dla znakéw
d.7.1 drogowych i tablic szt. T oo | e
26 Przymocowanie tarcz, tablic znakéw drogowych
d.7.1 odblaskowych do stupkéw stalowych - znaki
zakazu, ostrzegawcze, inform. i tabliczki do
znakow (folia odblaskowa I generacii) szt | 12 | e | i




Kosztorys ofertowy wg SST

Strona 3

Klasyfikacja

Jedn.

Lp. wg (CPV) Opis i nr SST obm. llos¢|Cena jedn.*) Wartos¢ *)
7,2 | 45233280-5 (D. 07.05.01. Bariery ochronne stalowe
27 Ustawienie barier ochronnych stalowych

d.7.2 jednostronnych — przektadkowych typu SP-04/4 m (< T U

Wartos¢ robét netto bez podatku VAT:

Pieczec firmowa oferenta

Podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta

*)Wartos$¢ elementu nalezy podawac w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez podatku VAT)




Przedmiar rob6t wg SST Strona; 1
PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatce Nr 920 i Nr 903
w m. kuszczéw Il od km rob. 0+000.00 do km rob. 1+327.00
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
spec.techn.
1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1d111D.01.01.01. Roboty pomiarowe_ prgy Iipiowych robotach ziemnych - km
trasa drég w terenie rowninnym.
1.33 km 1.33
RAZEM| 1.33
1.2 D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
2d.1.21D.01.02.02. Mecha}n?czne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o mo
grubosci do 15 cm.
2584 m2 2584
RAZEM| 2584
1.3 D. 01.02.04. Rozbidrki elementéw drog, ogrodzen, przepustow i inne
3d.1.3|D. 01.02.04 Wywéz materia’réyv z rozbidrki (gruz budowlany) do m3
zagospodarowania przez Wykonawce
0.15*5+97*0.04+97*0.15 m3 19
RAZEM 19
4d.1.3|D. 01.02.04 Rozebrgnie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
mechanicznie
97 m2 97
RAZEM| 97
5d.1.3|D. 01.02.04 Rozebranie nawigrzghni z mas mineralno-bitumicznych m2
gr. 4 cm mechanicznie
97 m2 97
RAZEM| 97
6d.1.3|D. 01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r.
40 cm
5 5
RAZEM 5
2 D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. lll
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat.lll z
7 d.2.1|D. 02.01.01. [transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren m3
robét).
169 m3 169
RAZEM| 169
8d.21|D.02.01.01. Plantoyvanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w m2
wykopie — grunt kat. ll|
7 m2 7
RAZEM 7
2.2 D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. llI
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Ill
9d.2.2 (D. 02.03.01. [uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i m3
zageszczaniem.
169 m3 169
RAZEM| 169
10 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. II-1ll
d.o2 D. 02.03.01. Juzyskanego z dokopu wraz z formowaniem i m3
o zageszczaniem (pozyskanie gruntu przez Wykonawce)
258 m3 258
RAZEM| 258
11 D. 02.03.01. Plantoyvanie (obrobienie na czysto) skarp i korony m2
d.2.2 nasypéw w gruntach kat.lll
1105 m2 1105
RAZEM| 1105




Przedmiar rob6t wg SST Strona; 2
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
spec.techn.
3 D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D. 03.01.01. Przepusty pod korong drogi
12 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow
d.3.1 D. 03.01.01. |drogowych rurowych jednootworowych z rur zelbetowych|m
e zwyktych o $r. 50 cm na tawie z betonu B-15 gr. 35 cm
7 m 7
RAZEM 7
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow
13 D. 03.01.01 drogowych rurowych jednootworowych z rur zelbetowych
d.3.1 T |kotnierzowych o $r. 50 cm na fawie z betonu B-15 gr. 35
cm
2 m 2
RAZEM 2
3.2 D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
14 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-
d.3.2 D 03.02.01a (110 mm na istniejacym kablu telekomunikacyjnym m
o wykopem otwartym w gruncie kat. Il|
5.5+5+5 m 16
RAZEM 16
4 D. 04.00.00. PODBUDOWY
4.1 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszeniem podioza.
15 D. 04.01.01. Wykonanie I.<oryta meghanicznie.wraz z profilowaniem i m2
d.4.1 zageszczaniem podtoza w gruncie kat. II-VI
1327*3.68+36+8.87 m2 4928
RAZEM| 4928
4.2 D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
16 D. 04.03.01. chyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
d.4.2 nieulepszonych
1327*3.68+36+8.87 m2 4928
RAZEM| 4928
17 D.04.03.01 Skropienie warst.w konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg, m2
d.4.2 asfaltowg modyfikowang
1327*3.68+36+8.87 m2 4928
RAZEM| 4928
4.3 D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
18 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
d.43 D. 04.04.02. |mm stabilizowanego mechanicznie, w-wa goérna, m2
o grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
1327*3.68+36+8.87 m2 4928
RAZEM| 4928
19 D 04.04.02 Woykonanie poszerzenia istniejacej nawierzchni z m2
d.4.3 T kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
479 m2 479
RAZEM| 479
20 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
d.4.3 mm gr. 26cm (warstwa dolna)
(28+22)*3.62+36 m2 217
RAZEM| 217
4.4 D. 04.08.05. Wyrownanie podbudowy kruszywem stabilizowanym
: mechanicznie
1 Wyréwnanie podbudowy (istn. nawierzchni) kruszywem
D. 04.08.05 [tamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu m3
d.4.4 ; L -
0/31.5 mm o $redniej grubosci 10 cm
572 m3 572
RAZEM| 572




Przedmiar robét wg SST Strona; 3
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
spec.techn.
5 D. 05.00.00. NAWIERZCNIE
5.1 D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
22 Woykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
D. 05.03.05 [uziarnieniu 0/16 mm, w-wa $cieralna grubosci 6 cm, jak |m2
d.5.1
dla KR1-2
1327*3.5+35.72+9.39 m2 4690
RAZEM| 4690
6 D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekow
23 D. 06.01.01. Humu§qwanie i obsianie skarp mieszanka traw przy m2
d.6.1 grubosci humusu 5 cm
7+1105 m2 1112
RAZEM| 1112
6.2 D. 06.03.01. Scinanie i uzupelnianie poboczy.
24 D.06.03.01 Uzupetnianie poboczy i zjazddw kruszywem tamanym m2
de2 | 0+31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
(952.86+1327+380.72)*0.75+213 m2 2208
RAZEM| 2208
7 D. 07.00.00. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.
71 D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe
25 D. 07.02.01. Ustawienie §+upI§éw z rur stalowych dla znakéw szt
d.7.1 drogowych i tablic
7 szt. 7
RAZEM 7
Przymocowanie tarcz, tablic znakéw drogowych
26 odblaskowych do stupkéw stalowych - znaki zakazu,
d.7.1 D. 07.02.01. ostrzegawcze, inform. i tabliczki do znakéw (folia szt.
odblaskowa | generacji)
12 szt. 12
RAZEM 12
7.2 D. 07.05.01. Bariery ochronne stalowe
27 D.07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych
d72 |7 7 " |- przektadkowych typu SP-04/4
44452 96
RAZEM| 96




