pradkost projektowa : 3¢ km/h
kategoria ruchu : KR1

klasa drogi : D

grupa nosnodci podtoza : G2
dopuszczalne obcigzenie na 0§ : 80 kN

Przekroj normalny Nr 1 - szlakowy na prostej
od km 0+000,00 do km 0+028,00
od km 1+305,00 do km 1+327,00
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Pobocze umocnione kruszywem tamanym gr. 15 cm

Humusowanie skarp pobocza wraz

z obsianiem mieszanky fraw

Pobocze umocnione kruszywem tamanym gr. 15 cm

Prz. konstrukcyjny nr 1

Przekroj normalny Nr 2 - szlakowy na prostej
od km 0+028,00 do km 1+305,00
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istn, nawierzchniaiz kruszywa
Pobocze umocnione kruszywem tamanym gr. 15 tm i podtoze G2
Poszerzenia istn. nawierzehni drogi z kruszywa Prz. konstrukcyjny nr 2

Paszerzenia istn. nawierzehni dragi z kruszywa

tamaneqa stab. mechanicznie 20 cm (da poziamu

istn. nawierzchnil istn. nawierzchni)
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PRZEKROJE KONSTRUKCY JNE

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

1.Warstwa Scieralna z BA 0/16mm gr. 6cm
2.Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31mm stab. mech. gr. 12cm
3.Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 26 cm

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

1.Warstwa Scieralna z BA 0/16mm gr. 6cm
2.Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31mm stab. mech. gr. 12cm
3.Warstwa wyrdownawcza z kruszywa tamanego min. gr. 6 cm

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Bariery ochronne stalowe typu SP-04

Skala 110
Bariera bezprzektadkowa — , ~225
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