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I. CZESC OPISOWA.

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu przebudowy drogi gminnej nr 106095L, usytuowanej
w m. Rudnik, Gmina Wélka, Powiat Lubelski, stanowia;

- umowa zawarta w dniu 2009-02-03 z zamawiajacym: Woéjt Gminy Woélka na
wykonanie projektu wykonawczego na przebudowe drogi gminnej nr 106095L w
miejscowosci Rudnik,

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Wolka,

-mapa do celdéw projektowych wykonana w skali 1:500, zaktualizowana na dzien
2009-01-20 i zaewidencjonowana pod nr 753.81-735/09,

- warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Wolka dla wykonania projektu
wykonawczego na przebudowe drogi gminnej nr 106095L, pismo znak: GK.
7041/5/Rudnik/09 z dnia 2009-02-09 i 2009-03-25,

- warunki techniczne wydane przez Karpacka Spotke Gazownictwa, na
zabezpieczenie istniejacych urzadzen gazowych,

- warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja Lubzel Spotka z 0.0. na
zabezpieczenie istniejacych urzadzen elektroenergetycznych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999-03-02 (Dz.
U. nr 43 poz. 430) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢
drogi publiczne i ich usytuowanie,

- wiasne, uzupetniajagce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, oraz inwentaryzacja
istniejacego stanu nawierzchni.

Przedmiot inwestycji, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 106095L na odcinku od
km rop. 0+000,00 do km o, 0+763,61, usytuowanej w miejscowosci Rudnik, potozonej na
terenie Gminy Wélka, Powiat Lubelski na dziatce nr. 402.

Poczatek projektowanego odcinka drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z
drogg gminng nr 106096L koniec za$ na skrzyzowaniu z drogg gminng o nawierzchni
gruntowe,.

Przebudowa drogi gminnej nr 106095L zapewnieni bezpieczne przemieszczanie sie
zarébwno kierujacych pojazdami, jak i pieszych; rozbudowany zostanie uktad
komunikacyjny potaczony z siecig innych drog zlokalizowanych w tej czesci gminy.

Istniejacy stan zagospodarowania.

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi gminnej nr 106095L stanowi lokalng
droge, zapewniajaca dojazd do posesji i p6l potozonych przy przedmiotowej drodze.
Przebieg drogi w planie jest nieregularny. Sktada sie z odcinkéw prostych i fukow
poziomych o nienormatywnych promieniach.

Na catej dtugosci projektowanego odcinka drogi gminnej nr 10695L znajduje sie
nawierzchnia z kruszywa. Wyjatek stanowi wiaczenie planowanej drogi gminnej nr 10695L
do drogi gminnej nr  106096L, ktory posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Szeroko$¢ nawierzchni z kruszywa wynosi $rednio ok. 3,00 m. Szeroko$¢ pasa
drogowego wynosi ok. 7m. Ograniczony jest znajdujacymi sie wzdtuz drogi ogrodzeniami
oraz istniejacymi drzewami i krzewami.

Przebieg drogi w profilu podtuznym nawigzuje do naturalnego uksztattowania terenu
i jest falisty. Istniejace podiuzne sa zmienne i wahaja sie od 1% do 9%. Odwodnienie
istniejace] drogi odbywa sie w sposéb nieuregulowany, powierzchniowo na przylegajacy



teren.

W pasie drogowym drogi gminnej wystepuje uzbrojenie podziemne: kable
elektroenergetyczne nn, sie¢ wodociagowa, gaz oraz kable telekomunikacyjne.

Projektowane zagospodarowanie terenu.
1. Rozwigzanie w planie.

W rozwigzaniu projektowym przyjeto:

klasa drogi D,

kategoria ruchu KR 1,

ulica jednojezdniowa (ograniczona obustronnie kraweznikiem), o dwdch pasach
ruchu, kazdy o szerokosci 2,50 m ( na odcinku od km 0+025,00 do km
0+220,00)

Ulica jednojezdniowa o dwéch pasach ruchu, kazdy o szerokosci 2,00m plus
obustronne pobocza utwardzone warstwa z kruszywa tamanego o

gr.10cm ( na odcinku od km 0+220,00 do km 0+763,61)
Vp = 30 km/h.

Poczatek projektowanego odcinka drogi znajduje sie na skrzyzowaniu z droga
gminng nr 106096L i zostat oznaczony symbolem PT. Jest to miejsce przeciecia
projektowanej osi drogi gminnej nr 106095L z krawedzig nawierzchni drogi gminnej nr
106096L. Krawedzie drég gminnych potaczono poprzez dowigzanie kraweznika
projektowanego wzdtuz drogi gminnej 109065L do istniejacego wzdtuz krawedzi drogi
gminnej nr 106096L. fukiem kotowym o promieni R = 20,00 m. Szeroko$¢ drogi gminnej na
wlocie pozostaje bez zmian, od kilometra 0+025,00 szeroko$¢ wynosi 5,00m i jest
obramowana obustronnie kraweznikiem. Koniec odcinka drogi o przekroju szerokosci 5,00
m zaprojektowano w kilometrze 0+220,00. Zakonczenie kraweznika zaprojektowano
poprzez jego wtopienie do rzednej wysokosciowej nawierzchni. Od kilometra 0+235,00
jezdnia posiada przekrdj szlakowy o szerokosci 4,00 m oraz obustronne pobocza o
szerokosci po 0,75m kazde i utwardzone warstwg z kruszywa tamanego o gr. 10cm.
Zmiang szeroko$ci jezdni przeprowadzono na prostej przejsciowej o dtugosci 15,00 m.
Planuje sie wybudowanie drogi o szeroko$ci 4m z uwagi na bardzo waski pas drogowy,
ktorego szeroko$¢ wynosi ok. 7m. Docelowo, po wykupieniu gruntéw koniecznych do
poszerzenia pasa drogowego, kolejnym etapem musi by¢ poszerzenie drogi do 5,00 m lub
wybudowanie mijanek wraz z obustronnymi rowami odwadniajgcymi.

W  przekroju poprzecznym jezdnia bedzie posiada¢ przekrdj daszkowy o
obustronnym spadku i=2%, natomiast pochylenie poboczy wyniesie i=8%.

Catos¢ przedmiotowego odcinka drogi stanowig odcinki proste, potaczone ze sobg
tukami kotowymi:

W1 - km 0+072,375; R=500 m
W2 — km 0+203,715; R=175m
W3 — km 0+252,915; R=300 m
W4 — km 0+314,165; R=300 m
W5 — km 0+386,255; R=300 m
W6 — km 0+463,245; R=175m
W7 — km 0+681,035; R=50 m

W8 — km 0+725,215; R=40 m

Z uwagi na mate promienie tukéw poziomych o promieniach R=50 m (wierzchotek
W7) oraz R=40 m (wierzchotek W8) zaprojektowano poszerzenia nawierzchni na tukach.
Na projektowanym tuku poziomym W7 zaprojektowano poszerzenie jedni do 4,60 m oraz
zastosowano spadek poprzeczny jednostronny o wartosci 3%. Zmiane pochylenia z
daszkowego na jednostronne na tuku poziomym oraz zmiane szerokoséci uzyskano na



prostej przejsciowej o dtugosci 15,00 m. Na kolejnym tuku poziomym W8 zaprojektowano
poszerzenie jedni do 4,80 m oraz zastosowano spadek poprzeczny jednostronny o
wartosci 3%. Zmiang pochylenia z jednostronnego na daszkowy oraz zmiane szerokosci
na 4,00 m uzyskano na prostej przejsciowej o diugosci 15,00 m. Pomiedzy opisanymi
tukami zaprojektowano prosta przej$ciowa o diugosci 16,15 m w celu zmiany pochylenia
poprzecznego oraz szeroko$ci jezdni. Warto$¢ pochylenia na tukach W7 i W8 przyjeto po
analizie sytuacji i bezpieczenstwa uzytkowania (ze wzgledu na matg predkos¢ pojazdow
poruszajacych sie na odcinku fuku, a zarazem konieczno$é dostosowania sie do
istniejgcego pasa drogowego). Na pozostatych tukach zastosowano pochylenie
obustronne daszkowe o wartosci 2%, szerokos$¢ jezdni jak na proste;j.

Koniec projektowanego odcinka zlokalizowano w km 0+736,61 na krawedzi drogi
gminnej o nawierzchni gruntowej prowadzacej do nowego cmentarza. Istniejgcy przebieg
drogi gminnej prowadzacej do cmentarza nalezy dowigza¢ wysokosciowo do
projektowanej niwelety drogi gminnej nr 106095L przy pomocy warstwy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Skrzyzowania projektowanego odcinka drogi gminnej nr 106095L z drogami
gminnymi o nawierzchni gruntowej oraz istniejgcymi zjazdami nalezy  dowigzac
wysokos$ciowo jak i poprzez dostosowanie do istniejacej szerokosci za pomocg kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Na odcinku obramowanym kraweznikami na
istniejacych zjazdach obnizy¢ kraweznik do +4cm ponad nawierzchnie.

Ze wzgledu na nieregularny przebieg istniejacej osi drogi gminnej oraz zniszczong
nawierzchnie przewidziano zebranie istniejgcego kruszywa i wykonanie petnej konstrukcji
drogi. Na wiaczeniu sie projektowanego odcinka drogi gminnej do istniejacej drogi
gminnej o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano wcinke projektowanej warstwy
Scieralnej o gr. 4cm na dtugosci 6m.

Odzyskane kruszywo moze zosta¢ zuzyte do ponownego wbudowania na zjazdach
I skrzyzowaniach z istniejagcymi drogami lub wywiezione na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Wszystkie opisane elementy znajdujg sie na poszczegoélnych rysunkach projektu.

2. Rozwigzanie wysokosciowe.

Okre$lone w projekcie rzedne wysoko$ciowe nawierzchni dowigzano do wysokosci
roboczych reperéw (wysokosci i lokalizacja reperéw — zatgcznik nr 4).

Niweleta projektowanej drogi gminnej nr 106095L przebiega po ,terenie istniejgcym”
i zostata w stosunku do niego podniesiona $rednio o 20 cm. Wyjatki stanowig miejsca,
gdzie wystepuja lokalne zanizenia istniejacej nawierzchni; co zwigzane jest =z
koniecznoscig uzyskania wtasciwego przebiegu trasy w profilu podtuznym i normatywnych
pochylen jezdni.

Przebieg niwelety odzwierciedla uksztattowanie istniejgcej nawierzchni drogi i
uzalezniony zostat od przylegtych terenéw.

Minimalny spadek podtuzny jaki zastosowano dla niwelety, wynosi 1%, spadek
maksymalny wynosi za$ 9,5%. Zatamania niwelety wyokraglono tukami pionowymi R=500
m, R=600 m, R=1500 m, R=1800 m, R=1000 m.

Na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 106096L o nawierzchni z betonu asfaltowego
niwelete dowigzano do istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 106095L.

3. Przekroje normalne.

Zaprojektowane przekroje normalne przedstawione na rysunku nr 4, pokazujg
szeroko$ci oraz wzajemne powigzania wysokosciowe poszczegoinych elementow
nawierzchni: jezdni, kraweznikow, poboczy i terenu przylegtego.



Przekrdj A-A: Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 5,00 m. Pochylenie poprzeczne
projektowanej nawierzchni jezdni, o przekroju daszkowym, wyniesie 2 %. Jezdnia
obramowana obustronnymi kraweznikami 15x30 cm posadowionymi na tawie betonowej z
oporem z betonu B-10.

Przekréj B-B: Szerokos$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 5,00 m. Pochylenie poprzeczne
projektowanej nawierzchni jezdni, o przekroju daszkowym, wyniesie 2 %. Jezdnia
obramowana obustronnymi kraweznikami 15x30 cm. W zwigzku z wystepowaniem pod
konstrukcja nawierzchni drogi gazociagu zgodnie z warunkami uzyskanymi od Karpackie;
Spotki Gazownictwa nad tg siecig zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej.
Szeroko$¢ nawierzchni z kostki betonowej wynosi¢ bedzie 1,5 m.

Przekréj C-C: Szerokos$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 4,00 m. Pochylenie poprzeczne
projektowanej nawierzchni jezdni, o przekroju daszkowym, wyniesie 2 %. Obustronne
pobocza utwardzone o szerokosci 0,75m kazde, spadek 8%.

Przekréj D-D: Szeroko$¢ jezdni na tuku W7 wynosi¢ bedzie 4,60 m (luk W8
szeroko$¢ jezdni 4,80 m). Pochylenie poprzeczne projektowanej nawierzchni jezdni,
jednostronne 3 %. Obustronne pobocza utwardzone o szerokosci 0,75m kazde, spadek
pobocza zewnetrznego 3%, wewnetrznego 6%.

Pochylenie skarp nasypow i wykopdw, z uwagi na szczupto$¢ dostepnego terenu
zaprojektowano 1:1.

Szczegodtowe rozwigzania konstrukcji zawiera rysunek nr 4 Przekroje normalne”.

4. Konstrukcje nawierzchni.
Przekrd] konstrukcyjny zostat zaprojektowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 56.3.2.), przy
uwzglednieniu wytycznych zawartych w pismach Urzedu Gminy Woélka, pismo znak:
GK.7041/5/Rudnik/09 z dnia 2009-02-09 i 2009-03-25.
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni drogi gminnej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm wg PN-S-96025:2000 gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm wg PN-S-96025:2000 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102:1997 gr.20cm
- wzmochienie podtoza warstwg piasku stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:1997 gr.12cm

Razem: gr.40cm

Przyjeta konstrukcja spetnia warunki nos$nosci i mrozoodpornosci dla kategorii
ruchu KR1 i gruntu G2.

Konstrukcija jezdni drogi gminnej od km 0+072,00 do km 0+0122.00:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
- podsypka grysowa wg PN-S-06102:1997 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102:1997 gr.17cm
- wzmochienie podtoza warstwg piasku stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:1997 gr.12cm

Razem: gr.40cm

Przyjeta konstrukcja spetnia warunki no$nosci i mrozoodpornosci dla kategorii
ruchu KR1 i gruntu G2.



Konstrukcja utwardzonych poboczy:
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102:1997 gr.10 cm

Dla sytuacyjnego i wysokosciowego dowigzania istniejgcych zjazdow, skrzyzowan z
drogami wewnetrznymi i ,zakonczenia” drogi gminnej do istniejacych nawierzchni
gruntowych, nalezy wykona¢ warstwe z kruszywa famanego o ciggltym uziarnieniu 0-31,5
mm, stabilizowanego mechanicznie. Grubos¢ dowigzania srednio 10 cm.

Dla sytuacyjnego i wysokosciowego dowigzania wigczenia drogi gminnej do
istniejace] nawierzchni bitumicznej, nalezy wykonaé frezowanie istniejgcej nawierzchni na
grubosc 4 cm, a nastepnie wbudowac warstwe $cieralng z betonu asfaltowego.

Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem.

Orientacyjna powierzchnia zagospodarowania terenu objetego niniejsza inwestycja (tj.
zwigzana z wybudowaniem drogi gminnej, wynosi facznie 3830,00 m?, w tym:

powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: 3159,0 m?,
powierzchnia poboczy: 671,00 m?,

Urzadzenia infrastruktury technicznej zlokalizowane w pasie drogi.

Projektowana przebudowa drogi gminnej nie pozostaje w kolizji z zadng z
istniejacych sieci. Niweleta drogi zostata podniesiona co nie powinno spowodowac
odkrycia istniejgcej infrastruktury technicznej przy prowadzonych robotach.

Istniejgce kable teletechniczne oraz kable elektroenergetyczne w miejscach w
ktorych przechodza pod droga zabezpieczyé za pomoca rur ostonowych.

Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ w miejscach
wystepowania wymienionych sieci.

Zasuwy wodne znajdujgce sie w pasie roboét nalezy wyregulowac¢ do projektowanej
wysokosci nawierzchni drogi.

Odwodnienie.

Przebudowa drogi gminnej nr 106095L nie zmieni istniejacego odwodnienia. Wody
opadowe beda odprowadzane powierzchniowo na przylegly teren. W przysztosci po
pozyskaniu przez Urzgd Gminy przylegtych gruntow nalezy wykona¢ odwodnienie w
postaci rowow przydroznych.

Z uwagi na stromy spadek oraz ograniczenie kraweznikiem odcinka drogi gminne;j
nr 106095L na wiaczeniu do istniejacej drogi gminnej nr 106096L o nawierzchni
bitumicznej kolejnym etapem bedzie ( zgodnie z pismem znak: GK.7041/5/Rudnik/09 z UG
Wolka) budowa kanatu deszczowego w drodze gminnej nr 106096L.

Informacja o bioz.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003-06-23, § 6, ust. 1 i
2, roboty drogowe nie wystepuja w wykazie rob6t niebezpiecznych, wymagajacych

opracowania informaciji i planu bioz.

Lublin, marzec 2009 r. Op

at:

mgr inz. Mdria Losiewicz-Gorecka



ZALACZNIK NR 4 TABELA REPEROW

PRZYJETA
LP |KM| HM OPIS STRONA WYSOKOSC
1 0 0,00] Istniejacy kraweznik 188,28
2 0 95,00 Hydrant LEWA 195,07
3 0] 242,00 Hydrant LEWA 198,10
4 0] 423,00 Hydrant LEWA 202,91
5 0] 459,00 Zasuwa wodna LEWA 200,26
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Il. WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA.
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Wélka dnia 26 stycznia 2009

Znak: B.7324/14/2009

Wyrys i Wypis
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dzialajac w oparciu o:

art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003r. poz. 717) oraz o ustalenia
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego dla gminy Wolka,
zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Woélka NR IX/52/07 7 dnia 25 czerwca 2007r
( Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 150 z dnia 26 wrze$nia 2007r) .

Urzad Gminy informuje, ze dziatki nr 402, 77 polozone w miejscowosci Rudnik
przeznaczone sg pod droge dojazdowa gminng — KDD-G.

W zataczeniu wyrys i opis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
okre$lonej funkcji terenu a takze ustaleniami ogolnymi .

Otrzymuja:
1. Urzad Gminy Wolka

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62
2. ala




Ustalenia ogolne

Uchwala sie zmiany i aktualizacj¢ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolka,
zatwierdzonego uchwata Rady Gminy Woélka Nr XXXI111/269/2001 w z dn. 28 grudnia 2001 r., ogloszonego w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubelskiego Nr 14 poz. 430 z dn. 5 marca 2002 r.

§2
Integraing czgscig planu jest niniejsza uchwala , oraz nastepujace zalaczniki do uchwaty:
1. Zalacznik Nr 1
1) rysunek planu zatytulowany ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wolka,
rozmieszczenie obszaréw objetych zmianami planu”.
2) rysunki planu, w skali 1:2000:
1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kolonia Biskupie;
2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczow [ — obszar Nr 1,
3. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczow 1 — obszar Nr 2,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczow 1 — obszar Nr 3,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczow 11 — obszar Nr 1,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczow I1 — obszar Nr 2,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczow 11 — obszar Nr 3,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczow 11 — obszar Nr 4,
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miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczow I1 — obszar Nr 5,

10. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pliszczyn — obszar Nr 1,

11. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pliszczyn — obszar Nr 2,

12. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pliszczyn — obszar Nr 3,

13. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik — obszar Nr 1,

14. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik — obszar Nr 2,

15. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sobianowice — obszar Nr |,

16. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sobianowice — obszar Nr 2,

17. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sobianowice — obszar Nr 3,

18. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Swidniczek,

19. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Swidnik Duzy — obszar Nr 1,

20. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Swidnik Duzy, Swidnik Maty, Kol. Swidnik
Maty — obszar Nr 2,

21. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka-Diugie - obszar Nr 1,

22. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka-Dhugie — obszar Nr 2,

23. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka i Swidnik Duzy,

24. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka, Luszczéw 1 — obszar Nr 4,

25. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bystrzyca, Sobianowice — obszar Nr 1,

okreslajace:

- granice terendw objgtych zmianami planu,

- linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach i roznych zasadach zagospodarowania,

- przeznaczenie terenow,

- zasady podziatu terenéw na dziatki budowlane,

- zasady obstugi w zakresie komunikacji,

.

- zasady realizacji infrastruktury technicznej — ideogram, f/i)



3) Zatacznik Nr 2 — okre$lenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu,

4) Zalacznik Nr 3 — rozstrzygniecie dotyczace sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej zapisanych w planie i stanowiacych zadania wlasne gminy:

5) Zatacznik Nr 4 — stwierdzenie Rady Gminy Wélka w sprawie zgodnoéci projektu planu z ustaleniami

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Wolka.

§3

Oznaczenia graficzne uzyte w rysunku zmian planu sa obowigzujacymi ustaleniami planu:

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN/U - teren mieszkalno-uslugowy
U/MN
MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z uslugami
U - teren zabudowy komercyjnej
U/RM - teren uslug i zabudowy zagrodowej
U/KS - teren ustug lub parkingéw
UP - teren ustug publicznych
UP/ZP - teren uslug publicznych z zielenig urzadzong (parkows)
UK - teren ustug kultu religijnego
UK/ZP - teren uslug kultu religijnego na terenach z zielenia urzadzong
US - teren sportu i rekreacji
UT /RM - teren uslug turystycznych i zabudowy zagrodowej
RM - teren zabudowy zagrodowej
RM /MN - teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej
RM/U - teren zabudowy zagrodowej z ustugami
ML - teren zabudowy letniskowej
R - teren produkcji rolnej
R/RO - teren produkcji rolnej i ogrodniczej
R/ZL - teren zalesien
R/ZL (WS /ZP) - :‘eer;:cplzodukcji rolnej i 13k, przeznaczone pod realizacje zbiornika
yjnego
RO - teren produkeji rolnej o przewadze funkcji ogrodniczej
P - teren obiektéw produkcyjnych, skladow i magazynow
P/U - teren obifakt()w produkeyjnych z dopuszczeniem zabudowy uslugowej,
skladéw i magazynéw
u/p
ZC - teren cmentarzy
ZL - teren laséw
7% - terenlgk .. . . .




ZP - teren zieleni urzgdzonej (parkowej)
ZP/MN - teren zieleni urzadzonej (parkowej) z funkcja mieszkalng
ZP m - teren zieleni urzgdzonej (parkowej) z uslugami
ZP/US - teren zieleni urzadzonej (parkowej) z urzadzeniami sportu i rekreacji
ZP/US/UT - teren zieleni urzadzonej (parkowej) z urzadzeniami sportu i rekreacji
lub usltug turystycznych
ZI - teren zieleni izolacyjnej
WS - teren wod powierzchniowych
KS - teren urzgdzen transportu samochodowego
KS/U - teren parkingéw i ustug
KX - teren komunikacji pieszej
KXL - teren infrastruktury technicznej
KD... - teren drog
E - teren urzgdzen elektroenergetycznych
G - teren urzgdzen gazownictwa
W - teren urzgdzen zaopatrzenia w wodg

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

' E teren urzadzen elektroenergetyki (stacja transformatorowa wnetrzowa)

S;S stacja transformatorowa stupowa

linia napowietrzna wysokiego napigcia ze strefa uciagzliwosci

_____ linia napowietrzna $redniego napigcia ze strefa uciazliwosci

linia kablowa $redniego napiecia

— e SN——
linia kablowa niskiego napigcia
enn
- sieci i urzadzenia elektroenergetyczne docelowo do likwidacji
==X
kabel telefoniczny doziemny, kanalizacja telefoniczna
Sy —
sie¢ grupowych wodociagow
-—W———
g sie¢ gazowa Sredniopregzna
KS teren urzadzen zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej

§4

Uchyla si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wolka, zatwierdzony Uchwata Nr
XXXI11/269/2001 Rady Gminy Wélka z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wolka, opublikowana w Dz. Urz. Wojewodztwa Lubelskiego Nr

14 poz. 430 z dn. 25 marca“2002r. = wrzakresie ustaleq dla objetych niniejs?'uchv‘ﬁnlq terenow,

. 4
e



oznaczonych na zalgczniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwaly: ,Miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego gminy Woélka, rozmieszczenie obszaréw objetych zmianami planu”.

2. Dla terenéw wymienionych w pkt | zachowuja moc ustalenia zawarte w § 5 (Strefy przyrodniczo-
krajobrazowe) i w § 6 (Ochrona $rodowiska przyrodniczego) Uchwaty Nr XXX11/269/2001 Rady Gminy
Woéika z dn. 28 grudnia 2001 r.

§5

Z chwilg wejécia w Zycie niniejszej uchwaty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 rysunki planu stana si¢ integraing

czgécia opracowania planistycznego przyjetego uchwata Rady Gminy Wolka Nr XXXI11/269/2001 w z dn. 28
grudnia 2001 r.

§ 6

1. llekro¢ w dalszych czesciach niniejszej uchwaly jest mowa o:

planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenie planu, o ktérym mowa w § | niniejszej uchwaty,

uchwale — nalezy przez to rozumieé niniejsza uchwate Rady Gminy Wolka,

przepisach szczeg6lnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunki planu na mapie w skali 1:2000, stanowiace
zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty,

terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o przeznaczeniu podstawowym okreslonego rodzaju,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi,

przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, ktore musi by¢
zrealizowane na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi,

przeznaczeniu dopuszezalnym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia inne niz
podstawowe, ktore uzupelniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe,

obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ obowiazujaca lini¢ posadowienia fasady
obiektu od wskazanej strony,

nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ okreslajaca granice terenow
zabudowy, tj. najmniejsza dopuszczalna odlegloé¢ budynku od linii rozgraniczajacej tereny o réznym
przeznaczeniu,

dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ nieruchomo$¢ gruntowa lub dziatke gruntu, ktorej
wielkoé¢, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia
infrastruktury technicznej spetniaja wymogi realizacyjne obiektéw budowlanych,

zabudowie jednorodzinnej — nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny zawierajacy 2 i mniej
samodzielnych lokali mieszkalnych, lub zespét takich budynkéw wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
zwiazanymi z ich obstuga,

zabudowie wielorodzinnej — nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny zawierajacy wiecej niz 2
mieszkania, lub zespot takich budynkéw wraz z urza-dzeniami towarzyszacymi zwigzanymi z ich
obstuga,

wtornej parcelacji — nalezy przez to rozumie¢ podziat istniejacych dziatek na mniejsze pod warunkiem
wyznaczenia dojazdu do nowo wydzielonych dziatek,

uslugach — nalezy przez to rozumie¢, urzadzenia (obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach
o innym przeznaczeniu niz mieszkaniowe) stuzace do dzialalnosci, ktorej celem jest zaspokajanie
statych potrzeb ludnosci zaréwno bytowych jak i socjalnych,

ustugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi spetniajace wymogi ochrony Srodowiska

dla podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego i nie zaliczane: do inwestycji mogacych



znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko, dla ktorych sporzadzenie raportu jest obowiazkowe pod
warunkiem iz emitowane uciazliwosci ponadnormatywne nie wykraczaja poza granice dziatki,

- ushlugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ takie urzadzenia i obiekty, do ktorych dostep jest
nieograniczony lub tez obiekty i tereny, do ktorych dostep bezposredni moze by¢ ograniczony, lecz
ktérych celem dzialania jest biezace zaspokajanie potrzeb ludnosci w rozumieniu przepiséw z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 115 poz.741 ),

- strefie — nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku planu, w ktérym obowiazuja

okreslone zasady uzytkowania i gospodarki przestrzenia.

§7
1. Ustalenia dotyczace sposobu i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uiytkowania
terenu - tereny objete zmiana planu moga by¢ uzytkowane w sposéb dotychczasowy do czasu

zagospodarowania ich zgodnego z planem.

2. Plan nie przewiduje innej formy tymczasowego zagospodarowania terenéw niz istniejaca.

§8

Ustalenia dotyczgce parcelacji gruntéw:

1. Na obszarze objetym planem dopuszcza si¢ scalania i podziaty nieruchomosci.

2. Ustala sie zakaz wydzielania dziatek nie majacych dostgpu do drogi, z wyjatkiem sytuacji, kiedy
wydzielenie dziatki shuzy powigkszeniu innej dziatki z dostgpem do drogi.

3. Dopuszcza si¢ wydzielenie dziatek o powierzchni od 0,005 do 0,05 ha, z przeznaczeniem pod stacje trafo,

przepompownie wodociagowe, kanalizacyjne, przystanki, zatoki autobusowe i in.

§9

W uzasadnionych przypadkach, kiedy nie utrudnia to warunkoéw zabudowy i zagospodarowania dziatki
sasiedniej, mozliwe jest sytuowanie budynkéw w odleglosci 1,5 m od granicy dziatki ~ przy zachowaniu

warunkéw p. poz.

ROZDZIAL 11
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

WEDLUG RODZAJOW PRZEZNACZENIA.

§ 47
1. Wyznacza si¢ ntereny drég — KD..” z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod tereny drég (ulic) i
urzadzen z nimi zwiazanych, wynikajacych z docelowych transportowych i innych funkcji drogi.
2. Na terenach o ktérych mowa w ust, | ustala sig przebieg drog (ulic) publicznych oznaczonych wg klas:
1) ..E - drogiekspresowe
2) .GP - drogi gléwne ruchu przy$pieszonego
3) .Z
4) ..L - lokalne

zbiorcze

5) ..D - dojazdowe

oraz drég wewngtrznych oznaczonych symbolem KDW.



Szerokos¢ pasa drogowego przyjmuje si¢ zgodnie z rysunkami planu w skali 1:2000, gdzie pokazano
miejsca poszerzen i przewezen, wynikajace z uwzglednienia warunkéw terenowych (wlaczenie w pas
drogowy skarp, adaptacja istniejacego drzewostanu i malej architektury, itp.)

3. Ustalone przebiegi i klasy drég, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 oznacza si¢ stosownie do
zaliczonej kategorii:

1)...~8 - drogi krajowe ekspresowe
2)..— K -drogi krajowe

3)..—P -drogi powiatowe
4)..-G -drogi gminne

4. Dla poszczegélnych drog okreSlonych w ust. 2 ustala sie szerokosci w liniach

rozgraniczajacych:
1) ekspresowych (KDS) -70m
2)  glownych ruchu przyspieszonego ( KDGP ) - 25 — 110 m ( gobrna granica odnosi do
rejonu wezta z drogg ekspresowa S12/S17)
3) zbiorczych (KDZ) - 15-20m
4) lokalnych (KDL) -12-20m
5) dojazdowych (KDD) -10-15m
6) wewngtrznych (KDW ) - 5—10m

5. Dla drég ekspresowych oznaczonych symbolem KDE-S12 zaklada sie petna kontrole
dostepnosci. Skrzyzowania z uktadem drég poprzecznych w drugim poziomie

6. Dla drogi giéwnej ruchu przyépieszonego oznaczonej symbolem KDGP-K82 zaklada sig
kontrol¢  dostgpnosci  poprzez  skrzyzowania. W  pasie drogowym tej drogi zaklada
si¢  realizacje  jezdni  obshugujacych  przylegly teren. W  wyjatkowych przypadkach
wynikajacych z obecnego zainwestowania terenu dopuszcza si¢ zjazdy z drogi gtéwnej na posesje .

7. Dla drég gminnych dojazdowych klasy D w uzasadnionych przypadkach wynikajacych z istniejacego
zagospodarowania i uwarunkowan terenowych dopuszcza sie zmniejszenie ich szerokosci do 8,0 m w
liniach rozgraniczajacych.

8. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza si¢:

a) realizacje urzadzen komunikacyjnych zwiazang z eksploatacja drog

b) urzadzen infrastruktury technicznej, z wyjatkiem pasa drogowego drogi ekspresowej SI12.
Lokalizacja urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogi krajowej nr 82 bedzie mozliwa po
uzyskaniu zgody Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Lublinie

c¢) korektg wyznaczonych linii rozgraniczajacych drég, jezeli to wynika z rozwiazan szczegélowych na
etapie opracowywania projektu budowlanego

d) sciezek rowerowych z wyjatkiem drog ekspresowych

9. Urzadzenia o ktérych mowa w ust. 7 mozna lokalizowaé pod warunkiem dostosowania

do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego.










Jakubowice Murowane 2009.02.09.

+GATTO” Grzegorz Kosior

Znak GK. 7041/5/ Rudnik/09 20-827 Lublin ul. Zbozowa 37
dotyczy : drogi gminnej nr 106095 L w miejscowosci Rudnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 2009.02.05 Urzad Gminy Wélka prosi o
uwzglednienie w projekcie przebudowy drogi gminnej nr 106095 L w miejscowosci

Rudnik nizej wymienionych warunkéw technicznych:

* droga powinna by¢ zlokalizowana w granicach istniejgcego pasa drogowego

* klasa techniczna drogi - D

* warstwy konstrukcyjne drogi powinny zawieraé — podbudowe 20,00 + 12,00
cm , warstwe nawierzchniowg bitumiczng 2 x 4,00 cm

* wilaczenie do drogi gminnej nr 106096 L

* odwodnienie projektowanej drogi powierzchniowe ,odprowadzenie wod z
rejonu wigczenia do drogi gminnej nr 106096 wg oddzielnego opracowania

* skladowanie materialéw pochodzacych z rozbiérki w odlegtosci 500,00m od

placu budowy.



Jakubowice Murowane dnia 25.03.2009r

,GATTO’ Grzegorz Kosior
Znak GK. 7041/5/Rudnik/09 20-827 Lublin ul. Zbozowa 37

W zwiazku z pismem z dnia 2009.03.18. Urzad Gminy Wolka informuje:

» Projektowana droga winna znajdowac si¢ w granicach istniejacego pasa drogowego

» Kategoria ruchu w/w drogi KR 1

= Wlaczenie nowoprojektowanej drogi do drogi gminnej Nr 106096 L nalezy
przewidzie¢ z zachowaniem jako poziomu odniesienia drogi juz istniejace] w
nawierzchni asfaltowej tj. droge 106 096 L.

»  Zjazdy z drogi gminnej nowoprojektowanej tylko w postaci utwardzenia nawierzchni
ttuczniem w granicach zjazdu

»  Odwodnienie drogi gminnej powinno odbywac si¢ poprzez odwodnienie
powierzchniowe,natomiast kolejny etap obejmowal bedzie odprowadzenie wod do
kolektora ,ktérego budowe planuje Miasto Lublin

= Projektowana przebudowa drogi gminnej nie pozostaje w kolizji z istniejaca sieciq

elektroenergetyczna wykonang i odebrana technicznie przez Zaktad Energetyczny.

N
N

-/



KARPACKA LAt a

SPOLKA GAZOWNICTWA
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.
Karpacka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie Lo
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin i

tel 081445 21 00, faks 081 445 21 33 o ¥ il
I L o
[ 1
Dziat tksploatacji I Urzad Gminy Wélka
tel 081 44522 30 Jakubowice Murowane 8
fax. 081 445 22 50 20-258 Lublin 62
zg@lublin ksg.pl
Wasz znak:  GK.7041/5/09 Lublin, 20.02.2009 .

Nasz znak: KSGIVITEB8/032/09

Dot.: wydania warunkow technicznych zabezpieczenia urzadzen gazowych zlokalizowanych
w pasie planowane| do przebudowy drogi gminnej nr 106095L w m. Rudnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2009 r. w sprawie jw. KSG sp. z o.0.

w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie informuje, iz:

1. Nalezy zachowaé istniejace przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od sgczkdéw wechowych i armatury)
dostosowac do projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejacy teren
bedzie obnizany, nalezy dokona¢ ewentualnej przebudowy sieci gazowej
polegajacej na jej zaglebieniu tak, aby cachowac przykrycie na poziomie ok. 1,0 m.

2. Prz-budowywana droga gminna, zlokalizowan= nad siecig ¢azowsg, musi byé
wykonana z nawierzchni tatwo rozbieralnej (np. kostka), aby mozliwe byto jej
rozebranie w przypadku ewentualnej awarii sieci gazowej, badZ przytaczania
nowych odbiorcéw gazu.

3. W przypadku, gdy proj. droga miataby by¢ wykonana z nawierzchni asfaltowej —
nalezy przebudowac odcinek sieci gazowej $/c dn 63 PE dtugosci ok. 48 m (A — B)
po dotychczasowej trasie.

4. Na 7 dni przed rozpoczeciem robodt nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie.

5. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcej sieci gazowej zachowac
szczegoding ostroznos$¢, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem pracownika RDG Lublin (po wczeséniejszym powiadomieniu o odkryciu
gazociagu lub jego armatury).

6. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej nasz Zaktad wykona niezbedne prace
naprawcze na koszt Inwestora.

/7// Niniejsze warunki sq wazne wylacznie z zatgcznikiem graficznym.

Z powazaniem. .
/
o ",’A-l o
Zafgczniki: Ay
Viapa z zaznaczonym zakresem planowansj inweastycji
Do wiadomosci:

RDG Lublin




Zalqcznik
PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Lublin, dnia 04.03.2009 r.

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

[..dz.:

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Zaklad Energetyczny LUBLIN-TEREN

20-349 LUBLIN. ul. Elektryczna 2
tel. 44-51-282, fax 444-0-422

Urzad Gminy Wolka

Jakubowice Murowane 8
1554/115/TU/KR/2009 20-258 Lublin 62

WARUNKI TECHNICZNE

USUNIECIA KOLIZJI
Odpowiadajac na pismo GL.7041/5/09 z dnia 12.02.2009r. okresla sie nastepujace warunki przebudowy

sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0., kolidujacych z
projektowana przebudowa odcinka drogi gminnej nr 106095L w miejscowosci Rudnik gm. Wolka.

I. Miejsce wystepujacej kolizji: — Rudnik.
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2. Sieci wchodzace w kolizje:
l.

linia kablowa SN 3xXRUHAKXS 120 relacji stacja transformatorowa Rudnik ST 3-stacja transformatorowa
Rudnik ST 1.

linia kablowa SN 3xXRUHAKXS 400 odcinek zakonczony mufa w kier GPZ Hajdow.

Kanalizacja $wiattowodowa relacji stacja transformatorowa Rudnik ST 3- stacja transformatorowa Rudnik ST-1
Lina napowietrzna 110kV Lublin 400 GPZ Lublin Péinoc.

linia kablowa nn YAKY 4x240mm Rudnik ST-3 relacji stacja transformatorowa - ZK 3/5/1.

linia kablowa nn YAKY 4x35mm’” Rudnik ST-3 relacji ZK 3/3/1 — SPL/0 na dz. nr 489.

linia kablowa nn YAKY 4x35mm’ Rudnik ST-3 relacji ZK 3/3/2 — SPL/0 na dz. nr 488.

linta kablowa nn YAKY 4xg5mm7 Rudnik ST-3 relacji ZK 3/3/5 — ZK 3/3/5/1.

linia kablowa nn YAKY 4x35mm’ Rudnik ST-3 relacji ZK 3/3/6 — SPL/0 na dz. nr 490.

3. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
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Wykona¢ dokumentacjg projektowa na wymagang przebudowe - zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych
wym. w pkt. 2 z uwzglednieniem planu zagospodarowania w/w terenu oraz istniejacego uzbrojenia terenu i
obiektow kubaturowych.

Dokumentacje projektowa uzgodnié¢ w Zaktadzie Energetycznym Lublin-Teren.

Dokona¢ przebudowy - zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych wymienionych w pkt. 2 zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, rozwigzaniami Kkatalogowymi, oraz ,Wytvecznymi do budowy systemow
elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE”.

Szczegoly techniczne uzgodni¢ w ZE Lublin-Teren przed przystapieniem do prac.

Materialy z demontazu przekaza¢ do magazynu ZE Lublin-Teren.

Sieci kablowe wymienione w pkt. 2 nalezy przebudowaé- zabezpieczy¢ zgodnie z postanowieniami polskiej
normy PN-76-E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” .

Ustosunkowac si¢ do kazdego z podpunktéw wymienionych w pkt. 2

O wydanie warunkéw przebudowy - zabezpieczenia linii 110kV oraz kanalizacji $wiattowodowej wymienionych
w pkt. 2 nalezy zwroci¢ si¢ do wiasciciela tych urzadzen tj . PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o0.0. Dzia
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, ul. Garbarska 21

Waznos¢ warunkéw okresla sig na 2 lata liczac od daty ich wydania.
Od niniejszych warunkéw technicznych sfuzy prawo wniesienia odwotania do Zarzadu PGE Dystrybucja

LUBZEL Sp. z 0.0. z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21A w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Techniczne Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy o przebudowe nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych.

PR Y S Pra ST A L )
inz. Kamil Rusinek e
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