Przedmiar Robot

1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
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KNNR 1 0111-010-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie
rowninnym

KNNR 6 0802-040-050
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm

KNNR 6 0801-020-050
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm

KNNR 1 0202-070-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowyladowczymido 5 t na odl.do 1 km. (rozbidrka istniejqcej
nawierzchni drogi gminnej)

2. Roboty ziemne
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KNNR 1 0202-070-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowyladowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-1

KNNR [ 0311-010-060

Reczne formowanie nasypow z ziemi dostarczanej samochodami samowyladowczymi. Grunt
kategorii I-11

KNNR | 0409-070-060
Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi. Grunt sypki kategorii I-11

KNNR 1 0208-020-060
Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyl.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V. Krotnosé 4.

3. Infrastruktura techniczna
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KNNR 5 0705-010-040
Ulozenie rur ostonowych z PEHD o $rednicy 110 mm

KNNR 6 1305-010-060
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych,objetosé betonu w jednym miejscu
do 0,1 m3

4. Podbudowa
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KNNR 6 0103-030-050
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii 1I-V1

KNNR 6 0111-020-050
Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm

KNNR 6 0113-020-050
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego,grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
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KNNR 6 0113-050-050

Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego,grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
(utwardzone pobocza)

5. Nawierzchnia jezdni
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KNNR 6 1005-040-050
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych

KNNR 6 1005-070-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

KNNR 6 0308-010-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I warstwa wiqzqca, grubosé
warstwy po zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowytad.do 5 t

KNNR 6 1005-060-050
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu

KNNR 6 1005-070-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

KNNR 6 0309-020-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I warstwa

Scieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm. Transportmieszanki samochodem
samowylad.do 5 t

KNNR 6 0309-070-034
Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowytadowczymi
do 5 tna dalszy 1 km ponad 5 km. Krotnosé = 5

KNNR 6 0502-030-050
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej ukladane na podsypce
grysowej spoiny wypelniane piaskiem

6. Zjazdy i skrzyzowania
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KNNR 6 0103-030-050
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii 11-VI

KNNR 6 0113-050-050
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

7. Krawezniki
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KNNR 6 0403-030-040
Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem faw
betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

8. Roboty wykoiiczeniowe
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KNNR I 0503-030-050
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych
mechanicznie. Grunt kategorii I-111

KNNR 1 0512-020-050
Umocnienie skarp plytami azurowymi 40x60x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
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