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«PROMIS” Zaktad Projektowania
i Nadzoru Robét Elektrycznych
Henryk Szewczyk
ul. Skrzetuskiego 4/11
20-628 Lublin

Dot : projektu technicznego

W odpowiedzi na pismo 20.01.2009. - informujemy, ze przestany do nas projekt
budowlano-wykonawczy na budowg linii kablowej o$wietlenia drogowego przy ul.
Debowej na terenie osiedla mieszkaniowego ,Borek” w Turce gm. Wolka zasilanego ze
stacji transformatorowej Turka ST-8 sprawdzono do granicy stron w zakresie zgodnosci
z wydanymi Warunkami Przytaczenia nr 1795/ZE2/2008 z dnia 12.11.2008 z

nastepujacymi uwagami :

1. Zasilanie projektowanej szafki oéwietleniowej wykona¢ z pola liniowego nr 12 stagdji
transformatorowej Turka ST-8.
2. Do projektu dotaczy¢ aktualny schemat stacji trafo z ktorej projektowane jest

wyprowadzenie obwodu dla zasilenia szafki oswietleniowej.

W nawigzaniu do w/wym. Warunkéw Przytaczenia i granica eksploatacji (majatkowa) -
w projekcie nie podlega sprawdzeniu przez ZE Lublin-Teren szafka o$wietleniowa i linia
o$wietlenia wydzielonego. Sprawdzenia dokonano W zakresie spraw nieobjetych
obowiazujacymi przepisami technicznyrﬁi i rozwiazaniami typowymi. Termin waznosci
sprawdzenia ustala sie do dnia 03.02.2011. Kserokopie niniejszego pisma zatgczy€ do
poszczegdinych egzemplarzy  projektu. Uwagi zawarte w niniejszym  piSmie
sprawdzajacym winny byé uwzglednione przez projektanta na pismie przed
przystapieniem do wykonawstwa robét o rozpoczeciu ktorego nalezy powiadomi¢ ZE

Lublin-Teren.
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Budowa oswietlenia ulicy Debowej O$. BOREK w m-ci Turka
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Turka gm. Wolka
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1795/ZE2/2008

fax 7464844

5. OPIS TECHNICZNY -
STAROEYW N ATUOWE
w haulinie

7asilenie oéwietlenia ulicznego ULICY DEBOWEJ 08$. ,BOREK” 20074 Lublur, ul. Spokajna 9

Zasilenie oswietienia ulicznego ulicy Debowej w m-ci Turka wykonat poprzez rozbudowe siect W nastepujacym
zakresie:

Z istniejacej rozdzielni NN stacji transformatorowej TURKA ST-8 2 pola Nr 8 wyprowadzic kabel YAKY 4 x 35 ktory
drugostronnie wprowadzi¢ do projektowanej szafki sterowania o$wietleniem typu SPL-1/SO. Owbd zasilania szafki
oswietleniowej nalezy zabezpieczyt wkiadka WTN-1/gG 63A.

Uklad do pomiaru energii zlokalizowany bedzie w szafce SPL-1/SO. Projektowana szafke oswietleniowa typu SPL-1/SO
usytuowac przy &cianie istniejacej stacji transformatorowej TURKA ST-8(rys.1)
szafka oSwietieniowa wykonana bedzie jako wolnostojaca z fundamentem prefabrykowanym, Z tworzywa sztucznego w
technologii termoutwardzalnej produkcji np. Elektromex-Lublin - zgodnie z typowym rozwigzaniem. W czesci licznikowej na
odejsciu kabla o$wietleniowego zastosowac listwe L.Z35 (kryta). Szafe wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym.

Z projektowanej szafki wyprowadzic obwod kablem typu YAKY 4 x 35 mm? drugostronnie wprowadzajac do stupa
Nr 1(0Z-11).

Kabel uktadaé linia falista w wykopie na glebokosci 70cm na podsypce Z piasku grubosci 10cm, nastepnie
przysypat 10cm warstwa piasku i 15cm warstwa rodzimego gruntu i przykry¢ folia koloru niebieskiego.

Po ulozeniu folii zasypa¢ wykop z nadwyzka ziemi na ewentualne osiadanie ziemi W wykopie. Na kablu w odlegtoéciach nie
wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych (zmiana kierunku kabla, skrzyzowania, przepusty) nalezy
umiesci¢ oznaczniki kablowe zawierajace nastepujace dane:

—  symbol i numer ewidencyjny kabla

_  oznaczenie typu kabla

_  znak uzytkownika kabla

—  rok utozenia kabla

_  adres poczatku i koniec kabla
Wyjscie kabla ze skrzynki oswietleniowej ostoniC rurg ochronng typu OPTO.50 AROT. Kabel obustronnie zakonczy€
glowicami palczastymi termokurczliwymi.
Skrzyzowania kabla z droga wykonat w rurach ostonowych SRS-110°AROT diugosci podanych na rysunkach Nr 1 i 2,
metoda przepychu bez naruszania konstrukcji jezdni, na glebokosci min. 1,2 m od najnizszej rzednej terenu.
Przy skrzyzowaniu Z linig telefoniczna - istniejaca linie telefoniczng, ostonié rura dwu-dzieina A-83PS (AROT).
Przy skrzyzowaniu Z gazem, wodciagiem, kanalizacja sanitarg - projektowang linig o$wietlenia ostoni¢ rurg DVK
75(AROT).

Szafka oswietleniowa SPL-1/SO

Szafka oéwietleniowa kablowa przeznaczona do zasilania jednego obwodu (3-faz) wykonana bedzie jako wolnostojaca W
obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, posadowiona na typowym fundamencie. Aparatura sterowania przystosowana
bedzie do montazu na szynie TS 35 . W czesci licznikowej na odejéciu kabla oéwietleniowego zastosowac listwa zaciskowa
LZ35 kryta,

Typ i wartosci zabezpieczen podano na schemacie szafki oswietleniowej. Zamknigcie szafki —zgodnie z

wymaganiami Lublin-Teren —zamek typu Master-Key.

Projektant: Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/90 16
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Oswietlenie uliczne STARGS W POWIATOWE

w Lublinie
a) Konstrukcja stupa 20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

Projektowane o$wietlenie uliczne wybudowane bedzie na stupach o$wietleniowych betoriowych typu 0Z2-11
produkcji STRUNOBET z wysiegnikiem WR (1,7m) produkcji ELGIS. Stupy oéwietleniowe wkopane beda na glebokost 1,9
m. Wysokos¢ stupa nad ziemia wynosi¢ bedzie — 9,2 m.

b) zasilenie stupow o$wietleniowych

Stupy o$wietlenia ulicznego zasilane beda kablem ziemnym YAKY 4x35 mm?.

Kable nalezy utozy¢ w wykopie na glebokosci 0,7 m linig falista z zapasem wynoszacym 1-3 % diugosci kabla koniecznym
do kompensacji ewentualnych przesunig¢ gruntu na podsypce z piasku 0 grubosci 0,1 m. Na ulozonych kablach wykonat
nasypke z piasku 0 grubosci 0,1 m, a nastepnie zasypat wykop warstwa gruntu rodzimego 0 grubosci co najmnie] 0,15 m.
Nastepnie utozy¢ w wykopie folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci wykopu. Wykop zasypat
gruntem rodzimym z zapasem na osiadanie gruntu w wykopie. Odlegtos¢ od utozonych kabli w wykopie do folii nie moze
byé mniejsza niz 0,25 m. Na kablach w odleglosciach nie wigkszych niz 10 m oraz W miejscach charakterystycznych
(zmiana kierunku, skrzyzowanie z gazem lub wodociagiem, przepusty) nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe zawierajace
nastepujace dane :

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- oznaczenie typu kabla z oznaczeniem poczatku i konca odcinka

- znak uzytkownika kabla

- rok ulozenia kabla

Przy skrzyzowaniu z linia telefoniczng - istniejaca linie telefoniczng ostonic rurg, dwu-dzielng A-83PS (AROT).

Przy skrzyzowaniu z gazem, wodciagiem, kanalizacja sanitarna, - projektowang linig oswietlenia ostoni¢ rura DVK
75(AROT).

Przy skrzyzowaniach z wodociagiem kable oéwietlenia ulicznego prowadzi¢ nad wodociagiem.

Kable w rurach ochronnych nalezy uszczelnié pianka poliuretanowa,

Przejécie kabla pod droga wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu bez naruszenia konstrukcji jezdni prowadzac kabel w
rurze ostonowej SRS110 na glebokosci min. 1,2 m od najnizszej rzednej terenu.

Wprowadzenie rur z kablem do stupow o$wietleniowych wykonac tak, by rura wystawata ponad fundament ok. 20 cm.

Wszystkie roboty przy ukfadaniu linii kablowej w obrebie uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie.

¢) Charakterystyka oprawy

Oprawy o$wietlenia ulicznego zaprojektowano SGS 102 Ii klasy ochronnosci z lampa SON 150 W, ktore nalezy
mocowaé za pomoca wysiggnika jednoramiennego typu WR. Obudowa oprawy wykonana z poliesteru wzmacnianego
wioknem szklanym odpornego na dziatanie promieni UV. Podstawe stanowi rama wykonana z ci$nieniowego odlewu
aluminiowego. W oprawie zastosowano odblysnik fasetonowy wykonany z czystego aluminium, ktory daje mozliwos¢
regulacji rozsylu strumienia $wietinego bez koniecznosci zmiany diugosci wysiegnika i nakierowanie wigzki $wietinej w
2adane miejsce. _
Zasilanie oprawy przewodem YKY 2 x 2,5 mm2-750 V ze skrzynki zaciskowej stupa.

Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowany uktad sieci TN

Jako ochrone przeciwporazeniowg, zastosowano wylaczenie zasilania w czasie 0,2 s.

Srodkiem zapewniajacym wylaczenie sg wytaczniki nadmiarowo pradowe zainstalowane W stupach o$wietleniowych.
Oprawa oraz skrzynka 7aciskowa w stupie wykonane sg w If kiasie ochronnosci .

4

Dodatkowo na stanowiskach Nri, 8,18,23 nalez uziemi¢ przewod PEN uzyskujac rezystancie o wartosci R<10Q

UWAGA:
Projektowana linia oéwietlenia drogowego wydzielpnego pozostaje na majatku Gminy
Wolka e B

LA
i

Projektant: Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/90 17
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Bezpieczenstwo i Ochrona Zdro
INFORMACJA"
do Projektu Budowlanego
kablowej linii
OSWIETLENIA DROGOWEGO
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét

- budowa kablowej linii nn 0,4 kV
- budowa kablowej linii oéwietlenia ulicznego
budowa stupow o$wietleniowych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- linia kablowa nn

- sie¢ telefoniczna

- rurocigg wodny

- rurociag gazowy

- budynki mieszkalne

- droga z jezdnig asfaltowg i zuzlowg

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na trasie uktadanego kabla oraz budowanej finii o$wietienia wystepujg urzadzenia:
- sie¢ telefoniczna
- rurociag wodny
- rurociag gazowy
- droga z jezdnig asfaltowg i zuzlowg

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- w trakcie kopania wykopu kablowego oraz wykopow pod stupy nalezy zwroci¢ szczegoing
ostrozno$¢ na skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem, gdzie prace wykonywac
RECZNIE pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika tych urzadzen. Wykopy sukcesywnie
zabezpieczat taéma ostrzegawcza a w miejscu przejécia dla pieszych stosowat kiadki z
poreczami

- przy stawianiu stupow o$wietleniowych przy pomocy sprzetu mechanicznego zabezpieczy¢
teren tak, aby osoby postronne nie znalazty si¢ w zasiegu sprzetu t.. koparka, Swider,
podno$nik

- rozciaganie przewodow na trasie linii wykonywa¢ po wczesniejszym oznakowaniu i
zabezpieczeniu trasy,

- skrzyzowania z drogg wykonywac za pomocg specjalnych bramek ochronnych,

- w przypadku koniecznosci na czas wykonywania skrzyzowan z drogg wstrzyma¢ ruch
pojazdow.



~1%- STAROSTWS POWIATOWE
woabhinge

20-074 iLublin, ul. Spokojna 9

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed wejSciem na budowe, kierownik budowy powinien sporzadzi¢ ,Plan BIOZ" zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120 poz. 1126 §
3.1.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z trasa linii oraz wskaza¢ miejsca
wystepujacych zagrozen przy budowie linii o$wietlenia drogowego.

Fakt przeprowadzenia instruktazu powinien zosta¢ potwierdzony podpisem przez pracownikow.

6. Wskazania  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w _strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych tj. istniejaca stacja transformatorowa od
ktorej zasilane jest projektowane o$wietlenie mozna wykonywaé¢ po uprzednim wytgczeniu
zasilania co oznaczy¢ tabliczkg informacyjng w szafce nn po wylaczeniu oraz dopuszczeniu
przez Kierownika Budowy .
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6. WIDOK | SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIOWEJ SPL-1/SO

szafka oswietleniowa kablowa SPL-1/SO

% - Przystosowane do oplombowania
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PEN
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proj. YAKY 4 x 35 mm2 proj. YAKY 4 x 35 mm’

Do ST-8 pole Nr 8 Stup Nr 1

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe izolacji
Napigcie znamionowe robocze
Prad znamionowy toru glownego
Prad znamionowy obwodu oswietl.
Stopien ochrony obudowy

Klasa ochronnosci

’;Mﬂ

-500V
-230/400 V
- 160A
-20A

-1p 43

-1I

71707
Projektant: Henryk Szewczy }’ Nr 10‘25/Lb/90
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7. WYGLAD SLUPA 0Z-11 | WYSIEGNIKA WR STARUSTW  viin s UWE

Wb

20-074 Lublin, ul. ypokoina Y

Stupy oswietleniowe

A 0 0
WZ-85 490 1,60 0,192 480
WZ-9 7,30 1,756 0,315 788
WZ- 11 9,30 1,80 0,473 1183
0Z-9 7,20 1,90 0,319 798
0Z-11 9,20 1,90 0,370 926

Projektant: Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/90 19
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7.1 CHARAKTERYSTYKA OPRAWY

STAR”‘\WH i ,"L‘/lx\'i‘

Producent: Philips Lighting Polska Lo UWE
Typ oprawy: MALAGA — MR SGS 102 SON 150 20074 Lo e
=ublit, ui Spokojng 9
HGS 101 / SGS 101
HGS 102 / SGS 102
OPRAWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
KLASYFIKACJA
Stopien ochrony:
— yklad oplyczny 1P 65
----- osprzet elektryczny 1P 43
Klasa ochronnosci I
Zgodnosé z IEC 598\
GABARYTY:
_ ab T
FRTHMMETITEITN
510.300{230160
PRZEZNACZENIE:
Oprawa do o$wietlania drog giodwnych, dojazdowych, osiediowycn, parkingdw. terenow przemystowych itp.
DANE TECHNICZNE:
1. Oprawa do wysokopreznych lamp wytadowczych:
SGS 101 - do lamp sodowych SON 50W-E. SON-T-=50W, SON 70 W-I, SON 70W-E, SON-T+70W
SGS 102 - do lamp sodowych SON{-TH{+Y100 W, SONETH A 150W, SONTYH+)250W,
HGS 101 - do lamp rteciowych HPL-N 80 W, 125W,
HGS 102 - do lamp rteciowych HPLN 250W. (¢. d. na nastepne] stronie}
Oprawa SGS 102 umozliwia 5-stopniowa regulacje odbty$nika.
W przypadku o$wietlenia ulicy Debowej odbly$nik nalezy ustawic w pozycji B3

Projektant: Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/90
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8. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Obliczenia spadkéw napieé, skutecznosci ochrony przeciwporaZeniowej

Proj. Szafka o$w.

STAROSTWO PUWIATOWE
’ w Lubiinic
20-074 Lublin, u!. spokojna 9

Tuka KASO
ST-8 : 1
POWINRG ‘ Wh
e :: | asmwic Step Stup
" projyakyaxss i 92 P o Nr1 Nr23 [ 2865102
T 1700m : i : 150W
T ‘; 3'21::0 L3 o poYAKYAdS proj. YAKY 4x35 g
' Rozdz NN ! : i ] 82m 596,0 m

i PoleNr8

Szafa o$w. SO obwdd
(od SO do stupa
Nr 23)
Liczba opraw o$wietieniowych 24
Max. liczba opraw zasilanych z jednej fazy 8
Moc oprawy Wi 170
Wspoiczynnik mocy cos @ 0,95
Mac catkowita (opraw zasilanych z jednej fazy) [VA] 1360
Prad ustalony (jedna faza) (Al 6,22
Wspotczynnik rozruchu ke 1,6
Prad rozruchowy (Al 9,96
Prad bezpiecznika [A] 16
Dobrano zabezpieczenie w szafce SO typu: 3x191C16 A,
Obliczenia impedancii petli zwarcia oraz spadkow napieé
Zwarcie — ostatni stup linii o$wietlenia Oswietlenie
Obw. 01
Przewody linii zasilajacej (od ST do SO.) YAKY 4x35
Diugo$¢ [m] 10
Przewody linii zasilajace] (od SO do stupa Nr 1.) YAKY 4x35
Diugost [m] 82
Przewody linii zasilajacej (od stupa Nr 1 do stupa Nr 23.) YAKY 4x35
Diugosc [m] 596
Impedancja petli zwarcia-obliczona Zobl 1,1688
Impedancja petli zwarcia-rzeczywista Z=1,25xZopi 1,4611
Prad zwarcia lw= 230/Z 157,42
Zabezpieczenie w SO Ib (20A) 20
Wspolczynnik k bezpiecznika 5
Prad zadziatania bezpiecznika lwy=kxlp 100
Low>lwyt. TAK
Spadek napigcia AU[%]

Projektant; Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/90
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lnwestor:  Urzad Gminy Wo6lka

Obiekt; O$wietlenie drogowe

Jednostka projektowa: PROMIS-LUBLIN
[0 20-628 ul. Skrzetuskiego 4/11 63 20-258 Lublin 62 0%. BOREK ul. Dghowa
I ® 0817510060 fax 7464844 Turka gm. Wolka
Blﬂowa oéwietlenia ulicy Debowej 0§, BOREK w m-ci Turka %Z;Eg;/?oosgrv' Tom1-P.BW.
Obliczenia spadku napigcia na linii osw. Ul Debowej
Au = _2x100x3ZPxl
yxSxU 2
Przewod Obciazenie
g =
38 |8 i3 N § Uwadi
23 |3| o | ¢ S1EL % |=p INTTCON i
2 s| & o o] ¢ S lmwily| S| U| odcinka
23 | YKY 2,5 12 1 1 0,17 | 0,17 |57] 2,5 400 0,0179
22 1 YAKY | 35 36 2 1 0.17 ] 0,34 135350 400{ 0,0125
obw.O-1 | 21 | YAKY | 35 41 3 1 0.17 | 0,51 | 35| 35,0{ 400; 0,0213
20 | YAKY | 35 39 4 1 0,47 | 0,68 | 35{ 35,0} 400 0,0271
19 | YAKY | 35 39 5 1 0,17 | 0,85 |35] 35,0| 400 0,0338
18  YAKY | 35 46 6 1 0.17 | 1,02 | 35| 35,0] 400 0,0479
17 | YAKY | 35 35 7 1 0,17 | 1,19 135 35,0| 400] 0,0425
16 | YAKY | 35 38 8 1 0,17 1,36 | 35{ 35,0] 400 0,0527
15 ] YAKY | 35 47 9 1 0.17 | 1,53 | 35| 35,0{ 400 0,0734
14 f YAKY | 35 36 J10]| 1 0,17 1,7 |35/ 35,0] 400] 0,0624
13 | YAKY | 35 38 | 11 1 0.17 | 1,87 | 35| 35,0[ 400 0,0725
12 | YAKY | 35 40 13 1 017 | 2,21 }35/35,0 400 0,0902
11 T YAKY | 35 40 14 1 017 | 2,38 |35/35,0 400] 0,0971
10 | YAKY | 35 41 151 1 0.17 | 2,55 | 35| 35,0{ 400 0,1067
9 | YAKY | 35 40 16| 1 0,17 | 2,72 | 35{ 35,0 400 0,1110
1 JYAKY | 35 40 |17 1 0,17 | 2,89 |35] 35,0] 400 0,1180
SO YAKY | 35 40 |25 1 0,17 | 4,25 |35| 35,0{ 400 0,1735
ST 35 10 25 1 0,17 | 4,25 |35 35,0 400] 0,0434

oA

1,2039

Projektant: Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/ | W
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Agg,

Jednostka projektowa: PROMIS-LUBLIN inwestor:  Urzad Gminy Wélka
59 20-628 ul. Skizetuskiego 4/11 0 20-258 Lublin 62

& 0817510060 fax 7464844

Obiekt: Oéwietlenie drogowe
0%. BOREK ul. Debowa
Turka gm. Wolka

Budowa oéwietlenia ulicy Dgbowej 0. BOREK w m-ci Turka

WP -40161 grV,

1795/ZE212008 Tom|-P.BW.

Obliczenia natezenia o$wietlenia

STAROSTW POWIATOWE
Wl obiinie

20-074 Luniini, ul. Spokojna 9

Obliczenia wykonano za pomocg komputerowego wspomagania projektowania os$wietlenia zewnetrznego

DIALUX dla opraw Philips Lighting Polska - $GS-102 MALAGA (150W)

UWAGA : Zainstalowanie wiw opraw o$wietleniowych na projektowanych stupach spetnia wymagania

PN-76/E 02032 dotyczace parametrow oswietlenia drog publicznych.

( Kategoria o$wietlenia drogi — F : ruch mieszany o matej predkos$ci i minimalnym natezeniu

Klasy oéwietleniowej ME EN 13201-1 drogi — ME4b :

\ )

7
Projektant: Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/1% \
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Projekt oswietlenia ulicy

PROMIS LUBLIN

Lublin, ul. Skrzetuskiego 4/11

Debowej w Turce

37

DIALUX

14.01.2009
Edytor Henryk Szewczyk STAROSTWC FOWIATOWE
Telefon w lubtiie
faks .0 . )
e-Mail 20-074 Lublin, ut. Spokojna 9

Ulica Debowa / Dane planowania

Osiedle"Borek™ gm. Turka

Profil ulicy

Jezdnia 1
Pas postoju 2

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

i
1 : PR -1.50m
0.00 34.00 m
Oprawa: Philips Malaga SGS102 1xS
Strumien $wietiny opraw: 17500 Im
Moc opraw: 169.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 34.000 m

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$é punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugoé¢ wysiegnika (4):

9.000 m
8.696 m
-1.418 m
15.0°

1.500 m

(Szeroko$é: 8.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szeroko$é: 1.500 m)

%

3) o
%’.‘

M

4]

ON-TPP150W CON
Wartosci maksymaine mocy oéwietleniowej

przy 70°: 199 cd/kim
przy 80°: 80 cd/kim
przy 90°: 22 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.6.

DIALux 4.6 by DIAL GmbH

Strona 1
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DIALUX

Projekt oswietlenia ulicy Debowej w Turce

14.01.2009
PROMIS LUBLIN Edytor Henryk Szewczyk i o )
Telefon STAROQSTW: rowWiaTOWE
Lublin, ul. Skrzetuskiego 4/11 faks ) Lo
e-Mail W },lea"zl'.z
20-074 Lublin. ui. Spokojna 9

Ulica Debowa / Wyniki szczegdtowe

T850m
—>
o
A\
—>
‘[oloo
0.00 I34.OO ml
Wspbtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:286
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugoéé: 34.000 m, Szeroko$¢: 8.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.76 04 0.5 11 0.7
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 204 205 <15 20.5
Spetnione/nie spetnione: Ve v Ve e v

DIALux 4.6 by DIAL GmbH Strona 2



DIALUX

Projekt oswietlenia ulicy Debowej w Turce

14.01.2009
PROMIS LUBLIN Edytor Henryk Szewczyk IR |
Ldpor Heny id STAROSTWG #11wiATOWE
Lublin, ul. Skrzetuskiego 4/11 Ek‘s| w Lubiie
e-Mal 20-074 Lublin, ul Spokojna 9

Ulica Debowa / 3D Rendering

Strona 3

DIALux 4.6 by DIAL GmbH



Projekt oswietlenia ulicy Dgbowej w Turce

DIALUx

14.01.2009
PROMIS LUBLIN Edytor Henryk Szewczyk STARDSTWS #or W ATOWE
Telefon w b
Lublin, ul. Skrzetuskiego 4/11 faks . WL ui e )
e-Mail 20-074 Lublin, vt 5pokojna 9

Ulica Debowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

T850m
—>
—>
'Lo.oo
0.00 3400m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:286
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana kiasa o$wietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo ul Ti [%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.4 0.5 11 0.7
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 204 205 <156 205

Spetnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (2 llos€):

v v v e

Nr. | Obserwator | Pozycja [m] L, [cd/m?] uo Ul TI [%)
1 | Obserwator 1 (-60.000, 2.125, 1.500) 0.76 04 0.5 11

2 | Obserwator 2 (-60.000, 6.375, 1.500) 0.83 04 08 7
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Strona 4
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DIALUX

Projekt o$wietlenia ulicy Debowej w Turce

14.01.2009
PROMIS LUBLIN Edytor Henryk Szewczyk STAROSTWO POWATOWE
Telefon i i
Lublin, ul. Skrzetuskiego 4/11 faks W Lublint
e-Mail 20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

Ulica Debowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Stopnie szarosci (E)

Skala 1 : 286
Siatka: 12 x 6 Punkty
Em UX] Emin [IX] Emax ['X] Emin / Em Emin / Emax
15 6.29 38 0.415 0.164
Strona 5

DIALux 4.6 by DIAL GmbH



\I)sz

DIALux

14.01.2009

STARUSTWS vowin rHwe

Projekt o$wietlenia ulicy Debowej w Turce

PROMIS LUBLIN Edytor Henryk Szewczyk

Telefon W Lustiinge
Lublin, ul. Skrzetuskiego 4/11 faks - : o .
9 e-Mail 20-074 Lublin, ni. Spnkojna 9

Ulica Debowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (Ehs)

8.50m
R \ 10
™~ 10 7/ 157
15 10 /
20, \ \ ) 15 = 1
0.00
0.00 ' 34.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 286

Siatka: 12 x 6 Punkty

Em fix] Emin [ix] Emax (] Emin / Em Emin / Emax
9.63 5.38 20 0.558 0.271
Strona\.é
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