Czestochowa, 26-09-2016

02- zjazd publiczny do Przedszkola w Woznikach Str. 1
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw | Opis Suma
1. ; .
Obiekt: D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L1 Element: D-01.01.01. Wyznaczenie trasy w tereni e
1.1.1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
02-01-0119-0300 réwninnym
10/1000 0.01
Jm. km | Razem: 0.01
1.1.2 ANALIZA WEASNA Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 100
1 .
Jm. pomiar | Razem: 1.00
1.2 Element: D-01.02.04. Rozbiérki elementéw drég - dla kanatu
1.2.1 KNR Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej
02-31-0810-0200 8.0
8.00
Jm. m2 | Razem: 8.00
1.2.2 KNR Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej
02-31-0814-0200 10 10.00
Jm. m | Razem: 10.00
1.2.3 KNR Rozebranie taw pod krawezniki z betonu.
02-31-0812-0300 (15)*0.06 0.90
Jm. m3 | Razem: 0.90
1.2.4 KNR Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
02-31-0813-0300 15
15.00
Jm. m Razem: 15.00
1.2.5 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do
04-01-0108-0900 1 km.
8*0.08+15*0.15*0.30+10*0.08*0.30+0.90 2.46
Jm. m3 Razem: 2.46
1.2.6 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast.
04-01-0108-1000 1 km-DODATKOWE 4 km
2.46 2.46
Jm. m3 Razem: 2.46
1.2.7 ANALIZA WEASNA Utylizacja materiatéw pozyskanych w trakcie prowadzenia robét a nie
podlegajacych ponownemu wbudowaniu- koszty obcigzajace wykonawce robot-
50%
2.46 2.46
Jm. m3 | Razem: 2.46
2. ; .
Obiekt: D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element: D-02.01.01. Wykonanie wykopow
2.1.1 KNR Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
02-01-0301-0200 (kat.gr.l1)
(0.31*20.0)*0.2 1.24
Jm. m3 | Razem: 1.24
2.1.2 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
02-01-0206-0200 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(0.31*20)*0.8
4.96
Jm. m3 Razem: 4.96
2.1.3 KNR Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0400 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V -
dodatkowe 4 km
1.24+4.96 6.20
Jm. m3 | Razem: 6.20
2.2. Element: Przekop kontrolny
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Element: D-05.03.

01. Nawierzchnia kostkowa

02- zjazd publiczny do Przedszkola w Woznikach Str. 2
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
2.2. 1. KNR Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do
02-01-0310-0200 2.0m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lI1)
2*1.50*1.00*0.5 1.50
Jm. m3 Razem: 1.50
2.2.2 KNR Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy
02-01-0502-0200 wysokosci nasypu do 4 m, grunt kategorii I11.
1.50
1.50
Jm. m3 Razem: 1.50
2.2.3 KNR Zageszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill-V.
02-01-0236-0200 1.50
1.50
Jm. m3 | Razem: 1.50
2.3. Element: D-02.04.01. Rury ochronne
2.3.1 KNR Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do
02-01-0310-0200 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)- RURY OCHRONNE
(8.50)*0.3*0.8
2.04
Jm. m3 Razem: 2.04
2.3.2 KNR Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy
02-01-0502-0200 wysokosci nasypu do 4 m, grunt kategorii Il1.
2.04
2.04
Jm. m3 Razem: 2.04
2.3.3 KNR Zagegszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii I1l-1V.
02-01-0236-0200 2.04
2.04
Jm. m3 Razem: 2.04
2.3.4 KNR Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie- rury dwudzielna
05-10-0303-0200 KABLE
8.50 8.50
Jm. m | Razem: 8.50
3. .
Obiekt: D-04.00.00. PODBUDOWY
8.1 Element: D-04.01.01. Koryto z profil. i zag eszczeniem
3.1.1 KNR Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy kontrukcyjne
02-31-0103-0400 nawierzchni, kategoria gruntu I-1V.- ZJAZD
20 20.00
CHODNIKI
8 8.00
Jm. m2 | Razem: 28.00
8.2 Element: D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa taman ego
3.2.1 KNR Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubosé warstwy po
02-31-0114-0500 zageszczeniu 15 cm.- ZJAZD
20 20.00
CHODNIK
8 8.00
Jm. m2 Razem: 28.00
3.2.2 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 5 cm-
02-31-0114-0700 ZJAZD mnoznik 0.63
20 20.00
Jm. m2 | Razem: 20.00
4. ; .
Obiekt: D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
4.1

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Czestochowa, 26-09-2016

02- zjazd publiczny do Przedszkola w Woznikach Str. 3
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
4.1.1. KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
02-31-0511-0301 cementowo-piaskowej - ZJAZD w kolorze czerwonym
20 20.00
Jm. m2 | Razem: 20.00
5. .
Obiekt: D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
51 Element: D-08.01.01. Kraw ezniki
511 KNR tawy betonowe z oporem pod krawezniki z betonu C12/15
02-31-0402-0400 (10+15)*0.065 1.63
Jm. m3 | Razem: 1.63
5.1.2 KNR Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej-
02-31-0403-0400 K
10 10.00
Jm. m Razem: 10.00
5.1.3 KNR Krawezniki betonowe NAJAZDOWE o wym. 20x25 cm na podsypce
02-31-0403-0400 cem.piaskowej
15 15.00
Jm. m | Razem: 15.00
5.1.4 KNR Wypetnienie masa zalewowa szczelin gtgbok. 14 cm i szer. 2 cm migdzy
02-31-0315-0500 KRAWEZNIKIEM a nawierzchnig drogowag
15 15.00
Jm. m | Razem: 15.00
5.2 Element: D-08.02.02. Chodniki z brukowej kostki ~ betonowej
5.2.1 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
02-31-0511-0301 cementowo-piaskowej - W KOLORZE SZARYM 8.00
8 .
Jm. m2 | Razem: 8.00
53 Element: D-08.03.01. Obrze za betonowe
5.3.1 KNR tawa pod OBRZEZE betonowe z oporem
02-31-0402-0400 (10)*0.025 0.25
Jm. m3 | Razem: 0.25
5.3.2 KNR Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa|
02-31-0407-0400 cem.
10 10.00
Jm. m Razem: 10.00
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