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OPIS

1. Dane 0gdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania je&udowa zjazdu publicznego z drogi gminnej Nr 635021S
do dziatki Nr 318/195 potaonej w miejscowdci Wozniki”.

W zakresie projektu jest rozgwanie zagadnietechnicznych i konstrukcyjnych.

1.2. Podstawa i materiaty do opracowania
Jako podstagdo opracowania przsfo:

— zlecenie Inwestora:
MIASTO | GMINA WO ZNIKI 42-289 Waniki ul.Rynek 11
— plan sytuacyjno — wysokoiowy w skali 1: 500, z mapy zasadniczej,
— pomiary uzupetniagce wykonane przez zespot projektry,
— obowigzujgce przepisy, wytyczne i normatywy.

1.3. Pomiary geodezyjne

Zjazd z drogi gminnej Nr 6350021S (ul. Ogrodowa)dmatke o numerze 318/195 zostat
zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymiedlknymi w decyzji o numerze
GK.7230.3.2016 z dnia 14.01.2016r.

2. Opis 0goiny

Obstuga komunikacyjna dziatki Nr 318/195 w miejscéav Wozniki jest zapewniona przez
projektowany zjazd publiczny od ul. Ogrodowe.

Niniejszy projekt uwzgidnia zalecenia Burmistrza Gminy i Miasta Koziegtowy
sformutowane w gimie o numerze GK.7230.3.2016 z dnia 14.01.2016r.

Podstawowe parametry projektowanego rg@zamia:
— szerokdé¢ zjazdu — 14,50 m,
— szerokd¢ jezdni zjazdu — 4,50 m,
— nawierzchnia w granicach pasa drogowego:
» zjazdu z kostki betonowej koloru czerwonego gr. ng c

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3cm,
* podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm,

— przececie krawedzi nawierzchni projektowanego zjazdu i drogi gnenmw formie
tuku kotowego o promieniu R=5,00 m.,

— pochylenie podtne zjazdu 3,04% na diugmo 2,30 m,

— pochylenie podine zjazdu w olsbie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania,

— W rejonie zjazdu istniggy chodnik z kostki betonowej nale odtworzy oraz
wyregulowa niwelet,

— nawierzchnia chodnika do odtworzenia:
» kostka betonowa kolor szary gr. 8 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
* podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie wg PN-S-06102 15 cm.



Lokalizacg poszczegdllnych elementdéw przedstawia rys. nr 2jgRt zagospodarowania
terenu”.

3. Uzbrojenie terenu

W rejonie zjazdu istnieje nggiujagce uzbrojenie:
— kable teletechniczne,
— kanalizacja deszczowa.

Przed przysipieniem do robét drogowych nale wykon& przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania kabli energetycznych. Rwvierzchri zjazdu na kablach
energetycznych natg zastosowarure ochronm dwudzielr o srednicy 110 mm.
Zabezpieczenia powinny wystadvanin. 0,50 m poza projektowamawierzchng zjazdu.
Prace ziemne wykokagcznie pod nadzoremzytkownika.

4. Pochylenia podtdne i spadki poprzeczne
Wysokaciowo projektowany zjazd dowzano do istnigjcego zagospodarowania terenu i do
krawedzi drogi gminnej Nr 6350021S — ul. Ogrodowa.

Na zjezdzie zastosowano pochylenie padie:
— na odcinku od krawdzi jezdni ul. Ogrodowej na diuga 2,30 m zastosowano spadek
3,04% w kierunku dziatki Nr 318/195.
Spadek poprzeczny zjazdwegodny z istnigicym spadkiem ul. Gen. J6zefa Hallera.

5. Konstrukcja nawierzchni

1 — zjazd
— Kostka betonowa - kolor czerwony 8 cm
— Podsypka cem. - piaskowa 1:4 3cm

— Podbudowa - kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie

wg normy PN-S-06102 20 cm
— Modut odksztatcenia wtornego,E120MPa

Zjazd jest ograniczonK kraweznikiem betonowym 20x30 cm posadowionymsmaezym
niestzonym betonie. Lawa betonowa z oporem — C12/15.
Swiatto krawgznika 0 cm.

Od strony jezdni ul. Ogrodowej zjazd ograniczonlfﬁn kraweznikiem betonowym
najazdowym typu eizkiego 20x22 cm posadowionym raviezym niestzonym betonie.
tawa betonowa z oporem — C12/8bviatto kraweznika 4cm.
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2 — chodnik do odtworzenia

— Kostka betonowa - kolor szary 8cm
— Podsypka cem. - piaskowa 1:4 3cm
— Podbudowa - kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie

wg normy PN-S-06102 15cm

Szczegot konstrukceji na rys. Nr 4 — ,Przekroje Komscyjne”.
Nosnosé warstw _konstrukcji

Nosnos¢ dla poszczegOllnych warstw konstrukcji nawierzcimailezy okresli¢ wtornym
modutem odksztalcenia.

Modut wtérnego odksztalcenia pod# pod ww. konstrukcje musi odpowigdparametrom
E,>80MPa.

Modut wtoérnego odksztalcenia zmgczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie
powinien wynosi E;>100MPa, przy czym zagzczenie naley uzn& za prawidiowe, gdy
E,/E<2,2.

6. Roboty ziemne

Ze wzgkdu na wysipujace uzbrojenie prace ziemne wykonaalery recznie pod nadzorem
uzytkownika.

Max. gkbokas¢ wykopu wynosi pod zjazd 31 cm.

7. Odwodnienie
Z projektowanego zjazdu woda deszczowa odprowadbeshiae powierzchniowo na teren
dziatki 318/195.

8. Prace dodatkowe
Po zakdczeniu rob6t drogowych pozostawiony teren maleiporadkowa a zieleniec
wyplantowa i obsi& mieszank traw.

9. Uwagi kaicowe
Przed przysipieniem do robot drogowych nale
uzysk& zgod: na prowadzenie robdt w pasie drogowym u g@dey drogi — Burmistrz
Miasta i Gminy Koziegtowy,
— poinformowa zainteresowane przegdBiorstwa i instytucje o rozpogeiu robot
drogowych,
— upewnt si¢ 0 zakaiczeniu wszystkich robot zeganych z uzbrojeniem podziemnym,
— teren budowy oznakowa zabezpiecz

W rejonie spodziewanego istnigjcego uzbrojenia podziemnego roboty naky prowadzié
recznie i pod nadzorem aytkownika.

Elementy uzbrojenia sieci wodagowej i teletechnicznej (zasuwy, hydranty, studnipusty
uliczne itp.), nalgy przed rozpocxiem robot zinwentaryzowaprzy udziale aytkownika,
a podczas wykonywania prac budowlanych dostoéa@eazdnej projektowanej niwelety.



Nalezy zwrdck szczegélp uwag na odpowiednie zagzczenie poszczegllnych warstw
konstrukcji jezdni zjazdu doprowadzejdo wskanika zagszczenia min Js= 1,00.

Roboty naley prowadzé zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami teckanimi dla
poszczegolnych rodzajow robot przy zachowaniu pstsp BHP.
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1. ZAKRES ROBOT

Obstuga komunikacyjna dziatki Nr 318/195 w miejscéav Wozniki jest zapewniona przez
projektowany zjazd publiczny od ul. Ogrodowe.

Niniejszy projekt uwzgidnia zalecenia Burmistrza Gminy i Miasta Koziegtowy
sformutowane w gimie o numerze GK.7230.3.2016 z dnia 14.01.2016r.

Podstawowe parametry projektowanego razamia:
— szerokdé¢ zjazdu — 14,50 m,
— szerokd¢ jezdni zjazdu — 4,50 m,
— nawierzchnia w granicach pasa drogowego:
* zjazdu z kostki betonowej koloru czerwonego gr. ng c

» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
» podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm,

— przececie krawedzi nawierzchni projektowanego zjazdu i drogi gnenmw formie
tuku kotowego o promieniu R=5,00 m.,

— pochylenie podtne zjazdu 3,04% na diugo 2,30 m,

— pochylenie podine zjazdu w olgbie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania,

— W rejonie zjazdu istniegy chodnik z kostki betonowej nale odtworzy oraz
wyregulowa niwelet,

— nawierzchnia chodnika do odtworzenia:
» Kkostka betonowa kolor szary gr. 8 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
* podbudowa — kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie wg PN-S-06102 15 cm.



2. KOLEINGSC WYKONYWANYCH ROBOT
— zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie obigktarenie,
— zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem orgajinachu na czas prowadzenia
robét drogowych,
— zabezpieczenia wdzen podziemnych,
— roboty ziemne pod koryto nowego zjazdu,
— wykonanie nowych nawierzchni,
— prace zwizane z uporglkowaniem terenow zielonych.

3. ZAKRES ROBOT | ZWAZANE Z NIMI ZAGROZENIA

— Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z norm PN-B-99/10736, a kanalizacyjne
zgodnie z norrp PN/B-06584.

- W czasie wykonywania robot teren budowy @gleogrodzé oznakowa
i zabezpiecz§ Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojealezn prowadzé
recznie i pod nadzorem st uzytkownika,

— Roboty ziemne i budowlanetly wykonywane na czynnej drodze, w zwku z tym
miejsce prowadzenia robot powinnocbydpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Rejon prowadzenia rob6t powiniendyabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu dawitu i przy ztej widocznéci powinien by odpowiednio éwietlony,

- W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnegmiéigtego i wykonanego dla
niniejszej inwestycji) roboty ziemne nale prowadz¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownika,

— Prace budowlane zwaane z ukladaniem nowej nawierzchni ggleprowadzé
zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technigmi dla poszczegdélnych
rodzajéw robot przy zachowaniu przepisow BHP.

INNE ZAGROZENIA

Przy realizacji robot ziemnych w wypadku napotkarpod terenem obiektow
fundamentowych niewygpujacych na podkiadzie geodezyjnym, Kierownik budowy
powinien niezwiocznie zgtosito inwestorowi w celu ustalenia pedja decyzji o sposobie
usunkcia przeszkody i ewentualnej konieczoiczabezpiecze

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT
Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania robot budowlanych jest

obowigzany opracowa instrukcg ich bezpiecznego wykonywania i zaznajénd nig
pracownikow. Przed przygiieniem do poszczegolnych etapow robét pracownicyimied
oprocz ,instruktau ogolnego” szkolenia stanowiskowe w zakresie yp®ivania zagrzen

i przepisbw BHP na stanowisku pracy oraz powinné Ippinstruowani o konieczigoi
stosowanigrodkéw ochrony osobistej, oraz wypasai w odpowiednj odziez ochronn.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedmstwem i higieg pracy spraww odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosowniezasresu oboviazkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legityma@wsic aktualnymi zé&wiadczeniami
odbycia witaciwych szkol@é bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operator@sayn budowlanych i innych maszyn
o nagdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.



«

S. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przed przyspieniem do robét budowlanych naje zapewné s$rodki techniczne
i organizacyjne zapobieg@e niebezpiecZstwom wynikagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagnia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniagjcych bezpieczn i sprawn komunikacg, umaliwiajacg szyblky ewakuagi na
wypadek peaaru, awarii i innych zagten, zgodnie z:

— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d6.@9.1997r.
(w sprawie ogolnych przepisow bezpieggiva i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97
poz. 844 i Dz.U.03.169.1650 — tekst jednolity),

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 gprawie b i hp podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.03.47.401) oraz

— Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (DzNr 118, poz. 1263).

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny &y
monitowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnienstrukcp producenta oraz winny
spetni& wymagania okrdone w przepisach dotygeych systemu oceny zgoditd
Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczaggle wystawiono dokumenty uprawnigge
do ich eksploataciji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkdwnyith maszyn o ngpzie silnikowym
powinni posiadawymagane kwalifikacje.

W razie konieczrixi mogy by¢ stosowane na budowie przeéne zrddta swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposSilania w energielektryczm nie mae
powodowa zagraenia poraeniem pgdem elektrycznym.

Sztuczne fwietlenie stosowane na budowie nie z@opowodowéa: wydtuzonych
cieni, oknienia wzroku, zmiany barw znakow lub zakibaalbioru i postrzegania sygnatow
oraz znakéw stosowanych w transporcie, zjawisksis&opowych.

Opracowat:
mgr inz. Konrad Zymek



