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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Wstep

Tematem opracowania jest projekt wykonaczy instalacji elektrycznych dla rozbudowy budynku
przedszkola w Woznikach, ul. Lompy 5, dz. nr ewid. 396/190, 317/195, 318/195.
Podstawa opracowania projektu:

-zlecenie inwestora,

-projekt architektoniczny,

-projekt instalacji sanitarnych,

-uzgodnienia z Inwestorem,

-inwentaryzacja,

-obowigzujgce normy i przepisy.

1.2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie urzadzen i instalacji takich jak:
-tablica rozdzielcza,

-przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu,
-instalacja o$wietlenia ogoinego,

-instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,

-instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,
-instalacja teleinformatyczna,

-instalacja elektryczna dla wentylaci,

-instalacja odgromowa,

-instalacja oddymiania klatki schodowej,

-ochrona od porazen.

1.3.Zasilanie w energie elektryczng

Stan istniejacy

Istniejacy budynek przedszkola zasilany jest przytaczem napowietrznym typu 4x25 AL ze stupa linii
napowietrznej niskiego napiecia doprowadzonym do stojaka dachowego.

W miejscu doprowadzenia przylacza do budynku zainstalowany jest istniejacy uktad pomiarowo-
rozliczeniowy. Pomiar pobieranej energii elektrycznej odbywa sie licznikiem trojfazowymi energii czynnej.
Uktad zasilania budynku nie wymaga przebudowy. Wylacznik gtéwny i tablica gtowna znajdujg sie przy
gtéwnym wejsciu do budynku.

Stan projektowany

Na doptywie zasilania do budynku w istniejacej obudowie WG zainstalowaé nowy wylacznik gtéwny
(roztacznik 100A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy). Przycisk zdalnego wytgczenia zainstalowa¢ na
zewnatrz przy gtownym wejsciu do budynku. Przycisk zainstalowa¢ w obudowie koloru czerwonego z
szybkq do zbicia powodujgca automatyczne wytaczenie. Przycisk oznaczyC trwatym napisem
,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” Od wytacznika gtéwnego do przycisku doprowadzié
przewdd typu HDGs 2x1 mm? zapewniajacy ciagtos¢ dostawy energii przez 90 min (PH90).

1.4.Tablica rozdzielcza

Dla rozdziatu energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwoddw oswietleniowych, gniazd wtykowych oraz
innych odbioréw mocy rozbudowywanej czesci nalezy wykonac tablice rozdzielczg TP. Tablice instalowac
jako wnekowg o pojemnosci 6x18 modutbw w obudowie metalowej z zamkiem. Stosowaé tablice
wyposazong w szyny montazowe 35 mm do zatrzaskowego montazu wytgcznikéw instalacyjnych
nadpradowych stuzace do zabezpieczenia obwodow przed skutkami zwar¢ i przecigzen oraz innych
aparatow. Wytaczniki miedzy soba potaczy¢ szynami taczeniowymi o przekroju 10 mm?” — 63 A. Obwody
odbiorcze taczy¢ przez wytaczniki ochronne, roznicowopradowe. Tablice wykonac z rezerwg miejsca min.
20 %.
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1.5. Instalacja oswietleniowa

1.5.1. O$wietlenie podstawowe

Instalacje o$wietleniowa projektowanych pomieszczer wykonaé przewodami typu YDYp 3(4)x1,5 mm” i
uktada¢ w bruzdach pod tynkiem, przy czym grubo$¢ zaprawy w zadnym miejscu nie powinna by¢ ciensza
niz 5 mm. Osprzet do instalacji podtynkowy.

Dla odwietlenia sal zaje¢, pomieszczen biurowych oraz pokoju opiekunéw stosowa¢ oprawy nastropowe
ze zrodtami Swiatta LED, z szybg opalowg 0 mocy 45W.

W tazienkach, toaletach, ciggach komunikacyjnych oraz pomieszczeniu gospodarczym stosowac
plafoniery szczelne nastropowe, min. IP44 ze Zrodtami $wiatta LED, z kloszem mlecznym o mocy 26W.
Oswietlenie klatki schodowej wykona¢ za pomoca opraw zwieszakowych z kloszem mlecznym, LED o
mocy 20W.

Sterowanie o$wietleniem facznikami pojedynczymi lub podwojnymi, instalowanymi na wysokosci 140 cm
od podtogi do gornej krawedzi tacznika.

W pomieszczeniach komunikacji, salach zaje¢, pomieszczeniach biurowych osprzet do instalacji IP20. W
tazienkach, toaletach, pomieszczeniu gospodarczym osprzet uszczelniony do 1P44.

Typy oraz parametry opraw o$wietleniowych podano na rysunkach.

Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano w programie Dialux i znajdujg sie one w egzemplarzu
archiwalnym.

W pomieszczeniach przyjeto do obliczen nastepujace wartosci natezenia oswietlenia:

- sale zajec 300 Ix,
- pomieszczenia biurowe 500 Ix,
- komunikacja 150 Ix,
- toalety, fazienki 150 Ix.

Obliczenia wykonano przyjmujac roczny cykl konserwacji oraz wysoka czysto$¢ pomieszczen. W celu
prawidtowej eksploatacji i zachowania odpowiednich parametrow oswietlenia uzytkownik zobowigzany jest
do konserwaciji i sprawdzania stanu opraw co najmniej raz do roku. Podczas konserwacji nalezy dokfadnie
oczysci¢ uktad optyczny i obudowy opraw.

1.5.2. Oswietlenie ewakuacyjne

Oprocz o$wietlenia ogdlnego, na drogach ewakuacyjnych z budynku, tj. na korytarzach, na klatce
schodowej nalezy zainstalowa¢ oprawy wyposazone w modut 1 godzinnego zasilania rezerwowego,
petnigce funkcje o$wietlenia ewakuacyjnego. Dodatkowo zainstalowa¢ oprawy piktogramowe o$wietlenia
ewakuacyjnego z modutem awaryjnym 1h. Instalacje wykona¢ z dodatkowym czwartym przewodem do
kazdej oprawy sygnalizujgcym zanik napiecia (czwarta zyta). StosowaC oprawy wyposazone w autotest.

W czeSci istniejacej budynku brak oSwietlenia ewakuacyjnego. Zgodnie z warunkami ochrony
przeciwpozarowej i ekspertyzg nalezy zainstalowa¢ oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego na drogach
komunikacyjnych (korytarze) oraz w salach zaje¢ dzieci.

Oprawy instalowaé jako nastropowe i dotaczy¢ do istniejacej instalacji o$wietleniowej budynku. Instalacje
do opraw wykona¢ od puszek rozgateznych przewodami 4-zytowymi. Dla utozenia przewoddw wykonaé
bruzdy, ktére nastepnie zatynkowac i pomalowac.

Na drogach ewakuacyjnych oraz w salach zajec przyjeto natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego min. 1 Ix
na poziomie podiogi, przy urzadzeniach ochrony przeciwpozarowej (hydranty) przyjeto natezenie min. 5 Ix
na poziomie podiogi. Obliczenia natezenia wykonano w programie Dialux i znajdujg si¢ w egzemplarzu
archiwalnym. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary natezenia oSwietlenia, potwierdzajace
zatoZenia projektowe a protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

1.6. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDYp 3x2,5 mm?® uktadanymi pod tynkiem jak
instalacja oSwietleniowa. W salach zajec, pomieszczeniach biurowych instalowa¢ gniazda o szczelno$ci
IP20, natomiast w fazienkach, pomieszczeniu gospodarczym i socjalnym, gniazda szczelne min. 1P44.
Gniazda wtykowe w pomieszczeniach biurowych, salach zaje¢ na wysoko$ci 25 cm od poziomu gotowe;
podfogi, w tazienkach/toaletach 140 cm, w pomieszczeniu gospodarczym i socjalnym na wysokosciu 110
cm. W pomieszczeniach pobytu dzieci, tj. salach zajec¢ oraz w fazienkach dzieci gniazda instalowaé
na wysokosci 180 cm od podfogi.
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Stosowa¢ gniazda wtynkowe pojedyncze 2P+Z ostoniete wspdlnymi ramkami, tej samej serii produktowe;
co faczniki odwietlenia.

1.7. Instalacja teleinformatyczna

W pomieszczeniu sekretariatu, ksiegowo$ci oraz dyrektora zainstalowa¢ gniazda teleinformatyczne
podwojne 2xRJ45 (internet, telefon). Instalacje dotaczy¢ do istniejgcego punktu dystrybucji ustug
telekomunikacyjnych zlokalizowanego w czesci istniejacej. Gniazda teleinformatyczne montowac obok
gniazd elektrycznych. Do kazdego gniazda telefonicznego nalezy utozy¢ przewdd U/UTP kat.6, 250MHz.

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatania
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. System musi spetniaé ponizsze wymagania:

—  okablowanie miedziane klasy EA w wersji nieekranowane;,

- certyfikat wydany przez miedzynarodowe, niezalezne laboratoria badawcze takie jak Delta,
GHMT, 3P Ilub inne, potwierdzajace zgodno$¢ okablowania miedzianego z najnowszymi,
aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011, TIA-
568-C.2. Certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z normami w zakresie testu tacza Permanent Link
oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztacze RJ45),

—  wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe,

— wszystkie elementy toru transmisyjnego muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢
oznaczone jego nazwa lub logo.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wymagane pomiary instalacji.
Wymagane jest przekazanie Zamawiajagcemu nastepujacych dokumentéw:

— dokumentacji powykonawcze;j,

— petnego raportu z testéw przedstawiajacych wszystkie parametry elekiryczne (oryginalne pliki
pomiarowe z miernika dynamicznego) oraz format PDF w wersji szczegdtowej

—  kopii $wiadectwa wazno$ci kalibracji testera dynamicznego potwierdzajgcego aktualng kalibracje
na dzien wykonania pomiarow,

— kopii certyfikatu Intertek (ETL) potwierdzajacego zgodno$¢ z wymogami dla IV poziomu
doktadno$ci uzytego testera,

— kart katalogowych materiatéw zastosowanych w torze transmisyjnym (gniazda RJ45, kable
U/UTP),

— kopii certyfikatow potwierdzajacych spetnienie zaktadanych parametréw tory transmisyjnego,
certyfikaty (Delta, GHMT, 3P i innych),

— kopii certyfikatu ClI (certyfikowany Instalator) dla systemu wykorzystanego do rozbudowy sieci
okablowania strukturlanego,

—  pisemnej gwarancji na wykonany zakres prac.

1.8.Instalacja tv

W budynku w pomieszczeniu dyrektora w czesci rozbudowywanej oraz w integracyjnej sali zaje¢ w czeSci
istniejacej przewidziano instalacje telewizyjng umozliwiajacg odbior programéw telewizji naziemnej lub
satelitarnej. Maszt antenowy (uchwyt) dla anten DVB-T i TV-SAT np. Fe/Zn fi 38, h=150 cm zainstalowa¢
na dachu poprzez zamocowanie do $ciany czesci rozbudowywanej. Okablowanie systemu TV wykonaé
kablami koncentrycznymi 75 Ohm, 120 dB uktadanymi w rurkach instalacyjnych RL 22 w bruzdach
zatynkowanych. Gniazda tv instalowac obok gniazd elektrycznych, ostoniete wspding ramka.

1.9.Instalacja w kottowni

W istniejacym pomieszczeniu kottowni wykona¢ zasilanie dla kotta grzewczego, pompy odwadniajacej
oraz pompy obiegowej. Zasilanie projektowanych urzadzen wykonaC z istniejacej tablicy kottowni, w
przypadku braku miejsca zainstalowa¢ dodatkowo rozdzielnice 1x12 modutéw o stopniu szczelno$ci min.
P44. Przewody prowadzi¢ w listwach instalacyjnych lub na uchwytach n/t. Sterowanie urzadzeniami w
kottowni za pomocg automatyki pogodowej — wg proj. instalacji sanitarnych.

Uwaga: na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z wykonawca technologii (cz. sanitarna) kottowni szczeg6towa,
lokalizacje punktow zasilania urzadzen.
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1.10.Instalacja dla wentylacji

W pomieszczeniach sanitarnych zainstalowane zostang wentylatory tazienkowe, ktore dotaczy¢ do
instalacji oswietleniowej. W toaletach zataczanie wentylatorow wraz z oSwietleniem, natomiast opdznienie
wytaczenia za pomoca wytacznikow opdzniajacych, instalowanymi w puszkach gtebokich lub wytacznikami
opdzniajgcymi zintegrowanymi z wentylatorami.

W pomieszczeniach biurowych zataczanie wentylatoréw oddzielnymi tacznikami  klawiszowymi.
Wentylatory dachowe sal zaje¢ zataczane recznie — tacznikami.

Dobér przekrojow i zabezpieczeh skorygowaé na budowie, stosujac sie do wytycznych producentéw
faktycznie zainstalowanych urzadzen.

1.11.Instalacja oddymiania klatki schodowej

Klatka schodowa ewakuacyjna budynku zostanie wyposazona w grawitacyjng instalacje oddymiania.
System usuwania dymu sktadat sie bedzie z klapy oddymiajacej jako elementu wywiewnego oraz drzwi
napowietrzajacych petnigcych role nawiewu. Klapa dymowa wyposazona w sitowniki elektryczne. Dla
sterowania systemu zainstalowac centralke oddymiania. Z centralki wyprowadzi¢ linie dozorowg dla
optycznych czujek dymu na klatce schodowej oraz linie dla recznych przyciskow oddymiania. Linie dla
czujki wykona¢ przewodem YnTKSY 1x2x0,8. Przyciski oddymiania faczy¢ w linie, lecz wykonac jg
przewodem HTKSH PH90 4x2x0,8. Czujke zainstalowa¢ na suficie a ostrzegacze pozarowe na $cianie na
wysokosci 120 cm, pod tynkiem. Zasilanie elementéw wykonawczych systemu (sitownikdw klap) wykonac
przewodami typu HDGs 3x1,5 mm o ciggtosci dostawy energii 30 min. Drzwi napowietrzajace otwierane
recznie i blokowane mechanicznie w pozycji otwartej przez obstuge budynku. Uwaga: w instrukcji
bezpieczenistwa pozarowego nalezy umiesci¢ zapis o koniecznosci otwarcia drzwi przez obstuge
budynku w przypadku zadziatania systemu oddymiania. Sposéb montazu klapy oddymiajacej oraz
drzwi napowietrzajacych wg projektu architektonicznego.

Dla oddymiania przyjeto klape o wymiarach 100x140 cm i powierzchni czynnej oddymiania wynoszacej
1,05 m (przy zastosowaniu klapy z owiewkami). Powierzchnia czynna klapy wynosi 1,05 m*i jest wigksza
od wymaganej wynoszacej 0,99 m,

1.12. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zgodnie z normg PN-EN 62305-1 i wg przyjetych zatozen budynek wymaga wykonania instalacji
odgromowej w IV klasie ochrony.

Zwody poziome wykona¢ drutem odgromowym Fe/Zn fi 8 mm, instalowanym na podstawach izolacyjnych
np. betonowych. Przewody odprowadzajagce wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8, uktadanym w czesci
projektowanej w rurkach grubo$ciennych pod ociepleniem, natomiast w cz. istniejacej na uchwytach n/t.
Na dachu do instalacji odgromowej dotaczy¢ metalowe konstrukcje nie wchodzace do budynku np.
maszty, drabiny, okucia wyfazu, itp. Dla urzadzen wystajacych ponad dach, jak wentylatory dachowe,
wykona¢ zwody pionowe izolowane Fe/Zn fi 16 na podst. betonowych. Zwody pionowe taczy¢ do zwodow
poziomych drutem Fe/Zn fi 8 mm. Przejscia przewodéw odprowadzajacych przy krawedzi dachu wykona¢
w ksztatcie tuku w taki sposob, aby woda nie $ciekata na elewacje. Uziemienie instalacji odgromowej do
uziomu otokowego. Polgczenia przewodéw odprowadzajacych z uziemiajacymi wykona¢ w zigczach
kontrolnych skrecanych (4 x M6) w czesci projektowanej instalowanych na wysokosci 50 cm od podioza w
puszkach, w czesci istniejacej na wysokosci 150 cm n/t. Od zaciskdw probierczych wykona¢ przewody
uziemiajace ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm.

Dla uziemienia instalacji wykona¢ uziom otokowy ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm. Uziom uktada¢ na
gteboko$ci min. 60 cm, w odlegtodci 100 cm do $cian budynku. Potaczenia przewodow uziemiajacych z
uziomem wykonac jako spawane i zabezpieczy¢ przed koroza.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2.

W pomieszczeniach wyposazonych w natryski wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze. Potgczenia
wyréwnawcze wykonac przewodem LYzo 4 mm? w nastepujacy sposob: w puszce szczelnej za pomocq
listwy zaciskowej potaczy¢ przewdd ochronny PE z metalowymi elementami wyposazenia. Pofaczeniom
wyréwnawczym podlegajq: metalowe rurociagi, armatura, obudowy urzadzen, itp.

1.13. Ochrona od porazen i przeciwprzepieciowa
Ochrona dodatkowa od porazeh — samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w ukfadzie TT w instalacji za
pomocg wytacznikéw ochronnych réznicowopradowych o pradzie wytaczenia 30 mA. Ochronie podlegajg
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wszystkie dostepne czedci maszyn i urzadzeh mogace znalez¢ sie pod napigciem oraz bolce ochronne
gniazd wtykowych. Do ww. urzadzen prowadzi¢ dodatkowy przewdd ochronny (trzecia zyta w instalacji
230V i pigta zyta w instalacji 400V), ktory od pozostatych powinien odréznia¢ sig zoto-zielonym kolorem
izolacji.

Uziemienie przewodu PE w istniejacej tablicy TG.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa

1. Przy gtéwnym wejSciu do budynku na zewnatrz zainstalowac przycisk wytaczajacy wytacznik gtowny,
pozwalajacy na wytaczenie zasilania w calym budynku. Przycisk zainstalowa¢ w obudowie czerwonej z
szybka. Obudowe zawierajaca wytacznik gtowny oraz przycisk wytaczajacy opisa¢ w trwaty i czytelny
sposob ,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”

2. Obiekt projektuje sie wyposazyé w oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z wiasnymi akumulatorami,
dajace wymagane natezenie o$wietlenia w przypadku zaniku napiecia przez co najmniej 1 godziny. Na
drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego min. 1 Ix, a przy
urzadzeniach ochrony przeciwpozarowej (hydranty) min. 5 Ix.

3.Klatka schodowa zostanie wyposazona w grawitacyjng instalacje usuwania dymu.

Uwagi koncowe
1.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE - wyd. IV zaktualizowane oraz Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. V ,Instalacje elektryczne”
2.Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary opornosci izolacji i uziemien oraz ochrony przeciw
porazeniowei i protokoty przekaza¢ inwestorowi.

2.0BLICZENIA

2.1.Bilans mocy
L.p. | Nazwa urzadzenia P, k, cosQ (6]0) Ps Qs
kW] kW] [kVAr]

Rozdzielnica TP
1 | Oswietlenie 3,86 0,70 | 0,85 0,62 2,70 1,68
2 | Gniazda wtykowe 22,40 0,20 | 0,80 0,75 448 3,36
3 | Wentylatory 0,34 0,70 | 0,80 0,75 0,24 0,18
4 | Centrala oddymiajaca 0,30 0,10 0,85 0,62 0,03 0,02
Razem 26,9 - - - 7,45 5,24

Moc obliczona cze$ci rozbudowywanej przedszkola wynosi 7,45 kW i nie wymaga zwiekszenia mocy
przytaczeniowej obiektu.

2.2.0bliczenia instalacji oddymiania klatki schodowej

Powierzchnia klatki schodowej wynosi:

F=19,80m’

Wymagana powierzchnia czynna klapy oddymiajgcej wynosi:

A=5% x 19,80 m?*= 0,99 m?.

Dla oddymiania przyjeto zastosowanie kalpy dymowej o wymiarach 100x140 c¢cm o powierzchni
geometrycznej Ago=1,4 m?, o powierzchni czynnej oddymiania 1,05 m? zgodnie AT 15 — 4372/2006
Przyjeto zastosowanie klapy serii z owiewkami zwigkszajacymi wspotczynnik cv wyposazona w sitownik
elektryczny. Montaz klapy wg czesci architektoniczne;.

Jako otwor nawiewny zastosowano drzwi z klatki schodowej do komunikacji i na zewnatrz budynku o
wymiarach 210x140 cm, o powierzchni 2,94 m?* > od wymaganej 1,82 m? Typ drzwi wg czesci
architektonicznej. Drzwi otwierane recznie i blokowane mechanicznie w pozycji otwartej przez obstuge
budynku. Uwaga: w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego nalezy umiesci¢ zapis o koniecznosci
otwarcia drzwi przez obstuge budynku w przypadku zadziatania systemu oddymiania
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej umozliwiajacej prace
urzadzen elektrycznych i zapewnienie oSwietlenia sztucznego.

1.2.Demontaz istniejacych instalacji w budynku.

1.3.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

1.4.Wykonanie pomiaréw i podtaczenie do istniejacego zasilania.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
2.1.Na terenie objetym budowa znajduje sie istniejacy budynek przedszkola.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktdre mogg stwarzaC zagrozenie bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie objetym budowa brak elementéw zagospodarowania /urzadzen elektrycznych/ stwarzajacych
bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia jw. pojawig sie dopiero podczas realizacji rob6t budowlanych.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych elektrycznych
4.1.W trakcie prowadzenia robét budowlanych i elektrycznych:

—  prowadzenie robot w temperaturze ponizej —10°C

— prowadzenie prac w poblizu czynnych kabli i urzadzer elektroenergetycznych niskiego napiecia

5.Sposéb prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystapieniem do robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowaé

instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez

nich robét. Pracownicy powinni legitymowa¢ sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz

badaniami lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystapieniem do robot w warunkach szczegdlnie niebezpiecznych powinni

przejS¢ szkolenie zapewniajace im wiedze i umiejetnosci do wykonywania rob6t zgodnie z przepisami

bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w_strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

6.1.W trakcie prowadzenia rob6t demontazowych i rozbidrkowych:

- przed przystapieniem do robét rozbidrkowych i demontazowych nalezy budynek odtaczy¢é od sieci
elektroenergetyczne;j;

- wykonywanie robot w poblizu czynnych sieci doprowadzajacych media do budynku powinno by¢
poprzedzone okresleniem bezpiecznych odlegtosci oraz sposobem prowadzenia robdt /wykopy
wykonywane recznie, oznakowania i ogrodzenia/

6.2.W trakcie prowadzenia robot budowlanych i elektrycznych w poblizu czynnych kabli, urzadzen i
instalacji 0,4 kV:

- nalezy zachowa¢ szczegding ostroznosc¢;

- prace w poblizu urzadzen i instalacji nalezy wykonywacé recznie;

- podczas prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy zapewnic¢ ich
wylaczenie spod napiecia.



o

RAWI_NAPOWIRTRZAJACE

\

q
9

D
-

<l

N
\

LAZIENKA
0.2
Bo,

BE 0.1 BE

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

UD
N

<

/«v

==

INSTALACJI ODDYMIANIA
QTWIERANE RECZNIE —

ANIIIIHIH IN

s

/\

A,////////////

T 80]

i i i i i i i i ,|<

ANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNE

OPRAWY OSWIETLENIOWE

A — oprawa nastropowa / zwieszakowa, szyba opalowa, IP20, 45W, LED, 3000K,
5200 Im,

B — oprawa nastropowa, plafoniera, szczelna, z kloszem mlecznym, IP65, 26W, LED, 3000K,
2400 Im,
(w pom. om 0.4 opcjonalnie oprawy do wbudowania 33W, IP44, 3000K,)

Bz — oprawa zwieszakowa, z kloszem mlecznym, P20, 20W, LED, 3000K,
2310 Im

D — oprawa scienna linowa, szczelna, P44, 20W, LED, 3000K, 1840 Im

E — oprawa osw. ewakuacyjnego, nastropowa, z mod. awaryjnym Th,
autotest, tryb awaryjny, IP20, 3W, LED

Ez - oprawa o$w. ewakuacyjnego, nastropowa / nascienna,
z mod. awaryjnym 1h, autotest, tryb awaryjny, IP65, 3W, LED

F — oprawa oéw. ewakuacyjnego, nastropowa / nascienna / zwieszakowa,

z mod. awaryjnym 1h, z piktogramem kierunkowym, autotest, tryb ciqgty, IP20
3,2W, LED,

G — oprawa mommzao\:om:onoso‘ plafoniera, szczelna, z kloszem mlecznym, IP54, 20W, LED,
3000K, 1380 Im,
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oprawa sufitowa / zwieszakowa

oprawa sufitowa, z kloszem

oprawa szczelna, $cienna, linowa

plafoniera zewnetrzna, szczelna

Oznaczenia urzqdzen:

KC — kociot grzewczy

POD — pompa odwadniajgca

PO — pompa obiegowa

I oprawa os$w. ewakuacyjnego, 1h, autotest, tryb awaryjny

| oprawa osw. ewakuacyjnego kierunkowa, Th, autotest, tryb ciqgty
Mu)oxMW tqcznik oswietlenia IP20, pojedynczy/podwéjny/schodowy
»@)@W%W tqcznik oswietlenia IP44, pojedynczy/podwdjny/schodowy

e czujka ruchu dla sterow. oswietleniem sufitowa

® tqcznik zwierny oswietlenia

%) tqcznik dla wentylatora tazienkowego

= gniazdo wtykowe 230 V, IP 44

A gniazdo wtykowe 230 V, IP 20

¥ gniazdo wtykowe 230 V, IP 44, zasilane z oddzielnego obwodu

= wypust zasilania 230V

@. wentylator tazienkowy

N4 przycisk ROP instalacji oddymiania

wysokos¢ instalowania gniozd w ¢m od poziomu wykonczonej podtogi

puszka potqczen wyrdwnanwczych

MAGAZ)NY KUCHNI
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MASZT ANTENOWY
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UWAGI
l.Instalacje odgromowq wykona¢ zgodnie z PN—EN 623051 w IV klasie ochrony.

2.Zwody poziome wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8 uktadanym na podstawach izolacyjnych, np. betonowych.
3.Do zwodéw poziomych na dachu dofqczy¢ za pomocq drutu Fe/Zn o $rednicy
8 mm elementy wystajgce ponad dach (obrébki, drabiny, itp.).
4.Dla wentylatoréw dachowych wykona¢ zwody pionowe izolowane —
iglice Fe/Zn 16 montowane na podstawach izolac., w odlegfosci 50 cm od urzqdzenia.
5.Wysokosé zwodéw pionowych dostosowa¢ do wysokosci chronionych urzqdzen,
zapewniajgc kqt ochrony 67 st.
6.Potgczenia instalacji na dachu skrecane.
7.Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem Fe/Zn o $rednicy 8 mm.
8.Przewody odprowadzajgce wykonaé w rurkach grubosciennych p/t, w cz. istn. na uchwytach n/t.
9.Przejscia przewodow odprowadzajgcych przy krawgdzi dachu wykona¢ w ksztafcie
tuku w taki sposdb, aby woda nie Sciekata na elewacje.
10.Zaciski probiercze skrgcane (4 x M6) instalowa¢ w puszkach systemowych
n/t, na wys. 50 cm od poziomu terenu, w cz. istn. zaciski n/t na wys. 150 cm.
Pokrywy puszek zlicowaé z elewacjq.
11.Przewody uziemiajgce wykona¢ za pomocq ptaskownikéw Fe/Zn 25x4 mm.

12.Uziemienie instalacji do uziomu otokowego.
13.Uziom otokowy wykona¢ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm, uktadanym na gf. min. 60 cm,

w odlegfosci min. 100 cm od budynku.

14.Potqczenie instalacji odgromowej z uziomami wykona¢ jako trwate spawane

i zabezp. antykorozyjnie.

15.00 wykonania instalacji odgromowej stosowaé elementy (drut, uchwyty, podstawy, itp.) systemowe.

LEGENDA
zwéd poziomy Fe/Zn fi 8 mm

zw6d pionowy izolowany Fe/Zn fi 16 mm

B®

zacisk probierczy w puszce

———|uziom otokowy Fe/Zn 25x4 mm
OZNACZENIA URZADZEN
WD — wentylator dachowy
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Klapa dymowa o pow. czynnej min. 5% pow. klatki
schodowej na ostatniej kondygnacji

Z sifownikiem elektrycznym zgbatkowym

(dobér klapy wg proj. architektury)

cop

|
1
HLGs 3x1,5 - 30 min.
YnTKSYekw 1x2x0,8
HTKSH PH90 4x2x0,8
c1
z akumulatorami
Y] &2
[ &
OZNACZENIA

C1 - optyczna czujka dymowa
R1-RZ - reczny przycisk oddymiania z szybq i kluczem

*Uwaga: drzwi napowietrzajqce otwierane recznie.
Zastosowac system oddymiania jednego producenta.

Centrala oddymiania kompaktowa, 4 A

PARTER
PIWNICA
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