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Zakrzewo, 11 stycznia 2012 1.

Sprawa: wyjaénienie treici specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na wykonanie
robét budowlanych zwigzanyeh z budowy kanalizacji sanitarnej Goslawice-Gesin-
Zakrzewo.

Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuje, Ze w toku prowadzonego
postepowania o udziclenie zamowienia publicznego na wykonanie robt budowlanych
2wigzanych  budows kanalizacji sanitarnej Goslawice-Gesin-Zakrzewo, w dniu 10 stycznia
2012 r. wykonawca zwrcil si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamGwienia /SIWZ/.

W zwigzku z powyzszym, dzialaja na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
2 péin. zm.), Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje tresé zapytania
wraz z wyjasnieniami

Wykonawea zwrocil sig o nastgpujace wyjasnienie:

_Pytanie |

W projekcie budowlanym dotyczacym robot budowlanych zwigzanych z budows kanalizacji
sanitamej Goslawice-Gesin-Zakrzewo znajduje si¢ zapis: "przed wprowadzeniem rurociagu
tlocznego z mini przepompowni nalezy na glownym rurociagu tlocznym z rur PE 160 mm
zainstalowa tréjnik 0 160x63 mm z odgalgzieniem o 63 mm pod katem 45° oraz dwa zawory
zwrotne © 150 i 50 mm uniemozliwiajace wigczenie Sciekow z minipompowni w kierunku
odwrotnym i z rurociagu gléwnego do mini pompowni. Zawory zwrotne nalezy umiesci¢
W typowej studzience z kregéw betonowych o 1,0 m wyprowadzonej do powierzchni terenu
i przykrytej wlazem". W przedmiarze do wyceny nie zostaly wprowadzone w/w materialy
Proszg o wstawienie w/w materialow do przedmiaru robt z dokladnym ich opisem

nr 9 przedmiaru robt zamieszezonego na stronie internetowej znajduje sig opis
"Odpowietrzenia rurociagéw sieci wodociggowych w studzienkach”. Nie wynika to z projektu
budowlanego ani profili podtuznych rurocigu tlocznego? Zapis ten jest zbyt ogolny. Prosze
poda jakie majg byé zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace, w jakiej Srednicy i  jakiego
materialu studniach i jak zwieticzone (piersciefi odciazajacy, plyta pokrywowa i wlaz zeliwny
(B 125, C 250, D 400) lub inne?

Pytanie 3
Prosze o wyjasnienie kwestii spornej dotyczacej budowy przepompowni Sciekéw P-I Koneck
i Pl Pomiany. W projekcic budowlanym wymienione sq WA przepompownie
aw przedmiarze robot nie zostaly ujete. Jezeli beda montowane to czy obie przepompowni
jezeli jedna to ktéra, a moze zadna z nich."
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Ad1

Nalezy przyjaé wtjik o 110x63 mm (a e 0 160x63 mm, poiewa? gloway rurociag oczny
2 rur PE 160 mm zosal mieniony na PE 110 mm, zgodnic 2 zamieszczona opinig
projektanta) 7 odgalgzieniem © 63 mm pod katem 45° oraz dwa zawory zwotne o 100 jedna
stuka i 0 50 mm jedna sztuka. Zawory zwrotne nalezy umiescié w studni 2 kiegow
betonowych o 1.0 m i H=2,0 m wyprowadzonej do powierzchni terenu i przykrytej wlazem.
Powyzsze malczy wja¢ i skalkulowaé W poz. 20 "Zakup | montaz minipompwni
przydomowe)".

Ad.2

Nalezy prayiné zawory odpowietrzajaco-napowietrzaiace, Kiore sy preystosowane_do
bezposrednic zabudowy w ziemi np.typu Hawle nr kat, 9828 lub zamontowane w studniach
PVC 0425 mm (bez dennicy) np. typu Hawle nr kat, 9863-9864,

Ad3
Przepompownie iciekéw P-1 Koneck i P-II Pomiany nic wehodz w zakres. przedmiotu
Zmowienia.

Ozsmuia:
- wezysey wykonawey, Kérym zamawiajacy prackazal SIWZ.
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