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‘Sprawa: wyjaénienie tredci speeyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na wykonanic
robit budowlanych zwigzanych 7 remontem drogi gminnej gminy Zakrzewo nr 160625C
Zakrzewo, ul. Osiedlowa, od km 0+000 do km 0+288.

ina Zakezewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuie, 2 w toku prowadzonego.
postepowania o udziclenic zaméwienia_publicznego na wykonanie robot_budowlanych
Zwigzanych 7 temontem drogi gminnej gminy Zakrzewo nr 160625C Zakrzewo, ul
Osiedlowa, od km 0+000 do km 0+288, w dniu 9 marca 2012 . wykonawca zwrécil si¢ do
Zamawiajgeego o wyjasnienie tredci specyfikacji istotnych warunkw zaméwicnia /STWZ.

W zwiazku z powyzszym, dzialajgc na podstawie art 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 1. Prawo zaméwiefs publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 . Nr 113, poz. 759
2 pon. zm,), Gmina Zakrzewo, ul. Leéna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje tresé zapytania
wraz 7 wyjasnieniami.

Wykonawea zwrcil si¢ o nastgpuiace wyjasnienic:

L Pytanic |

Zgodnie 7 punktem 12 SIWZ 1. Opis sposobu obliczenia ceny: Ceng oferty nalezy policzyé
metody_kalkulacji szczegdlowej | praedstawi¢ w formic kosztorysow ofertowyeh, jako
zalgezniki do ofery.... przy zachowaniu nastgpujgeych zaloze

a) zakres robot, kidry jest podstawa do okreslenia ] ceny musi by¢ zgodny 7 zakresem robot
okreslonym w kosztorysie nakladczym 2 przedmiarem robl.." b) kosztorys ofertowy.
sporzadzony W oparciu o przedmiar_robdt, musi zawieraé wszystkic wypelnione przez
oferenta pozycje — ceny jednostkowe. Poniewas okreslone w przedmiarze katalogi czgsto nie
odpowiadajg opisowi danej pozycji i zakresowi robat koniecznych do wykonania siajc si¢
niemozlise opracowanie Koszorysu W sposéb wymagany prze Zamawiajgeego (. metoda
stezeg6lowa, Przykladowo poz. 38 .8 KNNR 6 0607-02 zaklada wykonanie scicku z dwoch
r2gdéw Klinkieru ulozonego na plask na podsypee cementowo - piaskowej, natomiast opis w
przedmiarze zaklada wykonanie Scicku 2 kostki polbrukowei na podsypee cemeniowo -
piaskowej na podbudowic betonowej gr. 20 em - szer. 20 cm 2 obrzezem Wiopionym.
Poniewaz jak wida¢ podstawa podana do wyceny bardzo znacznie rozni sig od opisu zakresu
w przedmiarze dla danego clementu robdt i uniemozliwia ofereniowi wyceng robot metods
Kalkulacj szezegolowej. Dodatkowo pragniemy zaznaczye i ie istnicia pojedyncze katalogi
umozliwisjace wyceng takich clementow, do wyceny przytoczonego konieczne jest uzycic
Kilku r6znych Katalogow. Z uwagi na powy?sze oraz na 1o iz zgodnie 7 wytyeznymi oferenta,
nalezy w cenie ofertowe] uwzglednié rownic? pozycje nie zawarte W przedmiarze typu
obsluga geodezyjna 2 inwentaryzacja wnioskujemy o dopuszczenie moiwoici skladania
Kosztorysu w formie uproszezonej np. na druku zalaczonym przez Zamawiajgcego, co bedzic
Zgodne 7 warunkami rozliczenia kontraktu mowiacymi 2 ostateezna wysokosé. zostanie.
ustalona na podstawic niezmiennych cen_jednostkowyeh oraz ilosci ich faktyeznego
wykonania
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§°5 pkt 2b Projektu Umowy mowi iz Wykonawea pokryje kosaty min zajecia pasa
drogowego. Prosimy o okreslenie, czy takic oplaty rzcczywicic bedy pobierane i nalezy je
Kalkulowad?

Pytanie 3
Technologia robot zakiada po uprzednim wykonaniu frezowania ulozenie w-wy profilowe]
2 mma, w-wy wiazacej z mma oraz w-wy Scieralnei. Ponieway. przedmiar zawiera jedynic
skropienie pod w-we Scieralna, prosimy o jego korekls o oczyszczenic i kropienic asfaltem
pod wewe profilows | wiazaca, Kidre sg niezbedne do wykonania.

Pytanic 4
Przedmiar w poz. 27 46 i 28 4.6 zaklada ustawienic krawgznikéw bez law. Preckroje
Konstrukeyine zakladajg natomiast wykonanie law betonowych 7 oporem, kidre sa konicczne
do wykonania. Prosimy o wyjashienie rozbieznosei i ewentualng Korekie przedmiaru.

Pytanie 5
Przedmiar w poz. 30 .6 zaklada ustawienic obrzezy 30x8 cm na podsypee cementowo -
piaskowej. W przekrojow obrzeza maja byé ustawione na lawie betonowej 2 obusironnym
oporem. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosei i ewentualng korekig przedmiaru. Dia obrzezy
20x6 em brak jest szczegolu konsirukeyinego.

Pytanic 6
Wg przedmiaru nalezy przyjaé krawezniki 15%30 cm, natomiast przekroje zakladajg 20x30
em. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i ewentualng Korekig przedmiar,

Pytanie 7
‘We przedmiaru écick nalezy wykonaé o szer. 20 cm z obrzezem wiopionym, w przckrojow
2 trzech raedow kostki bez obrzeza. Prosimy o wyjasnienic rozbieznosei  ewentualng korekte
przedmiaru oraz podanie grubodci prefabrykatow do wykonania écieku.”

Zamawisjacy udzielil nastepujgeych wyjasnicrs

Ad1
Zamawiajaey dopuszcza mozliwodei skladania kosztorysu ofertowego na wypelnionym druku
stanowigeym zalacznik do SIWZ.

Ad2
Zapis we wzorze umowy dotyezacy oplaty 7a zajecie pasa drogowego zostal wprowadzony
w przypadku zajgcia pasa drogi wojewodzkic)

A3
‘Wykonanie skropicnia w-wy profilowe; jest integralna czgscia wykonania w-wy profilowej co
okredlajy SST. ~Poz. 33d7. Okredla skropienic wszystkich warstw nawierzchni tzn. w-wy
wizace] | wowy Scieralnej. W poz. 33d.7 podano powierzehnig jednej warstwy  w cenie
nalezy uwzglednié skropienic wszystkich warstw.
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W poz. 2746 i 284.6 nalezy uwzglednié wykonanie krawsznika wraz 2 wykonaniem law
betonowych zgodnie 2 prackrojem konstrukeyjnym — lawy betonowe musza byé wykonane
rownicz pod scickiem  kostki.

AdS.
W poz. 3046 obrzeze 30x8cm na lawie betonowej, obrzeze 2036 cm na podsypee
cementowo- piaskove.

A6
Nalezy przyja krawgznik 15x30 cm na lawie betonowej z oporem.

Ad7
Nalezy przyia sciek szerokosci 20 em 2 kosti drobnowymiarowej plus obrzeze betonowe
825 em

Ouzymi:
= szyscy wykonawey, ibrym mawiaacy prckazal SIWZ.
‘Do zmicszczenia:

= na suoni intenetowe) zamais

cego.




