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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
1.PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na: ,,Przebudowę drogi gminnej nr 
160619C Bachorza – Narkowo od km 0+000 do km 1+050” - polegająca na przebudowie 
nawierzchni drogi, budowie chodnika i regulacji zjazdów i wykonania robót towarzyszących  
na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego Powiat Aleksandrów Kuj. jednostka 
ewidencyjna 040109_2 Zakrzewo  Obręb 0010 Bachorza: działka o nr 49/4. 
Projekt opracowano na podstawie: 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z póź. Zmianami. 
 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 22.03.2006 r; 
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dn.21.11.2005 Dz. U nr.243 poz.2063; 
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie 

Zakres opracowania obejmuje: 
 charakterystykę i opis stanu projektowanej drogi gminnej; 
 projektowane rozwiązania techniczne dla wykonania konstrukcji nawierzchni 

istniejącej drogi gminnej; 
 projekt zagospodarowania przebiegu trasy; 
 profil podłużny przebiegu drogi; 
 przekroje konstrukcyjne. 
W ramach prac przeprowadzono rozpoznanie i pomiar liniowy w terenie wraz z oceną 

stanu technicznego drogi gruntowej oraz warunków gruntowo – wodnych. Jako źródło 
informacji o terenie wykorzystano mapy do celów projektowych, oraz wizję lokalną w terenie. 
 
2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
 Droga gminna nr 160619C Bachorza – Narkowo na projektowanym odcinku przebiega 
od skrzyżowania z drogą powiatową o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 do odcinka 
przebudowanego o nowej nawierzchni z asfaltobetonu w km 1+050. Droga gminna na 
odcinku objętym opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczną o szerokości w zakresie od 
3,50 do 5,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi oraz lokalnie występującymi rowami. 
Korona drogi zdeformowana geometrycznie, co powoduje zakłócenia w prawidłowym 
odprowadzeniu wód opadowych z powierzchni jezdni natomiast pobocza drogi są zadarnione 
i zawyżone około 10 cm ponad krawędź jezdni co powoduje zastoiska wody opadowej.  

Wzdłuż przebudowywanej drogi przebiega podziemna sieć telekomunikacyjna i 
wodociąg zlokalizowany poza strefą robót z kilkoma przyłączami przechodzącymi w jej 
poprzek .  
 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
Projekt zakłada doprowadzenie stanu technicznego istniejącej nawierzchni drogi gminnej do 
jakości umożliwiającej ruch pojazdów lokalnych. 
Założone parametry techniczne drogi: 

 szerokość pasa zmienna –  od 10,0mb do 17,0mb; 
 szerokość nawierzchni – 5.50mb; 
 pobocza utwardzone strona lewa  –  0.75mb; 
 chodnik strona prawa – 1,50mb 
 spadek poprzeczny jezdni – 2%; 
 spadek poprzeczny chodnika - 2% 
 spadek poprzeczny poboczy – 6%. 
 spadki podłużne nawierzchni od 0,08% do 5,54%. 
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Projektowane konstrukcja nawierzchni drogi: 
 W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 -gr 4cm 
 W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W wg WT-2 – gr.4cm 
 Podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4 -gr 20cm 
 W-wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 wg WT -5 (W-wa 

wzmacniająca podłoże o E2 =80MPa, pełniąca również rolę w-wy mrozoochronnej. 
gr. 22cm 

Projektowane konstrukcja zjazdów: 
 W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 -gr 5cm 
 Podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4 -gr 20cm 
 W-wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 wg WT -5 (W-wa 

wzmacniająca podłoże o E2 =80MPa, pełniąca również rolę w-wy mrozoochronnej. 
gr. 15cm 

Projektowane konstrukcja chodnika: 
 Kostka betonowa -gr 8cm 
 Podsypka cementowo-piaskowa - gr 5cm 
 W-wa odcinająca z piasku gr. 15cm 

Projektowane konstrukcja zjazdów w ciągu chodnika: 
 Kostka betonowa -gr 6cm 
 Podsypka cementowo-piaskowa - gr 5cm 
 W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 20cm, 
 W-wa odcinająca z piasku gr. 15cm 

 
Zestawienie charakterystycznych ilości: 

 Wg. tabeli zestawienie ilości. 
 
ODZIAŁYWANIE INWESTYCJI: 
 Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy 
Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202, tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 
określono zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) mieści się w całości na działkach zlokalizowanych 
na terenie na Województwa Kujawsko - Pomorskiego Powiat Aleksandrów Kuj. jednostka 
ewidencyjna 040109_2 Zakrzewo  Obręb 0010 Bachorza: działka o nr 49/4. Działka ma 
powierzchnię 2,0534ha, a planowana inwestycja obejmie ok. 9000m2 . Projekt zakłada 
poszerzenie pasa jezdni z 3,5m do 5,5m i budowę ciągu pieszego o szerokości 1,5m wraz z 
odtworzeniem odwodnienia. 
 
4. REJSTR ZABYTKÓW 

Planowana inwestycja nie leży w strefie konserwatorskiej. 
 

5. WPŁYW EKSPOLATACJI GÓRNICZEJ 
 

Obszar objęty opracowaniem nie leży w  strefie eksploatacji górniczej. 
 
6.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska zostały zawarte w decyzji nr 110/2019 z dnia 
3 października 2019 r wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Bydgoszczy. 
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7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Podczas przeprowadzonych oględzin pod warstwą humusu stwierdzono występowanie 
glin piaszczystych wymagających wzmocnienia. Warunki gruntowe określono jako przeciętne , 
grupa nośności podłoża nawierzchni G3. Miąższość zalegających gruntów urodzajnych 
(humusu) określono jako średnią 35cm. W związku z wystąpieniem gruntów gliniastych 
(grunty wątpliwe) zaprojektowano warstwę gruntu stabilizowanego cementem, żeby 
doprowadzić do grupy nośności G1, zastosowana warstwę gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym C1,5/2 

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. (zgodnie z 
Rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotektonicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. z późni. zmianami. 

Dla gruntów kategorii G3 klasy obciążenia KR1 minimalna grubość konstrukcji 
wynosi 0,5hZ=0,5x1m=0,5m. 

Kategoria obiektu budowlanego XXV.    
 
8.OGÓLNE WYTYCZNE INWESTYCJI. 

Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie. 
W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 

ręcznie wykonując przekopy próbne. 
Po zakończeniu robót zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny. 

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach 
opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant. 

Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych. 
Trasę drogi zaprojektowano wg współrzędnych w układzie państwowym. W celu 
wyznaczenia odpowiedniej niwelety wysokości odnieść do reperu w układzie państwowym 
oraz na placu budowy należy założyć repery robocze przed przystąpieniem do robót. 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU                                                                               
a rch i t e kto n ic zn o  –  b u dow la neg o  p n:  

 

Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza – Narkowo od km 0+000 do km 1+050. 

DANE WYJŚCIOWE 

1. Wprowadzenie 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na: ,,Przebudowę drogi gminnej nr 
160619C Bachorza – Narkowo od km 0+000 do km 1+050” - polegająca na przebudowie 
nawierzchni drogi, budowie chodnika i  regulacji zjazdów i wykonania robót towarzyszących  
na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego Powiat Aleksandrów Kuj. jednostka 
ewidencyjna 040109_2 Zakrzewo  Obręb 0010 Bachorza: działka o nr 49/4. 

Zakres opracowania obejmuje: 

 charakterystykę i opis stanu projektowanej trasy drogi gminnej; 

 projektowane rozwiązania techniczne dla wykonania konstrukcji nawierzchni 
istniejącej drogi bitumicznej; 

 plan sytuacyjny przebiegu trasy; 

 profil podłużny przebiegu drogi; 

 przekroje konstrukcyjne; 

W ramach prac przeprowadzono rozpoznanie i pomiar liniowy w terenie wraz z oceną 
stanu technicznego istniejącej drogi oraz warunków gruntowo – wodnych. Jako źródło 
informacji o terenie wykorzystano mapy do celów projektowych oraz wizję lokalną w terenie. 

STAN ISTNIEJĄCY 

 Droga gminna nr 160619C Bachorza - Narkowo, przebiega w istniejącym pasie 
rozgraniczenia między lokalną zabudową i działkami rolnymi. 
 Na drodze dominuje ruch pojazdów rolniczych, występują również sporadyczny ruch 
lokalny. Ruch ma głównie charakter docelowy do obiektów przyległych do drogi. 
 W ciągu drogi występują zjazdy na posesje oraz zjazdy na pola uprawne. 
 Droga jest oznakowana oznakowaniem pionowym. 
 Wzdłuż przebudowywanej drogi przebiega podziemna sieć telekomunikacyjna 
zlokalizowana poza pasem drogowym z trzema przyłączami przechodzącymi w jej poprzek. 
 Wzdłuż drogi przebiega wodociąg z przyłączami zlokalizowanymi w poprzek drogi. 
Droga gminna na odcinku od km 0+000 do km 1+050 posiada nawierzchnie bitumiczną z 
obustronnymi poboczami gruntowymi oraz lokalnie występującymi rowami.   
  Droga posiada zmienną szerokość nawierzchni  bitumicznej w zakresie od 3,50 do 
5,00 m. Korona drogi jest odcinkami zdeformowana geometrycznie, co powoduje zakłócenia 
w prawidłowym odprowadzeniu wód opadowych z powierzchni jezdni. 
 Pobocza drogi są zadarnione i zawyżone około 10 cm ponad krawędź jezdni. W 
wyniku tej sytuacji – na niektórych odcinkach drogi powstają zastoiska wody opadowej. 
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STAN PROJEKTOWANY 
  Projekt zakłada doprowadzenie stanu technicznego istniejącej nawierzchni drogi 
gminnej do jakości umożliwiającej ruch pojazdów lokalnych. 
Założone parametry techniczne drogi: 

 kategoria ruchu KR1; 
 prędkość projektowa 40km/h; 
 szerokość pasa zmienna –  od 10,0mb do 17,0mb; 
 szerokość nawierzchni – 5.50mb; 
 pobocza utwardzone strona lewa  –  0.75mb; 
 chodnik strona prawa – 1,50mb 
 spadek poprzeczny jezdni – 2%; 
 spadek poprzeczny chodnika - 2% 
 spadek poprzeczny poboczy – 6%. 
 spadki podłużne nawierzchni od 0,08% do 5,54%. 

Projektowane konstrukcja nawierzchni drogi: 
 W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 -gr 4cm 
 W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W wg WT-2 – gr.4cm 
 Podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4 -gr 20cm 
 W-wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 wg WT -5 (W-wa 

wzmacniająca podłoże o E2 =80MPa, pełniąca również rolę w-wy mrozoochronnej. 
gr. 22cm 

Projektowane konstrukcja zjazdów: 
 W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 -gr 5cm 
 Podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4 -gr 20cm 
 W-wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 wg WT -5 (W-wa 

wzmacniająca podłoże o E2 =80MPa, pełniąca również rolę w-wy mrozoochronnej. 
gr. 15cm 

Projektowane konstrukcja chodnika: 
 W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 -gr 5cm 
 Podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4 -gr 20cm 
 W-wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 wg WT -5 (W-wa 

wzmacniająca podłoże o E2 =80MPa, pełniąca również rolę w-wy mrozoochronnej. 
gr. 15cm 

Projektowane konstrukcja chodnika: 
 Kostka betonowa -gr 8cm 
 Podsypka cementowo-piaskowa - gr 5cm 
 W-wa odcinająca z piasku gr. 15cm 

Projektowane konstrukcja zjazdów w ciągu chodnika: 
 Kostka betonowa -gr 6cm 
 Podsypka cementowo-piaskowa - gr 5cm 
 W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 20cm, 
 W-wa odcinająca z piasku gr. 15cm 

 

Zaprojektowany przebieg drogi jak i konstrukcja nawierzchni w pełni spełnia wymogi 
ujęte w art. 5 ust 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202, tekst jednolity z 
późniejszymi zmianami.). 

Odwodnienie. 

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe zachowując istniejący stan wód gruntowych. 
Wody opadowe spływając, przez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych drogi w 
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kierunku projektowanych rowów przydrożnych gł. wg profilu podłużnego. Pochylenie skarp 
rowów 1:1,5, lokalni 1:1, szerokość dna rowów 40cm. Skarpy o spadku pomiędzy 1:1,5 do 
1:1 zostają umocnione. Pod zjazdami w ciągu rowów przydrożnych zamontowano przepusty z 
rur PEHD śr40cm. Wloty i wyloty przepustów umocniono narzutem kamiennym gr. 15cm na    
podbudowie z betonu C8/10 gr. 10cm.   

Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy określił w decyzji nr 
110/2019 z dnia 3 października 2019  istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie 
realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, zasobów naturalnych i zabytków 
oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

 

Projekt w zakresie robót zakłada: 

 usunięcie karpin wraz wywózką poza teren budowy; 
 usunięcie humusu na szerokość korony drogi; 
 wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni; 
 wykonanie w części wykopowej wykopu a w części nasypowej nasypu z 

jednoczesnym zasypaniem dołów po usunięciu karpin; 
 wykonanie dna robót ziemnych umożliwiające przywrócenie właściwej geometrii 

korpusu; 
 wykonanie nawierzchni drogi wraz z poboczami ; 
 wykonanie nawierzchni chodników; 
 wykonanie zjazdów; 
 zagęszczenie mechaniczne konstrukcji i nawierzchni drogi; 
 Wykonanie elementów odwodniane. 

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Podczas przeprowadzonych oględzin pod warstwą humusu stwierdzono występowanie 
glin piaszczystych wymagających wzmocnienia. Warunki gruntowe określono jako przeciętne , 
grupa nośności podłoża nawierzchni G3. Miąższość zalegających gruntów urodzajnych 
(humusu) określono jako średnią 35cm. W związku z wystąpieniem gruntów gliniastych 
(grunty wątpliwe) zaprojektowano warstwę gruntu stabilizowanego cementem, żeby 
doprowadzić do grupy nośności G1, zastosowana warstwę gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym C1,5/2 

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. (zgodnie z 
Rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotektonicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. z późni. zmianami. 

Dla gruntów kategorii G3 klasy obciążenia KR1 minimalna grubość konstrukcji 
wynosi 0,5hZ=0,5x1m=0,5m. 

Kategoria obiektu budowlanego XXV. 

Materiały wykorzystane przy opracowaniu projektowym: 

 Mapa geodezyjna terenu. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych(Dz.U z 2012, poz. 463), 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (D.U.2016 poz. 124 z 29 stycznia 2016r.) 
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 Wykop terenowy. 

  

ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH ILOŚCI: 

Długość drogi: 1050mb. 

OGÓLNE WYTYCZNE INWESTYCJI. 
Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie. 
W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 

ręcznie wykonując przekopy próbne. 
W trakcie prowadzenie robót ziemnych w przypadku natrafienia na przedmioty 

posiadające cechy zabytku należy zabezpieczyć i niezwłocznie zgłosić Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków a jeśli to nie możliwe Wójtowi Gminy. Również w przypadku gdy 
w trakcie prac ziemnych Wykonawca robót napotka na kopalne szczątki roślin lub zwierząt 
należy powiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska a jeśli to nie możliwe 
Wójtowi Gminy. Wszelkie prace mają być prowadzone z uwzględnieniem istotnych 
warunków zawartych w decyzji nr 110/2019 z dnia 3 października 2019 wydanej przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 

Po zakończeniu robót zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny. 

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach 
opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant. 

Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych. 

Trasę drogi zaprojektowano wg współrzędnych w układzie państwowym. W celu 
wyznaczenia odpowiedniej niwelety wysokości odnieść do reperu w układzie państwowym 
oraz na placu budowy należy założyć repery robocze przed przystąpieniem do robót. 
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Włocławek  24.01. 2021  

 

  

T E M AT :  Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza – Narkowo od km 0+000 
do km 1+050. 

  

    
K o d  C P V  45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
  

    
K a t e g o r i a  o b i e k t u  X X V –  d ro g i  k o l e j o w e  i  s z y n o w e    
    
St a d i u m d o k u me n t a c j i :  I n f o r ma c j a  B i o z    
    
B r a n ża :  D ro g o w a    
    
Z a w a r t o ś ć  o p r a c o w a n i a     
L o k a l i z a c j a  Województwo Kujawsko-Pomorskie Powiat Aleksandrów Kuj. jednostka 

ewidencyjna 040109_2 Zakrzewo  Obręb 0010 Bachorza: działka o nr 49/4 
  

I n w e s t o r :   Gmina Zakrzewo 
ul. Leśna 1 
87-707 Zakrzewo 
woj. kujawsko - pomorskie 

  

    
BRANŻA DROGOWA 

PROJEKTANT 
mgr inż. Piotr PRZYBYLSKI 

Upr. proj. w specjalności drogowej KUP/0046/POOD/04 

   

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski 
ADRES 87-800 Włocławek ul. Zimowa 18 
NIP 888-163-05-14   REGON 910285395 
Mobile: 607-542-675   MAIL: motyles@wp.pl 
NR KONTA: ING BANK ŚLĄSKI 96 1050 1979 1000 0022 9590 5448 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I ZAKRES ROBÓT. 

Przedmiotem opracowania jest informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia do 
dokumentacji projektowej na: ,,Przebudowę drogi gminnej nr 160619C Bachorza – Narkowo 
od km 0+000 do km 1+050” - polegająca na przebudowie nawierzchni drogi, budowie 
chodnika i  regulacji zjazdów i wykonania robót towarzyszących  na terenie Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego Powiat Aleksandrów Kuj. jednostka ewidencyjna 040109_2 
Zakrzewo  Obręb 0010 Bachorza: działka o nr 49/4. 

Przed rozpoczęciem budowy jej kierownik winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA : 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji ww. przedsięwzięcia 
opracowana została w oparciu o następujące akty prawne: 

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z póź. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- obowiązujące przepisy, normy i katalogi, 

- uzgodnienia zleceniodawcy, 

- naniesienia i warunki techniczne podane poprzez gestorów sieci uzbrojenia, 

- inwentaryzacja urządzeń znajdujących się na terenie objętym inwestycją, 

- pomiary uzupełniające wykonane w ramach opracowania projektu. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

W obszarze objętym opracowaniem znajdują się istniejące obiekty budowlane: 

- budynki mieszkalne i związane z produkcją rolniczą zlokalizowane wzdłuż drogi, 

- droga gminna oraz droga powiatowa, 

- podziemne linie telekomunikacyjne, 

- podziemna linia gazowa, 

- naziemna linia energetyczna, 

3. WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI. 

- ruch samochodowy na drogach, 

- ruch maszyn rolniczych na drogach, 

- naziemna linia energetyczna. 

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTĘPOWANIA. 
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W ramach prowadzonych robót wykonywane będą typowe prace na istniejącej nawierzchni 
gruntowej, również z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, stąd do zagrożeń występujących w 
trakcie realizacji robót należy wymienić: 

- prace w pobliżu pracujących maszyn i sprzętu budowlanego - drogowego w ciągu całego 
odcinka drogi, 

- wzmożony ruch środków transportu, pracujących na potrzeby inwestycji. 

 

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH. 

Wszyscy pracownicy pracujący na budowie muszą być przeszkoleni w zakresie BHP i 
ochrony p. poż  na drodze (szkolenie wstępne i podstawowe) a przy rozpoczynaniu nowego 
zakresu robót i zmianie stanowiska pracy muszą być przeszkolone przez osobę nadzorującą 
(kierownik robót, majster). 

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do 
robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień: 

- wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie 
niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń, 

- określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc 
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką 
obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP, 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 
zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników, 

- charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 
szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru. 

 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
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Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia 
wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 
zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 
aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 
po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 

 

 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem, 
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- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem. 

Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, 
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności 
wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, 
tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 
47 poz. 401), 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263). 

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić właściwą organizacje robót oraz 
wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 

- wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami 
szczególnie niebezpiecznymi, 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

- przeprowadzić instruktaż pracowników, 

- wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież 
i obuwie robocze, 

Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

W związku z powyższym Kierownik Budowy jest zobowiązany do sporządzenia Plan Bioz. 
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ZESTAWIENIE ZJAZDÓW 

       

L.p km str. nawierzchnia 
powierzchnia 

kostka masa 

1 0+050 P kostka betonowa 16,56   

 0+120 P kostka betonowa 17,27   

3 0+146 L masa   14,85 

4 0+146 P kostka betonowa 14,82   

5 0+165 P kostka betonowa 13   

6 0+165 L masa   14,75 

7 0+195 P kostka betonowa 10,33   

8 0+214 P kostka betonowa 10,21   

9 0+267 P kostka betonowa 10,04   

10 0+283 L masa   14,75 

11 0+339 P kostka betonowa 10,37   

12 0+362 P kostka betonowa 10,77   

13 0+399 P kostka betonowa 11,1   

14 0+479 L masa   13,26 

15 0+529 L masa   13,81 

16 0+568 P kostka betonowa 11,27   

17 0+602 P kostka betonowa 10,82   

18 0+656 P kostka betonowa 11,25   

19 0+680 P kostka betonowa 11,6   

20 0+760 L masa   14,95 

21 0+787 P kostka betonowa 8,7   

22 0+802 P kostka betonowa 9,26   

23 0+808 L masa   15,41 

24 0+825 P kostka betonowa 9,99   

25 0+865 P kostka betonowa 10,89   

26 0+885 P kostka betonowa 11,07   

27 0+950 L masa   13,63 

28 0+951 P kostka betonowa 9,85   

29 1+027 P kostka betonowa 9,4   

   suma 238,57 115,41 
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tabelaryczne zestawienie  danych 

   

elementy rozbiórkowe 

rozbiórka     

rozebranie nawierzchni  3 231 m2 

rozebranie zjazdów 680 m2 

poszerzenie pod jezdnię 2 310,60 m2 

poszerzenie pod zjazdy 40 m2 

wykop pod chodnik 1324,6 m2 

      

elementy projektowane 

długość odcinka 1050 mb 

powierzchnia jezdni 5800,4 m2 

powierzchnia chodników 1359,77 m2 

powierzchnia zjazdów z kostki betonowej 238,57 m2 

powierzchnia zjazdów z masy bit 115,41 m2 

krawężnik drogowy 883,4 mb 

krawężnik wtopiony/opornik 147 mb 

obrzeże na zjazdach 210 mb 

obrzeże za chodnikiem  926 mb 

Element prefabrykowany L-ka 50x 30x 8 282 mb 

umocnienie skarpy rowu płytami ażurowymi  204 m2 

zieleń 

drzewa do wycinki 99 szt. 

krzewy do wycięcia 432,5 m2 

nasadzenie 99 szt. 

regulacja urządzeń obcych  

studnia 5 szt 

zawór  11 szt 

urządzenia teletechniczne 1 szt 

hydrant 3 szt 
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TABELA FREZOWANIA 

km powierzchnia [m2] odległość średnia [m3] suma [m3] 

    20,7 0,7124 14,74668 

0+ 20,7 0,6985     

    24,4 0,7271 17,74124 

0+ 45,1 0,7263     

    27,9 0,7565 21,10635 

0+ 73 0,7279     

    25,4 0,7991 20,29714 

0+ 98,4 0,7851     

    29,3 0,7657 22,43501 

0+ 127,7 0,8131     

    26,5 0,7146 18,9369 

0+ 154,2 0,7183     

    25,8 0,7056 18,20448 

0+ 180 0,7109     

    25,4 0,71885 18,25879 

0+ 205,4 0,7003     

    27 0,7202 19,4454 

0+ 232,4 0,7374     

    27,2 0,6207 16,88304 

0+ 259,6 0,703     

    27,1 0,5603 15,18413 

0+ 286,7 0,5384     

    25,9 0,5679 14,70861 

0+ 312,6 0,5822     

    25,9 0,53925 13,966575 

0+ 338,5 0,5536     

    26,6 0,51625 13,73225 

0+ 365,1 0,5249     

    24,5 0,5427 13,29615 

0+ 389,6 0,5076     

    24,4 0,56615 13,81406 

0+ 414 0,5778     

    28,1 0,5283 14,84523 

0+ 442,1 0,5545     

    27,9 0,57485 16,038315 

0+ 470 0,5021     

    25 0,60545 15,13625 

0+ 495 0,6476     

    28 0,5413 15,1564 

0+ 523 0,5633     

    23 0,5361 12,3303 



52 | S t r o n a  

0+ 546 0,5193     

    26,7 0,74415 19,868805 

0+ 572,7 0,5529     

    25,1 0,7477 18,76727 

0+ 597,8 0,9354     

    27,9 0,5325 14,85675 

0+ 625,7 0,56     

    25,3 0,53365 13,501345 

0+ 651 0,505     

    25,75 0,59375 15,2890625 

0+ 676,8 0,5623     

    24,75 0,58515 14,4824625 

0+ 701,5 0,6252     

    26,4 0,53855 14,21772 

0+ 727,9 0,5451     

    25,9 0,50055 12,964245 

0+ 753,8 0,532     

    24,8 0,5044 12,50912 

0+ 778,6 0,4691     

    26,4 0,55335 14,60844 

0+ 805 0,5397     

    24 0,5383 12,9192 

0+ 829 0,567     

    23,8 0,5249 12,49262 

0+ 852,8 0,5096     

    26 0,53925 14,0205 

0+ 878,8 0,5402     

    26,2 0,5324 13,94888 

0+ 905 0,5383     

    26,9 0,52435 14,105015 

0+ 931,9 0,5265     

    24,1 0,57755 13,918955 

0+ 956 0,5222     

    25,4 0,72565 18,43151 

0+ 981,4 0,6329     

    24,6 0,4092 10,06632 

1+ 6 0,8184       

      suma [m3] 607,23 
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TABELA KORYTOWANIA 

km powierzchnia [m2] odległość średnia [m3] suma [m3] 

    20,7 2,6904 55,69128 

0+ 20,7 3,3101     

    24,4 1,24005 30,25722 

0+ 45,1 2,0707     

    27,9 0,2777 7,74783 

0+ 73 0,4094     

    25,4 1,14925 29,19095 

0+ 98,4 0,146     

    29,3 2,24625 65,815125 

0+ 127,7 2,1525     

    26,5 2,3689 62,77585 

0+ 154,2 2,34     

    25,8 2,47065 63,74277 

0+ 180 2,3978     

    25,4 2,0933 53,16982 

0+ 205,4 2,5435     

    27 1,70875 46,13625 

0+ 232,4 1,6431     

    27,2 2,48095 67,48184 

0+ 259,6 1,7744     

    27,1 2,59575 70,344825 

0+ 286,7 3,1875     

    25,9 1,8415 47,69485 

0+ 312,6 2,004     

    25,9 1,7115 44,32785 

0+ 338,5 1,679     

    26,6 1,4954 39,77764 

0+ 365,1 1,744     

    24,5 1,9232 47,1184 

0+ 389,6 1,2468     

    24,4 2,34125 57,1265 

0+ 414 2,5996     

    28,1 2,11875 59,536875 

0+ 442,1 2,0829     

    27,9 1,93175 53,895825 

0+ 470 2,1546     



54 | S t r o n a  

    25 1,66325 41,58125 

0+ 495 1,7089     

          

    28 1,54715 43,3202 

0+ 523 1,6176     

    23 1,48745 34,21135 

0+ 546 1,4767     

    26,7 1,3449 35,90883 

0+ 572,7 1,4982     

    25,1 1,4886 37,36386 

0+ 597,8 1,1916     

    27,9 1,9918 55,57122 

0+ 625,7 1,7856     

    25,3 2,4952 63,12856 

0+ 651 2,198     

    25,75 2,35675 60,6863125 

0+ 676,8 2,7924     

    24,75 2,1222 52,52445 

0+ 701,5 1,9211     

    26,4 2,0401 53,85864 

0+ 727,9 2,3233     

    25,9 2,34995 60,863705 

0+ 753,8 1,7569     

    24,8 2,4676 61,19648 

0+ 778,6 2,943     

    26,4 2,16355 57,11772 

0+ 805 1,9922     

    24 2,98525 71,646 

0+ 829 2,3349     

    23,8 3,08225 73,35755 

0+ 852,8 3,6356     

    26 2,76525 71,8965 

0+ 878,8 2,5289     

    26,2 3,11485 81,60907 

0+ 905 3,0016     

    26,9 2,92345 78,640805 

0+ 931,9 3,2281     

    24,1 2,42885 58,535285 

0+ 956 2,6188     

    25,4 2,31395 58,77433 

0+ 981,4 2,2389     

    24,6 1,1945 29,3847 

1+ 6 2,389       

   suma [m3] 2 083,01 



55 | S t r o n a  

 

TABELA NASYPÓW 

km powierzchnia odległość średnia suma 

      20,7 0,296 6,1272 

0+ 20,7 0,3112     

    24,4 0,6922 16,88968 

0+ 45,1 0,2808     

    27,9 1,30205 36,327195 

0+ 73 1,1036     

    25,4 0,88885 22,57679 

0+ 98,4 1,5005     

    29,3 0,7151 20,95243 

0+ 127,7 0,2772     

    26,5 1,072 28,408 

0+ 154,2 1,153     

    25,8 0,51435 13,27023 

0+ 180 0,991     

    25,4 0,20935 5,31749 

0+ 205,4 0,0377     

    27 0,26655 7,19685 

0+ 232,4 0,381     

    27,2 0,0813 2,21136 

0+ 259,6 0,1521     

    27,1 0,12925 3,502675 

0+ 286,7 0,0105     

    25,9 0,26905 6,968395 

0+ 312,6 0,248     

    25,9 0,282 7,3038 

0+ 338,5 0,2901     

    26,6 0,45785 12,17881 

0+ 365,1 0,2739     

    24,5 0,3476 8,5162 

0+ 389,6 0,6418     

    24,4 0,13595 3,31718 

0+ 414 0,0534     

    28,1 0,1635 4,59435 

0+ 442,1 0,2185     

    27,9 0,129 3,5991 

0+ 470 0,1085     

    25 0,21005 5,25125 

0+ 495 0,1495     

    28 0,2883 8,0724 

0+ 523 0,2706     

    23 0,43035 9,89805 



56 | S t r o n a  

0+ 546 0,306     

    26,7 0,46285 12,358095 

0+ 572,7 0,5547     

    25,1 0,3138 7,87638 

0+ 597,8 0,371     

    27,9 0,1844 5,14476 

0+ 625,7 0,2566     

    25,3 0,0843 2,13279 

0+ 651 0,1122     

    25,75 0,2114 5,44355 

0+ 676,8 0,0564     

    24,75 0,36475 9,0275625 

0+ 701,5 0,3664     

    26,4 0,33015 8,71596 

0+ 727,9 0,3631     

    25,9 0,22795 5,903905 

0+ 753,8 0,2972     

    24,8 0,1328 3,29344 

0+ 778,6 0,1587     

    26,4 0,0888 2,34432 

0+ 805 0,1069     

    24 0,05725 1,374 

0+ 829 0,0707     

    23,8 0,04875 1,16025 

0+ 852,8 0,0438     

    26 0,0739 1,9214 

0+ 878,8 0,0537     

    26,2 0,0803 2,10386 

0+ 905 0,0941     

    26,9 0,05205 1,400145 

0+ 931,9 0,0665     

    24,1 0,0188 0,45308 

0+ 956 0,0376     

    25,4 0,07905 2,00787 

0+ 981,4 0     

    24,6 0,07905 1,94463 

1+ 6 0,1581       

   SUMA 307,09 
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