Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
przedm.
1 Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.9520
d.1{0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie |m?2 2.8560
d.1]1301-06 przy grubosci $cinania 20 cm
2 Roboty budowlane w zakresie drég jednopasmowych
3|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m2 5147.0000
d.2|0101-02 gruncie kat. 11-VI na catej powierzchni jezdni
4/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w |m2 5147.0000
d.2{0111-02 ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm
Krotnos¢ = 1.25
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. |m2 5147.0000
d.2|0113-02 20 cm
6/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 4861.0000
d.2|1005-07
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 4861.0000
d.2(0308-02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
8/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 4766.0000
d.2|1005-07
9|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2 4766.0000
d.2(0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
10[{KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w m2 5147.0000
d.2|0101-01 gruncie kat. 11-VI na pod pobocza
11|KNNR 6 Pobocza z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2 1290.0000
d.2|0113-01
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 1606.4712
d.2|0108-18 urobku z korytowania (jezdnia, zjazdy, pobocza,
plantowaniepoboczy) na odlegtos¢ do 10 km w
miejsce wskazane przez Inwestora
3|Roboty bru- |Zjazdy
karskie
13[|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m2 309.0000
d.3|0101-02 gruncie kat. 1I-VI na catej powierzchni jezdni zjaz-
déw
14|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubos- |m2 309.0000
d.3|0106-02 ci 10 cm
15|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. |m2 309.0000
d.3(0113-02 20 cm
16{KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 309.0000
d.3/1005-07
17|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2 309.0000
d.3(0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
18/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 309.0000
d.3/1005-07
19|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 309.0000
d.3(0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
4(Roboty bru- |Skrzyzowanie z DW
karskie
20|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2 75.3000
d.4|0802-04 nych mechanicznie - powierzchnia skrzyzowania z
DW
21|KNNR 6 Rozebranie barier drogowych stalowych wraz z m 12.0000
d.4(0808-07 przygotowaniem do powtérnego wbudowania
22|KNNR 6 Rozebranie podbudowy skrzyzowania m?2 75.3000
d.4|0802-02
23|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych m 11.5000
d.4|0816-01
24|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD lub m 14.0000
d.4|0605-06 PCV o $r. 40 cm
25|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotfowe |$ciank. 2.0000
d.4]0605-03 dla rur o $r. 40 cm
26|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m?2 43.0000
d.4|0101-02 gruncie kat. 11-VI na catej powierzchni skrzyzowania
27|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w |m2 43.0000
d.4(0111-02 ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm
Krotnos¢ = 1.25
28|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. |m2 43.0000
d.4]0113-02 20 cm
29|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 43.0000
d.4|1005-07
30|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 43.0000
d.4{0308-01 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
31|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 43.0000
d.4|1005-07
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32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 43.0000
d.4(0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
33|KNNR 6 Montaz barier ochronnych - materiatz rozbiorki m 12.0000
d.4|0703-01
5 Znaki drogowe
34(KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych  |szt. 3.0000
d.5|0703-04
35|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 6.0000
d.5(0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz-
chni do 0.3 m2
36|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 7.0000
d.5|0702-01
37(KNR 2-31 Reczne malowanie na jezdni farbg chlorokauczuko- |m?2 17.1700
d.5(0706-01 wa

Podatek

VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa robét

[Stownie:
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