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OSWIADCZENIE — Bydgoszcz, dn. 10.06.2022 r.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego konstrukeji
przebudowy stacji uzdatniania wody
w Siniarzewie gm. Zakrzewo

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Wizja lokalna i ogledziny w terenie.

3. Ustalenia z Inwestorem.

4. Obowiazujgce przepisy, normy, literatura.

5. Wytyczne technologiczne, projekt zagospodarowania terenu.

II. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe na terenie stacji uzdatniania wody okre§lono na podstawie
ekspertyzy = geotechnicznej opracowanej przez Przedsiebiorstwo Ustugowo-
Konsultingowe DZGEO-Technika Dariusz Ziotkowski w kwietniu 2022r. Na podstawie
wynikow odwiertéw w profilach strefy przypowierzchniowej wydzielono nastepujace
warstwy:
Warstwa I - obejmuje warstwy wspotezesne — glebe, ktérej budulcem jest piasek sredni
na pograniczu piasku drobnego oraz kamienie . Grunty te nie nadaja sie do
bezposredniego posadowienia i musza zosta¢ catkowicie usuniete z wykopow pod
fundamenty.
Warstwa Il — to gliny zwalowe, ktorych szkielet stanowig wilgotne piaski gliniaste i
piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczystej z niewielkg domieszka glazikow i
przewarstwiona piaskami drobnymi. Grunty tej warstwy wystepuja w konsystencii
plastycznej o Sredniej wartosci stopnia plastycznosei I =0,22.
Warstwa III — to mady jeziorne, wystepujace ponizej warstwy I i opisane jako pyly
poiaszczyste. Grunty tej warstwy wystepuja w konsystencii plastycznej o S$redniej
wartosci stopnia plastycznosei I =0,30.
Gliny sq wrazliwe na zmiany wilgotno$ci oraz naruszenie naturalnej struktury. Wezrost wilgotnosci lub
raruszenie naturalnej struktury mogq prowadsié do zwigkszenia plastycznofci tych gruntéw. Do
uplastycznienia tych gruntéw dochod:i szczegdinie latwo, gdy wzrostowi wilgotnoci towarzyszq drgania,
wywolane na preykiad drganiami cigzkiego spreetu budowlanego. Gliny majg charakier wysadzinowy.

Na poziomie ok. 1,20m ppt. stwierdzono wystepowanie poziomu wodonognego.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. dla projektowanej rozbudowy i przebudowy warunki gruntowe
zaliczajg si¢ do prostych. Po analizie warunkéw panujacych w podtozu gruntowym w
miejscu  projektowanych obiektow o statycznie wyznaczalnym  schemacie
obliczeniowym, proponowanym sposobie posadowienia (posadowienie bezposrednie),
projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

II1. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENYTOW KONSTRUKCJI
1.Budynek stacji uzdatniania wody

Istniejgcy budynek stacji to parterowy, niepodpiwniczony obiekt o konstrukeji
murowanej, z dachem ptaskim o konstrukeji zelbetowej pokryty papa. Projektowana
przebudowa budynku stacji zaklada w istniejgcym pomieszczeniu stacji rozbudowe



fundament6éw pod filtry, agregat pradotworczy oraz wykonanie otworu nad brama do
pomieszczenia agregatu w $cianie zewnetrznej budynku.

1.1Nadproza stalowe

Zaprojektowano nad nowo projektowanym otworem na brame¢ do pom. agregatu
okiennym w pom. agregatu nadproze stalowe ztozone z 21120 potgczonych ze sobg na
dlugosci srubami M12. Przed wykonaniem otworu w §cianie istniejgcej nalezy najpierw
osadzi¢ nad otworem stalowe belki.

Nad otworami w $cianie pod czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza zaprojektowano nadproza
stalowe zlozone z 21100 potaczonych ze sobg na dlugosci $rubami M12.

1.2 Fundamenty pod agregat pradotworczy

Zaprojektowano fundament w postaci plyty zelbetowej z bet. C16/20 o wym.
115%250cm i wysokosci 50cm, zbrojonej konstrukeyjnie dotem i gora siatka z pretéw
@12 o oczkach 15x15cm.

Kotwy do mocowania agregatu osadzi¢ w fundamencie zgodnie z wytycznymi DTR
urzadzenia.

1.3 Fundament pod filtr (rozbudowa)

Zaprojektowano pod filtry rozbudowe istniejacych fundamentéw. Projektowana
rozbudowe fundament nalezy wykona¢ z betonu C16/20 i zbroi¢ stalg A-III. Zbrojenie
projektowanego poszerzenia fundamentu przyspawaé do katownika 80x80x6mm
mocowanego do istniejgcego fundamentu przy pomocy stalowych kotkéw rozpreznych
Hilti.

Kotwy do mocowania urzadzen (filtrow i aeratoréw) osadzi¢ w fundamentach zgodnie z
wytycznymi producenta urzadzen.

2.0dstojnik wod poplucznych

Zaprojektowano komore odstojnika o wymiarach wewnetrznych w rzucie 9,0 x 5,0m i
wysokosci 2,45m. Sciany oraz plyte denng odstojnika gr. 30cm zaprojektowano z
betonu C25/30 o wodoszczelnosci W-6 zbrojone stala A-IIIN. Przykrycie zbiornika
zaprojektowano z bali drewnianych (drewno kl. C24) o przekroju 15x14c¢m. W écianach
komory odstojnika nalezy pozostawi¢ przepusty z rur umozliwiajace prowadzenie
instalacji przewidzianej w projekcie technologii. Lokalizacja przepustow zgodna z
wytycznymi technologii. Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z budowg
odstojnika nalezy na czas rob6t obnizy¢ poziom wéd gruntowych przez wykonanie np.
drenazu liniowego.

Pod ptytg dna odstojnika wykona¢ warstwe chudego betonu min. 20 cm. Izolacje pod
ptytg denng wykona¢ z papy zgrzewalnej a izolacje $cian zbiornika stykajagcych sie z
gruntem nalezy, z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych, wykonaé z
wykorzystaniem mas bitumiczno-polimerowych lub szlamu hydroizolacyjnego
odpornego na ci$nienic wody. Elementy betonowe wewnatrz zbiornika posmarowaé
srodkiem na bazie cementu np. ,,Maxseal” firmy Drizoro.

IV.OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
STACJI

[stniejgcy budynek techniczny stacji, w ktérym projektowane sg roboty budowlane
opisane w projekcie to obiekt parterowy, niepodpiwniczony o konstrukeji murowanej, z
dachem plaskim pokrytym papa o konstrukeji zelbetowej opartej na $cianach
murowanych. Przebudowa istniejagcego budynku stacji  wybudowanego w latach
osiemdziesigtych ubieglego wieku nie wplynie negatywnie na jego stan techniczny. Stan



techniczny budynku, wszystkich jego elementéw konstrukeyjnych jest dobry, nie
stwierdzono ugie¢ elementéw konstrukeyjnych stropodachu. Stan techniczny budynku
pozwala na wykonanie projektowanego zakresu robot budowlanych — przebudowe
pomieszczenia filtréw, wykonanie nowych otworéw drzwiowych w istniejacej $cianie
budynku oraz na wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia technologiczne w
budynku. Na podstawie wynikéw odwiertow wynika, ze warunki gruntowe pozwalaja
na projektowang przebudowe. Zakres wszystkich projektowanych rob6t budowlanych
zwigzanych z przebudowa budynku oraz stan techniczny budynku nie stanowi
zagrozenia dla zycia 1 zdrowia 0s6b, ktére pracowaé beda w obiekcie.

mgr inz, Jerzy Drzewianowski
uprawnienia budowland do projektowania
bez ograniczsl w'specjainosci
konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. UAN-KZ-7210/106/89
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BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b oraz na podstawie art. 21a ust. 1 pkt. 1a ppkt.2 Prawa
Budowlanego zakres prac budowlanych przedstawiony w niniejszym opracowaniu z
uwagi na roboty ziemne wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwea 2003r. /
Dz. U. Nr 120 ; poz. 1126/ wyszczegodlnia si¢ nastepujgce elementy majace znaczenie
dla sporzadzenia planu ,, bioz”:
= Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe stacji
uzdatniania wody, wykonanie podziemnego zbiornika - odstojnika wéd poptucznych.
Zaktada sie jednoetapowa realizacje inwestycji.
» Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest zabudowana obiektami kubaturowym.
= Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami, pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu prac,
* Oddzialywanie zagrozefi jest miejscowe /stanowiskowe/ na placu budowy. Sa to
zagrozenia roztoZzone w czasie, wystepujace w trakcie postepu prac. Roboty szczegdlnie
niebezpieczne nie wystepuja.
= Na biezagco nalezy szkoli¢ poszczegélne grupy pracownikéw w  zakresie
podejmowanych przez nich czynnosci 1 bezwzglednie przestrzegac¢ noszenia przez nich
w trakcie robot hetmoéw ochronnych na glowach,
= Zaklada si¢ zastosowanie standardowych srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
na placu budowy. Wazne jest odpowiednie zagospodarowanie i zabezpieczenie placu
budowy. Dojazd- obstuga komunikacyjna zapewniona jest poprzez bezposredni dostep
do drogi publicznej. Stad zapewniona jest mozliwos¢ szybkiej ewakuacji na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen moggcych wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycji.

Zwraca si¢ uwage na to, ze wszystkie prace konstrukcyjno- montazowe nalezy

prowadzi¢ w oparciu o ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych” stosowne wydawnictwo- okreslone dla budownictwa og6lnego.

Specyfika projektowanego obiektu wymaga zwrdcenie szczegdlnej uwagi na:

- uwzglednienie w procesie realizacji obiektu wymagan technicznych ujetych w
normach panstwowych /PN i BN/,

- potwierdzenie zgodnosci z obowigzujacymi $wiadectwami dopuszczenia metod
wykonania poszczegélnych rodzajow robot — zgodnos$é z instrukcjami i innymi
wytycznymi,

- potwierdzenie zgodnosci z obowigzujacymi $wiadectwami  dopuszczenia
zastosowanych materialow 1 prawidtowa ocene ich jakosci,

- warunki skladowania 1 transportu materialow, eclementéw 1 konstrukeji
budowlanych,

- prowadzenie robot w okresie obnizonych temperatur,

- zasady wykonywania odbioréw robot zanikajgcych,

- zasady wykonywania odbiorow czesciowych- fragmentéw obiektu,

- zasady prowadzenia odbioro6w miedzyoperacyjnych,

- zasady dokonywania odbioréw koncowych.

- -. 3 -\-H‘_""'H—\_\_\___./ .
mgrinz, Jer rzewlanowski
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen |w specjalnosci
konatrukeyjng-budowlanaj
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Obliczenia statyczne
dotyczgce przebudowy suw
w msc. Siniarzewo

BUDYNEK STACJI
Poz.1 Nadproza nad otworami w istniejacej Scianie
Poz.1.1Nadproze nad wrotami w $cianie nosnej

Obcigzenia:
- stropodach  (3,30+2,10)x6,44x0,5 = 17,40 KN/m
- §ciana 0,37x1,0x18,0x1,1 +0,03x19,0x1,0x1,3= 8,07 kN/m
g=25,47 KN/m
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
_ _ _ _ _ - _ X
A _\—90:0,24 kN/mb
L 1,90 |
Momenty zginajgce [KNm]:

AA\

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

11,60

2442

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
11y
[ ]

oy
1y
Przekroj: 21120, po{aczone spoinami ciggtymi
A, = 1220m m = 222kg!m
J, = 656 cm?, Jy =282 cm Jp = =678 cm°, Jr=2, 92 cm*, W, = 109 cm®
Stal:  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,081) Mg = 25,43 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 152,63 kN

24 42\ |



Nosnosé na zginanie

Przekréjz = 0,95 m

Wspoétczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000

Moment maksymalny M., = 11,60 kNm

52 Mueax/ (p"Mg) = 0,456 < 1
Nosnos¢ na Scinanie

Przekréjz=1,90m

Maksymalna sita poprzeczna Via = -24,42 kN

(53) Vimax / VR =0,160 < 1
Nosnosc na zginanie ze scinaniem

Vimax = (-)24,42 KN < V,=0,6'Vg=91,58 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz = 0,95 m

Ugiecie maksymalne fimax = 2,82 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 543 mm

fumax = 2,82 mm < fi; =543 mm  (52,0%)

Przyjeto nadproze ztozone z 2 dwuteownikow walcowanych 120 potaczonych ze
sobg na dtugosci Srubami M12.

Poz.1.2Nadproze nad otworami w $cianie pod czerpnie i wyrzutnie powietrza
Przyjeto konstrukcyjnie nadproza ztozone z 2 dwuteownikéw walcowanych 100
potaczonych ze sobg na dtugosci srubami M12.

Poz.2 Fundament pod agregat pradotworczy
N=18,0 + 1,15*2,50*0,50*25,0*1,1 = 52,65 kN
a= 52,65/2,40%1,05= 21,0 kPa< 100,0 kPa

Przyjeto konstrukcyjnie ptyte zelbetowg z bet. B20 o wym. 115x250cm i wysokosci
50cm, zbrojong konstrukcyjnie dotem i gorg siatka z pretow @12 o oczkach 15x15cm.

Poz.3 Fundament pod filtry (rozbudowa)

Zaprojektowano pod filtry rozbudowe istniejgcych fundamentéw. Przyjeto
konstrukcyjnie fundamenty z betonu C16/20 zbrojone stalg A-lll. Zbrojenie
projektowanego poszerzenia fundamentu przyspawac do kgtownika 80x80x6mm
mocowanego do istniejgcego fundamentu przy pomocy stalowych kotkow
rozpreznych Hilti.

Kotwy do mocowania urzadzen (filiréow) osadzic w fundamentach zgodnie z
wytycznymi producenta urzgdzen.

ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH
4.1 Sciany zbiornika
Przyjeto posadowienie w warunkach piaskow gliniastych.

}(Z2,10‘E-m'3
@ =27°
Ka= tq* (45° - 2; )=0,375

Przyjeto obciazenie naziomu samochodem cigzarowym srednim:
a=7,0 kN/m**0,375*1,2 = 3,15 kN/m

h;=7,0/21,0= 0,30m

b=2,10%10,0%2,45%0,375%1,2 = 23,15 kN/m

w=10,0%¥1,25*1,1 = 13,75 kN/m



P1=(3,15+23,15) x(2,45+0,30)x0,5= 36,16kN przylozona w odlegltosci od dna 0,82m
P2=13,75x1,25x0,5 = 8,60kN  przytozona w odlegltosci od dna 0,42m

SCHEMAT STATYCZNY
0,481 0,4 %
o 0 =826
§i1£11l;'.'eTf;JHHi“ii;i;Hﬁ{l"ﬂ-é?;.i?';:ﬁTﬁ‘
A leff = 2,60

%3
A a
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty leg = 2,60 m
Grubosé plyty 30,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment podporowy obliczeniowy Msgqp = 61,15 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 58,61 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 58,61 kNm/m
Reakcja podporowa obliczeniowa R = 66,21 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — f. = 16,67 MPa, fue = 1,20 MPa, Ec, = 31,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500) — f, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw nad podporg  ¢g = 16 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-l (St3S-b) — fi = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy, = 265 MPa

Srednica pretow o =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretow z gory piyty Cnomg = 40 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu piyty Cromd = 40 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 5,95 cm?/mb. Przyjeto $16 co 20,0 cm o A; = 10,05 cm?mb (p = 0,40%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgp = 61,15 KNm/mb < Mgq, = 101,05 kNm/mb  (60,5%)
Warunek nosnosci na cinanie:  Vsq = 66,21 kN/mb < Vggs = 182,69 kN/mb  (36,3%)
Szerokosé rys prostopadiych:  wy = 0,209 mm < wjn =0,3mm  (69,6%)

Maksymalne ugiecie od Mg:  a(Msyy) = 11,40 mm < ajm = 17,33 mm  (65,7%)

Ostatecznie przyjeto zbrojenie $cian pionowe po zewngtrznej stronie z ¢16 co 20 cm A-llIN
(RB500), od wewnetrznej strony zbiornika $12 co 20 cm A-llIN . Zbrojenie $cian poziome z $12
co 20 cm A-llIN. Beton $cian C25/30, wodoszczelnos¢ W6.

4.2 Plyta denna zbiornika

Obcigzenia:
- $ciany zbiornika
2,45*%9,00%0,30%25,0*1,1*2 =363,83 kN
2,45%5,60%0,30%25,0%1,1*2 =226,38 kN
- plytadenna
9,6%5,6%0,30%25,0*1,1 = 443,52 kN
- plyta przykrywajgca
9,0*%5,4*0,15%6,0%1,1 = 48,11kN
- woda 1,30%9,0%5,0*10,0*1,1 = 643,50 kN

G =1725,34 kN



g =1725,34/5,60*%9,60 = 32,10kPa
g = 32,10 —443,52/9,60*5,60 = 23,85 kPa

Obciazenia powierzchniowe[kN/m?[:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y kg Obc.obl.
1. 23,85 1,00 - 23,85
2. Plyta zelbetowa grub.30 cm 7,50 1,10 - 8,25
= 3135 1,02 32,10
SCHEMAT STATYCZNY
PP L IIS IS IS AS PSS po PSS PSP LTSS LA oIl -T
\ 3
= 32,103 0|
N i
\ T
N
R R R R R R R
¥ leff x=9,30 ¥

Rozpigtos¢ obliczeniowa ptyty legx = 9,30 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty ey = 5,30 m
Grubos¢ plyty 30,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msaxp = 10,14 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 9,90 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwalty Mg = 9,90 KNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy Msaxp = 22,08 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = 21,56 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msi e = 21,56 KNm/m

Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qoxmax = 85,07 KN/m

Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedziy) Qox = 53,17 KN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msqy = 31,21 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 30,48 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msyy = 30,48 KNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msgy, = 67,97 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mgy, = 66,38 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy rp = 66,38 KNm/m

Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawgdzi X) Qoymax = 85,07 kN/m

Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedzi X) Qoy = 73,22 KN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu C25/30 (B30) — fe = 16,67 MPa, fus = 1,20 MPa, E.n = 31,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-llIN (RB500) — f, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow w przesle w kierunku x dgx = 16 mm
Srednica pretow nad podporg w kierunku X ¢gx = 16 mm
Srednica pretéw w przesle w kierunku y day = 16 mm

Srednica pretow nad podporag w kierunku y gy = 16 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretow z gory plyty Cromg = 40 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z dotu ptyty Chomd = 40 mm



WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) A, = 3,19 cm?mb. Przyjeto $16 co 15,0 cm 0 A, = 13,40
cm?imb  (p = 0,57%)

Warunek no$noséci na zginanie: Mggy, = 10,14 KNm/mb < Mggyx = 123,35 KNm/mb  (8,2%)
Szerokos$¢ rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Mgy)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 3,19 cm?mb. Przyjeto $16 co 20,0 cm o Agp = 10,05
cm?mb (p =0,43%)

Warunek no$nosci na zginanie:  Mggyp = 22,08 KNm/mb < Mgqyp = 94,30 KNm/mb  (23,4%)
Warunek no$nosci na scinanie:  Vsqx = 85,07 KN/mb < Vgg1x = 177,60 kN/mb  (47,9%)
Szerokosé rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (Me > Mgixp)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A; = 3,41 cm?mb. Przyjeto $16 co 15,0 cm o A, = 13,40
cm?mb  (p = 0,53%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msqy = 31,21 KNm/mb < Mgqy = 132,36 kKNm/mb  (23,6%)
Szerokosé rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (Mg > Msky)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 6,64 cm?mb. Przyjeto $16 co 20,0 cm o A, = 10,05 cm?/mb  (p = 0,40%)
Warunek nos$nosci na zginanie:  Mggy, = 67,97 KNm/mb < Mggy, = 101,05 kNm/mb  (67,3%)
Warunek no$nosci na scinanie:  Vsqy = 85,07 KN/mb < Vgg1y = 186,38 kKN/mb  (45,6%)
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mgy  a(Mggy) = 2,42 mm < @, = 26,50 mm  (9,1%)

4.3 Przykrycie komory
Na przykrycie komory zbiornika zalozono drewniane bale — krawedziaki obcigzone w $rodku
rozpietosci sitg skupiong (cztowiek z narzedziami).

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

o
w0
—

A.m-...._-_._....__._,,_._ r— e R e MMMMA
A 95=0.08 kN/mb B

| 5,25 qI,

Momenty zginajace [kNm]:

A B

2,24

[>.-

P
(92}
o

0.95

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukgcji - 2



Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek lg/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gornym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unesin = lo / 200

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

z

Z

Przekréj prostokgtny 15/ 14 cm
W, =490 cm®, J, = 3430 cm®, m =7,35 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, fy = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, px = 350 kg/m®

Zginanie
Przekréj x = 2,60 m
Moment maksymalny Mpmax = 2,24 KNm
Omya =4,58 MPa, fyyq=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d{fm,y,d = 0,41 < 1
Warunek statecznosci:
kmt = 1,000
_ Omys =458 MPa < Keifmyd = 11,08 MPa  (41,3%)
Scinanie
Przekréj x = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vpax = 0,97 kN
14=0,07 MPa < f,4=1,15MPa (6,0%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra = 0,97 kN
ap = 10,0 cm, kc.QO =1,00
Ceo0yd = 0,06 MPa < kc,go'fcp’_‘.,d =1,15 MPa (5,60/0}
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekré) x =2,61m
Ugiecie maksymalne ug, = 22,16 mm
Ugiecie graniczne Unetsn = lo / 200 = 5250 / 200 = 26,25 mm
Urn = 22,16 MM < Upetsin = 26,25 mm  (84,4%)

ngrinz. Jers rzewianowski

mgr in#, Hanna Ziole uprawnienia bUW}‘ﬂ" :’&é?;?%%g&waﬂm

ud. do pro ektowania bez ogfanicer " bez ogranicze )

e -‘5 :.il,'kr".r 2 t:‘? té:'-,dn:t.;i,_%ﬁ. anicles konstrukeyjnojbudowlanej

w specjalin nsteukevino-bprwlang] nr ewid. UAN- 7-7210/106/89
nr GP-KZ-7342/5307%) — /

nr ewidencyjny KUP:" g/ 01 |
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(1) #12 co 15cm

WYKAZ ZBROJENIA

Dlugost ogting

pr‘ttu ‘Srednica| Liczba | Dlugo's'c 3%5
[mm] [szt] [cm] 172

1| ¢12 Bx2 240 | 28,80

2 $12 16x2 105 | 33,60
Diugosc razem m| 62,4
Masa jednostkowa kg/m| 0.888
Masa razem kg] | 955,41

g?a i dolem

Beton: C16/20
Stal zbroj.: A=Ill (34GS)

Inwestor

GMINA ZAKRZEWO

Jednostka autorska
HYDROTERM BYDGOSZCZ, ul. Skalarowa 16/13

Obiskt: Foza: Skalo: Branza: Nr rys.:
PT. 1:20 konstrukcja 51k
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W SINIARZEWIE * mgr inz. Jerzy Drzewianowski
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Trese rys.: Opracowat: mar inz, Jerzy Drzewianowski AT
FUNDAMENT POD AGREGAT mgr inz. Hanna Ziotek ( §
PRADOTWORCZY Sprowdzif: A
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WYKAZ ZBROJENIA
X e b Diugosé ogélna [m]
prreto Srednica|Liczba | Diugose A_IIN AN AN
[mm] | [szt] | [em] @12 ?16
1 %12 68 505 343,40
2 12 52 178 92,60
3 212 68 905 615,40
4 912 52 200 104,00
o 812 144 380 547,20
6 816 158 250 395,00
T #16 92 310 285,20
8 216 52 440 228,80
9 916 61 550 335,50
10 916 34 950 323,00
1 12 14 320 44,80
12 212 24 200 48,00
Diugost razem [m] 179540 | 1567,50
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888 1,580
Masa razem [kg] 1594,32 | 247665
Masa og%na [kg] 4071,00

Stal zbroj:  A—llIN

Inwestor

GMINA ZAKRZEWO

Jednostka autorska
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