Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 266 Ciechocinek - Sompolno w zwiazku z budowq,
Sciezki pieszo -rowerowej granica gminy - Seroczki - Zakrzewo

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie, powiat aleksandrowski,
j- ewid. 040109_2 gmina Zakrzewo,

Lokalizacja: | obreb 0007 Seroczki: 113, 88, 89/9, 89/30 (89/34, 89/35), 89/28 (89/32,
89/33), 108 (108/1,108/2), 114/2 (114/5, 114/6), 114/1 (114/3, 114/4),
obreb 0017 Zakrzewo: 240/1, 245/1 (245/2, 245/3), 75/1, 122
Zarzad Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
Inwestor: reprezentowany przez Zarzad Drég Wo jewdédzkich
w Bydgoszczy

K?):Zﬁ:f Kategoria IV - elementy drdg publicznych i kolejowych drég szynowych

Zawartosé: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Branza: Drogowa, Sanitarna, Energetyczna,
. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Kody CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Biuro Projektowe:

Usiugi Drogowe Sp. Z 0.0.

e ul. Wiejska 89 87-800 Wioctawek
‘ tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com

Projektant b.
drogowej:

mgr inz. Sergiusz Makowski
uprawnienia hr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specj. drogowej

Sprawdzajacy b.
drogowej:

inz. Mariusz Jabfonski
uprawnienia nr UA-V-7342-5/22/98 Wk do projektowania
w spec]. konstrukcyjnej
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1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt dla obiektu budowlanego jakim jest cigg pieszo

rowerowy.

Kategoria obiektu budowlanego to : oraz IV — elementy drdg.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.

2.1 Zamierzony sposéb uzytkowania.

Projektuje sie sciezke pieszo-rowerowg biegnacg wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 266 na odcinku
Seroczki - Zakrzewo.

2.2 Program uzytkowy.

Nie dotyczy

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Nie dotyczy

4. Charakterystyczne parametry obiektu.

» Kategoria drogi: Gtéwna (G),,

» Klasa drogi: wojewddzka

» Kategoria ruchu: KRS,

* Predkos¢ projektowa: 50 km/h,

* Dfugosé: 2+385,13 mb

» Szerokos¢ nawierzchni: 2,50 - 3,0m,

* Nawierzchnia sciezki — beton asfaltowy
* Nawierzchnia zjazdéw- beton asfaltowy

* Pobocza — kruszywo tamane o szer. 1,0m



» Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych
— 6998,85 m”

« Powierzchnia $ciezki — 6 037,40 m?

+ Powierzchnia zjazdéw — 94,15 m?

+ Powierzchnia zjazdéw wzmocnionych — 477 m?

« Powierzchnia zatoki — 130,30 m?

+ Powierzchnia peronu — 45,00 m?

5. Opinia geotechniczna.

Odwierty geotechniczne wykonano w 04.2022r. do gtebokosci 2,5m. Stwierdzono

wystepowanie piaskow srednich oraz drobnych koloru zéttego.

5.1. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie przeprowadzonych odwiertdw zakres inwestycji zlokalizowano w

grupie nosnosci G1.

Roboty budowlane sklasyfikowano w kategorii | w prostych warunkach

geotechnicznych.

Projekt opracowat:
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