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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla rozbudowa drogi
wojewoddzkiej nr 266 Ciechocinek — Sompolno w zwigzku z budowg $ciezki pieszo -rowerowej
na odcinku Seroczki - Zakrzewo.

Zakres opracowania obejmuje m.in.:

- Sciecie drzew,

- Karczowanie pni i korzeni,

- Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej,
- Rozebranie nawierzchni zjazdow,

- Wykonanie kanalizacji deszczowej,

- Przebudowa istniejgcych rowdw,

- Wykonanie kanalizacji deszczowej,

- Budowa oswietlenia przej$¢ dla pieszych,

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

- Korytowanie pod konstrukcje sciezki i zjazdow,

- Whbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- Ustawienie kraweznikdw i obrzezy,

- Wykonanie pobocza,

- Regulacja wysokosciowa skrzynek zawordw i pokryw nastudziennych.
- Montaz barier U-12aiU-14a

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANTIA TERENU

2.1 Stan istniejacy

W stanie obecnym na przewazajgcym odcinki droga przebiega przez pola uprawne .
Obszaru zabudowanego obejmuje czesé miejscowosci Seroczki i miejscowos¢ Zakrzewo.
W miejscowosci Seroczki w obrebie skrzyzowania z droga powiatowg nr 2610C Seroczki -
Koneck w miejscu projektowanej sciezki pieszo-rowerowej zlokalizowany jest chodnik z

kostki brukowej. Pozostalg cze$¢ stanowi niezagospodarowany pas drogowy oraz tereny
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uprawne.

2.2 Lokalizacja inwestycii - obszar oddziatywania inwestycii

Poczatek projektowanej sciezki pieszo-rowerowej stanowi km 20+756 drogi wojewodzkiej
nr 266, natomiast koniec to km 23+126 Sciezka zlokalizowana jest w m. Seroczki —
Zakrzewo, gm. Zakrzewo, powiat aleksandrowski.

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane
stanowg dziatkka wymienione na 1. stronie niniejszego opracowania, jednoczesnie

inwestycja zlokalizowana jest w cato$ci na w/w dziatkach.

2.2 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki

Projekt zaktada rozbiérke chodnika biegngcego w $ladzie projektowanej $ciezki.
Chodnik przeznaczony do rozbiorki zlokalizowany jest w obrebie skrzyzowania z
droga powiatowg nr 2610C.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANTIE TERENU

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Nie dotyczy.

3.2 Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw:

Nie dotyczy.

3.3 Uktad komunikacyjny:

Nie dotyczy.

3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej:

Projektowana $ciezka zlokalizowana jest wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 266, ktora jest
droga publiczng .
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3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

W obrebie inwestycji zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:

» Sie¢ energetyczna,
» Sie¢ wodociggowo — kanalizacyjna,
» Siec teletechniczna

+ Sieé¢ Swiattowodowa

Sugeruje sie, aby w miejscach wystepowania uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé
recznie. Wszystkie skrzynki zawordéw oraz pokrywy nastudzienne nalezy dostosowac
wysokosciowo do nawierzchni nowoprojektowanej drogi. Szczegétowe warunki prac

w obrebie istniejgcej infrastruktury zawarte sg w protokole ZUD.

3.5.1. Branza sanitarna

3.5.1.1 Kanalizacja deszczowa

Zakres opracowania obejmuje m.in.:

. likwidacje urzadzenia wodnego — rowu przydroznego w ramach budowy
Sciezki pieszo - rowerowej i zamiane sposobu odwodnienia na kanalizacje

deszczowg

. wykonanie urzgdzenia wodnego — wylotu z w/w kanalizacji do istniejgcego

przepustu poprzez studnig potgczeniowg DN1000

rozbudowe przepustu na rzece Tgzyna w km 40+057 w ramach budowy

Sciezki pieszo — rowerowej na dziatkach 108 i 113 obr. Seroczki gm. Zakrzewo

. Przebudowe urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego polegajacego na
rozbudowie istniejgcego przepustu na dziatkach 113 obr. Seroczki i 245/1 obr.

Zakrzewo gm. Zakrzewo.

. Przebudowe urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego polegajacego na
budowie przepustéw na dziatce113 obr. Seroczki gm. Zakrzewo.
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3.5.1.1.1. Likwidacja rowu przydroznego

Istniejgcy réw przydrozny zostanie zasypany i zastgpiony kanalizacjg deszczowa.

3.5.1.1.2. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie wykona¢ z rur kanalizacyjnych grawitacyjnych PVC SN 12 z kielichem
Dn315 (DN300). Kanaty oraz obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowi¢ na
gruntach nosnych. Nalezy przewidzie¢ posadowienie rurociggdw na podsypce
piaskowej gr. min 10 cm z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90°.

Warstwa podsypki uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna byc¢
zageszczana bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne
utozenie przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwe tg dogesci¢ podczas

zageszczania zasypki wokot rury.

3.5.1.1.3. Studnie na rurociagu

Na rurociggu zaprojektowano studnie rewizyjne @ 1,0m z kregdéw zelbetowych z
betonu klasy minimum C-35/45, tgczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN EN
1917. Na studniach zamontowa¢ pokrywy klasy D400 z zeliwa szarego. Zwienczenie
studni kanalizacyjnych — zgodnie z PN EN 124.

Stopnie do studni winny spetnia¢ wymagania PN EN 13101 i by¢ wkuwane w $ciane
studni. Pierwszy stopienn zamontowa¢ pod wtazem jako pochwytowy.

Studnie nie wymagajg stosowania izolacji bitumicznych na zewnatrz i wewnatrz.
Wpusty deszczowe wykonac z kregéw 0,5m o tych samych parametrach co studnie
na kanale gtéwnym. Gteboko$¢ osadnika wpustu min. 0,5m.

Wylot kanalizacji deszczowej stanowi studnia bedgca potgczeniem z istniejgcym
przepustem oznaczona na planie symbolem W1. Studnia zostanie wymurowana z
cegly kanalizacyjnej i zabezpieczona bitumem od wewnatrz i od zewnatrz.
Przykrycie studni ptyta pokrywowa z wtazem zeliwnym DN 600. Rzedna wtazu studni
89,90m i ptyty dennej 89,21m.n.p.m. Potgczenie z istniejgcym przepustem uszczelni¢
tasma peczniejaca. Srednica studni DN1000 — lokalizacja dziatka 113 obr. Seroczki.
Rzedne rurociggu doptywowego, wpustu i istniejgcego przepustu — 89,30m.n.p.m.
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Srednica przepustu istn. 300mm beton, kanatu deszczowego — 300mm PVC a rury
od wpustu 200mm PVC.

3.5.2. Branza elektryczna

3.5.2.1. Stan projektowany - dotyczy przejscia dla pieszych SEROCZKI, dz. nr 89/1.

3.5.2.1. 1 Posadowienie szafki odwietlenia ulicznego / drogowego SOU - 1F.

Szafke oswietleniowg wykonang z tworzywa termoutwardzalnego posadowi¢ na
fundamencie prefabrykowanym. Wyposazy¢ jg w zestaw dwdch kluczy o jednolitym
kodzie stosowanym dla szafek oswietleniowych na terenie gminy Zakrzewo. Do
szafki SOM-1F wprowadzi kabel YAKXS 4 x 35mm2 z szafki P1-Rs/LZV/F. Na
wewnetrznej stronie drzwiczek umiesci¢ schemat jednokreskowy zasilania a na
zewnetrznej stronie tych drzwiczek umiesci¢ zéttg tabliczke z widocznym czarnym
napisem SOU - 1F.W szafce przewidziano rezerw_ 2 pola zasilajgce na dodatkowe
obwody. W szafce przewidziano ochrone przepieciowg ochronnikami przepieciowymi
dla aparatéw w szafce i zasilaczy LED na stupach o parametrach wg PN-EN 61643-
11: 25 kA/(10/350), Up _ 1,5 kV.

3.5.2.1.2 Posadowienie stupow oswietleniowych i monta opraw LED na stupach.

W miejscu pokazanym na rys. nr E-1/1 i 1/2 posadowi__ cztery stupy o wys. 7,0m np.
typu SAL 42707/C..... z 2 x wysiegnikiem WR-8B/1/035/10 na fundamentach
prefabrykowanych typu B-50/Z70 311150/311205. Na wysiegnikach stupow
instalowa¢ oprawy typu LED: PHILIPS / SCHREDER / ROSA 55-90W - zalecane
ZPSO ROSA Iskra 80W - W przypadku drogi gminnej, dz. nr 89/9 i drogi powiatowej
dz. nr 88 - przewidziano dwa stupy z jednej strony w porozumieniu z
przedstawicielem Gminy. W przypadku drogi wojewédzkiej dz. nr 240/1 przewidziano
2 stupy z obu stron przejscia dla pieszych. UWAGA w przypadku stupa z
wyprofilowanym wysiegnikiem fi 60 wysiegniki zbedne. Od tabliczki TB [wktadka
bezp. Bi - Wits 4A] w stupy wciggng¢ przewdd YDY_o 3 x 1,5 mm2 do oprawy
oswietleniowej. Oprawy podtgczy¢ do przewodu YDY 3 x 1,5 mm2. Zacisk PE [ jesli
bedzie] opraw podtgczy¢ do przewodu PE w z-z pasy. Kabel YAKXS 4 x 35 mm2
wciggna¢ w stupy do listwy LZ 4 x 35. Od tabliczki TB [wktadka bezp. Bi - Wis 4A | w



stupy wciggng¢ przewoéd YDY_o 3 x 2,5 mm2 do oprawy oswietleniowej. Oprawe
podfgczy¢ do przewodu YDY 3 x 2,5 mm2.Zacisk PE [jesli jest Joprawy podtgczy¢ do
przewodu PE w z-z pasy. Stup oswietlenia nr 1/35 uziemi¢, stosujgc uziom pionowy
na gtebokos¢ 4,5m (prety GALMAR pomiedziowane fi 17,2 dtugos¢ jedn. 1,5m - 3
szt. dla stupa nr 1/35. Prety potgczy¢ bednarkg FeZn 25 x 4 mm (dt. 5 m = 10m) z
zaciskiem PE/PEN stupa. Wartos¢ uziemienia R < 30Q sprawdzi¢ pomiarem

kontrolnym. .
3.5.2.1.2.3. Linia kablowa o_wietlenia - YAKXS 4 x 35 mm2 SE.

Skrzyzowanie kabla z mediami chroni_ w rurach DVK 50. Przez drogi gminne i

wojewoddzkie wykonac przeciski w rurze ochronnej SRS110 o dtugosci 10,0m Konce
rur ochronnych i przecisku chroni¢ rurami termokurczliwymi, zapobiegajgc

przedostawaniu sie wilgoci do wnetrza rur ochronnych.

3.5.2.1.2.3.4. Ochrona przed dotykiem po rednim - warunek szybkiego wytaczenia

sie_ TN-C

Wszystkie elementy instalacji (czesci przewodzace dostepne opraw) podtgczy¢ do
przewodu PE. Przewodu PEN kabla w stupach nie wolno przerywac tgcznikami ani

zabezpiecza_ bezpiecznikami.

3.5.2.1.2.3.5. Ochrona przed dotykiem po rednim - warunek szybkiego wytaczenia

sie_ TN-C

Wszystkie elementy instalacji ( czesci przewodzgce dostepne opraw) podtgczyé do
przewodu PE. Przewodu PEN kabla w stupach nie wolno przerywac tgcznikami ani

zabezpieczaé bezpiecznikami.

3.5.3. Kanat technologiczny

W stanie obecnym wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 266 zlokalizowana jest doziemna
sie¢ Swiattowodowa. W ramach budowy sieci zostata zapewniona rezerwa kablowa.
Wobec tego, zgodnie z art. 39 ust. 6¢ pkt lit. a Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o
zmianie ustawy o droga publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. oz. 1783)

odstgpiono od lokalizacji kanatu technologicznego.
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3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

W ramach realizacji wykonana zostanie wycinka drzew kolidujgcych z inwestycjg oraz

projekiuje sie nowe nasadzenia.

4. ZESTAWIENIA

» Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych — 6 796,5 m?

« Powierzchnia $ciezki — 6 186,8 m?

» Powierzchnia zjazdéw — 434,4 m?

«  Powierzchnia zatoki — 130,30 m?

+ Powierzchnia peronu — 45,00 m?

» Powierzchnia biologicznie czynna — brak

5. INFORMACJE T DANE

5.1 Rodzaj ograniczehn lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajagce z aktéw prawa miejscowego:

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.

5.2 Ochrona konserwatorska:

W przypadku odkrycia w trakcie trwajacych robot przedmiotéw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pdzn.
zm.) zawiadomi¢ Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkbw w Toruniu, delegatura we
Wioctawku lub Wodjta Gminy Zakrzewo, po wczesniejszym wstrzymaniu robot

budowlanych.



5.3 Okreslenie wptywu eksploatacii gorniczej:

Nie dotyczy.

5.4 Dane dotyczace istniejacych i przewidywanych zagrozeh dla $rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow:

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody, jednakze nalezy
dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania robét ingerencja w Srodowisko

naturalne byta jak najbardziej ograniczona.

Zgodnie z pismem RS.6220.1.17.2021 wydanym przez Wojta Gminy Zakrzewo
przedsiewziecia nie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko ( Dz.U. 2016 r. poz. 71) jako drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km innej niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
i32(...).

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWET

Brak

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKT OBIEKTU

Projekt zaktada wykonanie nawierzchni jednostronnej sSciezki pieszo rowerowej o
szerokosci 2,50 — 3,00m. W tym celu nalezy wykona¢ korytowanie pod konstrukcje

Sciezki i zjazdéw oraz wbudowac¢ poszczegbine warstwy konstrukcyjne.

Zjazdy projektuje sie o nawierzchni bitumicznej i szerokosci od 4,0m — 8,0m mierzone



przy granicy dziatki. Potgczenie nawierzchni zjazdéw z nawierzchnig jezdni nalezy
zrealizowa¢ za pomocg skoséw 1:1 o dtugosci 1,5m. Zjazdy wzmocnione na pola

potgczone z jezdnig tukami o promieniu R-9m.

Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg wszystkich urzadzen zlokalizowanych w Sciezce
do nowoprojektowanej niwelety.

Charakterystyka projektowanej drogi:

» Kategoria drogi: Gtéwna (G),,

» Klasa drogi: wojewddzka

» Kategoria ruchu: KRS,

» Predkos¢ projektowa: 50 km/h,

* Dfugosé: 2+385,13 mb

» Szerokos¢ nawierzchni: 2,50 - 3,0m,

* Nawierzchnia sciezki — beton asfaltowy
* Nawierzchnia zjazdéw— beton asfaltowy

» Pobocza — kruszywo tamane o szer. 1,0m

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu sprowadza sie do pasa drogowego w nowoprojektowanych
granicach geodezyjnych.

Projekt opracowat:
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