Ustugi Drogowe sp. z o.0.

"I:'
: -y ul.Wiejska 89
srugi 87-800 Wioctawek

785 46 12 73

uslugi.drogowe@gmail .com
facebook.com/uslugi.drogowe

Drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 266 Ciechocinek - Sompolno w zwigzku z budowg $ciezki pieszo - ro-
werowej granica gminy - Seroczki - Zakrzeswo

powiat aleksandrowski, gmina Zakrzewo, m. Seroczki, Zakrzeswo

Zarzad Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowany przez Zarzad Drog Wojewoddzkich w Byd-
goszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 bydgoszcz
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przepust na rzece Tazyna
1. Budowa grobli w korycie powyzej - 12m3
2. pompowanie 10 I/s - dtugo$é pompowania 3 doby
3. Wybranie urobku z koryta (szeroko$¢ 3,5m, dtugo$¢ 16m, gr. 0,5m plus skarpy - 50m3 i wyw6z do 5 km)
4. Wymurowanie studni
Ptyta denna - 1,5m3
Wymurowanie z cegty - 6,12m3
Ptyta pokrywowa - 1,5m3 z wiazem D400
Kraty z pretow - sztuk 2
. Podsypka z piasku o gr. 0,2m pod przewody przepustu - 10,2m3
. Utozenie dwdch rur bet. DN 800 - dtugos¢ 2x15m
. Zasypka piaskowa - 30m3 zakup z przywiezieniem
. Likwidacja istniejgcego przyczétka dla rur DN300 - 0,25m3 gruzu bet
. Rura 315PVC dt 1,4m- utozenie i potgczenie na siodto z przepustem
0. Narzut kamienny gr. 15 na podbudowie betonowej C12/15 - 6m3 kamienia, podbudowa o powierzchni 40m2

“Ooo~NOO,

Przepust na rowie melioracyjnym
1. Budowa grobli w korycie powyzej - 12m3
2. pompowanie 5 I/s - dlugo$¢ pompowania 3 doby
3. Wybranie urobku z koryta (szeroko$¢ 2,2m, diugos¢ 9m, gr. 0,5m plus skarpy - 15m3 i wywo6z do 5 km)
4. Wymurowanie studni
Ptyta denna - 0,16m3
Wymurowanie z cegly - 5m3
Ptyta pokrywowa - 0,16m3 z wtazem D400
Kraty z pretéw - sztuk 2
5. Podsypka z piasku o gr. 0,2m pod przewody przepustu - 5m3
6. Utozenie rury 800PP - dtugos¢ 7,0m
7. Zasypka piaskowa - 30m3 zakup z przywiezieniem
8. Narzut kamienny gr. 15 na podbudowie betonowej C12/15 -11m3 kamienia, podbudowa o powierzchni 84m2
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartosé
przedm.
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 2385.000
d.1]0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 635.000
d.1]0101-02 nych na gt. 6-10 cm
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 7.000
d.1]10103-04
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 7.000
d.1/0105-04
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt. 1.000
d.1]0103-05
6{KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 1.000
d.1/0105-05
7|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 1.000
d.1]10103-06
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt. 1.000
d.1/0105-06
9|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng $r. wieksza niz 66 cm |szt. 36.000
d.1]10103-07
10|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni $r. wieksza niz 66 cm szt. 36.000
d.1/0105-07
2 Nawierzchnia sciezki i zazdow
11|KNR 2-01 Zdjecie humusu wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1485.200
d.2|0206-04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll zgodnie z tabelg rob6t
ziemnych - z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$é do 10 km
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 136.100
d.2{0206-04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll zgodnie z tabelg robét
ziemnych - z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosé do 10 km
13|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |szt 8.000
d.2|03 o $rednicy 40 cm
14|KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z m 35.000
d.2|02 namutu gr. 20 cm
15 Wydtuzenie przepustu na rz. Tazyna - zgodnie z opisem |kompl 1.000
d.2|analiza indywi-|do kosztorysu oraz rys. nr 7 PAB-DR
dualna
16 Woydtuzenie przepustu melioracyjnego - zgodnie z opi- |kompl 1.000
d.2|analiza indywi- |sem do kosztorysu oraz rys. nr 8 PAB-DR
dualna
17|KNNR 6 1302- |Oczyszczenie przepustéw $r. 0.6 m z namutu do 50% je-|m 16.000
d.2|04 go Srednicy
18| KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 mw |m3 1439.100
d.2|02 gruncie kat.lll, materiat Wykonawcy
19|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 |m?2 6025.500
d.2|02 cm na powierzchni $ciezki
20/KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zaggszczane recznie o grubosci 10 {m2 595.700
d.2|02 cm na powierzchni zjazdéw
21|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 |m?2 6025.500
d.2|05 cm na powierzchni $ciezki
22|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |mz2 595.700
d.2|02 cm na powierzchni zjazdéw
23|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 6621.200
d.2|07
24|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 6621.200
d.2|01 faltowych AC11W o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
25/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 6621.200
d.2|07
26| KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 6621.200
d.2|02 faltowych AC8S o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) -
nawierzchnia $ciezki
27|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 4498.000
d.2|03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
28/ KNNR 6 0401- |Oporniki betonowy o wymiarach 12x25 cm beztawna |m 219.000
d.2|05 podsypce cementowo-piaskowej
29/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 206.000
d.2|01 bez taw na podsypce piaskowej
30/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe drogowyo wymiarach 15x30 cm m 429.000
d.2|01 bez taw na podsypce piaskowej
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3 41.275
d.2|0402-04
32|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 271.228
d.2|0402-04
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33|KNNR 6 0309- |Uzupetnienie przestrzeni migdzy nawierzchnig jezdnia |m?2 317.500
d.2|02 kraweznikiem z ewentualnym uzupetnieniem podbudowy
analiza indywi-
dualna
3 Roboty brukarskie
34/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie |m?2 131.000
d.3|o1 kat. II-VI na catej szerokosci chodnikéw i peronu przy-
strankowego
35|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |mz2 131.000
d.3|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
36|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zaggszczane recznie o grubosci 10 {m2 131.000
d.3/02 cm na powierzchni chodnikéw i peronu przystankowego
37|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 |m?2 131.000
d.3|05 cm na powierzchni chodnika i peronu przystankowego
38|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |mz2 131.000
d.3(02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
39|/KNNR 6 0502- |Plyty ryflowane na przejsciach dla pieszych oraz napro- |mz2 32.400
d.3|02 wadzajgce
40|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m2 130.250
d.3]|02 kat. II-VI na catej szerokosci zatoki autobusowej
41/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m2 130.250
d.3|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
42|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 |m2 130.250
d.3/02 cm na powierzchni zatoki autobusowej
43|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m2 130.250
d.3]|02 cm na powierzchni zatoki autobusowej
44/KNNR 6 0502- |Zatoka autobusowa z kostki brukowej betonowej grubos- | m2 130.250
d.3(03 ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem
45|KNNR 6 0608- |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej m 186.000
d.3|01
46|KNR 2-31 tawa pod Sciek betonowa zwykta m3 37.200
d.3/0402-03
4 Roboty wykonczeniowe
47|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- |ms3 8.700
d.4/0510-01 musu 5 cm
48|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych |szt. 26.000
d.4{0301-02 na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il bez zaprawy dotéw;
$rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
49|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 2.000
d.4|1406-05
5 Organizacja ruchu drogowego
50{KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 21.000
d.5|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
51/KNNR 6 0702- |Znak U-3a szt. 3.000
d.5/04
52|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 19.000
d.5/01
53|KNNR 6 0701- |Porecze U-11a szczeblinkowe m 482.000
d.5|03
54|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg |mz2 243.450
d.5|05
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
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