Jarostaw Wysocki Kijewo 21a 88-140 Gniewkowo

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j

NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja deszczowa - Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 266 Ciechocinek -
Sompolno w zwigzku z budowa Sciezki pieszo-rowerowej Seroczki - Zakrzewo
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Stawka roboczogodziny
Poziom cen : 1 kw. 2023 Ceny srednie RMS (Intercenbud)

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccccceveveiiiiiinneen. % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot : zt
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 266 Ciechocinek — Sompolno w zwigzku z budowa $ciezki pieszo -rowerowej
na odcinku Seroczki - Zakrzewo.

Zakres niniejszego zadania obejmuje wykonanie:

1. Drogowych wpustéw deszczowych O 500mm z osadnikiem 0,7m — 4 szt.

2. Przykraweznikowych wpustoéw deszczowych O 500mm z osadnikiem 0,7m - 1 szt.

3. Kanatéw O 300mm PVC SN12 - 213,70m

4. Kanatéw O 200mm PVC SN12 — 8,25m

5. Wylotu kanalizacji deszczowej w postaci nabudowanej studni DN1000 — 1 szt.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1 Kanat deszczowy

Kanat deszczowy nalezy wykonac¢ z rur tworzywowych PCV z rdzeniem litym SN12 o
Srednicy 315mm.

2 Wpusty deszczowe
W celu odwodnienia nawierzchni projektowanej $ciezki i przylegajacej jezdni,
zaprojektowano wpusty deszczowe z kratkami zeliwnymi drogowymi D400 (wpusty
Wp1-Wp4) zlokalizowane w $cieku przykraweznikowym i z kratkami
przykraweznikowymi C250 — Wp5. Wpusty uliczne wykona¢ jako studzienki
betonowe z betonu klasy minimum C-35/45, tgczonych na uszczelke gumowa,
zgodnie z PN EN 1917 z osadnikiem o gt. 0,7m. Przykrycie wpustem ulicznym wg
PN-EN 124/2000. Kratki $ciekowe oparte na zelbetowych adapterach do wpustow
ulicznych o gr. min 9 cm i zelbetowych pierscieniach odcigzajgcych o gr. 15 cm.
Potaczenie wpustow z kanatem ulicznym nalezy wykonac z rur tworzywowych PCV z
rdzeniem litym SN12 o $rednicy 200mm. Przewidziano wigczenia w studnie
kanalizacji deszczowe;.

3 Studnie kanalizacji deszczowe;j

Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne O 1,0m z kregéw zelbetowych z betonu
klasy minimum C-35/45, tgczonych na uszczelke gumowg, zgodnie z PN EN 1917.
W gérnej czesci studni zastosowaé zwezki tzw. konusy. Na studniach zamontowaé
witazy klasy D400 z zeliwa szarego bez zamkow i uszczelek. Gtgbokos¢ gniazda dla
oparcia pokrywy — minimum 5 cm, pobocznica gniazda prosta. Wysoko$¢ wtazéw —
15 cm. Zwienczenie studni kanalizacyjnych — zgodnie z PN EN 124.

Dennice studni wykona¢ z przejsciami szczelnymi jako prefabrykat z osadnikiem min.
0,5m. Stopnie do studni winny spetnia¢ wymagania PN EN 13101 i by¢ wkuwane w
Sciane studni. Pierwszy stopien zamontowac¢ pod wtazem jako pochwytowy.

4 Wylot kanalizacji deszczowe;j

Wiaczenie w istniejgcy przepust DN300 wykonaé poprzez nadbudowang studnie
DN1000.

Wykonanie studni:

- wykonanie plyty dennej zelbetowej o wymiarach 1500x1500x200mm (zbrojenie
ptyty z pretéw zbrojeniowych ze stali 34GS o srednicy 10mm w rozstawie co 15cm)
- wymurowanie kregu studni o wysokosci 0,8m z cegly kanalizacyjnej

z obmurowaniem istniejgcego przepustu

- uszczelnienie potaczenia z istniejgcym przepustem tasma peczniejgca

- zwienczenie studni ptyta pokrywowg DN1500 z wlazem zeliwnym klasy D400.
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KD Seroczki

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
Kanalizacja deszczowa - Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 266 Ciechocinek - Sompolno w zwigzku z budowa
$ciezki pieszo-rowerowej Seroczki - Zakrzewo

1|KNR 2-01 0120- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,22
03
2|KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 105
01 siebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. I-Il
3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 115
01 o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
4/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 105
01 kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lll
5|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 13,5
01 skarpami o szeroko$ci dna do 1,5 m w gruncie kat. I-lI
6/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka pala- |m2 54
01 0313-05 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokosci 1.2 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. -1V
7|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 8,25
03 mm
8|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 213,7
05 mm
9|KNNR 11 0501- |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 132
05
10|KNR 2-18 0625- | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 5
02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
11|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm |stud. 4
01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
12|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 m] stud. -12
02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
13|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,25
01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
14/KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,45
03 objetosci do 1.5 m3 - elementy zelbetowe
15/KNNR 4 1419- |Komory murowane z cegty - grubo$¢ muru 1 1/2 ceglty |m3 0,35
02
16/KNNR 4 1423- |Kominy wtazowe z kregdéw betonowych - pokrywa nastu- |szt. 1
05 dzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wkazem o $r.
1150/600 mm
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
-3-
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