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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA BUDOWLANE,

PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY INZYNIEROW



Wioctawek, dn. 06.07.2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt techniczny pn:

TYTUL WYKONANIE INSTALACJI POMPY CIEPtA TYPU POWIETRZE-WODA
OPRACOWANIA: DLA BUDYNKU DOMU KULTURY W ZAKRZEWIE

ZADANIE INSTALOWANIE POMP CIEPtA W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI
INWESTYCYJNE: PUBLICZNEJ

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyc.

Projektowat: mgr inz. Tomasz Szczypski UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny KUP/0153/POOS/09
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Podstawa prawna: art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2021 r,, poz. 2351, ze zm.)
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000, © samorzadach zawodowych architekiow,
nzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2001 ¢, Nr 5, poz. 42, 2 pén zm), art. 13 ust 1 pkt 1 | ust 2,
art 14 ust 1 pkt 4 iust 3 pit 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1984 1. Prawo budowtane (Dz. U. 2 2008 r. Nr 158, poz. 1118,
Z poin, am. ) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwetnia 2006 r. w

sprawse samodzielnych funkefl technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2008 r. Nr 83, poz 578 2 potn. zm) w
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UZASADNIENIE
W 2waaziu z uwzgiednieniem w calodci zadania strony, na podstawse art. 107 § 4 K p.a, odstepuje sg od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyz)l.

budowlanych

Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacoyjmym:

KUP-BFL-L9Y-GB5 *

Pan Tomasz Szczypski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0153/10

adres zamieszkania ul. kédzka 15a,/15, 87-100 Torur

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-06-30.

faswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza shofenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisern elektronicziygm.

§ 2. Gwiadezenie woli ztotone w formie elektroniczne) jest rdwnowakne 2 odwiadezeniem woli totonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregpowej lzby Iniynierdw
Budowmictwa.




2. ZAtACZNIKI FORMALNE

2.1. Decyzja nrZN/222/2023 Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu

Delegatura we Wtoctawku
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ul. tazienna 8, 87-100 Toruri

Wioctawek, 05.07.2023 r.
WUOZ.DW.WZN.5174.1.6.2023.LS

DECYZJA NR ZN/222/2023

Na podstawie art. 89 pkt. 2, art. 6 ust. 1 pkt 1lit. ,g”, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 10 Ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 22022 r., poz.
840 z pbin. zm.), art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z pdin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 . poz. 775) oraz § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 1,
2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t. j.
Dz. U. 2021r,, poz. 81),

PO rozpatrzeniu wniosku: Gminy Zakrzewo, ul. Leéna 1, 87-707 Zakrzewo przez
petnomocnika Pana Michata Galewskiego, GallTech Instalacje OZE Michat Galewski, ul.
Toruriska 148, 87-800 Wtoctawek z dnia 30.06.2023 r. (wptyneto dnia 30.06.2023 r.)

w sprawie: wydania pozwolenia na umieszczenie urzadzenn technicznych, tablic
reklamowych lub urzadzer reklamowych oraz napiséw na zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw - na terenie zespotu dworsko-parkowego w Zakrzewie wpisanego do rejestru
zabytkéw wojewddztwa kujawsko-pomorskiego pod numerem A/1492 decyzjq
Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wioctawku z dnia 05.05.1986 r.

W zakresie umieszczenia jednostek zewngtrznych pomp ciepta typu powietrze-woda dla
budynku Domu Kultury na dziatce nr 136/6 w Zakrzewie,

pozwalam

1. Gminie Zakrzewo, ul. Le$na 1, 87-707 Zakrzewo.

2. naumieszczenie urzadzern technicznych, tablic reklamowych lub urzadzen reklamowych
oraz napiséw na zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw - na terenie zespotu
dworsko-parkowego w Zakrzewie wpisanego do rejestru zabytkéw wojewodztwa
kujawsko-pomorskiego pod numerem A/1492 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw we Wtoctawku z dnia 05.05.1986 r.

3. zakres prac obejmuje umieszczenie jednostek zewnetrznych pomp ciepta typu
powietrze-woda dla budynku Domu Kultury na dziatce nr 136/6 w Zakrzewie.

4. Warunki szczegétowe ww. prac okresla dokumentacja pt.: ,OPRACOWANIE TECHNICZNE.
WYKONANIE INSTALACJI POMPY CIEPEA TYPU POWIETRZE-WODA DLA BUDYNKU DOMU
KULTURY W ZAKRZEWIE; ADRES: DOM KULTURY W ZAKRZEWIE, UL. DWORCOWA 1, 87-
707 ZAKRZEWO, DZIALKI NR 136/6 1 143, OBREB ZAKRZEWO; OPRAC.: MGR INZ. MICHAL
GALEWSKI, WEOCEAWEK, CZERWIEC 2023 R.”.

5. Termin waznosci pozwolenia okreéla sig do: 31.07.2025 r.
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6. nalezy przestrzega¢ warunkéw szczegétowych, wynikajacych z §16 ust. Liust. 2 pkt1,2i
3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatar przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow a takze badar archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 81):

6.1. zobowigzuje sie wnioskodawcg do zawiadomienia Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Toruniu, Delegature we Wioctawku o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem
tych czynnosci.

6.2. zobowiazuje sie wnioskodawce do zawiadomienia Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Toruniu, Delegature we Wioctawku o terminie rozpoczecia i zakonczenia
prac.

6.3 zobowiazuje sie do niezwlocznego zawiadomienia Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Toruniu, Delegature we Wioctawku o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prac.

7. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.]. Dz. U. z 2022 poz. 840).

8. Uzyskanie pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na podijecie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania
pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
Budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami).

Uzasadnienie

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkoéw w Toruniu, Delegatury we Wioctawku wptynat
30.06.2023 r. wniosek Gminy Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87-707 Zakrzewo przez petnomocnika
Pana Michata Galewskiego, GallTech Instalacje OZE Michat Galewski, ul. Toruniska 148, 87-
800 Wioctawek w sprawie wydania pozwolenia na umieszczenie urzadzeri technicznych,
tablic reklamowych lub urzadzen reklamowych oraz napisow na zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw — na terenie zespotu dworsko-parkowego w Zakrzewie w zakresie
umieszczenia instalacji pompy ciepta typu powietrze-woda dla budynku Domu Kultury na
dziatce nr 136/6 w Zakrzewie.

Zespot dworsko-parkowego w Zakrzewie jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego pod numerem A/1492 decyzja Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw we Wioctawku z dnia 05.05.1986 r. Skutkiem tej decyzji obszar ten podlega
ochronie prawnej na mocy art. 6 ust. 1 pkt 11it. ,c”, ,g", art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 840 z pdin. zm.),
w zwiazku z powyzszym wszelkie prace realizowane na ww. terenie wymagaja przed ich
podjeciem — zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej Ustawy - pozwolenia Wojewdédzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Zgodnie ze ztozong dokumentacja planowane prace obejmujj umieszczenie jednostek
zewnetrznych pomp ciepta przy elewacji pétnocnej budynku Domu Kultury.

Majac powyisze na uwadze w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. L&', art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 840 z
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poin. zm.) oraz § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takie badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 81), orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego doreczenia (art. 127 §
1i§2orazart. 129§ 1i § 2 Kpa). W powyiszym terminie strona moze zrzec sie prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej océwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna. (art. 127a § 1 § 2 Kpa). Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie
strony zrzekdy sie prawa do wniesienia odwotania (art.130 § 4 Kpa).

Zwolniony z opfaty skarbowej art, 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie
skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r,, poz. 2142 z pbin. zm.),

z up. Buyaws;

WaojewddzkiegyRonserw?

iarownlk Qelat
Kierownlk )

,%r:vmujq: mar Eod)
(1. ) Gmina Zakrzewo za posrednictwem
Pana Michata Galewskiego, GallTech Instalacje OZE Michat Galewski
2. aa.
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

=  Umowa z Inwestorem.

= Uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji zadania.

=  Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna.

= Mapa ewidencyjna.

= Decyzja nr ZN/222/2023 Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu
Delegatura we Wtoctawku.

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1186
z pdzniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1065).

= Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowa oraz o
niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2158 wraz z
Rozporzadzeniami wykonawczymi).

= PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

» Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku SCHE/6928/24/2023.

= Dokumentacja archiwalna budynku

= Obowigzujgce przepisy i normy projektowe.

=  Wytyczne producentdw urzadzen

12



4. DANE OGOLNE

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji powietrznej pompy ciepta

w budynku Domu Kultury w Zakrzewie, ul. Dworcowa 1, 87-707 Zakrzewo.

4.2. Zakres opracowania

W zakresie opracowania mieszczg sie podstawowe dane techniczne doboru instalacji opartej na
powietrznych pompach ciepta, niezbednych urzgdzeniach maszynowni oraz zabezpieczeniach na

instalacji grzewczej oraz elektrycznej, pozwalajgce na prawidtowe dziatanie projektowanej instalacji.

4.3. Stan formalno-prawny

Przedmiotowy budynek Domu Kultury w Zakrzewie zlokalizowany jest na dwdch dziatkach nr 136/6 |
143, obreb Zakrzewo. Dziatka nr 136/6 wpisana jest do rejestru zabytkow — jest to teren zespotu
dworsko-parkowego w Zakrzewie wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego pod numerem A/1492 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wtoctawku

z dnia 05.05.1986 r.

Na wypadek mozliwosci prac prowadzonych na dziatce nr 136/6 uzyskano Decyzje nr ZN/222/2023

Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura we Wtoctawku.

Zaleznie od wyboru i akceptacji szczegétowych rozwigzan technicznych wtasciwych dla wybranego
producenta urzadzen oraz wyboru optymalnej lokalizacji jednostek zewnetrznych pomp ciepta,

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do zapisow zawartych w powyzszej decyzji.
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5. CZESC TECHNICZNA

5.1. Opis budynku

Dom Kultury w Zakrzewie to pietrowy budynek, czesciowo podpiwniczony.

Istniejgce zrédto ciepta stanowi kociot prod. Tilgner z 2006 roku. Kociot wykorzystywany na potrzeby

ogrzewania, przeznaczony do likwidacji. Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa.

Ciepta woda uzytkowa realizowana jest lokalnie poprzez podgrzewacze elektryczne. W Sali Posiedzen

zainstalowane sg urzadzenia klimatyzacyjne z funkcjg grzania prod. YORK.

Nazwa projektu:

DOM KULTURY

Dane ogolne (dane budynku)

Parametry budynku

Konstrukcja budynku
[ ] Jednorodzinny
[ ] Wielorodzinny
[X] Niemieszkalny
Masa budynku
[ 1] Lekka
[X] Srednia
[ ] Ciezka
Klasa ostonigcia budynku
[ 1 Dobrze ostoniety
[ ] Srednio ostoniety
[X] Brak ostoniecia
Szczelnosé budynku
[ 1] Wysoka
[X] Srednia
[ 1] Niska

Temperatury

Projektowa temperatura zewnetrzna

Oe

-20

°C

Data: 06.07.2023
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Roczna s$rednia temperatura zewnetrzna  6m.e 76 °C

Dane gruntu

Srednie zagtebienie budynku z 0m

Obwadd podtogi na gruncie P 86,7 m

Wymiar char. podt. B' 10,3 m

Glebokos¢ waéd gruntowych T 10 m

Wsp. korekcyjny dla wahan temp. fgl 1,45 [1]

Wsp. wptywu waéd gruntowych GW 1 []

Wentylacja

Krotno$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (warto$¢ srednia) n50 4 1/h
Sprawnos¢ systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ srednia) nv 0 %

5.2. Zestawienie przegréd

Zestawienie przegréd o zdefiniowanej budowie
U
Nazwa przegrody Typ [W/(m?K)]

Sciana zewn. zach sz 0,29
Sciana zewn. wsch. sz 0,31
Stropodach SD 0,24
Podtoga na gruncie PG 0,14
Okna zewn. i drzwi balk. 0oz 1,1
Okna zewn. i dzrzwi balk. 2 Dz 1,1
Okna zewn. i dzrzwi balk. 3 Dz 2,50

5.3. Wyznaczenie strat ciepta

W celu wyznaczenia obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto postuzono sie programem Instal-

OZC.

Nazwa projektu: DOM KULTURY
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Zestawienie wynikéw dla budynku

Wspoétczynniki strat ciepta

Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku

do otoczenia przez przestrzen
nieogrzewang

do gruntu
do sasiedniego budynku
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje

Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta

Straty ciepta budynku

Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie
Strata ciepta na wentylacje minimalng

Strata ciepta przez inflitracje

Strata ciepta przez wentylacje
mechaniczng, nawiewng

Strata ciepta w wyniku dziatania instalaciji
wywiewnej

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje

Obciazenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku

Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej
(wskutek czasowego obnizenia temp.)

Projektowe obcigzenie cieplne
budynku

Wiasnosci budynku
Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku

Powierzchnia oddajgca ciepto

ZHT ie

2HT,iue

SHT.,ig

SHT,ij

ZHV

2H

20T

2OV, min

0,520V, inf

>PV,su

>®V,mech,inf

oV

pA

Z®RH

®HL

Aogrz,bud
Vogrz,bud

A

527 m?

1434 m3

1537 m?

Data: 06.07.2023

221

22

690

933

9726

27594

2679

27594

37320

37320

®HL / Aogrz,bud 70,8 W/m?

®HL / Vogrz,bud 26,0 W/m?



Obciagzenie cieplne budynku:

Q=37320W

5.4. Opis przyjetych rozwigzan

Obecnie gtéwnym Zrédtem ciepta w budynku jest kociot na paliwo state. Catos¢ robdt

przewidzianych w opracowaniu polega¢ bedzie na:

- demontazu kotfa i czesci instalacji C.O.

- wykonaniu fundamentéw pod pompy ciepta

- wykonaniu niezbednych roboty naprawcze w pomieszczeniu kottowni
- montazu pomp ciepta wraz z osprzetem

- wykonaniu i podtaczenie instalacji C.O.

- przebudowie oraz montaz instalacji elektrycznych

Jako podstawowe Zrddto ogrzewania budynku projektuje sie 2 pompy ciepta typu powietrze-
woda, o konstrukcji typu monoblok, pracujgce w uktadzie kaskadowym.

Pompy pracowad bedg w trybie monoenergetycznym.

Projekt przewiduje zastosowanie inwerterowych pomp ciepta typu monoblok pod warunkiem
osiggniecia minimalnych parametréw opisanych w dalszej czesci opracowania.

Pompa bedzie wspodtpracowaé z instalacjg grzewcza grzejnikowg stad dopuszcza sie wytgcznie
pompy Srednio- i wysokotemperaturowe. W czasie wystepowania temperatury zewnetrznej
Tew=-20,0°C pompy winny zapewnié¢ obieg czynnika grzewczego o temperaturze zasilania T;=65,0°C.
Dodatkowo w pomieszczeniu maszynowni projektuje sie zasobnik buforowy, wyposazony w min. 8
kroécéw gwintowanych 6/4”.

Projekt przewiduje wymiane istniejgcej pompy obiegowe]j obiegu grzewczego Grundfos Alpha 25-60.
Nowa pompa powinna posiadac¢ funkcje sterowania PWM.
Sterownik pompy musi umozliwia¢ sterowanie uktadem kaskadowym oraz potgczenie z siecig

internetowg. W przypadku koniecznosci rozbudowy sterownika o modut internetowy, Wykonawca
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zobowigzany jest go dostarczy¢. Zapewnienie dostepu do sygnatu internetowego lezy po stronie
Zamawiajgcego.

Automatyka pompy powinna zapewnia¢ mozliwosc:

- sterowania w trybie pogodowym, na podstawie temperatury zewnetrznej,

- sterowanie min. dwoma obiegami grzewczymi, w tym jeden z mieszaczem,

Instalacje maszynowni pompy ciepta nalezy wyposazy¢ we wszelkie wymagane zabezpieczenia
m.in.: grupe bezpieczenstwa C.0. wraz z naczyniem przeponowym, magnetyczny separator
zanieczyszczen, filtry siatkowe, zawory zwrotne, odpowietrzniki automatyczne.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajacg i odpowietrzajgcg tak, aby umozliwié
prawidtowgq prace instalacji oraz przeprowadzanie czynnosci serwisowych.

Srednice armatury oraz rur w instalacji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem minimalnych
przeptywdéw wymaganych przez producenta pompy ciepta oraz zapotrzebowanie instalacji grzewczej
budynku.

Podczas realizacji robdt, po demontazu istn. kotta nalezy przeprowadzi¢ cisnieniowe ptukanie
instalacji grzejnikowej.

W przypadku dodatkowych wymagan stawianych przez wybranego producenta pompy ciepta,
nieujetych w przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest je spetnié.

Podczas prac instalacyjnych nalezy odcig¢ istniejgce naczynie przelewowe oraz zapewnié
mozliwosé pracy instalacji C.0. w uktadzie zamknietym.

Z uwagi na likwidacje istniejgcego zZrédta ciepta, w ramach przedmiotowego zadania,
Wykonawca zobowigzany jest do odciecia istniejgcego kotta oraz wyniesienie jego elementdéw poza
obreb istniejgcej kottowni.

Przekroje przewodoéw elektrycznych oraz wielkos¢ zabezpieczen nadpragdowych nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta. Zabezpieczenia nalezy zlokalizowaé¢ w osobnej rozdzielni w
pomieszczeniu maszynowni. Przewody prowadzi¢ w korytach kablowych lub rurach ostonowych typu

III

,pesze
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5.5. Podstawowe punkty pracy instalacji z pompami ciepta

Zapotrzebowanie na moc grzewczg budynku Q=37320W
Temperatura zewnegtrzna T=-20,0°C
Temperatura zasilania czynnika grzewczego T=65,0°C
Zapotrzebowanie na moc grzewcza budynku wg EN 12831 ITIKW
Dodatkowa wymagana moc grzewcza (c.w.u., basen, czasy 0 KW
wylaczenia (EVU))
Projektowa moc grzewcza I3 KW
Punkt biwalentny -10,2 °C
Udzial mocy grzewczej pompy ciepla przy temperaturze 56,8 %
obliczeniowej
Udzial zapotrzebowania energetycznego przez pompely) 99,6 %
ciepta
Wymagana moc minimalna 2. generatora ciepta 16,1 KW
Normatywna temperatura zewnetrzna -20 °C
Graniczna temperatura ogrzewania 15 °C
40
3 .
E 20
;Ll
©
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5.6.

Charakterystyka pompy ciepta

PARAMETRY PRACY
WARUNEK
NORMA
PARAMETR OPIS WARTOSC  |JEDN.
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej W55/W35 A++/A+++
Wspotczynnik SCOP EN14825 4,6
Moc grzewcza dla A-7/W65 EN14511 14,3 kW
COP dla A-7/W65 EN14511 1,9
Moc grzewcza dla A-20/W65 10,5 kW
Osiggana temperatura czynnika grzewczego na |Bez dod. 65
zasilaniu zrédet °C
dolny -20 °C
Zakres temp. zewnetrznej pracy
gorny +40 °C
GWP max. 10 t CO;
Poziom mocy akustycznej EN12102 55 dB(A)
KONSTRUKCJA
PARAMETR OPIS WARTOSC  |JEDN.
typ Inwerter
Sprezarka budowa Scroll
zasilanie 400 \
lokalizacja  |wbudowane
Zrédto szczytowe zasilanie 400 V
dziatanie 3stopniowe
Tryb cichej pracy Tak
Regulacja predkosci obrotowej wentylatora Tak
Technologia EVI Tak
Czynnik chtodniczy R410A
Ogrzewana wanna skroplin Tak
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5.7. Charakterystyka kaskady pomp ciepta

Podstawowym elementem projektowanej zamiany zrédfa ciepta dla budynku Domu Kultury bedzie
uktad 2 powietrznych pomp ciepta pracujgcych w systemie kaskadowym. Potencjalna lokalizacja

jednostek pokazana na rysunkach.

Kazda z pomp moze pracowac niezaleznie. Podczas rozpoczecia sezonu grzewczego praca jednostek

w systemie naprzemiennym — pozwoli to na rownomierng eksploatacje urzadzen.

Projektowany bufor C.0. pozwoli na niezalezng prace ukfadu po stronie pomp ciepta oraz instalacji
grzewczej. Dodatkowo pozwoli na zmagazynowanie energii cieplnej oraz ograniczy czestotliwosé

zatgczania sie pomp ciepfta.

Pompy pracowaé bedg wytgcznie na potrzeby ogrzewania budynku, bez C.W.U.

5.8. Wyposazenie kottowni

Podczas doboru srednic nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na zachowanie laminarnego przeptywu,
oraz zachowanie max. przeptywu podanego przez producenta pomp ciepta. Predkos$¢ przeptywu nie

powinna przekracza¢ 0,8 m/s.

Na odcinku pompa-bufor stosowa¢ mozliwie mato zmian kierunku przeptywu. Dopuszcza sie
stosowanie dowolnego typu rur przeznaczonych do instalacji grzewczych i kottowych, pod

warunkiem zachowania minimalnych srednic wewnetrznych.

Zbiornik buforowy

Wymagang objetos¢ zbiornika buforowego wyznaczono, przyjmujac 25dm3 objetosci bufora na kazdy
kW mocy grzewczej pompy ciepta:

25dm3 x ~14kW x 2pompy = 700 dm3
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Minimalne wymagania dla zasobnika buforowego przedstawiono ponizej:

KONSTRUKCIJA

PARAMETR OPIS WARTOSC | JEDN.
Pojemnos¢ magazynowa minimalna 700 | dm3
Dopuszczalna temperatura 95 |°C
Dopuszczalne cisnienie 3| bar
Izolacja PU 80 | mm
Przytacza wody/czynnika Gw11/2" 8| szt
Przytacza czujnika temp. Gw 1/2" 2| szt

Bufor witgczony bedzie do instalacji réwnolegle. Kazda z pomp ciepta moze zasila¢ zbiornik
niezaleznie od siebie i od pracy instalacji C.O. Zbiornik bedzie stuzyt jako akumulator, ktéry
magazynuje energie cieplng, ktdra jest nastepnie przekazywana w sposéb ciggly do instalacji
grzewczej centralnego ogrzewania lub wymiennika cieptej wody uzytkowe;.

Zbiornik buforowy nie emaliowany, przystosowany do magazynowania tylko i wytgcznie
medium neutralnego (np. zdemineralizowanej wody kottowej, glikolu itp.).

Bufor z izolacjg wykonang z pianki poliuretanowej, ktéra redukuje straty ciepta.

Wykonany z blachy stalowej, od zewnatrz malowany farbg podktadowg, wyposazony w spust
wody w dolnej czesci zbiornika.

D
Lt i e
//—_ \\
GSI11§— &> ¢ — GS7
0 — GS6
GSI10§— = [ GS5
—0 — GS4
hd | GS3
GS8 | = &0 GS]
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Pompy obiegowe dolnego Zradta

Kazda z pomp ciepta wymaga zapewnienia obiegu czynnika grzewczego. W tym celu nalezy dobraé 2

pompy obiegowe. Minimalne wymagania przedstawiono ponizej:

PARAMETRY PRACY
PARAMETR OPIS WARTOSC | JEDN.
Max. przeptyw 4,0 m3/h
Max. wysoko$é podnoszenia 8,4 m H,0
Max. cisnienie robocze 10 Mpa
Przytacze hydrauliczne GZ 11/2"
Zasilanie 230 Y
Sterowanie PWM

Pompy obiegu pompa ciepta — bufor powinny zapewni¢ wymagany przez pompy ciepta przeptyw oraz

komunikowad sie z automatyka systemu.

Pompa obiegowa instalacji C.O.

Projekt zaktada wymiane istniejgcej pompy obiegowej Grundfos Alpha 25-60 po stronie instalacji C.O.
Dobrana pompa powinna zapewnia¢ parametry hydrauliczne nie gorsze niz pompa likwidowana.

Dodatkowo wymagane jest, aby nowa pompa miata mozliwos¢ sterowania sygnatem PWM.

Armatura

Projekt zaktada wykorzystanie armatury niezbednej do prawidtowego dziatania instalacji C.O.
Przez armature rozumie sie:

- zawory odcinajace,

- Zawory spustowe,

- odpowietrzniki automatyczne,

- filtry skosne,

- zZawory zwrotne,

- zawory bezpieczenstwa,

-iinne.

Wszystkie elementy powinny byé fabrycznie nowe i dopuszczone do kontaktu z czynnikiem

grzewczym. Srednice elementéw armatury nalezy dobra¢ odpowiednio do érednicy rur.
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Izolacje

Rury nalezy zaizolowad zgodnie z ponizszg tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material 0 wspolczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
A= 0,035[W/(m - K)]")
I 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewngtrzne) rury
4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg Ip. -4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z lp. 1—4
instalacji cieple] wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powictrznego (utozone w czgsci ogrzewang] 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czedcl nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z lp. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:

' Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdlezynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2 Tzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

Zaleznie od wybranej lokalizacji pomp rury zewnetrzne nalezy izolowa¢ izolacjg kauczukowa gr. min
25mm lub uzy¢ rur preizolowanych (w przypadku prowadzenia rur w gruncie). Do izolacji rury na
odcinku jednostka zewnetrzna-bufor zaleca sie uzy¢ izolacji kauczukowej o gr. scianki min. 25mm.
Dodatkowo odcinki zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

promieniowaniem UV.

Na trasie rurociggéw stosowac obejmy w odlegtosciach co 1,2 — 1,5m. Obejmy koniecznie stosowaé
przy armaturze odcinajgcej, pompach obiegowych oraz wszelkiej armaturze przeznaczonej do

serwisowania instalacji.
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Pomieszczenie maszynowni

Istniejgce pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest cze$ciowo pod poziomem terenu. Z uwagi na
brak ogrzewania pomieszczenia nalezy wyposazy¢ je w grzejnik ptytowy o wymiarach 22x600x1200 i
potgczyc z instalacjg C.0. Zapewnic temperature otoczenia od 5 do 35°C.

W pomieszczeniu znajduje sie istniejgcy kociot grzewczy— przeznaczony do likwidacji.

Odciecie oraz wyniesienie istniejgcego kotta oraz pozostatych elementéw kottowni poza obreb
budynku po stronie Wykonawcy. Dalsze czynnosci zwigzane z likwidacjg istn. urzgdzen do ustalenia

z Inwestorem podczas wykonywania robét.

5.9. Lokalizacja jednostek zewnetrznych

Na rysunkach pokazano preferowang lokalizacje jednostek. Z uwagi na mozliwos¢ wyboru pomp
roznych producentéw ksztatt oraz wymagania lokalizacyjne mogg sie réznidé.

UWAGA:

W przypadku lokalizacji jednostek zewnetrznych na dziatce 136/6, obreb Zakrzewo, wykonawca
powinien stosowac sie do zapisdw zawartych w Decyzja nr ZN/222/2023 Wojewddzkiego Urzedu

Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura we Wtoctawku.

Ponizej przedstawiono ogdlne wytyczne lokalizacji jednostek.
Jednostki zewnetrzne umieszczone w poblizu kottowni.

Bezwzglednie nalezy zachowadé odlegto$¢ minimalng 30 cm od $ciany.

2300 |
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Aby zapewnié sprawne dziatanie urzadzenia oraz dostep do niego podczas prac konserwacyjnych,

nalezy zachowac okreslone minimalne odlegtosci (mogg sie rézni¢ dla réznych producentéw).

e ——————————————————— e pee—————————————

L 2500

| " c

|

2500

Nalezy zadba¢ oto, aby powietrze zewnetrzne mogto bez przeszkéd doptywaé do urzadzenia,
a powietrze zuzyte mogto bez przeszkdd z niego wyptywad. Jesli wlot lub wylot powietrza zostanie
zablokowany przez przedmioty graniczace z urzadzeniem, istnieje zagrozenie wymieszania sie

strumieni powietrza.

Wybra¢ miejsce o dobrej cyrkulacji powietrza, tak, aby mozliwy byt odptyw powietrza schtodzonego i
doptyw powietrza cieptego. Nie instalowa¢ w naroznikach pomieszczen, we wnekach ani pomiedzy
murami. Moze to prowadzi¢ do tzw. ,krétkiego spiecia” miedzy powietrzem wywiewanym i
nawiewanym. W przypadku ustawienia urzgdzenia w miejscu narazonym na dziatanie silnego wiatru
nalezy zapobiec oddziatywaniu wiatru na strefe wentylatoréw. Moze to prowadzi¢ do tzw. ,krétkiego
spiecia” miedzy powietrzem wywiewanym i nawiewanym. Silny wiatr moze zaktéci¢ wentylacje
nawiewng parownika. Krétkie spiecie podczas eksploatacji grzewczej moze prowadzi¢ do obnizenia
wydajnosci urzadzenia i probleméw z odszranianiem. Miejsce montazu wybraé w taki sposdb, aby

parownik nie zostat zatkany przez liscie, $Snieg itp. Przy wyborze miejsca montazu uwzgledni¢ prawa

26



fizyki dotyczace rozchodzenia i odbijania sie dzwieku. Nie montowaé pod oknami lub obok okien

pomieszczen sypialnych.

W przypadku temperatury zewnetrznej ponizej 10°C wydmuchiwane schtodzone powietrze
powoduje ryzyko oblodzenia. Miejsce montazu musi by¢ fatwo dostepne, np. w celu

przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

5.10. Fundament i odptyw skroplin

Wsporniki do montazu naziemnego zamontowaé na 2 poziomych pasach fundamentowych. Zaleca
sie wykonanie fundamentu betonowego zgodnie z rysunkiem z dostosowaniem wymiaréw do
wybranych jednostek pomp ciepta. Podane grubosci warstw sg wartoSciami orientacyjnymi. Muszg

one zostac dostosowane do uwarunkowan lokalnych. Przestrzegad zasad techniki budowlane;j.

1650
1490

J_ 1330 ‘
Al KRAXAX, XA K

100

1000

Dodatkowo zaleca sie utozy¢ rure drenazowg pod urzadzeniem, aby odprowadza¢ wilgo¢ od
fundamentu budynku. Wykona¢ podsypke zwirowa pod odptywem kondensatu urzadzenia. Ponizej
pokazano mozliwosci realizacji odptywu. Wybdr sposobu odprowadzenia kondensatu do ustalenia
podczas realizacji robdt z uwzglednieniem wybranej lokalizacji jednostek oraz wytycznych danego

producenta.
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5.11. Przytacza elektryczne

Na potrzeby zasilania oraz automatyki instalacji pomp ciepta wymagane jest aby wszelkie niezbedne
zabezpieczenia zlokalizowane zostalty w oddzielnej rozdzielni w pomieszczeniu kottowni. Rodzaj i
wielko$¢ zabezpieczen nadprgdowych nalezy dobrac i wykona¢ $cisle wg. wytycznych producenta

pomp ciepta.
Nalezy przestrzegac technicznych warunkéw przytgczeniowych wtasciwego zaktadu energetycznego.

Ponizej przedstawiono przyktadowy zestaw przewoddéw i zabezpieczen wymagany dla kaskady 2
pomp ciepta pracujacych wytacznie na potrzeby C.0., ze Zréddtem szczytowym wbudowanym w
jednostkach zewnetrznych i pompami obiegowymi zasilanymi bezposrednio ze sterownika pomp

ciepta.
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Napiecie | Przekrdj Zabezpieczenie

Sprezarka 1 400V 5x2,5mm?2 B16A/3
Sprezarka 2 400V 5x2,5mm?2 B16A/3
Automatyka 230V 3x1,5mm?2 B10A
Automatyka 230V 3x1,5mm?2 B10A
Grzatka 1 400V 5x2,5mm?2 B16A/3
Grzatka 2 400V 5x2,5mm?2 B16A/3
Pompal 230V 3x1,5mm?2

Pompa 2 230V 3x1,5mm?2

Wielkos¢ zabezpieczen i kabli moze sie rézni¢ w zaleznosci od wybranego producenta. Dobér nalezy
wykonaé ponownie podczas realizacji robét. Wtasciwe wykonanie zabezpieczen i dobér przekrojéw

kabli po stronie Wykonawcy.

5.12. Zestawienie materiatéw podstawowych

Pozycja TYP ILOSC M
. Monoblok 14,3kW dla
1 |Pompa Ciepta A-7/WES 2 kpl
2 |Bufor CO 700dm3 1 szt
3 | Pompa obiegowa 25-60/1805/4" z PWM | 2 szt
4 | Pompa obiegowa C.O. 25-60/1805/4" z PWM | 1 szt
5 Zawor bezpieczeristwa 3bar 1 ot
Cco
6 Naczynie przeponowe 80L 1 ot
co
7 | Armatura odcinajaca Zawory kulowe 1 kpl
8 ArmatL{ra . Zawory automatyczne |1 kpl
odpowietrzajgca
9 |Armaturainna Filtr siatkowy 1 kpl
10 |Rury 1 kpl
11 | Izolacje 1 kpl
12 | Elektryka Kable, zabezpieczenia |1 kpl
13 | Automatyka Kable, Sterowniki 1 kpl
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6. CZESC RYSUNKOWA
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