SCHEMAT KOTLOWNI

Dziatka nr 138/2, obreb Zakrzewo
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1. Przewody w kottowni zaizolowac¢ zgodnie z opisem podgrzewacz C.W.U. @ Pompa obiegowa
2. Stosowac obejmy do rur co 1,2-1,5m z dwiema wezownicami ® zawor zwrotny WYKONANIE INSTALACI POMPY CIEPEA TYPU AR
3. Stosowac obejmy przy zaworach odcinajacych £ zawdr bezpieczestwa POWIETRZE-V/ODA DLA BUDYNKU URZEDU GMINY ND
4 W najwyzszych punktach instalacji stosowac — manometr vTUr
odpowietrzniki automatyczne zasobnik buforowy C.O. ? RYSUNKU SCHEMAT KOTLOWNI
5. Dostosowac¢ parametry wody kottowe;j "o (™) przeponowe naczynie wzbiorcze GMINA ZAKRZEWO
do wymagan producenta pomp ciepta A odpowietrznik automatyczn INWESTOR i, LESNA 1, 87707 ZAKRZEWO
6. PrzejéCia przez przegrOdy pompa ciep’ra lF y y IA'\?\',?EETYCJI Urzad Gminy w Zakrzewie, ul. Le$na 1, 87 - 707 Zakrzewo
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