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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST-00

INSTALOWANIE POMP CIEPtA W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEI

Roboty w zakresie rob6t budowlanych - kod wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

Dziat robét: CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1. DANE PODSTAWOWE
Zamawiajacy:

Gmina Zakrzewo

Ul. Lesna 1

87-707 Zakrzewo

Opracowat:

GallTech Instalacje OZE
Michat Galewski

Ul. Torunska 148
87-800 Wtoctawek
NIP: 7681737454

Obiekt:

Dom Kultury w Zakrzewie,
ul. Dworcowa 1,

87-707 Zakrzewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot budowlanych objetych OST CPV 45000000-7

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:

SST 01 ROBOTY DEMONTAZOWE | REMONTOWO-BUDOWLANE CPV 45200000-9
- demontaz kotta i czesci instalacji C.O.

- wykonanie fundamentéw pod pompy ciepta

- niezbedne roboty naprawcze w pomieszczeniu kottowni



SST 02 ROBOTY INSTALACYJNE CPV 45300000-0
- montaz pomp ciepta wraz z osprzetem
- wykonanie i podtagczenie instalacji C.O.

SST 03 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE CPV 45300000-0
- przebudowa oraz montaz instalacji elektrycznych

1.4. Informacje o terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt na czynnym obiekcie zgodnie zumowa
oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt, zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i urzgdzen znajdujgcych sie
w obrebie terenu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robodt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki, aby
stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych, obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktére mogg powstaé w okresie realizacji robdét lub zostang spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikdw. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé
pomieszczenia biurowe, sanitarne, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace,
potrzebne do wykonania przedsiewziecia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen.



Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot,
muszg by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych (SST). Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robét statych, wykonawca przedtozy szczegdtowa
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

2.2. Kontrola materiatéw i urzagdzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzgdzenia, aby sprawdzié, czy s one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.

2.3. Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych, w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte, w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢
badane przez zarzgdzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, nie
zostang one przyjete do wbhudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty, uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca musi zabezpieczyé przed uszkodzeniem wszystkie materiaty i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili,
kiedy zostang uzyte.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych



Jesli wykonawca zamierza uzyé ,w jakims szczegdélnym przypadku, materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego realizacjg umowy przynajmniej na 2 tygodnie
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym, bez akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci zawartych w szczegétowych specyfikacjach technicznych, zaakceptowanych przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy, na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw roboét, zgodnie z wymiarami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacja
umowy.

Btedy popetnione przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét, zostang usuniete przez
wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych wykonawcy na piSmie przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach, okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, zarzagdzajacy realizacjg umowy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.



Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy powinny by¢é wykonywane przez wykonawce w
czasie okreslonym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i
jakosci materiatéw. Zarzgdzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktdre posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych i, lub deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i, ktére
spetniajg wymogi szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww dokumenty sg wymagane przez szczegdtowe
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez wykonawce
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan,
beda odrzucone.

Dziennik budowy (wewnetrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i zarzadzajacego realizacjg
umowy .

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
zarzadzajgcego realizacjg umowy na piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

W zalezno$ci od ustalern umowy i odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru: odbiorowi robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi
czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot.

Odbioru robét dokonuje zarzgdzajacy realizacjg umowy. Gotowos¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie zarzgdzajgcego realizacjg umowy .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia zarzadzajgcy realizacjg umowy, na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét, w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentoéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego, w
obecnosci zarzadzajgcego realizacjg umowy i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub




robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej i w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét, w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robét, jest protokét
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

6. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robdét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawag ptatnosci jest zakonczenie robét potwierdzone protokotem odbioru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi
zmianami).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr
80/2003 z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004
r.).

4. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z
pdzniejszymi zmianami).



5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST- 01
Roboty rozbiérkowe, budowlane i wykonczeniowe
Roboty w zakresie rob6t budowlanych - kod wg Wspélnego Stownika Zamdéwien (CPV)
a) grupa roboét CPV 45200000-9 Roboty budowlane
b) kategorie robot: CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe obiektow bud.
CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania rozbidrek
instalacji kottowni, likwidacji istniejgcego kotfa statopalnego wraz z elementami kottowni,
przekué oraz zamurowan, podbudowy i fundamentéw/postumentu zelbetowego pod pompy
ciepta oraz wykonania robot odtworzeniowych wraz odbiorem robdt budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
ujetych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét budowlanych zwigzanych z wymiang Zrddta ciepta. W zakres tych robot
wchodzg: roboty ziemne, betoniarskie, zbrojarskie, roboty nawierzchniowe, murarskie,
tynkarskie i malarskie oraz montaz instalacji.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Dla robdt budowlanych: prety ze stali, drut, beton C25/30, elementy prefabrykowane. Dla
robot murarskich: cegta, zaprawa cementowo-wapienna, zaprawa klejowa do cienkich spoin,
, profile i korytka stalowe, profile sztukatorskie, szpachle.
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3. SPRZET

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego drobnego sprzetu
pomocniczego do montazu (mtotki, wiertarko — wkretarki, spawarki, wiertarki, itp.,). Sprzet
ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wyroby do pokry¢ mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem
wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe

W celu odciecia istniejgcego zrddta ciepta nalezy najpierw sprawdzi¢ stan instalacji ogrzewczej
kottowni. Przed rozpoczeciem nalezy oprézni¢ istniejgcg instalacje z wody oraz ustali¢
lokalizacje miejsc oraz rodzaj potgczen projektowanej instalacji z instalacjg istniejgca.

Z uwagi na gabaryty istniejgcy kociot nalezy rozebra¢ na mniejsze czesci, ktore nastepnie
nalezy przenie$¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Podczas prac zachowac¢ srodki
bezpieczenstwa.

Po wyniesieniu kotta nalezy usung¢ cze$¢ orurowania istniejgcej kottowni, az do istniejgcego
rozdzielacza. Zdemontowane rury, izolacje i armature nalezy wynies¢ poza obszar kottowni.
Demontaz nalezy przeprowadzi¢ w sposéb powodujgcy minimalne uszkodzenia S$cian i
pozostatych w kottowni instalacji. Odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek
prowadzonych prac ponosi Wykonawca. Ubytki w Scianach uzupetni¢ zgodnie z pkt. 5.2.

5.2. Roboty budowlane — murowe i betoniarskie

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét murowych oraz
wykucie bruzd i wykonania postumentéw pod jednostki zewnetrzne. Materiaty uzyte do robét
murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w certyfikacie w zakresie wymiaréw
i wiasciwosci wytrzymatosciowych. Bloczki ukfadane na zaprawie winny by¢ wolne od
zanieczyszczen i uszkodzen. Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych - wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zbrojarskich.

Do betonowania stosowac beton C25/30 na kruszywie naturalnym, wytwarzany w betoniarni
z atestem. Przed rozpoczeciem betonowania sprawdzi¢ geometrie oraz stan przygotowania
szalunkéw. Beton uktadany recznie lub zastepczo z samochodu. Podczas uktadania nalezy
beton dokfadnie zageszczac. Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu nalezy
zabezpieczy¢, a w czasie uktadania betonu zachowadé srodki bezpieczenstwa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jakosci robdét Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w normach
ujetych w PRZEPISACH ZWIAZANYCH. Montaz konstrukcji - nalezy prowadzi¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczng urzadzen i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy moga byé montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementéw uprzednio zmontowanych. Kontrola konstrukcji polega na sprawdzeniu
poprawnosci wykonania obiektéw. Wbudowane materiaty i wykonane elementy powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B- 03150/2000.

Wymagana jakos¢ materiatdow pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez
dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$é nie moga byé dopuszczone do
stosowania. Odbior materiatéw powinien obejmowac zgodnosé z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),
wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg: m2, m3, mb, kg, szt., kpl., Jednostka obmiarowg robét jest: dla
robét konstrukcyjnych kpl., szt. wykonanych elementéw, dla robdt malarskich — m2 pokrytej
powierzchni, dla robét pomocniczych - mb wykonanych koryt systemowych. llo$¢ robdt
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior roboét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe wymagajg odbioru czesciowego. Po odcieciu kotta oraz elementéw
kottowni i ich przeniesieniu ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego powyzsze nalezy
potwierdzi¢ protokotem, z wypisaniem zlikwidowanych elementéw.

8.2.0dbiér robot betoniarskich

Roboty zbrojarskie i betoniarskie, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesSciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych
dostep pdiniej jest niemozliwy lub utrudniony: ustawienie szalunkdw, wykonanie zbrojenia,
montaz prefabrykatdw i instalacji, zabetonowanie konstrukcji. Odbidr czesciowy powinien
obejmowac sprawdzenie: podtoza, szalunkdw, zbrojenia, jakosSci zastosowanych materiatéw,
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doktadnosci wykonania poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych, doktadnosci wykonania
instalacji technologicznych i ich potaczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawag ptatnosci jest zakonczenie robot potwierdzone ostatecznym protokotem odbioru.
Roboty zawarte w SST-01 nie podlegajg ptatnosci czesciowe;j.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inzynier.
10.2. llosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inzyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02. ROBOTY INSTALACYJNE OGRZEWANIA
Roboty z zakresie rob6t budowlanych - kod wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

a) grupa roboét CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
b) kategorie robot: CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt montazowych instalacji pompy ciepta i przebudowie instalacji ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wym. pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- wykonaniem czesci instalacji centralnego ogrzewania,

- przebudowg kottowni,

- montazem zbiornika buforowego,

- montazem pomp ciepta.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
wytycznymi technicznymi i odbioru instalacji centralnego ogrzewania oraz OST i SST.

1.5. Opis przyjetych rozwigzan.

Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych nalezy dokonad likwidacji istniejgcego kotta oraz
demontazu czesci istn. instalacji zgodnie z SST-01 pkt. 5.1.

Istniejgca instalacja C.0. w budynku pozostaje bez zmian.

Przed przystgpieniem do robodt instalacyjnych nalezy przeptukac istniejgca instalacje C.O.
wodg wodociggowg az do uzyskania klarownej wody na powrocie. Ptukanie przeprowadzac
osobno dla kazdego grzejnika.

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w grzejnik ptytowy CV22-600-1200 (kompletny z zaworem
termostatycznym i gtowicg). Grzejnik wtgczy¢ do obiegu istniejgcej instalacji C.O.

Istniejgce zrodto ciepta zastgpig 3 pompy ciepta typu powietrze/woda, pracujagce w uktadzie
kaskadowym. Pompy zostang umieszczone na terenie przylegtym do kottowni.

W kottowni projektowany jest zbiornik buforowy o poj. ok. 800dm? podtgczony réwnolegle.
Z bufora czynnik grzewczy bedzie zasilat istniejacg instalacje. W tym celu planowana jest
wymiana istniejgcej pompy obiegu grzejnikowego — Grundfos Alpha 25-60.
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Po utozeniu instalacji w pomieszczeniu kottowni nalezy j3 zaizolowa¢. Odpowietrzenie
instalacji poprzez odpowietrzniki na rozdzielaczach w kottowni. Przewody zaizolowaé
otulinami z pianki poliuretanowej ,,FRZ”: I1zolacja przewodoéw dla srednic mniejszych od 22mm
— grubos¢ izolacji 20mm, do srednicy 35mm - grubos¢ izolacji 30mm, dla srednicy 40mm —
grubos¢ izolacji 40mm, dla pozostatych 50mm. Instalacje wykona¢ wg wytycznych , Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” COBRI ,,INSTAL” oraz wg wytycznych
producentéw.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
pkt.2.

2.2. Szczegétowe wymagania dla materiatéw i urzadzen.

Pompy ciepta
Projektowane sg dwie pompy ciepta dziatajgce w kaskadzie.

Nalezy dobra¢ dwie identyczne jednostki o parametrach réwnych lub lepszych niz te
przedstawione ponizej:

PARAMETRY PRACY

WARUNEK

NORMA
PARAMETR OPIS WARTOSC | JEDN.
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej W55/W35 A++/A+++
Wspotczynnik SCOP EN14825 4,6
Moc grzewcza dla A-7/W65 EN14511 14,3 kw
COP dla A-7/W65 EN14511 1,9
Moc grzewcza dla A-20/W65 10,5 kW
Osiggana temperatura czynnika grzewczego na | Bez dod.
zasilaniu Zrédet 65 °C

. dolny -20 °C

Zakres temp. zewnetrznej pracy

gorny +40 °C
GWP max. 10 t CO;
Poziom mocy akustycznej EN12102 55 dB(A)
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Wymagania konstrukcyjne pomp ciepta przedstawiono ponizej:

KONSTRUKCIJA
PARAMETR OPIS WARTOSC | JEDN.
typ Inwerter
Sprezarka budowa Scroll
zasilanie 400 Vv
lokalizacja wbudowane
Zrédto szczytowe zasilanie 400 Y,
dziatanie 3stopniowe
Tryb cichej pracy Tak
Regulacja predkosci obrotowej wentylatora Tak
Technologia EVI Tak
Czynnik chtodniczy R410A
Ogrzewana wanna skroplin Tak
Zbiornik buforowy
Minimalne wymagania dla zasobnika buforowego przedstawiono ponize;j:
KONSTRUKCJA
PARAMETR OPIS WARTOSC | JEDN.
Pojemnos¢ magazynowa min. 700 | dm?
Dopuszczalna temperatura 95| °C
Dopuszczalne cisnienie 3| bar
Izolacja PU 80 | mm
Przytgcza wody/czynnika Gw11/2" 8| szt
Przytacza czujnika temp. Gw 1/2" 2| szt

Bufor wtgczony bedzie do instalacji rownolegle. Kazda z pomp ciepta moze zasila¢ zbiornik

niezaleznie od siebie i od pracy instalacji C.O. Zbiornik bedzie stuzyt jako akumulator, ktéry

magazynuje energie cieplng, ktdra jest nastepnie przekazywana w sposdb ciggty do instalacji

grzewczej centralnego ogrzewania lub wymiennika cieptej wody uzytkowe;.

Zbiornik buforowy nie emaliowany, przystosowany do magazynowania tylko i wytgcznie
medium neutralnego (np. zdemineralizowanej wody kottowej, glikolu itp.).
Bufor z izolacjg wykonang z pianki poliuretanowej, ktdra redukuje straty ciepta.

Wykonany z blachy stalowej, od zewnatrz malowany farbg podkfadowg, wyposazony w spust

wody w dolnej czesci zbiornika.
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Pompy obiegowe dolhego zrodta

Kazda z pomp ciepta wymaga zapewnienia obiegu czynnika grzewczego. W tym celu nalezy
dobraé 3 pompy obiegowe. Minimalne wymagania przedstawiono ponizej:

PARAMETRY PRACY
PARAMETR OPIS WARTOSC | JEDN.
Max. przeptyw 4,0 m3/h
Max. wysokos$é podnoszenia 8,4 m H,0
Max. cisnienie robocze 10 Mpa
Przytgcze hydrauliczne GZ 11/2"
Zasilanie 230 \Y
Sterowanie PWM

Pompy obiegu pompa ciepta — bufor powinny zapewni¢ wymagany przez pompy ciepta
przeptyw oraz komunikowac sie z automatyka systemu.

Pompa obiegowa instalacji C.O.

Projekt zaktada wymiane istniejgcej pompy obiegowej Grundfos Alpha 25-60 po stronie
instalacji C.0O. Dobrana pompa powinna zapewnia¢ parametry hydrauliczne nie gorsze niz
pompa likwidowana. Dodatkowo wymagane jest, aby nowa pompa miata mozliwosé
sterowania sygnatem PWM.

Armatura

Projekt zaktada wykorzystanie armatury niezbednej do prawidtowego dziatania instalacji C.O.
Przez armature rozumie sie:

- zawory odcinajace,

- zawory spustowe,

- odpowietrzniki automatyczne,

- filtry skosne,

- zawory zwrotne,

- zawory bezpieczenstwa,

-iinne.

Wszystkie elementy powinny by¢ fabrycznie nowe i dopuszczone do kontaktu z czynnikiem
grzewczym.

2.3. Sktadowanie, transport, przenoszenie materiatéow.

Wyroby z miedzi i tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku, z
czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami, pochodzgcymi
od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
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3. SPRZET.
Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy uzalezniony od potrzeb i przyjetej
technologii robot. Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i $rodki
transportu muszg by¢ w petni sprawne, dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robdét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT.

4.1. Pompa i uzbrojenie.

Podczas transportu do ostatecznego miejsca instalacji nalezy uzywaé palety. Urzadzenie
podstawowe mozna transportowac za pomocg wdzka podnosnikowego, wbzka recznego itp.

Podczas obsadzania jednostek zewnetrznych Wykonawcza zapewni wystarczajgcy ilos¢ sity
roboczej, pozwalajgcg na bezpieczne wykonanie robét.

4.2. Rury, Armatura i uzbrojenie instalacji centralnego ogrzewania.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.. Wysokos¢
tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m, przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢
pojazdu, wielkos$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1m. Natomiast rury w kregach powinny w
catosci lezec¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur. Transport armatury powinien odbywac
sie krytymi srodkami transportu, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw transportowych.
Armatura transportowana luzem musi by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewtfasciwym zabezpieczeniem. Armatura
drobna transportowana luzem (zawory, itp.) musi by¢ pakowana w skrzynie, kartony lub
pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT.

5. 1. Wymagania ogdlne.

Instalacja pompy ciepta powinna zapewni¢ obiektowi mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych wymienionych w ST i OST.

5. 2. Szczeg6towe wymagania wykonania robot budowlanych.

5.2.1. Montaz pompy ciepta i osprzetu.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji powinny by¢ zakonczone: wszystkie roboty
przygotowawcze /przebicia otwordw w stropach i Scianach; prace konstrukcyjno-budowlane
wraz z wewnetrznymi instalaciami umozliwiajgcymi swobodne prowadzenie prac
montazowych.

Nalezy przestrzega¢é warunkéw wydanych przez Producenta wyrobu co do wymogu
uczestnictwa w czynnosciach montazowych przedstawiciela producenta, warunkdéw
producenta dotyczgcych przeszkolenia pracownikéw Wykonawcy w zakresie montazu
urzadzen oraz warunkéw montazu lub odbioru po montazu przez zespét serwisowy dostawcy.
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Montaz urzadzen powinien by¢ wykonywany w oparciu o rysunki dostawcow i wytyczne
przedstawione w dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen; sposéb mocowania
urzadzen i przyboréow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane
urzadzenia bez uszkodzenia elementédw przegrody budowlanej. Nalezy sprawdzic¢
usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych; przeprowadzi¢ transport
poziomy z miejsca skltadowania na miejsce montazu; przeprowadzi¢ transport pionowy i
poziomy urzadzen w strefie montazu; dokonaé ustawienia urzadzenia na wtasciwym miejscu,
wypoziomowacé, zamontowaé poszczegdlne elementy, sprawdzié poprawnosci montazu.

Po zakonczeniu montazu podtgczyé przewody i armature regulacyjno-odcinajgcg;
zamocowanie urzgdzen zabezpieczaé przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku
(przez stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikdw elastycznych. tgczniki
elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika
podczas pracy urzadzenia i jednoczesnie aby drgania nie byty przenoszone na instalacje.

5.2.2. Montaz rurociggéw.

Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania obiegowe i rozprowadzajgce wykonane bedg z rur
miedzianych, PP, PEX lub stalowych, rurociggi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6: ,,Wytyczne projektowania instalacji grzewczych”. Przed
uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposdéb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Kolejno$¢ wykonywania robdét: demontaz istniejgcych rurociggdw, wyznaczenie miejsca
utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdéw, przecinanie rur, zatozenie tulei
ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym, wykonanie pofgczen. W miejscach
przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwo$é osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 68 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przy
przejsciach stosowaé zalecenia ujete w projekcie.

5.2.3. Montaz pomp obiegowych

Pompy montowane przy Scianie nalezy ustawié w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Odlegtos¢ od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejno$é wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,
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- zawieszenie odbiornika,

- podtgczenie z rurami przytgcznymi.

Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowaé deformacje urzadzenia lub zniszczenie.
Nalezy pamieta¢ zeby przed pompa zastosowa¢ filtr skosny, natomiast za pompg zawédr
zwrotny.

5.2.4. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz
pasty miniowej. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w
takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonac¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikédw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji.

5.2.5. Badania szczelnosci woda.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca
badaniu, powinna byc¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢
przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe
powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.
Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajgc jednoczesnie
potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokoét
badania okreslajgcy ci$nienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakorczono z wynikiem pozytywnym, czy z
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie opisac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta
badaniem szczelnosci.

5.2.6. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armatura
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie
odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej
dwdch dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze
skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza sie w sposéb posredni,
sprawdzajac ,,na dotyk" czy przewody nie sg zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan
powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badani. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okredlic termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.
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5.2.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej.

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne,
rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposdb widoczny,
trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu
badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresdlic termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

5.2.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji c.o. przed przekroczeniem cisnienia i
temper.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-
02419. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktdrym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5.2.9. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji ogrzewczej.
Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz
spowodowa¢ usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy. a ich wptyw na warunki regulacji
uwzglednione w protokodle odbioru.

a) Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco:

po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnos$ci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

c) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,
Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrddta ciepta,
w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania dziatania i
szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
pofaczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowaé zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik badania uwaza sie za
pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic
stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatced. W celu zapewnienia maksymalnej
szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem
pozytywnym, poddaé instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznaé za
spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji
ubytki wody w zfadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci. Zaleca sie, aby podczas badania
dziataniaiszczelnosci na gorgco instalacji z naczyniem zbiorczym przeponowym z hermetyczng
przestrzenig gazowa, sporzadzi¢ dla celéw eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy
okreslenie stopnia napetnienia instalacji woda w funkcji cisnienia i sSredniej temperatury wody
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w instalacji. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w
ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5.2.10 . Wykonanie izolacji termicznej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtiowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle
przylegac do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykéw elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna
sie rézni¢ od grubosci okreslonej wyzej wiecej niz o —1 do +2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt zawarto w SST 00.00. w pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem. Wprowadzenie zmian jest dozwolone
pod warunkiem zgody projektanta. Badania w czasie robét badania w czasie robot polegajg na
sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdét z dokumentacjg projektowg i SST w zakresie
pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosé
dalszych prac. Kontroli podlega: estetyka i sposdb wykonania instalacji; sprawdzenie
poprawnosci wykonania izolacji termicznej rur i ksztattek; sprawdzenie jakosci zastosowanych
materiatdw i wyrobdéw; sprawdzenie prawidtowosci zamontowanych urzadzen ; realizacja
kontroli jakosci robdét na budowie odbywac sie bedzie w postaci kontroli biezacej
wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru; wykonawca w czasie takiej kontroli jest
zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru protokoty z montazu. Poprawnos¢ wykonania
czynnos$ci montazowej nalezy uznac za osiggnietg , jezeli jej wykonanie przebiega zgodnie z
projektem technologii i organizacji montazu, zasadami sztuki montazowej oraz wymogami
dokumentacji techniczno-ruchowych poszczegdlnych urzadzen. Z przeprowadzonych badan
odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.3. Rozruch i kontrola dziatania instalacji

Przed uruchomieniem pompy nalezy sprawdzi¢ nastepujgce punkty:

- Wszystkie podtgczenia pompy ciepta nalezy zamontowac zgodnie z DTR;

- W obiegu grzewczym powinny by¢ otwarte wszystkie zawory, ktére mogtyby niekorzystnie
wptynac na prawidtowy przeptyw wody grzewczej;

23



- Drogi zasysania i wydmuchu powinny by¢ wolne;

- Nastawienia sterownika pompy ciepta powinny by¢ dopasowane do instalacji grzewczej
wedtug jego instrukcji uzytkowania;

- Nalezy zapewni¢ odptyw kondensatu.

Uruchomienie pompy ciepta odbywa sie za pomocg sterownika pompy ciepta. Wszystkie jego
ustawienia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z jego instrukcjg. Uruchomienie nie jest
mozliwe przy temperaturach wody grzewczej ponizej 7°C. Woda w zbiorniku buforowym
powinna zosta¢ podgrzana za pomocg drugiego generatora ciepta do co najmniej 18°C. Aby
uruchomienie odbywato sie bez zaktdcen, nalezy przestrzegaé nastepujacej kolejnosci
przebiegu:

1) Zamkna¢ wszystkie obiegi odbiorcze.

2) Zapewni¢ przeptyw wody pompy ciepfa.

3) Na sterowniku wybraé ,,Automatyczny” tryb pracy.

4) W menu Funkcje specjalne nalezy wtgczy¢ program ,,Uruchomienie”.

5) Odczekaé, az temperatura powrotu osiggnie minimum 25°C.

6) Nastepnie powoli otwierac kolejno zawory obiegéw grzewczych — dzieki powolnemu
otwieraniu danego obiegu ogrzewania stopniowo bedzie wzrastato natezenie przeptywu wody
grzewczej. Temperatura wody grzewczej w zbiorniku buforowym nie moze przy tym spasc
ponizej 20°C, aby zawsze byta zachowana mozliwos¢ odszronienia pompy ciepta.

7) Jezeli wszystkie obiegi grzewcze sg catkowicie otwarte i utrzymana jest temperatura
powrotu min. 18°C, to uruchomienie zostato zakonczone.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sg: szt. — dla urzadzen; mb —
dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materiatéw masowych.

W wycenie roboét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, potaczenia rozfgczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje,
powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca
roboét, ksztattki, elementy faczace i dostosowujace, osprzet, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i
rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy
wycenie robdt nalezy zwrdcié uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktdre moga miec
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,,Przedmiarze Robdét” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i
czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci sktadowe, opracowania,
czynnosci, etc., ktore nie zostaty wyszczegdlnione w ,,Przedmiarze Robét”, nalezy uwzglednié
w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementdw instalacji. Obmiar powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Wszelkie dane liczcbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementdow
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
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zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$é
poszczegdlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych
elementdéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH.

8.1. Odbidér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej.
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych
wykonywanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidiowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne
nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w Scianach - wymiary bruzdy; czystos$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodnos$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka
instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy. Po dokonaniu
odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokodt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
robot oraz potwierdzajgcy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajagcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny-czesciowy instalacji ogrzewczej.

Odbiér techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci

instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na

przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w posadzce, przewoddéw uktadanych w

rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach

przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie

odbioru koncowego (technicznego). Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie

przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy

instalacji.

W ramach odbioru zanikajgcego i ulegajgcego zakryciu nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$é jest wykonana zgodnie z

projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian w tym projekcie,
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b)

c)

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi wodpowiednich punktach STWIOR, a w przypadku odstepstw, sprawdzié
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokét
potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robdt, zgodno$é wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru robdt, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbidr techniczny-konncowy instalacji ogrzewczej.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje
montazowgq oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych Zzrédto ciepta
bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie),

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace
wplyw na efekt ogrzewania

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami),

b) dziennik budowy (wewnetrzny)

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem, pozwoleniem na budowe

i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw technicznych robét zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu,

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane dla

instalacji,

h) STWIOR,
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i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,
k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach STWIOR, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoty odbiordw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- uruchomic instalacje,

- sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow.

Odbidr konncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowiedn warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonanej i odebranej instalacji pomp ciepta powinna obejmowaé nastepujgce
elementy: dostawa materiatéw, roboty przygotowawcze, montaz instalacji kottowni, montaz
armatury dla instalacji, badania szczelnosci instalacji, uruchomienie instalacji, préby instalacji.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Przepisy zwigzane.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemodw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
moggacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzaé zagrozenie albo ktdre
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)

- Wymagania techniczne COBRTIINSTAL

10.2. Normy.

Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

1.PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2.PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych  systemu zamknietego z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

3. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Wymagania.
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7.
8.
9.

. PN-91/B-02420

. PN-90/M-75003

. PN-91/M-75009

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al).

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

11. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace

jakosci wody.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr ST- 03 Roboty instalacyjne elektryczne
Kod CPV:45300000-0
Roboty w zakresie rob6t budowlanych - kod wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

a) grupa robot- NR CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
b) kategorie robot: - NR CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét montazowych instalacji zasilania pomp ciepta.

1.2. Zakres stosowania
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem zasilania pomp wraz z wewnetrzng linig zasilajaca.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji Technicznej zgodne sg z odpowiednimi okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,,0gdlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt tom
Il - Wymagania ogdlne" oraz PN.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg,
szczegotowymi specyfikacjami i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Instalacje zasilajgcg wykona¢ od istniejgcego ztgcza kablowego szafy sterujgcej pompy w raz z
niezbednymi przerébkami w istniejgcym uktadzie zasilania.

2.2. Szczegétowe wymagania dla materiatéw i urzadzen

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie
materiaty stosowane przy wykonaniu robdét powinny: byé nowe i nieuzywane, by¢ w gatunku
biezgco produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdbw wymienionych w
niniejszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych
norm i przepiséw, mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeristwa.
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2.3. Sktadowanie.

Sposob sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Materiaty, aparaty, urzadzenia
i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje
Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdot. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z
warunkami transportu wytworcy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Rozpoczecie robot nastgpi¢ moze po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ze obiekt odpowiada
warunkom BHP do prowadzenia robdt instalacyjnych oraz elementy budowlano-
konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Stan robdét budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektro-
montazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na
wypadki przy pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan
uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowaé nastepujgce badania zgodnosci. Sprawdzenie
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw. Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie
wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne.
Badanie materiatdw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
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normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne. Kontrola robét instalacji elektrycznej - po zakoriczeniu robét nalezy
przeprowadzié¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb montazowych
nalezy uzgodnic z Inwestorem. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje: pomiar
rezystancji izolacji instalacji, ktéry wykonaé¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania, pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw, pomiar kabli zasilajagcych, pomiary
obwoddw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich
badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i
sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania instalacji

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowsg jest: dla osprzetu - 1 szt., dla kabli, rur — 1mb., dla tablic, urzadzen 1 szt.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr techniczny czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty: Dokumentacja
Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw. Odbiorom zanikowym podlegajg te
elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd,
przebi¢ przebiegu tras, sposéb prowadzenia przewodow, wykopow oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Po przeprowadzeniu
odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét.

8.2. Odbior techniczny koncowy.

Do odbioru koncowego wykonanych robdét wykonawca powinien przedtozy¢: aktualng
dokumentacje powykonawcza, protokoty préb montazowych, oswiadczenie wykonawcy o
zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploataciji, instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli
umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji, czesci i urzagdzenia zamienne oraz sprzet
BHP, ktére zgodnie ze specyfikacjg w projekcie (dokumentacji) miaty by¢ dostarczone przez
wykonawce.

Komisja odbioru koncowego: bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
bada protokoty odbioréw czesciowych, sprawdza usuniecie usterek, bada zaswiadczenia o
jakos$ci materiatdw i urzadzen oraz przedstawia wnioski i uwagi, bada i akceptuje protokoty
prob montazowych, dokonuje prob i odbioru instalacji wigczajacej pod napiecie, ustala okres
i warunki wstepnej eksploatacji, spisuje protokét odbiorczy.

8.3. Przekazanie instalacji do eksploatacji:

Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji, instalacje nalezy przekazaé
do wiasciwej eksploatacji. Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinno zostaé
potwierdzone usuniecie usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji do
wstepnej eksploatacji. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest
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obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci:
projekt techniczny powykonawczy, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres
zmian, protokoty z préb montazowych, instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji
specjalnych oraz mechanizméw i urzadzen, jezeli odbiegajg one parametrami technicznymi i
sposobem uzytkowania od urzgdzen powszechnie stosowanych.

8.4. Dokumenty:

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢: protokoty pom. rezystancji izolacji, sprawdzenia
samoczynnego wytgczania zasilania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne
na uzyte materiaty oraz deklaracje zgodnosci, dokumentacje powykonawczg. protokoty préb
dziatania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ za wykonane roboty bedzie dokonana na podstawie warunkéw zawartych w
specyfikacji OST po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych robét na podstawie
przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego

10.NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych .

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( kod IP).

PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewoddéw barwami i cyframi

10.2. Przepisy zwigzane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom V Instalacje
elekt
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