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1. Wstep
1.1 Przedmiot S.S.T.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowag kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wéd
deszczowych z drogi wojewodzkiej nr 252 Inowroclaw - Rézinowo w zwigzku z budowg sciezki pieszo -
rowerowej w miejscowosci Siniarzewo.
1.2 Zakres stosowania S.S.T.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.3.
1.3 Zakres robét objetych S.S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét ziemnych, budowlano — montazowych
i obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robdét:
- ulicznych wpustéw deszczowych & 500mm z osadnikiem 0,7m —9 szt.
- przykraweznikowych wpustow deszczowych @ 500mm z osadnikiem 0,7m - 6 szt.
- studni kanalizacyjnych @ 1000mm — 15 szt.
- kanatow & 300mm PVC SN8 —622,00m
- kanatéw & 200mm PVC — 87,4m (SN12 — 50,6m, SN8 — 36,8m)
- kanatow & 160mm PVC SN12 - 6,2m
- kanatu z rur 400PP - 0,9m
- odwodnien liniowych klasy B125 — 105,5m
- separatoréw ropopochodnych — 3 szt
1.4 Okreslenia podstawowe (objasnienia skrotow)
S.S.T. — szczegdtowa specyfikacja techniczna
D.B. — dokumentacja budowlana
I.N. — inspektor nadzoru
NI — nadzér inwestorski
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia, objetego dokumentacjg budowlang (D.B.), sg dziafki
nr: 58/1, 154/1, 88/9 (88/10, 88/11), 87, 291/11 (291/12, 291/13, 291/14), 240 (240/1, 240/2), 239/5
(239/7, 239/8) 259/5 (259/6, 259/7) obreb 0005 Siniarzewo

Inwestor — Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy, przekaze wybranemu Wykonawcy teren
budowy dla umozliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu zgodnie z umowg zawartg pomiedzy
stronami.

Inwestor wyznaczy i przekaze Wykonawcy miejsce sktadowania czasowego odkfadu wykopow.

1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.

Dla celow przetargowych Inwestor udostepni wykonawcom D.B. zawierajgcg przedmiar robot
oraz przekaze szczegotowg specyfikacje techniczna.

Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze kompletne D.B.
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1.5.3. Zgodnos¢ robét z D.B.

Realizacja rob6t ma przebiegac zgodnie z D.B. i S.S.T. Dopuszcza sie odstepstwa pod warunkiem ich

akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.l.) lub nadzoru autorskiego parafowanego przez N.I.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig przebywania tam oso6b nie zatrudnionych.
Wykopy liniowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:
- ustawienie barierek zabezpieczajgcych
- oznakowanie znakami drogowymi i oswietlenie zgodnie z przepisami drogowymi i
wymaganiami technicznymi.

1.5.5. Ochrona Srodowiska i przeciwpozarowa

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrozen dla srodowiska przyrodniczego podczas ich
wykonywania. W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy przestrzegaé ustalen
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2019 poz.67).

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Dziatania zwigzane z wykonaniem robot przewidzianych zakresem umowy wykonawca obowigzany
jest prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajecia wg D.B. z
wczesniejszym zawiadomieniem witascicieli i uzytkownikow dziatek o terminie wejscia na teren
budowy. Nalezy z wyprzedzeniem zawiadomi¢ korzystajgcych z drogi o rozpoczeciu budowy za
pomoca ogoélnodostepnych srodkéw przekazu.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401).

1.5.8. Stosowanie sie do przepisdw obowigzujgcego prawa:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

- Ustawa z dn. 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz.503

ze zmianami)

- Ustawa — prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U.2021 poz. 1990 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. 2020 poz.
1357 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. 2022 poz. 1670)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr
120 poz. 1126)
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2. Materiaty podstawowe

2.1. Rury kanatowe

Rury PVC 315mm lite SN 8 spetniajgce wymogi normy PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1 i 2. Uszczelki powinny spetnia¢ wymogi PN-
EN 681.

Odcinki taczace studnie wpustéw z kanatem gtéwnym nalezy wykonac z rur PVC o $rednicy 200mm
SN 8 spetniajgce wymogi normy PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1i 2. Uszczelki powinny spetnia¢ wymogi PN-EN 681.

Odcinki fgczgce studnie odwodnienia liniwego z kanatem gtdwnym nalezy wykona¢ z rur PVC o
srednicy 160mm SN 12 spetniajagce wymogi normy PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1 i 2. Uszczelki powinny spetnia¢ wymogi PN-
EN 681.

2.2 Rury do budowy rur ostonowych

Rury kanatowe nie wymagajg ostony lecz nalezy zastosowal rury z tworzyw sztucznych na
wykonanie przepustéw dwudzielnych (AROTY) na kablach. Dla kabli elektroenergetycznych SN
nalezy zastosowac rury o srednicy @160 mm a dla eN i kabli teletechnicznych @110 mm.

2.3 Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne, z elementéw zelbetowych o s$rednicy DN1000
produkowane w oparciu normie PN-EN 1917. Elementy studzienek tgczone na uszczelki gumowe wg
EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR.

Przejscia rur przez Sciany studzienek wykonac¢ jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne
podczas etapu produkcji tych studni.

Parametry elementoéw studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykonaé¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), przejscia przez
Sciany studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne. Uszczelki przystosowane dla rur
PCV.

— Studzienki z osadnikiem min. 0,5m.

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna

— wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm.

— drabinka wtazowa, powlekana lub stopnie wiazowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
13101. Pierwszy stopierr zamontowany jako pochwyt.

Parametry i wiasciwosci elementow studzienek:

— Szczelnos¢ potagczen zapewniona przy cisnieniu: 40 kPa
— Beton o minimalnej klasie wytrz. na $ciskanie w elementach: 2C35/45
— Nasigkliwos$¢ betonu ponizej: <5%
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— Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajgcych, nie mniejsza niz: XC4 i XA1 wg
PN-EN 206

— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, nie mniejsza niz: XC1 i XA1
wg PN-EN 206

Studzienki_wpustéw — srednicy 500mm z betonu C35/45. Studzienki z osadnikiem monolitycznym

min. 0,5m . Studzienki przykryte wpustami drogowymi klasy D400 i przykraweznikowymi C250, z
zelbetowymi adapterami pod wpust i pierécieniami odcigzajgcymi. Parametry materialowe tak jak
studni.
Zadne ze studni nie wymagajg stosowania izolacji bitumicznych na zewnatrz i wewnatrz.
2.4 Wyloty KD
Dyble betonowe — dwie odmiany dybli:

« dybel betonowy caty to element w ksztalcie dwoch przylegajgcych do siebie trapezodw,

produkowany w wymiarach 30 wys. x 49 cm szer. i o grubosci 15 cm,
* dybel betonowy potéwkowy w ksztatcie pojedynczego trapezu o wymiarach: 30 cm wys. x 24
szer. dtugiej podstawy x18 cm szer. krotkiej podstawy oraz o grubosci 15 cm.

Minimalna zawarto$¢é cementu w gotowej mieszance wynosi 320 kg/m3 .
Beton C8/10 - Do otrzymania 1m?* betonu C8/10 potrzebujemy 180 kilograméw cementu, 150 litrow
wody, 840 kilogramow piasku oraz 1230 kilogramow zwiru
2.5 Odwodnienia liniowe
Korytka liniowe wykonane z kompozytu o szeroko$ci wewnetrznej rusztu min.100mm z rusztem
szczelinowym i klasie obcigzenia B125. Wysokos¢ wewnetrzna korytka min.0,2m. Dla odprowadzenia
wody nalezy zastosowac studzienki potgczeniowe z bocznym odptywem oraz rury 160 PVC SN12.
Wyjscie ze studzienki odptywowej przyjeto na gtebokosci 0,41m. Odwodnienia liniowe zostang
podtgczone za pomocg ksztattek siodtowych 300/160 do kanatéw 315 PVC.
2.6 Separatory
Separatory lamelowe z osadnikiem:
- Qnom = 10 dm*/s, maksymalny przeptyw 100 I/s, osadnik 2000 dm® (wlot/wylot 180st.)
- Qnom = 30 dm?®s, maksymalny przeptyw 300 I/s, osadnik 3000 dm?* (wlot/wylot 170 st.)
Separator koalescencyjny z osadnikiem:
- Qnom = 40 dm*/s, maksymalny przeptyw 400 I/s osadnik 4000 dm?® (wlot/wylot 150 st.)
2.7 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

2.7.1 Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni uktadajgc je w pozycji lezagcej jedno- Iub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢é utwardzona izabezpieczona przed
gromadzeniem sie wody opadowej. Kazdg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych
i zabezpieczy¢ przed rozsunieciem sie. Stos rur nalezy zabezpieczy¢ przed zrolowaniem poprzez
zaklinowanie dolnej warstwy rur po obu stronach stosu. Wysokosé sktadowanych rur nie powinna
przekracza¢ 3 — 4m. Odlegto$¢ od wykopu musi wynosi¢ min. 1m i zapewnia¢ bezpieczenstwo

materiatow i wykopu. Wszystkie rury nalezy tak magazynowac aby nie wystepowaty zabrudzenia lub
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uszkodzenia samych rur lub ich ztgczy. Uszczelki elastomerowe rur nalezy utrzymywac w czystosci
oraz chroni¢ przed woda, mrozem i intensywnym nastonecznieniem oraz olejem.

2.7.2 Kreqi studzienne i inne materiaty

Mozna skladowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji stojgcej,
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekroczy¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegolnych stoséw wyrobow lub poszczegodlnych kregéw. Pozostate materiaty przechowywaé z

zabezpieczeniem przed opadami i nadmiernym nastonecznieniem.

3. Sprzet i transport

3.1 Rodzaj sprzetu budowlanego odpowiadajacego wymaganiom D.B.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania inwestycji objetej niniejszg specyfikacjg powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparka 0,15m?

- sprzet do zageszczania gruntu (zageszczarka, ubijak spalinowy 200kg)
3.2 Sprzet transportowy:

- samochdd skrzyniowy

- samochdd dostawczy 0,9 t

- samochod samowytadowczy 5 t

3.3 Sprzet zatadunkowy, jego dopuszczalny udzwig:

- zuraw samochodowy 7-10 t

4. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

4.1 Transport rur kanatowych

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfadaé na
podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscu stykania sie wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wys$cidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2 Transport kregéw i innych materiatéw

Transport kregébw powinien sie odbywa¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Transport dybli i innych elementéw w opakowaniach zbiorczych, palety itp

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Nie nalezy przekraczaé nosnosci urzgdzen dzwigowych i uzywac atestowanych zawiesi. Nalezy

zapobiegaé uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu bgdz tgczeniu elementéw.



5.Wykonanie robét

5.1 Ogélne zasady wykonania roboét

Zakres robét objetych dokumentacja:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty budowlane

- roboty montazowe

O terminie prowadzenia robo6t wykonawca powiadomi gestoréw infrastruktury podziemnej oraz
wiadcicieli dziatek zajetych pod inwestycje.

Koszty nadzoréw poszczegodlnych instytucji oraz koszty zajecia pasa drogowego na czas
wykonywania prac pokrywa w catosci Wykonawca robot.

Wykonawca robot zobowigzany jest zapoznac sie ze wszystkimi szczegotowymi zaleceniami instytucii
uzgadniajgcych, znajdujgcymi sie w dokumentacji projektowe;.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkow.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
I.LN. Wszystkie prace zwigzane z obstugg geodezyjng tj. wyniesieniem projektu w terenie
i inwentaryzacjg powykonawczg inwestycji muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Koszty
obstugi geodezyjnej pokrywa w catosci przyszty Wykonawca robot.

Naprawa nawierzchni nie wchodzi w opracowanie kanalizacji deszczowej tylko w opracowanie branzy
drogowe;.

5.3 Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Obudowa wykopu — $cianki szczelne z
profili stalowych lub umocnienia systemowe.

Metoda wykonania wykopu — 0k.10% kubatury recznie (ze wzgledu na kolizje z istniejgcg
infrastruktura podziemng), pozostatg czes$¢ wykopu przy pomocy sprzetu mechanicznego.

Przyjeta w przedmiarach szerokos$¢ wykopdw.

Dla rurociggow B =1,00m

Dla studni — 0,5m wieksza z kazdej strony

Urobek z wykopu dla wykonania kanatéw deszczowych Wykonawca wywiezie w miejsce wskazane
przez Inwestora. Zatozono wywo6z urobku do 5 km. Do zasypki zostanie uzyty zakupiony piasek
réznoziarnisty.

5.4 Posadowienie rurociggow

Nalezy zapewni¢ posadowienie kanatow na podsypce piaskowej 10 cm na catej szerokosci wykopu,
kat podparcia rury w pachwinach 90°.

5.5 Posadowienie studni

Studnie i korpusy wpustéw nalezy posadowi¢ na warstwie podbudowy z betonu C8/10 grub. 10cm.
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5.6. Roboty montazowe

5.6.1 Kanaty

1. Kanaly utozy¢ na gtebokosciach i ze spadkami podanymi w D.B. Rury nalezy uktadaé zgodnie z
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

2. Uktadanie rur nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu - od studni wtgczeniowej. Roboty nalezy
kontynuowaé do najwyzszego punktu, zachowujac wymagane spadki (zgodne z projektowanymi
rzednymi).

3. Sprawdzi¢ powierzchnie ztaczy przed montazem

4. Na powierzchnie ztgczy rur nanies¢ srodek poslizgowy zgodnie z zaleceniami producenta rur

5. Wprowadzi¢ rure do kielicha wczesniej utozonej rury, wzglednie do mufy przytgczeniowej studni, do
momentu, az bedzie ona swobodnie i centrycznie wprowadzona w skos uszczelki

6. Docisng¢ rure z zachowaniem min. spoiny zderzeniowej min. 5mm

5.6.2 Studzienki kanalizacyjne

1. Studnie na kanale nalezy wykona¢ jako zelbetowe z konusami i z osadnikiem gt. 0,5m

2. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ we wtazy zeliwne sr.600mm typu ciezkiego klasy D400

i zamontowa¢ w nich drabiny lub stopnie ztazowe Zeliwne wg PN EN 13101.

3. Przed montazem sprawdzi¢ elementy studni i ich uszczelki

4. Podczas opuszczania do wykopu, zawieszong studnie nalezy wprowadzi¢ do bosego konca
wczesniej potozonej rury, do momentu az bedzie ona swobodnie i centrycznie wprowadzona w skos
uszczelki lub przejscia.

5. Podczas montazu zachowaé¢ 5 mm spoine zderzeniowg

6. Niedopuszczalne jest wpychanie rury za pomocg tyzki koparki

7. Prace montazowe wykonywac¢ w temp. Powyzej -5°C.

5.6.3 Wpusty deszczowe

W celu odwodnienia nawierzchni projektowanej $ciezki rowerowej i drogi, zaprojektowano wpusty
deszczowe z kratkami Sciekowymi i kratkami kraweznikowymi. Wpusty uliczne wykonac jako
studzienki z rur betonowych z betony klasy C35/45 o $rednicy 500mm z osadnikiem piasku
o gtebokosci 0,7m. Przykrycie wpustem ulicznym wg PN-EN 124/2000. Kratki $ciekowe winny
posiada¢ pierscienie odcigzajgce. Zastosowaé kratki zeliwne klasy D 400 uliczne i C250
przykraweznikowe.

5.6.4 Odwodnienie liniowe

Posadowienie na fundamencie z betonu C12/16 o grubosci min. 10 cm na podbudowie Zzwirowej o
grubosci min. 4 cm. Szerokos$¢ stopy tawy min. 40 cm. Grubos$¢é podbudowy min. 10 cm.

5.6.5 Separatory

Separator posadawiany na gruntach nosnych nie wymaga przygotowania specjalnego fundamentu,
dno wykopu przygotowuje sie wykonujagc podbudowe (beton C 8/10 o grubosci 10 cm).
Na odpowiednio przygotowanym podtozu, po sprawdzeniu rzednych, nalezy ustawi¢ korpus
separatora, podtaczy¢ rury, zamontowac niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe, a nastepnie zasypac

wykop starannie zageszczajac grunt. Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu nalezy wykonywac
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ostroznie, nie dopuszczajac do uszkodzenia potaczen rur z separatorem.

EKSPLOATACJA

Warunkiem efektywnej pracy separatora jest wiasciwa eksploatacja zgodna z instrukcja. Prace
kontrolne nalezy wykonywaé co najmniej dwa razy w roku. W zaleznosci od wynikéw kontroli nalezy
podja¢ odpowiednie czynnosci. Moga one obejmowacl: oprdznienie separatora, czyszczenie sekcji
lamelowych, czyszczenie materiatu koalescencyjnego lub ptywaka. Prace serwisowe powinna
wykonac¢ firma posiadajgca stosowne uprawnienia. Zgromadzone w separatorze i osadniku
zanieczyszczenia usuwa sie przy uzyciu wozu specjalistycznego. W czasie oprdzniania separatora
nalezy najpierw odpompowac z powierzchni warstwe odseparowanych substancji ropopochodnych. Po
zakonczeniu prac separator nalezy napetnic¢ czysta woda.

5.7. lzolacje

Studnie z betonu klasy C35/45 i wyzszych nie wymagajg izolacji w gruntach nieagresywnych.

5.8. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Zasypke wykopéw nalezy wykonywac sScisle wg zalecen producenta rur.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na wielkos¢ ziaren gruntu wstepnej, bezposredniej zasypki —
powinny by¢ one mniejsze od 20mm. Powinna by¢ wolna od grudek gruntu wiekszych od dwukrotne;j
maksymalnej wielkosci ziarna, materiatéw zamarznietych, odpadéw (opon, butelek, metali, itd.).
Zsypac¢ wykop w strefie rury, do 150 mm ponad kielich rury. Do zageszczania zasypki wstepnej mozna
uzy¢ ubijakéw do 200 kg. Zageszczenie powinno wynosi¢ min. 98% wg Proctora.

Do gornej warstwy zasypki (o grubosci dostosowanej do warstwy przemarzania) dla rurociggéw pod
ulicami nie nalezy stosowac¢ gruntéw wysadzinowych. Wykonawca zakupi piasek do zasypki.
Zageszczenie zasypki gldwnej powinno wynosi¢ min. 98% wg Proctora.

Zageszczenie na catej szerokosci wykopu, warstwami o grubosci:

0,15 m — przy zageszczaniu recznym,;

0,30 m — przy zageszczaniu mechanicznym

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym, a jednoczes$nie podczas
zageszczania mechanicznego nie wolno naruszy¢ struktury gruntu sasiadujgcego dlatego przed
zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu (na jej wysokosci). Stopien
zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego Inspektora.
Zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy uzyciu urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest
niedopuszczalne.

5.9. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Na czas budowy projektowanych kanatéw wystepujgce na trasie urzgdzenia infrastruktury i uzbrojenie
podziemne, pokazane na planie sytuacyjnym, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
uzytkownikéw (wodociggi, kable energetyczne i telefoniczne, kanalizacja sanitarna). Nalezy liczy¢ sie
z mozliwoscig napotkania nie zainwentaryzowanych urzadzen podziemnych. Szczegétowg lokalizacje
urzgdzen podziemnych wykonac na podstawie recznych przekopow prébnych. Wykopy w strefie
wystepowania urzgdzen podziemnych mozna wykonywacé jedynie sposobem recznym. Sposdéb

zabezpieczen wykonac¢ zgodnie z D.B.
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5.10. Odbudowa istniejacej nawierzchni

Budowa sieci kanalizacji deszczowej stanowi jeden z elementéw kompleksowej przebudowy drogi.

Odbudowa nawierzchni znajduje sie w robotach drogowych.

5.11. Dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem inwestycji

Przyszty Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia kosztéw zwigzanych z tymczasowg

organizacjg ruchu drogowego oraz obstugi geodezyjnej obiektu.

Ponadto w kosztach wykonania inwestycji nalezy uwzgledni¢ mozliwo$s¢ wystgpienia kolizji z

istniejgcg, a nie zainwentaryzowang i nie ujetg w projekcie, infrastrukturg podziemng oraz koszt

nadzoréw obcych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

badanie odchylenia osi kanatéw,

sprawdzenie zgodnosci z D.B. zatozenia przewodéw i studzienek,

badanie spadku kanatéw,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow,

badanie szczelnosci przewodéw

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm

odchylenie kanatu w planie , odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinno przekraczac¢ 5 cm

odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5%
projektowanego spadku.

wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z projektem,

rzedne witazow studziennych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. Wymagane dokumenty budowy:

dziennik budowy

ksiega obmiaru (w przypadku rozliczen wg cen jednostkowych)

10
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- dokumenty laboratoryjne
- pozostate dokumenty — pozwolenia na budowe, przekazanie terenu budowy, protokoty odbioru
robét czesciowych, atesty wbudowanych materiatéw

Przechowywanie dokumentéw budowy — w biurze budowy.

8. Obmiary i odbiory robét

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét — wg przedmiaréw D.B. W przypadku rozliczen wg cen jednostkowych — obmiar zgodnie
z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru cze$ciowego i rozliczenia bedg gotowe elementy

ustalone w harmonogramie - zatgczniku do umowy.

9. Odbiory robét

9.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami N.I., jesli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2 daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe utozenia rur kanatowych

- wykonane studzienki kanalizacyjne

- wykonana izolacja

- zasypany zageszczony wykop

- wykonany wylot i ich umocnienia

9.3 Odbiér koncowy

- po potwierdzeniu przez IN zakonczenia robét wpisem do dziennika budowy

9.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania
robot

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- decyzja ZRID

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci

- protokoty wszystkich odbiorow czesciowych w tym zageszczenia zasypu

- inwentaryzacja geodezyjna obiektéw na planach syt.-wys. wykonana przez geodete

10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

11
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11. Zaplecze budowy dla potrzeb zamawiajacych

Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu terenu budowy.
Wyposazenie zaplecza wynikajgce z projektowanych rozwigzan i przyjetej technologii (poza
pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):

- miejsce sktadowania materiatbw do wbudowania

- stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

12. Przepisy zwigzane

PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i Zzelbetowe.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 206:2014-04 - Beton -- Wymagania, wiadciwoéci, produkcja i zgodno$c¢

Rozporzgdzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnej.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne cze$é 1 — Zasady ogdine

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

Rozporzgdzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania

dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

OPRACOWALA:
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