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                                     ZAWARTO�� OPRACOWANIA - Spis tre�ci 
I O�wiadczenie projektanta  
II Warunki przył�czenia do sieci energetycznej nr P/22/056331 z 03.08.2022r. 
             Warunki techniczne do proj. o�wietlenia nr WT / 3 / UC-W/R/2022 z 04.11.2022r 
III Opis techniczny. 

                      1. Podstawa opracowania.  
           2. Cel opracowania.  
           3. Stan projektowany.- PRZEJ�CIE DLA PIEZYCH - pierwsze przej�cie 
 

               3.1. Punkt zasilania - istn. słup nr 115 obwód nN ZAKRZEWO [STA6-1131-01] stacji transf. 
                      ‘’SINIARZEWO 2‘’ [STA6-1131] - wykonuje ENERGA - OPERATOR S.A.,RD Radz. 
               3.2..Monta� szafki pom. P1-Rs/LZV/F - przej�cie pierwsze wykonuje  

                      ENERGA - OPERATOR S.A., RD Radz. 
               3.3. Posadowienie szafki o�wietlenia ulicznego / drogowego SOU - 1F 
               3.4. Posadowienie słupów o�wietleniowych i monta� opraw LED na słupach. 
               3.5. Linia kablowa o�wietlenia - YAKXS 4 x 35 mm2 SE. 
           4. Stan projektowany.- PRZEJ�CIA DLA PIESZYCH - drugie przej�cie 
               4.1.Punkt zasilania - istn. słup nr 104 obwód O�IETLENIE [STA6-1130-o�w.] stacji transf. 
                      ‘’SINIARZEWO 1‘ [STA6-1130]   
               4.2. Posadowienie słupów o�wietleniowych i monta� oprawy LED na słupach. 
               4.3. Linia kablowa o�wietlenia - YAKXS 4 x 35 mm2 SE. 
 

           5. Ochrona przed dotykiem po�rednim - układ sieciowy TN - C 
 

           6. Wytyczne wykonawstwa.  
           7. Opis techniczny układania linii kablowych niskiego napi�cia  

 IV Aspekty �rodowiskowe. 
 V Opis do projektu zagospodarowania terenu.  
 VI Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

      VII  Obliczenia techniczne SINIARZEWO [ ODDZIELNA CZ��� ].   
           1. Bilans mocy.  
           2. Rezystancja uziemienia sztucznego. 
           3. Obliczenia skutecznej ochrony przed dotykiem po�rednim. 
           4. Obliczenia selektywno�ci zwarciowej.  
           5. Obliczenia selektywno�ci przeci��eniowej. 
           6. Obliczenia spadku napi�cia w projektowanym obwodzie. 
           7. Obliczenia �redniego nat��enia o�wietlenia  

 VIII   ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW MONTA�OWYCH [ ODDZIELNA CZ��� ]. 
 IX   CZ��� RYSUNKOWA [ ODDZIELNA CZ��� ]. 

            IE - 1/1. Mapa syt. - wys. SINIARZEWO - pierwsze przej�cie       1 : 500 
            IE - 1/2. Mapa syt. - wys. SINIARZEWO - drugie przej�cie            1 : 500 
                                  MAPA TRASY KABLA po NK JEST W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

             IE - 2  Schemat ideowy o�wietlenia przej�cia dla pieszych- pierwsze przej�cie          ---- 
             IE - 3  Schemat ideowy o�wietlenia przej�cia dla pieszych- drugie przej�cie               ---- 
             IE - 4. Schemat ideowy szafki o�wietlenia ulicznego SOU -1F- pierwsze przej�cie          ----    
             IE - 5  Elewacja o�wietlenia ulicznego SOU -1F                       ---- 
             IE - 6  Najmniejsze dopuszczalne odległo�ci kabli uło�onych  
                        w ziemi od innych urz�dze�                               ---- 

  X   Dokumenty formalno - prawne i uzgodnienia [ ODDZIELNA CZ��� ]. 
 

       Protokół z Narady Koordynacyjnej  
       Uprawnienia projektowe i przynale�no�� do OIIB. 

             Uprawnienia projektowe i przynale�no�� projektanta i sprawdzaj�cego do OIIB 
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       I.  O�WIADCZENIE  PROJEKTANTA 
 

 
          My ni�ej podpisani, projektant i sprawdzaj�cy projektu budowlano - wykonawczego: 

        O�WIETLENIE PRZEJ�CIA DLA PIESZYCH 
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                    INSTALACJE   ELEKTROENERGETYCZNE 
 
          O�wiadczamy, �e projekt budowlano - wykonawczy został wykonany zgodnie  
          z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

          Projektant :        in�. Jan Klockowski 

                                    uprawnienia do projektowania  

                                    w zakresie instalacji elektrycznych 

                                    bez ogranicze� 

                                    nr UAN-NB-8386-5/2/85 Wk     30 listopada 2022 r. 

    

 

         Sprawdzaj�cy :   mgr in�. Krzysztof Hirsch 

                                    uprawnienia do projektowania  

                                    w zakresie instalacji elektrycznych 

                                    bez ogranicze� 

                                    nr UA-V-8386-5/98/90 Wk      30 listopada 2022 r. 

  

    Zawarto�� projektu budowlanego spełnia wymagania rozporz�dzenia Ministra 

    Infrastruktury z 27.04.2012 w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej 

    z dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma słu�y�. 

 

   (Podstawa prawna: art. 20 ust.4 ust. z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane  
                            ( tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zmianami ) 
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II. Warunki przył. do sieci energetycznej nr P/22/056331 z 03.08.2022r. 
    Warunki przył. o�wietlenia nr WT / 3 / UC-W/R/2022 z 04.11.2022r 
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III.  Opis techniczny 
       1. Podstawa opracowania  

         1.1. Zlecenie Gminy Zakrzewo . 

         1.2. Plan syt.- wys. w skali 1 : 500  

         1.3. Inwentaryzacja wykonana w terenie  

         1.4. Warunki techn. zasilania ENEGRA - OPERATOR RD RADZIEJÓW 

         1.5. Protokół NK  
       2. Cel opracowania  
            O�wietlenie przej�cia dla pieszych w m. Siniarzewo, gm. Zakrzewo, dz. nr 154/1 i 58/1 

            oraz przej�cia dla pieszych,  dz. nr 87 i 88/9 
            Zasilanie szafki o�wietlenia SOM-1F wg ENERGA - poza zakresem projektu 
            dla przej�cia dla pieszych - dz. nr 154/1 i 59/1. 
       3. Stan projektowany - dotyczy przej�cia dla pieszych dz. nr 154/1 i 58/1. 

          3.1. Punkt zasilania - istn. słup nr 115 obw. nN ZAKRZEWO [STA6-1131-01] stacji transf. 
                 ‘’SINIARZEWO 2‘’ [STA6-1131] wykonuje ENERGA- OPERATOR S.A.,RD Radziejów. 

 Ze. słupa nr 115 wyprowadzi� odcinek kabla YAKXS 4 x 35mm2 dł. 30m 

 do projektowanej szafki pomiarowej P1 - Rs/LZV/F. Kabel na słupie układa� w rurze 

 ochronnej BE 50 o dł. 3m, mocowanej za pomoc� trzech uchwytów 

 dystansowych do rury i czterech uchwytów dystansowych do kabla na słupie 

 typu �N. Stosowa� rur� termokurczliw� na rur� ochronn� i 4-ro palczatk� 

             na kabel. Na słupie nr 115 instalowa� ochronniki przepi�ciowe. Odgromniki na  

             słupie uziemi�. Warto�� uziemienia R	10
. sprawdzi� pomiarem kontrolnym.  
         3.2. Monta� szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F przej�cie pierwsze wykonuje 
                                ENERGA - OEPRATOR S.A., RD RADZIEJÓW 
           W miejscu pokazanym na rys. nr IE-1 3 instalowa� szafk� typu P1 - Rs/LZV/F. 

   Na rys. nr IE-1 przedstawiono schemat ideowy przył�cza z szafk� pomiarow� 

           wg standardów ENERGA. W szafce, w rozł�czniku skrzynkowym 160A 

           instalowa� wkładki 1 x WTN - 00/gF 40A - patrz rys. nr E -2. W cz��ci pomiarowej 

           instalowa� tablic� licznikow� 3 - faz. dla o�wietlenia wył�cznik ETIMAT T 1P 25A 

           bez członu zwarciowego, jako zabezpieczenie przedlicznikowe. Zabezpieczenie 

           przedlicznikowe plombowa�. Szyn� PEN w szafce uziemia� uziomem pionowym 

           na gł. 4,5 m (pr�ty GALMAR pomiedziowane fi 17,2 dł. jedn. 1,5 m, sztuk 3).  

           Pr�ty poł�czy� bednark� FeZn 25 x 4mm [dł. 5m] z szyn� PEN szafki pomiarowej. 

           Z szafki P1 - Rs/LZV/F wyprowadzi� kabel YAKXS 4 x 35mm2 o długo�ci 4m do 

           projektowanej, typowej szafki o�wietlenia drogowego SOU - 1F. 
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3.3. Posadowienie szafki o�wietlenia ulicznego / drogowego SOU - 1F. 
            Szafk� o�wietleniow� wykonan� z tworzywa termoutwardzalnego posadowi� na 

           fundamencie prefabrykowanym. Wyposa�y� ja w zestaw dwóch kluczy o jednolitym 

           kodzie stosowanym dla szafek o�wietleniowych na terenie gminy Zakrzewo    

           Do szafki SOM-1F wprowadzi� kabel YAKXS 4 x 35mm2, Na wewn�trznej  

           stronie drzwiczek umie�ci� schemat jednokreskowy zasilania a na zewn�trznej  

           stronie tych drzwiczek umie�ci� �ółta tabliczk� z widocznym czarnym napisem  

           SOU-1F..W szafce przewidziano rezerw� 2-4 pola zasilaj�ce na dodatkowe obwody. 

           Aparaty w szafce wg schematu ideowego - rys. nr IE-3. Zabezpieczenia w szafce o�w. 

           jak na rys. nr IE-3 dobrano tak, zapewni� pełn� selektywno�� zwarciow� przy zwarciu 

           jak i przy przeci��eniach. W szafce przewidziano ochron� przepi�ciow� 

           ochronnikami przepi�ciowymi dla aparatów w szafce i zasilaczy LED na słupach 

           o poni�szych parametrach wg PN-EN 61643-11: 25 kA/(10/350), Up 	 1,5 kV. 

        3.4. Posadowienie słupów o�wietleniowych i monta� opraw LED na słupach. 
            W miejscu pokazanym na rys. nr IE-1/1 posadowi� trzy słupy  

            typu SAL 42707/C..... z 2 x wysi�gnikiem WR-8B/1/035/10 na fundamentach 

            prefabrykowanych. typu B-50/Z70 311150/311205. Na wysi�gnikach słupów 

            instalowa� oprawy TYPU LED PHILIPS / SCHREDER / ROSA 55-90W - zalecane 

           ZPSO ROSA Iskra 80W - patrz obliczenie nat��enia luksów. W przypadku drogi 

           wojewódzkiej dz. nr 58/1 przewidziano 2 słupy z obu stron przej�cia dla pieszych. 

           Przy przej�ciu dla pieszych  przy drodze powiatowej, dz. nr  154/1 istnieje słup o�w. 

           z opraw�. Z którego b�dzie wykonane przył�cze przez ENERGA. Nale�y z drugiej  

           strony przej�cia posadowi� dodatkowy słup z opraw� LED, jak wy�ej w opisie. 

           UWAGA w przypadku słupa z wyprofilowanym wysi�gnikiem fi 60 wysi�gniki zb�dne. 

           Od tabliczki TB [wkładka bezp. Bi - Wts 4A] w słupy wci�gn�� przewód 

           YDY�o 3 x 1,5 mm2 do oprawy o�wietleniowej.  

           Opraw� podł�czy� do przewodu YDY 3 x 1,5 mm2. Zacisk PE oprawy podł�czy�  

           do przewodu PE w �-z pasy. Kabel YAKXS 4 x 35 mm2 wci�gn�� w słupy do 

           listwy LZ 4 x 35. Od tabliczki TB [wkładka bezp. Bi - Wts 4A ] w słupy wci�gn�� przewód 

          YDY�o 3 x 2,5 mm2 do oprawy o�wietleniowej. Opraw� podł�czy� do przewodu 

          YDY 3 x 2,5 mm2.Zacisk PE [je�li jest ]oprawy podł�czy� do przewodu PE w �-z pasy. 

           Słupy o�wietlenia uziemi�, stosuj�c uziom pionowy na gł�boko�� 4,5m 

           (pr�ty GALMAR pomiedziowane fi 17,2 długo�� jedn. 1,5m - 3 szt. 

            Pr�ty poł�czy� bednark� FeZn 25 x 4 mm (dł. 5m) z zaciskiem PE/PEN słupa. 

           Warto�� uziemienia R 	 30
 sprawdzi� pomiarem kontrolnym. Szczegóły, w cz��ci   

           rysunkowej. 
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          3.5. Linia kablowa o�wietlenia - YAKXS 4 x 35 mm2 SE. 

           Kabel YAKXS 4 x 35mm2 SE układa� wzdłu� trasy pokazanej na rys. nr IE-1/1 

          Skrzy�owanie kabla z mediami chroni� w rurach DVK 50. Przez drog� wojewódzk�  

          I wykona� przecisk w rurze ochronnej SRS110 o długo�ci 10,0m 

          Ko�ce rur ochronnych i przecisku chroni� rurami termokurczliwymi, zapobiegaj�c  

          przedostawaniu si� wilgoci do wn�trza rur ochronnych. Szczegóły układania kabla 

          - patrz ''OPIS TECHNICZNY UKŁADANIA LINII KABLOWYCH NISKIEGO  

         NAPI�CIA‘’, pkt. 8 i wytyczne wykonawstwa, punkt 7.  
    4. Stan projektowany.- PRZEJ�CIA DLA PIEZYCH - drugie przej�cie. 
         4.1.Punkt zasilania - istn. słup nr 104 obwód O�IETLENIE [STA6-1130-o�w.]  
             stacja  transf. „SINIARZEWO 1” [STA6-1130]. 

 Ze. słupa nr 104 na dz. nr 88/9 wyprowadzi� odcinek kabla YAKXS 4 x 35mm2  
 dł. 58m do projektowanej słupa o�wietleniowego. Kabel na słupie układa�  
 w rurze ochronnej BE 50 o dł. 3m, mocowanej za pomoc� trzech uchwytów 

 dystansowych do rury i czterech uchwytów dystansowych do kabla na słupie 
 typu �N. Stosowa� rur� termokurczliw� na rur� ochronn� i 4-ro palczatk� 

            na kabel. Na słupie nr 104 instalowa� ochronniki przepi�ciowe. Odgromniki na słupie 

 uziemi�. Warto�� uziemienia R	10
. sprawdzi� pomiarem kontrolnym.  
       4.2. Posadowienie słupa o�wietleniowego i monta� oprawy LED na słupie. 
            W miejscu pokazanym na rys. nr IE-1/2 posadowi� jeden słup  
            typu SAL 42707/C..... z 2 x wysi�gnikiem WR-8B/1/035/10 na fundamentach 
            prefabrykowanych. typu B-50/Z70 311150/311205. Na wysi�gniku słupa 

            instalowa� opraw� TYPU LED PHILIPS / SCHREDER / ROSA 55-90W - zalecane 
           ZPSO ROSA Iskra 80W - patrz obliczenie nat��enia luksów. W przypadku drogi 
           gminnej j dz. nr  87 przewidziano 1 słup z drugiej strony przej�cia dla pieszych. 

           Przy przej�ciu dla pieszych  z drugiej strony istnieje słup o�w.104 z oprawa o�wietlenia 
           Takie rozwi�zanie uzgodniono w przedstawicielem Gminy Zakrzewo.. 

           UWAGA w przypadku słupa z wyprofilowanym wysi�gnikiem fi 60 wysi�gniki zb�dne. 

           Od tabliczki TB [wkładka bezp. Bi - Wts 4A] w słupy wci�gn�� przewód 
           YDY�o 3 x 1,5 mm2 do oprawy o�wietleniowej.  
           Opraw� podł�czy� do przewodu YDY 3 x 1,5 mm2. Zacisk PE oprawy podł�czy�  

           do przewodu PE w �-z pasy. Kabel YAKXS 4 x 35 mm2 wci�gn�� w słupy do 
           listwy LZ 4 x 35. Od tabliczki TB [wkładka bezp. Bi - Wts 4A ] w słupy wci�gn�� przewód 
          YDY�o 3 x 2,5 mm2 do oprawy o�wietleniowej. Opraw� podł�czy� do przewodu 

          YDY 3 x 2,5 mm2.Zacisk PE [je�li jest ]oprawy podł�czy� do przewodu PE w �-z pasy. 
           Słupy o�wietlenia uziemi�, stosuj�c uziom pionowy na gł�boko�� 4,5m 
           (pr�ty GALMAR pomiedziowane fi 17,2 długo�� jedn. 1,5m - 3 szt. 

           Pr�ty poł�czy� bednark� FeZn 25 x 4 mm (dł. 5m) z zaciskiem PE/PEN słupa. 
           Warto�� uziemienia R 	 30
 sprawdzi� pomiarem kontrolnym. Szczegóły, w cz��ci   
           rysunkowej. 
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       4.3. Linia kablowa o�wietlenia - YAKXS 4 x 35 mm2 SE. 

          Kabel YAKXS 4 x 35mm2 SE układa� wzdłu� trasy pokazanej na rys. nr IE-1/2 
          Skrzy�owanie kabla z mediami chroni� w rurach DVK 50. Przez drog� gminn� 

          I wykona� przecisk w rurze ochronnej SRS110 o długo�ci 8,5m 
          Ko�ce rur ochronnych i przecisku chroni� rurami termokurczliwymi, zapobiegaj�c  
          przedostawaniu si� wilgoci do wn�trza rur ochronnych. Szczegóły układania kabla 

          - patrz ''OPIS TECHNICZNY UKŁADANIA LINII KABLOWYCH NISKIEGO  
         NAPI�CIA‘’, pkt. 8 i wytyczne wykonawstwa, punkt 7.  
     5. Ochrona przed dotykiem po�rednim - warunek szybkiego wył�czenia sie� TN - C. 

            Wszystkie elementy instalacji (cz��ci przewodz�ce dost�pne opraw) podł�czy� do 
            przewodu PE. Przewodu PEN kabla w słupach nie wolno przerywa� ł�cznikami ani  
            zabezpiecza� bezpiecznikami. 

     6. Ochrona przed dotykiem po�rednim - warunek szybkiego wył�czenia sie� TN - C. 

            Wszystkie elementy instalacji ( cz��ci przewodz�ce dost�pne opraw) podł�czy� do 
            przewodu PE. Przewodu PEN kabla w słupach nie wolno przerywa� ł�cznikami ani  

            zabezpiecza� bezpiecznikami. 
     7. Wytyczne wykonawstwa. 

           Wszystkie prace wykona� zgodnie z WTW i ORB - M cz.V oraz ewentualnymi 

           zaleceniami nadzoru technicznego. Roboty kablowe wykona� zgodnie z rysunkami   
           nr  IE - 1/1  do  IE - 6. 
           Po uło�eniu kabla na dnie wykopu przed zasypaniem zgłosi� do sprawdzenia  

           technicznego oraz dokona� powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
     8. Opis techniczny układania linii kablowych.   
                            UKŁADANIE  KABLI  BEZPO�REDNIO  W  ZIEMI 

           Gł�boko�� uło�enia kabli bezpo�rednio w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do 
           zewn�trznej powłoki kabla powinna wynosi� 0,7 m . 

               W przypadku, gdy niemo�liwe jest uzyskanie tych gł�boko�ci np: przy skrzy�owaniu 

               lub obej�ciu podziemnych urz�dze� dopuszczalne jest umieszczenie kabli na mniejszej 
               gł�boko�ci pod warunkiem umieszczenia ich w rurze ochronnej. Przepusty i rury 
               osłonowe powinny mie� �rednic� nie mniejsz� ni� 1.5 �rednicy kabla. Po wci�gni�ciu  

               kabla w rur� nale�y uszczelni� j� z obu stron. Kable w wykopie układa� na 10 - cio 
               cm warstwie piasku lini� falist� ( 3% długo�ci kabla ). 
               UWAGA: Kable mo�na układa� bezpo�rednio w wykopie, je�li jest to grunt piaszczysty. 

               Uło�ony kabel wyposa�y� w oznaczniki kablowe, umieszczone w odst�pach 10 m 
               w tracie kabla, oraz na załomach trasy, przy mufach, zł�czach, skrzy�owaniach oraz 
               przy przepustach kablowych. Oznaczniki powinny zawiera�: 

       - nazw� linii 
       - oznaczenie typu kabla 
       - nazw� u�ytkownika kabla 

- rok uło�enia kabla 
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              Tak przygotowany kabel nale�y przysypa� 10 - cio cm  warstw�  piasku,  a nast�pnie 
              15 - to cm warstw� ziemi rodzimej, ubijaj�c poszczególne warstwy. Po tym przykry�  

              kabel foli� PCV - E koloru niebieskiego o szeroko�ci nie mniejszej ni� 20 cm dla  
              jednego  kabla. Rów kablowy zasypa� warstwami ziemi, ubijaj�c poszczególne warstwy.  

              Nadmiar ziemi uformowa� nad rowem kablowym w postaci wału dla pó�niejszego  

              osiadania ziemi. 

IV.  Aspekty �rodowiskowe. 
 

     ZGODNIE z art. 28, ust�p 2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE OBSZAR 

               ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU OBEJMUJE DZIAŁKI NR: 58/1, 154/1, 88/9, 87 

          NIE ODDZIAŁYWUJE NEGATYWNIE NA ZDROWIE  LUDZI I OBIEKTY S�SIEDNIE. 

V. Opis do projektu zagospodarowania terenu.   

                       C z 	 � �  o p i s o w a  
1. Przedmiotem inwestycji jest o�wietlenie przej�� dla pieszych w Siniarzewie, gmina 
    Zakrzewo. 

           2. Istniej�ce zagospodarowanie w zakresie obj�tym inwestycj� obejmuje dz. nr: 
                58/1, 154/1, 88/9, 87. 
               W terenie obj�tym projektem istniej�: linia napowietrzna abonencka zasilana ze 
               stacji transformatorowej. W otaczaj�cym terenie zlokalizowano budynki 
               mieszkalne i uzbrojenie terenu. 
           3. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje: 

• o�wietlenie drogi kablem YAKXS 4 x 35 mm2 wyprowadzenie 
projektowanego kabla nn z szafek o�wietlenia 

• posadowienie słupów o�wietleniowych przy przej�ciach dla pieszych 
• układanie kabla w poboczu drogi i pod drogami w przecisku 
• monta� szafki o�wietlenia  SOU - 1F 
• wła�ciwe wykierowanie oprawy o�wietlenieniowej na istniej�cym słupie 

               Lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego nie wymaga ingerencji w ziele�. 
           4. Teren obj�ty projektowaniem, tzn. obszar oraz obiekt nie jest wpisany do rejestru 
                zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
           5. Brak jest i nie przewiduje si� wyst�powania zagro�e� dla �rodowiska oraz higieny 
               i zdrowia u�ytkowników projektowanego obiektu budowlanego. 
           6. Inwestycja, zgodnie z rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 09. listopada 2010r. 
               w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowiska  
               ( Dz.U. nr 213, poz. 1387 ) par. 3.1., pkt. 60 nie oddziaływuje na �rodowisko na  
               podstawie art. 60 z Ustawy z dnia 3 pa�dziernika 20008 r. o udost�pnianiu 
               informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie  
               �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko (Dz.U. nr 199, poz.1227) 
               nie podlegaj� przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsi�wzi�� na �rodowisko. 
           7. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie górniczym, nie jest nara�ona na  
                osuwanie si� mas ziemnych i nie jest nara�ona na niebezpiecze�stwo powodzi. 
           8. Inwestycja nie jest poło�ona w zasi�gu obszarów chronionych na podstawie  
               przepisów o ochronie przyrody i przepisów o ochronie gruntów rolnych i le�nych. 
           9. Planowana inwestycja znajduje si� poza strefami wymagaj�cymi szczególnej  
               ochrony konserwatorskiej.                  
                                                                                                    Projektant: Jan Klockowski      
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    VI.  Informacja dotycz�ca bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia. 

           (wg. Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku). 

    I. DANE: 

   9.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego. 

         O�wietlenie przej�� dla pieszych w SINIARZEWIE, gm. Zakrzerwo wg stanu prawnego 

         podziału działek. 

   9.2. Nazwa inwestora i adres. 

        Gmina Zakrzewo 

   9.3. Imi	 i nazwisko projektanta sporz�dzaj�cego informacj	. 

         in�. Jan Klockowski 

         II. CZ��
 OPISOWA: 

   9.4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

                 SIE
 KABLI NN I MONTAZ SZAFEK O�WIETLENIA DROGOWEGO 

 9.5. Zakres robót oraz kolejno�� realizacji: 

• monta� słupów o�wietlenia ulicznego  

• wykopanie rowu kablowego dla nowego odcinka kabla 

• wykonanie przecisków pod drog� wojewódzk�, powiatow� i gminn� 

• wykonanie podsypki na dnie rowu kablowego 

• uło�enie kabla w wykopie  

• zało�enie oznaczników na linii kablowej 

• etapowy odbiór wykonanych na linii kablowej 

• przysypanie kabli 10 cm warstw� piasku 

• zasypanie rowu 15 cm warstw� gruntu rodzimego 

• uło�enie w rowie folii z PCV koloru niebieskiego nad kablem nn 

• zasypanie rowu kablowego i rozplantowanie nadmiaru ziemi 

• wprowadzenie kabla do tabliczek słupów 

• zarobienie i podł�czenie �ył kabla nn w słupach 
• wci�gni�cie przewodu w słup od tabliczki do oprawy o�wietlenia 

• monta� wysi�gników i opraw o�wietlenia  
• monta� szafki o�wietlenia drogowego SOU - 1F 
• podł�czenie kabla do słupów  

• wykonanie uziemienia zacisków PEN w projektowanych słupach i w szafce SOU-1F 
• badanie i pomiary linii kablowych nn   

   9.6.  Wykaz wa�niejszych obiektów budowlanych: 

• linia napowietrzna 0,4kV 
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   9.7.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza�  

           zagro�enie bezpiecze
stwa i zdrowia ludzi: 

• czynne sieci uzbrojenia naziemnego i podziemnego terenu 
   9.8. Przewidywane zagro�enia wyst	puj�ce podczas realizacji robót: 

 
Skala 

zagro�enia 
Rodzaj zagro�enia Miejsce Czas wyst�powania 

Niskie Wpadni�cie do 
rowu kablowego  

Na trasie wykopów linii 
kablowych  

Od czasu rozpocz�cia 
wykopów do czasu ich 
zasypania 

�rednie Potr�cenie 
pojazdem 
mechanicznym 

Na trasie wykopów linii 
kablowych  

Podczas wykonywania 
robót w pasie drogowym 

�rednie 
 

Spadni�cie z 
wysoko�ci 

W trakcie monta�u 
opraw o�wietleniowych  

Od czasu rozpocz�cia 
robót do ich zako�czenia 

�rednie 
 

Natrafienie na 
niewybuchy 

Na trasie linii kablowych  Od czasu rozpocz�cia 
wykopów do czasu ich 
zasypania 

  9.9. Sposób instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji zadania 
• Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji robót powinni by� przeszkoleni w zakresie 

przestrzegania ogólnych i szczegółowych przepisów BHP przy wykonywaniu w/w robót. 
• Pracownicy w zakresie pełnionych obowi�zków i posiadanej specjalizacji musz� posiada� 

za�wiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zawodowe. 
• Przed przyst�pieniem do realizacji robót nale�y poinformowa� pracowników o 

szczególnych zagro�eniach i uwarunkowaniach wyst�puj�cych w trakcie wykonywania robót 
oraz pouczy� ich o sposobie zachowania si� w przypadku wyst�pienia zagro�enia. 

    9.10. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze
stwom wynikaj�cym  
             z wykonywania robót w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub ich s�siedztwie,    
             zapewniaj�c bezpieczn� i sprawn� komunikacj	 w przypadku wyst�pienia zagro�enia. 

• Teren prowadzenia robót oznaczy� ta�m� biało-czerwon�, zawieszon� na wysoko�ci  
     0,6 m - 0,8 m i tablicami ostrzegawczymi. 
• Nie wykonywa� robót po zapadni�ciu zmroku i przy złej widoczno�ci. 
• Stosowa� si� do warunków zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci. 
• Stosowa� si� do wymaga� zawartych w opisie technicznym do projektu i wynikaj�cych  
     z aktualnych przepisów BHP. 

    9.11.  Informacja o sposobie prowadzenia instrukta�u pracowników. 
• Zapoznanie pracowników z zakresem i charakterem robót, wynikaj�cym z projektu 

budowlanego. 
• Ogólny instrukta� BHP przed rozpocz�ciem robót. 
• Dodatkowy instrukta� BHP w przypadku zmiany charakteru robót. 
• Wszystkie szkolenia i instrukta�e stanowiskowe winny zosta� odnotowane w zeszycie 

instrukta�y. 
• Osobami uprawnionymi do udzielania instrukta�u s�: brygadzista, kierownik robót, inspektor 

ds. BHP. 
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    9.12.  Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych  
              niebezpiecze
stwom wynikaj�cym z wykonywania robót w strefach szczególnego  
              zagro�enia. 

• Wyposa�enie pracowników w �rodki ochrony osobistej takich jak: kaski bezpiecze�stwa, 
r�kawice ochronne, kamizelki odblaskowe. 

• Wyposa�enie pracowników w �rodki ł�czno�ci. 
• Wyposa�enie ekipy elektromonterów w lekki samochód brygadowy, minikopark�, 

mechaniczny ubijak wibracyjny oraz zestaw narz�dzi i przyrz�dów pomiarowych 
posiadaj�cych aktualny atest. 

• Wyposa�enie bazy budowy w sprz�t p-po� oraz w apteczk�. 
• Nale�y zachowa� wymagane odległo�ci pracuj�cego sprz�tu i maszyn od czynnych 

urz�dze� elektroenergetycznych. 
• Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji robót powinni by� przeszkoleni w zakresie 

przestrzegania ogólnych i szczegółowych przepisów BHP przy wykonywaniu ww robót. 
• Pracownicy w zakresie pełnionych obowi�zków i posiadanej specjalizacji musz� posiada� 

za�wiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zawodowe. 
• Przed przyst�pieniem do realizacji robót nale�y poinformowa� pracowników  
      o szczególnych zagro�eniach i uwarunkowaniach wyst�puj�cych w trakcie  
      wykonywania robót oraz pouczy� ich o sposobie zachowania si� w przypadku   
      wyst�pienia zagro�enia. 

     9.13. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentów. 
• Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecno�ci oraz zeszyt instrukta�y, winny 

znajdowa� si� w biurze budowy. 
• Dokumenty niezb�dne do prawidłowej eksploatacji maszyn i pojazdów s� w posiadaniu 

operatorów tych maszyn. 
• Pisemne polecenia na prace w pobli�u czynnych urz�dze� elektroenergetycznych, winny by� 

w posiadaniu brygadzisty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



''SINIARZEWO 2'' [ STA6-1135]

15 / 0,4 kV
63 kVA

[NN1-1135-03] ZAKRZEWO

B1:1_1

WTN 00 gF
63 A 
5 s
APENA

STAN ROKRACZNE- RK115 ENERGA 

Pi=35 kW
Ps=35 kW
cosφ = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
1

L1:1

[Al] Al 50²
       + 50²
743 m

okres letni
Iz=220A

P1-Rs/LZV/F ENERGA

Pi=0,5 kW
Ps=0,5 kW
cosφ = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
1

K1:2

[Al] YAKXS4x 35²
       + 35²
30 m

spos. uło�. D
Iz=141A
XLPE

B1:3_2

ogr. mocy
25 A 

ETIMAT T

B1:3_1

WTN 00 gF
40 A 
5 s
APENA

SZAFK O�WIETLENIA

Pi=0,5 kW
Ps=0,5 kW
cosφ = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
1

K1:3

[Al] YAKY4x 35²
       + 35²
5 m

spos. uło�. D
Iz=141A
XLPE

B1:4_1

Wts
6 A 
5 s
PN-87

stan. 1

Pi=0,05 kW
Ps=0,06 kW
cosφ = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
1

K1:4

[Al] YAKY4x 35²
       + 35²
9 m

spos. uło�. D
Iz=120A
PVC

stan. 2

Pi=0,05 kW
Ps=0,06 kW
cosφ = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
1

K1:5

[Al] YAKY4x 35²
       + 35²
21 m

spos. uło�. D
Iz=120A
PVC

stan. 3

Pi=0,05 kW
Ps=0,06 kW
cosφ = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
1

K1:6

[Al] YAKY4x 35²
       + 35²
24 m

spos. uło�. D
Iz=120A
PVC

B1:7_1

Wts
2 A 
5 s
PN-87

LED 55 W

Pi=0,05 kW
Ps=0,06 kW
cosφ = 0,93
U = 230 V
UL = 50 V

W1:7

[Cu] Cu 1,5²
       + 1,5²
9 m

spos. uło�. A
Iz=14,5A
PVC

BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI  

Nazwa obwodu: O�WIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO
Licencja nr 59035 wer. 1. TN-C-S
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Nazwa obwodu: O�WIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO

BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI  

Wyniki oblicze� skuteczno�ci ochrony od pora�e�:

Licencja nr 59035 wer. 1.

Element Opis l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziałania [s] Zs [    ] Ia [A] Zs*Ia [V] Tolerancja[V] U [V] Izw [A]Zs*Ia   UΩ ≤

±8,43L1:1 210,79153,01,378WTN 00 gF 63 A (APENA)B1:1_1Al 50² 743,0 5,0 230 TAK 166,9

±8,79K1:2 219,81153,01,437WTN 00 gF 63 A (APENA)B1:1_1YAKXS4x 35² 30,0 5,0 230 TAK 160,1

±5,74K1:3 143,5099,21,447WTN 00 gF 40 A (APENA)B1:3_1YAKY4x 35² 5,0 5,0 230 TAK 159,0

±1,06K1:4 26,5118,11,464Wts 6 A (PN-87)B1:4_1YAKY4x 35² 9,0 5,0 230 TAK 157,1

±1,09K1:5 27,2618,11,506Wts 6 A (PN-87)B1:4_1YAKY4x 35² 21,0 5,0 230 TAK 152,7

±1,13K1:6 28,1318,11,554Wts 6 A (PN-87)B1:4_1YAKY4x 35² 24,0 5,0 230 TAK 148,0

±0,40W1:7 9,935,51,796Wts 2 A (PN-87)B1:7_1Cu 1,5² 9,0 5,0 230 TAK 128,1

Program oblicza ww. wielko�ci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od pora�e� pr�dem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgl�dniono warto�� impedancji powi�kszon� o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- warto�ci skutecznych pr�dów wył�czalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pr�dowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez U�ytkownika

OCHRONA OD PORA�E	 JEST SKUTECZNA 

Strona: 1/1©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221

18

1
8



BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI  

Nazwa obwodu: O�WIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywno�ci zwarciowej wszystkich zabezpiecze� obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Spodziewany Izw [A] Selektywno��Zabezpieczenie 2 Opis zabezpieczenia

TAK159,0WTN 00 gG 63 A; 5 s (APENA)B1:1_1 B1:3_1 WTN 00 gF 40 A; 5 s (APENA)

TAK*157,1WTN 00 gF 40 A; 5 s (APENA)B1:3_1 B1:4_1 Wts 6 A; 5 s (PN-87)

TAK128,1Wts 6 A; 5 s (PN-87)B1:4_1 B1:7_1 Wts 2 A; 5 s (PN-87)

Weryfikacj� wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-pr�dowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pr�dem zwarcia i wymaganym czasem zadziałania. Spodziewany 
pr�d zwarcia dla ka�dej pary zabezpiecze� obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.
Charakterystyki zabezpiecze� wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%).
* - typ zdefiniowany przez U�ytkownika

SELEKTYWNO�� ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA 
(weryfikacja uwzgl�dnia tolerancj� odczytu pasm zadziałania ±4%) 

(*) wynik pozytywny w granicach bł�du odczytu charakterystyk zabezpiecze� (±4%)

Strona: 1/1©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI  

Nazwa obwodu: O�WIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywno�ci zwarciowej zabezpiecze�:

 B1:1_1
 (WTN 00 gG 63 A 5 s - dane wg APENA)

 B1:3_1
 (WTN 00 gF 40 A 5 s - dane wg APENA)

Obszar pomini�ty

Obszar kontrolowany:

Izw = 159 A
       (spodziewany pr�d zwarcia Izw obliczono
        automatyczniena podstawie danych
        technicznych obwodu)
tz = 5 s
       (tz - minimalny wymagany czas zadziałania
        weryfikowanych zabezpiecze�)

Weryfikacj� wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-pr�dowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pr�dem zwarcia i wymaganym czasem zadziałania.
Charakterystyki zabezpiecze� wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%).

SELEKTYWNO�� ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA 

1/1Strona: ©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI  

Nazwa obwodu: O�WIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywno�ci zwarciowej zabezpiecze�:

 B1:3_1
 (WTN 00 gF 40 A 5 s - dane wg APENA)

 B1:4_1
 (Wts 6 A 5 s - dane wg PN-87)

Obszar pomini�ty

Obszar kontrolowany:

Izw = 157,06 A
       (spodziewany pr�d zwarcia Izw obliczono
        automatyczniena podstawie danych
        technicznych obwodu)
tz = 5 s
       (tz - minimalny wymagany czas zadziałania
        weryfikowanych zabezpiecze�)

Weryfikacj� wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-pr�dowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pr�dem zwarcia i wymaganym czasem zadziałania.
Charakterystyki zabezpiecze� wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%).

SELEKTYWNO�� ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA 
(wynik pozytywny w granicach bł�du odczytu charakterystyk zabezpiecze� (±4%)) 

1/1Strona: ©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI  

Nazwa obwodu: O�WIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywno�ci zwarciowej zabezpiecze�:

 B1:4_1
 (Wts 6 A 5 s - dane wg PN-87)

 B1:7_1
 (Wts 2 A 5 s - dane wg PN-87)

Obszar pomini�ty

Obszar kontrolowany:

Izw = 128,08 A
       (spodziewany pr�d zwarcia Izw obliczono
        automatyczniena podstawie danych
        technicznych obwodu)
tz = 5 s
       (tz - minimalny wymagany czas zadziałania
        weryfikowanych zabezpiecze�)

Weryfikacj� wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-pr�dowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pr�dem zwarcia i wymaganym czasem zadziałania.
Charakterystyki zabezpiecze� wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%).

SELEKTYWNO�� ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA 

1/1Strona: ©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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Wyniki oblicze� skuteczno�ci ochrony przed skutkami przeci��e�:

BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI  

Nazwa obwodu: O�WIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO Licencja nr 59035 wer. 1.

Element Opis Sp.uło�. l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB [A] In [A] Iz [A] IB   In   Iz I2 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] I2   1.45*Iz≤ ≤ ≤

117,0L1:1 TAK220,063,0WTN 00 gG 63 A (APENA)B1:1_1Al 50² 743,0 56,2 ±4,7 319,0 TAKlato

117,0K1:2 TAK141,063,0WTN 00 gG 63 A (APENA)B1:1_1YAKXS4x 35² 30,0 1,9 ±4,7 204,4 TAKD

66,0K1:3 TAK141,040,0WTN 00 gF 40 A (APENA)B1:3_1YAKY4x 35² 5,0 1,1 ±2,6 204,4 TAKD

10,5K1:4 TAK120,06,0Wts 6 A (PN-87)B1:4_1YAKY4x 35² 9,0 0,4 ±0,4 174,0 TAKD

10,5K1:5 TAK120,06,0Wts 6 A (PN-87)B1:4_1YAKY4x 35² 21,0 0,3 ±0,4 174,0 TAKD

10,5K1:6 TAK120,06,0Wts 6 A (PN-87)B1:4_1YAKY4x 35² 24,0 0,2 ±0,4 174,0 TAKD

4,1W1:7 TAK14,52,0Wts 2 A (PN-87)B1:7_1Cu 1,5² 9,0 0,3 ±0,2 21,0 TAKA

Program oblicza ww. wielko�ci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przeci��e�.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obci��alno�� pr�dowa kabli i przewodów instalacyjnych wg „Wytycznych ochrony przewodów przed pr�dem przeci��eniowym (...)", COBR Elektromonta� 1998
- dopuszczalna obci��alno�� pr�dowa typowych przewodów linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obci��alno�� pr�dowa innych elementów wg danych producentów
- pr�dy wył�czalne dla czasu długotrwałego obci��enia odczytano z charakterystyk czasowo-pr�dowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez U�ytkownika

IB - pr�d roboczy, Iz - dopuszczalna obci��alno�� pr�dowa, In - pr�d znamionowy zabezpieczenia, I2 - pr�d wył�czalny zabezpieczenia dla czasu długotrwałego obci��enia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECI��E	 JEST SKUTECZNA 

Strona: 1/1©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221

23

2
3



''SINIARZEWO 1''[STA6-1130]

15 / 0,4 kV
63 kVA

OBWÓD O�WIETLEIA

B1:1_1

Wts
25 A 
5 s
PN-87

SZAFKA O�WIETLENIOWA

cosφ = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
1

L1:1

[AsXS] AsXS 25²
       + 25²
6 m
BFK
okres letni
Iz=112A

B1:2_1

Wts
20 A 
5 s
PN-87

STAN 104

Pi=35 kW
Ps=35 kW
cosφ = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
1

L1:2

[AsXS] AsXS 25²
       + 25²
135 m
BFK
okres letni
Iz=112A

stan. 1

Pi=0,09 kW
Ps=0,09 kW
cosφ = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
1

K1:3

[Al] YAKY4x 35²
       + 35²
28 m

spos. uło�. D
Iz=120A
PVCstan. 2

Pi=0,09 kW
Ps=0,09 kW
cosφ = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
1

K1:4

[Al] YAKY4x 35²
       + 35²
30 m

spos. uło�. D
Iz=120A
PVC

B1:5_1

Wts
2 A 
5 s
PN-87

LED 55 W

Pi=0,05 kW
Ps=0,06 kW
cosφ = 0,93
U = 230 V
UL = 50 V

W1:5

[Cu] Cu 1,5²
       + 1,5²
9 m

spos. uło�. A
Iz=14,5A
PVC

BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI  

Nazwa obwodu: O�WIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO  - O�WIETLENIE, gm. ZAKRZEWO
Licencja nr 59035 wer. 1. TN-C-S

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Wiersz 1 Kolumna 1
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Nazwa obwodu: O�WIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO  - O�WIETLENIE, gm. ZAKRZEWO

BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI  

Wyniki oblicze� skuteczno�ci ochrony od pora�e�:

Licencja nr 59035 wer. 1.

Element Opis l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziałania [s] Zs [    ] Ia [A] Zs*Ia [V] Tolerancja[V] U [V] Izw [A]Zs*Ia   UΩ ≤

±0,45L1:1 11,3673,10,155Wts 25 A (PN-87)B1:1_1AsXS 25² 6,0 5,0 230 TAK 1 480,3

±1,28L1:2 31,9962,80,509Wts 20 A (PN-87)B1:2_1AsXS 25² 135,0 5,0 230 TAK 451,5

±1,43K1:3 35,7462,80,569Wts 20 A (PN-87)B1:2_1YAKY4x 35² 28,0 5,0 230 TAK 404,1

±1,59K1:4 39,7862,80,633Wts 20 A (PN-87)B1:2_1YAKY4x 35² 30,0 5,0 230 TAK 363,1

±0,20W1:5 4,965,50,898Wts 2 A (PN-87)B1:5_1Cu 1,5² 9,0 5,0 230 TAK 256,2

Program oblicza ww. wielko�ci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od pora�e� pr�dem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgl�dniono warto�� impedancji powi�kszon� o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- warto�ci skutecznych pr�dów wył�czalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pr�dowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez U�ytkownika

OCHRONA OD PORA�E	 JEST SKUTECZNA 

Strona: 1/1©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI  

Nazwa obwodu: O�WIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywno�ci zwarciowej zabezpiecze�:

 B1:4_1
 (Wts 6 A 5 s - dane wg PN-87)

 B1:7_1
 (Wts 2 A 5 s - dane wg PN-87)

Obszar pomini�ty

Obszar kontrolowany:

Izw = 128,08 A
       (spodziewany pr�d zwarcia Izw obliczono
        automatyczniena podstawie danych
        technicznych obwodu)
tz = 5 s
       (tz - minimalny wymagany czas zadziałania
        weryfikowanych zabezpiecze�)

Weryfikacj� wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-pr�dowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pr�dem zwarcia i wymaganym czasem zadziałania.
Charakterystyki zabezpiecze� wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%).

SELEKTYWNO�� ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA 

1/1Strona: ©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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Przejście 11x4

Partner kontaktowy: 
Numer zlecenia: 
Firma: 
Numer klienta: 

Data: 11.04.2017
Edytor: Symulacja

Obliczeia wykonal: Jan Klockowski, projektant 

                               Maciej Garus, asystent projektanta

SINIARZEWO

27



Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

Przejście 11x4
Strona tytułowa projektu 1
Spis treści 2
Lista opraw 3
ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch prawostronny 3500K

Karta danych oprawy 4
Iskra LED 80W P ruch prawostronny 3500K

Krzywa rozsyłu światła (biegunowo) 5
Przejście dla pieszych 

Dane planowania 6
Lista opraw 7
Oprawy (lista współrzędnych) 8
Siatka obliczeniowa (lista współrzędnych) 9
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników) 10
3D Rendering 11
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów 12
Powierzchnie zewnętrzne

Przejście dla pieszych - natężenie oświetlenia poziome 
Izolinie (E, poziome) 13
Stopnie szarości (E, poziome) 14
Grafika wartości (E, poziome) 15

Chodnik 1 - natężenie oświetlenia poziome 
Izolinie (E, poziome) 16
Stopnie szarości (E, poziome) 17
Grafika wartości (E, poziome) 18

Chodnik 2 - natężenie oświetlenia poziome 
Izolinie (E, poziome) 19
Stopnie szarości (E, poziome) 20
Grafika wartości (E, poziome) 21

Wartość pionowego natężenie oświetlenia mierzona w punktach B, C (s...
Podsumowanie 22
Izolinie (E, pionowe) 23
Grafika wartości (E, pionowe) 24

Wartość pionowego natężenie oświetlenia mierzona w punktach A, D (s...
Podsumowanie 25
Izolinie (E, pionowe) 26
Grafika wartości (E, pionowe) 27

Wartość pionowego natężenie oświetlenia mierzona dla wszystkich pun...
Podsumowanie 28
Grafika wartości (E, pionowe) 29

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście 11x4 / Lista opraw

2 Ilość ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch 
prawostronny 3500K
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 9649 lm
Strumień świetlny (Lampy): 9650 lm
Moc opraw: 86.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 39  80  98  100  100
Wyposażenie: 1 x Cree XP-G3 80W 3500K 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch prawostronny 3500K / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 39  80  98  100  100

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch prawostronny 3500K / Krzywa rozsyłu światła 
(biegunowo)

Oprawa: ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch prawostronny 3500K
Lampy: 1 x Cree XP-G3 80W 3500K

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:187

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) F (Oprawa) [lm] F (Lampy) [lm] P [W]

1 2
ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch prawostronny 
3500K (1.000) 

9649 9650 86.0

W sumie: 19299W sumie: 19300 172.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Lista opraw

2 Ilość ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch 
prawostronny 3500K
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 9649 lm
Strumień świetlny (Lampy): 9650 lm
Moc opraw: 86.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 39  80  98  100  100
Wyposażenie: 1 x Cree XP-G3 80W 3500K 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Oprawy (lista współrzędnych)

ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch prawostronny 3500K
9649 lm, 86.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 80W 3500K (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 7.065 0.321 6.066 0.0 0.0 0.0

2 12.974 11.894 6.066 0.0 0.0 180.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Siatka obliczeniowa (lista współrzędnych)

Skala 1 : 187

Lista siatek obliczeniowych

Nr. Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z

1
Wartość pionowego natężenie oświetlenia 
mierzona w punktach B, C (strefa 
oczekiwania przy przejściu, chodnik 1)

10.124 12.601 1.000 4.000 2.022 0.0 0.0 0.0

2
Wartość pionowego natężenie oświetlenia 
mierzona w punktach A, D (strefa 
oczekiwania przy przejściu, chodnik 2)

10.147 -0.426 1.000 4.000 2.000 0.0 0.0 0.0

3

Wartość pionowego natężenie oświetlenia 
mierzona dla wszystkich punktów z kierunku 
1 na odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu 
pojazdu)

10.126 6.065 1.000 4.000 11.000 0.0 0.0 0.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Podsumowanie wyników

Przejście dla pieszych / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

Skala 1 : 194

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Przejście dla pieszych -
natężenie oświetlenia poziome 

pozioma 128 x 128 81 57 99 0.703 0.579

2
Chodnik 1 - natężenie 
oświetlenia poziome 

pozioma 128 x 128 61 43 82 0.705 0.525

3
Chodnik 2 - natężenie 
oświetlenia poziome 

pozioma 128 x 128 62 44 82 0.717 0.538

Typ Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

pozioma 3 76 43 99 0.57 0.44

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / 3D Rendering

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Przejście dla pieszych - natężenie oświetlenia poziome / 

Izolinie (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 87
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.105 m, 0.565 m, 0.000 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

81 57 99 0.703 0.579

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Przejście dla pieszych - natężenie oświetlenia poziome / 

Stopnie szarości (E, poziome)

Skala 1 : 87
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.105 m, 0.565 m, 0.000 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

81 57 99 0.703 0.579

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Przejście dla pieszych - natężenie oświetlenia poziome / 

Grafika wartości (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 87
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.105 m, 0.565 m, 0.000 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

81 57 99 0.703 0.579

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Chodnik 1 - natężenie oświetlenia poziome / Izolinie (E, 
poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 29
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.126 m, -1.447 m, 0.100 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

61 43 82 0.705 0.525

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Chodnik 1 - natężenie oświetlenia poziome / Stopnie 
szarości (E, poziome)

Skala 1 : 29
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.126 m, -1.447 m, 0.100 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

61 43 82 0.705 0.525

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Chodnik 1 - natężenie oświetlenia poziome / Grafika 
wartości (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 29
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.126 m, -1.447 m, 0.100 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

61 43 82 0.705 0.525

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Chodnik 2 - natężenie oświetlenia poziome / Izolinie (E, 
poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 29
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.124 m, 11.601 m, 0.100 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

62 44 82 0.717 0.538

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 19
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Chodnik 2 - natężenie oświetlenia poziome / Stopnie 
szarości (E, poziome)

Skala 1 : 29
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.124 m, 11.601 m, 0.100 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

62 44 82 0.717 0.538

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 20
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Chodnik 2 - natężenie oświetlenia poziome / Grafika 
wartości (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 29
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.124 m, 11.601 m, 0.100 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

62 44 82 0.717 0.538

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 21
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Wartość pionowego natężenie oświetlenia mierzona w 

punktach B, C (strefa oczekiwania przy przejściu, chodnik 1) / Podsumowanie

Skala 1 : 211
Pozycja: (10.124 m, 12.601 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 2.022 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

Eh 

m/Em

W 
[m]

Kamera

1
pionowy, 
180.0°

9.01 7.11 10 0.79 0.68 / 1.000 /

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 22
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Wartość pionowego natężenie oświetlenia mierzona w 

punktach B, C (strefa oczekiwania przy przejściu, chodnik 1) / Izolinie (E, pionowe)

Wartości Lux, Skala 1 : 33
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (8.124 m, 
11.590 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.01 7.11 10 0.79 0.68

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 23
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Wartość pionowego natężenie oświetlenia mierzona w 

punktach B, C (strefa oczekiwania przy przejściu, chodnik 1) / Grafika wartości (E, 
pionowe)

Wartości Lux, Skala 1 : 33

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (8.124 m, 
11.590 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.01 7.11 10 0.79 0.68

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 24
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Wartość pionowego natężenie oświetlenia mierzona w 

punktach A, D (strefa oczekiwania przy przejściu, chodnik 2) / Podsumowanie

Skala 1 : 211
Pozycja: (10.147 m, -0.426 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera

1 pionowy, 0.0° 8.75 6.68 10 0.76 0.65 / 1.000 /

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 25
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Wartość pionowego natężenie oświetlenia mierzona w 

punktach A, D (strefa oczekiwania przy przejściu, chodnik 2) / Izolinie (E, pionowe)

Wartości Lux, Skala 1 : 33
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (8.147 m, -
1.426 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.75 6.68 10 0.76 0.65

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 26
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Wartość pionowego natężenie oświetlenia mierzona w 

punktach A, D (strefa oczekiwania przy przejściu, chodnik 2) / Grafika wartości (E, 
pionowe)

Wartości Lux, Skala 1 : 33

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (8.147 m, -
1.426 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.75 6.68 10 0.76 0.65

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 27
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Wartość pionowego natężenie oświetlenia mierzona dla 
wszystkich punktów z kierunku 1 na odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu pojazdu) / 

Podsumowanie

Skala 1 : 187
Pozycja: (10.126 m, 6.065 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 11.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 5 Punkty

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

Eh 

m/Em

W 
[m]

Kamera

1
pionowy, 
180.0°

55 11 127 0.20 0.09 / 1.000 /

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 28
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Przejście 11x4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

Przejście dla pieszych / Wartość pionowego natężenie oświetlenia mierzona dla 
wszystkich punktów z kierunku 1 na odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu pojazdu) / 

Grafika wartości (E, pionowe)

Wartości Lux, Skala 1 : 94

Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (8.126 m, 
0.565 m, 1.000 m)

Siatka: 1 x 5 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

55 11 127 0.20 0.09

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 29
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Znak sprawy:

z dnia

GN.Gz.6630.230.2022

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

2022-09-02

przeprowadzonej za pomocą środków  komunikacji elektronicznej w dniu: 2022-08-25

Przewodniczący narady: -  w Wydziale Geodezji,Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jacek Żbikowski

Wnioskodawca:

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

87-800 Włocławek

Wiejska 89Usługi Drogowe sp.z o.o. 

Inwestor: Województwo Kujawsko-
Pomorskie

Lokalizacja obiektu: gm. Zakrzewo, obr. Siniarzewo - zakres wg. załączników mapowych

Starosta Aleksandrowski
Zespół Koordynacyjny 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul.Słowackiego 8 

Przedmiot uzgodnienia: Sieć elektroenergetyczna

Data wpływu zlecenia:

Data uzgodnienia: 2022-09-02

2022-08-24

87-700 Aleksandrów Kujawski

Sieć elektroenergetyczna i kanalizacyjna

Opis przedmiotu narady:

Sieć elektroenergetyczna1

Sieć kanalizacyjna2

Uwagi i zalecenia zgodnie z opinią zespołu koordynacyjnego:
Uwagi Przewodniczącego :

Inwestor jest zobowiązany zapewnić wyznaczenie przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, 
usytuowania obiektów projektowych, a po zakończeniu ich budowy - dokonania geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej - W PRZYPADKU PRZEWODÓW PODZIEMNYCH - PRZED ICH ZASYPANIEM.

1

Uzgodnienie lokalizacji jest jednym z warunków zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na 
budowę przez właściwy terenowo organ architektoniczno-budowlany, natomiast nie rozstrzyga rozwiązań
urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projektu.

2

Podczas prowadzenia prac zwrócić szczególną uwagę na istniejące punkty osnowy poziomej III klasy. W przypadku 
uszkodzenia w/w punktów osnowy sprawca szkody poniesie konsekwencje wynikające z przepisów ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (2010: Dz.U. Nr 193, poz.1287, art.48 ust.1 pkt.3).

3

Nie przestrzeganie powyższych uwag i zaleceń podlega sankcjom wynikającym z art.48 pkt.6 ustawy z dnia 17 maja 
1989 roku "Prawo geodezyjne i kartograficzne".4

Lp Nazwa Instytucji Imię, nazwisko uzgadniającego
Stanowisko uczestnika - UWAGI

Data

1 ENERGA -OPERATOR S.A.
Oddział  w Toruniu Rejon 
Dystrybucji w Radziejowie

Andrzej Szczechowicz

2022-08-25 11:00:34

Przed rozpoczęciem zasadniczych prac 
ziemnych na wytyczonej trasie przebiegu 
urządzeń w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z 
istniejącymi urządzeniami energetycznymi 
należy odkryć przewody istniejące, bez użycia
sprzętu zmechanizowanego. Odkrycie powinno 
nastąpić pod nadzorem pracownika Zakładu
Energetycznego.
W trakcie budowy - układania urzadzeń
infrastruktury uzbrojenia podziemnego należy
bezwzględnie zachowywać i respektować

63

analizacyjna
Signed by /
Podpisano przez:

Patryk Dwojak

Date / Data:
2022-09-02
11:22



Strona: 2

wymagane normą N-SEP-E-004 odległości w 
pionie oraz w poziomie od istniejących
urządzeń energetycznych.
Wszelkie uszkodzenia istniejących kabli 
elektroenergetycznych w związku z 
prowadzonymi robotami należy usuwać
kosztem i staraniem wykonawcy robót lub 
inwestora budującego.
Zachować odległość poziomą od posadowienia 
słupów energetycznych min. 0,8 m.
Roboty budowlane w pobliżu linii 
elektroenergetycznych napowietrznych 
prowadzić metodą tradycyjną bez użycia
sprzętu mechanicznego.
W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z 
istniejącymi kablami energetycznymi, na 
kablach energetycznych założyć rury ochronne 
dwudzielne pod nadzorem przedstawiciela 
energetyki.

2 Orange Polska S.A. 

3 Wydział Architektury i 
Budownictwa

4 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 

5 Netia S.A. Waldemar Wachowski

2022-08-26 17:07:27

brak uwag

6 GMINA  ZAKRZEWO 

7 ZDW w Bydgoszczy 

8 FIBEE IV sp. z o.o. 

Podstawa prawna: 
art.7d pkt.2 oraz art. 28b,art.28ba, art.28bb, art.28c, art.28d,, 28e, art.28f i  art.28g ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 725 z późn.zm.)
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za zgodno  z orygina em

Jan Klockowski


