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BYDGOSZCZ

Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy

ZDW.515.252.115.2021 Bydgoszcz, dn. 20.10.2021 1.

Uslugi Drogowe Sergiusz Makowski
ul. Wiejska 89
87-800 Wioclawek

Dotyczy: Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 252 Inowroclaw — Rézinowo w zwigzku 7
budowa sciezki pieszo-rowerowej w m. Siniarzewo

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.09.2021 r. (wplyw 21.09.2021 r.), Zarzad Drég

Wojewodzkich w Bydgoszezy okresla warunki techniczne do projektowania $ciezki pieszo-

rowerowej w pasie drogi wojewodzkiej:

L

3.

Projekt nalezy opracowaé zgodnie z parametrami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(tj. DzU.2016.124) z uwzglednieniem ponizszych uwag. W przypadku braku
mozliwosci spelnienia ktdregokolwiek z warunkéw zawartych w przepisach prawa,
nalezy uzyskaé odstepstwo od przepisdéw architektoniczno-budowlanych, po uprzedniej
zgodzie Zarzadcy Drogi

Plany sytuacyjne/PZT nalezy sporzadzi¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych
— brak pieczatki wlasciwego osrodka kartograficznego

Nalezy zastosowaé rozwiazania projektowe zgodne z Wytycznymi Technicznymi do
Projektowania Zarzadu Drog Wojewddzkich dla elementow drogowych w pasie drogi
wojewddzkiej

Ze wzgledu na to, ze zadanie polega na rozbudowic drogi wojewddzkiej, konieczne jest
zawarcie porozumienia pomiedzy Wojewddztwem Kujawsko-Pomorskim a Gming
Zakrzewo, w oparciu o ktore Gmina przekaze dokumentacje i pokryje koszty wykupu
gruntow. Strong przekazujaca dokumentacjg powinna by¢ Gmina, natomiast na etapie
uzgodnien z tut. Zarzadem Drég, korespondencj¢ moze prowadzi¢ pelnomocnik
Zamawiajgcego. O przesylanej korespondencji nalezy informowac Gming na biezaco.
W przypadku rozbudowy drogi wojewddzkiej i wystapienia z wnioskiem o wydanie
decyzji na realizacj¢ inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewodzkiej
inwestorem winien by¢ Zarzqd Wojewddziwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu
ktorego  dziala  Zarzgd Drog  Wojewddzkich  w  Bydgoszczy.  Whiosek
o wydanie decyzji zrid sklada Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy

il ; Wojewddztwo ul. Dworcowa 80
: KUJAWY Kujawsko:Pomorskie 85-010 Bydgoszcz
POMORIE Tel. 52-370-57-13
' Fax 52-370-57-16
www.zdw-bydgoszcz.pl
Zarzad Orcp, Wojewsdzkich w Bydroseczy sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl
jest Jednostka Samoszadu Wojowddatwa Kujawsks- Pomorskicge
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po dostarczeniu kompletu dokumentéw (wniosek wraz z zalacznikami). W takim
przypadku, do uzgodnienia nalezy przedstawi¢ takze kompletny projekt budowlany
Wyjasni¢ oznaczenie w legendzie nawierzchnia bitumiczna chodnika, gdy projekt dot.
budowy §ciezki pieszo-rowerowej

. Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej w terenic zabudowy z kostki betonowej

bezfazowej kolor czerwony, poza terenem zabudowanym z betonu asfaltowego (w-wa
Scieralna AC 88

Zmieni¢ kolor z zielonego na legendzie dla $ciezki pieszo-rowerowej/mawierzchni
bitumicznej, ktdry oznacza zielen

. Zastosowac do$wietlenia przej$é dla pieszych ze stalym zrodlem zasilania

Przed przejsciami dla pieszych zastosowal plyty ostrzegawcze z wypustkami oraz
plytki kierunkowe prostopadle do nich ulatwiajace poruszanie si¢ w terenie osobom
niepelnosprawnym

10. Zjazdy publiczne, zjazdy na drogi gminne wew. oraz skrzyzowania nalezy

zaprojektowa¢ promienie lukow wyokraglajacych

11. Czy w ogole nie ma przepustdéw pod zjazdami na caly odeinku rozbudowy?
12. Rozgraniczy¢ kolorystycznie oznaczenie zjazddw publicznych 1 indywidualnych
13. Na planie sytuacyjnym zwymiarowa¢ wszystkie projektowane i istniejace elementy

pasa drogowego (brakuje zwymiarowania kilku zjazdow)

14. Przeanalizowa¢ zasadno$¢ zastosowania barier — pogorszenie warunkéw widocznosci
15. Zastosowac¢ kilometracj¢ zgodng z pikietazem drogi wojewddzkiej
16. Zaprojektowaé prawidlowe odwodnienie projektowanego ciggu i odprowadzenie wod

opadowych — bez mozliwosci odprowadzenia wod opadowych na dziatki sgsiadujgce z
pasem drogowym. Przewidzie¢ rozwigzania umozliwiajace odprowadzenie wod
niepowodujace powstania zastoisk

17. W przypadku kolizji z istniejgcym zadrzewieniem przewidzie¢ wycinke. Usuniecie

drzew z pasa drogowego wymaga uzyskania pozwolenia w formie decyzji od
wlaciwego organu. W przypadku odpowiednich zapiséw decyzji przewidzie¢
nasadzenia w lokalizacji i ilogci wskazanej

18. Przez droge wojewddzka kategorycznie nie projektowaé przejazdow rowerowych

~ .
Z-ca Dyfektora ds. Inwestycji

S
Sprawe prowadzi:
Sporzadzila
Aldona Staszezyk-Jaroch
tel. (052) 370-57-32
e-mail: a.slaszezyk-jarochizdw-bydgoszez pl
POLECONY ZPO
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz tel. 52-370-57-13 www.zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax 52-370-57-16 sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl
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| Marszatek Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego

ID-1.8022.3.63.2021.DM/AB Torun, 24 sierpnia 2021 roku

Pan

Sergiusz Makowski
.Ustugi Drogowe”
ul. Wiejska 89
87-800 Wtoctawek

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z p6zn. zm. ) oraz § 3 ust. 1 pkt 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784) informuje,

ze zadanie pn. “Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 252 w zwigzku z budowg $ciezki

rowerowej w miejscowosci Siniarzewo" w zakresie drogi wojewddzkiej Nr 252

Inowroctaw - Zakrzewo - Rézinowo opiniuje w zakresie geometrii z nastepujgcymi

uwagami:

zagwarantowac prawidtowe odwodnienie proj. ciaggu pieszo-rowerowego,
wykona¢ prawidtowe doswietlenie dedykowane (zasilanie state) przejéé dla
pieszych oraz przejazdow dla rowerzystow, zgodnie z wytycznymi
projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-4. Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych rekomendowane przez Ministra wtasciwego
ds. transportu,

nalezy opracowac i ztozy¢ projekty czasowej oraz zmiany statej organizacji
ruchu przedstawiajgc do zatwierdzenia wraz z wymaganymi opiniami w tut.
Urzedzie Marszatkowskim w Toruniu — Departament Infrastruktury Drogowej,
parametry Sciezki rowerowej, zjazdow itp. zachowac zgodnie z warunkami

zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
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w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi i ich

usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 124).

Wobec powyzszego przedmiotowa opinia geometrii wydana przez organ
zarzadzajacy ruchem jest spetnieniem wymagania formalnego wynikajacego

z przepiséw prawa. Ostatecznie co do przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych

i technicznych oraz wprowadzeniu ewentualnych zmian wynikajacych z niniejszej

opinii zdecyduje/zatwierdzi Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy.

Otrzymuja:
@ Adresat + klauzula informacyjna RODO
2. a/a

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy
2. Rejon Drog Wojewddzkich we Wioctawku
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e .
ZDW Zarzad Drég Wojewédzkich w Bydgoszczy

ZDW.P1.5111.27.7.2022 Bydgoszcz, dnia 13.04.2023 1.

Uslugi Drogowe sp. z o. o.
Ul. Wiejska 89
87-800 Wioctawek

Dotyczy: uzgodnienia projektu Rozbudowy DW 252 w zwigzku z budowg $ciezki

pieszo-rowerowej w miejscowosci Siniarzewo

W odpowiedzi na pismo z dn. 03.02.2023 r. (wplyw do ZDW 06.03.2023 r.)
przekazujace dokumentacj¢ projektows tj. Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania pn.
»Rozbudowa DW 252 Inowroclaw - Rézinowo w zwiazku z budows $ciezki pieszo-rowerowej
w miejscowosci Siniarzewo”, Zarzad Drég Wojew6dzkich w Bydgoszczy, po zapoznaniu si¢ z
poprawiong dokumentacja oraz wyjasnieniami Projektanta dotyczacymi  wczesniej
przekazywanych uwag uzgadnia przedstawiony Projekt Zagospodarowania Terenu z
uwagami:

- nalezy uwzgledni¢ warunki odstepstwa dot. nawierzchni Sciezek pieszo-rowerowych w

gm. Zakrzewo (pismo ZDW.P1.5111.28.10.2022 z dn. 15.02.2023 r. — kopia pisma w

zalaczeniu).
~C8 g wanla
Zataczniki:
1. Pismo ZDW.P1.5111.28.10.2022 z dn.15.02.2023 1.
Otrzymuija:
1. Adresat
2. ala
Sporzadzit:
Przemyslaw Szyszlow
Wjdziat Planowania i Dokumentacji
Tel 52 370-57-21
email: p szyszloww zdw-bydgoszez pl
o Waojewddztwo
. KUJAWY Kujawsko-Pomorskie ul. Dworcowa 80
POMORZE 85-010 Bydgoszcz
P 0 L E (, O '\T Y tel. 52-370-57-13
+ fax 52-370-57-16
Zarzad Ors Woiewddakich w Bydgoszcay
st Jednosty Sarorzadu Wojewddzrwa RKujmwsks Fomorshicpo www.zdw-bydgoszcz.pl

sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl
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OPIS TECHNICZNY:

Projekt Zmiany Statej Organizacji Ruchu. Rozbudowa drogi

wo jewddzkiej nr 252 Inowroctaw - Rézinowo w zwigzku z budowa

Sciezki pieszo - rowerowej w miejscowosci Siniarzewo
Podstawa prawna opracowania projektu:

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9
pazdziernika 2018r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekst ustawy — Prawo o
ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych
(Dz.U. 2021 poz. 2065 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 2066)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2015r , w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. nr z 2019r. poz. 2311 wraz z zatgcznikami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie

szczegbtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zadaniem (Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.)

Wizji lokalnej.
Zlecenia wykonania projektu.
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|.  Zakres projektu

Projekt obejmuje zmiane statej organizacji ruchu drogi
wojewddzkiej nr 252 relacji Inowroctaw — Rézinowo w zwigzku z
budowg sciezki pieszo — rowerowej w miejscowosci Siniarzewo.

lI. Ogoblna charakterystyka :
DW 252

o Geometria:
szerokos¢ jezdni— 6,0 — 9,2m
pobocze gruntowe 1,0 —2,0m

« SSDR 2020/21 — Zakrzewo — Brzezie /A1/ - 3 312

- motocykle: 26

- sam. 0sob. mikrobusy: 2 294

- lekkie sam. ciezarowe: 317

- sam. ciezarowe bez przycz.: 151

- sam. ciezarowe z przycze.: 479

- autobusy: 6

- ciggniki rolnicze: 39
» o0znakowanie pionowe — wystepuje / ujete na planie
* oznakowanie poziome — wystepuje / ujete na planie
» dopuszczalna predkos¢ na omawianym odcinku — 50km/h

1. OMOWIENIE PROJEKTU

Projekt obejmuje odcinek drogi wojewodzkiej 252 od km 33+960 do km
35+397 i zawiera zmiany wynikajgce z budowy ciggu pieszo
rowerowego. Cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni utwardzonej
przebiega w obszarze zabudowanym przy krawedzi jezdni
odseparowany jest kraweznikiem drogowym i ma szerokos¢ 3,0m. Na
ciggu pieszo-rowerowym nie separuje sie ruchu pieszego od
rowerowego. Przebieg Sciezki poprowadzona w taki sposdb aby
przetozenie ruchu pieszych i rowerzystdéw przez jezdnie ograniczy¢ do
niezbednego minimum. Przetozenie ruchu pieszego i rowerowego
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odbywaé sie bedzie poprze przejscia dla pieszych istniejgce |
projektowane.

Witgczenie ruchu pieszego i rowerowego na poczatku i koncu ciggu
odbywac¢ sie bedzie na zasadach ogolnych poprzez zanizenie
nawierzchni sciezki. W ramach zmiany organizacji ruchu wynikajgcej z
budowy Sciezki dokonano korekty i uzupetnienia oznakowania
pionowego, poziomego oraz urzgdzen BRD.

Oznakowaniem pionowe:

Separacja/ wtgczenie ruchu rowerowego na/z sciezki nastepuje przed
wyspami zlokalizowanymi na wlotach do miejscowosci. Ze wzgledu na
geometrie i bezpieczehstwo wloty te zlokalizowane sg poza
dotychczasowym obszarem zabudowanym wyznaczonym tablicami
D-42/43. W zwigzku z powyzszym rozszerza sie obszar zabudowany
I przenosi znaki D-42/D-43 za obreb sSciezki, a przed obszarem
zabudowanym wprowadza sie ograniczenie predkosci znakami B-33
do 60km/h wraz ze znakami A-24 informujgcymi o rowerzystach. Znak
A-24 wprowadza sie rowniez na dojazdach do kohca ciggu pieszo
rowerowego. | w obrebie skrzyzowania z drogg gminng w km 34+786.
Zmiany te wymagajg poza przeniesieniem znakdéw
D-42/43 zmiany lokalizacji rowniez znakow A-30 z tabliczkami T-18c a
dla kierunku Inowroctaw — Witoctawek za koncem sciezki zmiane
lokalizacji znaku A-6¢ i uzupetnienie o tabliczke T-1,100m”. W obrebie
skrzyzowania z drogg gminng w km 34+200 wyznaczone zostato
przejscie dla pieszych jako kontynuacja przebiegu ciggu pieszego
oznakowane znakami D-6 (przejscia sg oswietlone) . Znaki D-1i D-15
nalezy przenies¢ na konstrukcje wsporczg ustawiong poza sciezkg z
zachowaniem skrajni. Zmianie lokalizacji podlega znak D-1 po prawej
stronie (odlegtos¢ od skrzyzowania niezgodna z rozporzgdzeniem)
przed skrzyzowaniem z DP 2608C i 2624C. i znak E-15b ( ze wzgledu
na lokalizacje sciezki.) Dodatkowo zieleh przylegajgcg do chodnika po
stronie prawej przed w/w skrzyzowaniem nalezy w okresie wegetaciji
regularnie przycina¢ nie dopuszczajgc do przystaniania istniejgcego
znaku D-6 ( opcjonalnie dopuszcza sie wymiane konstrukcji celem
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poprawy widocznosci znaku D-6. W zakresie skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 2624C wyznacza sie przejscie dla pieszych znakami D-
6. Dla pojazddéw dojezdzajgcych do DW 252 istniejgcy znak B-20
przenosi sie nad znak D-6 a pod znakami D-2 z A-7 ustawionymi przed
skrzyzowaniem dodaje sie tabliczke T-0 ,STOP 150m”. Dodatkowo na
drodze gminnej wyznacza sie granice obszaru zabudowanego znakami
D-42/43.

Istniejgce znaki E-4 ,Kol. Bodzanowska 3” zlokalizowane bezposrednio
w obrebie skrzyzowania przenosi sie nad znaki E-4 w km 34+275 i
34+407. Oznakowanie uzupetnia sie o znak D-15 na zatoce
autobusowe.

W obrebie skrzyzowania z drogg gminna w km 34+786 dla kierunku
Wioctawek — Inowroctaw wprowadza sie znak B-9. Na drodze gminnej
zmienia sie lokalizacje znaku A-7 i wyznacza sie granice obszaru
zabudowanego znakami D-42/43. W obrebie skrzyzowania w ciggu
pieszo rowerowym zaniza sie kraweznik umozliwiajgc pieszym |
rowerzystom z kierunku drogi gminnej wejscie na sciezke. W obrebie
skrzyzowania w ciggu pieszo-rowerowym wprowadza sie znaki C-
13/16.

Istniejace znaki pionowe ktorych obecna lokalizacja koliduje z
projektowanym ciggiem nalezy przekopa¢ za sciezke i ustawié¢ na
konstrukcji — Stupek — wspornik — lewy/prawy z zachowaniem
skrajni ( wys. 2,50m.) dla tablic i znakéw o wiekszej powierzchni
nalezy zastosowa¢ podwdjne stupki giete w tym minimum jeden
konstrukcji — Stupek — wspornik — lewy/prawy.

Istniejgce znaki E-17a, E-18a z km 35+407 przenosi sie w km 35+750
| umieszcza wspolnie ze znakami E-17a/E-18a ,,Ujma Duza”.

W zakresie ciggu pieszo-rowerowego wprowadza sie znaki C-13/13 na
poczatku ciggu pieszo-rowerowego ( roOwniez za skrzyzowaniami z
drogami gminnymi i przejsciami zgodnie z planami sytuacyjnymi. Przed
koncem ciggu ( réwniez przed skrzyzowaniami z drogami gminnymi,
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powiatowymi i przejsciami) wprowadza sie znaki C-13a. Znaki C-13/16
I C-13a umieszcza sie na jednej konstrukcji wsporcze;.

Oznakowanie poziome:

W zakresie oznakowania krawedziowego na odcinkach gdzie
wybudowana zostanie Sciezka linie pozostawia sie ( jako element
skrajni). W zakresie skrzyzowania z drogg gminng w km 34+200,
34+786 i drogg powiatowg nr 2624C Kkoryguje sie oznakowanie
poziome zgodnie z planem sytuacyjnym i wyznacza sie przejscia dla
pieszych linig P-10, linie bezwzglednego zatrzymania P-12 i linie P-7a
( dla drég o szerokosci ponizej 5,8m) . Wzdtuz catej Sciezki wprowadza
sie zestaw symboli P-23 i P-26 nie rzadziej niz co 50m lokalizowane w
osi Sciezki. W sytuacji gdy odlegtos¢ wskazana wczesniej wypada na
zjezdzie symbole nalezy przesuna¢ poza obszar zjazdu.

Elementy BRD

W zakresie elementéw BRD zgodnie z kilometrazem drogi po stronie lewej
od km 33+969 do km 33+988 demontuje sie bariere U-14a i wprowadza
bariere U-14a. U-12a i U-11b za krawedzig $ciezki. W obrebie
skrzyzowania z drogg gminng w km 34+200 wprowadza sie wygrodzenie
barierg U-12a.

Istniejgcg bariere od km 35+084 do km 35+121 demontuje sie i zamienia
barierg U-11b za sciezkg od km 35+084 do km 35+135. Dodatkowo za
Sciezkg na odcinkach: 34+408 — 34+448, 34+478 — 34+559, 34+565 -
34+697, 34+702 — 34+813 i 35+084 — 35+132 wprowadza sie bariery U-
11a barwy zétte;.

Oznakowanie poziome i pionowe nalezy wykonaé zgodnie z
planami sytuacyjnymi.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii

grubowarstwowej. W miejscach gdzie wprowadzono zmiany w

Projekt zmiany statej organizacji ruchu drogowego 12



oznakowaniu poziomym istniejace oznakowanie poziome nalezy

wczesniej sfrezowac.
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1.5. Umieszczanie znakow

1.5.1. Zasady ogolne
Znaki umieszcza sie:
1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli dotycza
jadacych wszystkimi pasami ruchu,
2) nad poszczegélnymi pasami ruchu, jezeli dotycza
jadacych tylko tymi pasami ruchu,
3) po lewej stronie jezdni:
a) samodzielnie, jezeli dopuszczajg to przepisy rozpo-
rzadzenia w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,
b) jako powldrzenie znakow umieszczonych po pra-
wej stronie na drogach dwujezdniowych, ktérych
jezdnie posiadaja wiecej niz jeden pas ruchu, przy
czym jako obowiazkowe dotyczy to znakéw ka-
legorii A, B (z wyjgtkiem znakéw B-35 do B-38),
G oraz znakéw D-6, D-6a, D-6b,
¢) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako
obowigzkowe dotyczy to znakéw D-6, D-6a, D-6b
oraz znakéw kategorii G,
4) na jezdni, jezeli droga jest zamknieta dla ruchu lub ruch
na niej jest ograniczony,
5) na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak naka-
zu wskazuje obowiazek jazdy w okreslonym kierunku.
Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtérzeniem
znaku umieszczonego po prawej stronie (0 powinien
znajdowac¢ si¢ w Lym samym przekroju poprzecznym
drogi, chyba ze warunki lokalne to uniemozliwiajg lub
przepisy zatacznika slanowia inaczej.

R
3 =

Rys. 1.5.1.
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AN
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1.5.2. Sposob umieszczania znakow

Znaki umocowuje sig na konstrukcjach wsporczych, tj.

stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach bramo-

wych, wykonanych z materiatéw trwatych, z wyjatkiem

betonu. Dopuszcza si¢ lez do umieszezania znakow wy-

korzystywanie stupow linii telekomunikacyjnych, latar,

stupéw trakeyjnych i masztéw sygnalizatoréw oraz scian

budynkow i elementéw konstrukcyjnych obiektéw in-

zynierskich. Stupki konstrukeji wsporczych powinny

mie¢ przekrdj) kotowy lub eliptyczny.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprze-

dzajacym w odlegtoéei co najmniej:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosei
powyzej 90 km/h,

— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci
powyzej 60 km/h,

— 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgledéw lokalnych istnieje konieczno$C zastosowa-

nia dwéch lub trzech znakéw na jednym stupku lub wysiggniku,

mozna je umieszcza¢ w ukladzie pionowym lub poziomym.

Dopuszczalne sposoby rozmieszezenia znakéw poka-

zano na rysunkach: 1.5.1+ 1.54.

Tarcze znakéw powinny byé odchylene w poziomie od

linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okolo 5°

w kierunku jezdni. Je§li znaki umieszczo ne sa na tukach

poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowad

zaleznie od wielkoSci promienia oraz od jego kierunku.

Q
©

$
=

Sposoby umieszczania dwéch znakéw w uktadzie pionowym

Rys. 1.5.2.  Sposoby umieszczania dwoch znakéw w ukladzie poziomym

Projekt zmiany statej organizacji ruchu drogowego
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Rys. 1.5.3. Sposoby umieszczania trzech znakéw w ukladzie pionowym

VAN
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JAY
JAY

©
NO

Rys. 154

Rys. 1.5.5.  Odchylenie poziome tarczy znaku:

a) na odcinku prostym

Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na rys. 1.5.5.

1.5.3. Odlegtos¢ znakow od jezdni
oraz wysoko$¢ ich umieszezania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak,
aby odlegto§é znaku od krawedzi korony drogi byta
nie mniejsza niz 0,5 m (rys. 1.5.6.a). W przypadku
gdy warunki lerenowe nie pozwalajg na umieszcze-
nie znaku poza korona drogi, znak powinien by¢
umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi
jezdni,

b)na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z
pasami awaryjnego postoju) - w odleglosci nie mniej-
szej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

©
O

7 = l 2§
7 @‘
7o

b) naluku poziomym w prawo

©

SiA

Sposoby umieszczania trzech znakéw w ukladzie mieszanym

¢) na luku poziomym w lewo

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umiesz-
cza¢ w koronie drogi w odlegtoéci nie wigkszej niz 5 m
od krawedzi jezdni.

Znaki w pasie dzielacym jezdnie drég dwujezdnio-
wych umieszcza sie w odleglodei nie mniejszej niz 0,50 m
od zewnelrznej krawedzi opaski (rys. 1.5.6.b),
Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 -
2,00 m od krawedzi jezdni (rys. 1.5.6.c),

Minimalna odlegto§é umieszczenia znakéw od osi
skrajnego toru linii tramwajowej biegnacej wzdtuz drogi
wynosi 1,95 m (rys. 1.5.6.d).

Powyisze odlegloscei nie dotycza znakdw umieszcza-
nych przez policje w zwiazku z zabezpieczeniem
miejsca wypadku drogowego, znaki te moga by¢
umieszczane na jezdni.

Odlegtoéé znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie
od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy

19
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Rys. 1.5.6. Odleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni:

min. 0,50
—

‘pobocze

jezdnia
a) na drodze
|
opaska L
pas dzielacy jezdnia |

b) w pasie dzielacym jezdnie drogi dwujezdniowej

typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizsze-
go skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni pokazane na
rys. 1.5.6 powinny by¢ zachowane réwniez w stosun-
ku do znakéw, np. nakazu lub drogowskazéw w
ksztatcie strzaty, ktére moga by¢ umieszezane rowno-
legle do krawedzi jezdni. Odleglo$é mierzy sie wowczas
do powierzchni czolowej znaku lub jego krawedzi w
miejscu najblizszym jezdni.

Wysoko§¢ umieszcezenia znaku powinna by¢ dostoso-
wana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca
na drodze. Jedna z zasadniczych okolicznosei, ktdre na-
lezy uwzgledniaé, jest ruch pieszych, dla kiérych znak
zbyl nisko ustawiony moze stanowié istotng przeszkode.
Wysoko§¢ umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub
najnizej polozonego jej punktu) podano w tabeli 1.11 i
pokazano na rysunku 1.5.7. Wysoko$ci te nie dotycza
znakéw umieszczanych przez policje w zwiazku z za-
bezpieczeniem miejsca wypadku drogowego, ktére

050200

kraweznik

ol

jezdnia chadnik

Y
|

¢) na ulicy

min. 1,95 if

12T

0% skrajnego toru

hdl

torowisko framwajowe

]

d) na drodze, wzdtuz kiérej biegnie linia tramwajowa

moga byé umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni.
Jesli na jednym stupku umieszczone sa dwa znaki ka-
tegorii A, B, C, D lub F to dolna krawedz nizej poltozonego
znaku znajduje si¢ na wysoko$ci podanej w tabeli 1.11.
Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumie¢ nalezy réwniez dodatko-
we tabliczki pod znakami.

Dopuszcza si¢ umieszczanie znakéw D-1 1 A-7 wspél-
nie z sygnalizatorem (rys. 1.5.7.i).

Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza ob-
szarami zabudowanymi oraz w obszarach zabudowanych
na drogach nie bedacych ulicami uwzglednia sie dolng
krawed? tabliczki znajdujacej si¢ pod znakiem. Znaki
umieszczane na zaporze lub za zaporg i na tablicach
prowadzacych nie moga by¢ umieszczone nizej niz gor-
na krawedZ zapory lub tablicy.

Wysoko§¢ umieszczenia duzych drogowskazéw w
ksztatcie strzaty (E-3) powinna by¢ tak dobrana, aby
zapewni¢ jak najlepsza widoczno§é drogowskazu nie
pogarszajac warunkdw widoczno$ei na skrzyzowaniu.

Projekt zmiany statej organizacji ruchu drogowego

16



Rys. 1.5.7. Wysoko$¢ umieszezenia znakow:

Paprotnia 2
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Tabela 1.11. Wysoko§¢ umieszczania znakow

bezpieczeristwa ruchu 2

Wysoko$6 umieszczenia znaku [m]
Kategorie znakéw
Poza obszarami zabudowanymi W obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze

B - zakazu ?

C - nakazu min 2,00

D-Informacyne . min 2,00 (2,20)"
- uzupelniajgce in 1,50

G- dott'mawe przed przejazdami kolejowymi ¥ (min 1.50)

E - tablice przedd zowe E-1, ; n
.ﬂowgkazyta icowe E-2, min. 1,00 min 2,00 (2,20)
- tablice szlakéw drogowych E-14, (min 1,00)®

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16,

- ﬂg Htlariunkowe E-13,

- miejscowodcel E-17a, E-18a, i %

- chogowskazy w kezialcle srzaly - male E-4, 2,00 min 2,00 (2,20)"- 2,50
- drogowskazy do obiekiu E-5+E-12, E-19a+E-22,

E - drogowskazy w ksztalcle strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig ? 5,00 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami

0,90- 1,20 0,90-1,20

1 z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m)

2 2 wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektdw inZynierskich o obnizonej skrajni

o znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych

4 z wyjatkiem znakow G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach)

# dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu

o dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukeji wsporczej przy braku ruchu pieszego

7 w przypadku umieszczenia znaku na chodniku

Projekt zmiany statej organizacji ruchu drogowego
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Do oznakowania drogi uzyé znakéw z grupy SREDNIEJ (S) (dla
znakow C-13/16 i C-13a dopuszcza sie stosowanie znakéw z grupy
(MALEJ) wykonanych w technologii odblaskowej Il generacji. Wszystkie
znaki winny mie¢ znak CE Ilub B. Z blachy ocynkowanej na stupkach
metalowych ocynkowanych. Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki,
jezeli nie jest wykorzystywana do umieszczania znaku dla jadgcych z
przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie
tarczy znaku nalezy umiescic informacje zawierajgce dane identyfikujgce
producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,
miesigc i rok produkcji znaku

Warunki bezpieczenstwa:

Znaki pionowe lokalizowa¢ w odlegtosci od 0,5 do 2,00m od
krawedzi jezdni, liczgc od najbardziej skrajnego ( wysunietego w strone
jezdni) elementu znaku ( tarczy) Znaki pionowe nalezy umieszczaé na
wysokosci min 2,20m (2,50m nad sSciezkg pieszo-rowerowg) liczagc od
powierzchni terenu do najnize] potozonego elementu znaku ( tarczy).
Zastosowane znaki drogowe powinny by¢ zgodne z rozporzgdzeniem
ministra infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw techniczne
dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
Uwagi koncowe:

Oznakowanie wykona¢ zgodnie z rysunkami ujetymi w projekcie .
Symbole znakdéw drogowych i ich ustawienie wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzenia w sprawie szczego6towych warunkdéw technicznych dla

znakdéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

Projekt zmiany statej organizacji ruchu drogowego 20



drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (t.j.: Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2311)wraz z zatgcznikami 1,2,3,4 dla SREDNIEJ / MALEJ

Uwagi do projektu:
Starosta aleksandrowski — bez uwag

Gmina Zakrzewo — uwaga dotyczgca przeniesienia znakoéw E-17a i E-18a z km
35+407 w km 35+750 - uwaga uwzgledniona,

KWP w Bydgoszczy —

1. Podac¢ lokalizacje projektowanych i istniejgcych barier — uwaga uwzgledniona

2. Nie ustawia¢ znaku. B-9 — uwaga nie uwzgledniona,

3. Na dtugosci przystanku autobusowej przerwac cigg rowerowy — nie
uwzgledniono.

Zarzad Drog Powiatowych — bez uwag
ZDW Bydgoszcz:

Uaktualni¢ podstawy prawne — uwzgledniono,

Doswietli¢ przejscia — przejscia wg. odrebnego projektu zostang doswietlone,
Umiesci¢ ptytki ostrzegawcze oraz kierunkowe — uwzgledniono

Opisac zjazdy oraz drogi na planie sytuacyjnym — opisano

W przypadku szerokos¢ jezdni na wlocie podporzgdkowanym mniejszej niz
5,8m na odcinki 20m nie stosowac linii P-4 — uwaga uwzgledniona
Zaprojektowac linie P-=14 — uwaga uwzgledniona,

Rozdzieli¢ znak D-6 z B-20 — uwaga nie uwzgledniona,

Oznakowanie D-15 ustawi¢ na $rodku peronu — uwaga uwzgledniona,
Rozwazy¢ zastosowanie linii P-16 — uwaga uwzgledniona - wprowadzona

aRrOD=

©o0oNO

Za realizacje projektu odpowiada kierownik robét

Oznakowanie wykonaé pod nadzorem RDW Wioctawek

Projekt organizacji ruchu zostat wykonany zgodnie z przepisami.
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1V. Zestawienie znakow:

Projektowanych
Oznakowanie pionowe
Nazwa Stan Wielkosé Szt.

A-6C projektowane Srednie 1
A-7 projektowane Srednie 1
A-24 projektowane Srednie 6
A-30 projektowane Srednie 2
B-9 projektowane Srednie 3
B-20 projektowane Srednie 1
B-33 projektowane Srednie 2
C-13/16 projektowane mate 8
C-13a projektowane mate 6
D-1 projektowane Srednie 1
D-6 projektowane Srednie 4
D-15 projektowane Srednie 1
D-42 projektowane Srednie 4
D-43 projektowane Srednie 4
E-4 projektowane Srednie 3
E-17a projektowane Srednie 1
E-18a projektowane Srednie 1
T-0 projektowane Srednie 1
T-1 projektowane Srednie 1
T-18c projektowane Srednie 2
Razem szt.= 54

Konstrukcje wsporcze

Nazwa Stan Szt.

Stupek+wspornik-lewy 10
Stupek+wspornik-prawy 1
Podwdjny stupek 4 x 2
Stupek 36
Razem szt.= 44 + 11|

Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-le projektowane 11,00 1,32
P-7a projektowane 13,00 1,55
P-7c projektowane 28,00 1,69
P-7d projektowane 146,00 17,46
P-10 projektowane 10,00 20,00
P-12 projektowane 21,00 10,50
P-14 projektowane 5,10 1,92
P-16 projektowane 3,00 3,36
Catkowita pow. malowania [m2]= 130,70
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Urzadzenia bezpieczenstwa

Nazwa Stan Dt./Szt.
U-11a Projektowane 416
U-11b Projektowane 3
U-12a Projektowane 58
U-14a Projektowane 52
Likwidowanych
Oznakowanie pionowe
Nazwa Stan Wielkosé Szt.
A-6C Do likwidaciji Srednie 1
A-7 Do likwidacji Srednie 1
A-30 Do likwidacji Srednie 2
B-20 Do likwidacji Srednie 1
D-1 Do likwidacji Srednie 1
D-42 Do likwidacji Srednie 2
D-43 Do likwidaciji Srednie 2
E-4 Do likwidaciji Srednie 2
E-15b 1
E-17a Do likwidaciji Srednie 2
T-18c Do likwidaciji Srednie 2
Razem szt.= 20
Konstrukcje wsporcze
Nazwa Stan Szt.
Stupek 22
Razem szt.= 22
Oznakowanie poziome
Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-4 4 0,96
P-7d 46 5,53
Catkowita pow. malowania [m2]= 6,49
Urzadzenia bezpieczenstwa
Nazwa Stan Dt./Szt.
U-14a 58

Termin realizacji do 31.12.2025r.
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4 Ustugi
( Drogowe

Ustugl
Drogowe

'KARTA OPINIT

Do projektu Zmiany Statej Organizacji Ruchu.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 252 Inowroctaw -

Rézinowo w zwiqzku z budowg, Sciezki pieszo - rowerowej w
GMINA ZAKRZEWQ - AT
MR TR e jscowosci Siniarzewo
87-707 Zakrzawo
woj, Ko awsko-pomorskie
NIP 8811642070, Regon 2108ER40S

UZEODNIDND 2z uNAGR® ZwAK E-17a | E-18a
= Ly 35407 PRZENIESS MR KM 35+750

ZRKRZEND, 2022. 02.24
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Zakrzewo, 22.02.2022r.

Ustugi Drogowe sp. z 0.0.
ul. Wiejska 89

87-800 Wloclawek

Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87-707 Zakrzewo w odpowiedzi na pismo
z dnia 10.02.2022 r. (data wptywu do Urzedu Gminy: 22.02.2022 r.) w sprawie
uzgodnienia projektu zmiany statej organizacji ruchu rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 252 Inowroctaw - Roézinowo w zwiazku z budowa Sciezki
pieszo-rowerowej Siniarzewo w zakresie drog gminnych, informuje Ze po
przeanalizowaniu i zapoznaniu si¢ z przedtozona dokumentacjg wprowadza

uwage:

l. Nalezy przeprojektowaé znak E-17a i znak El18a z km 35+407 na km

35+750 tj. na granice obrebow Siniarzewo — Ujma Duza.

Pozostala tres¢ w/w projekt zmiany stalej organizacji ruchu opiniuje bez

uwag.

Zataczniki:

- 1 egz. projekt zmiany statej organizacji ruchu

Otrzymuje:

@ adresat

2. ala
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J Ustugi
{ Drogowe

STAROSTA ALEKSANDROWSKI

87-700 Aleksandréw Kujawski, ul. Stowackiego 8
e Centrala tel. (054) 282 53 39,282 79 00 @ Fax (054) 282 79 29
o www.aleksandrow.pl e e-mail: sekretariat@aleksandrow.pl

Aleksandrow Kujawski, dnia 25 lutego 2022 r.
KT.Kn.7121.20.2022.PK

Uslugi Drogowe Sp. z o.o.
ul. Wiejska 89
87-800 Wioclawek

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerweca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2021 r, poz. 450 ze zm.) i § 7 ust. 2 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (T.j. Dz. u. z 2017 r. poz. 784)

opiniuje bez uwag w zakresie drog gminnych i powiatowych,
projekt zmiany stalej organizacji ruchu z dnia 10.02.2022 r., Rozbudowa drogi wojewodzkiej

nr 252 Inowroctaw — Rozinowo w zwiazku z budowa sciezki pieszo — rowerowej w miejscowosci
Siniarzewo.
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KARTA OPINII |

Do projektu Zmiany Statej Organizacji Ruchu.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 252 Inowroctaw -

Rézinowo w zwigzku z budowaq Sciezki pieszo - rowerowej w
miejscowosci Siniarzewo

OP/‘H/u/‘e ézz L(N‘l7 P zgéc.s."e ¢,/,/0,7 4

?/‘1/"'1-474'/[/ 7 Papr/'c(/ov 7¢(;

STAROSTA ALEKSANDROWSKI
87-701 /- 2ksandrow Kujawski
ui. Stowackiego 8
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%@ KARTA UZGODNIEN

KOMENDA WOJEWODARA POLIGT
w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pcmorskie

6 Nr SPrawy .visemslosasassens

KWP w Bydgoszczy projekt zmiany statej organizacji ruchu w pasie drogi
wojewodzkiej nr 252 w m. Siniarzewo po wybudowaniu ciggu pieszo-rowerowego
opiniuje pozytywnie z uwzglednieniem uwag:

s podac lokalizacje projektowanych i istniejgcych balustrad,

e nie ustawiac¢ zn. B9,

e na dtugosci przystanku autobusowego przerwac cigg rowerowy.

~ Specjalistg
Wydzialu Ruchu Dragowego

KWP w Bydgoszczy Kgmenda ”jg_ ,
W fwwo v Byl pe
mgr inz. Wieglgloa Majcher-Karwowska sian Y/

Drogowego
0S2CZY

02 MAR 2072
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e
ZDW Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy

BYDGOS2CZ

ZDW.12d.508.67.2023 Bydgoszcz, dnia /2/3.05.20231

Zbigniew Badzinski
Byton 2A
88-231 Byton

OPINIA DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

W odpowiedzi na zlozony wniosek o wydanie opinii do projektu stalej organizacji ruchu
na podstawie §7 ust. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w zwiazku z rozbudowa drogi wojewodzkiej
nr 252 Inowroctaw — Rézinowo w zwigzku z budows Sciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci
Siniarzewo zgodnie z ZDW.P1.5111.27.7.2022 z 13.04.2023r.

OPINIUJE POZYTYWNIE
zlozony projekt organizacji ruchu z nastepujacymi uwagami:
-uaktualni¢ podstawy prawne,
-nalezy dos$wietli¢ przejscia dla pieszych o$wietleniem dedykowanym zgodnie z wytycznymi,
-umiescié plytki ostrzegawcze oraz kierunkowe przed przejsciem dla pieszych,
-opisaé zjazdy oraz drogi na planie sytuacyjnym,
-w przypadku szerokosci jezdni na wlocie podporzadkowanym mniejszej niz 5,8m na odcinku
20m, zastosowaé oznakowanie P-12+P-7 na skrzyzowaniu, zamiast linii P-4,
-zaprojektowac oznakowanie P-14 przed przejsciem dla pieszych,
-rozdzieli¢ oznakowanie B-20 z D-6,
-okresli¢ typ barier U-11b i U-14a,
-oznakowanie D-15 ustawi¢ na srodku peronu zatoki autobusowej,
-rozwazy¢ zastosowanie oznakowania P-16.

Wydana opinia jest wazna wraz z planem sytuacyjnym projektu organizacji ruchu
stanowiacym integralna cze¢$é wydanej opinii.

2 Wojewddztwo
KUJAWY Kujawsko-Pomorskie 1) () Y RCO N A Vs ul. Dworcowa 80
% POMORZE £ U HY LJ Ul ! A 85-010 Bydgoszcz
tel. 52-370-57-13
fax 52-370-57-16
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy
jest Jednostka Samorzgdu Wojewsdztwa Kujawsko icg www.zdw-bydgoszcz.pl

sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl
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{ Drogowe

POUCZENIE

Niniejsza opini¢ nalezy dotaczy¢ do dokumentacji przedstawionej do zatwierdzenia dla organu
zarzadzajacego ruchem na drodze zgodnie z § 6 ust. 1 1 § 7 ust. 1 Rozporzagdzenia Ministra
Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
Wydana opinia nie przesadza o rozstrzygnigciu organu zarzadzajacego ruchem na drodze, lecz
jest jedynie spelnieniem wymagania formalnego. Wylacznie organ zarzadzajacy ruchem
na drodze w trakcie rozpatrywania projektu organizacji ruchu decyduje o wprowadzeniu zmian
wynikajacych z opinii, odestaniu projektu w celu wprowadzenia poprawek, odrzucenia projektu
organizacji ruchu lub zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu w czg¢sci/w catoscei.

Otrzymuja:
Adresat
2. aa

/

Sprawg prowadzi:
Referent Oliwia Nejdrowska
o.nejdrowska@zdw-bydgoszcz.pl

ul. Dworcowa 80; 85-010 Bydgoszcz tel. 52-370-57-13 www.zdw-bydgoszcz pl
NIP 554-22-19-944 fax 52-370-57-16 sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl
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Do projektu Zmiany Statej Organizacji Ruchu.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 252 Inowroctaw -
Rézinowo w zwiaqzku z budowaq Sciezki pieszo - rowerowej w

miejscowosci Siniarzewo
ON.02, 2022 .,
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CZESC RYSUNKOWA
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