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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 252 Inowroctaw - Rézinowo w zwiazku z budowq,
ciezki pieszo - rowerowej w miejscowosci Siniarzewo

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie, powiat aleksandrowski,
Jj- ewid. 040109_2 gmina Zakrzewo,

Lokalizacja: obreb 0005 Siniarzewo: 58/1, 154/1, 88/9 (88/10, 88/11),
291/11 (291/12, 291/13) 291/14, 240 (240/1, 240/2), 239/5
(239/7,239/8) 259/5 (259/6, 259/7)
Irwestor: Zarzad Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
reprezentowany przez Zarzad Drég Wojewddzkich
K?:;ZE:E Kategoria IV - elementy drdg publicznych i kolejowych drég szynowych
Zawartos$é: | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Branza: ELEKTRYCZNA,
Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45316100-6 - Roboty w zakresie instalacji oéw. zewnetrznego

Biuro Projektowe:

Ustugi Drogowe sp. z 0.0.

ul. Wiejska 89 87-800 Wroctawek
tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com

Projektant
branzy
elektrycznej

inz. Jan Klockowski, uprawnienia:

instalacje elektryczne i elektroenergetyczne bez o
UAN-NB-8386-5/2/85 Wk

OTIIB KUP/IE/1039/01

Sprawdzajacy
branzy
elekfrycznej

\_/
Mgr inz. Krzysztof Hirsch, uprawnienia:
instalacje elektryczne i elektroenergetyczne bez ogranic
UA-V-8386-5/98/90 Wk
OIIB KUP/IE/0111/03
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA - Spis tresci
Oswiadczenie projektanta
Warunki przytagczenia do sieci energetycznej nr P/22/056331 z 03.08.2022r.
Warunki techniczne do proj. oswietlenia nr WT / 3 / UC-W/R/2022 z 04.11.2022r
Opis techniczny.
1. Podstawa opracowania.
. Cel opracowania.
. Stan projektowany.- PRZEJSCIE DLA PIEZYCH - pierwsze przejscie

3.1. Punkt zasilania - istn. stup nr 115 obwdd nN ZAKRZEWO [STA6-1131-01] stacji transf.
“SINIARZEWO 2" [STA6-1131] - wykonuje ENERGA - OPERATOR S.A.,RD Radz.
3.2..Montaz szafki pom. P1-Rs/LZV/F - przejscie pierwsze wykonuje
ENERGA - OPERATOR S.A., RD Radz.
3.3. Posadowienie szafki oswietlenia ulicznego / drogowego SOU - 1F
3.4. Posadowienie stupéw oswietleniowych i montaz opraw LED na stupach.

3.5. Linia kablowa o$wietlenia - YAKXS 4 x 35 mm? SE.
. Stan projektowany.- PRZEJSCIA DLA PIESZYCH - drugie przejscie
4.1.Punkt zasilania - istn. stup nr 104 obwod OSIETLENIE [STA6-1130-0éw.] stacji transf.
“SINIARZEWO 1‘[STA6-1130]
4.2. Posadowienie stupow oswietleniowych i montaz oprawy LED na stupach.

4.3. Linia kablowa oswietlenia - YAKXS 4 x 35 mm2 SE.
. Ochrona przed dotykiem posrednim - uktad sieciowy TN - C
Wytyczne wykonawstwa.
. Opis techniczny ukfadania linii kablowych niskiego napiecia
Aspekty srodowiskowe.
Opis do projektu zagospodarowania terenu.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Obliczenia techniczne SINIARZEWO [ ODDZIELNA CZESC ].
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. Bilans mocy.

. Rezystancja uziemienia sztucznego.

. Obliczenia skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim.

. Obliczenia selektywnosci zwarciowe;.

. Obliczenia selektywnosci przecigzeniowe;j.

. Obliczenia spadku napiecia w projektowanym obwodzie.

. Obliczenia sredniego natezenia oswietlenia .
ZESTAWIENIE MATERIALOW MONTAZOWYCH [ ODDZIELNA CZESC 1.

IX CZESC RYSUNKOWA [ ODDZIELNA CZESC 1.

IE - 1/1. Mapa syt. - wys. SINIARZEWO - pierwsze przejscie 1:500
IE - 1/2. Mapa syt. - wys. SINIARZEWO - drugie przejscie 1:500
MAPA TRASY KABLA po NK JEST W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
IE - 2 Schemat ideowy oswietlenia przejscia dla pieszych- pierwsze przejscie
IE - 3 Schemat ideowy oswietlenia przejscia dla pieszych- drugie przejscie
IE - 4. Schemat ideowy szafki oswietlenia ulicznego SOU -1F- pierwsze przejscie
IE - 5 Elewacja oswietlenia ulicznego SOU -1F
IE - 6 Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych

w ziemi od innych urzadzen

X Dokumenty formalno - prawne i uzgodnienia [ ODDZIELNA CZESC 1.

Protokét z Narady Koordynacyjnej
Uprawnienia projektowe i przynaleznos¢ do OIIB.
Uprawnienia projektowe i przynaleznosc¢ projektanta i sprawdzajacego do OIIB
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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

My nizej podpisani, projektant i sprawdzajgcy projektu budowlano - wykonawczego:

OSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 252 Inowroctaw - Rézinowo
w zwiazku z budowaq Sciezki pieszo - rowerowej w miejscowosci Siniarzewo
obreb 0005 Siniarzewo: 58/1, 154/1, 88/9 (88/10, 88/11), 291/11 (291/12, 291/13)
291/14, 240 (240/1, 240/2), 239/5 (239/7,239/8) 259/5 (259/6, 259/7)

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

Oswiadczamy, ze projekt budowlano - wykonawczy zostat wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : inz. Jan Klockowski
uprawnienia do projektowania
w zakresie instalacji elektrycznych
bez ograniczen
nr UAN-NB-8386-5/2/85 Wk 30 listopada

Sprawdzajacy : mgr inz. Krzysztof Hirsch
uprawnienia do projektowania
w zakresie instalacji elektrycznych
bez ograniczen
nr UA-V-8386-5/98/90 Wk 30 listepada 2022 r.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 27.04.2012 w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowe;j
z dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

(Podstawa prawna: art. 20 ust.4 ust. z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
( tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zmianami )
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Il. Warunki przyt. do sieci energetycznej nr P/22/056331 z 03.08.2022r.

Warunki przyl. oswietlenia nr WT / 3 / UC-W/R/2022 z 04.11.2022r

Numer P/22/056331 Miejscowosc Radziejow Data 03-08-2022

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGAOPERATOR SA
Oddzial w Toruniu
Przylaczany obiekt:
Nazwa: odwietlenie przejécia dia pieszych nr 7, 8
Adres (Nr dzialki); Sinlarzewo
gm. Zakrzewo , dzialka numer Siniarzewo -58/1, 154/4
Grupa przylaczeniowa:
Moc praytaczeniowa; 4.5 kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ-RS Swéezg {GPZ6-0067]
Linia 15 KV RS Swigte - Siniarzewo [SN 6-0067-03]
Stacja SN/nn SINIARZEWO 2 [STAB-1131)
Obwod nn Zakrzewo [NN 6-1131-01]
Obiekt Obwod [nN] Zakrzewo [NN 6-1131-01)
istn. stup finii nn
IMigjsce dostarczania energii elektrycznei:
w szafce pomiarowe] 2 ukladem pomia rowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie licanika w kisrunky instatacii odbiorczej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacj praylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbedsego do wspblpracy 2
sieciy;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN | SN:
Stacja fransformatorowa:

Urzadzenia nn:

Od najblizszego skipa odpowiadajacemy realizowanemy praylgczeniu wybudowac przylacze kablowe o przekroju kabla
YAKXS 4x120mm2 dl. ok. 15m. Projektowany kabel zakoriczy¢ szatka pomiarovig typu P1-Rs/LZVIF, Projektowang szafke
zabudowac w lini - granicy dziatki nr 58/1 od strony drogi w miejscu umozliwiajacym swobodny odezyt wskazan stanu licznika.
Calosc dostosowac do przewidywanego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalaci lub sieci, niezbedne do wspolpracy 2 siecia, do kidre] instalacje lub sieci sg przylaczane:
sie¢/instalacje odbiorczg nalezy wykonat zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:
urzadzenia | instalacje Odbiorcy nie moga powodowat zakiboss w siec

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozylorskiego:

-

Demontaze:

Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Preylaczany:

Zalicznikowo z projektowane] szafki zasilic odwietlenie przejicia dia pieszych or 7, 8 na dzialce 58/1 1 154/1,
Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosei
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stron. Wykenanie tych czynnodei powinne zostac potwierdzone w "Oswiadezeniu o gotowoscl instalacii praylaczaneg]”.;

8. Wymagany stopieft skompensowania mocy biernej

fgp Ql: 0.4

tgp Gl 0
g Wymagania dotyczaee ukfadu pomiatowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowegn:
91, Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa

g2 Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usyluowania zabezpieczenia przediicznikowego / gldwnego:

wylaczrik nadmiarowo - pradowy bez czlony zwarciowego {ogranicznik mocy) - 1-fazowy o pradzie znamionowym 28 A,
zainstalowane w szafce pomiarowe)

83 Sposob pomiary: bezposredn

94. Rodza) mierzong] energil: Energia eleklryczna czynna pobrana, Straty nisobecnel pomijalnie male

8.5 Przystosowanie ukladu pomiarowo-roziiczeniowego do systemow zdainego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;

88,  Wymagania dodatkowe:

a} Dla pomiaru posredniego lub polpodredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i istwe kontrolno-pomiarowa a w
chwodach widmych pomiarg wykonad zabezplecrenie obwoddw napleciowych lornlow craz oplyceng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b}  Dla poszczegdlnych etapbw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢y Urzadzenia pomiarowe winny byt ostoniete | przystosowane do oplombowania.

d}  Wymagania technicene dla ukladow transmisii danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyine] ENERGA-OPERATOR SA

€} inne

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowei i systemowej
101, Dotycay sieci o napigeiu do 1 kY

a)  Uklad sied! TH-C
b} Napiecie znamionowe siegi 04 kY
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista wartode pradu zwarciowego oblicza projektant.
d}  System ochrony od porazes Samoczynne wylaczenie zasilara

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyle] 1KV
al  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci -

b} Napigcie znamionows sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d}  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

el Moc zwarciowa na szynach 15 kv « MVA
fi  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 8

w stacji 110/15 kV GPZ RS Swiete
Rzeczywists wartos pradu zwarcia wielofazowege oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowej.
1 System ochrony od poraden uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
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121

12.2.

123,

124,

4,

15.

18,

17.

18.

Dane znamicnowe urzadzes, instalacj | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalaciisieci Napiecie znam. [kV] Moc znam, kW] Prad rozruchu [A)

inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Pelny projekt budowlany.

Dane do obliczen: Transf, 63kVA, I0-634, AL 4x50mm2 d. 743m {do stupa nr 115},

Opracowat projekt budowlany zgodnie 2 obowiazuacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi|
Wytycznymi do Projektowania i uzgodnic z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Toruniu, Rejon Dystrybucii w Radziejowie,
Detyczy wspdlpracy ruchowei;

nie jest wymagana

Dotyczy umowy o praviaczenie;

Inne wymagania:

-

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazuiacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacii niniejszych wanmkew przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okredlone w Instrukefi Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziafania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakesciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 2 dnia 4 maia 2007 roku {(D2.U, Nr 93
poz. 823 2 2007 L

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci eleklroenergetyczne) dia ww. obiekly,
Nale2y liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energi elekiryczne). Bezprzerwowa dostawe energii elekiryczne] mozna
Zapewnit jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii {np. agregaty pradotwirczego, urzadzenia UPS, itp.) po

. .

uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowdano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia waine sa w okresie obowigzywania umowy o preylaczenie.

Dzialajgc na podsiawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pon. zm.) w zwiazky z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energit dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekty do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparcis o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,
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OPRACOWAL ZATWIERDZL
tel. 56 470 63 78

Otrzymuig: 5. Wnioskodawea




ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0.

Warunki techniczne do projektowania oswietlenia nr WT/ 3 JUC-W/R/2022
1. Projektowany obiekt
Nazwa: oswietlenie drogowe - przejécia dia pieszych w migjsc. Siniarzewo,
Lokalizacja: Miejscowosé: Siniarzewo.
Gm. Zakizewo

2. Miejsce przylaczenia
Stacja transformatorowa: SINIARZEWO 1 (STAS6 - 1130).
Stup linii napow. nni osw. nr 104,

3. Projektowana sie¢ oswietleniowa

Zistniejacego stupa linfi nn | odw. nr 104 znajdujgcego sig w miejsc. Siniarzewo zaprojektowad:

- linig oswietleniowg kablowg typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie mniejszym,
niz YAKXS 4 x 25,

na kablach nalezy umiescic trwale oznaczniki zawieraigee: o$wietlenie, wiasciciela urzgdzen, typ kabla,
nazwe stacji zasilajgeej, trase kabla (poczatek - koniec danego odcinka), rok budowy,

slupy zaprojekiowac w taki sposob aby wneki slupowe znajdowaly sig od strony chodnika. Stupy nalezy
zlokalizowac po obu stronach przejécia od strony kierunku ruchu pojazddw,

istnigjacy uklad pomiarowo — sterujacy zainstalowany w szafce o$w. w razie potrzeby przystosowac do
zmiany mocy zainstalowanej,

kable w stupach laczy¢ za pomocy izolowanych zigezy stupowych typu 1ZK,

- pod drogami { wjazdami przewidzieé uloZenie rur przepustowych,

kable ulozone pod nawierzchnig nierozbieralng ukladaé w rurach ochronnych,

zaprojektowaé oprawy LED wyposaZone w optyke dedykowana dla przejsé dla pieszych,

o$wietlenie przejsé dla pieszych (rozmieszczenie latami oraz dobor mooy opraw, ich kat montazu) nalezy
zaprojektowac na podstawie Wymagan Technicznych Ministerstwa Infrastruktury, Krajowe] Rady
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego — Wylyczne Organizacji Bezpiecznego ruchu Pieszych — Wytyczne
Prawidlowego Oswietlenia Przej$¢ dla Pieszych",

obliczenia poszczegdlnych przejsc dla pieszych nalezy wykona¢ w programie DIALux EVO co nalezy
potwierdzi¢ odpowiedniki wydrukami,

- projektowane oprawy nalezy zasili¢ przewodami typu YDY 2,5 mm? 450/750 V.

1

¥

¥

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy dobudowie i przebudowie urzadzed | sieci
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych norm {m.in. PN-E-05100-
1:1998, PN-EN 50423-1:2007, N SCP-C-003, N SCP-C-004) i przepiséw, np. w zakresie: obostrzen, uziemien
oraz ochrony przeciwporazeniows)

Dane dotyczace sieci,

a) Uklad sieci- TN-C

b) Napiecie znamionowe sieci - 0,4 kV

c} System ochrony od porazed - samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie TN-C
d) System ochrony od porazen - uziemienie ochronne

Sposdb pomiaru: istniejgey — bezposredni, 1-fazowy, dwustrefowy energii elektrycznej czynnej;

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gidwnego:
Istnigjgce - typ. wkiadka bezp. Bi Wis 25A AC/250V, szafka o$w. napow.

Dane do obliczeri: Tr. 250 kVA, AsXSn 2x25 df. 135 m do stupa nr 104, zabezp. obw. Bi Wis 204 AC/250V.

Sledziba ul Arturs Groftgera 7, 81-808 Sapat
el 58 78O 77 20, fax: S8 TRO TV 22,
e-mail: kancelana.oswictienie@enema.pl | www.energa-oswiatlenie pl
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4. Powiazania z istniejgca siecig oswietleniowa:
W celu powigzania projektowanego oSwietlenia z istniejacq siecig oswietleniowg nalezy:

..................................................................................................................................................

5. Projekt wykonaC zgodnie ze 'Standardami technicznymi wykonania prac w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.’
przyjetymi uchwalg Zarzadu Spolki nr 68/2012.

6. Opracowany projekt budowlany przed zioZzeniem wniosku 0 pozwolenia na budowe / zgloszeniem do
wiasciweqo organu nalezy uzgodni¢ koncowo w DRU Wioclawek Post Radziejow u p. Wiestawa
Czynsza fel. kom. 785 858 934.

7. Inne ustalenia: wybudowane urzgdzenia wykonane kosztem i staraniem inwestora wraz z dokumentacjg
techniczno - prawng zostang nieodplatnie przekazane na majatek Energa OSwietlenie Sp. z 0.0. gdzie
beda przez niego eksploatowane | konserwowane na podstawie odrebnej umowy.

W przypadku zmiany eksploatatora warunki tracg wazno$¢. Nalezy wiedy zapewniC niezalezne zasilanie dla
dobudowanej sieci.

Prace budowlano-montazowe moga rozpoczac sie po uzyskaniu w odpowiedniej terenowej jednostce
administracji pozwolenia na budowe lub innego tytulu prawnego umozliwiajacego realizacjg inwestyci
urzadzen elektroenergetycznych.

Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia gotowosci do wykonania zadania nie pozniej niz 14 dni przed
rozpoczeciem prac w Rejonowym Dziale Realizacji Ustug we Wioctawku, Posterunek Radziejow.

Odbiér techniczny dobudowanej infrastruktury oswietleniowej nastapi na podstawie protokolu odbioru

koncowego z realizacji inwestycji.

8. Powyzsze warunki techniczne wazne sa przez okres 1 (jednego) roku od daty ich wydania.

"""" (podpis | pieczatka)
Kierownika DRU

fz.@ﬂ,d’.ééf{}{?"{?ﬁf......“..,dnia O4.41.707L¢ - L1 €siq e (9 7S¢ .
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lll. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Gminy Zakrzewo .

1.2. Plan syt.- wys. w skali 1 : 500

1.3. Inwentaryzacja wykonana w terenie

1.4. Warunki techn. zasilania ENEGRA - OPERATOR RD RADZIEJOW

1.5. Protokdt NK
2. Cel opracowania
Oswietlenie przejscia dla pieszych w m. Siniarzewo, gm. Zakrzewo, dz. nr 154/1 i 58/1

oraz przejscia dla pieszych, dz. nr 87 i88/9
Zasilanie szafki oswietlenia SOM-1F wg ENERGA - poza zakresem projektu

dla przejscia dla pieszych - dz. nr 154/1 i 59/1.
3. Stan projektowany - dotyczy przejscia dla pieszych dz. nr 154/1 i 58/1.

3.1. Punkt zasilania - istn. stup nr 115 obw. nN ZAKRZEWO [STA6-1131-01] stacji transf.
“SINIARZEWO 2” [STA6-1131] wykonuje ENERGA- OPERATOR S.A.,RD Radziejow.

Ze. stupa nr 115 wyprowadzié odcinek kabla YAKXS 4 x 35mm? dt. 30m
do projektowanej szafki pomiarowej P1 - Rs/LZV/F. Kabel na stupie uktada¢ w rurze

ochronnej BE 50 o dt. 3m, mocowanej za pomocg trzech uchwytow
dystansowych do rury i czterech uchwytéw dystansowych do kabla na stupie
typu ZN. Stosowaé rure termokurczliwg na rure ochronng i 4-ro palczatke

na kabel. Na stupie nr 115 instalowac ochronniki przepieciowe. Odgromniki na

stupie uziemi¢. Warto$¢ uziemienia R<10Q. sprawdzi¢ pomiarem kontrolnym.

3.2. Montaz szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F przejscie pierwsze wykonuje
ENERGA - OEPRATOR S.A., RD RADZIEJOW
W miejscu pokazanym na rys. nr IE-1 3 instalowac szafke typu P1 - Rs/LZV/F.

Na rys. nr IE-1 przedstawiono schemat ideowy przytacza z szaftkg pomiarowg
wg standardow ENERGA. W szafce, w roztgczniku skrzynkowym 160A
instalowac¢ wktadki 1 x WTN - 00/gF 40A - patrz rys. nr E -2. W czesci pomiarowe;j
instalowac tablice licznikowg 3 - faz. dla oswietlenia wytacznik ETIMAT T 1P 25A
bez cztonu zwarciowego, jako zabezpieczenie przedlicznikowe. Zabezpieczenie
przedlicznikowe plombowac. Szyne PEN w szafce uziemia¢ uziomem pionowym
na gt. 4,5 m (prety GALMAR pomiedziowane fi 17,2 dt. jedn. 1,5 m, sztuk 3).
Prety potaczy¢ bednarkg FeZn 25 x 4mm [dt. 5m] z szyng PEN szafki pomiarowe;.
Z szafki P1 - Rs/LZV/F wyprowadzié kabel YAKXS 4 x 35mm? o dtugo$ci 4m do
projektowanej, typowej szafki oswietlenia drogowego SOU - 1F.
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3.3. Posadowienie szafki oswietlenia ulicznego / drogowego SOU - 1F.
Szafke oswietleniowg wykonang z tworzywa termoutwardzalnego posadowic¢ na

fundamencie prefabrykowanym. Wyposazy¢ ja w zestaw dwoch kluczy o jednolitym
kodzie stosowanym dla szafek o$wietleniowych na terenie gminy Zakrzewo

Do szafki SOM-1F wprowadzi¢ kabel YAKXS 4 x 35mm?, Na wewnetrznej

stronie drzwiczek umiesci¢ schemat jednokreskowy zasilania a na zewnetrznej
stronie tych drzwiczek umiesci¢ z6tta tabliczke z widocznym czarnym napisem
SOU-1F..W szafce przewidziano rezerwe 2-4 pola zasilajgce na dodatkowe obwody.
Aparaty w szafce wg schematu ideowego - rys. nr |E-3. Zabezpieczenia w szafce osw.
jak na rys. nr IE-3 dobrano tak, zapewnic petng selektywnos¢ zwarciowg przy zwarciu
jak i przy przecigzeniach. W szafce przewidziano ochrone przepieciowg
ochronnikami przepieciowymi dla aparatow w szafce i zasilaczy LED na stupach

0 ponizszych parametrach wg PN-EN 61643-11: 25 kA/(10/350), Up < 1,5 kV.

3.4. Posadowienie stupéw oswietleniowych i montaz opraw LED na stupach.
W miejscu pokazanym na rys. nr |IE-1/1 posadowi¢ trzy stupy

typu SAL 42707/C..... z 2 x wysiegnikiem WR-8B/1/035/10 na fundamentach
prefabrykowanych. typu B-50/Z270 311150/311205. Na wysiegnikach stupow
instalowac oprawy TYPU LED PHILIPS / SCHREDER / ROSA 55-90W - zalecane

ZPSO ROSA Iskra 80W - patrz obliczenie natezenia lukséw. W przypadku drogi
wojewodzkiej dz. nr 58/1 przewidziano 2 stupy z obu stron przejscia dla pieszych.

Przy przejsciu dla pieszych przy drodze powiatowej, dz. nr 154/1 istnieje stup o$w.

z oprawa. Z ktérego bedzie wykonane przytacze przez ENERGA. Nalezy z drugiej
strony przejscia posadowi¢ dodatkowy stup z oprawg LED, jak wyzej w opisie.

UWAGA w przypadku stupa z wyprofilowanym wysiegnikiem fi 60 wysiegniki zbedne.
Od tabliczki TB [wkiadka bezp. Bi - Wts 4A] w stupy wciagna¢ przewéd

YDYzo 3 x 1,5 mm? do oprawy o$wietleniowe;.

Oprawe podtaczyé do przewodu YDY 3 x 1,5 mm?. Zacisk PE oprawy podtaczy¢

do przewodu PE w z-z pasy. Kabel YAKXS 4 x 35 mm? wciggnaé w stupy do

listwy LZ 4 x 35. Od tabliczki TB [wktadka bezp. Bi - Wts 4A ] w stupy wciggna¢ przewdd
YDYzo 3 x 2,5 mm? do oprawy o$wietleniowej. Oprawe podtaczyé do przewodu
YDY 3 x 2,5 mm?®.Zacisk PE [jesli jest Joprawy podtaczyé do przewodu PE w z-z pasy.
Stupy oswietlenia uziemic, stosujac uziom pionowy na gtebokos¢ 4,5m

(prety GALMAR pomiedziowane fi 17,2 dtugos$c¢ jedn. 1,5m - 3 szt.

Prety potaczy¢ bednarkg FeZn 25 x 4 mm (dt. 5m) z zaciskiem PE/PEN stupa.

Wartos¢ uziemienia R < 30Q sprawdzi¢ pomiarem kontrolnym. Szczegdty, w czesci

rysunkowe;j.
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3.5. Linia kablowa oswietlenia - YAKXS 4 x 35 mm2 SE.
Kabel YAKXS 4 x 35mm? SE uktada¢ wzdtuz trasy pokazanej na rys. nr IE-1/1

Skrzyzowanie kabla z mediami chroni¢ w rurach DVK 50. Przez droge wojew6dzka
| wykonac¢ przecisk w rurze ochronnej SRS110 o dtugosci 10,0m

Konice rur ochronnych i przecisku chroni¢ rurami termokurczliwymi, zapobiegajac
przedostawaniu sie wilgoci do wnetrza rur ochronnych. Szczegéty uktadania kabla
- patrz "OPIS TECHNICZNY UKLADANIA LINII KABLOWYCH NISKIEGO
NAPIECIA®”, pkt. 8 i wytyczne wykonawstwa, punkt 7.

4. Stan projektowany.- PRZEJSCIA DLA PIEZYCH - drugie przejscie.

4.1.Punkt zasilania - istn. stup nr 104 obwéd OSIETLENIE [STA6-1130-0$w.]
stacja transf..SINIARZEWO 1” [STA6-1130].

Ze. stupa nr 104 na dz. nr 88/9 wyprowadzi¢ odcinek kabla YAKXS 4 x 35mm?

dt. 58m do projektowanej stupa oswietleniowego. Kabel na stupie uktadaé

w rurze ochronnej BE 50 o dt. 3m, mocowanej za pomoca trzech uchwytéow
dystansowych do rury i czterech uchwytéw dystansowych do kabla na stupie

typu ZN. Stosowaé rure termokurczliwg na rure ochronng i 4-ro palczatke

na kabel. Na stupie nr 104 instalowac ochronniki przepieciowe. Odgromniki na stupie

uziemi¢. Wartos¢ uziemienia R<10Q. sprawdzi¢ pomiarem kontrolnym.
4.2. Posadowienie stupa oswietlenioweqo i montaz oprawy LED na stupie.

W miejscu pokazanym na rys. nr |[E-1/2 posadowic jeden stup

typu SAL 42707/C..... z 2 x wysiegnikiem WR-8B/1/035/10 na fundamentach
prefabrykowanych. typu B-50/Z270 311150/311205. Na wysiegniku stupa

instalowac oprawe TYPU LED PHILIPS / SCHREDER / ROSA 55-90W - zalecane
ZPSO ROSA Iskra 80W - patrz obliczenie natezenia luksow. W przypadku drogi
gminnej j dz. nr 87 przewidziano 1 stup z drugiej strony przejscia dla pieszych.

Przy przejsciu dla pieszych z drugiej strony istnieje stup osw.104 z oprawa os$wietlenia
Takie rozwigzanie uzgodniono w przedstawicielem Gminy Zakrzewo..

UWAGA w przypadku stupa z wyprofilowanym wysiegnikiem fi 60 wysiegniki zbedne.
Od tabliczki TB [wktadka bezp. Bi - Wts 4A] w stupy wciggna¢ przewod

YDYzo 3 x 1,5 mm? do oprawy o$wietleniowej.

Oprawe podtaczyé do przewodu YDY 3 x 1,5 mm?. Zacisk PE oprawy podtaczy¢

do przewodu PE w z-z pasy. Kabel YAKXS 4 x 35 mm? wciggnaé w stupy do

listwy LZ 4 x 35. Od tabliczki TB [wktadka bezp. Bi - Wts 4A ] w stupy wciggna¢ przewdd
YDYzo 3 x 2,5 mm? do oprawy o$wietleniowej. Oprawe podtaczyé do przewodu

YDY 3 x 2,5 mm?.Zacisk PE [jesli jest Joprawy podtaczyé do przewodu PE w z-z pasy.
Stupy oswietlenia uziemi¢, stosujac uziom pionowy na gtebokos¢ 4,5m

(prety GALMAR pomiedziowane fi 17,2 dtugos$c¢ jedn. 1,5m - 3 szt.

Prety potaczy¢ bednarkg FeZn 25 x 4 mm (dt. 5m) z zaciskiem PE/PEN stupa.

Wartos¢ uziemienia R < 30Q sprawdzi¢ pomiarem kontrolnym. Szczegdty, w czesci
rysunkowe;j.
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4.3. Linia kablowa oswietlenia - YAKXS 4 x 35 mm2 SE.
Kabel YAKXS 4 x 35mm? SE uktada¢ wzdtuz trasy pokazanej na rys. nr [E-1/2
Skrzyzowanie kabla z mediami chroni¢ w rurach DVK 50. Przez droge gminng
| wykonac¢ przecisk w rurze ochronnej SRS110 o dtugosci 8,5m
Konice rur ochronnych i przecisku chroni¢ rurami termokurczliwymi, zapobiegajac
przedostawaniu sie wilgoci do wnetrza rur ochronnych. Szczegéty uktadania kabla
- patrz "OPIS TECHNICZNY UKLADANIA LINII KABLOWYCH NISKIEGO
NAPIECIA”, pkt. 8 i wytyczne wykonawstwa, punkt 7.

5. Ochrona przed dotykiem posrednim - warunek szybkieqo wytaczenia sie¢ TN - C.
Wszystkie elementy instalacji (czesci przewodzace dostepne opraw) podtaczy¢ do
przewodu PE. Przewodu PEN kabla w stupach nie wolno przerywac tgcznikami ani
zabezpieczac¢ bezpiecznikami.

6. Ochrona przed dotykiem posrednim - warunek szybkieqo wytaczenia sie¢ TN - C.
Wszystkie elementy instalacji ( cze$ci przewodzace dostepne opraw) podtgczy¢ do
przewodu PE. Przewodu PEN kabla w stupach nie wolno przerywac tgcznikami ani
zabezpieczac¢ bezpiecznikami.

7. Wytyczne wykonawstwa.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z WTW i ORB - M cz.V oraz ewentualnymi
zaleceniami nadzoru technicznego. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z rysunkami
nr IE-1/1 do IE-6.

Po utozeniu kabla na dnie wykopu przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia
technicznego oraz dokona¢ powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

8. Opis techniczny uktadania linii kablowych.

UKLADANIE KABLI BEZPOSREDNIO W ZIEMI

Gtebokos$c¢ utozenia kabli bezposrednio w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powtoki kabla powinna wynosi¢ 0,7 m .
W przypadku, gdy niemozliwe jest uzyskanie tych gtebokosci np: przy skrzyzowaniu
lub obejsciu podziemnych urzadzen dopuszczalne jest umieszczenie kabli na mniejszej
gtebokosci pod warunkiem umieszczenia ich w rurze ochronnej. Przepusty i rury
ostonowe powinny mie¢ srednice nie mniejszg niz 1.5 srednicy kabla. Po wciggnieciu
kabla w rure nalezy uszczelni¢ jg z obu stron. Kable w wykopie uktadac na 10 - cio
cm warstwie piasku linig falistg ( 3% dtugosci kabla ).
UWAGA: Kable mozna uktadac bezposrednio w wykopie, jesli jest to grunt piaszczysty.
Utozony kabel wyposazy¢ w oznaczniki kablowe, umieszczone w odstepach 10 m
w tracie kabla, oraz na zatomach trasy, przy mufach, ztagczach, skrzyzowaniach oraz
przy przepustach kablowych. Oznaczniki powinny zawierac:

- nazwe linii

- 0znaczenie typu kabla

- nazwe uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla
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Tak przygotowany kabel nalezy przysypac 10 - cio cm warstwg piasku, a nastepnie
15 - to cm warstwa ziemi rodzimej, ubijajac poszczegblne warstwy. Po tym przykry¢
kabel folig PCV - E koloru niebieskiego o szerokosci nie mniejszej niz 20 cm dla
jednego kabla. Row kablowy zasypa¢ warstwami ziemi, ubijajac poszczeg6ine warstwy.

Nadmiar ziemi uformowac¢ nad rowem kablowym w postaci watu dla p6zniejszego

osiadania ziemi.

IV. Aspekty srodowiskowe.

ZGODNIE z art. 28, ustep 2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE OBSZAR
ODDZIALtYWANIA OBIEKTU OBEJMUJE DZIALKI NR: 58/1, 154/1, 88/9, 87

NIE ODDZIALYWUJE NEGATYWNIE NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.
V. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

1.

2.

Czesé opisowa
Przedmiotem inwestyciji jest oswietlenie przejs¢ dla pieszych w Siniarzewie, gmina
Zakrzewo.
Istniejgce zagospodarowanie w zakresie objetym inwestycja obejmuje dz. nr:
58/1, 154/1, 88/9, 87.
W terenie objetym projektem istniejq: linia napowietrzna abonencka zasilana ze
stacji transformatorowej. W otaczajacym terenie zlokalizowano budynki
mieszkalne i uzbrojenie terenu.

. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuije:

e o$wietlenie drogi kablem YAKXS 4 x 35 mm? wyprowadzenie
projektowanego kabla nn z szafek o$wietlenia

posadowienie stupéw oswietleniowych przy przejsciach dla pieszych
uktadanie kabla w poboczu drogi i pod drogami w przecisku

montaz szafki oswietlenia SOU - 1F

wiasciwe wykierowanie oprawy oswietlenieniowej na istniejgcym stupie
Lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego nie wymaga ingerencji w zielen.

. Teren objety projektowaniem, tzn. obszar oraz obiekt nie jest wpisany do rejestru

zabytkdéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskie;.

. Brak jest i nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego.

. Inwestycja, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09. listopada 2010r.

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowiska

(Dz.U. nr 213, poz. 1387 ) par. 3.1., pkt. 60 nie oddziatywuje na srodowisko na
podstawie art. 60 z Ustawy z dnia 3 pazdziernika 20008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. nr 199, poz.1227)
nie podlegaja przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsiewzie¢ na srodowisko.

. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gérniczym, nie jest narazona na

osuwanie sie mas ziemnych i nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi.

. Inwestycja nie jest potozona w zasiegu obszaréw chronionych na podstawie

przepiséw o ochronie przyrody i przepisow o ochronie gruntéw rolnych i leSnych.

. Planowana inwestycja znajduje sie poza strefami wymagajacymi szczegdélne

ochrony konserwatorskiej.
Projektant: Jan KI ki
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VI. Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku).
I. DANE:
9.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych w SINIARZEWIE, gm. Zakrzerwo wg stanu prawnego
podziatu dziatek.
9.2. Nazwa inwestora i adres.

Gmina Zakrzewo

9.3. Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije.

inz. Jan Klockowski
ll. CZESC OPISOWA:
9.4. Zakres robét dla cateqo zamierzenia budowlanego.
SIEC KABLI NN | MONTAZ SZAFEK OSWIETLENIA DROGOWEGO
9.5. Zakres robot oraz kolejnosé¢ realizaciji:

e montaz stupdéw oswietlenia ulicznego

e wykopanie rowu kablowego dla nowego odcinka kabla

e wykonanie przeciskédw pod drogg wojew6dzka, powiatowg i gminng
e wykonanie podsypki na dnie rowu kablowego

e utozenie kabla w wykopie

¢ zatozenie oznacznik6w na linii kablowej

e etapowy odbiér wykonanych na linii kablowe;j

e przysypanie kabli 10 cm warstwg piasku

e zasypanie rowu 15 cm warstwa gruntu rodzimego

e utozenie w rowie folii z PCV koloru niebieskiego nad kablem nn

e zasypanie rowu kablowego i rozplantowanie nadmiaru ziemi

e wprowadzenie kabla do tabliczek stupow

e zarobienie i podiaczenie zyt kabla nn w stupach

e wciggniecie przewodu w stup od tabliczki do oprawy oswietlenia

e montaz wysiegnikow i opraw oswietlenia

e montaz szafki oswietlenia drogowego SOU - 1F

¢ podtaczenie kabla do stupow

e wykonanie uziemienia zaciskéw PEN w projektowanych stupach i w szafce SOU-1F
e badanie i pomiary linii kablowych nn

9.6. Wykaz wazniejszych obiektow budowlanych:

¢ linia napowietrzna 0,4kV
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9.7. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e czynne sieci uzbrojenia naziemnego i podziemnego terenu
9.8. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia
Niskie Whpadniecie do Na trasie wykopéw linii | Od czasu rozpoczecia
rowu kablowego kablowych wykopdw do czasu ich
zasypania
Srednie Potracenie Na trasie wykopéw linii | Podczas wykonywania
pojazdem kablowych robo6t w pasie drogowym
mechanicznym
Srednie | Spadniecie z W trakcie montazu Od czasu rozpoczecia
wysokosci opraw oswietleniowych | robét do ich zakonczenia
Srednie | Natrafienie na Na trasie linii kablowych | Od czasu rozpoczecia
niewybuchy wykopdw do czasu ich
zasypania

9.9. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadania

o Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji rob6t powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przestrzegania ogélnych i szczegdtowych przepiséw BHP przy wykonywaniu w/w robot.

J Pracownicy w zakresie petnionych obowigzkéw i posiadanej specjalizacji muszg posiadac
zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zawodowe.

o Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy poinformowac pracownikéw o
szczegolnych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujacych w trakcie wykonywania robét
oraz pouczy¢ ich o sposobie zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozenia.

9.10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczeqoélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie,
zapewniajac bezpieczna i sprawna komunikacje w przypadku wystapienia zagrozenia.

e Teren prowadzenia robét oznaczy¢ tasma biato-czerwong, zawieszong na wysokosci

0,6 m - 0,8 m i tablicami ostrzegawczymi.

¢ Nie wykonywac rob6t po zapadnieciu zmroku i przy ztej widocznosci.

e Stosowac sie do warunkéw zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.

e Stosowac sie do wymagan zawartych w opisie technicznym do projektu i wynikajacych

z aktualnych przepisow BHP.

9.11. Informacija o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw.

e Zapoznanie pracownikéw z zakresem i charakterem robo6t, wynikajacym z projektu
budowlanego.
Ogolny instruktaz BHP przed rozpoczeciem robét.

e Dodatkowy instruktaz BHP w przypadku zmiany charakteru robot.
Wszystkie szkolenia i instruktaze stanowiskowe winny zosta¢ odnotowane w zeszycie
instruktazy.

e Osobami uprawnionymi do udzielania instruktazu sa: brygadzista, kierownik robét, inspektor
ds. BHP.
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9.12. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdlneqo
zagrozenia.

e Wyposazenie pracownikdédw w srodki ochrony osobistej takich jak: kaski bezpieczenstwa,
rekawice ochronne, kamizelki odblaskowe.

e Wyposazenie pracownikéw w srodki tacznosci.

e Wyposazenie ekipy elektromonteréw w lekki samochd6d brygadowy, minikoparke,
mechaniczny ubijak wibracyjny oraz zestaw narzedzi i przyrzgdéw pomiarowych
posiadajgcych aktualny atest.

e Wyposazenie bazy budowy w sprzet p-poz oraz w apteczke.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci pracujgcego sprzetu i maszyn od czynnych
urzadzen elektroenergetycznych.

e Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji robét powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przestrzegania ogolnych i szczegotowych przepiséw BHP przy wykonywaniu ww robot.

e Pracownicy w zakresie petnionych obowigzkéw i posiadanej specjalizacji muszg posiadac
zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zawodowe.

e Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy poinformowac pracownikow
0 szczegolnych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujacych w trakcie
wykonywania rob6t oraz pouczy¢ ich o sposobie zachowania sie w przypadku
wystgpienia zagrozenia.

9.13. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentdéw.

e Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecnosci oraz zeszyt instruktazy, winny
znajdowac sie w biurze budowy.

e Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i pojazddéw sg w posiadaniu
operatoréw tych maszyn.

e Pisemne polecenia na prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych, winny by¢
w posiadaniu brygadzisty.

16



17

BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI

Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO

L)

Licencja nr

obl2015

www.obl2015.pl

TN-C-S

[
59035 wer. 1.

[NN1-1135-03] ZAKRZEWO

STAN ROKRACZNE- RK115 ENERGA

P1-Rs/LZV/F ENERGA

SZAFK OSWIETLENIA

"SINIARZEWO 2" [ STA6-1135]
B1:1_1 L1:1 kij= K1:2 kj= B1:3_1 B1:3 2 K1:3 kij=
N 1 1 N 1
i [Al] Al 502 [Al] YAKXS4x 352 [Al] YAKY4x 352
+ 502 Pi=35 kW + 352 Pi=0,5 kW + 352 Pi=0,5 kW
15704 KV WTN 00 gF 743 m Ps=35 kW 30m Ps=0,5kW | WTN 00 gF ogr. mocy 5m Ps=0,5 kW
63 KVA 63 A cos¢= 0,93 cosp=0,93 |40A 25A cos¢= 0,93
L |Ss okres letni  U=400V| | spos. utoz. D U=400V| |5s spos. utoz. D U=400V| |
APENA Iz=220A  UL=50V Iz=141A  UL=50V  APENA  ETIMATT |z=141A ~ UL=50V
stan. 1 stan. 2 XLPE stan. 3 XLPE LED 55 W
B1:4_1 K1:4 ki= K1:5 ki K1:6 kizf B1:7_1 W1:7
1 1 1
- e e L ____
== [Al] YAKY4x 352 [Al] YAKY4x 352 [Al] YAKY4x 352 % [Cu] Cu 1,52 ><
+ 352 Pi=0,05 kW + 352 Pi=0,05 kV/ + 352 Pi=0,05 kW +1,52  Pi=0,05 kW
Wts 9m Ps=0,06 kW 21m Ps=0,06 kW 24 m Ps=0,06 kW | Wts 9m Ps=0,06 kW
6A cos¢p= 0,93 cos¢= 0,93 cosp=0,93 | 2A cos¢p= 0,93
S5s spos. utoz. D U=400V| | spos. utoz. D U=400V| | spos. utoz. D U=400V| |5s spos. utoz. A U =230V
PN-87 1z=120A UL=50V 1z=120A UL=50V 1z=120A uL=50v  PN-87 Iz=14,5A  UL=50V
PVC PVC PVC PVC

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI
Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO

L)

obl2015

www.obl2015.pl
Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] UI[V] Zs*la<U lzw [A]
L1:1 Al 502 743,0 B1:1_1 WTN 00 gF 63 A (APENA) 50 1,378 153,0 210,79 8,43 230 TAK 166,9
K1:2 YAKXS4x 352 30,0 B1:1_1 WTN 00 gF 63 A (APENA) 5,0 1,437 153,0 219,81 +8,79 230 TAK 160,1
K1:3 YAKY4x 352 5,0 B1:3_1 WTN 00 gF 40 A (APENA) 5,0 1,447 99,2 143,50 +5,74 230 TAK 159,0
K1:4 YAKY4x 352 9,0 B1:4_1 Wts 6 A (PN-87) 50 1,464 18,1 26,51 +1,06 230 TAK 157,1
K1:5 YAKY4x 352 21,0 B1:4_1 Wts 6 A (PN-87) 5,0 1,506 18,1 27,26 +1,09 230 TAK 152,7
K1:6 YAKY4x 352 24,0 B1:4_1 Wts 6 A (PN-87) 50 1,554 18,1 28,13 +1,13 230 TAK 148,0
WA1:7 Cu 1,52 9,0 B1:7_1 Wts 2 A (PN-87) 50 1,796 5,5 9,93 +0,40 230 TAK 128,1

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszong o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wartosci skutecznych pradéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI %%
Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO -

obl2015

www.obl2015.pl

Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2 Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A] Selektywnos$c¢
B1:1_1 WTN 00 gG 63 A; 5 s (APENA) B1:3_1 WTN 00 gF 40 A; 5 s (APENA) 159,0 TAK
B1:3_1 WTN 00 gF 40 A; 5 s (APENA) B1:4_1 Wts 6 A; 5 s (PN-87) 157,1 TAK*
B1:4_1 Wts 6 A; 5 s (PN-87) B1:7_1 Wts 2 A; 5 s (PN-87) 128,1 TAK

(*) wynik pozytywny w granicach btedu odczytu charakterystyk zabezpieczen (+4%)

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

(weryfikacja uwzglednia tolerancje odczytu pasm zadziatania +4%)

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany

prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.
Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

6l

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI %% obl2015
. ¥/ www.obl2015.pl
Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO Licondja nr 59035 wer, 1.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej zabezpieczen:

t[s]

1
b3 L fean =i

0.7 1

0.5
0.4 4

0.3
0.2 1

0.1

0.07 1

0.05 1
0.04 4

.03 4
0.02 1

0.01
0.000T 4

B1:1_1
(WTN 00 gG 63 A5 s - dane wg APENA)

B1:3_1
(WTN 00 gF 40 A 5 s - dane wg APENA)

777777 Obszar pominiety
[ ] Obszar kontrolowany:

lzw = 159 A
(spodziewany prad zwarcia Izw obliczono
automatyczniena podstawie danych
technicznych obwodu)

tz=5s
(tz - minimalny wymagany czas zadziatania
weryfikowanych zabezpieczen)

0.005

Weryfikacje wykonan

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

0 na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym prgdem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania.

Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

0¢

©2015 EL-PRO (elpro

@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 1M
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI %% obl2015
. ¥/ www.obl2015.pl
Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO Licondja nr 59035 wer, 1.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej zabezpieczen:

t[s]
7
t, - -3_
3 B1:3_1
2] (WTN 00 gF 40 A 5 s - dane wg APENA)
‘ meen... BT
g:' (Wts 6 A 5 s - dane wg PN-87)
0.4]
0.3 - .
02 [~~~ Obszar pominiety N
] -
0.1 [ 1 Obszarkontrolowany:
0.07
.05 lzw = 157,06 A
0.04+ (spodziewany prad zwarcia Izw obliczono
0.034 automatyczniena podstawie danych
0.0 technicznych obwodu)
tz=5s
0.01 (tz - minimalny wymagany czas zadziatania
0.007 weryfikowanych zabezpieczen)
0.005

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

(wynik pozytywny w granicach btedu odczytu charakterystyk zabezpieczen (£+4%))

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania.
Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 171
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI %% obl2015
. ¥/ www.obl2015.pl
Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO Licencja nr 59035 wer. 1.
Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej zabezpieczen:
t[=] ' 7 . ot
07
t, -5 — Z
3 : : B1:4 1
2] (Wts 6 A5 s - dane wg PN-87)
1 IR =X by A
g-i' (Wts 2 A 5 s - dane wg PN-87)
0.4]
z.;: [~~7-] Obszar pominiety
N
0.1 [ 1 Obszarkontrolowany: N
0.074
0.05 4 lzw = 128,08 A
0.04+ (spodziewany prad zwarcia Izw obliczono
0.034 automatyczniena podstawie danych
0.0 technicznych obwodu)
tz=5s
0.01 (tz - minimalny wymagany czas zadziatania
0.007 weryfikowanych zabezpieczen)
0.005

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania.
Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI
Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO

L)

obl2015

www.obl2015.pl
Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen:

Element Opis Sp.utoz. I [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] Iz[A] IB<In< 1z 12 [A] Tolerancja[A] 1.45%1z[A] 12<1.45%z
L1:1 Al 502 lato 743,0 B1:1_1 WTN 00 gG 63 A (APENA) 56,2 63,0 220,0 TAK 117,0 4,7 319,00 TAK

K1:2 YAKXS4x 352 D 30,0 B1:1_1 WTN 00 gG 63 A (APENA) 1,9 63,0 141,0 TAK 117,0 4,7 2044 TAK

K1:3 YAKY4x 352 D 5,0 B1:3_1 WTN 00 gF 40 A (APENA) 1,1 40,0 141,0 TAK 66,0 12,6 204,4 TAK

K1:4 YAKY4x 352 D 9,0 B1:4_1 Wts 6 A (PN-87) 0,4 6,0 120,0 TAK 10,5 10,4 1740 TAK

K1:5 YAKY4x 352 D 21,0 B1:4_1 Wts 6 A (PN-87) 0,3 6,0 120,0 TAK 10,5 10,4 1740 TAK

K1:6 YAKY4x 352 D 24,0 B1:4_1 Wts 6 A (PN-87) 0,2 6,0 120,0 TAK 10,5 10,4 1740 TAK
W1:7 Cu 1,52 A 9,0 B1:7_1 Wts 2 A (PN-87) 0,3 2,0 14,5 TAK 4,1 10,2 21,0 TAK 8

IB - prad roboczy, |z - dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa, In - prgd znamionowy zabezpieczenia, |12 - prad wytaczalny zabezpieczenia dla czasu dtugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielko$ci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pragdowa kabli i przewoddw instalacyjnych wg ,Wytycznych ochrony przewodoéw przed pradem przecigzeniowym (...)", COBR Elektromontaz 1998
- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewodow linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa innych elementéw wg danych producentéw

- prady wytgczalne dla czasu dtugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI

obl2015

L)

www.obl2015.pl
Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO - OSWIETLENIE, gm. ZAKRZEWO . . \ TN_C_S
Licencja nr 59035 wer. 1.
OBWOD OSWIETLEIA SZAFKA OSWIETLENIOWA STAN 104 stan. 1
"SINIARZEWO 1"[STA6-1130]
B1:1_1 L1:1 kj= B1:2_1 L1:2 kj= K1:3 kij=
1 1
i'i [AsXS] AsXS 252 i’* [AsXS] AsXS 252 [Al] YAKY4x 352
+ 252 +252  Pi=35 kW +352  Pi=0,09 kV
1570.4 kV Wts 6m Wts 135 m Ps=35 kW 28 m Ps=0,09 kW
63 KVA 25A BFK cosp=0,93 |20A BFK cos¢= 0,93 cos¢= 0,93
L |5s okresletni U=400V|_ |5s okres letni U=400V| | spos. utoz. D U=400V | |
PN-87 Iz=112A UL=50V  PN-87 1z=112A UL =50V 1z=120A UL =50V
stan. 2 PVC
— LED 55 W
K1:4 k= B1:5_1 W1:5
1
[Al] YAKY4x 352 e [CulCul5® ><
+352  Pi=0,09 kW +1,52  Pi=0,05 kW
30m Ps=0,09 kW | Wts 9m Ps=0,06 kW
cosp=0,93 |2A cosop= 0,93 N
spos. utoz. D U=400V| |5s spos. utoz. A U=230V B
1z=120A uL=50v  PN-87 1z=14,5A UL=50V
PVC PVC

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI

Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO - OSWIETLENIE, gm. ZAKRZEWO

L)

obl2015

www.obl2015.pl
Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] UI[V] Zs*la<U lzw [A]
L1:1 AsXS 252 6,0 B1:1_1 Wts 25 A (PN-87) 50 0,155 73,1 11,36 +0,45 230 TAK 1480,3
L1:2 AsXS 252 135,0 B1:2_1 Wts 20 A (PN-87) 5,0 0,509 62,8 31,99 +1,28 230 TAK 451,5
K1:3 YAKY4x 352 28,0 B1:2_1 Wts 20 A (PN-87) 5,0 0,569 62,8 35,74 +1,43 230 TAK 4041
K1:4 YAKY4x 352 30,0 B1:2_1 Wts 20 A (PN-87) 5,0 0,633 62,8 39,78 +1,59 230 TAK 363,1
W1:5 Cu 1,52 9,0 B1:5_1 Wts 2 A (PN-87) 5,0 0,898 5,5 4,96 +0,20 230 TAK 256,2
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA Q
Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszong o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wartosci skutecznych pradéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 11
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI

Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE - SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO

%% obl2015

www.obl2015.pl
Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej zabezpieczen:

t[z] + ; i t
a0
ty -5 : . :
3 : : B1:4 1
2] (Wts 6 A5 s - dane wg PN-87)
‘ I = by
g-z' (Wts 2 A5's - dane wg PN-87)
0.4
E'f- 7777777 Obszar pominigty
] M
(o)}
0.1 [ 1 Obszarkontrolowany:
0.07 4
0.05 lzw = 128,08 A
0.04 (spodziewany prad zwarcia lzw obliczono
0.034 automatyczniena podstawie danych
0.0 technicznych obwodu)
tz=5s
0.01 (tz - minimalny wymagany czas zadziatania
0.007 weryfikowanych zabezpieczen)
0010605 4
1
SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA
Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania.
Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).
©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 11
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Przejscie 11x4 SlN |ARZEWO

Oswietlenie przejécia dla pieszych musi zapewnié dobra widocznoéé pieszego od strony
nadjezdzajacych pojazdéw zardwno na przejsciu, jak i w strefach oczekiwania.

Uzyskanie pozytywowego obrazu sylwetki pieszego nalezy zrealizowaé poprzez
wykorzystanie opraw o asymetrycznym rozsyle strumienia $wietlnego, umieszczonych
przed przejsciem, dla kazdego kierunku jazdy w odlegtosci minimum 1 m od zewnetrznej
krawedzi przejscia. Wysokos¢ montazu opraw oswietleniowych dedykowanych dla potrzeb
oswietlenia przej$¢ dla pieszych musi znajdowaé sie pomiedzy 5, a 7 m, mierzonej jako
odlegtos¢ od najnizej wysunietej dolnej czgséci oprawy (np. powierzchni klosza oprawy)
do powierzchni jezdni (przejscia). Przyktadowa prawidiowa lokalizacja opraw dla
oswietlenia przejscia dla pieszych na drodze jednojezdniowej (dwukierunkowej) zostata

wskazana na rysunku nr 1,

Obliczeia wykonal: Jan Klockowski, projektant

Maciej Garus, ent projektanta



Przejscie 11x4 28 B D | A I_ 5 ), 4

11.04.2017

Edytor Symulacja

Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Przejscie 11x4
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch prawostronny 3500K
Karta danych oprawy 4
Iskra LED 80W P ruch prawostronny 3500K
Krzywa rozsytu swiatta (biegunowo) 5
Przejscie dla pieszych
Dane planowania 6
Lista opraw 7
Oprawy (lista wspotrzednych) 8
Siatka obliczeniowa (lista wspotrzednych) 9
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 10
3D Rendering 11
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow 12
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie dla pieszych - natezenie oswietlenia poziome
Izolinie (E, poziome) 13
Stopnie szarosci (E, poziome) 14
Grafika wartosci (E, poziome) 15
Chodnik 1 - natezenie oswietlenia poziome
Izolinie (E, poziome) 16
Stopnie szarosci (E, poziome) 17
Grafika wartosci (E, poziome) 18
Chodnik 2 - natezenie oswietlenia poziome
Izolinie (E, poziome) 19
Stopnie szarosci (E, poziome) 20
Grafika wartosci (E, poziome) 21
Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w punktach B, C (s...
Podsumowanie 22
Izolinie (E, pionowe) 23
Grafika wartosci (E, pionowe) 24
Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w punktach A, D (s...
Podsumowanie 25
Izolinie (E, pionowe) 26
Grafika wartosci (E, pionowe) 27
Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla wszystkich pun...
Podsumowanie 28
Grafika wartosci (E, pionowe) 29

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Przejscie 11x4

29

2 llosé ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch
prawostronny 3500K
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 9649 Im
Strumien swietlny (Lampy): 9650 Im
Moc opraw: 86.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 80 98 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 80W 3500K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.04.2017

Przejscie 11x4 / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

=

F .

Strona 3



Przejscie 11x4 30 [ . D | A I_ 5 ), 4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch prawostronny 3500K / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 900
@59 750
400
60° 600
600
452 800 459
1000
1200
30° 152 0° 15¢ 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 39 80 98 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

F .

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Przejscie 11x4

31 .

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.04.2017

ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch prawostronny 3500K / Krzywa rozsytu swiatta

(biegunowo)
Oprawa: ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch prawostronny 3500K
Lampy: 1 x Cree XP-G3 80W 3500K
105° 105°
900 900
750 750
400
600 600
600
45° 800 45°
1000
1200
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%

—C0-C180 ——(C90-C270

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F .

Strona 5



DIALux

Przejscie 11x4 32 B
11.04.2017
Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail
Przejscie dla pieszych / Dane planowania
T1458m
T12.60
@ i [ 11.89
u To.48
e = — Te.88
Il
Tos7
i +
T-0.92
[l 1 1 1 1 1 1 i ---2'42
-2.85 382 581 10.11 12.97 14.97 17.92 2141 2328 m
Skala 1:187

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch prawostronny

1 2 3500K (1.000) 9649 9650 86.0

W sumie: 19299W sumie: 19300 172.0

.

Strona 6

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Przejscie 11x4 33

2 llosé ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch
prawostronny 3500K
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 9649 Im
Strumien swietlny (Lampy): 9650 Im
Moc opraw: 86.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 80 98 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 80W 3500K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.04.2017

Przejscie dla pieszych / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

=

F .

Strona 7



= DIALux

Przejscie 11x4 34
11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Oprawy (lista wspoétrzednych)

ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch prawostronny 3500K
9649 Im, 86.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 80W 3500K (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.065 0.321 6.066 0.0 0.0 0.0
2 12.974 11.894 6.066 0.0 0.0 180.0

F .

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



Przejscie 11x4 35

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.04.2017

Przejscie dla pieszych / Siatka obliczeniowa (lista wspoétrzednych)

T1458m
@ 11260
" | 111.89
LT N
bl ® To.32
-0.45
L i 4 i i a -242
-2.85 7.07 10.11 12.97 23.28 m
Skala 1:187
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
Y D S X Y Zz
Warto$¢ pionowego natezenie oswietlenia
1 mierzona w punktach B, C (strefa 10.124 12.601 1.000 4.000 2.022 0.0 0.0 0.0
oczekiwania przy przejsciu, chodnik 1)
Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia
2 mierzona w punktach A, D (strefa 10.147 -0.426 1.000 4.000 2.000 0.0 0.0 0.0
oczekiwania przy przejsciu, chodnik 2)
Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia
3 mierzona dia wszystkich punktow z kierunku 44 155§ 065 1.000 4.000 11.000 0.0 0.0 0.0
1 na odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu
pojazdu)
.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



Przejscie 11x4

36

Edytor Symulacja

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.04.2017

Przejscie dla pieszych / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T1458m
@ 11260
[ ! T11.89
T9.48
@ 1ess
Tz=e
bl ©) To.19
1-0.92
L i i '. i i i i i b -242
-2.85 3.82 5.81 10.11 12.97 14.97 17.92 21.41 23.28 m
Skala 1: 194
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [IX] [Ix] En Emax
1 Przejscie dla pieszych - pozioma 128x128 81 57 99 0703 0579
natezenie oswietlenia poziome
g  Chodnik 1 - natgzenie pozioma 128x128 61 43 82 0705 0525
oswietlenia poziome
Chodnik 2 - natezenie :
3 o$wietlenia poziome pozioma 128 x 128 62 44 82 0.717 0.538
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ En Emin / Emax
pozioma 3 76 43 99 0.57 0.44
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Przejscie 11x4 37 B D | A I_ 5 ), 4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / 3D Rendering

Fe

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



33 D|ALUX

Przejscie 11x4
11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 12.50 25 37.50 50 62.50 75 87.50 100 Ix

Fe

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



Przejscie 11x4

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.04.2017

Przejscie dla pieszych / Przejscie dla pieszych - natezenie oswietlenia poziome /
Izolinie (E, poziome)

\80 11.00 m
90\90\\\\\\\
0. 80
90
\
90
\ 90
90 /7
90 80
90”7 \\\\\
80 80
90~ 90
/ / \
90
/ 90
80 90 \
90
~90
90\90
80\ ™
. . 0.00
0.00 4.00m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.105 m, 0.565 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E., [IX] E min [IX]
81 57

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]

Emin / Em
0.703

Wartosci Lux, Skala 1 : 87

E. . /E

min max

0.579

F
Strona 13



Przejscie 11x4 0 D | A I_ 5 ), 4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Przejscie dla pieszych - natezenie oswietlenia poziome /
Stopnie szarosci (E, poziome)

T1100m [ ] i
L | 90
| 80
L | 70
| 60
" ~ T 0.00
0.00 4.00m
Skala 1: 87
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.105 m, 0.565 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
81 57 99 0.703 0.579

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14



Przejscie 11x4

41

Edytor Symulacja

Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

11.04.2017

Przejscie dla pieszych / Przejscie dla pieszych - natezenie oswietlenia poziome /
Grafika wartosci (E, poziome)

86 84 82 77 74 72 71 70 69 67
90 89 87 83 80 76 73 69 67 65
92 92 91 87 84 80 75 69 66 63
95 96 95 94 90 86 79 69 64 60
94 97 97 97 94 89 82 71 64 59
93 96 98 98 96 91 83 73 66 59
91 94 97 97 95 90 83 74 68 61
87 92 94 93 91 86 81 75 70 64
85 90 93 91 87 83 79 74 70 66
83 87 90 88 85 80 77 73 70 67
80 85 88 87 84 80 77 74 71 67
75 80 83 85 84 83 80 77 73 69
72 76 79 82 84 84 84 81 77 72
69 72 75 79 82 86 88 86 82 77|
69 72 74 78 82 86 89 89 85 79
68 72 76 80 84 89 91 92 88 82
67 72 77 83 88 91 93 93 90 84
64 71 77 86 92 95 97 95 93 88
62 69 77 87 93 97 98 97 94 90
61 67 75 86 92 96 98 97 96 93
61 66 73 83 89 93 95 96 96 94
64 67 71 78 83 87 89 92 93 93
66 68 71 75 79 82 85 89 91 91
68 69 70 71 73 76 80 84 86 87

.67 69 69 70 71 73 76 79 82 84

0.00

T11.00 m

~0.00
400m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.105 m, 0.565 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [IX]
81

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [IX]

Enax [IX]
57

Emin / Em
0.703

Wartosci Lux, Sk

E

ala1:87

1 E

min max

0.579

F .

Strona 15



Przejscie 11x4 » H D | A I_ 5 ), 4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Chodnik 1 - natezenie oswietlenia poziome / Izolinie (E,
poziome)

30 T200m
T80 |

- . T 0.00

0.00 4.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.126 m, -1.447 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
61 43 82 0.705 0.525

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



Przejscie 11x4 »; N D | A I_ 9 ),4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Chodnik 1 - natezenie oswietlenia poziome / Stopnie
szarosci (E, poziome)

T2.00m
, . 0.00
0.00 400 m
I I I I I |
50 60 70 80 Ix
Skala 1: 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.126 m, -1.447 m, 0.100 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
61 43 82 0.705 0.525
Strona 17

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Przejscie 11x4

44

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.04.2017

Przejscie dla pieszych / Chodnik 1 - natezenie oswietlenia poziome / Grafika

68 68 69 69 69 70 70 69 70 69
66 66 67 68 68 68 68 68 68 68
66 66 67 67 67 68 68 67 68 67
65 65 65 66 66 66 67 66 66 66
65 65 65 66 66 66 66 66 66 65
63 63 63 64 64 64 65 64 64 64
63 63 63 64 64 64 64 63 64 63
60 60 61 62 62 62 62 62 62 62
60 60 61 62 62 61 61 61 61 60
58 58 59 59 59 59 59 59 58 58
55 55 56 57 57 57 56 56 56 56
55 55 56 57 57 57 56 56 56 55
52 52 53 54 54 54 53 53 53 53
52 52 53 54 54 54 53 53 53 53

69
67
67
66
65
63
63
61
60
57
55
55
52
52

70
68
67
65
65
63
62
61
60
57
55
54
51
51

70
67
67
65
64
63
62
60
59
56
54
53
51
51

70
68
67
65
64
62
61
60
59
56
54
53
50
50

72
68
67
65
64
62
61
59
58
55
53
51
49
48

72
69
67
65
64
62
60
58
57
54
52
51
49
48

73
70
68
66
64
62
60
58
57
53
51
50
48
47

74
70
69
66
64
62
60
58
56
53
51
49
47
47

76
72
70
68
66
63
61
58
56
52
50
48
46
45

77
73
71
68
66
64
61
59
56
52
50
48
46
45

78
74
72
69
67
64
62
59
57
52
50
48
46
44

79
75
73
70
68
65
63
60
57
52
50
48
45
44

81
77
75
72
70
67
64
61
58
53
50
48
45
43

81
77
75
73
70
67
65
62
59
53
50
48
45
43

82
78
76
73
71
68
66
62
60
54
51
48
45
43

0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.126 m, -1.447 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,. [IX] E,. [IX]
61 43

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]

82

Enﬂn/ Ew
0.705

~0.00

4.00m

T2.00m

wartosci (E, poziome)

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

E . /E

min max

0.525

F .

Strona 18



Przejscie 11x4 s T D | A I_ 5 ), 4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Chodnik 2 - natezenie oswietlenia poziome / Izolinie (E,

poziome)
T2.00m
80.
80'80\

, .~ 0.00
0.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: D

Zaznaczony punkt:
(8.124 m, 11.601 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
62 44 82 0.717 0.538

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 19



e DIALux

Przejscie 11x4 46
11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Chodnik 2 - natezenie oswietlenia poziome / Stopnie
szarosci (E, poziome)

T2.00m
, . 0.00
0.00 400 m
I I I I I |
50 60 70 80 Ix
Skala 1: 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: D
Zaznaczony punkt:
(8.124 m, 11.601 m, 0.100 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
62 44 82 0.717 0.538
Strona 20
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Przejscie 11x4

47

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.04.2017

Przejscie dla pieszych / Chodnik 2 - natezenie oswietlenia poziome / Grafika

44 44 45 45 45 46 47 48 48 49
49 49 49 49 49 49 50 51 51 52
52 51 51 51 51 51 51 52 52 53
55 54 54 53 53 53 54 54 54 55
57 57 56 55 55 55 55 55 56 56
61 60 59 58 58 57 57 58 58 58
63 63 61 60 60 59 59 59 59 59
66 66 64 63 63 62 61 61 61 61
69 68 67 66 65 64 63 63 63 63
74 73 72 71 70 69 67 67 66 66
77 76 74 73 73 72 70 69 68 68
78 78 76 75 74 73 72 71 70 69
81 80 79 78 77 76 74 73 72 71
.§g 82 80 80 79 78 76 75 73 73

50
53
54
56
57
59
60
62
63
66
67
68
70
71

51
54
55
57
58
59
61
62
63
66
67
68
70
70

51
54
55
57
58
60
61
63
64
66
67
68
69
70

52
55
56
57
59
60
61
63
64
66
67
68
69
70

53
56
56
58
59
61
62
64
64
66
67
68
69
70

53
56
57
59
60
62
62
64
65
67
68
69
69
70

54
57
57
59
60
61
62
64
65
67
68
68
69
70

54
57
57
59
60
62
63
64
65
67
68
69
70
70

54
57
57
60
60
62
63
64
65
67
68
69
70
70

54
57
57
60
60
62
62
64
64
66
68
68
69
70

54
57
57
60
60
62
62
64
64
66
68
68
69
70

54
57
57
59
59
62
62
64
64
66
68
68
69
69

53
56
56
59
59
61
61
63
63
65
67
67
68
68

53
56
56
59
59
61
61
63
63
65
67
67
68
68

51
54
54
57
57
60
60
62
62
64
66
66
67
67

T2.00m

~0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.

1

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.124 m, 11.601 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,. [IX] E,. [IX]
62 44

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]

82

Enﬂn/ Ew
0.717

4.00m

wartosci (E, poziome)

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

E . /E

min max

0.538

F .

Strona 21



E DIALux

11.04.2017

Przejscie 11x4

48

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach B, C (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 1) / Podsumowanie

T1458m
T 13.61
* N i T12.60
b To.32
[l 1 1 L 1 B -242
-2.85 7.07 10.12 12.12 23.28m
Skala 1: 211
Pozycja: (10.124 m, 12.601 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 2.022 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikéw
Nr.  Typ En Enmin E max Emin/ Emin/ E, w Kamera
1] [1] (1] E, E o JE,. [m]
pionowy,
1 180.0° 9.01 7.11 10 0.79 0.68 / 1.000 /
Ep, m/Ep = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 22



Przejécie 11x4 Yy D | A I_ 5 ), 4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach B, C (strefa oczekiwania przy przej$ciu, chodnik 1) / Izolinie (E, pionowe)

T1.01m

- =101

-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33
Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej: D
Zaznaczony punkt: (8.124 m,
11.590 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
9.01 7.11 10 0.79 0.68
.
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Przejscie 11x4 SO e D | A I_ 5 ), 4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach B, C (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 1) / Grafika wartosci (E,
pionowe)

T1.01m

7.1 9.44 10

= =101

-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: D
Zaznaczony punkt: (8.124 m,
11.590 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.01 7.11 10 0.79 0.68
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Przejscie 11x4 STy D | A I_ 5 ), 4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach A, D (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 2) / Podsumowanie

T1458m
" I T11.89
P 1 To32
T ° i T-043
T-1.43
[l 1 1 L 1 B -242
-2.85 7.07 10.15 12.15 23.28 m
Skala 1: 211
Pozycja: (10.147 m, -0.426 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikéw
Nr.  Typ E Xl EinXI EoXl Ein/En Enin/Emax  En/Em WImM]  Kamera
1 pionowy, 0.0° 8.75 6.68 10 0.76 0.65 / 1.000 /
Ep, m/Ep = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
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Przejscie 11x4 52 _ D | A I_ ux

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach A, D (strefa oczekiwania przy przej$ciu, chodnik 2) / Izolinie (E, pionowe)

T1.00m

- ~.1.00

-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.147 m, -
1.426 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
8.75 6.68 10 0.76 0.65

e
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Przejécie 11x4 3 R D | A I_ UX

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach A, D (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 2) / Grafika wartosci (E,
pionowe)

T1.00m

1o 9.25

| &
O7
(o]

- ~.1.00

-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.147 m, -
1.426 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.75 6.68 10 0.76 0.65

F .
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Przejécie 11x4 = R D | A I_ UX

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 1 na odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /

Podsumowanie
T14.58 m
| i 1
11.57
[N R — LI T +
[ *
+
b ' To.32
[l 1 1 1 B -242
-2.85 7.07 10.13 1213 23.28 m
Skala 1: 187
Pozycja: (10.126 m, 6.065 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 11.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E, Emin E max Emin/ Emin/ E, w Kamera
[1x] [1x] [1x] = Eron e, [m]
pionowy,
1 180.0° 55 11 127 0.20 0.09 / 1.000 /
Ep, m/Ep,, = Stosunek miedzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru
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Przejscie 11x4 S Y D | A I_ 5 ), 4

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 1 na odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /
Grafika wartosci (E, pionowe)

T550m
17
22
99
R A2 . T 550
2,00 200m

Wartosci Lux, Skala 1 : 94
Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.126 m,

0.565 m, 1.000 m) I |

Siatka: 1 x 5 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
55 11 127 0.20 0.09
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o '.'.. awq LED

np. s’(up SAC 7 Wd@%

projektowana szafka osw., SOU
R<= 10_ohm

prOJ rura DVW%O 1,5
.~ \

|

|

\ ~

‘) / . h30/4

] D~
0

[

~ 41 N i .s’r p 115 ENERGI przytqcze ze sfupg

proj. sfup osw>z oprawq LED/ 1—Rs/LZV/F wykonuje ENER;f;A
np. sfup SAL 6 z wysfegnikjemi 240
] %5240 ~L m’J
4 S Rlllb
$-255 \\\\
LEGENDA "> g
rura przeciskowa SRS 110 \\\\

====c==c====== 5252 RN

< rura ochronna DVK 50 7\

@ e

ap kabel YAKXS 4 x 3

Lo sfup hmin. = 6m z oprawg
) ROSA ISKRA LED—80W 240
5-256 =
sfup SAL 6 z wysiegnikiem
WR-8B/1/035/10 i oprawq /
LED ROSA ISKRA LED—-80W s /
sfup hmin. = 6m |
/ 56
154/1 | SIE — C

LPR N BIURQ PROJEKTOW

80d WI’_(,DCI’_A EK, ULL. PIASKI 9/pok. 5
NAZWA RYS Mopb syt wyé SII)ZIIARZE O — pierwsze przejscie

OBIEKT /OSW|eI{Ieme przeﬁéé dla qéleszych w Siniarzewie
BRANZA  [INSTALACJE | ELEKTRYGZNE |staoum| P WV
ADRES
INWESTYCJ SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO, dz. nr 154/1, 58/1
INWESTOR / Zarzqd| Wojewddztwa Z&fujawsko—Pomgrskiego’
regrezentowon przez Zarzqd Drég Wojewddzkich

zespof |
projektowy | stopi n/nazpisko | | uprawnienia pfojektowe |podpis| SKALA| 1: 500

. inz. / hr UAN NB-8386-5/2 85 Wk
projektowaf Jan \ocko//vski /é\ekw specj. instalagje sieci DATA 07.11.22

tryczne i elektropnergetryczne

[ nr UN—V—8386-5//98,/90 Wk )’9
sprawdzif ?ri?s;tzof/Hrsch w specj. instalgcje /s\ecw/ RYS. |E_/I //I
|

eektyze elekt eeget zne NR
/ I/

| |

e



~N
0 ~N

5. ~
niejgcej oprawy na oprc\lvVQ\gED
XS 4x35mm2ze stupa 104[ZN=10]

V/%ASA 500—10BO+E2+K /10 z zaciskami >

o~ R<= 10 ohm
- proj. kabel YAKXS 4 x 35mm?2

+ 291 /11

/| & proj. sfup osw. z oprawq LED
o R

N proj. rura przeciskowa SRS 110, 8,5m

>SS 943

SO Rillb

LEGENDA

rura przeciskowa SRS 110

__________ | kabel YAKXS 4 x 35mm?2
sfup hmin. = 6m z oprawg S~
ROSA ISKRA LED—-80W \\\
y sfup SAL 6 z wysiegnikiem AN
/ WR-8B/1/035/10 i oprawq N
LED ROSA ISKRA LED-80W 57
sfup hmin. = 6m SIEC TN — C

// ELPRON BIURO PROJEKTOW

Y 87—800 WELOCELAWEK, UL. PIASKI 9/pok. 5
)%ZWA RYS| Mapa syt. — wys. SINIARZEWO — drugie przejscie

OBIEKT Oswietlenie przejs¢ dla pieszych w Siniarzewie

BRANZA [ INSTALACJE ELEKTRYCZNE |[stowd]| P-W
ADRES

INWESTYCJI SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO, dz. nr 88/9, 87

Zarzqd Wojewddztwa Kujawsko—Pomorskiego

INWESTOR reprezentowany przez Zarzqd Drog Wojewédzkich
zespot - .
projektowy | stopieri /nazwisko uprawnienia projektowe podpis| SKALA 1. 500

projektowaft

DATA | 07.11.22

Jan Klockowski w specj. instalacje sieci
elektryczne i elektroenergetryczne

inz. nr UAN-NB-8386-5/2 85 Wk M

|4

. inz. nr UA-V-8386-5/98/90 Wk
sprawdzif ?rgrs‘;tzof Hirsch w spec]. msto\oéje éieci /9 RYS. |E_1 /2
Y elektryczne i elektroenergetrygzfie NR




istn. obwdd nN 300 NN ZAKRZEWO

[NN6—1104—03]

L

istn. wktadki
bezp. 3 x 63A

Il - —- - = - = = = = = = |
T T 0
§ > ! P < § (.
x oL | * ® [
g S S °TL g istn. stup 115
e - Lu"ﬁ”’:‘,. | < 1o AL 4 x 50mm 2
| | (o =) E: I W1 ! r=———--- o
S I Al o . 743m
[ [ 2T *| =3 [ , stan. ENERGA
| I ﬁ g \~: ! gI: ! : :
| Y- ol .
' LA Sia :
: projektowana szafka : : | w_5<;> 8 ¥ : :
I I Lo s ¢ R ° S !
| SOU — 1F | Lo g 3 o0 |
I I ol jaw LzZve 91 !
! | Lo e sz .
| patrzrys. nrlE=3 | Co ) 5= !
| | : | | PEN a x| : |
| | po = —4-4 — _ | X :
b OK| !
| | o VY m i
' ' e < | ’
| | | | | - |
I +4,5m w sfupie | oo T . F R=<304 ! i
"———-——"——:———"+1,5mws’fupie | : !
| |
L _ZAKRES GMINA _ | _ZAKRES ENERGA

proj. YAKXS 4 x 35 mm?2, Ic = 9m

Y

proj. YAKXS 4 x 35 mm?2, lc = 5m kabel YAKXS 4 x 35 mm?2, Ic = 30m
B

proj. YAKXS 4 x 35 mm?2, Ic = 22m

stacja transformatorowa

"SINIARZEWO 2”
63k VA
[STA6—1131]

ZPSO ROSA Iskra /CUDDLE LED 55-90W

lub podobne
P ruch prawostronny 3500K

wysiegnik pojedynczy 1m 5 st

—;

Strumien swietiny (Oprawa): 9649 Im
Strumien swietiny (Lampy): 9650 Im
Moc opraw: 86.0 W

Klasyfikacja oswietlei CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 80 98 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XP—G3 80W 3500K

(Czynnik korekcyjny 1.000).

Z1qcze bezpiecznikowe 1ZK1

+ bezpieczniki top. Wts/D0O1 2A i

o—1

A

sfup 7/m

58

fundament prefabrykowany

SIEC TN — C

< <
< N N <
o~ N < ~N
N ESEN) —o] §e R )
= 1 ° = R = x7 ©
g|| U ~ee ey || W ~=o
o L1 L1 5 L1
L em o 2im T o 24m L
| | .
= . 22m +3m w stupie 25m = +1,5m w stupie
- ;lé?gt;vwgrﬁ%ple projektowane " projektowane
R=<30& P4 stan. 2 proj. YAKXS 4 x 35 mm?, Ic = 25m stan. 3
R<<30%

ELPRON BIURO PROJEKTOW

87—800 WEOCELAWEK, UL. PIASKI 9/pok. 5

Proj. kabel YAKXS 4 x 35 mmz, Ilc = 56 + 5m docelowo

Na trasie kabla od stan.szafki SO do stan.104/10 mocowaé na kablu 8 oznacznikéw o kablowych

NAZWA RYS | Schemat ideowy oSwietlenia przejscia dla pieszych
PIERWSZE PRZEJSCIE
OBIEKT Oswietlenie przejs¢ dla pieszych w Siniarzewie
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE |[stown | P-W
ADRES
NWESTYCUI SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO, dz. nr 58/1, 154 /1
ZAMAWIAJACY Zarzqd Wojewddztwa KujowskojPomqrsk/iego‘
reprezentowany przez Zarzqd Drog Wojewddzkich
61
;resjpeitowy stopien /nazwisko uprawnienia projektowe podpis | SKALA| —— — —

projektowat

inz.
Jan Klockowski

nr UAN-NB—8386-5/2 85 Wk
w specj. instalacje sieci
elektryczne i elektroenergetryczne

y

DATA |07.11.22

sprawdzit

magr inz.
Krzysztof Hirsch

nr UA-V-8386—5/98/90 Wk
w specj. instalacje sieci
elektryczne i elektroenergetryeZne

9

RYS. |E_2

NR




stanowisko warunkowe
wg ustalefi z Gming ZAKRZWEWO
sfup z oprawa zbedny z uwagi
na istn. oprawe na stan. nr 104
obok przejscia dla pieszych
z drugiej strony przejscia

Ss Se
— §§ I 1 N2

> x19 > 1 <30

w —m 0O L - MmO

Q Q

5 L1 O 1

I 29m | ] 1 27m

L +1,5m w stupie 30m +3m w stfupie 28m
R<308& = oroj. YAKXS 4|x 35 mm

proj. stan. nr 104/1(2) przy
przejsciu dla pieszych

ewentualne stan. nr 104/1 przy
przejéciu dla pieszych
patrz uwaga powyzej w ramce

ZPSO ROSA Iskra /CUDDLE LED 55—-90W

lub podobne

P ruch prawostronny 3500K

Strumieri swietiny (Oprawa): 9649 Im
Strumieri swietiny (Lampy): 9650 Im
Moc opraw: 86.0 W

Klasyfikacja oswietled CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 80 98 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP—-G3 80W 3500K

(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ztqcze bezpiecznikowe |ZK1

+ bezpieczniki top. Wts/DO1 2A i

N

sfup 7m

a

fundament prefabrykowany

stan. ENERGA

istn. nowy sfup nr 104 ZN-10

istn. oprawa osw.

aparaty zasil. — ster. w szafce o$w.

zabezp. przedlicznikowe

zabezp. obw. osw.
istn. 1x Bi—Wts 20A H‘DE‘ istn. 1x Bi—Wts 25A
Q ASXSn 2 x 25mmZ2 stacja transformatorowa
@ 135m @ "SINIARZEWO 1" [STA6—1130]
listn. obwéd nN OSWIETLENIE DROGOWE 250 kVA

wysiegnik pojedynczy Tm 5 st

Na trasie

istn. szafka oswietlenia

na stacji transformatorowej

59
Proj. kabel YAKXS 4 x 35 mm 2 |c = 58m docelowo

kabla od stan.nr 104 do stan.104/10 mocowaé na kablu 3 oznaczniki o kablowe

SIEC TN — C

ELPRON BI|URO PROJEKTOW

87—800 WEOCLAWEK, UL. PIASKI 9/pok. 5

Schemat ideowy osSwietlenia przejscia dla pieszych
DRUGIE PRZEJSCIE

NAZWA RYS
OBIEKT Oswietlenie przejssciadla pieszych z obw. osw. w Siniarzewie
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE st | #P-W
AORES SINIARZEWO ZAKRZEWO, d 87, 88/9
INWESTYCJI - 9gm. o G2 e/,
Zarzqd Wojewddztwa Kujawsko—Pomorskiego
ZAMAWIAJACY ~ SR
reprezentowany przez Zarzqd Drog Wojewddzkich
zespof )
projektowy stopiefi /nazwisko uprawnienia projektowe podpis | SKALA _———
. inz. nr UAN-NB-8386-5/2 85 Wk
projektowat Jan Klockowski w specj. instalacje sieci DATA 0/11.22
elektryczne i elektroenergetryczne
sprawdzif ?rir Sizmtz.(;f Hirsch i WUégggf?fg&%é?g/s?e%Wk /9 RYS. | E _ 3
¥ elektryczne i elektroenergetryczg®e NR




szatka kablowo-pomiarowa P7-Rs/LZV/F wg ENERGA SA

400 250
cyfrowy programator o
astronomiczny CPAG6 @ bou - 1F
w|°
=.= < S301—-B6A ochrona przepigciowa
ra| .=, O g S\}/ zasilaczy opraw LED
I = = v = O ochronnik przepigciowy
L = S O N ] wg PN—EN 61643—11
. 3 o) % P § 25kA/(10/350 kA)
—v <t N X Up < 1,5 kV
— . 9 J L FR 101 ] np. OVR T2 N3 40 275 P
bt o N £ 100A | K1 patrz opis techniczny
O .= o \ 63A
M | O Z N P Stycznik
] > >
\ ) . B 3 S e ] | 230V/2z/63A
N~
R 7 os | a LgY 3x25mm? | 100 200 300 400
r @ <<
Ll > N S L1
Z - D: <C < O O
Y AR R B
SR 'S ! 100A 2 g 3 X
) ) I I
N L i i
L T T O O ZUGx35 ZUGx35 | ZUGx35 | | ZUGx35 | | ZUGx35 |
I_ JT_ PEN J
/ -
proj. szafka kablowo—pom. — R<S308
P1- Rs/LZV/F
zakres ENERGA—OPERATOR SA A R 2
- | N\ W,
5 b 3
N * TL |
o ! 1 — R<<K30Q — R=<K30%
3o - -
W Lz !
>
Z3 *&X i
/C; g_m 3 60
— i
= |§3 8 |
L e o F | _
N 12D % | SIEC TN — C
oY E’'2o - |
g ‘_ 0 E 8—R1 J,_ m%% l | S
&3+ |3 RMLERE | ELPRON BIURO PROJEKTOW
3N -FELZ& 58 || 87—-800 WLOCLAWEK, UL. PIASKI 9/pok. 5
N O = Q-n
o = '§ o I | Schemat ideowy szafki oswietlenia ulicznego SOU—1F
E; g oFt'E—J» PEN | | NAZWA RYS PIERWSZE PRZEJSCIE
5 < % |L——r 17T OBIEKT SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO, dz. nr 58/1, 154 /1
<3¢ g 3
<5 L v - - - - BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE |STADIUM rP,P.wW
MmO
— zabezpieczenia w calym obwodzie dobrano tak, aby wystapifa ADRES
L petna selektywno$é zwarciowa wszystkich zabezpieczen INWESTYC. SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO
= i petna selektywnos$¢ przecigzeniowa wszystkich zabezpieczen Zarzqd Wojewddztwa Kujawsko—Pomorskiego
R<<30% ZAMAWIAJACY reprezentowany przez Zarzqd Drog Wojewddzkich
zespot ) ) )
. 2 projektowy stopieri /nazwisko uprawnienia projektowe podpis | SKALA| —— ——
proj. kabel YAKXS 4 x 35 mm*® — 5m octoner |7 - UAN7N57.83?§75/2 85 W arn 091199
A . W spec]. Instalacje siecl
obwad ze stan. RK - patrz rys. nr IE-2 Jan Klockowski e\ektryc?neJI e\ektroejnergetryczne o
zalecenia dla ENERGA - OPERATOR SA prowdzit | ik or UASV-B386 5/08/90 Wk 39 | res. E_4
rzyszto Irsc elektryczne i elektroenergetryeZne NR




WIDOK PRZOD WIDOK BOK

400 250

(=)

262

881
870

595

: MTANERE

SZAFKA OSWIETLENIA SOU-1F

I3

Na wewnetrze] stronie drzwiczek umiesci¢ schemat jednokeskowy

a na zewnetrznej stronie drzwiczek umiesci¢ zoftq tabliczke

7z widocznym czrnym napisem SOU—T1F

Szafka z zabudowanym zamkiem patentowym istniejocym w szafkach na terenie

CMINY ZAKRZEWO do kompletu zestaw kilku kluczy do zamka wg ustalen. 61

SIEC TN — C

ELPRON BIURO PROJEKTOW

87—800 WEOCELAWEK, UL. PIASKI 9/pok. 5

NAZWA RYS ELEWACJA SZAFKI OSWIETLENIA SOU—1F

OBIEKT Oswietlenie przejs¢ dla pieszych w Siniarzewie

BRANZA  |[INSTALACJE ELEKTRYCZNE |stowm | #P-W

ADRES

NWESTYCY! SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO, dz. nr 58/1, 154 /1
Zarzqgd Wojewddztwa Kujawsko—Pomorskiego

ZAMAWIAJACT reprezentowany przez Zarzqd Drog Wojewddzkich

zespof

projektowy stopien /nazwisko uprawnienia projektowe podpis | SKALA| ————

projektowaf

DATA |07.11.22

Jan Klockowski w specj. instalacje sieci
elektryczne i elektroenergetryczne

inz. nr UAN-NB-8386-5/2 85 Wk ny{

. inz. nr UA-V-8386-5/98/90 Wk
sprowdzt |0 tof Hirsch Vol 9 e IE_ 5
Y elektryczne i elektroenergetryeZne NR




Najmniejsza dopuszezalna odleglosé (cm)
R : pozioma
Rodzaj urzgdzenia podziemnego pionowa przy skrzyZowaniu orzy
zblizeniu
- . - o — T .| #0* - przy srednicy rurociggu
Rurociagi wodociggowe, sciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 50
i rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu do 49 kPa (0.5 at) do 250 mm
150** . przy srednicy ruro-
Rurociggi 2 gazami palnymi o cisnieniu 49 =392 kPa (0.5 =4 at) ciggu wiekszej niz 250 mm 100
Rurociggi z cieczami palnymi 100
Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu powyzej 392 kPa (4 at) wi BMN-T1/8976-31
Zbiorniki z plynami palnymi 200 200
Czpiei podziemne linii napowietrznych 80
Sciany budynkéw i budowli 50
Skrajna szyna toru trakci nieelekiryczne) 100 migdzy ostong kabla 250
. ; P 1 Stopy szyny; e
Skrajna szyna toru trakcji elektryczne) 50 vt anent kniila
Skrajny koniec podkladu toru manewrowego i hocznicy kolejowej, nie | a dnem rowu odwadmiajycego )
preystosowanych do trakeji elektrycznej na zamknigtym tereme zakiadu
preemystowego
* Dopuszcza si¢ odleglosé 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowe], dlugosci wg tabl. 10.29.
** Dopuszeza sie odleglosc 30 cm pod warunkiem jak w ™.
*** Wedlug PN-92/E-05024.
**%% Dopuszeza sig odieglosc 30 om pod warunkiem zastosowania oston otacrajacych.

AR

-

ot ot b B S,

Odlegladé kabli

urozonyen w ziemi od: ) rurociggow
i zhiornikow: b) linii napowietrznych
i hudynkéw; ¢} torow kolejowych

I - kabel, 2

P A A A A A S S -
—y

4 - zbiornik z cieczg palng, 5
napowietrznej, 6

oslona kabla, 3 - rurocigg,

shap linii

sciana budynku,

7 - nasyp hinii kolejowej, & - szyna,
¢ row odwadniajgcy
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ELPRON BIURO PROJEKTOW
87—800 WrOCKAWEK, UL. PIASKI 9/pok. 5
Najmniejsze, dopuszczalne odlegfosci kabli utozonych
NAZWA RYS w ziemi od innych urzqdzenr
OBIEKT Oswietlenie przejs¢ dla pieszych w Siniarzewie
BRANZA INSTALACJUE ELEKTRYCZNE |[stoum | #P-WW
ADRES
INWESTYCUI SINIARZEWO, gm. ZAKRZEWO, dz. nr 58/1, 154 /1
ZAMAWIAJACY Zarzqd Wojewddztwa Kujawsko—Pomorskiego
reprezentowany przez Zarzqd Drog Wojewddzkich
zespoft
projektowy stopiefi /nazwisko uprawnienia projektowe podpis | SKALA| ————
_ inz. nr UAN-NB-8386-5/2 85 Wk
projektowaf Jan Klockowski w spec]. instalacje sieci DATA |07.11.22
elektryczne i e\ektroenergetryczne
. inz. UA—V—-8386—5/98/90 Wk
sprawdzif mgr nz . nr tal RYS. _
Wt e | b B 9 |3 IE—6




Starosta Aleksandrowski

Zespot Koordynacyjny
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 63
ul.Stowackiego 8

87-700 Aleksandrow Kujawski
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniu:  2022-08-25

Znak sprawy: GN.Gz.6630.230.2022

Przedmiot uzgodnienia:  Sie¢ elektroenergetyczna
Sie¢ elektroenergetyczna i kanalizacyjna

z dnia 2022-09-02

B Signed by /
Whioskodawca:  Ustugi Drogowe sp.z o.0. Wiejska 89 Podpisano przez:

87-800 Wioctawek

Patryk Dwojak

k Dwojak

Specjalista”

. ; . w dziale Geodcezji, Rolnictwa Date Data :
Inwestor: WO] ewod.ztwo KUJawsko- W); Cchr0:1y Srodlovj}ska 2 0 2 2 _/0 9 _O 2
Pomorskie 11:22

Lokalizacja obiektu: gm. Zakrzewo, obr. Siniarzewo - zakres wg. zalacznikéw mapowych

Data wptywu zlecenia: 2022-08-24
Data uzgodnienia: 2022-09-02

Sposdéb przeprowadzenia narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - w Wydziale Geodezji,Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Jacek Zbikowski

Opis przedmiotu narady:

1 Sie¢ elektroenergetyczna

2 Sie¢ kanalizacyjna

Uwagi i zalecenia zgodnie z opinig zespotu koordynacyjnego:
Uwagi Przewodniczgcego :

Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ wyznaczenie przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
1 usytuowania obiektow projektowych, a po zakonczeniu ich budowy - dokonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - W PRZYPADKU PRZEWODOW PODZIEMNYCH - PRZED ICH ZASYPANIEM.
Uzgodnienie lokalizacji jest jednym z warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na
2 budowe przez wilasciwy terenowo organ architektoniczno-budowlany, natomiast nie rozstrzyga rozwigzan
urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projektu.
Podczas prowadzenia prac zwréci¢ szczegolng uwage na istniejace punkty osnowy poziomej lll klasy. W przypadku
3 uszkodzenia w/w punktéw osnowy sprawca szkody poniesie konsekwencje wynikajace z przepisow ustawy z dnia
17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne™ (2010: Dz.U. Nr 193, poz.1287, art.48 ust.1 pkt.3).

Nie przestrzeganie powyzszych uwag i zalecen podlega sankcjom wynikajacym z art.48 pkt.6 ustawy z dnia 17 maja
4 1989 roku "Prawo geodezyjne i kartograficzne".

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Nazwa Instytucii Stanowisko uczestnika - UWAGI

Lp
Data
1| ENERGA -OPERATOR S.A. Andrzej Szczechowicz Przed rozpoczeciem zasadniczych prac
Oddziat w Toruniu Rejon ziemnych na wytyczonej trasie przebiegu
Dystrybucji w Radziejowie 2022-08-25 11:00:34 urzadzen w miejscach zblizen i skrzyzowan z

istniejacymi urzadzeniami energetycznymi
nalezy odkry¢ przewody istniejace, bez uzycia
sprzetu zmechanizowanego. Odkrycie powinno
nastapi¢ pod nadzorem pracownika Zakladu
Energetycznego.

W trakcie budowy - uktadania urzadzen
infrastruktury uzbrojenia podziemnego nalezy
bezwzglednie zachowywaé¢ i respektowac




Strona: 2

wymagane normg N-SEP-E-004 odlegtosci w
pionie oraz w poziomie od istniejacych
urzadzen energetycznych.

Wszelkie uszkodzenia istniejacych kabli
elektroenergetycznych w zwigzku z
prowadzonymi robotami nalezy usuwaé
kosztem i staraniem wykonawcy roboét lub
inwestora budujacego.

Zachowa¢ odlegtosé pozioma od posadowienia
stupéw energetycznych min. 0,8 m.

Roboty budowlane w poblizu linii
elektroenergetycznych napowietrznych
prowadzi¢ metoda tradycyjng bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z
istniejacymi kablami energetycznymi, na
kablach energetycznych zatozy¢ rury ochronne
dwudzielne pod nadzorem przedstawiciela
energetyki.

2| Orange Polska S.A.

3| Wydziat Architektury i
Budownictwa

4 ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0.

5| Netia S.A.

Waldemar Wachowski

2022-08-26 17:07:27

brak uwag

6| GMINA ZAKRZEWO

7| ZDW w Bydgoszczy

8| FIBEE IV sp.zo.0.

Podstawa prawna:

art.7d pkt.2 oraz art. 28b,art.28ba, art.28bb, art.28c, art.28d,, 28e, art.28f i art.28g ustawy z dnia 17 maja 1989 roku

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 725 z p6zn.zm.)
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I I B A
INJYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

KUP-PTW-FXY-EDU *

Pan JAN KLOCKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1039/01

adres zamieszkania ul. C. SKEODOWSKIE) 5/103, 87-800 WHOCLAWEK

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Ninieisze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgey Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. & ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesdnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym {02, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postadi
slektroniczng] opatrzone bezpiscznym podpisem elskironitznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanago cerntyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisemi wissnorecznymi)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org. pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaiciwe] Okregowe] 12by Inzynierdw
Budowniciwa.
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® POLSKA
1z 8 A
INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-BGK-J47-9EP *

Pan KRZYSZTOF HIRSCH o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0111/03

adres zamieszkania ul. KALISKA 58/19, 87-800 WLOCLAWEK

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznyrn podpisem elektronicinym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przem:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie sisktronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicane] opatrrone berplecrnym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pormogy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi )

za zgodno§¢ z ory§inatem
Jan\Klockgwski

* Weryfikacie poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadozenia na
stronie Polskigj lzby Iniynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie 1 biurem wiasciwe] Okregowej laby intynieréw
Budownictwa.



