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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANTIA

- Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

- Projekt branzy drogowe;j

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.)

- Przepisy branzowe

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny branzy sanitamej dla rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 252 Inowroctaw - Rézinowo w zwigzku z budowg sciezki pieszo -rowerowej w
miejscowosci Siniarzewo.

Zakres niniejszego zadania obejmuje wykonanie:

1. Ulicznych wpustéw deszczowych & 500mm z osadnikiem 0,7m — 9 szt.

2. Przykraweznikowych wpustdéw deszczowych & 500mm z osadnikiem 0,7m - 6 szt.

3. Kanatéw @ 300mm PVC SN8 —622,00m

4. Kanalow @ 200mm PVC - 87,4m (SN12 — 50,6m, SN8 — 36,8m)

5. Kanaléw @ 160mm PVC SN12-6,2m

6. Kanatu z rur 400PP —0,9m

7. Odwodnien liniowych klasy B125 — 105,5m
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. Separatoréw ropopochodnych — 3 szt.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Kanat deszczowy

Kanat deszczowy nalezy wykonac z rur tworzywowych PCV z rdzeniem litym SN8 o

Srednicy 315mm.

3.2 Wpusty deszczowe

W celu odwodnienia nawierzchni projektowanej $ciezki i przylegajacej jezdni,
zaprojektowano wpusty deszczowe z kratkami zeliwnymi ulicznymi D400 (wpusty
Wp1, Wp2, Wp3, Wp5, Wp6, Wp7, Wp11, Wp13, Wp14) zlokalizowane w scieku



przykraweznikowym i z kratkami przykraweznikowymi C250 — Wp4, Wp8, Wp9,
Wp10, Wp12, Wp15. Wpusty uliczne wykonac jako studzienki betonowe DN500 z
betonu klasy minimum C-35/45, tagczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN EN
1917 z osadnikiem o gt. 0,7m. Przykrycie wpustem ulicznym wg PN-EN 124/2000.
Kratki sciekowe oparte na zelbetowych adapterach do wpustéw ulicznych o gr. min
15 cm i zelbetowych pierscieniach odcigzajgcych o gr. 15 cm.

Potgczenie wpustow z kanatem ulicznym nalezy wykonac z rur tworzywowych PCV z
rdzeniem litym SN8 o s$rednicy 200mm a dla wpustéw Wp4, WpS i Wp6 — z rur
tworzywowych PCV z rdzeniem litym SN12 o $rednicy 200mm. Przewidziano

wigczenia w studnie kanalizacji deszczowe;.

3.3 Studnie kanalizacji deszczowe j

Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne @ 1,0m z kregéw zelbetowych z betonu
klasy minimum C-35/45, tgczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN EN 1917.

W goérnej czesci studni zastosowac zwezki tzw. konusy. Na studniach zamontowac
wiazy klasy D400 z zeliwa szarego bez zamkow i uszczelek. Gteboko$¢ gniazda dla
oparcia pokrywy — minimum 5 cm, pobocznica gniazda prosta. Wysokos¢ wtazow —
15 cm. Zwienczenie studni kanalizacyjnych — zgodnie z PN EN 124.

Dennice studni wykonac z przejsciami szczelnymi jako prefabrykat z osadnikiem min.
0,5m. Stopnie do studni winny spetnia¢ wymagania PN EN 13101 i by¢ wkuwane w

Sciane studni. Pierwszy stopieh zamontowaé pod wtazem jako pochwytowy.

3.4 Wyloty kanalizacji deszczowej

Wylot Wyl1
Odcinek kanalizacji deszczowej zostanie wprowadzony do istniejgcego przepustu do

rowu melioracyjnego. Wylot Wyl1 stanowi potgczenie studni separatora z istniejgcym
przepustem DN400 PP. Rzedna pokrywy studni 94,45m n.p.m. a rzedna wylotu z
separatora 93,25 (nalezy jg dostosowacé do istniejgcego przepustu).

Wylot Wyi2

Dla przeprowadzenia wody pod konstrukcjg jezdni i wprowadzenia jej do
przydroznego rowu nalezy wykona¢ wylot naskarpowy uksztattowany zgodnie ze
skarpg i zabezpieczony dyblami. Srednica wylotu 200 PVC rzedna dna 93,59m
n.p.m. Réw w obrebie wylotu nalezy ubezpieczy¢ dyblami betonowymi na

podbudowie z betonu C8/10 o gr. 5 cm - po 1,0m w kazdg strone.
Wylot Wyl3



Dla przeprowadzenia wody pod konstrukcjg jezdni i wprowadzenia jej do
przydroznego rowu nalezy wykona¢ wylot naskarpowy uksztattowany zgodnie ze
skarpg i zabezpieczony dyblami. Srednica wylotu 200 PVC rzedna dna 93,50m
n.p.m. Roéw w obrebie wylotu nalezy zabezpieczy¢ dyblami betonowymi na
podbudowie z betonu C8/10 o gr. 5 cm - po 1,0m w kazdg strone.

Wylot Wyl4

Dla przeprowadzenia wody pod konstrukcjg jezdni w obrebie skrzyZzowania z drogg
gminng i wprowadzenia jej do przydroznego rowu nalezy wykonac wylot naskarpowy
w skarpie z nachyleniem min 1:1 i zabezpieczyé dyblami. Srednica wylotu 200 PVC
rzedna dna 92,60m n.p.m. Row w obrebie wylotu nalezy zabezpieczy¢ dyblami
betonowymi na podbudowie z betonu C8/10 o gr. 5 cm — dtugos¢ umocnien 2,0m.
Wylot Wyl5

Odcinek kanalizacji deszczowej zostanie wprowadzony do istniejgcego przepustu do
rowu melioracyjnego. Wylot Wyl5 zlokalizowany zostanie w skrzydetkach bocznych
Scianki czotowej przebudowywanego przepustu.

Srednica wylotu dn300, materiat PVC, rzedna dna 88,41. Za wylotem zlokalizowany
zostanie separator ktéry nalezy dostosowa¢ do nowej skarpy. Skarpa umocniona
elementami betonowymi.

Wylot Wyl6

Odcinek kanalizacji deszczowej zostanie wprowadzony do istniejgcego przepustu do
rowu melioracyjnego. Wylot Wyl6 zlokalizowany zostanie w skrzydetkach bocznych
Scianki czotowej przebudowywanego przepustu.

Srednica wylotu DN300, materiat PVC, rzedna dna 88,41. Za wylotem zlokalizowany
zostanie separator ktéry nalezy dostosowaC do nowej skarpy. Skarpa umocniona
elementami betonowymi.

Wylot Wyl7

Dla przeprowadzenia wody pod konstrukcjg jezdni i wprowadzenia jej do
przydroznego rowu nalezy wykona¢ wylot naskarpowy uksztattowany zgodnie ze
skarpg i zabezpieczony dyblami. Srednica wylotu 200 PVC rzedna dna 93,50m
n.p.m. Réw w obrebie wylotu nalezy zabezpieczyé dyblami betonowymi.

Ubezpieczenia dowigzac z ubezpieczenie wylotu Wyl4.

3.5 Odwodnienia liniowe

Odwodnienia liniowe zaprojektowano jako korytka liniowe o szerokosci wewnetrznej
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rusztu min.100mm z rusztem szczelinowym i klasie obcigzenia B125. Wysokos¢
korytka 0,2m. Dla odprowadzenia wody nalezy zastosowac studzienki potgczeniowe
z bocznym odptywem oraz rury 160 PVC SN12. Wyjscie ze studzienki odptywowe;j
przyjeto na gtebokosci 0,41m. Odwodnienia liniowe zostang podtgczone za pomocg
ksztattek siodtowych 300/160 do kanatéw 315 PVC.

3.6 Separatory

Separatory lamelowe z osadnikiem:

Wyl1- Qnom = 10 dm?3s, maksymalny przeptyw 100 I/s, osadnik 2000 dm?
(wlot/wylot 180st.)

Wyl6 - Qnom = 30 dm?®s, maksymalny przeptyw 300 I/s, osadnik 3000 dm3
(wlot/wylot 170 st.)

Separator to urzadzenie, ktérego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz
magazynowanie substancji ropopochodnych, a takze zawiesiny.

Zintegrowany jest z osadnikiem i znajduje zastosowanie przede wszystkim w
terenach o wysokim stopniu zurbanizowania. Separator zostat przebadany dla
przeptywdéw nominalnych i maksymalnych, jest zgodny z normg PN-EN 858-1 oraz
Krajowg Oceng Techniczng, posiada oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem
budowlanym.

Parametry pracy

Parametry separatorow:

Wyl1 - Sep1:

Qnom (NS) = 10 dm3/s - przeptyw nominalny

Qmax = 100 dm3/s - najwieksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla urzadzenia
i zanieczyszczen w nim zgromadzonych

- pojemnosc¢ czesci osadowej Vos = 2000 dm3

Wyl6 — Sep3:

Qnom (NS) = 30 dm3/s - przeptyw nominalny

Qmax = 300 dm3/s - najwieksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla urzadzenia
i zanieczyszczen w nim zgromadzonych

- pojemnosc¢ czesci osadowej Vos = 3000 dm3

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych oraz < 100 mg/dm3
zawiesiny ogolnej na odptywie przy przeptywie nominalnym. Maksymalny przeptyw

Sciekow kierowany do urzgdzenia nie moze przekracza¢ Qmax.



Budowa

Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego min C35/45,
wodoszczelnego 2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie
i F50 w 2% NaCl. Beton powinien by¢ przebadany pod wzgledem odpornos$ci na
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus betonowy produkowany jest
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng, przystosowany do obcigzenia badawczego
300kN (wg PN-EN 1917).

Wiazy zeliwne D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzedne;j
terenu stosuje sie dodatkowg nadbudowe z kregébw betonowych o Srednicy
odpowiadajgcej srednicy korpusu. Wlot i wylot standardowo umieszczone sg w osi
separatora.

Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzgdzenia nalezg przegrody wewnetrzne oraz
pakiety lamelowe ptytowe o przeptywie krzyzowym wspomagajgce separacje.
Przeptyw wiekszy od nominalnego réwniez przeptywa przez uktad podczyszczajacy.
Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PE, wyrdzniajgcego sie duzg odpornoscig
chemiczng oraz wytrzymatoscig mechaniczng.

Bezpieczenstwo

Konstrukcja urzgdzenia uniemozliwia zgromadzonym substancjom ropopochodnym
przedostanie sie do odptywu.

Eksploatacja

Czyszczenie separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga
schodzenia do wnetrza urzgdzenia. Pakiety lamelowe sg elementem demontowanym
i po oczyszczeniu z zanieczyszczen poza zbiornikiem separatora mogg by¢ uzywane
wielokrotnie. Wyjecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie wewnatrz separatora
pakietow lamelowych nie wymaga demontazu pokrywy. Kontrole ilosci
zgromadzonych zanieczyszczen oraz kontrole wyposazenia wewnetrznego wykonuje
sie nie rzadziej niz raz na pét roku.

Separator koalescencyjny z osadnikiem:

Wyl5 - Qnom = 40 dm?/s, maksymalny przeptyw 400 I/s osadnik 4000 dm? (wlot/wylot
150 st.)

Budowa



A Ustagi
Drogowe

3

Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego min C35/45,
wodoszczelnego 2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie
i F50 w 2% NaCl. Beton powinien by¢ przebadany pod wzgledem odpornos$ci na
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus betonowy produkowany jest
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng, przystosowany do obcigzenia badawczego
300kN (wg PN-EN 1917).

Wiazy zeliwne D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzedne;j
terenu stosuje sie dodatkowg nadbudowe z kregdw betonowych o S$rednicy
odpowiadajgcej srednicy korpusu. Wlot/wylot nie jest osiowy.

Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzgdzenia nalezy kolumna do separacji
koalescencyjnej z wktadem wykonanym z pianki poliuretanowej wielokomoérkowej o
porach otwartych wraz z instalacjg odcinajgcg odptyw Sciekow po przekroczeniu
dopuszczalnej pojemnosci magazynowania oleju w separatorze. Wyposazenie
wewnetrzne wykonane z PE i stali nierdzewnej 1.4301, wyrdzniajgcych sie duzg
odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatoscia mechaniczng. Cze$¢ osadowa
separatora znajduje sie ponizej kolumny koalescencyjne;.

Bezpieczenstwo

Automatyczne zamkniecie ptywakowe na odptywie uniemozliwia zgromadzonym
substancjom ropopochodnym przedostanie sie do odptywu.

Eksploatacja

Czyszczenie separatora moze odbywaé sie z powierzchni terenu i nie wymaga
schodzenia do wnetrza urzadzenia. Kolumna do separacji koalescencyjnej jest
elementem demontowanym i po oczyszczeniu z zanieczyszczen poza zbiornikiem
separatora moze by¢é uzywana wielokrotnie. Wyjecie na zewnatrz i ponowne
umieszczenie wewnatrz separatora kolumny koalescencyjnej nie wymaga demontazu
pokrywy. Kontrole ilosci zgromadzonych zanieczyszczen oraz kontrole wyposazenia
wewnetrznego (w tym ptywaka i materiatu koalescencyjnego) wykonuje sie

nie rzadziej niz raz na pot roku.

Skladowanie separatorow

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac w pozycji zabudowy. Teren sktadowania

powinien by¢ poziomy, réwny, odwodniony oraz w miare mozliwosci utwardzony. W
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przypadku sktadowania w terenie nieutwardzonym, pierwszy element powinien by¢
utozony na klockach drewnianych (lub innych). Prefabrykaty mozna sktadowac w
stupkach, oddzielajgc kolejne elementy drewnianymi przektadkami. Wysokosc¢
stupkdw nie powinna przekracza¢ 2 m dla kregéw i pokryw.

Elementy wyposazenia wewnetrznego nalezy przechowywa¢ w miejscu
nienastonecznionym oraz nie narazonym na wptyw warunkow atmosferycznych
bezposrednio na te elementy.

Przygotowanie podioza i posadowienie

Dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu mozna przygotowa¢ wykonujgc
podbudowe grubosci 15 cm z betonu C8/10
Spetnienie wymogdéw prawnych

Separatory podczyszczajg scieki z substancji ropopochodnych do poziomu ponizej 5
mg/dm3, posiadajg oznakowanie CE i spetniajg wymagania okreslone przez:

« Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r.

(Dz.U. 2014 poz. 1800): < 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych i < 100 mg/dm3
zawiesiny ogolnej w odprowadzanych Sciekach

* Norme PN-EN 858-1 dla separatorow klasy I: stezenie substancji ropopochodnych

na odptywie z separatora < 5 mg/dm3

3.7 Technologia wykonania kanalizacji deszczowej

Projektuje sie wykonac¢ z rur kanalizacyjnych grawitacyjnych PVC SN 8 i 12 z
kielichem Dn315 (DN300). Kanaty oraz obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy
posadowi¢ na gruntach nosnych. Nalezy przewidzie¢ posadowienie rurociggoéw na
podsypce piaskowej gr. min 10 cm z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90°.
Warstwa podsypki ukfadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢
zageszczana bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne
utozenie przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwe tg dogesci¢ podczas
zageszczania zasypki wokot rury.

Z uwagi na ilos¢ infrastruktury podziemnej 10% robdt ziemnych nalezy wykonac
recznie.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne, obustronnie umocnione.

Szerokos¢ wykopow:

- dla kanatéw — b=1,00m

- dla wpustow, separatorow i studni o 0,5m wiekszy od powierzchni z kazdej strony



Nalezy zwréci¢ szczegbdlng uwage na wielkos¢ ziaren gruntu podsypki i
bezposredniej zasypki — powinny by¢ one mniejsze od 20mm. Zasypka powinna by¢
bez kamieni i zanieczyszczeh. Zasypka bezposrednia powinna by¢ utozona 30 cm
ponad lico rury. Zasypke uzupetniajgcg wykonywac¢ warstwami o grubosci 30cm z
odpowiednim zageszczeniem min. do 0,98 wg zmodyfikowanej skali Proctora. Nalezy
zasypke wykonywac¢ bardzo doktadnie ze wzgledu na mate przykrycia kanatow.
Piasek uzyty do podsypki i zasypki nalezy dowiez¢ — zaktada sie wykonanie zasypki
do rzednej podbudowy (40 cm ponizej terenu projektowanego).

Korpusy wpustow, separatoréw i studni nalezy posadawiaé na 10cm warstwie
podbudowy z betonu B-10 (C8/10).

3.8 Odwodnienie wykopow

Badania geotechniczne nie wykazaty potrzeby mechanicznego odwodnienia

wykopow. Zwierciadto wody znajduje sie ponizej dna wykopu.

3.9 Kolizje

Skrzyzowania istniejgcej infrastruktury podziemnej z projektowang siecig nalezy
zabezpieczyc:

® na czas wykonywania robot, istniejgca infrastrukture podziemng nalezy
zabezpieczy¢ w wykopie poprzez podwieszenie w rurze ochronnej stalowe;,
potéwkowej skreconej objemkami (wodociggi, kanalizacja).

o kable teletechniczne i energetyczne — na odcinkach kanatu wykonywanych w
wykopie - w miejscach kolizji na kable nalezy natozy¢ dwudzielne rury ochronne typu
PS o srednicy 110mm dla kabli eN i teletechnicznych. Na czas realizacji rob6t kable
nalezy zabezpieczyé poprzez podwieszenie. Odkopanie kabli wykonywac¢ tylko i
wytgcznie recznie.

Po zakonczeniu robét kanalizacyjnych kable uktada¢ na 10cm podsypce z piasku.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci 15cm po czym przykry¢ folig lokalizacyjng. Odlegtosc
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Catos¢ robot wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami PBUE i aktualnymi normami, a w szczegdélnosci z N
SEP-E-004. Na dwa tygodnie przed rozpoczeciem — zgtosi¢ poczatek robét w rejonie
kolizji do ENERGA Operator i Orange celem ustalenia nadzoru.

Nie wyklucza sie istnienia innych sieci nie zinwentaryzowanych na mapach.
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3.10 Zasilanie placu budowy

Dla zasilania placu budowy — wykonawca robdt winien wystgpic do Rejonu
Energetycznego w celu poboru energii z sieci energetycznej NN lub korzystaé z

wiasnego agregatu pragdotwdrczego.

3.11 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas realizacji rob6t zostanie opracowany przez

Wykonawce w zaleznosci od harmonogramu budowy.

Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez:

|. ustawienie barierek zabezpieczajgcych lub ogrodzenie tymczasowe z paneli
siatkowych

Il. oznakowanie znakami drogowymi i oswietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
i wymogami technicznymi (znaki A-12b, A-12c, A-14, B-33 i bariery U-3c i U-20b)

Poza kosztami robdt budowlano-montazowych, wykonawca winien uwzgledni¢

koszta zwigzane z organizacjg ruchu na czas rob6t (znaki i bariery drogowe) oraz z

zajeciem pasa drogowego.

Po wykonaniu, odwodnienie zostanie przekazane w eksploatacje jednostce, ktora

bedzie zobowigzana utrzymywac jg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

przede wszystkim dokonywac niezbednych okresowych przeglgdéw i konserwac;ji.

4. NORMY T PRZEPISY ZWIAZANE

W czasie wykonywania robot wykonawca winien stosowacC sie do przepisow

Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz do nastepujgcych norm i regulacji prawnych:

- PN EN 476:2012 - Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- PN-EN 752:2008 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

- PN EN 124 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego (cze$¢ 1 —7)

- PN EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badanie i ocena zgodnosci

- PN EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego witéknem stalowym i zelbetowe.

- PN-EN 1610:2015 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
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- Rozporzgdzenie MGP i B z dnia 1.10.1 993 r w sprawie BHP przy eksploataciji,

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjne;j.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.

2003 Nr 47, poz. 401)

- PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne czes¢ 1 — Zasady ogolne

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

- PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania
materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych --
Czesc¢ 1: Guma

- PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania
materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych --
Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 13598-2:2009 - wersja polska - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen
(PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wilazowych i niewlazowych

instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig

Opracowata:
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