Jarostaw Wysocki Kijewo 21a 88-140 Gniewkowo

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny branzy sanitarnej dla rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 252 Inowroctaw - Rézinowo w zwigzku z budowg $ciezki pieszo -rowerowej w
miejscowosci Siniarzewo.

Zakres niniejszego zadania obejmuje wykonanie:

. Ulicznych wpustéw deszczowych O 500mm z osadnikiem 0,7m — 9 szt.

. Przykraweznikowych wpustow deszczowych O 500mm z osadnikiem 0,7m - 6 szt.

. Kanatéw O 300mm PVC SN8 — 622,00m

. Kanatéw O 200mm PVC - 87,4m (SN12 — 50,6m, SN8 — 36,8m)

. Kanatéw O 160mm PVC SN12 - 6,2m

. Kanatu z rur 400PP — 0,9m

. Odwodnien liniowych klasy B125 — 105,5m

. Separatoréw ropopochodnych — 3 szt.
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Kanat deszczowy

Kanat deszczowy nalezy wykonac¢ z rur tworzywowych PCV z rdzeniem litym SN8 o
Srednicy 315mm.

3.2 Wpusty deszczowe

W celu odwodnienia nawierzchni projektowanej sciezki i przylegajacej jezdni,
zaprojektowano wpusty deszczowe z kratkami zeliwnymi ulicznymi D400 (wpusty
Wp1, Wp2, Wp3, Wp5, Wp6, Wp7, Wp11, Wp13, Wp14) zlokalizowane w Scieku
przykraweznikowym i z kratkami przykraweznikowymi C250 — Wp4, Wp8, Wp9,
Wp10, Wp12, Wp15. Wpusty uliczne wykona¢ jako studzienki betonowe DN500 z
betonu klasy minimum C-35/45, tgczonych na uszczelke gumowsg, zgodnie z PN EN
1917 z osadnikiem o gt. 0,7m. Przykrycie wpustem ulicznym wg PN-EN 124/2000.
Kratki sciekowe oparte na zelbetowych adapterach do wpustéw ulicznych o gr. min
15 cm i zelbetowych pierscieniach odcigzajgcych o gr. 15 cm.

Potaczenie wpustow z kanatem ulicznym nalezy wykonac z rur tworzywowych PCV z
rdzeniem litym SN8 o $rednicy 200mm a dla wpustow Wp4, Wp5 i Wp6 — z rur
tworzywowych PCV z rdzeniem litym SN12 o $rednicy 200mm. Przewidziano
witaczenia w studnie kanalizacji deszczowe;.

3.3 Studnie kanalizacji deszczowej

Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne O 1,0m z kregéw zelbetowych z betonu
klasy minimum C-35/45, fgczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN EN 1917.
W gornej czesci studni zastosowa¢ zwezki tzw. konusy. Na studniach zamontowac¢
wilazy klasy D400 z zeliwa szarego bez zamkéw i uszczelek. Gteboko$¢ gniazda dla
oparcia pokrywy — minimum 5 cm, pobocznica gniazda prosta. Wysokos$¢ wtazéw —
15 cm. Zwienczenie studni kanalizacyjnych — zgodnie z PN EN 124.

Dennice studni wykonac z przej$ciami szczelnymi jako prefabrykat z osadnikiem min.
0,5m. Stopnie do studni winny spetnia¢ wymagania PN EN 13101 i by¢ wkuwane w
$ciane studni. Pierwszy stopier zamontowac¢ pod wtazem jako pochwytowy.

3.4 Wyloty kanalizacji deszczowej

Wylot Wyl1

Odcinek kanalizacji deszczowej zostanie wprowadzony do istniejgcego przepustu do
rowu melioracyjnego. Wylot Wyl1 stanowi potgczenie studni separatora z istniejacym
przepustem DN400 PP. Rzedna pokrywy studni 94,45m n.p.m. a rzedna wylotu z
separatora 93,25 (nalezy jg dostosowac do istniejgcego przepustu).

Wylot Wyl2

Dla przeprowadzenia wody pod konstrukcjg jezdni i wprowadzenia jej do
przydroznego rowu nalezy wykonac¢ wylot naskarpowy uksztattowany zgodnie ze
skarpa i zabezpieczony dyblami. Srednica wylotu 200 PVC rzedna dna 93,59m
n.p.m. Row w obrebie wylotu nalezy ubezpieczy¢ dyblami betonowymi na
podbudowie z betonu C8/10 o gr. 5 cm - po 1,0m w kazda strone.

Wylot Wyl3

Dla przeprowadzenia wody pod konstrukcjg jezdni i wprowadzenia jej do
przydroznego rowu nalezy wykonac¢ wylot naskarpowy uksztattowany zgodnie ze
skarpa i zabezpieczony dyblami. Srednica wylotu 200 PVC rzedna dna 93,50m
n.p.m. Row w obrebie wylotu nalezy zabezpieczy¢ dyblami betonowymi na
podbudowie z betonu C8/10 o gr. 5 cm - po 1,0m w kazda strone.

Wylot Wyl4

Dla przeprowadzenia wody pod konstrukcjg jezdni w obrebie skrzyzowania z drogg
gminng i wprowadzenia jej do przydroznego rowu nalezy wykona¢ wylot naskarpowy
w skarpie z nachyleniem min 1:1 i zabezpieczy¢ dyblami. Srednica wylotu 200 PVC
rzedna dna 92,60m n.p.m. Réw w obrebie wylotu nalezy zabezpieczy¢ dyblami
betonowymi na podbudowie z betonu C8/10 o gr. 5 cm — dtugo$¢ umocnien 2,0m.
Wylot Wyl5

Odcinek kanalizacji deszczowej zostanie wprowadzony do istniejgcego przepustu do
rowu melioracyjnego. Wylot Wyl5 zlokalizowany zostanie w skrzydetkach bocznych
$cianki czotowej przebudowywanego przepustu.

Srednica wylotu dn300, materiat PVC, rzedna dna 88,41. Za wylotem zlokalizowany
zostanie separator ktory nalezy dostosowac do nowej skarpy. Skarpa umocniona
elementami betonowymi.

Wylot Wyl6

Odcinek kanalizacji deszczowej zostanie wprowadzony do istniejgcego przepustu do
rowu melioracyjnego. Wylot Wyl6 zlokalizowany zostanie w skrzydetkach bocznych
$cianki czolowej przebudowywanego przepustu.

Srednica wylotu DN300, materiat PVC, rzedna dna 88,41. Za wylotem zlokalizowany
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zostanie separator ktory nalezy dostosowac do nowej skarpy. Skarpa umocniona
elementami betonowymi.

Wylot Wyl7

Dla przeprowadzenia wody pod konstrukcjg jezdni i wprowadzenia jej do
przydroznego rowu nalezy wykona¢ wylot naskarpowy uksztattowany zgodnie ze
skarpg i zabezpieczony dyblami. Srednica wylotu 200 PVC rzedna dna 93,50m
n.p.m. Réw w obrebie wylotu nalezy zabezpieczy¢ dyblami betonowymi.
Ubezpieczenia dowigzaé z ubezpieczenie wylotu Wyl4.

3.5 Odwodnienia liniowe

Odwodnienia liniowe zaprojektowano jako korytka liniowe o szerokosci wewnetrznej
rusztu min.100mm z rusztem szczelinowym i klasie obcigzenia B125. Wysokos$c¢
korytka 0,2m. Dla odprowadzenia wody nalezy zastosowac studzienki potgczeniowe
z bocznym odptywem oraz rury 160 PVC SN12. Wyjscie ze studzienki odptywowe;j
przyjeto na gtebokosci 0,41m. Odwodnienia liniowe zostang podigczone za pomoca
ksztaltek siodtowych 300/160 do kanatéw 315 PVC.

3.6 Separatory

Separatory lamelowe z osadnikiem:

Wyl1- Qnom = 10 dm3

/s, maksymalny przeptyw 100 I/s, osadnik 2000 dm3

(wlot/wylot 180st.)

Wyl6 - Qnom = 30 dm3

/s, maksymalny przeptyw 300 I/s, osadnik 3000 dm3

(wlot/wylot 170 st.)

Separator to urzadzenie, ktoérego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz
magazynowanie substancji ropopochodnych, a takze zawiesiny.

Zintegrowany jest z osadnikiem i znajduje zastosowanie przede wszystkim w
terenach o wysokim stopniu zurbanizowania. Separator zostat przebadany dla
przeptywow nominalnych i maksymalnych, jest zgodny z normg PN-EN 858-1 oraz
Krajowg Oceng Techniczna, posiada oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem
budowlanym.
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KD Siniarzewo

PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

[ Razem

Kanalizacja deszczowa - Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 252 Inowroctaw - R6zinowo w zwigzku z budowa sciezki pieszo-ro-
werowej w miejscowosci Siniarzewo

1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0120-03
0,72 km 0,720
RAZEM 0,720
2|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  |m3
0305-01 dna do 1,5 m w gruncie kat. I-ll
71 m3 71,000
RAZEM 71,000
3|/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3 mzza- |m3
0317-01 geszczeniem ; kat. gruntu I-111
71 m3 71,000
RAZEM 71,000
4/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o $cianach zabezpie- |m3
0801-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m
634 m3 634,000
RAZEM 634,000
5|kalkulacja in- |Wykonanie przepustow dwudzielnych typu "AROT" na kablach szt
dywidualna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
6/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02
6,2 m 6,200
RAZEM 6,200
7|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm SN8 m
1308-03
36,8 m 36,800
RAZEM 36,800
8/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm SN12 m
1308-03
50,6 m 50,600
RAZEM 50,600
9/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
1308-05
622 m 622,000
RAZEM 622,000
10|KNNR 4 Kanaty z rur PP o $r. nominalnej 400 mm m
1307-03
adapt.
0,9 m 0,900
RAZEM 0,900
11/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
0501-05
670 m3 670,000
RAZEM 670,000
12|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
0103-02 w Swietle 100 mm i wysokos$ci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia B125
105,5 m 105,500
RAZEM 105,500
13/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
1410-03
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
14 |kalkulacja in- |[Montaz separatora 10/100 I/s wraz z osadnikiem 2m3 kpl.
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15|kalkulacja in- [Montaz separatora 30/300 I/s wraz z osadnikiem 3m3 kpl.
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 |kalkulacja in- |[Montaz separatora 40/400 |/s wraz z osadnikiem 4m3 kpl.
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
1410-02
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
18/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
0625-02 kiem bez syfonu
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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KD Siniarzewo

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
0625-02 kiem bez syfonu - wpusty kraweznikowe
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
1413-01 gtebokosci 3m
15 stud. 15,000
RAZEM 15,000
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-30 [0.5m] -30,000
stud.
RAZEM -30,000
22|KNR 2-14 Wykonanie oktadziny skarpy z dybli m2
0707-02
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
23|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 5 cm m3
1410-01
14*0,05 m3 0,700
RAZEM 0,700
24|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
0507-01
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp 4 RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
-5-
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