Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 252 Inowroctaw - Rézinowo w zwigqzku z budowg,
$ciezki pieszo -rowerowej w miejscowosci Siniarzewo

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie, powiat aleksandrowski,
j- ewid. 040109_2 gmina Zakrzewo,

Lokalizacja: obreb 0005 Siniarzewo: 58/1, 154/1, 88/9 (88/10, 88/11), 87, 291/11
(291/12,291/13, 291/14), 240 (240/1, 240/2), 239/5 (239/7, 239/8) 259/5
(259/6, 259/7)
Lrwestor Zarzad Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
reprezentowany przez Zarzad Drog Wojewédzkich

K(:L?Zﬁ:ﬁ Kategoria IV - elementy drdg publicznych i kolejowych drég szynowych

Zawartosc¢: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branza: Drogowa, Sanitarna, Energetyczna,
Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Biuro Projektowe:

Usiugi Drogowe Sp. 2 0.0.

ul. Wiejska 89 87-800 Wtoctawek
tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com

Projektant b.
drogowej:

mgr inz. Sergiusz Makowski
uprawnienia nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specj. drogowe;

Sprawdzajacy b.
drogowej:

inz. Mariusz Jabtonski
uprawnienia hr UA-V-7342-5/22/98 Wk do projektowania
w spec]. konstrukcyjnej

mgr inz. Agnieszka Bajerowska
uprawnienia nr KUP/0145/PO0OS/08 do projektowania
w specj. sanitarnej

mgr inz. Hanna Lewandowska
uprawnienia nr KUP/0137/PO0OS/06 do projektowania
w specj. sanitarnej

inz. Jan Klockowski
uprawnienia budowlane nr UAN-NB-8386-5/2 85 Wk do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacje sieci i energetyczne

inz. Krzysztof Hirsch
uprawnienia budowlane nr UA-V-8386-5/98/90 Wk do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacje sieci i energetyczne




© © N o g k~ Db~

Spis tresci

Przedmiot i zakres opracowania

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Rozwigzania projektowe

Zestawienia

Informacje i dane

Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Dane wynikajgce ze specyfiki obiektu

Obszar oddziatywania obiektu

Czesc¢ rysunkowa

Plan Orientacyjny
Projekt Zagospodarowania Terenu

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

3

4

10
10
10
12
12
13
14



«ig" Ustugi
. Drogowe

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 252 Inowroctaw - Rdzinowo w zwigzku z budowg sciezki pieszo -rowerowej w

miejscowosci Siniarzewo
Zakres opracowania obejmuje m.in.:

- Sciecie drzew,

- Karczowanie pni i korzeni,

- Demontaz barier U-14a,

- Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej,
- Rozebranie nawierzchni zjazdow,

- Wykonanie kanalizacji deszczowej,

- Przebudowa istniejgcych rowdw,

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

- Korytowanie pod konstrukcje sciezki i zjazdow,

- Whbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- Ustawienie kraweznikdw i obrzezy,

- Wykonanie pobocza,

- Regulacja wysokosciowa skrzynek zawordw i pokryw nastudziennych.
- Montaz barier U-12ai U-14a

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANTIA TERENU

2.1 Stan istniejacy

W stanie obecnym w na cze$ci obszaru zabudowanego — w miejscu projektowanej Sciezki
pieszo-rowerowej zlokalizowany jest chodnik z kostki brukowej. Pozostatg czes¢ stanowi

niezagospodarowany pas drogowy oraz tereny uprawne.
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2.2 Lokalizacja inwestycii - obszar oddziatywania inwestycii

Poczatek projektowanej sciezki pieszo-rowerowej stanowi km 33+976 drogi wojewodzkiej
nr 252, natomiast koniec to km 35+397.. Sciezka zlokalizowana jest w m. Siniarzewo, gm.
Zakrzewo, powiat aleksandrowski.

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane
stanowg dziatkka wymienione na 1. stronie niniejszego opracowania, jednoczesnie

inwestycja zlokalizowana jest w cato$ci na w/w dziatkach.

2.2 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki

Projekt zaktada rozbidrke chodnika biegngcego w $ladzie projektowanej $ciezki.
Chodnik przeznaczony do rozbiérki zlokalizowany jest w km 34+200 — 34+375.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANTIE TERENU

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Nie dotyczy.

3.2 Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow:

Nie dotyczy.

3.3 Uktad komunikacyjny:

Nie dotyczy.

3.4 Sposdb dostepu do drogi publicznej:

Projektowana $ciezka zlokalizowana jest wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 252, ktéra jest

drogg publiczng .
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3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

W obrebie inwestycji zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:

» Sie¢ energetyczna,
» Sie¢ wodociggowo — kanalizacyjna,
» Siec teletechniczna

+ Sieé¢ Swiattowodowa

Sugeruje sie, aby w miejscach wystepowania uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé
recznie. Wszystkie skrzynki zawordéw oraz pokrywy nastudzienne nalezy dostosowac

wysokosciowo do nawierzchni nowoprojektowanej drogi.

3.5.1. Branza sanitarna

3.5.1.1 Kanalizacja deszczowa

Kanat zaprojektowano z rur o srednicy 315mm i 200mm PVC o jednolitych gtadkich
Sciankach, z uszczelkg Sewer — Lock mocowang w kielichu rury.

W normatywnych warunkach przykrycia zastosowano rury o klasie sztywnosci SN 8 a
tam gdzie przykrycie jest mniejsze niz 1,0m rury o klasie sztywnosci SN12.

Na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne @ 1,0m z kregéw Zzelbetowych z
betonu klasy minimum C-35/45, tagczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN EN
1917. W gbrnej czesci studni zastosowaé zwezki tzw. konusy. Na studniach
zamontowac witazy klasy D400 z zeliwa szarego bez zamkdw i uszczelek. Gtebokosé
gniazda dla oparcia pokrywy — minimum 5 cm, pobocznica gniazda prosta. Wysokos¢
wtazow — 15 cm. Zwienczenie studni kanalizacyjnych — zgodnie z PN EN 124.
Dennice studni wykonac z przejsciami szczelnymi jako prefabrykat. Stopnie do studni
winny spetnia¢ wymagania PN EN 13101 i by¢ wkuwane w $ciane studni. Pierwszy
stopien zamontowac¢ pod wtazem jako pochwytowy.

W celu odwodnienia nawierzchni, zaprojektowano wpusty deszczowe z kratkami
zeliwnymi ulicznymi D400. Wpusty uliczne wykona¢ jako studzienki betonowe z
betonu klasy minimum C-35/45, tgczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN EN
1917 z osadnikiem o gt. 0,5m. Przykrycie wpustem ulicznym wg PN-EN 124/2000.



Kratki $ciekowe oparte na zelbetowych adapterach do wpustéw ulicznych o gr. min 9
cm i zelbetowych pierscieniach odcigzajgcych o gr. 15 cm.

Potgczenie wpustow z kanatem ulicznym nalezy wykonac z rur tworzywowych PCV z rdzeniem
litym SN 8 i SN12 o Srednicy 200mm.

3.5.1.2. Przebudowa isthiejacych rowéw

Przebudowa rowu przydroznego na rurocigg obejmuje wykonanie studni DN1000 i

wydtuzenie istniejgcego przepustu w miejscu istniejgcego rowu. Do studni zostanie
podtgczony przepust o srednicy 400 PP przechodzacy pod drogg gminng (wydtuzenie
o 0,9m), rzedna dna przepustu 92,31. Dla zwiekszenia retencji nalezy w studni
wykonac¢ osadnik o gt. 0,5m. Rzedna przepustu (wlotu do studni) 92,30, rzedna
pokrywy 93,65, rzedna odptywu ze studni 92,65 i rzedna dna studni 91,80m n.p.m.

Przebudowa rowu melioracyjnegqo polega¢ bedzie na przedtuzeniu istniejgcego

przepustu betonowego DN800 o 2m. Parametry istniejgcego przepustu — wilot:
rzedna 88,54m, wylot: rzedna 88,31m, dtugo$¢ 13,8m. Rzedna wylotu nowej rury
88,30m n.p.m.

Dla wykonania Sciezki zostanie rowniez uksztattowana nowa skarpa zabezpieczona
elementami betonowymi.

Dla wydtuzenia przepustu obecnie zakonczonego sciankg czotowg ze skrzydetkami
nalezy rozku¢ bezposrednig koncowke istniejgcej rury dla zatozenia kielicha rury
WIPRO. Istniejgcg scianke pozostawic¢ i na koncu przepustu zabudowaé nowg. Dla
zapewnienia ciggtosci przeptywu w rowie nalezy zamkng¢ wlot do przepustu a wode

przepompowywac.



3.5.2. Branza elektryczna

3. 5.2.1 Stan projektowany - dotyczy przejscia dla pieszych dz. nr 154/1i 58/1.

3.5.2.1.1 Punkt zasilania - przyfacze kablowe istn. stan. nr 115- isth. obwdéd nN

[STA6- 1131- 01] ze stacji transformatorowej "SINIARZEWQO2" [STA 6- 1131].

WYKONUJE ENERGA - OEPRATOR S.A., RD RADZIEJOW
Ze stupa nr 115 wyprowadzi¢ odcinek kabla YAKXS 4 x 35mm? dt. 18 do

projektowanej szafki pomiarowej P1 - Rs/LZV/F. Kabel na stupie uktada¢ w rurze
ochronnej BE 50 o dt. 3m, mocowanej za pomocg trzech uchwytéw dystansowych do
rury i czterech uchwytéw dystansowych do kabla na stupie typu ZN. Stosowaé rure
termokurczliwg na rure ochronng i 4-ro palczatke na kabel. Na stupie nr 115 sg
ochronniki przepieciowe. Odgromniki na stupie uziemione. Wartos¢ uziemienia

R<10Q. sprawdzi¢ pomiarem kontrolnym.

3.5.2.1.2 Montaz szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F wg zakresu ENERGA

WYKONUJE ENERGA - OEPRATOR S.A., RD RADZIEJOW
W miejscu pokazanym na rys. nr E-3 na dz. nr 32/3 instalowac¢ szafke typu P1 -

Rs/LZV/F. Przedstawiono schemat ideowy przytacza z szafkg pomiarowg wg
standardow ENERGA. W szafce, w rozigczniku skrzynkowym 160A instalowaé
wktadki 1 x WTN - 00/gF 32A. W czes$ci pomiarowej instalowac tablice licznikowg 3 -
faz. dla oswietlenia wytgcznik ETIMAT T 1P 25A bez czionu zwarciowego, jako
zabezpieczenie przedlicznikowe. Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowaé. Szyne
PEN w szafce uziemia¢ uziomem pionowy na gt. 45 m (prety GALMAR
pomiedziowane fi 17,2 dt. jedn. 1,5 m, sztuk 3). Prety potgczy¢ bednarkg FeZn 25 x
4mm [dt. 5m] z szyng PEN szafki pomiarowe. Z szafki P1 - Rs/LZV/F wyprowadzi¢
kabel YAKXS 4 x 35mm? o diugosci 4m do projektowanej, typowej szafki oswietlenia
drogowego SOM - 1F.

3.5.2.1.3. Posadowienie szafki odwietlenia ulicznego / drogowego SOM - 1F.

Szafke oswietleniowg wykonang z tworzywa termoutwardzalnego posadowi¢ na

fundamencie prefabrykowanym. Wyposazy¢ ja w zestaw dwodch kluczy o jednolitym
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kodzie stosowanym dla szafek oswietleniowych na terenie gminy Zakrzewo. Do

Q

szafki SOM-1F wprowadzié kabel YAKXS 4 x 35mm? Na wewnetrznej stronie
drzwiczek umiesci¢ schemat jednokreskowy zasilania a na zewnetrznej stronie tych
drzwiczek umiedci¢ zota tabliczke z widocznym czarnym napisem SOM-1F.W
szafce przewidziano rezerwe 2-4 pola zasilajgce na dodatkowe obwody. Aparaty w
szafce wg schematu ideowego. Zabezpieczenia w szafce osw. dobrano tak,
zapewnic¢ petng selektywno$¢ zwarciowg przy zwarciu jak i przy przecigzeniach. W
szafce przewidziano ochrone przepieciowg ochronnikami przepieciowymi dla
aparatéw w szafce i zasilaczy LED na stupach o ponizszych parametrach wg PN-EN
61643-11: 25 kA/(10/350), Up = 1,5 kV.

3.5.2.1.4. Posadowienie stupéw odwietleniowych i montaz opraw LED na stupach.

W miejscu pokazanym na mapie po obu stronach przejscia dla pieszych posadowic
dwa stupy np..typu SAL 7 wt 1/1,5 z wyprofilowanym wysiegnikiem H = 7m na
fundamentach prefabrykowanych typu B-71-311171/Z-71-311271. Na wysiegnikach
stupa instalowa¢ oprawy TYPU LED PHILIPS / SCHREDER / ROSA LED np.
Cuddle- patrz obliczenie natezenia luksow.

UWAGA w przypadku stupa z wyprofilowanym wysiegnikiem fi 60
wysiegniki zbedne.
Od tabliczki TB [wkiadka bezp. Bi - Wis 4A | w stupy wciagng¢ przewod YDYzo 3 x
2,5 mm? do oprawy oswietleniowej. Oprawe podtgczy¢ do przewodu YDY 3 x 2,5
mmZ.Zacisk PE [jesli jest Joprawy podigczyé do przewodu PE w z-z pasy. Kabel
YAKXS 4 x 35 mm? wciggnaé w stupy do listwy LZ 4 x 35. Stup krancowy oswietlenia
uziemi¢ stosujgc uziomy pionowe na gtebokos¢ 4.5 m (prety GALMAR
pomiedziowane fi 17,2 dtugosc¢ jedn. 1,5 m - 3 szt. Prety potgczy¢ bednarkg FeZn 25
x 4 mm, dt. 5 m z zaciskami PEN stupa.

3.5.2.1.5. Linia kablowa odwietlenia - YAKXS 4 x 35 mm2 SE.

Z szafki o$wietlenia wyprowadzi¢ kabel oswietleniowy YAKY 4 x 35 mm? w gruncie.
Kabel uktada¢ wg trasy pokazanej na mapie. W miejscach skrzyzowan kabla z
uzbrojeniem podziemnym [kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, kanalizacja



deszczowa i wodociggi ] chroni¢ go w rurze DVK 50. Pod warstwg bitumiczna
wykonac¢ dwa przeciski w rurze SRS 110. Miejsca ochrony kabla rurami DVK 50

Zaznaczono na mapie.

3.5.2.2. Stan projektowany - dotyczy przeiécia dla pieszych dz. nr 87.

3.5.2.2.1. Punkt zasilania

Z blizniaczego stupa przy drodze gminnej - dz. nr 87 w sagsiedztwie drogi
wojewddzkiej, dz. nr 58/1 wyprowadzi¢ odcinek kabla YAKXS 4 x 35mm? o
odpowiedniej diugosci do projektowanego stupa przy przejsciu dla pieszych, patrz
mapa. Kabel na stupie uktada¢ w rurze ochronnej BE 50 o df. 3m, mocowanej za
pomocg dwédch uchwytéw dystansowych do kabla i czterech uchwytéw dystansowych
do kabla na stupy typu ZN. Stosowaé rure termokurczliwg na rure ochronng i
palczatke 4-ro palczastg na kabel. Wpiecie kabla do linii napowietrznej na stupie za
pomocg zaciskéw SL 11.118 [2] przeb. Izol. gt - odg.AL10-95,Cu1,5-70 do istn. Linii
oswietleniowej AL. 1 x 25mm? Pojedyncze zyly kabla chronié rurkami
termokurczliwymi na zyte kabla - podtgczeniu do linii RCH1-12,7/6,4-19/9,5. Kabel w
stupie osSwietlenia przejscia dla pieszych podtgczy¢ pod zaciski tabliczki

bezpiecznikowej od strony zasilania.

3.5.2.2.2. Posadowienie stupa odwietleniowego i montaz oprawy LED na stupie.

W miejscu pokazanym na mapie posadowi¢ stup np.typu SAL 7 wt 1/1,5 z
wyprofilowanym wysiegnikiem H = 7m na fundamencie prefabrykowanym typu B-71-
311171/2-71-311271. Na wysiegniku stupa instalowa¢ oprawy TYPU LED PHILIPS /
SCHREDER / ROSA LED np. Cuddle.

UWAGA w przypadku stupa z wyprofilowanym wysiegnikiem fi 60
wysiegniki zbedne.
Od tabliczki TB [ wktadka bezp. Bi - Wis 4A ] w stup wciggng¢ przewéd YDYzo 3 x

2,5 mm? do oprawy oswietleniowej. Oprawe podtaczyé do przewodu YDY 3 x 2,5
mm?.Zacisk PE [jesli jest ] oprawy podigczy¢ do przewodu PE w z-z pasy.. Kabel
YAKXS 4 x 35 mm? wciggna¢ w stupy do listwy LZ 4 x 35. Oprawe poditaczy¢ do
przewodu YDY 3 x 1,5 mm?. Zacisk PE oprawy podigczy¢ do przewodu PE w z-z
pasy. Kabel YAKXS 4 x 35 mm? wciggngé w stup do listwy LZ 4 x 35. Stup

os$wietlenia uziemi¢, stosujgc uziom pionowy na gtebokos$¢ 4,5m (prety GALMAR
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pomiedziowane fi 17,2 dtugos¢ jedn. 1,5m - 3 szt. Dla stupa nr 1/35. Prety potaczy¢
bednarkg FeZn 25 x 4 mm (dt. 2 x 5 m = 10m) z zaciskiem PE/PEN stupa. Wartosé

uziemienia R <10 Q sprawdzi¢ pomiarem kontrolnym.

3.5.2.2.3. Linia kablowa odwietlenia - YAKXS 4 x 35 mm2 SE.

Kabel uktada¢ wg trasy pokazanej na mapie. W miejscach skrzyzowan kabla z
uzbrojeniem podziemnym [ kable energetyczne, kable telekomunikacyjne,
kanalizacja deszczowa i wodociggi ] chroni¢ go w rurze DVK 50. Pod warstwag
bitumiczna wykonac¢ przecisk w rurze SRS 110. Miejsca ochrony kabla rurami DVK

50 zaznaczono na mapie.

3.5.3. Kanat technologiczny

W stanie obecnym wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 252 zlokalizowana jest doziemna
sie¢ Swiattowodowa. W ramach budowy sieci zostata zapewniona rezerwa kablowa.
Wobec tego, zgodnie z art. 39 ust. 6¢ pkt lit. a Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o
zmianie ustawy o droga publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. oz. 1783)

odstgpiono od lokalizacji kanatu technologicznego.

3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

W ramach realizacji wykonana zostanie wycinka drzew kolidujgcych z inwestycja:

L.p gatunek O;)c\:ln(}d nr dziatki Uwagi
1 rubinia akacjowa 48
2 Klon 28
58/1
3 Klon 35
4 Klon 37
5 rubinia akacjowa 108 291/12
6 rubinia akacjowa 84 291/13 D(:,crzzejjv\?/ln(gzna
7 Jazebina 56
8 Tuja 58/1
9 Tuja )

10



10 Tuja
11 Tuja
12 Tuja
13 Tuja
14 Tuja
15 Sosna 85
16 Sosnha 91
17 Sosna 68
18 Sosnha 104
19 Topola 244
20 Topola 265
21 Topola 426
22 Topola 281
23 Brzoza 139
24 Brzoza 163
25 Lipa 335

4. ZESTAWIENIA

» Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych —
10 985,1 m*

« Powierzchnia $ciezki — 3 514,30 m?

« Powierzchnia zjazdéw — 612 m?

« Powierzchnia utwardzona — 77,50 m?

» Powierzchnia zieleni — 60,5 m2

* umocneinie skarp —215 m2

» Powierzchnia biologicznie czynna — brak

5. INFORMACJE I DANE

5.1 Rodzaj ograniczehn lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajagce z aktéw prawa miejscowego:

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.

5.2 Ochrona konserwatorska:

11
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W przypadku odkrycia w trakcie trwajgcych robdt przedmiotéw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pdzn.
zm.) zawiadomi¢ Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkbw w Toruniu, delegatura we
Wioctawku lub Woéjta Gminy Zakrzewo, po wczesniejszym wstrzymaniu  robot
budowlanych.

Zgodnie z Opinig wydang przez Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkow dziatka nr 291/11
obejmuje parka dworski w Siniarzewie wpisany do rejestru zabytkbw wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wydanym
Pozwoleniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac.

5.3 Okreslenie wptywu eksploatacii gorniczej:

Nie dotyczy.

5.4 Dane dotyczace istniejacych i przewidywanych zagrozeh dla $rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow:

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody, jednakze nalezy
dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania robét ingerencja w srodowisko
naturalne byta jak najbardziej ograniczona.

Zgodnie z pismem RS.6220.1.20.2021 wydanym przez Wojta Gminy Zakrzewo
przedsiewziecia nie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko ( Dz.U. 2016 r. poz. 71) jako drogi 0 nawierzchni twardej
o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km innej niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
i32(...).

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWET

Brak
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7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Projekt zaktada wykonanie nawierzchni jednostronnej sSciezki pieszo rowerowej o
szerokosci 2,50 — 3,00m. W tym celu nalezy wykona¢ korytowanie pod konstrukcje

Sciezki i zjazddw oraz wbudowac¢ poszczegbine warstwy konstrukcyjne.

Zjazdy projekiuje sie 0 nawierzchni bitumicznej i szerokosci od 4,0m — 8,0m mierzone
przy granicy dziatki. Potgczenie nawierzchni zjazdéw z nawierzchnig jezdni nalezy

zrealizowac za pomocg skoséw 1:1 o diugosci 1m.

Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg wszystkich urzadzen zlokalizowanych w Sciezce

do nowoprojektowanej niwelety.

Charakterystyka projektowanej drogi:

» Kategoria drogi: Gtéwna (G),,

» Klasa drogi: wojewddzka

» Kategoria ruchu: KRS,

» Predkos¢ projektowa: 50 km/h,

o Diugosé: 1+421 mb

» Szerokos$¢ nawierzchni: 2,50 - 3,0m,

» Nawierzchnia Sciezki — beton asfaltowy

» Nawierzchnia zjazdéw— beton asfaltowy

» Pobocza — kruszywo tamane o szer. 1,0m

» Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych
— 10985,1 m?

« Powierzchnia $ciezki — 3 514,30 m?

« Powierzchnia zjazdéw — 612 m?

« Powierzchnia utwardzona — 77,50 m?

» Powierzchnia zieleni — 60,5 m2

e umocneinie skarp — 215 m2

8. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
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Obszar oddziatywania obiektu sprowadza sie do pasa drogowego w nowoprojektowanych

granicach geodezyjnych.

Projekt opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA
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