Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ |Cenajedn.| Wartosé
1 Roboty przygotowawcze
1[{KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 409.000
d.1]0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym
2 Nawierzchnie jezdni
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 1308.800
d.2|0102-01 0 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 10 km
3|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. |m 13.000
d.2|0816-03 60 cm wraz ze $ciankami czotowymi
4{KNR 2-31 tawa fundamentowa zwirowa m3 2.600
d.2|0605-01
5[KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHDo $r. 60 cm |m 13.000
d.2|]0605-08
6[KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur |Sciank. 2.000
d.2(0605-05 o0 $r. 60 cm
7|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z  |szt. 2.000
d.2[02 osadnikiem bez syfonu
8/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 m 40.000
d.2(04 mm wraz z obrobieniem wylotu do rowu
9|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na  |m2 825.000
d.2|03 poszerzeniach jezdni
10|KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mecha-  |m3 247.500
d.2|1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa-
mowytadowczym na odlegtosé 10 km
11[{KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 825.000
d.2|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
12({KNNR 6 0111- |Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa, warstwa m2 825.000
d.2{02 gr.15 cm na poszerzeniu oraz odtworzeniu konstrukciji
po wymianie
13[KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m?2 825.000
d.2{02 cm
14|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm bez taw na |m 160.000
d.2|01 podsypce piaskowej w km 0+360 - 0+400
15(KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 10.400
d.2|0402-04
16/|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 825.000
d.2|{07
17|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 825.000
d.2{01 faltowych o grubosci 4 cm warstwa wigzaca
Krotno$é = 0.75
18[KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 1901.000
d.2|07
19|KNR AT-03 Warstwa szklana wstegpnie zatapiana w asfalcie 120/120 |m2 1901.000
d.2|0203-01 kN
20|KNNR 6 0308- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 1901.000
d.2{02 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa profilowa)
21|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 1860.000
d.2|{07
22|KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 1860.000
d.2{02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
23|KNNR 6 0113- |Umocnione pobocza z kruszyw tamanych gr. ér. 15cm  |mz2 409.000
d.2{05
3 Zjazdy
24/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 53.000
d.3[{02 kat. 1I-VI na catej szerokosci zjazdow
25|KNNR 6 0101- |Dodatek powierzchni do zjazdéw o szer. 6 m. na granicy |m2 30.000
d.3{02 pasa drogowego
26|KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mecha-  |m3 16.600
d.3|1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa-
mowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
27|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zaggszczane mechanicznie o gru- |m?2 83.000
d.3[{05 bosci 10 cm
28|KNNR 6 0113- (Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m?2 83.000
d.3{02 cm
29|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 83.000
d.3({07
30|/KNNR 6 0308- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 83.000
d.3[01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
31|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 83.000
d.3({07
32|KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 83.000
d.3{02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
4 Oznakowanie
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33|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 10.000
d.4|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
34(KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 6.000
d.4|01

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa robét

[Stownie:
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