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Gmina Zakrzewo

Strona tytutowa projektu
Spis tresci

E— DIALux

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Ledolux Poland GALA DOS S2 TYP8-M 50W GALA DOS S2 50W TYP8-M

Karta danych oprawy

Ledolux Poland GALA DOS S2 TYP5-M 50W GALA DOS S2 50W TYP5-M

Karta danych oprawy

Ledolux Poland LUXA DOS TYP8-L 50W LUXA DOS 50W TYPS8-L

Karta danych oprawy

Ledolux Poland LUXA DOS TYP7-L 90W LUXA DOS 90W TYP7-L

Karta danych oprawy

Ledolux Poland LUXA DOS TYP7-M 90W LUXA DOS 90W TYP7-M

Karta danych oprawy

Ledolux Poland LUXA DOS TYP7-M 50W LUXA DOS 50W TYP7-M

Karta danych oprawy

Ledolux Poland LUXA DOS TYP7-M 70W LUXA DOS 70W TYP7-M

Karta danych oprawy

10

Ledolux Poland GALA DOS S2 TYP9-L 50W GALA DOS S2 50W TYP9-L

Karta danych oprawy
Zakrzewo - ul. Kujawska_M4
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegétowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Siniarzewo M5
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Seroczki M5
Dane planowania
Wyniki szczegétowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Sedzin M5
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania

11
12

13
14

16
17

18
19

20
21

22
23

25
26

27
28

.

Strona 2



Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Zakrzewo ul.Krotka_M®6
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Michatowo M6
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Zarebowo M6
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Ujma Duza M6
Dane planowania
Wyniki szczegdétowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)

E— DIALux

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci
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Gmina Zakrzewo _ D | A I_ ux

12.09.2024
Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Ledolux Poland GALA DOS S2 TYP8-M 50W GALA DOS S2 50W TYP8-M / Karta
danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 1050 e
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 15° 302
cd/kim n=91%
€0'- €180 ——G90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 98 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 33 69 96 98 91 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
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Gmina Zakrzewo _ D | A I_ ux

12.09.2024
Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Ledolux Poland GALA DOS S2 TYP5-M 50W GALA DOS S2 50W TYP5-M / Karta
danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 1050 e
oswietlen.
90° 90°
75% 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
320
30° 152 0° 15° 302
cd/kim n=91%
€0'- €180 ——G90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 98 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 21 62 95 98 91 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
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Gmina Zakrzewo _ D | A I_ ux

12.09.2024
Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Ledolux Poland LUXA DOS TYP8-L 50W LUXA DOS 50W TYP8-L / Karta danych

oprawy
Wylot swiatta 1:
llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
450 400 450
500
600
30° 152 0° 15° 302
cd/kim n=95%
€0'- €180 ——G90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 98 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 45 76 96 98 95 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
il
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Gmina Zakrzewo _ D | A I_ ux

12.09.2024
Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Ledolux Poland LUXA DOS TYP7-L 90W LUXA DOS 90W TYP7-L / Karta danych

oprawy
Wylot swiatta 1:
llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75% 75°
60° 600
320
45° 45°
480
640
30° 152 0° 15° 302
cd/kim n=97%
€0'- €180 ——G90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 98 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 42 78 98 98 97 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
il
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Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

— DIALux

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski

Telefon

faks
e-Mail

Ledolux Poland LUXA DOS TYP7-M 90W LUXA DOS 90W TYP7-M / Karta danych

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98
Kod Flux CIE: 38 73 96 98 96

oprawy
Wylot swiatta 1:
1050 1050
90° 90°
750 750
60° AKX 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 150 0° 150 30°
cd/kim n=96%

C0-C180 ——C90-C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
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Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

— DIALux

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski

Telefon

faks
e-Mail

Ledolux Poland LUXA DOS TYP7-M 50W LUXA DOS 50W TYP7-M / Karta danych

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98
Kod Flux CIE: 38 73 96 98 97

oprawy
Wylot swiatta 1:
105° 105°
90° 90°
75° 75°
o N o
300
450 400 450
500
600
30° 152 0° 15° 302
cd/kim n=97%

C0-C180 ——C90-C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
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Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

— DIALux

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski

Telefon

faks
e-Mail

Ledolux Poland LUXA DOS TYP7-M 70W LUXA DOS 70W TYP7-M / Karta danych

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98
Kod Flux CIE: 38 73 96 98 97

oprawy
Wylot swiatta 1:
105° 105°
90° 90°
75° 75°
o N o
300
450 400 450
500
600
30° 152 0° 15° 302
cd/kim n=97%

C0-C180 ——C90-C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
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Gmina Zakrzewo _ D | A I_ ux

12.09.2024
Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Ledolux Poland GALA DOS S2 TYP9-L 50W GALA DOS S2 50W TYP9-L / Karta
danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 1050 e
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
200
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 152 0° 15° 302
cd/kim n=91%
€0'- €180 ——G90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 98 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 29 64 93 98 91 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
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Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Profil ulicy

Jezdnia 1
Chodnik 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

DIALuUx

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
faks
e-Mail

Zakrzewo - ul. Kujawska_M4 / Dane planowania

(Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)
(Szerokosc: 1.500 m)

(1
 J
! ' 350m T
0.00 35.00 m @)
Oprawa: Ledolux Poland LUXA DOS TYP7-L 90W LUXA DOS 90W TYP7-L

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

14361 Im Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

14850 Im przy 70°: 546 cd/kim

90.0 W przy 80°: 216 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 25 cd/klm

35.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

9.961m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
-3.490 m oslepiania D.0.

15.0°

1.500 m

.
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Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

Edytor Maciej Zajkowski

Telefon

ul. O. Stefana Tarasiuka 2

16-001 Kleosin

faks

e-Mail

DIALux

12.09.2024

Zakrzewo - ul. Kujawska_M4 / Lista opraw

Ledolux Poland LUXA DOS TYP7-L 90W LUXA
DOS 90W TYP7-L

Numer artykutu: LUXA DOS TYP7-L 90W
Strumien swietiny (Oprawa): 14361 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 14850 Im

Moc opraw: 90.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98

Kod Flux CIE: 42 78 98 98 97

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

.
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Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

E— DIALux

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
faks
e-Mail

Zakrzewo - ul. Kujawska_M4 | Wyniki szczego6towe

T7.00m
—
—_—
@ To.00
T-150
0.00 35.00 m
Skala 1:294

Wspotczynnik konserwacii: 0.85

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 35.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
1.06 0.50 0.67 8 0.60
>0.75 2040 2060 <15  20.50

v v v v v

.
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Gmina Zakrzewo _ D | A I_ ux

12.09.2024
Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Zakrzewo - ul. Kujawska_M4 | Wyniki szczego6towe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 35.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E. [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 19.38 0.67
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

.
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Gmina Zakrzewo _ D | A I_ ux

12.09.2024

Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski

Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Zakrzewo - ul. Kujawska_M4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie

(L)
T7.00m
0.75———0.75 075 ———— 75
1.00——————1.00——
1.00m—0 =1 /;,—\ 1: 00\
—_ /1 50——150
1.25/ \ i
0.00

0.00 35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.06 0.56 0.67 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 =>0.40 >0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: ff v v v

Strona 16



Gmina Zakrzewo _ D | A I_ ux

12.09.2024
Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Zakrzewo - ul. Kujawska_M4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie

(L)

0.64—_] T7.00m

— 128128 _

1.28
— 1.28
L 160 ' ~1.92 160
To.00
0.00 35.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.19 0.50 0.82 6
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 =>0.40 >0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: ff v v v

Strona 17



Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

!

]

0.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

50.00 m

DIALuUx

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon

faks

e-Mail

Siniarzewo M5 / Dane planowania

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, gq0: 0.080)

¥

(2)

Ledolux Poland LUXA DOS TYP7-M 50W LUXA DOS 50W TYP7-M

8000 Im

8250 Im

50.0 W

jednostronnie na dole
50.000 m

9.000 m

8.961 m

0.010 m

15.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 414 cd/klm
przy 80°: 326 cd/klm
przy 90°: 15 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.0.

.
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Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

DIALuUx

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
faks
e-Mail

Siniarzewo M5 / Wyniki szczego6towe

—
—

7.00m

0.00

Wspoitczynnik konserwacii: 0.85

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 50.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R4, q0: 0.080
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

50.00 m

Skala 1:401

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.55 0.38 0.60 11 0.75
>050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

.
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Gmina Zakrzewo _ D | A I_ ux

12.09.2024

Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski

Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Siniarzewo M5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

\ /0.36""/_\ 7.00m
036—=——=0%"" ) gm0 ———=054_|

— [T 00T o072

e ) - 7000
g 50.00m

Wartos$ci Candela/m?, Skala 1 : 401

Siatka: 17 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.40 0.60 11
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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Gmina Zakrzewo _ D | A I_ ux

12.09.2024
Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Siniarzewo M5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

= 7.00 m
0.34
05]————051————"——0.51

———0.51 : 0.51 o
0.68 085 —
_———\\o_as\:o.% L e Y 0.85

0.00 50.00 m

0.00

Wartos$ci Candela/m?, Skala 1 : 401

Siatka: 17 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.62 0.38 0.62 9
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Profil ulicy

Jezdnia 1
Chodnik 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

DIALuUx

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
faks
e-Mail

Seroczki M5 / Dane planowania

(Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)
(Szerokosc: 1.500 m)

(1)
:|:O.51 m ‘ :
[l Il Il { i‘_ﬁ
0.00 35.00 m @)
Oprawa: Ledolux Poland LUXA DOS TYP7-M 50W LUXA DOS 50W TYP7-M

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

8000 Im Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

8250 Im przy 70°: 433 cd/klm

50.0 W przy 80°: 137 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 2.38 cd/kim

35.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

7.960 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.510m oswietleniowej G2.

00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.000 m oslepiania D.3.

.
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Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

E— DIALux

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
faks
e-Mail

Seroczki M5 / Wyniki szczegétowe

T7.00m
—_—
—_—
@ To.00
T 150

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 35.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R4, gq0: 0.080

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U  TI[%] SR

0.96 0.40 0.78 11 0.67
= 0.50 20.35 20.40 <15 = 0.50

v v v v v

.
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Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Lista p6l oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 35.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALUX

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
faks
e-Mail

Seroczki M5 / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] uo
11.80 0.40
>7.50 >0.40

ve v
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E— DIALux

Gmina Zakrzewo
12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
faks
e-Mail

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Seroczki M5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

- T7.00
— 52_//0_52,_’-———0.52 0.52—] m
' 0.7 —————0.78—————0.78—_|
I ——=0.78=————— "
1.04 —0_|
—_ 1_30_—,1_30———1.30 1.30
1.56 i
0.00
0.00 35.00m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294
Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080
L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.96 0.41 0.87 11
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: >0.50 >0.35 =>0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

F
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Gmina Zakrzewo _ D | A I_ ux

12.09.2024

Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski

Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Seroczki M5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

056 T7.00m

— 56— 056 0.56 —]

. 0.84 0.84 0.84 —|

1.12 (el W R

1.40 1.40 1.40 1 AOj
-‘%1.40 1.40
— e = .
0.00
35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.05 0.40 0.78 8
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: >0.50 >0.35 =>0.40 <15
Spetnione/nie spetione: v v v v
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Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

!

!

-1.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

38.00 m

DIALuUx

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon

faks

e-Mail

Sedzin M5/ Dane planowania

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, gq0: 0.080)

¥

(2)

Ledolux Poland LUXA DOS TYP7-M 50W LUXA DOS 50W TYP7-M

8000 Im

8250 Im

50.0 W

jednostronnie na dole
38.000 m

9.000 m

8.961 m

-1.490 m

15.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 414 cd/klm
przy 80°: 326 cd/klm
przy 90°: 15 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.0.

.
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Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

E— DIALux

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
faks
e-Mail

Sedzin M5 / Wyniki szczego6towe

|

®

|

T7.00m

0.00

Wspoétczynnik konserwacji: 0.85

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 38.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.59 0.47 0.78 11 0.82
>050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

.

Strona 28



Gmina Zakrzewo _ D | A I_ ux

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
faks
e-Mail

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Sedzin M5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

- 0.30 T7.00m
Bas——= 249
/ B
~—0.60 0.45————045 0,60 =—————0.60—
e —_— —
—> L 0.90——0.75—; 5q——=0.75", 5 0.75 55090 0.90
T0.00
0.00 38.00m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 315
Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.59 0.50 0.85 11
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 =0.35 =20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

.
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Gmina Zakrzewo _

DIALuUx

12.09.2024
Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Sedzin M5 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

038 0.38—] T7.00m
— | 03— o038
L 0.76 0.57 0.57 0.57 Qor
———095— %550 0.95 0.95 0.95—
1.14 1.14 —1.14 ) :
T0.00
0.00 38.00m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 315
Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.71 0.47 0.78 7
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 =0.35 =20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

DIALuUx

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon

faks

e-Mail

Zakrzewo ul.Krotka_M6 / Dane planowania

. T-052m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

40.00 m

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

Ledolux Poland GALA DOS S2 TYP8-M 50W GALA DOS S2 50W TYP8-M

6850 Im

7500 Im

50.0 W

jednostronnie na dole
40.000 m

8.000 m

7.965 m

-0.500 m

30.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 319 cd/kim
przy 80°: 397 cd/klm
przy 90°: 347 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.0.

.
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Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

E— DIALux

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
faks
e-Mail

Zakrzewo ul.Krotka_M6 / Wyniki szczegotowe

|1

=@==

7.00m

0.00

Wspotczynnik konserwacii: 0.85

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 40.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.44 0.45 0.63 13 0.69
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

.
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Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

DIALuUx

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski

Telefon
faks
e-Mail

Zakrzewo ul.Krotka_M6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

/\ 0.28 7.00 m
0.28 0.28 0.28 0.42
G2 0.42 0'42{/’_\0-42
_— /’— ———— 0.56— 0.70 0.56
0.84 \

0.00

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy MEG:

Spetnione/nie spetnione:

L, [cd/m?]
0.44

20.30

Y

40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

uo ul TI [%]
0.47 0.63 13
>0.35 >0.40 <15
v v v
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Gmina Zakrzewo _ D | A I_ ux

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
faks
e-Mail

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Zakrzewo ul.Krotka_M6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

= = 7.00m

0.28 0P8 078 0.28

- 042”/,0.42——\ \
/”“0-42\0.42—0—%—"’ : 0.42

Bsg~ = e 0.70——0.70——0.70 N

~———056 o084 ) ) |

0.00
40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.49 0.45 0.65 9
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetione: v v v v
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Gmina Zakrzewo _ D | A I_ ux

12.09.2024
Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Michatowo M6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(1

e ¥
L ., -050m v

0.00 35.00 m )
Oprawa: Ledolux Poland LUXA DOS TYP8-M 50W LUXA DOS 50W TYP8-M
Strumien swietlny (Oprawa): 8035 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 8250 Im przy 70°: 346 cd/kim
Moc opraw: 50.0 W przy 80°: 357 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 17 cd/kim
Odstep stu pa: 35.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokoé(': montazu (1 ): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietlnego:  7.961 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.490 m oslepiania D.0.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m

.
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Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

E— DIALux

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
faks
e-Mail

Michatowo M6 / Wyniki szczegotowe

L1
®

T7.00m

Tooo

Wspdtczynnik konserwacji: 0.85

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 35.000 m, Szerokos$é: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.61 0.48 0.74 12 0.75
2030 2035 2040 <15 /

Y Y Y v Y

.

Strona 36



Gmina Zakrzewo _ D | A I_ ux

12.09.2024

Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski

Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Michatowo M6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

T7.00m

—— ' . 48/0.48/
0.48 — ———064
\__ -
0.48 =064

— e T o080
0.0 5 96— 0.96——0.96————0 96

Tooo

35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.61 0.48 0.74 12
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: >0.30 =0.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v e s v
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Gmina Zakrzewo _ D | A I_ ux

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
faks
e-Mail

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Michatowo M6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

T7.00m
é \0_48 0_48”__———0'48
—— 0.48 0.64
0.64 e 580
0.96 —
yaui 0.96

L — Ik
To.00

0.00 35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.67 0.48 0.74 8
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: >0.30 =0.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v e s v
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Gmina Zakrzewo _ D | A I_ ux

12.09.2024
Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Zar¢bowo M6 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(1

- | '
) . 050m 5

0.00 40.00 m )
Oprawa: Ledolux Poland LUXA DOS TYP7-M 50W LUXA DOS 50W TYP7-M
Strumien swietlny (Oprawa): 8000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 8250 Im przy 70°: 414 cd/klm
Moc opraw: 50.0 W przy 80°: 326 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 15 cd/kim
Odstep stupa: 40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokoé(': montazu (1 ): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietlnego:  7.961 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.510m oslepiania D.0.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m

.
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Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

E— DIALux

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
faks
e-Mail

Zarebowo M6 / Wyniki szczego6towe

V1

7.00m

0.00

Wspdtczynnik konserwacji: 0.85

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 40.000 m, Szerokos$é: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.69 0.45 0.67 13 0.69
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

.
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Gmina Zakrzewo _ D | A I_ ux

12.09.2024
Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Zargbowo M6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

0.51—] 7.00m

™. 0.34 0

0. 51——/:;&0 =
068/068 08085
/’;;_,,_1 02——\)

0.00 40.00 m

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.69 0.45 0.69 13
Wartosci zadane wedtug klasy MEG6: >0.30 =0.35 =2 0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v e v v
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12.09.2024
Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Zargbowo M6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

7.00m

0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.75 0.48 0.67 10
Wartosci zadane wedtug klasy MEG6: >0.30 =0.35 =2 0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v e v v
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Gmina Zakrzewo

Instytut Innowac;ji i Technologii PB sp. z 0.0.

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

]

]

-0.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

55.00 m

DIALuUx

12.09.2024

Edytor Maciej Zajkowski
Telefon

faks

e-Mail

Ujma Duza M6 / Dane planowania

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

Ledolux Poland LUXA DOS TYP7-M 70W LUXA DOS 70W TYP7-M

11200 Im

11550 Im

70.0 W

jednostronnie na dole
55.000 m

9.000 m

8.961 m

-0.490 m

15.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 414 cd/klm
przy 80°: 326 cd/klm
przy 90°: 15 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.0.

.
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12.09.2024
Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Ujma Duza M6 / Wyniki szczegotowe

7.00 m
—_—
Jon
o/
—>
0.00
0.00 55.00
Wspoitczynnik konserwacii: 0.85 Skala 1:437
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 55.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 19 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.43 0.47 15 0.77
Wartoéci zadane wedtug klasy: =0.30 >0.35 >0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

.
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12.09.2024
Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Ujma Duza M6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

0.40 7.00m
. 040 0 0.60———0.60——
0.60 g 0,60 |
R \ - N 0.80/1_00—_—1_00—“’1-00_1.00\
0.00
0.00 55.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 437

Siatka: 19 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.43 0.47 15
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
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12.09.2024
Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z 0.0. Edytor Maciej Zajkowski
Telefon
ul. O. Stefana Tarasiuka 2 faks
16-001 Kleosin e-Mail

Ujma Duza M6 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

7.00m
—*~0 60\ 0.40 __O‘LO GO’WO 60 0.60—
E——— 080T IR -
ey ~_ 0800 " 12— 180, 5
0.00

0.00 55.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 437

Siatka: 19 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.67 0.43 0.57 11
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

Strona 46



