OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.

1.1. RODZAJ OPRACOWANIA.
Projekt budowlany.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Umowa Nr 25/2010 na wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Gming
Ztoczew a Autorskg Pracownig Projektowg w Sieradzu.
1.3. ZAMAWIAJ ACY.
Gmina Ztoczew
98-200 Ztoczew, ul. Szeroka 17
1.4. INWESTOR.
Gmina Ztoczew
98-270 Ztoczew, ul. Szeroka 17
1.5. ADRES INWESTYCJI.
Biesiec
numer ewidencyjny dziatki 126/1
Gmina Ztoczew, powiat Sieradzki
1.6. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- projekt rozbiorki istniejgcej swietlicy
- projekt zjazdu,
- projekt utwardzenia dziafki,
- projekt budowy budynku swietlicy wiejskiej,
- projekt szczelnego bezodptywowego zbiornika na scieki bytowe,
- projekt wewnetrznego przytacza sanitarnego,
- wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadéw komunalnych,

- uksztattowanie spadkow terenu w sposob zapewniajacy odprowadzenie wéd
opadowych w granicach w granicach wiasnej dziatki.

OPRACOWAL:mgr inz. arch. Marcin Gwis
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1.7. DANE WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA.

- Umowa Nr 25/2010 na wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Gming
Ztoczew (nr identyfikacyjny NIP: 827-223-44-66) reprezentowanym przez Pana
Antoniego Kucharskiego — Burmistrza Miasta Ztoczew a Autorskg Pracownig
Projektowg w Sieradzu z siedzibg 98-200 Sieradz, ul. Jana Pawfa Il 84L (nr
identyfikacyjny NIP: 827-203-47-38) zawarta w dniu 04.01.2010 r. w Ztoczewie;

- Prawomocna Decyzja Nr o Warunkach Zabudowy z dnia 12.02.2010 roku, znak
PP - 7331/8/2010, wydana przez Burmistrza Miasta Ztoczew,;

- Decyzja uzgadniajgca projekt decyzji o warunkach zabudowy z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow, Znak WUOZ/SI-4432/23/10 z dnia 1. lutego 2010 r.,
wydana przez Wojewoddzki Urzgd Ochrony Zabytkbw w todzi delegatura
w Sieradzu;

- Oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane dla dziatki o nr ewid. 126/1,

- Umowa dzierzawy dziatki nr 126/1 z dnia 8 grudnia 2009 r. w Ztoczewie zawarta
miedzy panig Renatg Machata zam. Biesiec 10, 98-270 Zioczew a Gming
Ztoczew;

- OSwiadczenie o wyrazeniu zgody na wykopanie szamba na dzialce o nr ewid.
125, wiasciciela dziatki Pana Jana Wrzoska zamieszkalego w Leszczynie 25, 98-
270 Ztoczew, pow. Sieradzki z dnia 20.01.2010;

- Oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane dla dziatki o nr ewid. 125;

- Wylaczenie gruntéw z produkcji rolnej wydane przez Starostwo Powiatowe
w Sieradzu;

- Decyzja IR/4222/71/2010 o wyrazeniu zgody na lokalizacje zjazdu publicznego
do dziatki o numerze 126/1 potozonej w miejscowosci Biesiec, Gm Zioczew,
z drogi powiatowej numer 1716 E, wydane przez Powiatowy Zarzad Drog
w Sieradzu, dnia 03.03.2010r.;

- Warunki techniczne nr 016/2009 podigczenie do sieci miejskiej wodociggowej
wydane przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. j. ul. Wodna 1, 98-270
Ztoczew, pow. sieradzki, z dnia 01.12.2009 rok;

- Warunki zasilania i dostarczenia energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej
OSD ZEL-T S. A. (grupa przytgczeniowa V), sporzadzona dnia 3 listopad 2008;

- Umowa kompleksowa nr 73790/2008 sprzedazy energii elektrycznej
i Swiadczenia ustug dystrybucji, wydane przez Zaktad Energetyczny to6dz —
Teren Obrot Sp. z 0. 0. zawarta w dniu 3.11.2008 r.;

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych dla celow projektowych w skali 1:500;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz.
1126 z pbzniejszymi zmianami;
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie —
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. z 2008
roku Nr 25, poz. 150 z pézniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych — Dz. U.
Nr 16;

- Fachowa literatura techniczna oraz aktualnie obowigzujgce normy
w budownictwie;

Wizje lokalne wraz dokonaniem niezbednych odkrywek i pomiaréw.

Sieradz, luty 2010 rok.

OPRACOWAL:mgr inz. arch. Marcin Gwis
mgr inz. Roman Katuza
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren opracowania obejmuje dziatke dzierzawiong przez inwestora o0 nr ew.
126/1, oraz fragment dzialki rolnej 125 bedace w dyspozycji gminy Zioczew,
potozone w miejscowosci Biesiec, gmina Ztoczew, powiat sieradzki. Dziatka
126/1 jest zabudowana obecnym budynkiem Swietlicy wiejskiej. Dziatka
ma szerokos¢ 14,43m, ksztalt rownolegtoboku, przylega od strony péinocnej
krotszym bokiem do drogi publicznej powiatowej. Dziatka nr 125 jest dziatkg
rolng. W obszarze opracowania nie ma zadnych istniejgcych urzadzen
podziemnych do istniejacego budynku swietlicy jest doprowadzone napowietrzne
przylacze energetyczne. Wzdluz drogi po jej pdéinocnej stronie przebiega
wodocigg, napowietrzna linia niskiego napiecia i linia telekomunikacyjna.
W poblizu nie ma instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nie ma rowniez
sieci cieptowniczej. Miedzy dzialkami a droga powiatowg nie ma rowu
melioracyjnego ani pobocza gruntowego. Teren dziatek opracowywanych ma
spadek w kierunku zachodnim.

Przedmiotowa dziatka o numerze ewidencyjnym 126/1 i 125 (fragment) sgsiaduje
od strony:

- poinocnej z drogg publiczng powiatowg numer 1716 E,
- zachodniej z niezabudowang dziatkg rolng nr ewid. 125,
- potudniowej i wschodniej z otwartymi terenami rolnymi dziatka nr ewid 126/2,

BILANS TERENU:

Istniejgca powierzchnia zabudowy (do rozbidrki) - 20,30 m?
Istniejgca powierzchnie utwardzone - 53,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - 301,7 m?
Powierzchnia catkowita dziatki nr ewid. 126/1 - 375,00 m?

Powierzchnia w obszarze opracowania
(dziatka 126/1 i fragment dziatki 125 ) - 1108,00 m?

2.2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W ramach opracowania projektuje sie zagospodarowanie w zaznaczonym na
mapie obszarze opracowania. Obejmuje on dziatke nr ewid. 126/1 dzierzawiong
przez inwestora oraz fragment dziatki sgsiedniej nr ewid 125 (lokalizacja szamba)
bedace w dyspozycji gminy Ztoczew. Projekt obejmuje w swym zakresie:

- rozbidrke istniejgcego obecnie budynku swietlicy wiejskiej

- wybudowanie nowego budynku $wietlicy wiejskiej,

OPRACOWAL:mgr inz. arch. Marcin Gwis
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- zamontowanie szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ptynne,

- urzadzenie zjazdu publicznego na dziatke 126/1 z drogi powiatowej ul.
Sieradzka numer 1716E

- wykonanie czesciowego utwardzenia dziatki tzn. wykonanie taraséw, dojsé
i dojazddw,

- wykonanie przylgcza wodociggowego do budynku - wg odr ebnego
opracowania ,

- wykonanie wewnetrznego przytacza kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcego
Scieki  sanitarne  z projektowanego budynku Swietlicy  wiejskiej do
projektowanego szczelnego bezodptywowego zbiornika na sScieki bytowe
zlokalizowanego na dziatce o nr ewid 125,

- uksztattowanie spadkoéw terenu w taki sposdb aby zapewni¢ odpowiednie
odprowadzenie wod opadowych w granicach wtasnej dziaiki;

- utwardzone miejsce do gromadzenia nieczystosci statych w odpowiednich
pojemnikach (urzgdzenie $mietnika).

Przylacze energetyczne zgodnie z warunkami ,istniejgcymi” — przetozenie
istniejacego przylacza napowietrznego do projektowanego budynku sSwietlicy

wiejskiej.

BILANS TERENU:

Projektowana powierzchnia zabudowy - 51,30 m?
Istniejgca powierzchnia zabudowy (rozbiorka) - brak
Istniejgca powierzchnie utwardzone (likwidacja) - brak
Projektowane powierzchnie utwardzone - 140,70 m?
W tym:
pow. taraséw, pochylni, schodéw zew. - 36,7 m?
pow. doj$c¢ i dojazdow - 104,0 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - 183,00 m?
Powierzchnia dziatki 126/1 - 37500 m 2
Powierzchnia w obszarze opracowania
(dziatka 126/1 i fragment dziatki 125 na ktérej
zlokalizowane jest szambo) - 1108,00 m?

2.3. ZGODNOSC INWESTYCJI Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY.

2.3.1. Rodzaj zabudowy zabudowa ustugowa — projektowany budynek sSwietlicy
wiejskiej jest budynkiem uzytecznosci publicznej (ustugi dla ludnosci);

2.3.2. Linia nieprzekraczalna zabudowy w odlegtosci 12m od osi jezdni —
projektowany budynek swietlicy wiejskiej znajduje sie w odlegtosci 17m od
osi jezdni;

OPRACOWAL:mgr inz. arch. Marcin Gwis
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

Powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi tacznie 51,30m? co stanowi
13,7% powierzchni terenu dziatki 126/1, ktéra wynosi 375,00m? inie jest
wieksza od wymaganych, okreslonych w decyzji o warunkach zabudowy PP-
7331/8/2010 z dnia 12.02.2010 roku, wydanej przez Burmistrza Miasta
Ztoczew, wynoszacej maksymalnie 40%. Udziat powierzchni biologicznie
czynnej wynosi 49% i jest wiekszy niz okreslony w powyzszych warunkach
zabudowy wynoszgcej minimalnie 30%;

Gabaryty zabudowy:
- wysokos$¢ do kalenicy max 6,5m — projektowany budynek $wietlicy 5,54m
- szerokos$c¢ elewacji frontowej — nie okresla sie;

- wysokosc¢ gornej krawedzi elewacji frontowej 3,5m - projektowany budynek
Swietlicy 3,14m;

- uktad gtébwnych potaci dachowych dach dwu lub wielospadowy — dach na
projektowanym budynku swietlicy wielospadowy;

- kierunek gtownej kalenicy — nie okresla sie;

- kat nachylenia potaci dachowych max 40° - w projektow anym budynku
Swietlicy, kat nachylenia potaci dachowych wynosi 305

Projektowane obiekty nie sg wymienione w Rozporzadzeniu Rady ministrow
z dnia 9.1.1.2004 r. (Dz. U. Nr 257 poz. 2573) w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko,

W trakcie prowadzenia prac projektowych inwestor jest zobowigzany
uwzgledni¢ elementy ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia robét
budowlanych a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni oraz naturalnego
uksztattowania terenu,

Dziatka nie jest potozona w obszarze chronionego krajobrazu, jest natomiast
potozona w strefie obserwacji i ochrony archeologicznej. Projektowana
inwestycja nie pogorszy stanu obecnego srodowiska naturalnego w zakresie
ochrony wartosci przyrodniczych ze wzgledu na niewielkie ilosci odpadow
komunalnych wytwarzanych w trakcie budowy budynku. Warstwa humusu
zostanie zdjeta izeskladowana w wyznaczonym miejscu  oraz
rozparcelowana po zakonczeniu procesu rozbudowy dla przywrécenia terenu
do stanu nie gorszego niz zastany. Przedsiewziecie nie ma wplywu na
pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego ani klimatu akustycznego;

Projekt spetnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12. 4.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.
690 z po6zn. zm.), projekt uwzglednia warunki wynikajgce z ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118);

Infrastruktura techniczna i komunikacja

Obstuga komunikacyjna — projektowanym zjazdem publicznym z drogi
publicznej powiatowej numer 1716E zgodnie z warunkami IR/4222/71/2010
z dnia 3.3.2010, lokalizacja zjazdu uzgodniona z zarzadcg drogi,

OPRACOWAL:mgr inz. arch. Marcin Gwis
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2.3.8.

Zasilenie w energie elektryczng — z istniejacego napowietrznego przytacza
zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja £6dz — Teren z dnia
3 listopad 2008r.

Zaopatrzenie w wode — z projektowanego przytacza (wg odr ebnego
opracowania ) z sieci wodociggowej na podstawie warunkéw technicznych
nr 016/2009 wydanych przez Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji sp. j.,

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych — do projektowanego szczelnego
bezodptywowego zbiornika na scieki bytowe zlokalizowanego na dzialce o nr
ewid 125,

Zaopatrzenie w ciepto — za pomoca grzejnikdw elektrycznych,

Wody opadowe z terenu
dziatki inwestora,

beda odprowadzane na nieutwardzony obszar

Odpady stale gromadzone w pojemnikach zlokalizowanych na dzialce.
Odbioér odpaddédw w ramach gminnego systemu oczyszczania,

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenow
sasiednich zgodnie z faktycznym stanem ich uzytkowania;

2.4. CHARAKTERYSTYCZE PARAMETRY TECHNICZNE PROJE KTOWANEGO
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Kubatura - 285,00 m?
Powierzchnia zabudowy - 51,30 m?
Powierzchnia uzytkowa - 4150 m?
Powierzchnia catkowita - 72,60 m?
Max wysokos¢ budynku - 560 m
Catkowita dtugos¢ budynku - 6,19 m
Catkowita szerokos¢ budynku - 8,29 m

Uktad potaci dachowych -

Kat nachylenia potaci dachu -

Wysokos¢ kalenicy - 554 m
Wysokos¢ okapu - 3,47 m
llo§¢ kondygnacji - 1 szt
llosc¢ izb - 0 szt

2.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Nowoprojektowany budynek $wietlicy wiejskiej nalezy wyposazy¢ w nastepujace
instalacje:

dach wielospadowy
70 % (30°)

Instalacje elektryczng w budynku wykonac¢ zgodnie z zalgczong dokumentacjg
instalacji wewnetrznych, z istniejgcego przektadanego przytacza;

Instalacje odgromowg na budynku,

dokumentacja;

wykona¢ zgodnie z

zalgczong

OPRACOWA&L: mgr
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- Instalacje wodociggowg w budynku wykona¢ zgodnie z zalgczong
dokumentacjg instalacji wewnetrznych, z nowoprojektowanego przytgcza
wodociggowego. Nowoprojektowane przytacze wg odr ebnego opracowania ;

- Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku wykonaé¢ zgodnie z zatgczong
dokumentacjg instalacji wewnetrznych. Wewnetrzne przylgcze sanitarne
odprowadzi¢ do szczelnego bezodptywowego zbiornika na scieki bytowe
Zlokalizowanego na dziatce o nr ewid 125;

Ogrzewanie budynku za pomoca grzejnikéw elektrycznych.

2.6. OPIS ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.
Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terendw goérniczych.

W sgsiedztwie omawianego obiektu nie wystepujg zadne strefy ograniczonego
uzytkowania takie jak ,Natura 2000” parki narodowe, parki krajobrazowe
ani dobra wpisane na liste dziedzictwa narodowego. Na przedmiotowym terenie
nie przewiduje sie eksploatacji urzgdzen w nietypowych warunkach. Charakter
planowanej dziatalnosci nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosciowych
Srodowiska a przedsiewziecie nie nalezy do grupy potencjalnych zrédet powstania
powaznych awarii przemystowych. Inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen
w uzytkowaniu terendéw sgsiednich nie spowoduje réwniez emisji hatasu
w ponadnormatywnych ilosciach dopuszczonych obowigzujgcymi przepisami
o ochronie srodowiska.

Nowoprojektowany budynek Swietlicy wiejskiej bedzie ogrzewany za pomocag
grzejnikdw elektrycznych. Woda bedzie wykorzystywana wytgcznie na potrzeby
socjalno - bytowe uzytkownikow sSwietlicy. Pobor wody realizowany bedzie
z projektowanego przylacza. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedg do
projektowanego szczelnego bezodptywowego zbiornika do czasowego
gromadzenia nieczystosci ptynnych. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
oraz z powierzchni dachowych odprowadzane bedg powierzchniowo w ramach
granic dziatki.

Na dziatce, na ktérej planowana jest inwestycja nie znajdujq sie zabytki ani dobra
kultury wspotczesnej. Teren inwestycji znajduje sie w strefie obserwaciji i ochrony
archeologicznej. Wszystkie prace ziemne bedg prowadzone zgodnie z art. 32 ust.
1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku, o ochronie zabytkOw i opiece nad zabytkami.
W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robot na znaleziska
archeologiczne prace nalezy wstrzymaé, zabezpieczy¢ i zgtosic odpowiednim
organom, wszelkie znaleziska archeologiczne stanowig wlasno$¢ Skarbu
Panstwa.

W fazie realizacji inwestycji prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej
(w godzinach 6,00 do 22,00) w spos6b pozwalajgcy minimalizowaé produkcje
odpaddéw a przygotowanie zaplecza z uwzglednieniem zasad minimalizaciji
zajecia terenu i przeksztatcania powierzchni. Po zakonczeniu prac budowlanych
teren nalezy uporzadkowacé i dokonaé¢ nasadzen zieleni.

Sieradz, luty 2010 rok.
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