OPIS TECHNICZNY

1. OPIS TECHNICZNY OGOLNOBUDOWLANY.
1.1. OPIS OGOLNY

W ramach projektowanej inwestycji inwestor zamierza, czesciowo utwardzi¢
istniejgce tereny zielone w sposob, ktory pozwoli skomunikowaé wykonany
na dziatce budynek. Na terenie dziatki inwestora projektuje sie wykonanie:

- utwardzonej drogi dojazdowej od zjazdu publicznego z drogi powiatowej do
projektowanych miejsc parkingowych,

- utwardzonych trzech miejsc parkingowych w tym jednego przeznaczonego dla
0s6b niepetnosprawnych,

- utwardzonego miejsca gdzie ustawione zostang kosze na nieczystosci state,

- tarasu i pochylni dla os6b niepetnosprawnych, przy projektowanym budynku
Swietlicy wiejskiej

- utwardzenia opasek wokot budynku o szerokosci 50cm.

Utwardzenia nalezy wykonac¢ z wierzchnig warstwg z kostki betonowej typu
»polbruk” gr. 8cm. Zaleca sie zastosowanie odmiennej kolorystyki (w zblizonych
odcieniach), uktadu kostki w utwardzeniach dzielgc je w zaleznosci od funkcji na
dojazd, parking, taras itp.

Przystepujac do robo6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem projektowanych
utwardzen nalezy wykona¢ tzw. ,korytowanie”. ,Korytkowanie” wykonac¢
do gtebokosci ktéra umozliwi wykonanie projektowanych warstw podbudowy.
Nastepnie zamontowac¢ obrzeza betonowe i utozy¢ warstwy nawierzchni zgodnie
z zalgczonymi rysunkami.

Wierzchnig ptaszczyzne terendw utwardzonych wykonaé¢ od srodka na zewnatrz,
ze spadkami poprzecznymi o wartosci okoto 0,5 — 2,0%. Pozwoli to odprowadzi¢
wody opadowe z utwardzenh. Spadki podiuzne projektowaé zgodnie z obecnym
uksztaltowaniem terenu i rzednymi istniejgcej drogi powiatowej w miejscu ich
potaczenia.

UWAGA:

Dopuszcza sie w miejscach nie przeznaczonych dla ruchu mechanicznego
samochoddéw o masie max wiekszej niz 4tony zastosowanie kostki grubosci 6¢cm.

1.2. DROGA DOJAZDOWA, PARKING.

Utwardzenie na dziatce przewidziane dla ruchu mechanicznego wykonac zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Nawierzchnia jezdna z kostki betonowej
typu ,z kostki typu ,POL-BRUK” z betonu min. B-35 (alternatywnie z kostki
granitowej). Dojazdy z kostki na podsypce piaskowej zageszczonej -
stabilizowane] cementem. Podbudowa z ttucznia sortowanego, Kklinca, miatu
kamiennego. Kraweznik 30/15 na podsypce cementowo piaskowej 1:4, spoiny
wypetnione zaprawg 1:2. Spadki poprzeczne dojazdow 2%. Krawezniki montowac
w taki sposob zeby goérna ptaszczyzna drogi dojazdowej tworzyta z gtowkg
obrzeza jedng ptaszczyzne pozwalajacg na swobodne splywanie wody z drogi
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czy tez podjazdu (mozna rowniez obnizy¢ kraweznik o lcm w stosunku
do ptaszczyzny wykonanego utwardzenia).

10
50cm

kostka typu "POL-BRUK" min. "B-35"

podsypka piask stabiliz

warstwa gorna podbudowy: tluczen sortowany 40-60mm

kliniec 5-25mm

mial kamienny

warstwa dolna: tluczen kami niesortowany do 80mm

warstwa odsaczajaca z piasku

Rys. nr 2. Nawierzchnia dla ruchu mechanicznego.

Kraweinik 30/15

na podsypce cem. piaskowej 1:4
spoiny wypelnione zaprawa 1:2

Trawnik

kostka typu "POL-BRUK" min. "B-35"
£awa z oporem betonowa ki. B-15 podsypka piask

stabilizowana

. 40/30+25/15
o vm warstwa gérna podbudowy: tluczar sortowany 40-60mm

kiiniec 5-25mm
mial kamienny
warstwa dolna: tuczen kamienny niesortowany do 80mm

warstwa odsaczajaca z piasku

Rys. nr 3. Nawierzchnia dla ruchu mechanicznego - kraweznik.

UWAGA:

Alternatywnie dopuszcza sie (zaleca) wykonanie wierzchniej warstwy utwardzenia
z granitu zamiast kostki typu ,Pol-bruk”.

1.3. OPASKI

Wokot nowoprojektowanych budynkow na przedmiotowej dziatce projektuje sie
wykonanie opasek o szerokosci 50cm. Opaski zaprojektowano jako utwardzone
ttuczniem kamiennym pozwalajgcym na swobodne wsigkanie i odparowywanie
wod opadowych alternatywnie dopuszcza sie wykonanie opaski z kostki
betonowej utozonej ze spadkiem od budynku. Opaski z tlucznia kamiennego
ograniczone obrzezem 8/30.
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Rys. nr 4. Opaska wariant 1

obrzeze betonowe 8/30 znormalizowane
na podsypce piaskowej cem. fviaskowej 1:4
spoiny wypelnione zaprawa 1:2

Rys. nr 4. Opaska wariant 2
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1.4. TARASY
Lokalizacja taraséw zgodnie z zalgczong dokumentacja.

nawierzchnia dylatacja
wierzchnich warstw

dylatacja
brzegowa

podbudowa z kruszywa
—wmiejsce usunietego
humusu uktada sie okoto
30-centymetrowg warstwe
2wiru (najlepiej w dwoch
turach po 15 cm z doktadnym
ich zageszczeniem

mechanicznym) lub 15-20 cm
zwiru i 10-15 cm pospdtki
—mieszanki zwiru i piasku

grunt rodzimy
—nie trzeba usuwac zbyt
duzej warstwy gruntu, ale
konieczne jest usuniecie

humusu, czyli ziemi warstwa

roslinnej B spadkowa
warstwa konstrukcyjna
podsypka piaskowa : —jest to ptyta betonowa grubosci 10 cm.
—musi byC zageszczana Jes1i znajdujace sig pod nig warstwy
mechanicznie, jej grubos¢ sq dobrze zageszczone, nie musi by¢ zbrojona,
zalezy od poziomu tarasu a jezeli nie—najlepiej ptyte zazbroic
Rys. nr 3. Warstwy tarasu zewnetrznego.
nawierzchnia podsypka
- kostki — zazwyczaj jest
kamienne, to piasek
kostki betonowe stabilizowany
Tub TuZzno cementem utozony

w 10-centymetrowej
warstwie

utozone cegtly

podbudowa
- okoto
gr';":sxgzti ':‘y 20-centymetrowa
humuse?n Y warstwa
zageszczonego

piasku rzecznego
Tub pospdtki

Rys. nr 4. Warstwy tarasu zewnetrznego.
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UWAGA:
Alternatywnie dopuszcza sie (zaleca) wykonanie wierzchniej warstwy utwardzenia
Z granitu zamiast kostki typu ,Pol-bruk”.

1.5. UWAGI KONCOWE.

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajacej
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.
151 poz. 1256 podczas realizacji budowy kierownik jest zobowigzany
do opracowania tzw. ,planu BIOZ”

- Przyszly wykonawca jest zobowigzany wykorzystaé materiaty budowlane, ktére
sq zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 30.04.2004. NR 92 POZ. 881), powinny posiadac¢ stosowne atesty i certyfikaty
dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP.

- Wykonawca zobowigzany jest $cisle przestrzegac instrukcji montazu wszelkich
systeméw stosowanych w wykonywanym obiekcie wedtug instrukcji wydanych
przez producentdow poszczegolnych systeméw oraz zaleceh zawartych
W niniejszym opracowaniu. Zmiany sugerowanych rozwigzan konstrukcyjnych
powinny kazdorazowo by¢ uzgodnione z projektantem i potwierdzone
stosownym wpisem do ksigzki budowy.

- Projekt powyzszy nie narzuca wykonawcy robot, technologii prowadzenia prac
budowlanych ani uzycia sprzetu. Kierownik budowy przed przystgpieniem
do robot budowlanych powinien opracowaé projekt technologii prowadzenia
planowanych robét budowlanych i uzycia sprzetu wraz z harmonogramem
materialowo-sprzetowym uwzgledniajgc w nim swoje mozliwosci techniczno-
sprzetowe. Przygotowanie harmonogramu oraz projekt technologii prowadzenia
prac budowlanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i w razie watpliwosci do akceptacji autorowi projektu w ramach
nadzoru autorskiego.

Sieradz, luty 2010 rok.
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