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1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wedtug kolejno Sci
realizacji poszczegolnych obiektow:

Roboty budowlane zwi gzane z rozbiork g istniej acego budynku swietlicy
wiejskiej

» demontaz instalacji elektrycznej (istniejgcy licznik przenieS¢ na czas
budowy na zewnagtrz budynku na tymczasowy stup),

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

demontaz pokrycia dachowego,

demontaz konstrukcji dachu,

demontaz $cian,

demontaz warstw posadzkowych,
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demontaz fundamentoéw.

Roboty budowlane zwi gzane z budow g projektowanego budynku

swietlicy wiejskiej:

» geodezyjne wytyczenie budynku swietlicy i innych elementow
zagospodarowania terenu opracowania,

A\

zdjecie warstwy humusu wraz z wykonaniem wykopéw wasko —
przestrzennych pod projektowane tawy fundamentowe,

wykonanie faw i stop fundamentowych,

wykonanie muréw fundamentowych,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych muréw fundamentowych,
utozenie instalacji wod-kan (w poziomie pod posadzkg parteru),
wykonanie warstw posadzkowych parteru,

wykonanie muréw przyziemia,

wylanie wiency na szczycie scian wraz z zatopieniem marek ,
wykonanie konstrukcji dachu,

utozenie warstw pokrycia i ocieplenia dachu,

utozenie wewnetrznych instalacji wod-kan, elektrycznych i odgromowych,
wykonanie tynkow,

montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

docieplenie budynkdéw wraz z wykonaniem wypraw zewnetrznych,
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wykonanie robot wykonczeniowych w budynku.

Roboty budowlane w zakresie opracowania:
» wykonanie przytgcza wodociggowego do projektowanego budynku
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2)

3)

4)

5)

6)

» montaz szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ptynne
,5zambo”,

» wykonanie przytacza sanitarnego z nowoprojektowanego budynku do
szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ptynne,

» wykonanie utwardzen na dziaice,
» wykonanie zjazdu z drogi publicznej,
» uksztaltowanie spadkow terenu.

Wykaz istniej acych obiektow budowlanych:

» Budynek podlegajacy rozbidrce,

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

» Budynek podlegajacy rozbidérce,

Wskazanie dotycz agce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst epowania:

» zagrozenie upadku z wysokosci ponad 5m podczas wykonywania prac
zwigzanych z montazem konstrukcji oraz pokry¢ dachu,

zagrozenie zwigzane z uzyciem elektronarzedzi,

zagrozenie zwigzane z mozliwo$cig porazenia pragdem,

zagrozenie zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu mechanicznego,
zagrozenie zwigzane z wykonaniem wykopOw pod przytacza zewnetrzne,
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zagrozenie zwigzane z wykonaniem wykopu o gtebokosci powyzej
2metréw,

Y

zagrozenie zwigzane z montazem ,Szamba”,
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zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robét budowlanych w pasie
drogowym z czasowym czesciowym zajeciem jezdni.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych:

» okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

» wskazac osobe bezposrednio nadzorujgcg (odpowiedzialng) poszczegdlne
roboty budowlane,

» przeprowadzi¢ instruktaz BHP przy prowadzeniu robot budowlanych
zgodnie z Dz.U.Nr 169 z dnia 26 wrze$nia 1997r

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub w ich s 3siedztwie, w
tym zapewniaj acq szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych
zagro zen:
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Kierownik budowy  przystepujgc do realizacji robdt i przygotowania
harmonogramu, zapewni technologie, Srodki techniczne i organizacyjne do
realizacji zadania w sposob wykluczajacy zaistnienie niebezpieczenstwa
i sprawng komunikacje, tacznos¢, dla umozliwienia szybkiej ewakuacji
i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Teren budowy nalezy oznakowaC i zabezpieczyé barierkami lub tasmag
ostrzegawczg wokét wykopow, na odlegtosé nie mniejszg niz 1,5m. Na
barierce powinna by¢é umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejgcym
zagrozeniu.

Drogi dojazdowe i ci agi piesze powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym, nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikow. Nie wolno na nich
skladowaé materiatow, sprzetu lub innych pojazdow.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone
tylko dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

Strefy niebezpieczne w ktorych istnieje zrodto zagrozenia, nalezy oznakowac
I wygrodzic.

Maszyny, urz gdzenia i sprz et, ktory podlega dozorowi technicznemu a jest
eksploatowany na placu budowy, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce
do jego eksploatacji, a osoby je obstugujace powinny posiada¢ odpowiednie
uprawnienia.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne winny by¢é zapewnione dla
wszystkich pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej
technologii rodzajoéw pracy oraz warunkow w jakich jest ona wykonywana.

Informacje te winny znale z¢ sie w planie BIOZ, opracowanym przez osob e
przejmuj aca obowi gzki kierownika budowy obiektu.

Sieradz, luty 2010 rok.
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