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PRACOWNIA PROJEKTOWA
UWAGl W W W . G RAFIT.I NFO.P L
1. Przed wykonaniem robét ziemnych zebraé BETON B - 20 A E RN RRAr T INFD. P
wierzchnig warstwe terenu, tj. humusu STAL A-lll Inwestor: Gmina Zioczew
2. Fundament posadowi¢ na gruncie nosnym A-0 Zioczew, u. Szeroka 17

rodzimym

3. Zbrojenie gtéwne 4#12, strzemiona ¢6 co 25 cm,
Zbrojenie gtéwne tgczy¢ na zaktad 50 cm,
ze zbrojenia taw fundamentowych wypusci¢
bednarke stalowg 25x4 mm do rozdzielni
elektrycznej.

4. Przed zalaniem chudego betonu wykonaé
kanalizacje podposadzkowsg oraz kanat nawiewny
do kominka

Temat:

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z urzadzeniami technicznymi

Lokalizacja

k Biesiec, gm. Ztoczew, dziatka o nr ewid. 126/1
obiektu:

konstrukcja mgr inz. Roman Katuza, nr upr. 101/01/ Wt

Temat RZUT FUNDAMENTOW
rysunku:
Branza: Opracowat: Podpis: Skala:
i 1:50
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