OPIS TECHNICZNY

1. OPIS TECHNICZNY OGOLNOBUDOWLANY.

1.1. DANE OGOLNE.

Na zlecenie inwestora projektuje sie szczelny bezodptywowy zbiornik na Scieki
bytowe wraz z urzadzeniami technicznymi. Projekt zaktada montaz typowego
prefabrykowanego dwu komorowego zbiornika wykonanego w zakladzie
prefabrykacji jako dwa elementy (wykonane z betonu szczelnego) tzn. czesc
gérna i dolna tworzaca zelbetowy prostopadioscian o pojemnosci 6,2m?3.
Lokalizacja zbiornika zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

1.2. ZASADNICZE DANE: WYMIARY, KONSTRUKCJA | MONTA Z.

Wymiary zbiornika, grubosci jego Scianek czy tez plyty wierzchniej oraz rodzaj
uzytych materiatdbw sg pokazane na zalaczonej dokumentacji ktérg przygotowat
producent prefabrykowanych zelbetowych dwu - komorowych zbiornikbéw $ciekdw
gospodarczych o pojemnoéci 6,2m?. Kazdy zakupiony i pézniej zamontowany
zbiornik powinien mie¢ stosowny dokument pozwalajacy na uzycie zbiornika
dla celéw jakim ma stuzyc.

Przed zamontowaniem zbiornika w miejscu ktore zostato przewidziane na jego

lokalizacje nalezy:

- wytyczy¢ geodezyjnie zaprojektowang lokalizacje,

- wykona¢ otwér do glebokosci okoto 250cm, w zaleznosci od odlegtosci
od budynku z ktérego Scieki sg odprowadzane i spadkéw na rurarzu
kanalizacji sanitarnej,

- wykona¢ podbudowe z piasku stabilizowanego cementem o migzszosci okoto
30cm z wierzchem tej stabilizacji na poziomie posadowienia dna zbiornika,

- zamontowac zbiornik w przygotowanym otworze dzwigiem ktérego wysieg
I udzwig pozwolg na bezpieczne jego zamontowanie a nastepnie zmontowac
ptyte wierzchnig na sciankach zbiornika, przed utozeniem ptyty wierzchniej na
Scianki zbiornika natozy¢ warstwe zaprawy klejowej,

- napetnié zbiornik wodg mierzac jej poziom — wykonac prébe szczelnosci,

- po stwierdzeniu szczelnosci zbiornika odpompowac wode,

- W gornej czesci sciany bocznej zbiornika wykona¢ nalezy otwor o Srednicy
@150mm w ktéry podigczony zostanie odplyw kanalizacji sanitarnej
Z nowoprojektowanego budynku mieszkalnego,

- w plycie wierzchniej zbiornika wykona¢ otwor pozwalajgcy na zamontowanie
kominka odpowietrzajacego,

- zamontowac kominek odpowietrzajacy zbiornik,

- w otwor o Srednicy @600mm przygotowany przez producenta wmontowac
kotnierz z rury PCV (nadmuréwke) na ktérym ulozona zostanie plyta
pokrywowa,

- nastepnie zbiornik obsypac gruntem wydobytym wczesniej z wykopu,

- po wyréwnaniu terenu obcig¢ kotnierz PCV w taki sposob zeby poziom
pokrywy stalowej byt rowny z poziomem zalegajacego gruntu.
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1.3. UWAGI KONCOWE.

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajacej
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.
151 poz. 1256 podczas realizacji budowy kierownik jest zobowigzany
do opracowania tzw. ,planu BIOZ”

- Przyszty wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ materiaty budowlane, ktére
Sq zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 30.04.2004. NR 92 POZ. 881), powinny posiadac¢ stosowne atesty i certyfikaty
dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP.

- Wykonawca zobowigzany jest scisle przestrzegac instrukcji montazu wszelkich
systeméw stosowanych w wykonywanym obiekcie wedtug instrukcji wydanych
przez producentdw poszczegélnych systemoOw oraz zalecen zawartych
W niniejszym opracowaniu. Zmiany sugerowanych rozwigzan konstrukcyjnych
powinny kazdorazowo by¢ uzgodnione z projektantem i potwierdzone
stosownym wpisem do ksigzki budowy.

- Projekt powyzszy nie narzuca wykonawcy robot, technologii prowadzenia prac
budowlanych ani uzycia sprzetu. Kierownik budowy przed przystgpieniem
do robdt budowlanych powinien opracowac projekt technologii prowadzenia
planowanych robd6t budowlanych i uzycia sprzetu wraz z harmonogramem
materialowo-sprzetowym uwzgledniajagc w nim swoje mozliwosci techniczno-
sprzetowe. Przygotowanie harmonogramu oraz projekt technologii prowadzenia
prac budowlanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i w razie watpliwosci do akceptacji autorowi projektu w ramach
nadzoru autorskiego.

Sieradz, luty 2010 rok.
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5 - nadmurowka (wykonanie za doplata)
E - plyta pokrywowa z wiazem Zelbetowym
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Roztadunek oraz montaz w wykopie w cenis transportu.
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taczna waga wszystkich elementow: 3,3t taczna waga wszystkich elementdw: 6,8t (bez piyt przegrodowych).
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