OPIS TECHNICZNY

1. OPIS TECHNICZNY OGOLNOBUDOWLANY.

1.1. DANE OGOLNE.

Na zlecenie inwestora projektuje sie budowe Swietlicy wiejskie] wraz
z urzadzeniami technicznymi. Projektowany budynek realizowany bedzie
w technologii tradycyjnej, metodg gospodarczg z materialtdw ogolnie dostepnych
na miejscowym rynku.

W ramach opracowania projektuje sie budynek parterowy o planie prostokatnym.
Wejscie gtbwne w poéinocno - wschodniej czesci budynku przez
jednokondygnacyjny wysuniety ku przodowi, podparty parg stupkéw portyk.
Budynek zwiehAczony zostanie tradycyjnym dachem  wielospadowym,
zaprojektowanym w konstrukcji drewnianej i pokrytym dachowkag blaszana.

1.2. FUNDAMENTY.

Na etapie prac projektowych dokonano odkrywek gruntu i przeprowadzono jego
badania makroskopowe na podstawie ktérych do obliczen zdecydowano sie
przyja¢ jednostkowy odpér gruntu gm=150[kPa].

0=N/L X B < gm

N — max sita dziatajgca na grunt
L — dlugos¢ fundamentu
B — szerokos¢ fundamentu

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. Nr. 126, poz 839) ustalono pierwszg kategorie geotechniczng gruntow oraz
proste warunki gruntowe dla projektowanego obiektu.

W obiekcie zaprojektowano zelbetowe tawy fundamentowe z betonu C-16/20
zbrojone stalg A-1i A-IIIN.

tawy i stopy fundamentowe posadowi¢ na gtebokosci —1,10m ponizej poziomu
terenu. na 10-cio centymetrowe] warstwie chudego betonu. tawy i stopy
fundamentowe wykona¢ o wysokosci 40cm i szerokosci jak na zalgczonej
dokumentacji. tawy zbroi¢ pretami 4#12 i strzemionami @6 co 25cm. Stopy
fundamentowe zbroi¢ dotem pretami #12 co 15cm w obu kierunkach.

Zakres projektowanych robot fundamentowych:

- Przed przystgpieniem do robét fundamentowych nalezy wstepnie wytyczyé
obrys projektowanego budynku oraz nanie$¢ tzw. ,poziom roboczego zera
budynku”. W obszarze tym zebra¢ warstwe humusu oraz gruntu nosnego do
poziomu okoto -110cm ponizej projektowanego tzw. ,zera” budynku. Grunt
nalezy zbiera¢ warstwami o niewielkiej migzszosci odktadajgc tymczasowo na
dziatce inwestora ,segregujac” poszczegolne rodzaje gruntu co umozliwi jego
dalsze wykorzystanie. W miare postepu robo6t budowlanych i stwierdzeniu
iz sktadowanego gruntu nie bedzie juz mozna wykorzysta¢ mozna nadmiar
gruntu usung¢ z placu budowy. Roboty ziemne mozna prowadzi¢ przy uzyciu
ciezkiego sprzetu ale nalezy wczesniej przygotowaé skrocony projekt
technologii prowadzenia rob6t ziemnych i fundamentowych ze szczegdlnym
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zwrdceniem uwagi na istniejgca infrastrukture techniczng dziatki (zapoznac sie
Z mapg)

- Po zebraniu warstwy gruntu do poziomu okoto -110cm ponizej projektowanego
.zera” budynku nalezy wykonac¢ ,fawy murarskie”, nanie$ geodezyjnie osie
budynku i wtedy mozna przystgpi¢ do dalszego  wykonania
waskoprzestrzennych wykopow fundamentowych do poziomu okoto -170cm
ponizej projektowanego ,zera” budynku zwracajgc uwage na projektowane
szerokosci taw fundamentowych.

-W przygotowanych wykopach nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu
o grubosci okoto 10cm a nastepnie mozna utozyé projektowane zbrojenie
dbajac o zachowanie odpowiednich otulin zbrojenia po wykonaniu betonowania
fundamentow.

UWAGA:

Prowadzac roboty ziemne nalezy zwraca¢ uwage na warunki pogodowe
poniewaz nie wolno dopusci¢ do zbytniego nawodnienia przygotowanych
wykopéw fundamentowych. Grunt nawodniony nalezy podda¢ wymianie
zageszczajac go w odpowiedni sposob.

1.3. SCIANY BUDYNKU.

Do wznoszenia muréw fundamentowych mozna przystgpi¢ po utozeniu poziomej
izolacji przeciwwilgociowej na ftawach fundamentowych. Mury fundamentowe
zaprojektowano z drobnowymiarowych bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej marki ,5”, gr. 25cm, docieplone styropianem ekstrudowanym
gr. 12cm. Przy wznoszeniu muréow fundamentowych nalezy zwréci¢é uwage
na wykonanie petnych spoin ktore dadzg mozliwosé poprawnego naniesienia
pionowej izolacji przeciwwilgociowej bez koniecznosci tynkowania murow
fundamentowych. Nanoszac warstwy pionowych izolacji przeciwwilgociowych
nalezy zwroci¢ uwage zeby preparat uzyty do wykonania tychze izolacji byt
obojetny w stosunku do styropianu. Pionowg izolacje przeciwwilgociowg nalezy
nanosi¢ po obu stronach murow fundamentowych.

Na murach fundamentowych w poziomie poziomej izolacji przeciwwilgociowej
posadzek tj. okoto 14cm ponizej projektowanego poziomu tzw. ,zera” budynku
utozy¢ poziomg izolacje muréw fundamentowych z papy lub folii tgczac
ja z izolacjg posadek oraz pionowg izolacjg muréw fundamentowych. Nastepnie
przemurowa¢ do gory trzema warstwami z cegly ceramicznej petnej i ponownie
wykona¢ poziomg izolacje przeciwwilgociowg muréw. Wznoszac mury
fundamentowe nalezy przewidzie¢ i wykonaé przejscia przez nie elementami
instalacji wod-kan i elektrycznej.

Po wykonaniu muréw fundamentowych przestrzen pomiedzy murami do poziomu
okoto -30cm ponizej projektowanego ,zera” budynku nalezy zasypac¢ piaskami
roznofrakcyjnymi lub pospotkg zageszczajgc warstwami 0 migzszosci okoto
15cm do Is=0,95. Wykonujgc tzw. ,obsybke” muréw fundamentowych nalezy
wykonywaé jg z duzg starannoscig zwracajgc uwage zeby nie uszkodzic¢
mechanicznie wczesniej wykonanych izolacji przeciwwilgociowych. Zasypujac
| zageszczajac przestrzen pomiedzy warstwami nalezy zwraca¢ uwage zeby
nie rozepchng¢ wykonanych juz muréw fundamentowych.

Mury konstrukcyjne nadziemia zaprojektowano gr. 25[cm] np. z pustakéw
ceramicznych klasy minimum 15 (alternatywnie dopuszcza sie inne materiaty
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jednak muszg one posiada¢ klase minimum 15) na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 5.

Zewnetrzng czes¢ muru ociepli¢ styropianem wg opisu zawartego w dalszej
czesci opracowania.

Na szczycie muréw kolankowych wykona¢ wieniec obwodowy w ktdrym nalezy
max co 120cm zamontowac kotwy stalowe f16 do montazu muritaty.

W murach szczytowych od wienca stropu nad parterem wykonaé rdzenie
zelbetowe 25x25cm zbrojone 4#16 oraz strzemionami f6 max co 15cm. Zbrojenie
to zakotwi¢ w wiencu stropu nad parterem. Rdzenie wykona¢ na peinej
wysokosci muru szczytowego. Dodatkowo na szczycie muru szczytowego
wykona¢ skosny wieniec oraz jeden wieniec poziomy w potowie wysokosci muru.
Wience te zbroi¢ 4#12 oraz strzemionami f6 max co 20cm.

1.4. KOMINY.

W budynku projektuje jeden szereg komindw wentylacyjnych. Szereg komindéw
wentylacyjnych zlokalizowany w wewnetrznej czesci budynku wykonany
z systemowych ceramicznych ksztattek kominowych o wymiarach 19x19
obtozonych plytg gipsowo - kartonowa. Kominy w poziomie murow
fundamentowych wykona¢ nalezy z drobnowymiarowych bloczkéw betonowych
na zaprawie cementowej. Kominy wznosi¢ nalezy réwnoczesnie z wznoszeniem
muréw fundamentowych o identycznym ukfadzie warstw poziomych jak
w przypadku muréw fundamentowych. Ksztaltki kominowe powyzej sufitu
podwieszanego nalezy za pomocg rur Spiro wyprowadzi¢ ponad dach
I zakonczy¢ systemowymi wywietrznikami dachowymi. Otwory wentylacyjne
nalezy zabezpieczajgce przed ptakami i innymi insektami.

1.5. NADPROZA:

W budynku zaprojektowano typowe nadproza prefabrykowane L-19, Ukfad
poszczegoblnych nadprozy pokazano na rysunkach zatgczonych w dokumentacji.
Elementy wykonac z betonu C-16/20.

1.6. KONSTRUKCJA DACHU.

Nad budynkiem zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej. Dach
ma konstrukcje krokwiowo - jetkowa, opartg poprzez murfaty i wience na scianach
nosénych. Murlate o wymiarach 12x12cm nalezy kotwi¢ w wiencu za pomocq
kotew stalowych ®16, co okoto 1,20m. Elementy drewniane nalezy mocowac na
Scianach na przektadkach z papy izolacyjnej. Wszystkie elementy drewniane
przed wbudowaniem nalezy zaimpregnowa¢ preparatem grzybobojczym
i owadobdjczym oraz ogniochronnym (zalecanym sposobem impregnacji jest
impregnacja cisnieniowa).

Pod oparcie wiezby dachowej na murze wykonac¢ wieniec obwodowy wysokosci
min. 25cm i szerokos$ci dopasowanej do grubosci muru.

1.7. POKRYCIE DACHU.

Pokrycie dachu wykona¢ z dachowki blaszanej w kolorze miedzianym.
Dopuszcza sie inny kolor dachéwki blaszanej. Nalezy wykonaé otwory
wentylacyjne w kalenicy i szczeline przy okapie.

Do montazu pokry¢é dachowych z blach stalowych ocynkowanych i powlekanych,
stosowac listwy dystansowe (kontrtaty) o wymiarach 12 x 25mm itaty nosne
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o wymiarach 38 x 50mm (lub szersze), wykonane z drewna lekkiego (zalecana
impregnacja). Listwy i taty nalezy przybija¢ do istniejgcego podkfadu za pomocag
ocynkowanych gwozdzi 75 x 2,8mm.
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™~ ;,\(// Wymiary oznaczone na rysunku

okapowa uchwyt do rynny tfustym drukiem wystepuja przy
co 600 mm okapie i w miejscach tgczenia

arkuszy (zaktadu poprzecznego,
klocek dystansowy |deskowanie 4 pop 90)
17 x 30 x 50
| dodatkowa listwa dystansowa
(kontrfata) dla dachéw o spadzie
mniejszym niz 14°

krokiew

Listwy i faty powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z rysunkiem. W celu utatwienia
dalszej pracy, natrasowa¢ na kontrtatach potozenie #at nosnych. Listwy
dystansowe nalezy montowa¢ w odstepach ok. 600mm, przy czym co druga
listwa powinna spoczywac na krokwi.

Zamontowanie faty nosnej przy okapie nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem
podnoszac jg 0 ok. 17mm za pomocg klockéw dystansowych lub dodatkowych
kontrtat. Potozenie pierwszej taty ma istotne znaczenie dla dalszego montazu
pokrycia.

Kontriata
12x%25
tata Klocek dystansowy /
38x50 17x30x50

Krokiew

Papa

Zamocowanie taty no$nej przy okapie

Przy zakfadzie poprzecznym blach dachowkowych pod tate nosng nalezy
podtozy¢ klocki dystansowe wymiarach 17 x 30 x 50mm (jak na rysunku).
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tata w miejscu zakfadu poprzecznego

| Klocek dystansowy
i 17x30x50

Kontrtata
[12x25____

Krokiew

tata pod zaktadke poprzeczng

Wysokos¢ wiatrownicy uzalezniona jest od wysokosci poziomu grzbietu fali.
Obrébka blacharska powinna licowaé z gérng powierzchnig blachy dachéwkowe;.
Nalezy ja mocowac¢ wkretami krotkimi do wiatrownicy, uszczelniajgc zakltad masg

silikonowa.
Obrébka wiatrownicy Silikon
{
‘ : N — - .
Wiatrownica 5 =

Obrobke blacharska okapu tj. blache ostonowa (dachowo-rynnowg) nalezy
montowac¢ z 3cm zakiladkg. Proponuje sie stosowanie uszczelniaczy pomiedzy

blachg dachéwkowg a ostonowg. Uchwyty rynnowe montowac¢ wzdtuz okapu
co 600mm ze spadkiem rynny 5mm/mb.

Blacha okapowa

Montaz blach zgodnie z technologig wybranego producenta.

OPRACOWAL mgr inz. Roman Katuza
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1.8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

W budynku zaprojektowano stolarke okienng i drzwiowa PCW dopuszcza
sie jednak inny rodzaj materiatu z ktérego wykonanie zostanie wmontowana
stolarka. W pozostawionych w murach otworach osadzi¢ okna z profili PCV
minimum 5-komorowych. Okna szkli¢ szktem warstwowym jednokomorowym
0 wspdiczynniku U=1,1W/m?K. Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla catego okna
winien byé nie wyzszy niz U=1,8W/m?K. W oknach stosowaé okucia obwiedniowe
z mozliwoscig czterostopniowego uchytu. Okna powinny posiada¢ funkcje
rozszczelnienia (mikrowentylacja). Wymiary stolarki pobra € z natury. Okno
przy aneksie bufetowym powinno posiadac funkcje rozszczelnienia oraz zaleca
sie wyposazy¢ je w recznie sterowane nawiewniki higroskopijne. Os$cieznice
okien i drzwi mocowac do $cian za posrednictwem kotew stalowych. Rozstaw
lacznikow (kotew i wkretébw) na dlugosci osciezy winien by¢ nie wiekszy
niz 100cm. Styki ramy okna z osciezami uszczelni¢ piankg poliuretanowa.
Ubytki tynku osciezy uzupetni¢ zaprawg cementowo-wapienng bgdz przy uzyciu
szpachli a nastepnie pomalowac. Drzwi wejsciowe do budynku zaprojektowano
z drewna klejonego o parametrach jak zaprojektowane okna. Stolarka zewnetrzna
w kolorze drewna naturalnego. Dopuszcza sie inne kolory stolarki.

1.9. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

1.9.1. Scianki dziatowe.
Scianki dzialowe wykona¢ z cegty kratowej badz z bloczkéw pianobetonowych.

1.9.2. Docieplenie.
Sciany zewnetrzne nowo wznoszonego budynku nalezy celem uzyskania
wymaganego wspoitczynnika termicznego muru dociepli¢ od zewnatrz poprzez
zastosowanie systemow ocieplania DRYSULATION firmy Dryvit. Ocieplenie
zaprojektowano z ptyt styropianowych EPS 70-0,40, o grubosci 12cm.

W skfad systemu DRYSULATION wchodza:

* mineralna modyfikowana zaprawa klejgca Dryhesive PLUS stuzgca do przyklejania
piyt styropianowych

* mineralna modyfikowana zaprawa klejgca Drycoat stuzaca do przyklejenia do
styropianu siatki

» alkalioodporna siatka wzmacniajaca wykonana z widkien szklanych w odmianie
odpornej na uderzenia Panzer

* modyfikowane zaprawy tynkarskie Drytex wymagajgce malowania farba,

» silikatowa farba Dryvit,

* inne materialy pomocnicze: listwy startowe, ftgczniki, narozniki, materiaty
uszczelniajgce

Przygotowanie podtoza do mocowania systemu, mocowanie profili cokotowych
oraz izolacji powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami technologicznymi firmy
Dryvit. Powierzchnia przyklejonych piyt styropianowych powinna by¢ rowna,
a szpary miedzy ptytami szersze niz 2mm dokiadnie wypetnione paskami
styropianu lub specjalng piankg uszczelniajgcg. W przypadku nieréwnosci,
powierzchnie styropianu przed kotkowaniem nalezy wyréwnac przez przetarcie
papierem sciernym i doktadnie oczyscic.

W przypadku koniecznos$ci przerwania prac po utozeniu piyt styropianowych,
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przy okresie przerwy dtuzszym niz dwa tygodnie, przed wznowieniem prac
nalezy sprawdzi¢ jakos¢ styropianu. Plyty pozotkie i o pylacej powierzchni
nalezy przeszlifowa¢ papierem Sciernym, a nastepnie starannie je oczyscic
z pylu i1 zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez
ptaki, wymagajg naprawy poprzez wyciecie uszkodzonego fragmentu pityty
izolacyjnej i wstawienie dokfadnie dopasowanego nowego kawatka.

1.9.3. Tynki zewn etrzne.

Ocieplenie wykonczy¢ tynkiem Drytex - suchg mieszankg mineralng
wzbogacang zywicami syntetycznymi, dajgcym po rozrobieniu z wodg wysokiej
jakosci mase tynkarskg. W fakturze Sandblast i pomalowac farbg silikatowg
kolorze jasno zéttym Dryvit 423 (French Vanilla).

Cokot z cegly klinkierowej (lub oktadzina elewacyjna z ptytek) w kolorze
ceglastym.

Alternatywnie inne kolory pastelowe i inne rodzaje wykonczenia cokotu.

1.9.4. Tynki wewn etrzne.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kategorii lll.

1.9.5. Obrébki blacharskie.

1.10.

1.11.

1.12.

Wszystkie obrobki blacharskie wykona¢é z blachy stalowej akrylowanej
w kolorze brgzowym lub miedzianym. Alternatywnie inne kolory harmonizujgce
z kolorem dachu. Rynny @120 i rury spustowe @L00 z PCV w kolorze
bragzowym lub miedzianym. Alternatywnie inne kolory harmonizujgce z kolorem
dachu i obrobek blacharskich.

INSTALACJE.

Nowo projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:

- elektryczna,

- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej,

Zaleca sie natomiast wykona¢ dodatkowo instalacje odgromowsg. Ogrzewanie
za pomocg grzejnikow elektrycznych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHI UZYTKOWYCH:

PARTER
0.1. Przedsionek - 6,10 m?
0.2. WC - 6,60 m?
0.3. Sala z aneksem bufetowym - 28,50 m?
RAZEM 41,20 m?
0.4. Taras -17,10 m?
POW. UZYTKOWA PARTERU OGOLEM 41,20 m?

KOLORYSTYKA ELEWACJI :

stolarka okienna i drzwiowa, w kolorze naturalnego drewna,

OPRACOWAL: mgr inzz Roman Katuza
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- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikatowg kolorze jasno zoéttym Dryvit 423
(French Vanilla) faktura — Sandblast,

- cokot budynku z cegly klinkierowej (lub plytki elewacyjnych) w kolorze
ceglastym,
- dach kryty blacho dachéwka w kolorze ceglastym,

- podbitki dachowe wykona¢ z listew winylowych w kolorze miedzianym
lub brgzowym,

- rynny i rury spustowe z PCV lub z blachy stalowej akrylowanej w kolorze
miedzianym lub brgzowym.

Dopuszcza sie zastosowanie innego zestawu kolorbw oraz materialdw
wykonczeniowych.

1.13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wiasciwosci cieplne przegréd:

« Sciana zewnetrzna wykonana jako dwuwarstwowa o uktadzie warstw:
1. Tynk cementowo-wapienny 0,015m
2. Pustak ceramiczny U gr. 0,25m
3. Styropian EPS 70-0,04 gr. 0,12m
4. Tynk cienkowarstwowy
o catkowitym wspotczynniku przenikania U=0,27W/m2K

» Stropy pod nieogrzewanymi poddaszami:
1. Wetna mineralna STROPROCK gr. 0,20m
2. Folia paroizolacyjna
3. 1 x plyta karton-gips na ruszcie stalowym
o catkowitym wspétczynniku przenikania ciepta U=0,20W/m?K

* Podioga na gruncie o uktadzie warstw:
Podsypka piaskowa réznych frakcji zageszczona warstwami gr. 0,15m
Gruzobeton zatarty na gtadko gr. 0,10m
Folia przeciwwilgociowa
Styropian EPS 100-0,38 gr. 0,06m
1x folia przeciwwilgociowa
Wylewka betonowa zbrojona gr. 0,05m
Parkiet gr. 0,02m
ca’kaWltym wspotczynniku przenikania ciepta U=0,42W/m2K

CNOUAWNE

» Dach o uktadzie warstw:
Blachodachéwka
Laty drewniane 5x5cm
Kontrtaty 4x5cm
1x folia paroprzepuszczalna
Krokwie 7x14cm w rozstawie co 80cm
Wetna mineralna gr. 0,20m pomiedzy krokwiami
1x ptyta karton - gips gr. 0,0125m
ca’kaWltym wspotczynniku przenikania ciepta U=0,24W/m2K

CNOUMWNE

OPRACOWAL: mgr inzz Roman Katuza
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* Okna zewnetrzne o max. wspétczynniku przenikania U=1,8W/m2K
» Drzwi zewnetrzne o max. wspotczynniku przenikania U=2,6W/m2K

Rodzaj przegrody Wspotczynnik Wspotczynnik
przenikania ciepta przenikania ciepta wg.
dla przyjetych WT 2008
przegrod
budowlanych
Sciana zewnetrzna 0,27W/m°K 0,3W/m°K
dwuwarstwowa
Strop pod 0,20 W/m°K 0,25W/m°K
nieogrzewanymi
poddaszami
Podloga na gruncie 0,42W/m°K 0,45W/m°K
Dach 0,24W/m°K 0,25W/m°K
Okna zewnetrzne max.1,8W/m?°K 1,8W/m°K
Drzwi zewnetrzne max. 2,6W/m°K 2,6W/m°K
Wentylacja :

Dla zapewnienia prawidtowej wentylacji nalezy zapewni¢ 5 wymian na godzine
w pomieszczeniu sali, 5 wymian na godzine w pomieszczeniu aneksu
bufetowego. W sanitariatach nalezy zapewni¢ wymiane powietrza w ilosci 50m3/h
na 1 miske ustepowa. W pomieszczeniach sali, aneksu bufetowego wentylacja
mechaniczna kanatowa. W pomieszczeniach zespotu sanitarnego wentylacja
mechaniczna sprzezona z wylgcznikiem powietrza. Przyjete rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

1.14. TECHNOLOGIA.

Swietlica wiejska bedzie stuzyta okolicznym mieszkancom do organizaciji réznego
rodzaju spotkan okolicznosciowych, bedzie mozna jg rowniez wynajmowacé po
porozumieniu z zarzadcg budynku. Gdy nie bedzie wykorzystywana nie
przewiduje sie jej bezposredniego nadzorowania (monitoring przez firmy
zewnetrzne). W celu sprawnego funkcjonowania obiektu zostat on funkcyjnie
podzielony na ogoélnodostepng sale z aneksem bufetowym oraz pomieszczenie
higieniczno-sanitarne przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych.

Praca obiektu swietlicy wiejskiej odbywac sie bedzie w zaleznos$ci od potrzeb - od
organizowanych uroczystosci i spotkan.

W budynku nie przewiduje sie miejsc pracy. Po zakonczeniu uroczystosci czy
spotkania obiekt zostanie posprzatany przez wynajety w tym celu personel.
W aneksie bufetowym przygotowywane beda gotowe positki (obrobka czysta
i termiczna). Wyroby gotowe dowozone bedg na indywidualne zamdéwienie przed
planowang impreza.

W wejsciu gtdbwnym zamontowana zostanie kurtyna powietrzna. Dla potrzeb
dziatania wentylacji grawitacyjnej przewidzie¢ infiltracje powietrza przez
nawiewniki higrosterowane umieszczone w stolarce okiennej.
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Sala. Sala dostepna z holu gitdbwnego. Sala potaczona jest bezposrednio
z aneksem bufetowym. Sala posiada indywidualne wyjscie na taras poprzez dwu-
skrzydtowe drzwi. Przyjmuje sie ze w sali moze przebywa¢ jednoczesnie do 30
niepalgcych oséb. Podloga wytozona ptytkami gresowymi. Przyjeto wentylacje
mechaniczng kanalowa. Nalezy zapewni¢ 5 wymian na godzine. Wejscie
z zewnatrz do Sali realizowane poprzez drzwi jednoskrzyditowe, nad ktorymi
zamontowano kurtyne powietrzng. W Sali utrzymywaé temperature + 20°C.

Zespot sanitarny. Podzielony na dwie czesci: toalete dla niepetnosprawnych
Z wejsciem poprzez przedsionek. Wszystkie czesci dostepne bezposrednio z holu
wejsciowego. W toalecie dla niepetnosprawnych zainstalowano umywalke oraz
uchwyty pomocnicze do miski ustepowej przystosowane dla oséb niepetno-
sprawnych. Uchwyty przy urzadzeniach sanitarnych dla osob niepetno-sprawnych
montowac¢ na wysokosci od 75cm do 85cm (liczgc goérng krawedZ urzgdzenia).
Umywalke do mycia ragk dla osob niepetnosprawnych montowac¢ na wysokosci od
80cm do 90cm (liczgc gbérng krawedz urzgdzenia), tak by zapewni¢ minimum
67cm wolnej przestrzeni pod umywalkg. Przy umywalkach zaleca sie stosowanie
baterii z mieszaczem, przyciskiem lub czujnikiem oraz z wyciggang wylewka.
Odptyw oraz syfon nalezy tak montowa¢ aby nie przeszkadzat stopom ani
kolanom osoby myjacej sie. Miske ustepowg dla o0s6b niepetnosprawnych
montowac¢ na wysokosci od 50cm do 54cm (liczgc gorng krawedz urzgdzenia
z deskg sedesowg). Dlugos¢ miski ustepowej dla osOb poruszajgcych sie na
wozkach winna wynosi¢ 70 - 75cm. Mechanizmy sptukujgce winny by¢ dostepne
Z pozycji siedzacej, nalezy je montowa¢ na wysokosci od 80 do 85cm. Podajnik
recznikbw winien by¢ montowany na wysokosci 140cm liczac od gornej jego
krawedzi. Lustro z mechanizmem regulujgcym kat nachylenia winno byc¢
montowane powyzej ptaszczyzny umywalki na wysokosci 100cm liczac od
poziomu posadzki. Wylgczniki w pomieszczeniach z ktorych beda korzystac
osoby niepetnosprawne nalezy montowac¢ w strefie wygodnej manipulaciji, tj. na
wysokosci od 70cm do 130cm. Oswietlenie umywalki nalezy montowaé powyzej
linii wzroku osoby siedzgcej na wdzku inwalidzkim tj. powyzej 125cm. Gniazda,
wytaczniki powinny by¢ instalowane w odlegtosci co najmniej 40cm od narozy
pomieszczenia i nad podioga.

Sciany toalety do wysokos$ci min. 2,05m obtozyé plytkami ceramicznymi, na
podiogach ptytki gresowe. W drzwiach do toalety zamontowac kratke nawiewng
oraz samozamykacz. W przedsionku zaprojektowano umywalke oraz wpust
podiogowy. W zespole sanitariatbw zaprojektowano wentylatory kanatowe
umieszczone w kanatach wentylacji grawitacyjnej. Dla tych pomieszczen przyjeto
50 m*h powietrza wentylacyjnego na jedng miske ustepowa. Zaprojektowano
w nich wentylacje mechaniczng sprzezong z wytacznikiem swiatta. W drzwiach
wejsciowych nalezy zamontowa¢ kratke nawiewng. W zespole sanitariatow
utrzymywaé temperature + 24°C.

Aneks bufetowy. Aneks podzielono na nastepujgce stanowiska:

- stanowisko obrébki termicznej,

- blat do porcjowania i wydawania positkow,

- kuchnie elektryczna,

- stanowisko mycia ze zlewozmywakiem dwukomorowym.

Naczynia na positki dostarczane w ramach obstugi cateringowej (przywozone
czyste, wywozone brudne Iub jednorazowego uzytku). Aneks potgczony
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bezposrednio z salg bez drzwi posrednich. Sciany aneksu obtozyé do wysokosci
minimum 2,05m ptytkami ceramicznymi, podtoge ptytkami gresowymi. W poblizu
aneksu zaprojektowano okno otwierano - uchylne. Przyjeto 5 wymian powietrza
na godzine razem dla sali z aneksem bufetowym. Zlew dwukomorowy montowac
w ptaszczyznie roboczej lub na wysokosci 82cm.

Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych. Wzdtuz wschodniej sciany budynku
zaprojektowano pochylnie dla osob niepetnosprawnych o kacie nachylenia 5,4%
i dlugosci 8,29m prowadzacg z frontu budynku na taras znajdujgcy sie za
budynkiem od strony potudniowo zachodniej. Wzdtuz pochylni nalezy wykonaé
krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07m i obustronne porecze na wysokosci
0,75m i 0,9m od ptaszczyzny ruchu przy czym odstep miedzy nimi powinien
miesci¢ sie w granicach od 1m do 1,1m., umieszczone Pochylnia po wykonaniu
poreczy powinna mie¢ szerokosc¢ ptaszczyzny ruchu minimalnie 1,2m. Porecze
przy pochylni, przed poczatkiem i za koncem, nalezy przediuzy¢ o 0,3m oraz
zakonczy¢ w sposéb zapewniajagcy bezpieczne uzytkowanie. Nawierzchnia
pochylni wykonana z materialdw nie powodujgcych niebezpiecznego poslizgu.
Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie zamiast pochylni utwardzenia o spadku
max 5% prowadzacego na taras i umozliwiajgcego dostep do budynku osobom
niepetnosprawnym.

Uwagi koncowe

. Wode nalezy przebadac¢ pod wzgledem bakteriologicznym. Woda winna spetnia¢

wymogi stawiane wodzie do picia.

. Wszystkie punkty wodne wyposazy¢ w reczniki jednorazowe i mydio

w dozowniku.

. Obiekt nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy z petnym zestawem

srodkow opatrunkowych.

. Projektowany budynek bedzie obiektem nieucigzliwym dla srodowiska z uwagi na

brak emisji zanieczyszczen powietrza z procesow techno-logicznych.

. Materiaty budowlane i wykohczeniowe winny posiadac atesty higieniczne.
. Natezenie os$wietlenia w pomieszczeniach dostosowaé nalezy do wymogow

zawartych w PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. W pomieszczeniu Sali zapewni¢ 500 lux,
w pomieszczeniu wc — 200 lux.

. W celu utrzymania wtasciwej temperatury wewnatrz obiektu jak réwniez w celu

ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem pomieszczenia, otwory okienne nalezy
zaopatrzy¢ w tamacze swiatta. Dla kontroli temperatury wewnatrz, pomieszczenia
nalezy wyposazy¢ w termometry.

1.15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1.15.1. Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnaciji;
Projektowany budynek $wietlicy jest obiektem jednokondygnacyjnym
wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek posiada
powierzchnie zabudowy 51,3m? uzytkowa 41,5m?, wysokos$é budynku ponizej
12m (5,54m) — budynek niski.

1.15.2. Odlegto $¢€ od obiektéw s gsiaduj acych;
Budynek swietlicy zostat zlokalizowany w odlegtosci 4m z otworami od granicy
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dziatek najblizszych oraz 3m bez otworéw okiennych. Od pozostatych
budynkow zostat posadowiony w odlegtosci ponad 8m.

1.15.3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych;
W budynku nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty tatwo
zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie
dymigce. Drewniane elementy konstrukcji dachu zostang zabezpieczone do
stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dostepnymi na rynku s$rodkami
ogniochronnymi do zabezpieczenia drewna (np. Fobos).

1.15.3. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego;
W budynkach uzytecznosci publicznej gestosci obcigzenia ogniowego
okreslonego normg PN-B-02852: 2001 nie okresla sie, jako parametru
przypisanego budynkom produkcyjno — magazynowym.

1.15.4. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb na ka zdej
kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach;
Budynek z uwagi na swojg funkcje i przeznaczenie zostat zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1ll. Wewnetrzne jednoprzestrzenne pomieszczenie swietlicy
z aneksem bufetowym przeznaczone jest dla jednoczesnego przebywania ludzi
w grupach zdecydowanie ponizej 50 osob.

1.15.5. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze h oraz przestrzeni
zewnetrznych;
W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac strefy
zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2001 - Atmosfery wybuchowe.
Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe
i metodologia.

1.15.6. Podziat obiektu na strefy po zarowe;
Projektowany budynek zostat zrealizowany w jednej strefie pozarowej
o powierzchni nie przekraczajacej dopuszczalnej wartosci 10000m?. Z uwagi na
proponowane ogrzewanie elektryczne nie projektuje sie kottowni wymagajacej
wydzielen scianami w klasie odpornosci ogniowej (co najmniej El 60).

1.15.7. Klasa odporno s$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno $ci
ogniowej i stopie n rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla projektowanego budynku o jednej
kondygnacji kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej
ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajgcymi ognia. Dopuszcza sie
natomiast wykonanie 1l-kondygnacyjnego budynku niskiego (do 12m) kategorii
ZL 1l w klasie ,D” odpornosci pozarowej, z czego skorzystano. W klasie ,D”
odpornosci pozarowej nie stawia sie wymagan dla konstrukcji i przekrycia dachu
poza obowigzkiem zapewniania cech nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Nie
ma obowigzku zapewniania klasy odpornosci ogniowej $ciany zewnetrznej
(poniewaz element ten odnosi sie do pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z potgczeniem ze stropem, Kktory nie wystepuje). Nie ma obowigzku
zapewniania klasy odpornosci ogniowej sciany wewnetrznej, chyba, ze
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przegroda ta jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej budynku (wowczas
wymaga rowniez klasy R 30). Drewniane stupki konstrukcyjne 14cm x 14cm
nalezy rowniez zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

1.15.8. Warunki ewakuacji, o0 Swietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
I ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

Warunki ewakuacji w budynku opierajg sie na parametrze jedynie przejs¢
ewakuacyjnych. W pomieszczeniu swietlicy dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego
nie przekracza maksymalnych 40m. Z pomieszczenia sali zapewniono gtéwne
drzwi ewakuacyjne z kierunkiem otwierania sie¢ na zewnatrz pomieszczenia
(jednoczesnie budynku) o szerokosci 140cm. W budynku nie ma obowigzku
stosowania oswietlenia ewakuacyjnego.

1.15.9. Sposbb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych,
a w szczegolno $ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej;

Budynek nie ma obowigzku wyposazenia w instalacje odgromowg zgodnie
z zapisami Polskiej Normy PN-IEC-61024-1: 2001 Ochrona odgromowa
obiektow budowlanych. Zasady ogolne oraz PN-IEC-61024-1-1: 2001 Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdélne. Wybér poziomdéw ochrony
dla urzadzen pioruno - chronnych.

1.15.10. Dobor urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie, dostosowany do

wymaga n wynikaj gacych z przyj etego scenariusza rozwoju zdarze n
W czasie po zaru, a szczegolno sci: statych urz gdzen gasniczych,
systemu  sygnalizacji po zarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodoci Qggowej przeciwpo zarowej,
urzadzen oddymiaj gcych, d zwigdéw przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych;

Budynek nie ma obowigzku wyposazenia w wewnetrzng sie¢ hydrantow

przeciwpozarowych srednicy 25mm z wezami poétsztywnymi dtugosci 20m lub

30m zgodnie z PN-EN 671-1: 1999. Obiekt nie wymaga zastosowania

przeciwpozarowego wylacznika pradu, z uwagi na kubature ponizej 1000m?3.

Budynek nie wymaga stosowania systemu sygnalizacji alarmu pozarowego,

dzwiekowego systemu ostrzegawczego czy statych urzadzen gasniczych.

1.15.11. Wyposa zenie w ga snice;
Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki
o masie $rodka gasniczego 2kg lub 3 dm® na kazde 100m? powierzchni strefy
pozarowej. Wskazane jest zastosowanie gasnicy proszkowej 2kg ABC.
W aneksie kuchennym zalecane jest w przypadku podgrzewania zywnosci
zastosowanie gasnicy przystosowanej do gaszenia pozarow grupy ,F” (ttuszcze,
oleje).

1.15.12. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru;
Wymagana ilo$é¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm®/s
i bedzie realizowana z hydrantéw nadziemnych 80mm na sieci wodociggowej
gminnej w odlegtosci do 75m od budynku (dla najblizszego hydrantu).

1.15.13. Drogi po zarowe;
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Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej, dojazd pozarowy do
budynku realizowany z drogi gminnej poprzez utwardzone dojscie (dla
budynkéw do 3 kondygnacji nadziemnych) szerokosci, co najmniej 1,5m
i dtugosci nie przekraczajgcej zdecydowanie wartosci 30m taczace droge
pozarowg z projektowanym budynkiem.

1.15.14. Pozostate dane;
Dla budynku nie wymaga sie opracowania instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego z uwagi na kubature ponizej 1000m°. Zgodnie z przepisami
w miejscach widocznych nalezy oznakowac¢ w budynku wyjscie ewakuacyjne,
miejsce rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego — zgodnie z PN-92/N-
01256.01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa, PN-92/N-01256.02 -
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja, PN-N-01256-4:1997 - Znaki bezpieczenstwa.
Techniczne srodki przeciwpozarowe oraz PN-N-01256-5:1998 - Znaki
bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakOw bezpieczehstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych. Rozmiesci¢ w budynku instrukcje
postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw
alarmowych.

1.16. UWAGI KONCOWE.

- Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby posiadajgcej
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.
151 poz. 1256 podczas realizacji budowy kierownik jest zobowigzany
do opracowania tzw. ,planu BIOZ”

- Przyszty wykonawca jest zobowigzany wykorzysta¢ materialy budowlane,
ktore sg zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 30.04.2004. NR 92 POZ. 881) powinny posiada¢ stosowne atesty
I certyfikaty dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP.

- Wykonawca zobowigzany jest Scisle przestrzegac instrukcji montazu wszelkich
systemow stosowanych w wykonywanym obiekcie wedtug instrukcji wydanych
przez producentdw poszczegolnych systemOw oraz zalecen zawartych
W niniejszym opracowaniu. Zmiany sugerowanych rozwigzan konstrukcyjnych
powinny kazdorazowo by¢ uzgodnione z projektantem i potwierdzone
stosownym wpisem do ksigzki budowy.

- Projekt powyzszy nie narzuca wykonawcy robot, technologii prowadzenia prac
budowlanych ani uzycia sprzetu. Kierownik budowy przed przystgpieniem
do rob6t budowlanych powinien opracowac projekt technologii prowadzenia
planowanych robot budowlanych i uzycia sprzetu wraz z harmonogramem
materialowo-sprzetowym uwzgledniajgc w nim swoje mozliwosci techniczno-
sprzetowe. Przygotowanie harmonogramu oraz projekt technologii
prowadzenia prac budowlanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i w razie watpliwosci do akceptacji autorowi projektu
w ramach nadzoru autorskiego.

Sieradz, luty 2010 rok.
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