Projekt przebudowy drég gminnych — odc. ul. osiagich w m. Ztoczew

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowyg grinnych:
- ul. Sportowej — odcinek |

- ul. Lipowej — odcinek I

- ul. Kwiatowej -odcinek I

- ul. Stonecznej -odcinek IV

- ul. Krasickiego — odcinek V

- ul. Optotki — odcinek VI

- ul. Nowej — odcinek VII

o diugaci przewidzianej robotami drogowymi:
— odcinek | —363,71 m,

— odcinek Il = 159,75 m,

— odcinek Ill - 217,81 m,

— odcinek IV — 155,37 m,

— odcinekV —279,32 m,

— odcinek VI - 470,00 m,

— odcinek VIl — 182,91 m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Projekt powyszy opracowano na zlecenie Gminy Ztoczew.

b) Pomiary witasne projektantéw - wysakmwe i sytuacyjne.

c) Obowiazujace przepisy i normatywy w zakresie projektowaniagdr

d) Mapa sytuacyjno — wysokoiowej w skali 1:500

e) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedz. 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpase drogi publiczne i ich
usytuowanie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projektem ohjto przebudow 7 odcinkow drég (ulic) gminnych:

Na projektowanej drodze przewiduje stykonanie nagpujacych prac:

» wykonanie robot przygotowawczych,

* lokalne wykonanie robét ziemnych,

* wykonanie korytowania (na poszerzeniach) pod warsawierzchniowe,
* utozenie krawgznikow betonowych,

* utozenie obrzey betonowych,

» wykonanie podbudowy ttuczniowej,

* wykonanie warstwy veizacej z masy bitumicznej,

* wykonanie warstwycieralnej z masy bitumicznej,
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wykonanie zjazdow gospodarczych,
utozenie nawierzchni chodnikow,
plantowanie skarp wykopow i hasypow,
wykonanie robot kolizyjnych.

4. STAN ISTNIEJACY

a) Odcinek drogi — ulicysportowej — odcinek I, przewidziany do przebudowy znajduje sia
terenie zabudowanym ( odcinek w e¢e zabudowy jednorodzinnej ) przebiega przez
potudniows cze$¢ miasta Zioczew.

Pocatek projektowanego odcinka drogi jest usytuowany kwacu istniepcego zjazdu
bitumicznego z DK nr 14. Wksza¢ odcinka posiada nawierzckngruntows ulepszon
kruszywem. Koniec odcinka zlokalizowany jest nazgkowaniu z ul. Optotki.

b) Odcinek drogi — ulicyLipowej — odcinek II, przewidziany do przebudowy znajduje sia
terenie zabudowanym ( odcinek w e¢e zabudowy jednorodzinnej ) przebiega przez
potudniows cze$¢ miasta Zioczew.

Pocatek projektowanego odcinka drogi jest usytuowanyskezyzowaniu z ul. Sportow
Wigkszai¢ odcinka posiada nawierzclngruntows ulepszon kruszywem. Koniec odcinka
zlokalizowany jest na skrzgwaniu z ul. Krasickiego.

c) Odcinek drogi — ulicKwiatowej — odcinek Ill, przewidziany do przebudowy znajduje si
na terenie zabudowanym ( odcinek w gide zabudowy jednorodzinnej ) przebiega przez
potudniows cze$¢ miasta Zioczew.

Pocatek projektowanego odcinka drogi jest usytuowanyskezyzowaniu z ul. Sportow
Wigkszai¢ odcinka posiada nawierzclngruntows ulepszon kruszywem. Koniec odcinka
zlokalizowany jest na skrzgwaniu z ul. Krasickiego.

d) Odcinek drogi — ulicystonecznej — odcinek IV przewidziany do przebudowy znajduje si
na terenie zabudowanym ( odcinek w gide zabudowy jednorodzinnej ) przebiega przez
potudniows cze$¢ miasta Zioczew.

Pocatek projektowanego odcinka drogi jest usytuowanyskezyzowaniu z ul. Sportow
Wigkszai¢ odcinka posiada nawierzclngruntows ulepszon kruszywem. Koniec odcinka
zlokalizowany jest na skrzgwaniu z ul. Krasickiego.

e) Odcinek drogi — ulicKrasickiego — odcinek V,przewidziany do przebudowy znajduje si
na terenie zabudowanym ( odcinek w gide zabudowy jednorodzinnej ) przebiega przez
potudniows cze$¢ miasta Zioczew.

Pocatek projektowanego odcinka drogi jest usytuowany kwacu istniepcego zjazdu
bitumicznego z DK nr 14. Wksza¢ odcinka posiada nawierzckngruntows ulepszon
kruszywem. Koniec odcinka zlokalizowany jest nazgkowaniu z ul. Optotki.

f) Odcinek drogi — ulicyOptotki — odcinek VI, przewidziany do przebudowy znajduje sia
terenie zabudowanym ( odcinek w e¢e zabudowy jednorodzinnej ) przebiega przez
potudniowo-wschodniczes¢é miasta Ztoczew.

Pocatek projektowanego odcinka drogi jest usytuowanytok32 m od istniecego
skrzyzoania z ul. Sportow Wicksza¢ odcinka posiada nawierzclgngruntows ulepszon
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kruszywem, a koniec odc. jest bitumiczny. Koniecioka zlokalizowany jest okoto 16 m za
skrzyzowaniem z ul. Now.

g) Odcinek drogi — ulicj\Nowej — odcinek VII, przewidziany do przebudowy znajduje sia
terenie zabudowanym ( odcinek w e¢e zabudowy jednorodzinnej ) przebiega przez
srodkowg czes¢ miasta Ztoczew.

Pocatek projektowanego odcinka drogi jest usytuowanyskezyzowaniu istniejcego odc.
bitumicznego ul. XX-lecia. Wksza¢ odcinka posiada nawierzckngruntows ulepszon
kruszywem, a koniec odc. jest bitumiczny. Koniecioka zlokalizowany jest na skraywaniu

z ul. Optotki.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1 Plan sytuacyjny

Projektowany uktad ulic sktadaest 7 odcinkéw przebudowywanych.

5.1.1. Odcinek | — ul. Sportowa

Catkowita dtugéc¢ projektowanego do przebudowy odcinka drogi wyrd@s,71 m.
Przyjmuje s¢ szeroké¢ nawierzchni bitumicznej o przekroju ulicznym 6,0 m
Na projektowanym odcinku drogi planuje 8i skrzyowan z r&znymi drogami.
Promienie wyokiglajace na skrzyowaniu wynosz R=7,00 m.

Projektuje s obustronne chodniki betonbrukowe o szekgk@x2,00 m.

Zestawienie skrzzowan z ulica przebudowywai przedstawia ginastpujaco:

e km0+114,25 nawierzchnia bitumiczna — 3 wlotowgazd publiczny b/n
e km 0+160,79 nawierzchnia bitumiczna — 3 wlotowdieauLipowa

e km 0+225,00 nawierzchnia bitumiczna — 4 wlotowdieauKwiatowa

e km 0+287,81 nawierzchnia bitumiczna — 3 wlotowdieauStoneczna

« km 0+363,71 nawierzchnia bitumiczna — 3 wlotowdieauOptotki

5.1.2. Odcinek Il — ul. Lipowa

Catkowita dtugéc¢ projektowanego do przebudowy odcinka drogi wyd&8, 75 m.
Przyjmuje s¢ szeroké¢ nawierzchni bitumicznej o przekroju ulicznym 6,0 m
Na projektowanym odcinku drogi planuje & skrzyowania z régnymi drogami.
Promienie wyokiglajace na skrzyowaniu wynosz R=7,00 m (8,00 m).
Projektuje s obustronne chodniki betonbrukowe o przec. sze@kax1,0 m.

Zestawienie skrzzowan z ulica przebudowywai przedstawia ginastpujaco:
e« km 0+000,00 nawierzchnia bitumiczna — 3 wlotowdieauSportowa
e km 0+159,75 nawierzchnia bitumiczna — 3 wlotowdieauKrasickiego

5.1.3. Odcinek Il — ul. Kwiatowa

Catkowita dtugéc¢ projektowanego do przebudowy odcinka drogi wyrisi,81 m.
Przyjmuje s¢ szeroké¢ nawierzchni bitumicznej o przekroju ulicznym 6,0 m
Na projektowanym odcinku drogi planuje & skrzyowania z rénymi drogami.
Promienie wyokiglajace na skrzyowaniu wynosz R=7,00 m.

Projektuje s obustronne chodniki betonbrukowe o przec. sze@kax1,0 m.
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Zestawienie skrzxowan z ulica przebudowywai przedstawia ginastpujaco:
 km 0+030,00 nawierzchnia bitumiczna — 4 wlotowdieauSportowa
e km0+217,81 nawierzchnia bitumiczna — 3 wlotowdieauKrasickiego

5.1.4. Odcinek IV — ul. Stoneczna

Catkowita dtugéc projektowanego do przebudowy odcinka drogi wyrddé&,37 m.
Przyjmuje s¢ szeroké¢ nawierzchni bitumicznej o przekroju ulicznym 6,0 m
Na projektowanym odcinku drogi planuje & skrzyowania z réanymi drogami.
Promienie wyokiglajace na skrzgowaniu wynosz R=7,00 m.

Projektuje s obustronne chodniki betonbrukowe o przec. szeé@kx1,0 m.

Zestawienie skrzxowan z ulica przebudowywai przedstawia ginastpujaco:
 km 0+000,00 nawierzchnia bitumiczna — 3 wlotowdieauSportowa
e km 0+155,37 nawierzchnia bitumiczna — 3 wlotowdieauKrasickiego

5.1.5. Odcinek V — ul. Krasickiego

Catkowita dtugéc projektowanego do przebudowy odcinka drogi wyr2y€,32 m.
Przyjmuje s¢ szeroké¢ nawierzchni bitumicznej o przekroju ulicznym 6,055 m).
Na projektowanym odcinku drogi planuje di skrzyowania z réanymi drogami.
Promienie wyokiglajace na skrzygowaniu wynosz R=7,00 m (8,00 m).

Projektuje s obustronne chodniki betonbrukowe o zmiennej szs@ik2x1,0+2,0 m.

Zestawienie skrzxowan z ulica przebudowywai przedstawia ginastpujaco:

« km 0+077,56 nawierzchnia bitumiczna — 3 wlotowdieauLipowa
« km 0+154,09 nawierzchnia bitumiczna — 3 wlotowdieauKwiatowa
¢ km 0+229,24 nawierzchnia bitumiczna — 3 wlotowdieauStoneczna

e km 0+279,32 nawierzchnia bitumiczna — 3 wlotowdieauOptotki

5.1.6. Odcinek VI — ul. Optotki

Catkowita dtugéc projektowanego do przebudowy odcinka drogi wydd€,00 m.
Przyjmuje s¢ szeroké¢ nawierzchni bitumicznej o przekroju ulicznym 6,0 m

Na projektowanym odcinku drogi planuje di skrzyowania z réanymi drogami.
Promienie wyokiglajace na skrzgowaniu wynosz: R=3.00 m, 3.50 m, 5.00 m, 6.00 m,
7.00 m, 9.00 m.

Projektuje s¢ obustronne chodniki betonbrukowe o szekok@x1,0+2,0 m.

Zestawienie skrzxowan z ulica przebudowywai przedstawia ginastpujaco:

« km 0+031,99 nawierzchnia bitumiczna — 3 wlotowdieauSportowa

e« km 0+190,33 nawierzchnia bitumiczna — 3 wlotowdieauKrasickiego
 km 0+308,27 nawierzchnia bitumiczna — 3 wlotowdieauXX-lecia

e km 0+453,87 nawierzchnia bitumiczna — 4 wlotowdieauNowa

5.1.7 Odcinek VII — ul. Nowa

Catkowita dtugéc projektowanego do przebudowy odcinka drogi wyd@di,67 m.
Przyjmuje s¢ szeroké¢ nawierzchni bitumicznej o przekroju ulicznym 5,00 m).

Na projektowanym odcinku drogi planuje & skrzyowania z réanymi drogami.

Promienie wyokiglajace na skrzgowaniu wynosz R=3.0 m, 3.5 m, 5.0 m, 10.0 m.
Projektuje s¢ obustronne opaski (chodniki) betonbrukowe o zmegsaerokéci 2x0,5+1,5 m.
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Zestawienie skrzxowan z ulica przebudowywai przedstawia ginastpujaco:
* km 0+000,00 nawierzchnia bitumiczna — 3 wlotowdieauXX-lecia
« km0+182,91 nawierzchnia bitumiczna — 4 wlotowdieauOptotki

5.2 Przekroje normalno — konstrukcyjne

Zaprojektowano nagpujace przekroje poprzeczne:

a) dla odcinkd — ul. Sportowa

-od km 0+000,00 + km 0+363,71 ( bez tukéw poziomych

Droga posiada jezdnbitumiczry o szerokéci 6,00 m.

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

Zaprojektowano chodnik obustronny o szekak@,0 m i jednostronnym spadku 2%.

b) dla odcinkdl — ul. Lipowa

-od km 0+000,00 + km 0+159,75 (z 1 tukiem poziomym

Droga posiada jezdnbitumiczry o szerokéci 6,00 m.

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

Zaprojektowano chodnik obustronny o szerwke-1,0 m i jednostronnym spadku 2%.

c) dla odcinkdll — ul. Kwiatowa

-od km 0+000,00 + km 0+217,81 ( bez tuku poziomggo

Droga posiada jezdnbitumiczry o szerokéci 6,00 m.

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

Zaprojektowano chodnik obustronny o szerwke-1,0 m i jednostronnym spadku 2%.

d) dla odcinkdV — ul. Stoneczna

-od km 0+000,00 + km 0+155,37 ( bez tuku poziomch )

Droga posiada jezdnbitumiczry o szerokéci 6,00 m.

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

Zaprojektowano chodnik obustronny o szerwke-1,0 m i jednostronnym spadku 2%.

e) dla odcinka/ — ul. Krasickiego

-od km 0+000,00 + km 0+279,32 ( z 4 tukami poziomym

Droga posiada jezdnbitumiczry o szerokéci 5,50 m (6,00 m).

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

Zaprojektowano chodnik obustronny o szekwke-1,0 m i jednostronnym spadku 2%.

f) dla odcinkaVI — ul. Optotki

-od km 0+000,00 + km 0+470,00 ( z 2 tukami poziomym

Droga posiada jezdnbitumiczry o szerokéci 6,00 m.

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

Zaprojektowano chodnik obustronny o szekwke-1,0+2,0 m i jednostronnym spadku 2%.

g) dla odcinka/Il — ul. Nowa
-od km 0+000,00 + km 0+182,91 (z 1 tukiem poziomym
Droga posiada jezdnbitumiczry o szerokéci 5,00 m (6,00 m).
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Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%.
Zaprojektowano opasgkchodnik obustronny) o szeralm ~0,5+1,5 m i jednostronnym spadku
poprzecznym 2%.

Konstrukcja jezdni

1) odcinek I + VII - istniej gca jezdnia gruntowa ulepszona kruszywem
Na wszystkich odcinkach drogi zaprojektowano jedamwak konstrukcg jezdni jak dla ruchu
lekkiegoKR-

» warstwa wyrownawcza z ttucznia; grédd@mienna

* gorna warstwa podbudowy ttuczniowej; gréb8,0 cm

e warstwa wizaca z masy mineralno - asfaltowej Il standardus@élej (BA -beton
asfaltowy); grubé&¢ 4,0 cm

e warstwascieralna z masy mineralno — asfaltowej Il standdaisiej (BA -beton asfaltowy );
grubai¢ 4,0 cm

Nalezy uwzglednié skropienie migdzywarstwowe emulsy asfaltows:
a) miedzy goérna warstwa podbudowy a warstwg wigzaca w ilosci 0,5 kg/nf
b) miedzy warstwa wiazaca a warstwa scieralna w ilosci 0,3 kg/nf

2) dla czesci odcinka VI i VIl — istniej aca jezdnia bitumiczna

Na obu odcinkach drogi zaprojektowano jednakdwnstrukcg jezdni jak dla ruchu lekkiego

KR-I

* istniejaca nawierzchnia bitumiczna,

e warstwa wyréwnawcza z masy mineralno - asfaltowejtandardu pd@tistej (BA -beton
asfaltowy) w ilgci 100 kg/nt

e warstwascieralna z masy mineralno — asfaltowej Il standdaisiej (BA -beton asfaltowy );
grubai¢ 4,0 cm

Nalezy uwzglednié skropienie migdzywarstwowe emulsy asfaltows:
a) miedzy istniejaca nawierzchnia a warstwa wyréwnawcza w ilosci 0,3 kg/nf
b) miedzy warstwa wiazaca a warstwa scieralna w ilosci 0,3 kg/nf

Konstrukcja zjazdow
» warstwa podbudowy zuzla wielkopiecowego gruldai 15,0 cm

» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grédd@ cm
* nawierzchnia z kostki betonbrukowej czerwonej géagb8,0 cm

Konstrukcja chodnika

e podsypka piaskowa grubm 10,0 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grédd@ cm
» kostka betonbrukowa szara grgbio,0 cm
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Konstrukcja poszerzenia ( KR-1)

Dla odcinkéw zawzonych

dolna warstwa podbudowy ttuczniowej grgbiol2 cm,

gorna warstwa podbudowy ttuczniowej; grabid3,0 cm

warstwa wizaca z masy mineralno - asfaltowej Il standardusqsélej (BA -beton
asfaltowy); grubéc 4,0 cm

warstwascieralna z masy mineralno — asfaltowej Il standduisiej (BA -beton asfaltowy );
grubas¢ 4,0 cm

Nalezy uwzglednié skropienie migdzywarstwowe emulsy asfaltows:
a) miedzy gérna warstwa podbudowy a warstwg wigzaca w ilosci 0,5 kg/nf
b) miedzy warstwa wiazaca a warstwa $cieralna w ilosci 0,3 kg/nf

6. ODWODNIENIE

a) odcinekl + VII

Projektuje st odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem igugtej kanalizacji
deszczowej. Spadki jezdni: poprzeczny 2% daszkqegituzny nieznacznej warkci. Nalery
precyzyjnie wykona w/w spadki, aby usprawhisptyw wéd opadowych i roztopowych.

Zaprojektowanigcieku przykrawznikowego obnionego oraz systematyczne jego czyszczenie

zapewni sprawny sptyw wod opadowych.

b) odcinekVIl — ul. Nowa (o szer. 7,0 m)

Projektuje si dodanie 2 szt. wpustow ulicznych z wykorzystanispadkéw podinych i
poprzecznych jezdni. Wpustyczy sk przykanalikami @ 200 ze studnistniepcej kanalizacji
deszczowej Spadki podine niwelety na projektowanym odcinku drogirsato zr@nicowane.
Sptyw wody lkdzie w miag sprawny pod warunkiem wdawego utrzymania uszlzen
odwadniagcych.

7. KOLIZJE

Na projektowanych odcinkach drogi wgstija nastpujace kolizje uradzeh podziemnych
I naziemnych obiektow z robotami drogowymi:

regulacja wysoksciowa zasuw wodoagowych — 27 szt. ( odcinek | + VII)

przegcia poprzeczne przytzy wodocigowych — 41 szt. (odcinek | + VII)

regulacja wysoksriowa studni kanalizacji deszczowej — 44 szt. (ioekc| + VIl )

regulacja wysoksciowa studni kanalizacji sanitarnej — 33 szt. (indk | + VII )

regulacja wysoksciowa studni teletechnicznych — 5 szt. ( odcinekMil )

przegcia poprzeczne podine kabli teletechnicznych — wykaoheury ostonowe na odc. do
12 m — szt. 32 (odcinek | = VII)

drzewostan — nie koliduje

kable energetyczne — nie koliduj

stupy energetyczne — 2 stupy w ul. Kwiatowej dogstawienia - rozvizanie w odgbnym
opracowaniu

w obrbie projektowanej drogi znajdujsic punkty osnowy geodezyjnej ( oznaczone
zgodnie z zasadami geodezyjnymi ) podlggmjszczegolnej ochronie prawnej— 2 szt.
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8.

INNE DANE

1. Gminne stiaby drogowe winny poddawa odcinki ulic systematycznym
przeghdom.

2. Braki w oznakowaniu pionowym ulic powinnydysuwane na bigco.

3. Nalezy zwrdckk uwag, aby po tej drodze nie j3dzily pojazdy nadmiernie
obcigzone.

4. Skutki uszkodze urzadzen odwadniagcych po wekszych opadach deszczu oraz
po okresie zimowym winny léyniezwtocznie usuwane.

5. Repery robocze uwidoczniono na aanikach rysunkowych plan

zagospodarowania terenu” oraz ,profile padie”.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do projektu przebudowy drég gminnych:

- ul.
- ul.
- ul.
- ul.
- ul.
- ul.
- ul.

Sportowej — odcinek |
Lipowej — odcinek Il
Kwiatowe] -odcinek IlI
Stonecznej -odcinek IV
Krasickiego — odcinek V
Optotki — odcinek VI
Nowej — odcinek VII

1. Podstawa opracowania projektu
1. Zlecenie Gminy Zloczew.
2. Obowizujace przepisy i normatywy w zakresie projektowanidgdrulic.
3. Pomiary wlasne projektantow - wysdkmwe i sytuacyjne.

4

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Zakres opracowania.

Na

projektowanej drodze przewiduje siykonanie nagpujacych prac:
wykonanie rob6t przygotowawczych,

lokalne wykonanie robét ziemnych,

wykonanie korytowania (na poszerzeniach) pod warsiawierzchniowe,
utozenie kravgznikdw betonowych,

utozenie obrzey betonowych,

wykonanie podbudowy tluczniowej,

wykonanie warstwy wizacej z masy bitumicznej,

wykonanie warstwycieralnej z masy bitumicznej,

wykonanie zjazdéw gospodarczych,

utozenie nawierzchni chodnikdw,

plantowanie skarp wykopow i nasypow,

wykonanie robét kolizyjnych.

3. Kolizje
Na projektowanych odcinkach wgpuja nastpujace kolizje uradzen podziemnych z robotami budowlanymi
chodnika isciezki roweroweyj:

regulacja wysokgciowa zasuw wodoggowych — 27 szt. ( odcinek | + VII)

przefcia poprzeczne przytzy wodocigowych — 41 szt. (odcinek | + VII)

regulacja wysokégciowa studni kanalizacji deszczowej — 44 szt. (ioekc| + VII )

regulacja wysokéiowa studni kanalizacji sanitarnej — 33 szt. (indk | +~ VII)

regulacja wysokgciowa studni teletechnicznych — 5 szt. ( odcinekMIl )

przefcia poprzeczne podine kabli teletechnicznych — wykohaury ostonowe na odc. do 12 m — szt. 32

(odcinek I = VII)

drzewostan — nie koliduje

kable energetyczne — nie koligu;j

stupy energetyczne — 2 stupy w ul. Kwiatowe]j dogstawienia - rozwgzanie w odgbnym opracowaniu

w obrebie projektowanej drogi znajdujsie punkty osnowy geodezyjnej ( 0znaczone zgodnie sadami

geodezyjnymi ) podlegaje szczegdlnej ochronie prawnej — 2 szt.
Wszelkie roboty w olabie uradzei kolizyjnych naley zgtaszé odpowiednim administratorom. Wykonanie
robét winno odbywa sie pod nadzorem uprawnionych

5. Uwagi

Niwelacj wysokaciowa dowiazano do reperéw roboczych:

— reperu roboczego nr I-7 — pokrywy studzienek kaagji sanitarnej

Usytuowanie reperéw pokazano naazahikach nr 3.1+3.7 ,profil poditny" oraz na zakczniku nr 2 ,plan
zagospodarowania terenu"

Punkty charakterystyczne osi trasy pokazano wczaiku nr 2 ,plan zagospodarowania terenu" za pamoc
wspotrzdnych geodezyjnych.

F.P.R.U.H. ,GROSIK” mgr in. Grazyna Orzet Widlu



Projekt przebudowy drég gminnych — odc. ul. osiagich w m. Ztoczew

Informacja Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia

Zgodnie z art.20 ust. 1 pkt 1b Ustawy prawo budoela dnia 7-07-1994r. z@ka s¢ informacg
bioz dla projektu przebudowy dr6g gminnych — odcinlic osiedlowych w m. Ztoczew.
Powyzsze dotyczy obiektu realizowanego przez :
Inwestora—Gminy Ztoczew

ul. Szeroka 17

98-270 Ztoczew

miejsce inwestycji- Ztoczew ul:

Sportowa,Lipowa,Kwiatowa,Stoneczna,Krasickiego, N@gyaotki
Projektant- mgr inz. Bogustaw Orzet

Nr uprawnié: - 979/91 A IV-7342-36/91

mgr inz. Grazyna Orzet

Nr uprawnié: - 1087 A.IV-7342-46/94

Przed przysipieniem do rob6t budowlanych naje opracowa projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot, zatwierdzony przez $stave instytucje. Oznakowanie ulic w rejonie robatdbwlanych
winno by przeprowadzone zgodnie z tym projektem.

Miejsca prowadzenia robét budowlanych drogowych powny by¢é zabezpieczone
| odpowiednio czytelnie oznakowane. Natomiast przgtej widocznaci powinny zosta

odpowiednio Gwietlone.

Przed przysipieniem do rob6t pracownicy powinni &przeszkoleni w zakresie obawujacych przepisow
BHP dotycacych prowadzenia rob6t ziemnych, obstugi elektregdai i sprztu mechanicznego, oraz
powinni by¢ wyposaeni w odzie ochronm oraz kamizelki w kolorach ostrzegawczych.
Prace w pobfiu kabli energetycznych i teletechnicznych aglerykonywa recznie z dua ostraznoscia pod
nadzorem wigcicieli tychze sieci.
Catas¢ prac naley prowadzé zgodnie z przepisami technicznymi dotycymi robét ziemnych, drogowych,
przepisami BHP i pod nadzorem odpowiednicliisiiechnicznych.

Przedmiotowe zadanie tj. ,Przebudowa drog gminnycidcinkéw ulic osiedlowych w mieie

Ztoczew” z uwagi na swajztozonai¢ i pracochtonnét (pofaczory z zatrudnieniem znacznej

ilosci ludzi) wymaga opracowania przez kierownika bugg@lanu bioz.

Mgr inz. BOGUSLAW ORZEL
Uprawnienia budowlane,
Projektowe i wykonawcze.
Nr 979/91 A IV-7342-36/91
ved prywatny : os. Stare Sady
16/12

98-300 WIELUN
tel. (043) 843 62 34

F.P.R.U.H. ,GROSIK” mgr in. Grazyna Orzet Widlu



