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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Bidowlanych
w dalszej cgsci opracowania nazywana jest Specyfigalbgchnicza.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00. Wymagania ogélne
1. WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania techniczne dotygz wykonania i odbioru
robot w zwizku z przebudowdrdég gminnych — odcinkéw ulic osiedlowych w m. Zew.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikad)ejmup wymagania ogolne wspoélne dla robo6t epgh
nizej wymienionymi Specyfikacjami:

D.01.01.01. Roboty pomiarowe

D.01.02.01. Usumrtie drzew

D.01.02.02. Zdjcie warstwy humusu

D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drog
D.02.01.01. Roboty ziemne

D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa

D.03.02.01a. Regulacja studni uggizen podziemnych
D.04.01.01. Profilowanie i zagszczenie podima
D.04.02.01. Warstwa odcingija

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw katstyjnych
D.04.04.02. Podbudowa z kruszyw tamanych
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.23a. Nawierzchnia z kostki betonowej
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.08.01.01. Krawzniki betonowe

D.08.03.01. Obrzea betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naleéy rozumie nastpujaco :

(1) Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem stanowcy catgé techniczno-aytkowa
(droge) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wezel).

(2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugdabtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

(3) Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasiy pojazddw. umieszczenia
urzadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni

(4) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarokoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robot,
(5) Jezdnia- czs$¢ korony przeznaczona do ruchu pojazdéw.

(6) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

(7) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnymi i pasami dziglymi
jezdnie.

(8)Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

(9) Korpus drogowy - nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeptrogi i skarpami rowow.

(10) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

(11) Kosztorys ofertowy- wyceniony kompletny kosztoryepy.

(12) Kosztorysslepy - opis rob6t w kolejngi technologicznej ich wykonania.

(13) Ksigga obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ewentualnych
dodatkowych zalcznikbéw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez fiyniera.
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(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoembhe przez Zamawigego.
niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwihzanych z ocepjakasci materiatow oraz robot.

(15) Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodne z Dokumentdejojektove

i Specyfikacjami, zaakceptowane przezyimera.

(16) Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania adzein od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémmnio dziataniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdyfa s¢ miedzy warstwy $cieralr i podbudowy. zapewniaca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stgaca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni staca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gorna czé¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w nawierzchni. Mze ona
skltad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodywzm i przenikaniem estek podiéa. Maze zawierd
warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna- warstwa, ktdrej gtbwnym zadaniem jest ochronaiaezchni przed dziataniem
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniettiwienia przenikania castek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stzgca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

(17) Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju osi drogi lub
obiektu mostowego.

(18) Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjaanjesli
przedziat tolerancji nie zostat okteny z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju robot budowlanych.

(19) Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy zaaéwnie. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy uradzea chronicych ludzi isSrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
(20) Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

(21) Podtae ulepszone wierzchnia warstwa podita, lezaca bezpérednio pod nawierzchaiulepszon w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

(22) Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespahktora nadzoru
i przedstawiciela inwestora , w formie pisemnegtydzice sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

(23) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem Dokumentacji Projektowej.

(24) Rysunki - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

(25) Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebma catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkghniczno - siytkowych.

Zadanie mge polega na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgn
budowli drogowej lub jej elementu.

(26) Projekt organizacji ruchu — opracowany zgodnie z Rozpatizenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw gdgania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177poz. 1729)

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspétrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oramadegzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaftiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kacowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa ¢izie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, pozwale¢ na okréenie
lokalizacji i charakteru rob6t i wystarczag do wykonania robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodojelt organizacji ruchu na czas budowy oraz opeacuj
geodezyjn dokumentag powykonawca.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t oka sk konieczne uzupetnienie Dokumentaciji Projektowejegnzanej
przez Zamawiajcego, Wykonawca spayrdzi brakujce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egz. i przegie
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodné& rob6t z DokumentagjProjektova i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpriekazane przez Ayniera Wykonawcy stanowi
cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @ jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznoici
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Jezeli w ,,Ogoélinych warunkach umowy” nie ma takiego isapobowizuje nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:
Umowa

Oferta Wykonawcy

Dane Kontraktowe

Warunki Kontraktu

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne

Kosztorys

inne dokumenty wymienione w Danych Kontraktowy@kd stanowdce czs¢ Kontraktu.
Wykonawca nie mee wykorzystywd bleddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadokhinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigtjalzgodne z DokumentacProjektovs i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST i wptynie to
na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

ONoO~WNE

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotayd w sposéb ok&ony

w Projekcie Organizacji Ruchu w okresie trwanidiraaji kontraktu, a do zaka@czenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawkynierowi do odbioru oznakowanie i zabezpieczenie
robét w okresie trwania budowy w oparciu 0 WagEej opracowany i zatwierdzony Projekt Organizadjichu.
W zaleznoéci od potrzeb ipospu rob6t projekt organizacji ruchu powinien ¢byktualizowany przez
Wykonawe na bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i kedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqtajv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje lxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach &kcid@wh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych trig bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjneela utrzymywane
przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umown.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy daye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcagbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub wlasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporégdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitiaub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne &a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepiszabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywolyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bda mialy aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, ezpkaiczeniu robét ich szkodlivéé zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaviigy powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie 3pecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wtasKkoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheorinstalacji na powierzchni ziemi i za wadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddasych witacicielami tych uradzex potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaie
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzex nadziemnych i podziemnych na
terenie budowy i powiadominzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgza robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpawiadomi lizyniera i zainteresowane wiadze orarltie

z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkwa instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazeobciazenia na 6 przy transporcie materiatéw
i wyposaenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone nawiezo ukaiczony
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fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniamyiriiera.

1.5.10.Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotyczych bezpiecziestwa i higieny
pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dglzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgije, socjalne oraz sz

i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od
daty rozpocgcia do daty zakficzenia robét (do wydania potwierdzenia zakaenia przez liyniera).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaovenmo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy kv zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien rozpoez
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieestlo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposdb zwizane z robotami iduzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyocHqzas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aglizer lub metod i w sposob aity bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawisfkopie zezwol i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wagsianiem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robd6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informagptycace proponowanegdrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez hyniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegmdta nie oznacza automatyczni®, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposob goty spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotel wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiekzrédet miejscowych waczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bad@d terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymadailosciowych ijakdciowych materiatow

z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne

z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukficzeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop®@aterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy ebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad avdpdnio do wymaga
umowy lub wskazéa Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecdzie prowadz zadnych wykopow
w obrbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhgigne w dokumentach umowy.
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Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. KRrotateriatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéow pod wzgllem
jakascei.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwaérni, keda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnian wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa ei
produkcja materialéw przeznaczonych do realizatiowy.

2.4 Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,ath
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robét, ri te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtarialdbw zostanie przewadciowany
przez Ireyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyiciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyeido czasu gdyeola one potrzebne do robét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalja $akaos¢ i wilasciwos¢ do robét i bylty dosipne do
kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialdwedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavenych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguinazliwos¢ wariantowego zastosowania danego rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca predsinzynierowi do wyboru co najmniej 3 propozycje
materialowe na co najmniej 3 tygodnie przeyaiem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak mze by
p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spgk uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofert Wykonawcy

i powinien odpowiada pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ, projekcie orgatjiz
robot, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu hedzie gwarantow@d przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkrgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylnmiera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdagjch dopuszczenie sgta do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewilumozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawiymerowi do wyboru co najmniej 2 propozycje sgicwve

i uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany sprgt, po akceptacji liayniera, nie mae by pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantace zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dumzie zapewni@ prowadzenie rob6ét zgodnie z zasadami dkreymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylniera, w terminie przewidzianym umaw
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazaydspetni@a wymagania dotyece przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieir na osie iinnych parametréw techniczny@nodki transportu nie
odpowiadaice warunkom dopuszczalnych olp@n na osie mog by¢ dopuszczone przez dyniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtbiowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

Wykonawca odpowiada za drogi dojazdowe do teretdtrav czasie ich trwania, a wszelkie ich uszkodaeni
naprawi na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodhie Dokumentag Projektows, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniamiytniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$oi wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami gdnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pémie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymagat tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robd6t lub wyznaczenia wysok@rzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Decyzje Imyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdbét kkda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Ubadntacji Projektowej i w ST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zimier uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera kgda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci ( PZJ)

Do obowihzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyivera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia robo6t, meiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie robo6t zgodnie z Dokumensa€rojektows, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przezjmiera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

a) czs$¢ 0golm opisujaca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,

— system (sposéb i procedliproponowane]j kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumaahego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposéb oraz formgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesidrologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czes¢ szczegOtow opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokzioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposoéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, waytania mieszanek iwykonywania
poszczegdblnych elementéw robét,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakaosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne do
pobierania prébek i badanateriatléw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyinier maze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgyj.

Wykonawca bkdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz rob6t zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynekumentacji Projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam dkowee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyhya
zapewnd wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm okéjacych
procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedocihgniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do robot badanych materiatéw i dépiuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probplkstych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mday¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier kxdzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usunéte lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensaeuek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez iyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvcdo badé wykonywanych przez kyniera lkeda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przegmiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pmziEgo
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez layniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
probek i badania materialéw arodta ich wytwarzania i zapewniona mgdaie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibi6t prowadzonego przez Wykonawdedzie ocenia
zgodnd¢ materiatldw i robot z wymaganiami ST na podstawignikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.
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Inzynier maze pobiera prébki materiatow i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcysshiewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lutbadkkowych bad@ albo oprze siwytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgddnanateriatow i robét z DokumentacProjektows | ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvwbada i pobierania probek poniesione zostauzez
Wykonawe.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
a) wyroby posiadajce znak CE — bez ogranidze
b) wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
1. wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:
- -w zgodzie z istniejca Polsky Normg a producent zatzyt deklarac zgodndci z ta normy
- -w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegmicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskaaprobad
techniczn, a producent za¢zyt deklarac} zgodndci z ta aprobad
- -posiada znak budowlan§wiadczicy o zgodnéci z Polsly Norma wyrobu albo aprobattechniczi, a
producent zakczyt odpowiedni informacg o wyrobie
2. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pplsite udzielono mu aprobaty technicznej a prodticen
zahczyt do wyrobu deklaracje zgod§t z ty aprobag
3. jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazigobdéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktérego producent wydat deklagargodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
c) jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobwtwerzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent akygpecjalne swiadczenie o zgodrsoi wyrobu z 4
dokumentagj oraz z przepisami.
Oznakowanie CE oznaczae dokonano oceny jego zgodobz norna zharmonizowas albo europejsk
aprobajg techniczma badZz krajowa specyfikacy techniczim paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisje Europejgskza zgoda z wymaganiami.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovaazujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykafea okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcstejny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz atdska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat
technily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelmida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw robot,
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,
— przebieg robo6t, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyrzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatuipowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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— dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przedt@one
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Iyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipiz zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiardw
Rejestr obmiar6éw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pest kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przepmdza si w sposéb aigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o jada
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#ykonawcy kda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&kio Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach 1.5.3. rasjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustale
e) korespondenejna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z rokntacy Projektowy i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tygrminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych vilepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obaeku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2.Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegidci pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej.

Jeli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugd¢
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo lub adipsciowo, keda wazone w tonach, kilogramach lub litrach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
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Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST &izie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb aigly zachowanie dokladidoi wg norm zatwierdzonych
przez Ireyniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, akzé
w przypadku wysfpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeteda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Kazdy obmiar uzupetniony dazie odpowiednimi szkicami i wyliczeniami umieszogmi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdzy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zytrierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbioér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarpostpu robot.

Odbioru robét dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i jpalymienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z Dokumentag;j
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiob6t dokonuje trynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdip jakasci

i wartosci.

Calkowite zakdéczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznega:drie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiademi@m na gimie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtzod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia robot i przygicia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzprzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badiai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z Dokumentacj
Projektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoiaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdAtpetniagcych i robét
poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeoavych lub robét uzupemiagych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakég¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentd&tjojektova i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robdt jest protokdt odbioru ostatecznego trobé
sporazdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoamny przygotowanastpujace dokumenty:

dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona

w trakcie realizacji umowy, szczeg6towe specyfikatgchniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

opinie¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom uradzen,
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zaradzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnigp kyda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidor@whzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Glowng podstaw platnaci stanowi wypetniony$lepy kosztorys. Kosztorys ten zostat podzielony na
podstawowe asortymenty robét,ctg w tabed elementdéw rozliczeniowych. Ceny jednostkowe, pedan
w "Tabeli elementéw rozliczeniowych"a £enami obejmuacymi wszystkie koszty wykonywania robét oraz
zysk i ryzyko.
9.1.1. Koszty bezpmednie, w sklad ktérych wchoglz
- robocizna bezpgoednia — R,
- warté¢ zuzytych materiatéw do wykonania jednostki obmiarowepej roboty — M,
- koszty zakupu materiatéw, obejmog rownie dowdz materiatdbw bezgmednio lub pérednio
poprzez magazyn z miejsca zakupu do stanowiskareigo na plac budowy —K
- wartg¢ pracy sprztu stosowanego przy wykonywaniu danej jednostki iabowe] rob6t wraz
z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie spraa plac budowy i z powrotem, moatademonta
na miejscu pracy) — S.
9.1.2. Koszty pgednie (Kp), w sktad ktérych wchogtz
- koszty ogdlne budowy
a) place personelu budowy nie zaliczane do plazpdseednich (m. in. ptace kierownictwa,
magazynieréw, spuataczek, obstugi itp.);
b) ptace pracownikéw dozoru, laborantéw;
Cc) narzuty na ptace (podatek, ZU®jadczenia);
d) wynagrodzenia bezosobowe;
€) monta i demonta zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytutu jegyda,;
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f)  wyposaenie zaplecza w e uradzenia (drogi tymczasowegwietlenie, agregaty grzewcze,
zwycie paliwa na cele grzewcze);
g) amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiegozep budowlanego, zycie przedmiotéw
nietrwatych oraz naerzi wzytkowanych na budowie;
h) wydatki dotyczce bhp: zuycie odziey i obuwia ochronnego oraz udzen zwiazanych
z zabezpieczeniem miejsca prasipdkow higieniczno-sanitamych i leczniczych;
i)  koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowyplgejazdow do miejsca pracy i inne wydatki
wynikajace z uktadu zbiorowego;
i) opfaty zuycia materiatdw oraz energii na cele administragygondowy;
k) zwycie barakowozéw oraz innych przedmiotow nietrwatyazytkowanych na cele ogéine;
)  koszty podrdy stuzbowych;
m) ustugi obce na rzecz budowy;
n) optaty na dziesawe chodnikéw, placéw, bocznic zytkowanych przez budoyy
0) ekspertyzy dot. badanateriatéw, wykonanych robét, elementow;
p) ubezpieczenie mgkowe budowy,
- koszty zarzdu jednostki gospodarczej:
a) ptace i narzuty na ptace personelu a@uz
b) koszty delegacji i przejazdy;
c) eksploatacja sthowych samochodéw osobowych;
d) zakup materiatéw biurowych i utrzymanie ob&@ktogdlnego przeznaczenia,
e) prace badawcze oraz wydatki zzméne z usprawnieniem metod wykonania robét i omgemjii
zaradzania,
f)  koszty finansowe jak: obstuga kredytow, proj@ibankowe i inne optaty;
g) utrzymanie stotéwek, bufetéw, domoéw wypoczymigoh oraz innych ustug;
h) inne wydatki oraz porady prawne.
9.1.3. Zysk kalkulacyjny (Z), ktéry uwzginia ewentualne ryzyko.
9.1.4. Podatek obrotowy{Pobliczony zgodnie z obowZujacymi przepisami.
Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty pormesprzez Wykonawc- wymienione powyej -oraz inne
wydatki, ktore mog wystipi¢ w czasie wykonywania robét.
9.2.Koszt dostosowania gi do wymagar Warunkéw Kontraktu | Wymaga Ogolnych zawartych w ST
D.00.00.00 obejmuary wszystkie warunki ok&one w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione w largste
nalezy uwzgkdni¢ w kosztach p&rednich (Kp).
9.3.Koszty wybudowania utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéwpiizejazdéw naley uwzgkdnié
w Projekcie Organizacji Ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budawl@ekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 81

10.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachigaryich (Tekst jednolity Dz.U. z 2007 r Nr 19, p445)
10.3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 4@zp430 z 1999 .)
10.4. Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjnetogeaficzne (Dz.U. Nr 100 poz. 1086z 2000 r.)

10.5. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestesa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120 poz. 1126 z
2003r.)

10.6. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moiid
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniaxgarajacego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

10.7. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowgeodezyjno-kartograficznych oraz czyiciaqgeodezyjnych obowkujacych w
budownictwie (Dz.U. Nr 25 poz. 133 z 1995r.)

10.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyroblgtlowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.)

10.9. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rsprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosaavavyrobéw budowlanych (Dz U.Nr 107 poz.679 z
1998r.)

10.10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych onaadezer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr @2@z. 2181)

10.11. Rozporaizenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wiré@ 2003r. w sprawie szczego6towych warunkéw
zaradzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zarzdzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr177poz.
1729)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotat ziemnych
CPV: 45111200-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejaboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
w zwiazku z przebudowdrdg gminnych — odcinkéw ulic osiedlowych w m. Ziew.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokditkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realig
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmnuj
-wytyczenie robét
-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
-pomiary geodezyjne rob6t do odbiorowegzowych i ostatecznego,
-odtworzenie kolidyjcych z robotami punktéw osnowy geodezyjnej
-geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasmkby kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova
ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D.00.00.00 " Wymagania ogbtine

Roboty pomiarowe zwizane z wyznaczeniem osi trasy i wyznaczeniem punktgsokaciowych wykona
Wykonawca przez uprawnionego geadet

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST D.00.00.00 "Wymaganidrajo

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nafestosowa paliki drewniane z gwalziem, pety stalowe, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,80 metra.

Paliki drewniane umieszczone poza gramabét ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ §rednic; od 0,15 do 0,20 m idlugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08m i diugm
okoto 0,50m, a dla punktéw utrwalanych w istaggjj nawierzchni bolce stalowseednicy 12 mm i diugeei od
0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mi& dtugai¢ okoto 0,50m i przekr6j prostatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu.
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoine"

3.2. Sprat geodezyjno-pomiarowypowinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadsmd pomiaru.
Sprzt:

—teodolity lub tachymetry,

—-niwelatory,

—-dalmierze,

—tyczki, taty,

—tasmy stalowe, szpilki.
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4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania Ggne".
4.2 Materiaty i sprgt mogy by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Irzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogrambdto
uwzglkdniajace wszystkie warunki w jakichea wykonywane, wg ST D.00.00.00

5.2.Zakres wykonywanych robét, wg Dokumentacji Techicznej.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg

i wspoirzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzibliczenia

i pomiary geodezyjne nieztine do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiastzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawknzyniera o wszelkich ktach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunete na koszt Zamawigego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w dokumentacji projektowejaszgodne

z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #fia sie
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinng kmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g¢ z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zostam wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktoére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpyy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez tryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznasze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostan zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia robdinpstarn
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne déawigdtowej realizacji robét nalg do obowazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow trasy i punktv wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne pany by zastabilizowane w sposéb trwaly, prziyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmaldowhzane do punktdw pomocniczych, pzdmych poza
grania robot ziemnych. Zamawiajy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtu
osi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie izynierskim.

Maksymalna odlegkd miecdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosi
500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskpowinna by odpowiednio zmniejszona, zafee od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robdt zwdianych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze pma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repegbocze naley zatazy¢é w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucaj osiadanie,
zaakceptowany przezdyniera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z take doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjra w nawkzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny Bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtej wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego¢dne;.
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5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okr@enie granicy robdt), zgodnie z dokumentagrojektovy oraz w miejscach wymaggych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia roldmiejscach zaakceptowanych przezymera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopdw naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku nasypéw o wysoda przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegta¢ migdzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegté& ta co najmniej powinna odpowiatadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogalne"

Sprawdzenie tyczenia i ¢dnych wysokéciowych zgodnie z przgta w pracach geodezyjnych procegur
opierajica sig na instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg

i wspo6trzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia
i pomiary geodezyjne niegline do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiastag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawknzyniera o wszelkich ktach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunete na koszt Zamawigego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektoweja szgodne
z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #dia sie
od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien pagomié o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinng kmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wyni@g z r@nic rzednych terenu podanych w Dokumentaciji

Projektowej i razdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zostagmn wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujpa pomiarach Wykonawcy, nie mpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez bryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaize czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawggo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgesé konieczne do dalszego prowadzenia robdnpstarn
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne daviglowej realizacji rob6t nala do obowizkdw
Wykonawcy.

6.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osiaiy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, prziyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmaldowhzane do punktdw pomocniczych, pzdmych poza
grania robo6t ziemnych.

6.3.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okréenie granicy robdt), zgodnie z Dokumentadprojektows oraz w miejscach wymaggych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia roldmiejscach zaakceptowanych przezylmera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw naly stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypéw o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghbszych nt 1 metr.
Odlegta¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét podano w ST D.00.@D. "Wymagania Ogolne".
Jednostk obmiaru jest 1 km drogi.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST D.00.@0. "Wymagania ogolne".
Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagte na podstawie szkicéw geodezyjnych, map,
podktadéw geodezyjnych, lub protokotu z kontrolodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne wymagania dotycrce ptatnasci okreslone s w ST D.00.00.00.
Cena za cakg robot jest cemryczattow i nie podlega dalszym negocjacjom.

9.2.Cena jednostkowa obejmuje

- -wyznaczenie punktow gtownych i punktow wysésiowych,

- uzupetlnienie osi trasy dodatkowymi punktami wysakawymi,

- wyznaczenie niezlinych ilaici przekrojow poprzecznych,

- wykonywanie pomiaréw bigcych w miag postpu robot,

- ochrona przed zniszczeniem ista@gj osnowy geodezyjnej, przebudowa w mipotrzeb istnigjcych
punktéw geodezyjnych ich odpowiednie oznakowaniatwibjace odszukanie i ewentualne ich
odtworzenie

- pomiary geodezyjne ikzi rob6t do odbioréw cgciowych i odbioru ostatecznego

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestycji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjag$okasciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy{pgGiK 1983.

Ustawa z 17.05.1989 r — Prawo geodezyjne i gaaficzne (Dz.U.Nr 100 poz. 1086 z 2000 . ),

N

ONOOO AW

19 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



STW | O R B- przebudowa ulicy Optotki

W Zioczewie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.01 Usuricie drzew
CPV: 45111200-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyecre wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usugtiem drzew w zwizku z przebudow drég gminnych — odcinkéw ulic osiedlowych w m.
Ztoczew.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t a@anych z usurciem drzew,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych:

- mechanicznécinanie drzew @rednicy 46-55 cm oraz karczowanie pni

- wywozenie dhiyc, karpiny, gadzi na odlegté¢ do 2 km

- zasypanie wgk po karpinie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane ok#tenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangotme” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™L.5.

2. MATERIALY - Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do usuwania drzew

Do wykonywania robét zwzanych z usunciem drzew naley stosowa pity mechaniczne, specjalne maszyny
przeznaczone do karczowania pni oraz ich usiemiz pasa drogowego, spycharki, koparki lubgiki

ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpir oraz gadzie i krzaki naley przewozt transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00M)@ymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwiazane z usurciem drzew obejmujwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, useie starych
pni wczeniej scigtych drzew, wywiezienie pni, karpiny i gai poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na migaostatéci po wykarczowaniu. Teren pod budpw
chodnika,sciezki rowerowej w pasie rob6t ziemnych, miejscackaimdw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien b&yoczyszczony z drzew i krzakéw. Zgoda na praceazavie

z usuneciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiapgo. Wycink drzew o widciwosciach
materiatu aytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez tgniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktorych grgest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowé pnie i usuaé korzenie tak, aby zawa#® czsci organicznych

w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypyriekraczata 2%.
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W miejscach nasypOw teren najenczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty si na gebokasci do 60
cm ponkej niwelety robo6t ziemnych i linii skarp nasypuyygjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
Raslinnosé istniepca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona doig¢sa, powinna b§ przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzenienvelleroslinnoé¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonagcdo powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zadkaany
przez odpowiednie wladze.

5.3. Usungcie drzew i krzakéw i pni

Pnie drzew i krzakéw znajcage sé w pasie robo6t ziemnych, powinny dyykarczowane, za wajkiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejday drogi albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny fijicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchpterenu. Powysze
odstpstwo od ogoélnej zasady, wymagagj karczowania pni, nie ma zastosowaniaelje przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaasypu,

b) w obebie wyokmglenia skarpy wykopu przecingiego st z terenem. W tym przypadku pnie powinnyby
sciete réwno z powierzchaiskarpy albo potej jej poziomu.

Poza miejscami wykop6w doty po wykarczowanych phiaalezy wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST

D-02.00.00 ,Roboty ziemne”. Doty w offrsie przewidywanych wykopow, nadg tymczasowo zabezpieazy
przed gromadzeniemesw nich wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewedstawiajce wartd¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne iny przewidziane do ponownego sadzenia powinng wykopane z diy ostraznoscia,

w sposéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkagzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatm po usungtej raslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostad po usunitej roslinnosci powinien by zgodny  z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewry za pomoe specjalistycznego spitzi, to sposob
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spma. Niewyteczne pozostaiei po przerdbce
powinny by usunite przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usungtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca maveizek
zadbd, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpiastea i odpowiednich przepisow.
Zaleca si stosowanie technologii, urddwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie taotioz wymuszonym doptywem powietrza. Po Zalaeniu
spalania ogig powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych sé czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wezdy zmusity Wykonawe do odsjipienia od spalania lub jego
przerwania, a hagromadzony materiat do spalenisgtiaprzeszkog w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usua¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w infgjste zaakceptowane przezyniera,

w ktorym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawg z terenu budowy. 3k pozostatdci po
spaleniu, za zgedinzyniera, g zakopywane na terenie budowy, to powinny loyie uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbprzykryta warstw
gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostdlo po
spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadnieymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych
odbywa st przeptyw wéd powierzchniowych.

5.5. Wywiezienie diayc, gatzi, karpiny

Dtuzyca jest wlasnéria zamawiajgcego i naley ja przewieg¢ na wskazane miejsce.

Gakzie i karpirg nalezy przewigé¢ na wskazane przez zamawi@go miejsce, a §& zamawiajcy uzna,ze
jest to materiat dla niego nieprzydatny, stanieosi wtasnécia wykonawcy (wykonawca dokona jego spalenia
lub wywiezie poza oleb robot).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robo6t

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jalkai robdt polega na wizualnej ocenie komplétiousunicia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zesgczenie gruntu wypetniggego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa: usecie drzew - sztuka, zasypanie akrpo karpinie — m(metr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu: odbiorowi rob6t zanikajych i ulegaicych zakryciu podlega
sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, preedzasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej: ptafdamalezy przyjmowa na podst. jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robd6t obejmuje wgcie drzew, wykarczowanie pni oraz krzakéw, wywiere dhuwyc,
karpiny i gatzi poza teren budowy lub przerobienie egatna koe drzewny, wzgkdnie spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu, zasypanie dotow, upgiizowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Nie wystepuij3.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.02 Zdgcie warstwy humusu
CPV: 45.11.20.00-5

1. WSTEP

. I. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiagzanych ze zdiciem warstwy humusu w zwiku z przebudow drég gminnych — odcinkéw ulic
osiedlowych w m. Ztoczew.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycajecia warstwy humusu o grubm warstwy do 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangome” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdciem warstwy humusu naig stosowa:

- réwniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscachziggrawidtowe
wykonanie rob6t spetem zmechanizowanym nie jest #iwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadiansportu na odlegdé wymagajca zastosowania
takiego sprztu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.

4.2. Transport humusu
Humus naley przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdw innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien &ypczyszczony z humusu lub darniny.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjgta z przeznaczeniem do #dejszego @ycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewow otz innych czynnéi okreslonych w dokumentaciji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu poevibyt wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spyshar

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie\igstarczajce dla prawidiowego wykonania
robét, wzgtdnie mae stanowé zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna grubd warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowa reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraznydh miejscach okéonych

w dokumentacji projektowej lub wskazanych przezyhiera.

Grubai¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gtbokdci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna¢hggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,|@¥ wskazana
przez Irkyniera, wedtug faktycznego stanu wysbwania. Stan faktyczny ¢bzie stanowit podstagv do
rozliczenia czynn&i zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowg& w regularnych pryzmach. Miejsca skitadowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przegteayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie nalgy zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémnio po nich, aby unikid
zanieczyszczenia ghriub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf'6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub darniny
Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisunicia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@@magania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mwykonania robét obejmuje:
- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzd#nogi lub odwiezieniem na odklad,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.04. Rozbiorka elementéw drog
CPV: 45110000-0
1. WSTEP

l. I. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjywwmagania dotyeze wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych w zwizku z przebudowdrég gminnych — odcinkéw ulic osiedlowych w m. Ziew.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokarpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoastpujacych robot:
- rozebranie kragznikow betonowych na podsypce piaskowe;j
- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50 x 50na podsypce piaskowej
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6rarpodsypce cementowo-piaskowe;j
- wywa0z gruzu z terenu rozhiérki wraz zatadunkiewytadunkiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST D.00.00.00. ,Wymagaongoélne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz z niniejgsST i poleceniami liyniera.
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogoélne"

2. MATERIALY - Nie wystpuja
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dla spretu
Og6lne wymagania dla spit podaje ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdélne".

3.2. Dobdr sprztu
Przewiduje si uzycie do rozbiérek mechanicznych miotéw wyburzenioly spycharek, fadowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Transport powinien odpowiadavymaganiom zawartym w ST D.00.00.00. ,Wymaganiélog'.

4.2. Doboérsrodkéw transportu
Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnym srodkiem transportu. Wybdéfrodka transportu zatg od
odlegtaici i warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét jak w ST D.00.00,@0ymagania ogdlne".

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Rozbidrka nawierzchni z elementéw prefabwdioych

Zaleca st rozbiérle recznie z ewentualnym wykorzystaniem miotéw spalinolvy drobnego spetu recznego
w celu wyeliminowania uszkodzenia prefabrykatow.

Jesli prefabrykaty nie nadajsie do powtérnego wykorzystania rozbiérknazna prowadzi mechanicznieprzy
uzyciu spycharek, tadowarekptotéw pneumatycznych.
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Przydatné¢ prefabrykatow (ptytki betonowe, kostka, krgawiki betonowe) okrdi Zamawiapcy: materiat
nadajcy sk do ewentualnego wykorzystania zostanie przewigziemwskazane przez zamawi@ggo miejsce,
pozostaly stanowi wias§éwykonawcy.

Rozladunek elementéw nadeych st do powtdrnego wykorzystania <azny z posegregowaniem wg
asortymentéw w gestii wykonawcy.

Roztadunek gruzu — mechaniczny.

Wszystkie nieprzydatne materiaty powinnychysunéte poza Teren Budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robét
Ogoblne zasady kontroli robét podano w ST D.00.00,90/magania ogélne".

6.2. Kontrola powinna dotyczy prawidlowdci wykonywania poszczegélnych elementéw, zgddno
wykonywanych robét z ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.0QW@magania ogélne”.

7.2.Jednostky obmiaru jest: 1 mb krawznika,
mf nawierzchni z kostki i ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Odbidr robét zgodnie z ustaleniami ST D.00.00.@80ymagania ogolne”.

8.2. Odbiér na podstawie oceny wizualnej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.I. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne".

9.2. PlatnG¢ zgodnie z jednostkami obmiaruwymienionymi w pkt. 7 niniejszej ST

na podstawie obmiaru i odbioru jakiowego robot.

Cena za wykonanie robot obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— rozkucie i zerwanie materiatow,

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

— ewentualne zasypanie i z@gczenie gruntu w dotach (wykopach) po ustych obiektach
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhiérki,

— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE Nie dotyczy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.01.01 Roboty ziemne w gr. kat. I-1V
CPV: 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneywmagania dotyce wykonania i odbioru robét ziemnych
w zwiazku z przebudowdrdg gminnych — odcinkéw ulic osiedlowych w m. Ziew.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i realii
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyoabdt:
- roboty ziemne koparkami z odwozem urobku na odiggio 5 km
- formowanie nasyp6w z ziemi uprzednio zmagazynowaniegtdach
- zagszczenie nasypow walcami

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grundid z gruntu naturalnego Ilub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub taézwykopu, ktora jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoké& nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robo6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4.0dkltad - miejsce wbudowania lub skladowan@dwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budomgsypow oraz innych prac zwanych z trag
drogowy.
1.4.5.Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélena wg wzoru:
I, =P
Pus gdzie:
Oi - gestaié objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 (My/m
Pas - Mmaksymalna gstas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgomd optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988, staca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m
1.4.6. Pobocze gruntowe - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdow,
umieszczenia usdzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, zagda
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotycace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D.00.00.00. " Wymagania agbln

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca wykona podstawowe badkiioratoryjne okéajace przydatnét
urobku z wykopow do ponownego wbudowania w nasypy.

2.MATERIALY
Nie wystpuja.
3.SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.2.

3.2. Sprat do rob6t ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézsic mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu do:
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odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{&pycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, t&mociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymaganiali@y.

4.2. Transport mas ziemnych
Dowolny srodek transportu ze wskazaniem na jednostki sanmamuytkowe przy wywozie gruntu,
zaakceptowany przez4yniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotycgce robdét
Ogblne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagagiélne" pk 5

5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub p#syod osi projektowanej nie powinnydwicksze ni +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 0 cmi -2 cm.
Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie o@r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm,
a kravedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ai¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem #&a. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze tat 3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umochnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systemoéw odwadra@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofaurzadzenia, ktore
zapewna odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absab6t ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wyksoa ma obowizek takiego wykonywania wykopow
i nasyp6w, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wihasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplatsteony Zamawiajcego za te czynsoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentagjbjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinier byniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntdow niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wpltyw kolejriei

i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykomyjaannych robét na spetnienie wymagdotyczicych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobo6t ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

we sktadowanie odspojonych gruntéw, nglge odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.5. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbr@aiemnych powinno spetriavymagania,
dotyczice minimalnej wart&ci wska&nika zagszczenia ):

-Gorna warstwa o gruoi 20 cm: 1,00

- Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnycBi70,

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyth spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci I, podanych powsej.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone powyej nie mog by¢ osikgnicte przez bezpwoednie
zag:szczanie gruntow rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wakm wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g
okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia daepkacji Ireynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robo6t ziemnych negtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-S-02205:1998,£220 MPa).

5.6. Zagszczenie gruntu i nénosé¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag;szczenia gruntéw rodzimych, zalegjch w strefie podiza
nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.z# wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszazni
0,95, Wykonawca powinien degri¢ podiaze tak, aby powysze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia 0,95 nie mady¢ osagnicte przez bezpwoednie zagszczanie podim,
to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajace uzyskanie wymaganych waito
wskaznika zagszczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotycgce jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami okigonymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Pidf@vej. W czasie kontroli szczegélawag; nalery zwrocié
na:

a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogassyach wtasciwosci,

b) zapewnienie stateczsw skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robgbiich zakaczeniu,

d) doktadné¢ wykonywania wykopow,

e) doktadné¢ wykonania rowow i poboczy

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00\@magania Ogélne"”.

7.2. Jednostki obmiarowe
Obijetosci rob6t ziemnych éda obliczone przez Wykonawav m® (metrach sz&iennych).

8.0DBIOR ROBOT

Zasady obioru ok&ono w ST D.00.00.00

Do odbioréw nalgy dolczy¢ odpowiednie szkice z wyliczeniami $id robo6t potwierdzonymi przez
uprawnionego geodgt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Warunki ogélne ptatngci
Warunki ogéine ptatniei podano w ST D.00.00.00. p.9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania frwykop6w i nasypéw obejmuje:
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-prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopow i chddw obmiarowych,

-badania laboratoryjne okilajace przydatn& urobku z wykop6éw do wbudowania w nasypy,
-przeprowadzenie bafistopnia zagszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu wykopow,
-wykonanie wykopow mechaniczne,

-zatadunek i przetransportowanie gruntu przeznaegomo wbudowania w nhasypy,
-formowanie nasypow

-zagzszczenie nasypow

-zatadunek i wywdz gruntu nie przydatnego do wbuaoa w nasypy,

-koszty wysypiska,

-odwodnienie wykopdw,

-uporzidkowanie miejsc prowadzonych robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robk@gnne. Wymagania i badania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Qitemia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganimakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigny.
BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntu do celéagdwych i lotniskowych.
BN-76/8950-03 Obliczenie wspoétczynnika filtracfugtéw niespoistych
na podstawagarnienia i porowatei.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.02.01Kanalizacja deszczowa
CPV: 45232410-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
kanalizacyjnych w zwaizku z przebudowdrdg gminnych — odcinkéw ulic osiedlowych w m. Ziew.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
elementow kanalizacji deszczowej:

-wpustow ulicznych -studnie z rurscednicy 500 mm

-przykanalikéw z rur PCV érednicy 200 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 8iekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzak@ekdw
opadowych.

1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dogtacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagménia wpustu deszczowego z sid@analizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony dderdmia sciekow z kanaldw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Wpust deszczowy - udzenie do odbiorusciekbw opadowych, splywagych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgd pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania pude ST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistava o wyrobach budowlanych.

2.2. Studzienkisciekowe

2.2.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 — najezastosowarusztyzeliwne typ
lekki..

2.2.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane,prefabrykowane kgi zelbetowe csrednicy 50 cm, wysoki 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6).

2.2.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane

Piercieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny iywykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 zbrojonego st@alStoOsS.

2.2.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigruba¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 zbrojonego st@alStoOsS.

2.2.5.Piyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiagaubcé 15 cm i by wykonane z betonu klasy C 12/15.
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2.2.6.Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z tlucznia lukzwiru. Uzyty materiat na podsygk powinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-BB4B, PN-EN 12620.

2.3. Rury kanalowe (przykanaliki)

Nalezy zastosowa rur cinieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winy{RCV) wg PN-74/C-89204 o
srednicy 200 mm.

Rury naley przechowywda na utwardzonym placu, w nienastonecznionych gk zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

2.4. Beton

2.4.1.Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1.

2.4.2 Kruszywo

Do betonu natey zastosowé kruszywo zgodne z norPN-B-06712. Marka kruszywa nie @by nizsza nk
klasa betonu (B-20 — marka min. 20).

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiageymaganiom PN—B-14501.

2.6. Sktadowanie materiatow

2.6.1.Rury kanatowe

Rury mazna skltadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojicej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd& opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego piergyszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malaiklada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegélnych grup, wiedko i gatunkéw w sposéb
zapewnigjcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.
2.6.2.Kregi

Kregi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, nacisk kggéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysék sktadowania nie powinna przekraéza,8 m.
Sktadowanie powinno unabwia¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynciyebow.
2.6.3.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletastogach o wysokai
maksimum 1,5 m.

2.6.4.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob zabezpiecaey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien ag& sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrnejdkt 4.

4.2. Transport rur kanatlowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieszaje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomeptuz srodka transportu, z wyjkiem rur betonowych
o stosunkurednicy nominalnej do diugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej

i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaEem pod
wptywem sit bezwtadnéi wystkpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maze przewysza& sciansrodka transportu o wcej niz
1/3 érednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \&gj niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, $zposzczegdlne warstwy
w miejscach stykaniagwyrobow naley przektadé materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4
cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kegbw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemwgch elementdéw, Wykonawca dokona ich usztywnignzz
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z dreygnany lub innych odpowiednich materiatow.

4.4, Transport wpustéwzeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie spowodlu;
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, ie@yszczenia mieszanki i oliBhia temperatury
przekraczajcej granie okreilona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegaajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentanmale oznaczy je w terenie za pormaoc
kotkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkdw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznej §to reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izetre przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddto- wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4

m jako zapas potrzebny na deskowaft@an i uszczelnienie stykOw. Deskowariieian naley prowadzé

W miare jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonavecna odkiad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunegingaojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsgym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno¢ byykonane bezpwednio przed ulzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poein jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiaze naley wykona z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubiwi od 15 do 20 cmatznie z utgonymi siczkami odwadniajcymi.

Zageszczenie podiea powinno by zgodne z okridonym w ST.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikow nalg przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna &yprosta, bez zatamav planie i pionie (z wyjtkiem tukdw dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy paxiniach do kanatu ogéinosptawnego),

- przekroj przewodu przykanalika powinien wyrno8i20 m

— wiaczenie przykanalika do kanatu meoby¢ wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw.$lepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o0 do max. 40Q%0 z tym,ze przy spadkach wkszych
od 250%o nalery stosowa rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wihaczenie przykanalika do kanatu powinnaslwykonane pod &em min. 45, max. 90 (optymalnym 66),

- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzjepdlaczeniovy naley dokonywa tak, aby wysok&
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kezngci wiaczenia
przykanalika na wysokoi wiekszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrznpoza
$cianky studzienki,

— wiaczenia przykanalikow z dwéch stron do kanatu zl@ego poprzez wpusty boczne powinny¢by
usytuowane w odlegéoi min. 1,0 m od siebie.

5.5.2. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drdg i placéw, powinny by

z wpustem ulicznymeliwnym typ lekki i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wygosi

- giebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wiylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min.
1,50 mi max. 2,05 m),

— (gtebokas¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $éciekowa wpustu powinna Byusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby

usytuowany 2 cm ponej scieku jezdni.

Lokalizacja i liczba studzienek wynika z rozw@ania drogowego.

Whpustéw deszczowych nie naje sprzgat. Gdy zachodzi koniecz&é zwigkszenia powierzchni splywu,

dopuszcza siw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghaisytuowania wpustu nad istrieymi urzdzeniami

podziemnymi, ména studzienk sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosyg osadnika. Osadnik natomiast

powinien by ustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i paiczony przykanalikiem ze studziepkak rownie: z

kanatem zbiorczym. Odlegi6 osadnika od kraggnika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.5.3. Izolacje

Rury betonowe iyte do budowy studzienedciekowych powinny b§ zabezpieczone przed korgzggodnie
z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczanmzeg korozy konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Zabezpieczenie rur polega na powleczeniu ich zawmej i wewrtrznej powierzchni warstavizolacyjm
asfaltowa, posiadajca aprobat techniczi, wydary przez upowaniong jednostik.

Studzienki zabezpieczaggdrzez posmarowanie z zextrz izolach bitumiczr.

Dopuszcza gistosowanie inneggodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaiee od czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltovs oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg
PN-C-96177.
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5.5.4. Zasypanie wykopoOw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafe prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. \Wsia zag:szczenia powinien wynasi

1,0. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonauzgodni z laynierem.

Ostatna, gorm warstwe kanalizacji z rur PCW nalg przysypé piaskiem lub przesianym gruntem do grédio
przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a ngstie warstwy piasku lub przesianego gruntu gr&biookoto 20 cm.

Nastpnie naley zasypé wykop gruntem warstwami co 20 cm i uléijabijakami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- wykona badania materialtéw do betonu i zapraw i uétacept,

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigdgy

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyrobot w zakresie i

z czstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaywod

- sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewoddw i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowgi uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengkekowych (kratek)

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— wskanik zagszczenia zasypki wykopoéw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratelksciekowych powinny b§ wykonane z dokfadrégia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows jest m (metr) wykonanych i odebranej przykanalikbwztuka kompletnie wykonanej
studnisciekowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odhidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
roboty montaowe wykonania przykanalikdw,

- wykonane studzienkiciekowe

— wykonana izolacja,

— zasypany zagzczony wykop.
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Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogéinego pegpiu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m przykanalika obejmuje:
- oznakowanie robdt,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robo6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umoani&m scian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podim
- ulozenie przykanalikdw,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 szt. studdciekowej obejmuje:
- oznakowanie robdt,
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoami&m $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podta i fundamentu,
- wykonanie kompletnych studzienégiekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, néaldéypu, znakowanie,
sterowanie jakécia
2. PN-EN197-1:2002 Cement.&¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementu
powszechnegozytku
3. PN-EN 206-1:2000 Beton. & 1: Wymagania, wkciwosci, produkcja i zgodni@
4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe dhi pohczenia w sieci dremawej i
kanalizacyjnej
5 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do togasvar przyszigciowych.
Tymczasowo naley stosowd norng PN-B-06712 [10])
PN-B-06250:1988 Beton zwykly
PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa radte do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka
9 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych
10 PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniastosowany na gaco
11  PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
12 BN-83/8971-06.02 Rury beZnieniowe. Rury betonowezelbetowe
13 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betormggKkbetonowe kelbetowe
14 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.2. Inne dokumenty
15 Instrukcja zabezpieczania przed kogokonstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
16 Katalog budownictwa
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @mziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm
17 ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ghsprojekt” - Warszawa, 1979-1982r.
18 Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyemwadoéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,
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Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siecuriadzen sieciowych, wodoaigowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopeijt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy dscepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy -siefpi984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnid2@. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazithkiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upanwenych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.02.01a. Regulacja wysoKkoiowa studzienek uradzen podziemnych
CPV: 45232410-9
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyee wykonania i odbioru robot zgdanych
z regulacj studzienek dla uedzer podziemnych w zvazku z przebudowdrég gminnych — odcinkéw ulic
osiedlowych w m. Ztoczew.

| .2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

| .3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycregulacji studni dla usdzer podziemnych wraz
z wykonaniem napraw elementow z betonu oraz reguasuw i skrzynek ulicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogoélne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyegce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz ST i poleceniami kryniera.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogélne podano w ST D.00.00.00. ,Wymagagizne".

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1.Mieszanka betonowa klasy B-30 konsystengiaplastycznej zgodnie z nogrRN-B-06250 posiadaga:

- nasikliwosé + 4%,

- mrozoodpornft okreilona stopniem mrozoodporgoi - F150.

2.2.2. Mieszanka kruszyw do betonu powinna spéWigmagania normy PN-B-06712

2.2.3. Cement do betonu i zaprawy - portlandzkikdwpez dodatkdw klasy 32,5 powinien spetni@ymagania
normy PN-EN 197-1:2002.

Przechowywanie cementu powinny¢®sgodne z postanowieniami BN-88/6731 -08.

2.2.4.Piasek do zapraw powinien spainigymagania normy PN-B-06711.

2.2.5.Woda nie powinna pochodzze zrodet budacych watpliwosci, powinna by "odmiany I, zgodnie z
wymaganiami normy PN EN 1008:2004 Woda do betome,powinna wydzielé zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawier&zawiesiny. Woda pochogea z wodocigu maze by stosowana bez batl&boratoryjnych.
2.2.6. Deskowanie - powinno zapewsztywna¢ i niezmienné¢ ukiadu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wymaganiom okrdonym w ST
D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

3.2. Dobor sprztu

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie.

Do wykonania rob6t naly stosowa:

- sprzt do zagszczania,

- sprzt mierniczy specjalistyczny

oraz inny sprat zaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT
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4. 1. Wymagania ogoélne
Transport powinien hiyydostosowany do wymagakreslonych w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne".

4.2. Doborsrodkow transportu
Materiaty za wyjtkiem betonu mana przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5. I. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne podano w ST D.00.00.00. ,Wymagagiine".

Wykonawca wykona roboty efie w niniejszej ST w porozumieniu z gestoramiadea i dokona z nimi
szczego6towych uzgodniew szczegdlingi co do terminu robot.

5.2. Zakres robot

Nalezy ustalt zakres robét. Rzne wysokéciowe naley dostosowé do istniegcej niwelety nawierzchni
jezdni lub chodnika.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe - zdjie przykrycia, ewentualne rozebranie uszkodzodengj czsci studzienki;
gruz pochodacy z rozhiérek naley zebra, zatadowa na srodki transportowe i wywig poza teren budowy
bezzwiocznie po zakmzeniu robét. Stanowi on wlasitowWykonawcy.

5.2.2. Wykonanie deskowania - deskowanie naleykona& w taki sposéb, aby ¢dne szalowanej studzienki
byly zgodne z przewidywanymi. Deskowanie agl@okry¢ srodkiem adhezyjnym (Separbet lub Olform 2 lub
innym érodkiem zaakceptowanym przezymiera).

5.2.3. Ut@enie betonu - w przygotowanym deskowaniu maletozy¢ mieszank betonow i zag:scié recznie
lub w miak mazliwosci z wyciem wibratora pogralnego. Betonowanie powinno dwykonane ze szczegaln
starannécia i moze by prowadzone w temperaturze niezgiej ng +5°C. Zewntrzne powierzchnie
wykonanych écianek powinny mié wyglad gtadki, zwarty, jednorodny. Podniesienie studelendo
projektowanych rgdnych mana wykona przy wyciu cegly za akceptagjnzyniera.

5.2.4. Piedgnacja - naley zapewnt prawidiow pielggnacje betonu. Bezgiednio po zakfczeniu betonowania
zaleca si pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodczelnymi. Przy temperaturze otoczeniazsaej
od +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania rozpagz pielegnacg
wilgotnosciowa betonu i prowadZija przez, co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2 raaydol). W czasie
dojrzewania betonu elementy nalechront przed uderzeniami i drganiami.

5.2.5. Rozebranie deskowania - deskowaniezgalezysci¢, a wszelkie pozostadoi po rozbiérce nalg usuryd

z terenu budowy.

5.2.6. Osadzenie pokrywy - pokrywsadzé na zaprawie cementowej marki M7 zgodnej z PN-Be145

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. |. Wymagania ogdine

Wymagania ogélne podano w ST D.00.00.00. ,Wymagagizne".

Kontrola jakdci robot powinna odbywasie w obecnéci przedstawicieli gestoréw wdzen. Jakdéé tych robot
musi uzyska akceptagj tych instytuciji.

6.2. Kontrola rob6t
Kontrola polega na sprawdzeniwdnych armatury po regulacji zgodnie z p.5 ninigj&E

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow rob6t zwiazanych z regulagj armatury jest 1 fhbetonu lub | kpl zasuw, skrzynek
ulicznych.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyaio jakichkolwiek dodatkowo wykonanych
niezaakceptowanych przezzimiera ilgici.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét powinien kiyprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami dknmeymi w ST
D.0.00.00. ,Wymagania ogélne".

39 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



STW | O R B- przebudowa ulicy Optotki

W Zioczewie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnag¢ powinna nasipi¢ zgodnie z ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne" naspedie jednostek obmiarowych
wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét.

Cena wykonywanych rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze, oznakowanie robdét,

- dostarczenie potrzebnych materiatéw i sfrzzmontowanie uegdzen,

- regulacja studzienek, zasuw, skrzynek ulicznych

- wymiana pokrywy studni

- roboty poradkowe,

- odwiezienie oznakowania i spta po zakéczonych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton, €& 1; Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodni
PN EN 1008:2004 Woda do betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.01.01. Profilowanie i zagszczenie podiea
CPV: 45111200-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejwymagania dotycece wykonania i odbioru podia
w zwiazku z przebudowdrdg gminnych — odcinkéw ulic osiedlowych w m. Ziew.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zeanych z  profilowaniem
i zagzszczaniem podi@m pod warstwy konstrukcyjne jezdni i poszérpeaz pod chodniki i zjazdy.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 " Wymagania ogélne ".

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00." Wymagania ogélne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentag Projektovs,
ST i poleceniami layniera.

2.MATERIALY

Materialy nie wysipuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne ".

3.2. Do wykonanie robétnalery uzy¢ sprztu mechanicznego (koparki poelsierne, réwniarki samojezdne,
koparko-spycharki, spycharki) i wykozy¢ recznie.

3.3.Profilowanie poditaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, chodnikévejazdéw wykonane dulzie
mechanicznie (w przypadku wypienia uradzexr podziemnych w ich okbie naley prowadzé roboty kcznie).

3.4. Zagszczenie podiga nalezy wykona walcami statycznymi oraz stopami i ptytami wibygaymi.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu.
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagan@ngyj .
Do wywozu urobku przy wykonywaniu koryt naleuzywa¢ samochodéw samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.00@0Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robét.

5.2.1. Profilowanie i zagzczenie podia.

Przed przysipieniem do profilowania koryto powinno bpczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu nalg sprawdzé czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych ezinych, zaleca siaby rzdne terenu przed profilowaniem byly co najmniejommbwyzsze
niz projektowane r@ne podiga. W przypadku zasgnia poziomu w podia przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy
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grunt o odpowiednich parametrach wséo koniecznej do uzyskania wymaganyclkedych i zagsci¢ do
uzyskania warteci wskanika zagszczenia.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania przez zastosowanie ggzarek
mechanicznych. Zagzczanie naley prowadzt do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
wg normalnej metody Proctora . Wskik zag;szczenia oznaczagodnie z BN-77/8931 -12.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.
Jakiekolwiek nieréwnéri powstate przy zagzczaniu powinny kb naprawione przez Wykonawav sposob
zaakceptowany przezdyniera.

5.2.2. Utrzymanie wyprofilowanego i zggczonego podi@.

Podiae po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno ky utrzymane w dobrym stanie.zé8 po wykonaniu
profilowania nasipi przerwa w robotach nalg zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem
w sposéb zaakceptowany przezyniera.

W przypadku wysipienia nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanegoykardo uktadania kolejnej warstwy
nalezy przyshpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu (stan océmignier na podstawie przedionych
bada wilgotnasci gruntu w korycie).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g06lIne zasady kontroljakosci robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdine

6.2.Badania i kontrolaw czasie robét powinny ldyzgodne z obowzujacymi normami.
Wskaznik zag:szczenia nalegy okreslac wg BN-77/8931-12.

Wymagany wskanik zag:szczenia wedtug normalnej proby Proctora, przepdaeaej zgodnie z PN-88/B-
04481 powinien wynosil,0.

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae sk rézni¢ od projektowanej wecej niz + 5cm. Gebokasé
koryta nie mae sk rézni¢ od projektowanej wecej niz + 1cm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego
podtaza powinny by zgodne z projektowanymi z toleraagj 0,5%.

Rzedne wysokéciowe profilowanego podia powinny by zgodne z projektowanymi i nie przekra€z® cm i
-2cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST D.@®.00. "Wymagania ogélne' .

7.2. Jednostly obmiaru jest 1nf wykonanego, wyprofilowanego i zggrczonego podim zgodnie
z Dokumentagj Projektows i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0go6Ine zasady odbioru robét podanw ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne”.

8.2.0dbiér wyprofilowanego i zagszczonego podiza dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikapcych i ulegaicych zakryciu i powinien hy przeprowadzony w czasie ugtiviajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania gmstrob6t. Wykonawca zgtaszazimierowi do odbioru zak@zony
odcinek podtaa, przedstawia wszystkie wyniki bada biezacej kontroli robét i szkice polowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godIne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéei podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" .
9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje :

— prace pomiarowe,

— oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

— profilowanie podiaa

— wywa0z lub wbudowanie urobku z wykonania i profilavia podtaa,

— reczne i mechaniczne profilowanie pozio

— reczne i mechaniczne zeggczenie podiam,

— przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych sytuacyjneekgciowych i bada laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
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PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotnaci.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosmoawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.02.01. Warstwa odcinajca
45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotyezce wykonania i odbioru robét zagdanych
z wykonaniem warstwy odcirgej w zwhzku z przebudowdrég gminnych — odcinkéw ulic osiedlowych
w m. Ztoczew.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majpstosowanie przy wykonywaniu warstwy odcicaj o
grubaici po zagszczeniu 10 cm pod chodnik.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkzujacymi normami i specyfikagj ST D.00.00.00.
~Wymagania ogélne".

I. 5. 0gb6lne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera. Ogolne wymagania podano w ST D.00.00.00ymAgania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1.Do wykonania warstwy odcingej naley uzy¢ piasku o cechach zgodnych z PN-B-11113 gat. Rlub
Skladowanie zwiru  powinno by zorganizowane w  spos6b  zabezpiecyaj je  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywddodiaze w miejscu sktadowania powinno dydwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2. Stosowanie wody wodagowej nie wymaga bada

3. SPRZET

3.1.0gdIne warunki stosowania sgitz

Ogolne warunki stosowania spta podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
3.2.Dobor spreu

Do wykonania warstwy odcingjej naley stosowa:

rowniarki,

walce statyczne,

piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1.0g0Ine warunki transportu

Ogdlne warunki transportu podano w ST D.00.00.90yrhagania ogdine".

4.2.Wybodrsrodkdw transportu

Zwir nalezy dostarcza na do miejsca wbudowania w  sposéb zabezpignzajo przed zanieczyszczeniem.
Podczas transportu piasek powiniett bgbezpieczony przed wysypywaniem i rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robét

Og0blne warunki wykonywania rob6t podano w ST D.0@0. ,"Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Przygotowanie podita

Podiae pod warstw powinno by przygotowane zgodnie ze specyfikafj.04.01.01. Paliki lub szpilki do
kontroli  uksztattowania warstwy  podsypki pomyn by  wczeniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wahag ich rozmieszczenie powinno udiiviacé
nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wekszych nk co 10 m
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5.2.2. Rozkladanie kruszywa

Piasek do wykonania warstwy odcigegj powinien by rozkiadany w warstwie o jednakowej grébn
z zachowaniem  wymaganych  projektowanych  spadkéw  kednych  wysokéciowych  oraz
projektowanej szerokoi.

5.2.3. Zagszczanie kruszywa

Zageszczanie nalgy przeprowadzi bezpdrednio po rozieeniu. Jakiekolwiek nieréwroi lub zagtbienia
powstate w czasie zaggczania powinny kiywyréwnane przez spulchnienie warstwy piasku i aazldub
usunkcie materiatlu, a do otrzymania réwnej powierzchni. Zggczanie powinno kty wykonywane przy
zachowaniu optymalnej wilgotdoi zag:szczanego piasku. Zgggczanie warstw o jednostronnym spadku
rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtznymi czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej
gornej krawdzi.

Zageszczanie naley prowadzt przy zachowaniu wilgotrigi optymalnej kruszywa,zado osigniecia wskanika
zagiszcezenia kruszywal,03 na zatokach (kontrola i sprawdzenie wg BN-934812 ,Drogi samochodowe.
Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu®).

Wilgotnaoé¢ kruszywa podczas zesgczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej wediug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda 1) olerancy +2%. Jeeli materiat zostat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanie, it powtdrnie zagszczony
zgodnie z ST. Wykonawca jest zobamany do utrzymywania wykonanej warstwy w dobrymniaaz do
utozenia kolejnej warstwy. Koszt ewentualnych naprawigta Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jasm robét

Ogonie zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne"

6.2. Badania i pomiary wykonanych warstw

6.2.1. Szerokg warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.2. ROwné¢ warstwy

Nieréwndici podiuzne warstwy odgzapcej naley mierzy¢ 4 metrovy fata, zgodnie z normBN-68/8931-04.
Nierébwndici poprzeczne warstwy ogtzapcej naley mierzy¢ 4 metrows lata. Nieréwndci nie mog
przekracz& 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentacprojektovg
z toleranci = 0,5%.

6.2.4. Redne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzadnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zal
cmi-2cm.

6.2.5. Uksztalttowanie osi w planie

Os w planie nie mee by przesungta w stosunku do osi projektowanej oéj niz+ 5 cm

6.2.6. Grubé&¢ warstwy

Grubdi¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancf{l cm.

Jezeli warstwa, ze wzgblow technologicznych, zostata wykonana w dwoéch twarsh, naley mierzy¢ taczm
grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci Wykonawca wykona napraywvarstwy przez
spulchnienie warstwy na gdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialenodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghkiu tych rob6t nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien ynniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujezgiorownanie wartei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedceokreélonych zgodnie z normBN-64/8931-
02, nie powinna bywigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedlug PN-B-06714-17 . Wilgotdé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

W przypadku stwierdzenia uchyhiev wykonaniu, liynier zaleca wykonanie poprawek i ofeetermin ich
wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) prawidtowo wykonanej warstwy gacej o grubéci 10 cm.
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8. ODBIOR

Odbiér wykonanej warstwy odcirggej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanycBTwD.00.00.00.
~Wymagania ogolne".

Inzynier oceni wyniki bad@i pomiaréw przedigone przez Wykonaveczgodnie z punktem 6.
W przypadku stwierdzenia usterek zynier ustali zakres robot poprawkowych
a Wykonawca wykona je na koszt wiasny w ustalongrminie.

do wydoia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ogolne pfatsoi podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogolne".

Ptatnag¢ zgodnie z jednostkami obmiaru wg punktu 7, na tesdie pomiaru i po sprawdzeniu jakbrobot.
Zgodnie z DokumentagjProjektows wykonanie warstwy obejmuje:

-prace pomiarowe,

-dostarczenie kruszywa i wody, dostarczeniegprz

-rozécielenie kruszywa, wyréwnanie do wymaganego profilu
-zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

-utrzymanie i ochrona wykonanej warstwy, odwiezesprztu,
-przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych i liddhoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481:1988
PN-B-06721:1987
PN-B-06714-15:1991
PN-B-06714-16:1978
PN-B-06714-18:1977
PN-B-06714-19:1978
PN-B-06714-28:1978
PN-B-06714-37:1980
PN-B-06714-39:1978
PN-B-06714-42:1979

PN-B-11113:1996
PN-B-32250:1988
BN-64/8931 -0l
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badanidbpkigruntu.

Kruszywa mineralne. Pobierandbek.

Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie naskliwosci

Kruszywa mineralne. Badaniemd@zanie mrozoodporém metod, bezpdredni
Kruszywa mineralne. Bada@znaczanie zawaroi siarki metod bromowy
Kruszywa mineralne. BadaDenaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Bada@znaczanie rozpadielazawego
Kruszywa mineralne. Bada@znaczanidcieralngci w bebnie Los

Angeles

Kruszywa mineralne. Krusayvaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materiaty budowlane. Wodéhetonu i zapraw

Drogi samochodowe. Ozanie wskanika piaskowego

Oznaczanie wahika zagszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kstrukcyjnych
CPV: 45233140-2
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejyymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
drogowych zwazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokstijmych w zwizku z przebudowdrég
gminnych — odcinkéw ulic osiedlowych w m. Ztoczew.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych jezdni:
-czyszczenie mechanicznestzne podbudowy tluczniowej i bitumicznej
-skropienie asfaltem dwukrotne tj. podbugidiuczniowej w ildci 0,6 kg/nf
i warstwy wizacej w ilosci 0,3 kg/nf

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowizujacymi normami i ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce roboét.

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs,
ST i poleceniami laynierami.

2. MATERIALY
2.1.0gd6lne wymagania dotycgce materiatéw podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania étne”.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia:

do skropienia podbudéw asfaltowych i warstwiesranek mineralno-asfaltowych ngleastosowéa
— uptynnione asfalty szybkoodparowywalne
— asfalty drogowe 160/220, za zgoldhzyniera.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla asfaltow drogowych podano PN-EN 12Z5%12.

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne z#ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyamawierzchni  dla asfaltow
uptynnionych: 0,3 - 0,6 kg/fm

Dokitadne zuycie lepiszczy powinno lgyustalone w zalsmosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przezzyniera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie m@gpowodowg utraty cech lepiszcza i olmeinia jego jakéci. Czas
sktadowania nie powinien przekraéz& m-cy od daty jej produkcji. Temperatura przeciiania nie powinna
by¢ nizsza nk 3 st. C.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dgsém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza siagazynowanie lepiszczy
w zbiornikach murowanych, betonowych lizgbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwkigjgpodano
dla zbiornikéw stalowych.

Nie nalery stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
.kKozucha” asfaltowego zatykajego péniej przewody.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni
Zaleca s} czyszczenie mechanicznexczne nawierzchni.
Wykonawca powinien korzystaze szczotek mechanicznych - zalecawgicie uradzer dwuszczotkowych.
Pierwsza ze szczotek powinnathyykonana z twardych elementéw czysmmzch i stizy¢ do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszaz@rzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powiposiada mickkie
elementy czyszeaze i steyé do zamiatania. Zalecaesiuzywanie szczotek wypoganych w uradzenia
odpylapce.

- sprzarek,

- zbiornikéw z wod,

- szczotek¢cznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni najauizywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadowyyposaona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych parametréw:
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozufej lepiszcze,
- predkosci poruszania siskrapiarki,
- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendigolowany termicznie tak, aby bylo miwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z tolerangj 10% od ilgci zatazone).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania dine”.

4.2. Transport lepiszczy.
Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagych izolacg
termiczry, zaopatrzonych w uggzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopsaad dosipem wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.000.00 ,Wymagania ogélné&

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu.
Oczyszczenie warstw nawierzchni przedzeltiem kadej kolejnej warstwy bitumicznej nate wykona
recznie przy ayciu szczotek oraz odkurzaczy drogowych.

Dopuszcza si uzywanie szczotek mechanicznych wypasaych w uradzenia odpylajce.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlnczyszczona.

Skropienie warstwy me@ rozpocaé sig po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskowy).

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \&yliwca powinien zabezpie&zgkropiorn
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezigdny ruch budowlany.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogoine™
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6.2. Badania przed przysgpieniem do robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadprobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieSkania wymaganej iléci lepiszcza w zaleosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1.Badania lepiszczy.

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta z tygnWykonawca powinien kontrolowalla
kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy — penetracja wg PN-EN 1426.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodicoskropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej

w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznacealokci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagagizne”.
Jednostl obmiarow jest 1 mi (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powémi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST D.00.@0. "Wymagania ogolne".
Odbioru naley dokona& sprawdzajc przytoczone pkt. 6 kryteria oceny. Czyshoodbioru winna b§
udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodniesadami przyjtymi w ST D.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne warunki ptatndgci okreslone zostaty w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 nf oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— reczne oczyszczenie kdej nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni  z ewemyah
polewaniem woadl lub uzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 nf skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1426 Pomiar penetracji asfaltow
2. PN - EN Asfalty drogowe
12591:2002
3 PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynniokigN do nawierzchni drog.

10.2. Inne dokumenty
4.,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdiorozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconepr@DDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1990302
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.02. Podbudowy z kruszyw ftamanych
CPV: 45233000-9
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanegwiazku z przebudowdrég gminnych —
odcinkéw ulic osiedlowych w m. Ztoczew.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem
podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego wg PN64i%P pod nawierzchaidrogi:

-warstwa gorna o uziarnieniu 0/63 mm gré@ cm

-warstwa dolna o uziarnieniu 60/80 mm gréid.2 cm

-warstwa gérna na zjazdach o uziarnieniu 60/80 mubggci 15 cm.

-wyréwnanie istnigjcej podbudowy kficem sortowanym srednia grubé&¢ warstwy 4 cm.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST ggodne z obowizujacymi normami.

Podbudowa z kruszywa tamanego - jedna luéceji warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi wargstw
nosna nawierzchni drogowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

2.MATERIALY
2.1.0gdélne wymagania dotycgce materialtéw podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania 6tne”.

2.2. Rodzaje materiatdw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamédnymowinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego odpowigtajwymaganiom normy PN-S-06102:1997.
Uziarnienie mieszanki: 60/80 mm i 0/63 mm.
Do zaklinowania grubszych frakcji oraz do wyréwraistniejcej podbudowy naley uzy¢ klinca.
Przewiduje si uzycie kruszywa ze skat magmowych lub przeabrgch o wiasnéciach:

- $cieralnag¢ w bebnie kulowym po petnej liczbie obrotow — do 35% tkoymasy

- $cieralnag¢ w bebnie kulowym po 1/5 petnej liczby obrotéw — do 30¥#ytku masy

- naskkliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa — do 3%

- odporn@¢ na dziatanie mrozu — do 5% ubytku masy

- zawartd¢ siarczanOw i siarczkdw w przeliczeniu na;S@o 1% masy

- zawarté¢ nadziarna do 10% masy

- wskanik piaskowy od 30 do 70

- zawartd¢ ziaren nieforemnych — do 40% masy

- wskanik nosnosci mieszanki kruszywa w- pow. 80% dla podbudowy zasadniczej.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych pdsvinvykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
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a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgogoboptymalnej,

b)réwniarek, spycharek albo uktadarek do rozktaaldmiiszywa, walcéw ogumionych, stalowych wibraggjm
lub statycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycrce transportu podano w ST. D.00.00.00. ,Wymaganiagdine”.
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST m0.00.00. ,Wymagania ogoélne”

5.2. Przygotowanie podiga
Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D.04.01.01 ,Profilowanie
i zagszczenie podim”.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o okrdonym Uziarnienie mieszanki: 60/80 mmi 0/63 mm.

i wilgotnosci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgkdu na konieczri@ zapewnienia jednorodéc nie dopuszcza eiwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Miekszapo wyprodukowaniu powinna byod razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spoadpnie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna
grubc¢ po zagszczeniu byla rowna gruba projektowanej. Warstwa podbudowy powinna¢ bpziazona
w sposéb zapewnigy oshgniecie wymaganych spadkow i ednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sktada st z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow ¢drrych wysokéciowych. Rozpoczeie budowy kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Spadki poprzeczne i pocine naley wykona zgodnie z dokumentacprojektova.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlilgotnasci optymalnej, okrédone;j
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metddatolerancy + 10% i —20%.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien z@stsuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy nie powiniendayniejszy nk 1,0 wg BN-77/8931-12.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagoniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne"

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania tewmny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robo6t

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw przy budowie podbudowy:

-uziarnienie oraz wilgotrig@ mieszanki: minimalna liczba batl@a dziennej dzialce roboczej: 2; maksymalna
powierzchnia podbudowy przypadef na jedno badanie : 600 m2.

-zagszczenie warstwy: min. 3 probki

-badanie wiciwosci kruszywa — dla kalej partii.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno éyzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. PrébWeiya pobiera

w sposOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane trynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda ll), z toleranc{10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveade
badania jest niemitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrotag:szczenia nalg oprzeé na
metodzie obeizen ptytowych, wg BN-64/8931-02 wediug zaléckezyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalezn& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutuE; do pierwotnego modutu odksztatcetiajest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow:

-szerokd¢ podbudowy, réwn& poprzeczna, spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

-rownas¢ podiuzna — planografem lub fatco 20m na kadym pasie ruchu

-rzedne wysokéciowe i uksztattowanie osi w planie — co 100 m

-grubai¢ podbudowy — w 3 punktach

-nosnos¢ podbudowy: modut odksztalcenia co najmniej w 2efrejach, ugicie spezyste co najmniej w 2
punktach.

6.4.2. Szerok& podbudowy.

Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, -5cm.

6.4.3. Rowné¢ podbudowy.

Nieréwndici podiuizne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracza 10 mm dla podbudowy zasadniczej i 20 mm dla podiyd
pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachvipoy by zgodne z Dokumentacj Projektowvs,
z toleranci = 0,5 %.

6.4.5.Rzdne wysokéciowe podbudowy.

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy.

Os podbudowy w planie nie me by przesurgta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz + 5¢cm.
6.4.7.Grubé¢ podbudowy .

Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz + 10%, -10% dla podbudowy
zasadniczej i o wcej niz + 10%, -15% dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.8. N@nos¢ podbudowy

Podbudowa zasadnicza:

Minimalny modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 miny ptyt o srednicy 30 cm: od pierwszego
obciazenia i — 80 MPa, od drugiego ob¢enia & — 140 MPa.

Maksymalne ugicie spezyste wg BN-70/8931-06 pod kotem 40 kN -1,25 mmkBB1,4 mm.

Podbudowa pomocnicza:

Minimalny modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 m@ny ptyt o srednicy 30 cm: od pierwszego
obciazenia i — 60 MPa, od drugiego oh¢enia & — 120 MPa.

Maksymalne ugicie spezyste wg BN-70/8931-06 pod kolem 40 kN -1,4 mmk5B1,6 mm.

Wskaznik zag:szczenia nie mniejszyanil,00.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuwyicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie debajtasci co najmniej 10cm, wyréwnane
i powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petngrubd¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu, dodenie materiatu i powtorne
zag:szczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubé¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vengm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny kynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni glebokas¢,
zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednidhsciwosciach, wyréwnane
i ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po waghkiu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢é podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez hyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine wymaganialotyczice obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagagigne”.
Jednostl obmiarows jest 1m (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa famanegostwy o zalonej
grubdicii 1nT (metr szécienny) wyréwnania podbudowy z kruszywa

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godIne zasady odbioru robét podano w ST D.Q0@0Wymagania ogoélne".
Odbioru naley dokona& sprawdzajc przytoczone pkt. 6 kryteria oceny. Czyséoodbioru winna b§
udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodniesadami przyjtymi w ST D.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g06Ine warunki ptatnaci
Ogoblne warunki ptatriei okreslone zostaty w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozitozenie i zagszczenie rozkonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych sytuacyjneekgsciowych i bada laboratoryjnych
okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10PRZEPISY ZWI AZANE
PN-S-06102
PN-B-04481

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmusstgbilizowanych mechanicznie.
Grunty budowlane. Badania prébek grun

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania.
Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Ozanie zawart@&i zanieczyszczeobcych.
Ozaae sktadu ziarnowego.

Ozaae ksztaltu ziaren.

Ozaaie wilgotndci.

Ozanie nasikliwosci.

Ozaae mrozoodporr$ci metod, bezpdredna.
Ozaae zawartéri zanieczyszczeorganicznych.
Ozmaiezzawartéci siarki metod bromowa.
Ozmaiezazpadu krzemianowego.
Oznaiezabzpaduelazawedo.
Oznaiezgieralndci w bebnie Los Angeles.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
CPV: 45233252-0
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejyymagania dotycce wykonania i odbioru warstw
bitumicznych w zwizku z przebudowdrdg gminnych — odcinkéw ulic osiedlowych w m. Zew.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i realji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad wykonania i odbioru robét zwanych
z wykonywaniem:

- warstwyscieralnej z betonu asfaltowego, grébovarstwy 4 cm; uziarnieniu mieszanki do 11 mm

- warstwy wizacej z betonu asfaltowego , grdavarstwy 4 cm; uziarnieniu mieszanki do 16 mm.
Kategoria ruchu — KR1.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0Okrélenia podane w niniejszej Specyfikaciizyodne z obowizujacym normami oraz ST D.00.00.00.
Nawierzchnia — jest to konstrukcja sklaga st z jednej lub kilku warstw, skacych do przejmowania i
rozkladania na podie obcizen od ruchu pojazdéw.

Warstwascieralna — jest to gorna warstwa nawierzchytlaba w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
Warstwa wizaca — jest to warstwa nawierzchnigehzy warstvg scieralr a podbudow.

Podbudowa — jest to gtowny element konstrukcyjnwieezchni, ktéry mae by utozony w jednej lub kilku
warstwach

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypefraamineralnego o olglenym skiladzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa — jest to mieszamkazywa i lepiszcza asfaltowego.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa térd§ kruszywo o uziarnieniu gytym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

Asfalt drogowy — jest to asfalt stosowany do otatakruszyw mineralnych, zywanych do nawierzchni
drogowych. W Europie najegciej wywane rodzaje asfaltbw drogowychy slefiniowane penetragjo
maksymalnej wartai 900x0,1 mm, oznaczQiw temperaturze 2&.

Asfalt modyfikowany — jest to asfalt, ktérego wdawosci reologiczne zostaty zmodyfikowane w procesie
produkcji w wyniku uycia srodkéw modyfikuacych.

Emulsja asfaltowa — jest to emulsja, w ktorejafadyspergowamjest asfalt, a fagzciagta jest woda lub roztwoér
wodny.

Emulsja asfaltowa kationowa — jest to emulsja, Wrdjt emulgator nadaje dodatnie fadunkiastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.2. Skréty i symbole

Do oznaczania typu mieszanki mineralno asfaltowsgjz okrélenia jej wymiaru oraz przeznaczenialgywane
nastpujace skréty i symbole:

AC — beton asfaltowy (symbol og6lny, bez wskazavaeastwy do ktérej jest przeznaczona)

W — do warstwy wizacej

S —do warstwycieralnej

P- do warstwy podbudowy

D- wymiar mieszanki mineralnej wyrany w milimetrach (mm) wymiarem gérnego sita.

Przyktad oznaczenia typu i wymiaru mieszanki mifreveasfaltowej: AC D P/W/S lepiszcze tj. AC-beton
asfaltowy, D-najwikszy wymiar kruszywa w mieszance, P/W/S — warstd@, ktorej jest przeznaczona
mieszanka mineralno-asfaltowa oraz symbol lepiszcza

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs,
ST i z poleceniami lryniera.

Og6lne wymagania podano w ST D.00.00.00." Wymagagdne”.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdllne wymagania dotycgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotygze materiatdéw podano w ST D.00.00.00. ,Wymaganialrogj'.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedjolInzynierowi do zatwierdzenia opracowane przez
uprawnione laboratorium receptury na beton asfajtowm poszczegélne warstwy oraz wakaadres
wytwérni mas bitumicznych.

Zastosowane kruszywo i lepiszcze asfaltowe powinmykazywa powinowactwo fizykochemiczne,
zapewniajce odpowiedni przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odposgomieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinotwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa hale
stosowa srodki poprawiagce adhez.

2.2. Asfalt.

Do warstwyscieralnej naley zastosowa asfalt drogowy 35/50 spetnigly wymagania okrdone w PN-EN-
12591.

Do warstwy wizacej naley zastosowa asfalt drogowy 50/70 spehnigy wymagania okrdone w PN-EN-
12591.

Dopuszcza gizastosowanie innych asfaltow na zga@dmawiajcego.

Za jaka¢ dostaw lepiszczy odpowiedzialny jest wykonawcaodtolRodzaj lepiszcza i jego pochodzenie
(producent, dostawca) powinnydgkreslone w recepcie.

2.3.Kruszywo.

Do warstwy wizacej i scieralnej z betonu asfaltowego natezastosowé kruszywa zgodnie z norrPN-EN
13043 - ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powmtdniowych utrwal® stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych dichu” oraz o wisciwosciach okrélonych
w ,Wymaganiach technicznych WT-1 Kruszywa 2008 wesck 2 ,Wymagane wigciwosci’— kruszywa do
warstwy whzacej i scieralnej z betonu asfaltowego dla KR2.

2.4. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe o zawittepiszcza 60%, wyprodukowamz asfaltu
drogowego, o klasie indeksu rozpadu 5, przeznacdornghczania warstw nawierzchni spetrie¢ wymagania
okreslone PN-EN 13808 i PN-EN 14733.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejcze i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzeir technologicznych naky stosowé emulsg asfaltowa wedtug PN-EN 13808 lub inne
lepiszcza i materiaty termoplastycznesfty, pasty, itp.) wg norm lub aprobat technicznych.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowdé asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591, asfalt modyfilemy
polimerami wedlug PN - EN 14023 "metpdha goaco”, albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat
technicznych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego.
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— wytwérni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkliym lub ciglym do wytwarzania mieszanek

mineralno-asfaltowych,

- uktadarek do ukladania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,

— skrapiarek,

- walcow lekkichsrednich i cgzkich stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeytow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania dine”.
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4.2 . Transport materiatow.
4.2.1. Mieszanka betonu asfaltowego.
Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w pokrowce

brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna pszykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie piewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem

warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca s stosowanie samochodéw termoséw z podwdéjnycianami skrzyni wyposanej w system

ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania robot podano w ST D.0.00.00. ,Wymagania ogoélne” .

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robét -aznsine przedstawione do akceptacji
Inspektorowi nadzoru.

Beton asfaltowy do warstwdcieralnej i wiazacej nawierzchni obaizonej ruchem KR1+KR2 powinien spehdia

wymagania podane w tablicy 11 2.

Tablica 1. Wymagane wdaiwosci betonu asfaltowego do warstégieralnej KR1+KR2

Wiasciwosé aar;rlllk_'EZS Q:L%zlcg; nz'g Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
9 AC11S
Zawartdg¢ wolnych |C.1.2, ubijanie, ) : Viin10
przestrzeni 2 x50 uderzé PN-EN 12697-8,p.4 Vinax3
\Wolne przestrzenie -
wypetnione g'lég’u”dbggg'e’ PN-EN 12697-8,p.5 :/’Egmiﬂﬁ
lepiszczem X max 89
Zawartg¢ wolnych
przestrzeni C.1.2, ubijanie, ) : VMAin16
W mieszance 2 x50 uderze PN-EN 12697-8,p.5
mineralnej
PN - EN 12697-12,
Odporndg¢ na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 4%C TR,
dziatanie wody 2x25 uderzé z jednym cyklem zamiania, 0
badanie w 18C

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci betonu asfaltowego do warstwyascej KR1+KR2

(projektowanie empiryczne)

Wiasciwosé aar;rlllk_lEZS glsgzlcoz; nzlg Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
9 AC11S
Zawartg¢ wolnych (C.1.2, ubijanie, ) } Viin3o
przestrzeni 2 x50 uderzé PN-EN 12697-8,p.4 Vinax 6
\Wolne przestrzenie N
wypetnione g'lég’u”dbgrazg'e’ PN-EN 12697-8,p.5 \\;Egmineo
lepiszczem X max 80
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Zawartg¢ wolnych
przestrzeni C.1.2, ubijanie, ) : VMAin16
W mieszance 2 x50 uderze PN-EN 12697-8,p.5
mineralnej
PN - EN 12697-12,
Odporng¢ na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 4%C TR,
dziatanie wody 2x25 uderzé z jednym cyklem zamiania, 0
badanie w 18C

5.3. Przygotowanie podiga.

5.3.1.0czyszczenie i skropienie patimaley wykona zgodnie z ST 04.03.01.

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna ligtabilizowane i nime, wyprofilowane
i réwne, bez kolein. Powierzchnia pogdopowinna by sucha i czysta oraz chropowata.

Przed roztaeniem warstwycieralnej, podtge naley skropt lepiszczem w iléci 0,3 kg/m2. Przed rozieniem
warstwy whzacej, podiae naley skropt lepiszczem w iléci 0,6 kg/m2. Powierzchnie czotowe kramikow,

whazow, wpustow itp. uegmlzer powinny by pokryte asfaltem lub materiatem uszczelggm okrélonym

w ST i zaakceptowanym przezzimiera.

5.3.2. Réwné¢ podiwna podiga

Do oceny réwnéci podiwnej warstw wazacej i podbudowy naley stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody pomiaru réwnoima uzyciu faty i klina, mierac wysoka¢ przeéwitu w potowie
dtugdsci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m.

5.3.2.1.Podtee z nowo wykonanej warstwy asfaltowej

Wymagana rown& podiwna jest okrélona przez wartei odchyleh réwndsci, ktére nie mog by¢
przekroczone w liczbie pomiaréw stang@eych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiarow naldreym
odcinku. Przez odchylenie rowsm rozumie st najwicksz odlegtagé miedzy tak a mierzoa powierzchm.
Wartcici odchyley, wyrazone w mm wynosg

Klasa drogi Rodzaj warstwy Procent liczby pomiarow
konstrukcyjnej 95% 100%
G, Z Wiazaca <9 <10
G,Z podbudowa zasadnicza - <13

5.3.2.2.Podtee z warstwy starej nawierzchni asfaltowej
Maksymalne nierownii podiaza pod warstwy asfaltowe wynasz
Pod warstw scieralm 9 mm, pod warstewiazaca — 12 mm.

5.3.3. Réwné¢ poprzeczna podia

Do pomiaru réwnéci poprzecznej warstw wiacej i podbudowy naley stosowé metod pomiaru réwnowzna

metodzie z wykorzystaniem taty i klina, miecz wysoka¢ przewitu w potowie diugéci taty. Pomiar
wykonuje s¢ nie rzadziej i co 5 m, a liczba pomiarow nie g®by mniejsza ni 20.

Wymagana rowrn& poprzeczna jest okilena przez wartei odchylér réwndsci, ktére nie mog by¢

przekroczone w liczbie pomiarow stangeych 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkicnparow na
badanym odcinku. Przez odchylenie rodégiorozumie st najwicksz odlegiéé miedzy tat a mierzon

powierzchny w danym profilu. Wartéci odchylé, wyrazone w mm wynosg

Klasa drogi Rodzaj warstwy Procent liczby pomiarow
konstrukcyjnej 90% 95% 100%
G, Z Wiazaca <9 - <12
G,Z podbudowa zasadnicza - <18

5.4. Warunki przystapienia do robét.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia nie jesizai nk:

-dla warstwyscieralnej: 6C przed przysipieniem do robét i +% w czasie robét;

-dla warstwy wazacej: -2C przed przyspieniem do rob6t i @€ w czasie robot;

Nie wolno wbudowywé betonu asfaltowego, gdy na pozlidworzy s¢ zamkngty film wodny.

Temperatura powietrza powinnadmierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed pegishiem do roboét oraz
podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernidocamych w planowanym czasie realizacji dziennej
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dziatki roboczej. Temperatura otoczenia #moby¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgato
obramowania (np. promienniki podczerwieni,agtzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbmgyadodatkiem obgajacym temperatuyr mieszania i
wbudowania nabey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

5.5. Whudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego .

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana uktadaskwyposaona w uktad z automatycznym
sterowaniem grubdgi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokemtacjy Projektovs.

Mieszanki mineralno-asfaltowe riwa rozkltadd maszya drogove z podwdjnym zestawem rozkladeym do
rozktadania dwoch warstw technologicznych w jedoggeracji. W miejscach niedepinych dla sprgu
dopuszcza giwbudowywanie ¢gczne. Grub& wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co
najmniej 3 miejscach (w osi i przy brzegach wargtwy

Temperatura mieszanki dostarczonej na miejsce wiadia nie powinna kiynizsza ni:

-dla mieszanki z asfaltu D 35/50 - T55.

-dla mieszanki z asfaltu D 50/70 - 240.

Warstwy watowane powinny byréwnomiernie zagszczone &izkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naleg/ stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

Wskaznik zag:szczenia dla warstwy wiacej i cieralnej:> 98%.

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej nagoido ruchu meze nasipi¢ po jej schtodzeniu do
temperatury zapewnigej jej odporné¢ na deformacje trwate.

Zalecany czas stygguia utazonych warstw asfaltowych od koa zagszczania do oddania do ruchu wynosi:

- dla warstwyscieralnej grubéci 4+5cm: nie krétszy 1i24 godziny

- dla pakietu warstwcieralna i wizaca grubdci 10+-14cm: nie krétszy ni36 godzin.

Podany czas styggiia w uzasadnionych przypadkachzaadoy¢ zmieniony.

5.6. Pohczenia technologiczne

5.6.1.Wrdd pohkczen technologicznych wyrnia sk:
- ztacza podtane i poprzeczne (patzenia tego samego materialu wykonywanegozmy czasie),
- spoiny (podczenia rénych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfedigo oraz warstwy asfaltowej
z urzdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi) .
Pokczenia technologiczne powinny djednorodne i szczelne.
Ztacza poditaznego nie mena umiejscawiaw sladach két. Nalgy unikat umiejscawiania aczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.
Ztacza podtane midzy pasami kolejnych warstw technologicznych malerzesua¢ wzgledem siebie o co
najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni
Ztacza poprzeczne ruzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyedrstw technologicznych nate
przesun¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku pagiyam do osi jezdni.

5.6.2. Zhcza

5.6.2.1. Technologia rozktadania "goe przy gogcym"

Do metody tej § uzywane rozkladarki pracgfe obok siebie. Wydajsdoi wskpnego zagszczania stotami
rozktadarek musgby¢ do siebie dopasowane. Prag technologia robdt ma zapewrprawidiowe i szczelne
polaczenie ukladanych pas6w warstwy technologicznejzwgazaj warunek ten zapewnia e siprzez
zminimalizowanie odlegkei miedzy rozktadarkami tak, aby odlegto miedzy ukladanymi pasami nie byta
wicksza nk dtugas¢ rozkladarki oraz druga w kolejéa rozkltadarka nadktadata mieszania pierwszy pas.
5.6.2.2. Technologia rozktadania "goe przy zimnym"

Weczeniej wykonany pas warstw technologicznej powinieedmwyprofilowars krawedz, réwnomiernie
zagszczon, bez gknigé. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna kByskana. Najczsciej takie
przygotowanie krawdzi polega na odetiu waskiego pasa wzdikrawedzi cieptej warstwy.

Na krawedzi pasa warstw wiacej i scieralnej nalgy nanigc lepiszcze lub inny materiat doazkzy wediug
punktu 2.5., w iléci co najmniej 50 g na 1 cm grudmb warstwy na 1 metr bigcy krawgdzi.

Na krawedz pasa warstw wizacej i scieralnej nie natey nanost lepiszczy uywanych do peiczenia
migdzywarstwowego.

5.6.2.3. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakaoiczenie dziatki roboczej dotyczy wysgienia przerw w ukfadaniu pasa warstwy technolagg¢na czas,
po ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfalfowsienizy sie poza dopuszczalngranie. W takim
wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z méssk watowanych naig poprzedz usuneciem
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utozonego wczéniej pasa o diugei do 3 m. Naley usura¢ fragment pasa na catej jego grétio Na tak
powstah krawedz nalery nanigé lepiszcze lub inny materiat doagk, w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm
grubasci warstwy na 1 metr biscy krawedzi.

5.6.3. Spoiny

Spoiny wykonywaneagsw wypadku paiczen warstw wazacej i scieralnej z urgzdzeniami w nawierzchni lula j
ograniczajcymi.

Spoiny wykonuje s z materiatéw termoplastycznych {tay, pasty itp.). Gruki& materiatu termoplastycznego
do spoiny powinna wynaosi

- nie mniej nk 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.

5.6.4. Krawdzie

W wypadku warstwyscieralnej rozktadanej przy wdzeniach ograniczagych nawierzchmi, ktdrych goérna
powierzchnia ma hy w jednym poziomie z powierzchnitej nawierzchni (np.Sciek uliczny, korytka
odwadniajce) oraz gdy spadek jezdni jest w stroych urazdzen, to powierzchnia warstwscieralnej powinna
by¢ wyzszao 0,5+1,0cm.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowalpez uradzen ograniczajcych g (np. kraveznikéw)
krawgdziom naley nad& spadki o nachyleniu nie wkszym ni 2:1, a za pomacodpowiednichsrodkow
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowlamentow wykaczapcych) wykong krawedzie w linii
prostej i docisa¢ rownomiernie na catej diugol.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmpachyleniu jezdni naky uszczelni krawedz potazon
wyzej, a w strefie zmiany przechyiki - obie kredzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi nalery
pokryé goracym lepiszczem w ilézi 4,0 kg/nf. Lepiszcze powinno léynaniesione odpowiednio szybko tak, aby
krawedzie nie ulegly zabrudzeniu. 2 potazona kravedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna
pozosté nieuszczelniona.

Krawgdz kolejnych warstw mze by uszczelniona jednocgae, jezeli kolejne warstwy uktadaneas
bezpdrednio jedna po drugiej orazzgi zabezpieczy sikrawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potazona wyej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajpowierzchng odsadzki danej
warstwy naley réwniez uszczelnt na szerok&i co najmniej 10 cm.

W wypadku nakladania warstwy na nawierzghpirzeznaczapn do ruchu naley odpowiednio uksztaltowéa
krawedz naktadanej warstwyatzacej ja z nizsza warstwa, aby ztagodz wjazd z niszej warstwy na wisz.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogoine"
6.2. Wiasciwosci warstw i nawierzchni

6.2.1.ROwWN&¢

Pomiary réwnéci podiuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy Z, L, D najestosowé metod;
z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metod§wnowanej wyciu taty i klina, mierac wysoka¢
przeswitu w potowie dtugdci faty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowébpodiuzna
jest okrdlona przez wart® odchylenia rownéci (przéwitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez
odchylenie réwnéci rozumie st najwieksza odlegla¢ miedzy tat a mierzon powierzchna.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rownéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni
drég klasy Z i L nie powinna ldywieksza nk 8 mm. Badanie wykonuje esivedtug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitds kechnicznych natg stosowd metod;
z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodgwnowanej wyciu faty i klina. Pomiar nalgy
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, naégm pasie ruchu, nie rzadziegrgo 10 m.
Wymagana réwni poprzeczna wynosi:

Wartdici odchyley, wyrazone w mm wynosg

Klasa drogi Rodzaj warstwy Procent liczby pomiarow
konstrukcyjnej 90% 95% 100%
G, Z Scieralna <6 - <9

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wa'rtoodchyle_nia réwngci poprzecznej warstw;/écieralnej
nawierzchni drog klasy Z, L, D nie powinnacbwieksza nk 9 mm. Badanie wykonujeesivedtug procedury
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jak podczas odbioru nawierzchni.

6.2.2.Widciwosci przeciwpdglizgowe

Przy ocenie wisciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien kiy
okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcajkowitym pdlizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 dd@GOnie rzadziej i co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,51/m?, a wynik pomiaru powinien Wyprzeliczalny na warté przy 100% pélizgu
opony testowej o rozmiarZ85/70R14. Miak whasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspotczynnik
tarcia. Za miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuggk réznicg wartcsci $redniej E(u) i odchylenia
standardoweg®: E(x) - D. Dlugos¢ odcinka podlegarego odbiorowi nie powinna bywicksza ni 1000 m.
Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinn& lbyniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich
odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie ima wykon& pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 kmlh (np. rondo,
dojazd do skrziowania, niektoreacznice), poszczegolne wyniki pomiaréw wspotczynri&ecia nie powinny
by¢ nizsze nk 0,47, przy pgdkaosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfei miarodajnego wspoétczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8 tygodni
po oddaniu warstwy do eksploatacji wynaisz

- 0,48 przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h,

- 0,39 przy pgdkosci pomiarowej 60 km/h

- 0,32 przy pgdkosci pomiarowej 90 km/h

- 0,30 przy pgdkosci pomiarowej 120 km/h.

Jezeli warunki atmosferyczne unierdiwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinigy¢ on
zrealizowany z najmniejszym movym opGéznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wéstaniarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny logniejsze
niz 0,36 przy pgdkosci pomiarowej 60 km/h (dla drogi klasy GP, G, Z). Wypadku badéa na krotkich od-
cinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach dmyskwan poszczegélne wyniki pomiarow wspétczynnika
tarcia nie powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

6.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

6.3.1.1. Wiaciwosci lepiszcza odzyskanego

Najwyzsza temperatura mkinienia wyekstrahowanego asfaltu wynosi nieogj niz:

Dla asfaltu 35/50: 6%, dla asfaltu 50070: 6G.

6.3.1.2.Zawart& lepiszcza

Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badaniaedniej arytmetycznej wynikéw baflazawartdci
lepiszcza rozpuszczalnego dla mieszanek grubogtgiofi wynosa, (%/m/m):

Liczba wynikow bada

1 2 Od 3 do 4 Od5do8* 0Od9do19* >20

+0,6 + 0,55 + 0,50 +0,40 +0,35 +0,30

*Dodatkowo dopuszcza simaksymalnie jeden wynik, sfrod wynikéw bada wzietych do obliczeniasredniej
arytmetycznej, ktérego odchytka jesteksza od dopuszczalnej odchytki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz ni
przekracza dopuszczalnej odchyiki jak do pojedygozeyniku badania.

1)

6.3.1.3. Uziarnienie
Dopuszczalne odchyiki dotygze pojedynczego wyniku badaniasiedniej arytmetycznej wynikéw bahla
zawartgci kruszywa o wymiarze <0,063 mm dla mieszanek gzidrnistych wynosg, (%/m/m):

Liczba wynikéw bada

1 2 Od3do4 Od 5do 8 Od 9do 1P >20

4,0 +3,6 +3,2 +29 +24 +2,0

Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badaniasriedniej arytmetycznej wynikdw bafla
zawartgci kruszywa o wymiarze <0,125 mm dla betonu asfadigo wynosa, (%/m/m):

Liczba wynikéw bada

1 2 Od3do4 Od 5do 8 Od 9do 1P >20

+5 4.4 +3,9 +34 +2,7 +20

Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badaniasiedniej arytmetycznej wynikéw bafla
zawartdci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2dtarbetonu asfaltowego wynasz%/m/m):

60 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



STW | O R B- przebudowa ulicy Optotki

W Zioczewie

Liczba wynikéw bada

1 2 Od 3 do 4 Od5do8 Od9do1p >20

+8,0 +6,1 +50 +41 +3.3 +3,0

Dopuszczalne odchyiki dotygze pojedynczego wyniku badaniasiedniej arytmetycznej wynikéw bahla
zawartgci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm dla betorfalEmsvego wynosz, (%/m/m):

Liczba wynikéw bada

1 2 Od3do4 Od 5do 8 Od 9do 1P >20

+8,0 +6,1 +50 41 +3,3 +3,0

Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badaniasriedniej arytmetycznej wynikéw bafla
zawartdci ziaren grubych dla mieszanek gruboziarnistychegg, (%/m/m):

Liczba wynikéw bada

1 2 Od3do4 Od 5do 8 Od9do1l >20

©

-9 +5 -7,6 +5,0 -6,8 +5,0 -6,1 +5,0 -5,5 +5,0 +50

6.3.1.3. Zawart@& wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranejigszanki mineralno-asfaltowej lub wigowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchig,maze wykroczy poza dopuszczalne waétd podane
w punkcie 5.2. tablica 1 i 2 o edej niz 2,0% (v/v) dla warstwy wizacej i 1,5%(v/v) dla warstwycieralnej.

6.4. Warstwa asfaltowa

6.4.1. Grubé&¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu
Dopuszczalne odchytki gruba warstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni (w %)

Warunki oceny Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
SP+W+P S +W S

A — Srednia z wielu oznactegrubdici oraz ilGci:

1. dwy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk
6000m2, lub

droga ograniczona kragnikami, powierzchnig - <10 <10
wieksza nk 1000 m2 lub

warstwascieralna, ild¢ wieksza nk 50 kg/m2

2. maty odcinek budowy, lub - <15 <15
warstwascieralna, ild¢ wieksza nk 50 kg/m2

B — pojedyncze oznaczenie gribo <10 <15 <25

3 W wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstegeralna lub warstwa wiaca jest ukladana z opdieniem, wartéé z wiersza B
odpowiednio obowizuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstayvierzchni obowizuje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci
warstw etapu 1 +15%.

6.4.2. Zagszczenie warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasia wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartasci dopuszczalnych (dla KR2) tj.:

Warstwascieralna — wskanik zag;szczeniaz98 ; zawarté¢ wolnych przestrzeni:1,0+4,0%(v/v)

Warstwa wizaca— wskanik zag:szczeniaz98 ; zawarté¢ wolnych przestrzeni:3,0+6,0%(v/v)

Dotyczy to kadego pojedynczego oznaczenia danefongosci.

6.4.3.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukaetinny by zgodne z dokumentacprojektova,
z toleranci + 0,5 %.

6.4.4. Redne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci 1 cm.

6.4.5.Uksztaltowanie osi w planie
Os$ podbudowy w planie powinna &yisytuowana zgodnie z dokumentggjojektowvs, z toleranci 5 cm.
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6.5. Badania

6.5.1. Badania wykonawcy

Badania wykonawcy aswykonywane przez wykonawclub jego zleceniobiorcOw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatdw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetniajwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu z nidmly starannécia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuig.

Wyniki bada wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. Zleceniodawca me
zdecydowad o dokonaniu odbioru na podstawie basgykonawcy. W razie zastrzen zleceniodawca nie
przeprowadz badania kontrolne wedtug p. 6.5.2.

Zakres badawykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopajczas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- wykaz ilcsci materiatéw lub grub&i wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegolnych wastaitowych,

- pomiar réwnéci poszczegodlnych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dziatepodejmowanych celem zapewnienia odpowiednichcihaosci przeciwpdlizgowych,

- ocena wizualna jednorodéed powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakoi wykonania patczen technologicznych.

6.5.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne as badaniami zleceniodawcy, ktorych celem jest spemnmik, czy jaké& materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i s&kadnikéw, lepiszczy i materialtdw do uszczemitp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowelaczenia itp.) spetniaj wymagania okrdone
w kontrakcie. Wyniki tych badass podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hada miejscu
budowy zajmuje si zleceniodawca w obecfm wykonawcy. Badania odbywagjsic réwniez wtedy, gdy
wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Wykonawca mege pobierd i pakowa do wysytki probki do bada kontrolnych. Do wystania prébek i
przeprowadzenia bafaontrolnych jest upowaniony tylko zleceniodawca lub uznana przez niegcglvka
badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze takiepvki.

Wykaz i zakres badakontrolnych podano porgj.

Kruszywa:

Z kruszywa nalgy pobra i zbad& $rednie probki. Wielké&¢ pobranegredniej probki nie mze by mniejsza
niz:

- wypetniacz — 2 kg

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm — 5 kg

- kruszywa o uziarnieniu powgj 8 mm -15 kg

Lepiszcze:

Z lepiszcza naley pobra proble srednh skladajca sie z 3 probek czciowych po 2 kg. Z tego jedrproble
czesciowa nalery podda badaniom.

Ponadto naley pobra i zbada kolejm probk, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolitg¢, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) me budzé obawy.

Materiaty do uszczelniania pojczeai:

Z lepiszcza lub materiatdbw termoplastycznych mal@obra& probki srednie skltadagce si z 3 prébek
czesciowych po 6 kg. Z tego jedrproblke czgéciowa nalezy podda& badaniom.

Ponadto naley pobra i zbada kolejm proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolita¢, kolor, potysk, zapach,
zanieczyszczenia) me budzé obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres baddontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej dotyczy

Uziarnienia, zawartei lepiszcza, temperatury gkinienia lepiszcza odzyskanegestsé i zawarté¢ wolnych
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przestrzeni probki.

Rodzaj i zakres baddontrolnych warstwy asfaltowej dotyczy:

Wskaznika zagszczenia, spadkéw poprzecznych, ro¥ano grubdci, zawartéci wolnych przestrzeni,
wilasciwosci przeciwpdlizgowych warstwyscieralnej.

6.5.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, wykonawca ma prawgadat przeprowadzenia bad&ontrolnych dodatkowych.

Zleceniodawca i wykonawca decyduyspoélnie o miejscach pobierania prébek.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez wykonawgonosi wykonawca.

6.5.4. Badania arbitzawe

Badania arbitrzowe @ powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze
strony zleceniodawcy lub wykonawcy.

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezae laboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitra&zowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosorsa, na ktérej niekorzy
przemawia wynik badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne wymaganialotyczace obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymaganiagdélne” .
Jednostl obmiaru jest 1 M warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.09g06Ine zasady odbioru robét .

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00\ymagania ogolne”.

Odbiory robét inwestycyjnych dzigbie w zaleznosci od charakteru rob6t na:

- odbiory rob6t ulegagych zakryciu, polegage na finalnej ocenie ifgi i jakasci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji obiektu ulegagkryciu

- odbiory czsciowe, polegajce na ocenie ikei, jakadsci i wartdéci pieniznej wykonywanych robét obiych
odbiorem czsciowym. Przedmiotem odbioru gxiowego mog by¢ wytacznie elementy wyszczegolnione w
tabeli elementéw scalonych dokumentacji projektowizjw umowie, obejmuae cah drog: lub jej czs¢;

- odbiory kaicowe, polegaijce na ostatecznej oceniesitg jakasci i wartdsci pieniznej wykonanych robot.
Przedmiotem odbioru kmowego mae byt tylko catkowicie zrealizowana droga.

Ocena cgsci wykonanych prac, pozwalgja na podjcie decyzji o kontynuowaniu robdt, nie jest wamna za

odbior.

8.2. Dokumenty do odbioru robot

Do odbioru czsciowego lub kacowego robét naley przedtay¢ odbierajcemu nasfpujace dokumenty:

- dokumentagj projektow,

-recepty mieszanek i ustalenia technologiczne,

-ksiggi obmiaru robot i dziennik budowy,

-wyniki bada kontrolnych i oznaczelaboratoryjnych,

-sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robykaz zmian w stosunku do zatwierdzonej dokument
projektowej oraz formalna zgoda na wprowadzenid mian, uwagi dotyeze warunkow realizacji, termin
rozpoczcia i zakaczenia robot),

-inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odhieego,

-kosztorys wykonawczy spaidzony zgodnie z obowzujacymi zasadami

kosztorysowania i wymaganiami zamaw@jgo.

8.3. Odstpstwo od wymaga
Jezeli podczas odbioru zostarstwierdzone wypadki przekroczenia wadiodopuszczalnych, to key taki
wypadek jest uznawany za wad/loga mie¢ réwniez miejsce inne wady, ktére nig spisane w niniejszej ST.
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8.4. Ogolne zasady odbioru robét

Dokonupcy odbioru robét ocenia ich jakbi ilos¢ na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw batla
pomiaréw oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykogah robét.

Jezeli wedlug oceny odbiergiego, wykonane roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robdt nieasgotowe do odbioru, odbiergy w porozumieniu z wykonawowyznacza ponowny termin
odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest gébto

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupefiti@jpowinny zostaspisane i potwierdzone przez obie
strony. Wszystkie zmiany dotygze rodzaju, iléci i technologii mog zosta& uznane tylko po uprzednigj
pisemnej zgodzie odbiergego.

8.5. Potracenia i postpowania z wadami
Korzystajc z przystuguicych mu praw, zleceniodawca #ow razie niedotrzymania wast dopuszczalnych:

- grubgci warstwy,

- iloéci zwzytego materiatu,

- sktadu mieszanki mineralnej,

- zawartgci lepiszcza,

- wskanika zagszczenia,

- rbwnaici,

- wlasciwosci przeciwpglizgowych,
dokon& potracen wedlug wzoréw zamieszczonych w ,Wymaganiach teznych WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008”, o ile wykonawca wyrazi na to pisemgod:. Jezeli wykonawca nie wyrazi na to zgody, to
jest zobowizany usua¢ wady.
Jezeli wada wynikaica z przekroczenia wadd dopuszczalnej pojawigprzed terminem przedawnienia si
reklamacji, to zleceniodawca u®zadac usunicia tej wady.
Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty gminej z powodu wady, feli wada zostanie usugia
w ramach jego zobowzan gwarancyjnych. W wypadku rozagian tymczasowych pojgcenie naley uzgodné
w osobnych umowach. Przy ustalaniu wys@k@otracen nalery uwzgkdnic skrocenie okresuzytkowania.
8.5.1. Grubé&¢ warstwy
Uzgodnione grubgei warstw na okrédona powierzchng mog by¢ zanzone o nie wjcej niz wartaici
dopuszczalne podane w pkt. 6.4.1.
Okréslajac ilos¢ materiatdw na danpowierzchng orazsredni grubcé warstwy, za podstawnalezy przyjaé
caly odcinek budowy. Zleceniodawca ma prawo spragvgpdczas kontroli iléciowej odcinki czsciowe.
Odcinki czsciowe powinny odpowiadaco najmniej wydajnéci dziennej.
8.5.2. Sktad mieszanki mineralnej
Ocenianymi parametrami:szawartd¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm igkszych od 2 mm.
Dopuszczalne odchyiki sktadu mieszanki mineralepodanej w recepcie wynas@la drogi
klasy 2):
-zawartd¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm: od 2,1 do 4,0%
-zawartg¢ ziaren wgkszych od 2 mm: od 7,0 do 14,0 %.
8.5.3. Zawarté lepiszcza
Zawarta¢ lepiszcza naley oznacza wedtug PN-EN 12697-1.
Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badaniasiedniej arytmetycznej wynikdw bafla
zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego dla warstaigralnej wynosz, (%/m/m):

Liczba wynikow bada

1 2 od3do4 od5do 8 od 9do 19 >20

+0,6 + 0,55 + 0,50 +0,40 +0,35 +0,30

Dopuszczalne odchyiki dotygze pojedynczego wyniku badaniasiedniej arytmetycznej wynikéw bahla
zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego dla warstwyzatej wynosaz, (%/m/m):

Liczba wynikow bada

1 2 od3do4 od5do 8 od 9do 19 >20

0,5 +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25

8.5.4. Wskanik zag:szczenia i zawarfgi wolnych przestrzeni
Wskaznik zag:szczenia gotowych warstw asfaltowych iétaj prébki pobranej z zagzczonej nawierzchni nie
moze by mniejszy od wartéci podanych w pkt 6.4.2., ktory okita réwniez wymagam zawarté¢ wolnych

64 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



STW | O R B- przebudowa ulicy Optotki

W Zioczewie

przestrzeni w warstwach nawierzchni z poszczegdimyeszanek mineralno-asfaltowych

8.5.5. Réwné&¢

Jezeli nieréwnd¢ podiuzna lub poprzeczna warstwy nawierzchni, ocenianaothet wykorzystaniem faty 4-
metrowej i klina lub metad rownowana, jest wikksza od ustalonej wado dopuszczalnej, zamawigjy
nalicza poticenia za wady trwate. Nierowfoustala si dla kazdego pasa ruchu, dla 100-metrowych odcinkéw
warstwy nawierzchni.

8.5.6. Widciwosci przeciwpglizgowe

Zamawiajcy nalicza poticenia za wady trwate, 4eli wartas¢ miarodajnego wspoétczynnika tarciadzie nizsza
od ustalonej wartxi dopuszczalnej oraz nie przekroczy wéetd,34 przy pedkosci pomiarowej 60 km/h lub
gdy poszczegélne wyniki baflana krétkich odcinkach nawierzchni sie nizsze nk 0,42 przy pegdkosci
pomiarowej 30 km/h.

W wypadku uzyskania podczas badadbiorczych wartéci nizszych od dopuszczajych potacenia
wykonawca jest zobowtany przed odbiorem ostatecznym do ustiai wady w sposéb uzgodniony z
Zamawiagcym.

8.5.7. Obliczanie kwoty patcen

Jezeli zleceniodawca wprowadzi paetenia zgodnie z punktem 8.5 z powodu wykrytych viladciowych,
grubasci, sktadu mieszanki mineralnej, zawddolepiszcza, wskaika zagszczenia, rownii lub wiasciwosci
przeciwpglizgowych, to ich wysok& jest obliczana na podstawie wzoréw zamieszczomygi/ymaganiach
technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008".

Potrcenia naliczaneadla wad wekszych nk dopuszczalna tolerancja wykonania.

Jeeli w jednej inwestycji zostanie wykryta giisza ild¢ wad, z powodu ktérych powinny bydokonane
potracenia, to poticenia te nakey zsumowa.

Ogodlna kwota wszystkich patren jest ograniczona do 70% ceny ogélnej danej pozygdniesieniu do
przyporadkowanej powierzchni warstwy mineralno-asfaltowej.

8.5.8. Okres gwarancyjny dla nawierzchni asfaltdwywykonanych jako nowe, jako petna przebudowa
istniejacej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukajizgledniajjcym wymagania klasy drogi oraz
warunki podane w dokumentacji projektowej wynosatéd.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne warunki ptatndgci okreslone zostaty w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfahsport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzidzer obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclnigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

| .Normy

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wyraa@ dla asfaltow drogowych

PN-EN 12597 Asfalt i produkty asfaltowe. Ternmogia

PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emudsjfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasapgcyfikacji dla asfaltow modyfikowanych

polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniaczearizy i zalewy - Cgé¢ 1. Specyfikacja zalew na gmo

PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy ¢§622: Specyfikacja zalew na zimno
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PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych ha
goraco - Cz$¢ 1: Zawartdc¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdbad&a mieszanek mineralno-asfaltowych ha
goraco - Cz$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdoad&a mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdoada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylagikityjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 5: Oznaczanieggtaci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetoosciowej metod hydrostatyczg

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtdoad&a mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 8: Oznaczanie zawa#i wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-10| Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddistbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 10: Zagszczalnéé

PN-EN 12697-11| Mieszanki mineralno-asfaltowe - &tigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 11: Okrélenie powazania pomgdzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12| Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddist badania mieszanek mineralno-asfaltowych| na
goraco - Cz$¢ 12: Okrélanie wraliwosci na woe

PN-EN 12697-13| Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddistbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14| Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddistbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 14: Zawarté¢ wody

PN-EN 12697-17| Mieszanki mineralno-asfaltowe - &istbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18| Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddistbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

PN-EN 12697-19| Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddistbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 19: Przepuszczaldé prébek

PN-EN 12697-20| Mieszanki mineralno-asfaltowe - &istbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 20: Penetracja probek seeennych lub Marshalla

PN-EN 12697-22| Mieszanki mineralno-asfaltowe - distbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23| Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddigt badania mieszanek mineralno-asfaltowych| na
goraco - Cz$¢ 23: Okrdlanie paredniej wytrzymaléci na rozciganie probek
asfaltowych

PN-EN 12697-24| Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddistbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 24: Odporné na zngczenie

PN-EN 12697-26| Mieszanki mineralno-asfaltowe - &tigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 26: Sztywneéé

PN-EN 12697-27| Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddistbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 27: Pobieranie prébek

PN-EN 12697-28| PN-EN 12697-28 Mieszanki minerastaltowe - Metody badamieszanek mineralno-

asfaltowych na garo - Cz$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zaweirto
lepiszcza, zawarfgi wody i uziarnienia

PN-EN 12697-29

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mietbadania mieszanek mineralno-asfaltowych n
goraco - Cz$¢ 29: Pomiar probki z zggzczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

12

PN-EN 12697-30

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco - Cz$¢ 30: Przygotowanie probek zggzczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-33

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 33: Przygotowanie probek zggzczanych walcem

PN-EN 12697-34

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gopco Cz$¢ 34: Badanie Marshalla

PN-EN 12697-35

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco - Cz$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-36

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco - Czs$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12697-38

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
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goraco - Cz$¢ 38: Podstawowe wypogenie i kalibracja

PN-EN 12697-39

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 39: Oznaczanie zawakim lepiszcza rozpuszczalnego metagalania

PN-EN 12697-40

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco - Czs¢ 40: Wodoprzepuszczalfo"in-situ”

PN-EN 12697-41

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco - Cz$¢ 41: Odpornéé na plyny przeciwgotoledziowe

PN-EN 12697-43

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco - Czs¢ 43: Odpornéé na paliwo

PN-EN 13108-1

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyarsg - Cz$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyarada - Czs¢ 20: Badania typu

PN-EN 13108-21

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyaraa - Czs¢ 21: Zakladowa Kontrola Jakai

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznycbwigrzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

PN-EN-13179 Badanie kruszywa wypetniaczy stosowhma mieszanek asfaltowych. Badanie metad
pierscienia delta i kuli.

PN-EN 932-3 Badania podstawowych yadavosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonegp
opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych veiwosci kruszyw -Czesé 5: Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metqda
przesiewania.

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za poanoc
wskaznika ptaskdci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw -Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztaftu ziaren -
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witawosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawsaia
ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekenia lub famania kruszyw
grubych.

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych §eiavosci kruszyw -Czes¢ 6: Ocena wisciwosci powierzchni
- Wskanik przeptywu kruszywa.

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw - Ocena zawa#ci drobnych castek -
Badania bikitem metylenowym.

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw - Czes$¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych
czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wistieniu powietrza).

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw - Oznaczanie odporud na
scierania (mikro-Deval).

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw - Metody oznaczania
odporndci na rozdrabianie.

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw - Oznaczanieggtcsci
nasypowej i jamistei.

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wdawvosci kruszyw- Czgs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zgzczonegavypetniacza.

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw - Czes¢ 5: Oznaczanig
zawartd@ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw - Cz$¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziaren i nasikliwosci.

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw - Czé¢ 7:
Oznaczanie gstasci wypetniacza - Metoda piknometryczna.

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw - Czs¢ 8:
Oznaczanie polerowaldc kamienia.

PN-EN 1097-9 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw - Oznaczanie odpofu na
scieranie abrazyjne przez opony z kolcami - Badak@ndynawskie.

PN-EN 1367-1 Badania wiéciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych - G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

67 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



STW | O R B- przebudowa ulicy Optotki

W Zioczewie

<

<

PN-EN 1367-2 Badania wiaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu.

PN-EN 1367-3 Badania wiaciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikd
atmosferycznych - G#¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgotowania.

PN-EN 1367-5 Badanie wiaciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikd
atmosferycznych - G#¢ 5: Oznaczanie odporic na szok termiczny.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw - Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw - Cz§¢ 4: Oznaczanie podatém

wypetiaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody.

PN-EN 13055-2

Kruszywa lekkie - Cgs¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych, niezanych
i zwiazanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrviale

PN-EN 13179-1

Badania kruszyw wypeiagych stosowanych do mieszanek bitumicznyches€z:
Badanie metaglPiescienia i Kuli.

PN-EN 13179-2

Badania kruszyw wypetniggych stosowanych do mieszanek bitumicznyches€2:
Liczba bitumiczna.

PN-ISO 565

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforosvahlacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek.

2. Inne dokumenty

»~Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltoWé& rekomendowane przez Ministra Infrastruktury.
~Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2008” rekomemdoe przez Ministra Infrastruktury .
~Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 20@Komendowane przez Ministra Infrastruktury.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.23aNawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dog i ulic
oraz placéw i chodnikéw
CPV: 45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznejywsymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgganych
z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukpavprzebudow drég gminnych — odcinkéw ulic
osiedlowych w m. Ztoczew.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokutirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

-na zjazdach, kostka 8 cm kolorowa, (podsypka ceéomempiaskowa, wypetnienie spoin piaskiem).

-na chodniku, kostka 6 cm szara, (podsypka cemeantmaskowa, wypetnienie spoin piaskiem).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany eletmbudowlany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgn@u sk ksztattem, ktoéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2.Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdng od chodnika, charakteryzgy sk
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i déaionie wigcksz niz 1,0 m.

1.4.3Sciek - umocnione zagpbienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4.0brzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odgb pomkidzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - og¢stdziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufiwienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oldtenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostate okikenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgdpkt 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
Nalezy zastosowéakostke betonow 0 grubdci 6 i 8 cm.

2.3. Materialy na podsyple i do wypeienia spoin
2.3. Materialy na podsygk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypk cementowo-piaskosvpod nawierzchri
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniaicego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113, cementu powszechnegoytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-88/B-32250,
b) do wypelniania spoin
— piasek naturalny spenigly wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,0722) mm wg PN-B-11112 ,
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Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bBezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przigezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riadéeni kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08 .

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej tr@odbywé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agzen uktadapcych (ukladarek), sktadagych s¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gicego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsecaeich utgenia;
urzadzenie to, po skazonym ukfadaniu kostek, raoa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nima stosowaspecjalne narglzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targr

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain

elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powm@dpowiadd wymaganiom wiéciwych ST.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe] i zapnalezy stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycpce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejopkt 4.

4.2 . Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magbyé przewaone na paletach - dowolnyndrodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamdu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewdtrzzakladowego kostek naodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokona zaladunku palet. Do zaladunku palet #@dki transportu mma
wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny bgpinane tamami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgjmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palealeca si ukliad& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubaici i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsitzood 1200 kg do 1700 kg. Rolane jest, aby palety z
kostkami byly wysylane do odbiorc§rodkiem transportu samochodowego wyposym w dwig do za- i
roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00@MQ/ymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Podtae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektovy.

Nalezy sprawdzé czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych; zaleca siaby rzdne terenu przed profilowaniem byly co najmniejamSwyzsze nk projektowane
rzedne podiga. W przypadku zamenia poziomu w podiu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchrd podiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irryniera, dowie¢ dodatkowy grunt o
odpowiednich parametrach w §lo koniecznej do uzyskania wymaganyclkdych i zagsci¢c do uzyskania
wartasci wskaznika zagszczenia.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania przez zastosowanie ¢gsagzarek
mechanicznych. Zagzczanie naley prowadzé do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
wg normalnej metody Proctora . Wgkik zag:szczenia oznaczagodnie z BN-77/8931 -12.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.
Jakiekolwiek nieréwngéri powstate przy zagzczaniu powinny by naprawione przez Wykonawav sposob
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zaakceptowany przezdyniera.

Podiae po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kyutrzymane w dobrym stanie.zé# po wykonaniu
profilowania nasipi przerwa w robotach nalg zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem
w sposob zaakceptowany przezyniera.

W przypadku wysfpienia nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanegoykardo uktadania kolejnej warstwy
nalezy przyshpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu (stan océmignier na podstawie przedionych
bada wilgotnasci gruntu w korycie).

5.3.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dggodna z dokumentacprojektow.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje uknie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej.

Podstawowe czynroi przy wykonywaniu nawierzchni, z wystowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypelnieniem spoin piaskiem, obejmuj

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikow, obrzey),

przygotowanie i roielenie podsypki piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

wypetnienie szczelin piaskiem,

pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

ogkrwnE

5.4.0bramowanie nawierzchni- krawezniki i obrzeza ustawione wg ST D.08.01.01. i D.08.03.01.

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawia przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikoéw lub obrzey.

5.5. Podsypka

Podsypk cementowo-piaskoyv przygotowuje si w betoniarkach, a nagmie roZciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B; = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata s i nie bylo na dtonisladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywalae.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepzag uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozcielona podsypka powinna byyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni gl
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cak grubd¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzéa uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirprang musi by zakaiczone przed rozpogziem whzania
cementu w podsypce.

5.6.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukeych

5.6.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostekzodesenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2a2az deseich uktadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacjprojektova lub ST, a w przypadku braku wystaregajch ustalé Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowamignierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztaltu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni lastinzynier maze polecé Wykonawcy utgenie po 1 rh
wstepnie wybranych kostek, watznie na podsypce piaskowe;.

5.6.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie uzej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni § w ciagu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalezry zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

5.6.3.Utazenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna dowykonana z elementéw o jednakowej grétio Na wigkszym
fragmencie robo6t zalecaesstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne
sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mena wykonywa recznie lub mechanicznie.
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Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikayeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserizorznych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonygvpaizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadkka
mogta przenosi z palety warstw ksztattek na miejsce ich ulenia z wymagan dokladndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie reamiet duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzor, bez delna potowek i dziewgtek, przy czym
kazda warstwa na palecie musidhgiobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkoi przywieraty do
siebie. Ukltadanie mechaniczne zawsze musivigparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj
tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikdw.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania podsypka
zagszcza Si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazétp.)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegdzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetienia przestrzeni przy kragamikach, obrzgach i studzienkach nmioa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewek, majcych wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietyypadwwymiarach, wols przestrzé uzupetnia s kostky
cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaecaakaiczy¢ prowizorycznie
okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypcskpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robétwiamarycznie utgona nawierzchrg na podsypce
piaskowej nalgy rozebré i usura¢ wraz z podsypk

5.6.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadz za pomoe zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostare tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawdzi powierzchni w kierunku jegrodka i jednoczaie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdei powierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame {xknigte) naley wymienié na kostki cate.

5.6.5.Spoiny

Szerokd@¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porilzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z astlrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego poradzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pagiiego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, p
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wefjlie rozgarniaczkami z pidérami
gumowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g06lIne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolnkt 6.

6.2.Badania w czasie robo6t
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptkdaje tablica 1.
Tablica 1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegélnienie Czestotliwos¢ bada Wartadsci dopuszczalne
bada i pomiaréw
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg pkt 5.2.
2 | Sprawdzenie podbudowy Wg ST D.04.05.01
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchn wg ST D-081)1D-08.03.01
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: odchyiki od projektowanej
grubdici, spadkéw i cech grubcici +1 cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu
dokumentacj projektow i
specyfikacy
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Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagj projektova

Sukcesywnie na kdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunjcie od 0s

projektowanej do 2 cm

¢) rzedne wysokéciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy kragdziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia:
+1cm; -2 cm

charakterystycznych
d) réwnas¢ w profilu podiiznym (wg BN-| Jw. Nieréwndci do 8 mm
68/8931-04 fat czterometrow)
e) rownas¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przéwity migdzy tat a

(sprawdzona tatprofilowa z
poziomnie i pomiarze przéwitu
klinem cechowanym oraz przymiarer
liniowym wzglednie metod niwelacji)

n

powierzchni do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchyiki od dokumentacji
metodi niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchyiki od szerokgi
przymiarem liniowym) projektowanej dot5 cm

h) szerokdc¢ i gighokas¢ wypetnienia W 20 punktach Wg pktu 5.6.5
spoin i szczelin (ogHbziny i pomiar charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po wykruszenilidziatki roboczej
diug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia| Kontrola biezaca Wg dokumentac
ich utazenia projektowej lub  decyzj

Inzyniera

6.3. Badania wykonanych rob6t
Zakres bad@i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 2.
Tablica 2. Badania i pomiary po ukaiczeniu budowy nawierzchni

h

Lp. | WyszczegOlnienie bada pomiaréw Sposoéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtiu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednoroded wygladu, prawidtowdci
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, desenia, koloréw kostek, ggan, plam, deformacji, wykrusze
sciekow spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie paémia osi co 25 m i w punkta
w planie charakterystycznych (dopuszczal. Przestiaiwg tab.2,Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowngé Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychngwvg
podtuzna i poprzeczna, spadki metod i dopuszczalnych wast podanych w tab. 2, Ip. od %
poprzeczne i szeroké do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pktu 5.415.6.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowe;.

Jednostki obmiarowe robdt towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukp@modbudowa,
obramowanie itp.)asustalone w odpowiednich ST.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢¥magania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podtma i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

Odbiér tych rob6t powinien kfyzgodny z wymaganiami pkt 8.2 D-00.00.00,Wymagamgalne”oraz ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ni nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podiam,

— dostarczenie kostki na budew

— zakup i dostarczenie na budppozostatych potrzebnych materiatow,

— dostarczenie spetu na budowy,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin w nawierzchni,

— pieleghacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 mnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenuobét towarzysych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére sjete w innych pozycjach kosztorysowych, i ktérych rzek jest
okreslony przez odpowiednie ST.

9.3.Spos6b rozliczenia robot tymezasowych i pracw@rzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezlydne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodid dotyczce cementu
powszechnegozytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych

4, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurene do nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

CPV: 45233290-8
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSilwymagania dotycce wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w zaziku z przebudowdrég gminnych — odcinkéw ulic osiedlowych w m. Zew.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i realk
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego tj. znakdw ostrzegsgeh, zakazu, nakazu, informacyjnych oraz stupkow
do znakdw (wielké¢ znakow — mate) wraz z stupkaméi@dnicy 50 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - skfada silica, tarczy z uchwytem mor@avym oraz z konstrukcji
wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - pfaska powierzchnia z wazityna krawedzia, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone
jest lico znaku. Tarcza me by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowooalduminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powtokamrauiymi zapewniagcymi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego
znaku.

1.4.3. Lico znaku - przedniag# znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowedz z naniesian
trescia, wykonarn technilky druku sitowego, wyklejan z transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montoowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpiegzqzed korozj, stuwzacy do
zamocowania w sposob raegny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - zéta rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratdee wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantagy przenoszenie ohgien zmiennych i stalych dziakgych na konstrukeji
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.6. Znak nowy - znakzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miescy od
daty produkcji.

1.4.7. Znak sytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drddbemagazynowany przez okres iiay
niz 3 miesace od daty produkc;ji.

1.4.8. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bg3 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid™1.5.

2.MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien postadia swojego wyrobu aprolatechniczm, certyfikat zgodnéci
nadany mu przez uprawnigiednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawianprzez siebie deklarag]
zgodndci, zgodnie z rozposdzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske stosowane na lica znakéw
drogowych powinny posiadaaprobat techniczm wydary przez uprawniof jednostlk oraz deklaracje
zgodndci wystawion, przez producenta. Stupki, blachy i inne elememtystrukcyjne powinny miedeklaracje
zgodndci z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozpowrzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwypraz urzdzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego i
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warunkéw ich umieszczania na drogach, podano gbtaee informacje odnimie wymaga dla znakéw
pionowych.

2.3.Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog by¢ wykonywane jako:
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

— inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.

2.4.Konstrukcje wsporcze

2.4.1.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998,, PN-84/H-74220 lukejrmormy zaakceptowanej

przez Irkyniera — naley zastosowarury osrednicy zewatrznej 50 mm bez szwu.

Powierzchnia zewgirzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,cgni¢¢, zwalcowa i

naderwa. Dopuszczalne asnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,

mieszcace st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkagarh:

— doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezatithytkq + 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtégodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkke
cigcie i z dopuszczaipodchytka dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mm na 1 m dtugaoi

rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych geae-84023.07 [5], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania waxkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z

Zamawiagjcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach noggth.

2.4.2. Powtoki metalizacyjne cynkowe

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjachostgth, powinna ona spetdiavymagania PN EN SO

1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grébpowtoki cynkowej powinna wyno&i60 um.

Powierzchnia powtoki powinna byciagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa

widocznych wad jak rysy,giniccia, pzcherze lub odstawanie powtoki od pazHo

2.4.3.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsjttwksporca

Producent lub dostawca 4dej konstrukcji wsporczej, tak elementéw shacych do zamocowania znakow

obowizany jest do wydania gwarancji na okres tréeit@anaku uzgodniony z odbiagcPrzedmiotem gwaranciji

sa wihasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéwcojacych oraz trwaléé zabezpieczenia

przeciwkorozyjnego.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwald¢ materiatdw na wptywy zevwatrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykiczenia

znaku, musz wykazywa& petn odpornd¢ na oddziatywanie swiatta, zmian temperatury, wpltywy

atmosferyczne i wygpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczve tym korozg

elektrochemiczg) - przez caly czas trwadoi znaku, okrélony przez wytware lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie oldgt, uzgodnion z odbiora, trwatas¢ znaku

oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azekidostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniaclhsows@niu znaku,

¢) instrukcg utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna biyco najmniej réwna trwakei zastosowanej folii.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z :

- blachy ocynkowanej ogniowo o grulmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V),

Grubai¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie ma@ by mniejsza ni 28 um

(200 g Zn/m).

Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1.Wymagania dla znakoéw i tarcz znakéw drogaych

. Klasa wg

Parametr Jednostkag Wymaganie PN-EN 12899-1: 2005 [16]
Wytrzymatdsé na obcazenie sih | KN m* > 0,60 WL2
naporu wiatru
Wytrzymatg¢ na  obcizenie| kN >0,50 PL2
skupione
Chwilowe odksztatcenie mm/m <25 TDB4
zginapce
Chwilowe odksztaicenie séine | stopier Cm | < 0,02 TDT1

<0,11 TDT3

<0,57 TDT5

<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m 120 % odksztalcenia chwilowego| -

stopieh [m

Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kreohi | E2

ttoczona, zaginana, prasowgna

lub  zabezpieczona  profilem

krawgdziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie z@mo by |P3

przewiercone zadnego powodu

* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na jednej podporze, kas
TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kl3$T6 dla tablic na konstrukcjach wyggnhikowych

Przyjeto zgodnie z tablic 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2hwilowe odksztatcenie
zginapce, zaréwno znak, jak i sartarcz znaku nie mge by¢ wieksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetiditakze nastpujace wymagania:

- krawgdzie tarczy znaku powinny byusztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdngie o
promieniu gecia nie wekszym nz 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna bgwna — bez wegic, pofatdowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwidé wynosi 1 mm/m,

— podwdjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profil@mezowe powinny usztywmi
tarcz; znaku w taki sposob, aby wymagania podane waghlibyty spetnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montar do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztatcenie trwate do 20
% odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie¢cknie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnyonigkami
chemicznymi oraz powiek lakierniczz o grubgci min. 60 pm z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub potmatowych w kolorzel RI837; badania naty wykonywa zgodnie z PN-
88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odpimint dziatanie mgly solnej oraz wody.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyaze powierzchni odblaskowej

Nalezy zastosowafolie odblaskow | generacii.

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje: girzez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Folmlblaskowa (odbijaca powrotnie) powinna spetdia
wymagania okrdone w aprobacie technicznej .

Lico znaku powinno by wykonane samoprzylepnej folii odblaskowej o $eiosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych potwierdzonych uzyskanymi aptaba technicznymi.

2.6.2.Wymagania jakeiowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadséwna, gtadka, bez rozwarstuiigoecherzy i odklejé na kravedziach.
Na powierzchni mog wystpowa: w obrbie jednego poldrednio nie wecej niz 0,7 bkdéw na powierzchni
(kurz, rcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Spos6b paiczenia folii z powierzchnitarczy znaku powinien uniemowiaé jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére magmpwst& przy nanoszeniu
farby na odblaskowpowierzchng znaku, nie byly wiksze ni podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnychyolne od smug i cieni.
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Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejostie znaku powinna ldyréwna, gtadka bez smug i
zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 .Tolerancje wymiarowe znakow drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grébbblach

Sprawdzenidruba mikrometrycza:

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grébbpowlok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubéei 60 um wynosi+15 nm. Sprawdzenie

wg PN-EN 1SO 2808:2000.

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskiopowierzchni

Odchylenia od poziomu nie magwynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyptkowo do 0,5 %. Sprawdzenie

szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:;

— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4modane w opisach szczegétowychazahika nr 1 [25]
nalezy powiekszy¢ 0 10 mm i wykonaw tolerancji wymiarowej: 5 mm,

— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnilr? podane w opisach szczegétowychazahika nr 1
[25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E najepowigkszy¢ o 15 mm i wykoné& w tolerancji
wymiarowej £ 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deunkisitowym wynosg + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagtklejania wynosz + 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwdédka i symbol) musrc rowne z doktadniwia w kazdym kierunku do 1,0
mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentdéw powierzchni znaku o wymiarach 4 em nie mae wystpowat

wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcperzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym

kierunku. Niedopuszczalne jest wysbwanie jakichkolwiek zarysouigpowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadtam z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4lom dopuszcza

sie do 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej

dopuszcza gido 3 zarysowa o szerokéci nie wiekszej ni 0,8 mm i catkowitej dtugéei nie wiekszej niz 10

cm. Na catkowitej diugiei znaku dopuszczaeshie wiecej niz 5 rys szerokei nie wiekszej nz 0,8 mm i

dtugdsci przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatctsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza wniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie

przekraczajcej 6 mnf kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego lskedniego, oraz

o powierzchni nie przekraczaiej 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentéw

powierzchni znaku diego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcatresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztatcenia znak

musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystvanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstwfolii do

powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowangttienie takich rys jest dopuszczalne pod waremki

ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgowielkosci okreslonych ponkej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwiej dwéch lokalnych ognisk korozji o

wymiarach nie przekraczajych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o

wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakawdjdujpcych se w okresie wymaganej gwarancji

zadna korozja tarczy znaku nie seowystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymatopofaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy

promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 . Obowizujacy system oceny zgodfm

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ustistawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldoych

wyréb, ktéry posiada aprokatechnicza maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywani

robét budowlanych w zakresie odpowiaggim jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, jeli

producent dokonat oceny zgodunp wydat krajows deklaract zgodndci z aprobat techniczi i oznakowat

wyréb budowlany zgodnie z oboygiujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierprt@04 r. oceny zgodsoi wyrobu

z aprobat technicza dokonuje producent, stogajsystem 1.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,

— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr

— $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,

— przewanych zbiornikéw na wog

— sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycpce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég
Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéciak aby nie ulegaly przemieszczaniu i
w sposéb nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST D-Q0@Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, wysoké& zamocowania znaku na
konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i

odbioru rob6t istniata midiwos$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dggodne z dokumentacprojektows.

Miejsce wykonywania prac nalg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikow i kianyich pojazdami na

drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukcj wsporczych znakow

Sposo6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogovpewinien by dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgrz Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentacprojektova lub
wskazaniami layniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zakpeniu mana byto przystpi¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwyc

5.3.1. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych (stépl dla zamocowania znakéw, wykonywane z betonu
,na mokro” naley wykona zgodnie z PN-S-02205:1998.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wtej niz = 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieegej niz £ 2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni, nie wgcej niz + 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegtéci umieszczenia znaku zgodnie z sgahikiem nr 1 do rozposzizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zxgotowych warunkoéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach.
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5.5. Konstrukcje wsporcze —nalgy zastosowa rury stalowe bez szwu érednicy 50mm.

5.5.1. Barwa konstrukcji wsporczej — stupkow

Stupki do znakéw drogowych pionowych muasaiet barwe szag neutralm z tym, ze dopuszcza sibarwe
natural, pokry¢ cynkowanych. Zabrania esistosowania pokky stupkéw o jaskrawej barwie - z vagkiem
przypadkow, gdy jest to wymagane eoinymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoitiwiajacy jej przesuricie lub
obrat.

Materiat i spos6b wykonania pmienia tarczy znaku z konstrukojvsporca musi umdaliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nargzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cddges uytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czeste przypadki dewastacji znakdéw, zaleca siosowanie
elementéw zicznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigej ich rozhczenie przez osoby
niepowotane.

Nie dopuszcza ei zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposymagaicy bezpdéredniego
przeprowadzeni&rub mocujcych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi ndi@aklejora na rewersie naklegkzawierajca nastpujace informacje:
a) numeridat normy tj. PN-EN 12899-1:2005,
b) klasy istotnych wiéciwosci wyrobu,
c) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfiag producenta lub dostagvgesli nie jest
producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f)  numer aprobaty technicznej IBDIM,
g) numer certyfikatu zgodrsoi i numer jednostki certyfikapej.

Oznakowania powinny liywykonane w sposob trwaly i wymy, czytelny z normalnej odledic
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie dyVicksza ni 30 cnf . Czytelnd¢ i trwatosé cechy na tylnej
stronie tarczy znaku nie powinnadpyizsza od wymaganej trwaia znaku. Naklejk nalezy wykona z folii
nieodblaskowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.

6.2. Badania materialtéw do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowad#badania materiatdbw do wykonania fundamentéw betgeb ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowymad,wniosek Wykonawcy, fiynier maze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materialtéw w czasie wykonywaniatob

Wszystkie materialy dostarczone na buggyowinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego

wymiarow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dstarczonych przez
producentow

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw bada

1 Sprawdzenie |od 5 do 10 badaz |Powierzchng zbadé
powierzchni wybranych losowo | nieuzbrojonym okiem. Do ew.

elementéw w sprawdzenia gbokasci wad wy¢ | Wyniki bada powinny by
kazdej dostarczonejdostpnych narzdzi (np. liniatdbw | zgodne z wymaganiami
partii wyrobow Z czujnikiem, suwmiarek, punktu 2
liczacej do 1000 | mikrometréw itp.
2 Sprawdzenie | elementéw Przeprowadzi  uniwersalnym
wymiarow przyrzadami pomiarowymi luk

sprawdzianami (np. liniatami
przymiarami itp.)
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W przypadkach budzych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatiggodanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagjrojektows (lokalizacja, wymiary znakow,
wysokasi¢ zamocowania znakow),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdmunktem 2 i 5,

- prawidlowas¢ wykonania wykopOow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

— poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkfe®,

— poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 5.5,

— zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikag)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka), dlakéma drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji
wsporczych (stupkéw).

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany ligstasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i bada jakosciowych okrdlonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego mglevykona przeghd znakéw i wybram grupz podd& badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przedu i bada mogy by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciagu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w ST.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@izego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow,

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.
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10. NORMY | przepisy zwigzane

10.1.

1.

2.
3.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

10.2

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

Normy

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanieasdpici powtoki lakierowanej na dziatanie
wody oraz oznaczanie nakliwosci

PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwuagoione i walcowane na zimno ogoélnego
zastosowania

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczamdporndci powtoki na dziatanie mgty
solnej

PN-89/H-84023.07 Stal okienego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - #eaknia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowgelbetowe i spmzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 40-5:2004 Stupyswietleniowe. Czs¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton &2Z 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminiunBlachy, tamy i ptyty - Tolerancje ksztaftu i
wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno

PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszome stal metogl zanurzeniow (cynkowanie

jednostkowe) — Wymaganie i badanie

PN-EN 10240:2001 Wewtnzne i/lub zewatrzne powtoki ochronne rur z stalowych. Wymagania
dotyczice powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe wrnd@yvniach
zautomatyzowanych

PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczéo powlekane

A1:2004/A1:2005(V) ogniowo w sposob agly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10327:2005(V) Fany i blachy ze stali niskogglowych powlekane ogniowo w sposohgty
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki technicdnstawy

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiet#t®vo konstrukcji wsporczych dla wdzen drogowych.
Wymagania i metody bada

PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki droge@®@es¢ 1: Znaki state

prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢$€5 Badanie wgpne typu

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniaregzobudowy (Kod IP)

PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywaietleniowe. Wymagania ogoélne i badania

PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawywaietleniowe - Wymagania szczegotowe - Oprawéwietleniowe

drogowe
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwint@va
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaceagubdci powtoki
PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowaneguaaco
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zéervymagania i badania

Przepisy zwizane

Zalaczniki nr 1 i 4 do rozpormlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw ignsydw drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaO20r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazicakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface eeldor visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurat{®owierzchniowy wspoétczynnik odblasku
definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

State odblaskowe znaki drogowe i agizenia bezpiecastwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.01.01. Ustawienie krawznikéw betonowych
CPV: 45233222-1
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywmagania dotyere wykonania i odbioru roboét
zwiagzanych z wbudowaniem krawanika betonowego w zwiku z przebudowdrég gminnych — odcinkéw ulic
osiedlowych w m. Ztoczew.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokutirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyszykonania i odbioru robét przy ustawianiu krgwwika
betonowego, wibroprasowanego na tawie betonowejsyjuce cementowo-piaskowej o wymiarach 15 x 30 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdajch sé
na tym samym poziomie lub nazrych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyesstej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pceniu z innymi krawznikami,

c) jako oddzielenie pomiizy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okr&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaoigblne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyerce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélp&t 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, pamdav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektova

Materiaty do wykonania robét powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowejTi S
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikow na tawach stosowaneda nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,

— piasek na podsygk do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

— Wodk,

— materialy do wykonania tawy.

2.2.3.Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kegnikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik maze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r&enych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgypngz w warstwiecieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxghnia widoczna powinna ndieminimalm
grubas¢ 4 mm),

— skasne krawdzie kraweznika powyej 2 mm powinny by okrelone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
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kraweznik maze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgédnia sé przy okrélaniu

wymiaréw nominalnych krawznika); zalecana diugé prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem
wynosi 1000 mm,

ryglowanie,

krawezniki tukowe mog, by¢ wykonane jako wypukie lub wigte.

2 2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikéw
Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposob przedstawiony
w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stos@varnwarunkach
kontaktu z sal odladzajca w warunkach mrozu

powierzchnia krawznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
ptaszczyzny czotowe kraumikéw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatedgjuktadanie lub

Lp. Cecha | Zalcznik | Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od- C Dlugas¢: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z doktadnieia do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,< 5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C

ptaskdci i prostoliniowdci, dla
diugcici pomiarowe;j

300 mm +1,5mm
400 mm 2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm 4,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy
rozmraanie z udziatem sol| czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
odladzajcych
2.2 | Wytrzymatd¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatéci ustalona wytrz. wytrzymatas¢, MPa wynik, MPa
w dokumentacji projektowej lulp 1 3,5 >28
przez Irkyniera) 2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 4,8
2.3 | Trwald¢ ze wzgtdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymalac)
wytrzymatasc jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné& nascieranie GiH Odporné przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornéci ustalona w Klasa szerokiej Bdhmego,
dokumentacji projektowej lub odpor- | $ciernej, wg zat.| wg zal. H normy — badanie
przez Irkyniera) NosCi G normy — alternatywne
badanie
podstawowe
1 Nie okréla si Nie okréla si
3 <23 mm < 20000 mn¥5000 mrd
4 <20 mm < 18000 mrY5000 mrd
2.5 | Odporné na palizg/ I a)jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana
poslizgnigcie i/lub polerowana — zadawadgia odpornéc,
b)jesli wyj atkowo wymaga si podania wart&ci odporndci
na pdlizg/paslizgnigcie — naley zadekla-rowé
minimalr jej wartgs¢ pomierzorl wg zat. | normy
(wahadtowym przyrgdem do badania tarcia),
c)trwatos¢ odporndci na pdlizg/poslizgniecie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-
walajaca przez caty okreszytkowania, pod warunkiem
wlasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie
zostalo odstorte kruszywo podlegage intensyw-nemu
polerowaniu.
3 | Aspekty wizualne
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3.1 | Wyghd J apowierzchnia krawznika nie powinna mierys i
odpryskéw,

b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nieassuwazane za istotne

3.2 Tekstura J &rawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze —
producent powinien okgé¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna kiyporéwnana z probkami

odbiore,

c)réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wégiwosci Surowcow i
warunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
b)zabarwienie powinno kyporéwnane z prébkami

odbiore,
c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcéw lub

2.2.3.3. Sktadowanie krasnikéw
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalkey ukltada z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianyclvymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolk 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szeroki kraweznika.
2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw
Nalezy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskopi do zapraw

— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spefo@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-

11113 cementu 32,5 speilnieggo wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdajgej
wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prziezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi miadéeni kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.
2.2.5. Materiaty na tawy
Do wykonania taw betonowych pod krewmik nalezy stosowa beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1,

a tymczasowo B15 wg PN-88/B-06250,
2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i sprhirlaaveznikéw.
Nalezy stosowé masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypetniadzyodpowiednich polimeréw
termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posgame bardzo dolarzdolngé wypetniania szczelin, nigk
sptywnas¢ w temperaturze +6C, bardzo dolr przyczepné do scianek, a take dobg rozciagliwosé w niskich
temperaturach. Masy zalewowe ,ha g’ 3 wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu ggon,
ktdry jest osigany w temperaturze od 150 do 180
Masa zalewowa powinna posi@dgprobat techniczia wydar przez uprawniomjednostk.
Masa zalewowa powinna odpowig&daymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych, powinna taechy zgodne z parsizymi wskazaniami:

1) zdolng¢ wypetniania szczelin (na catej wysako b. dobra

2) temperatura ngknienia PiK > 85C

3) sedymentacja w temperaturze wypetniania < 1% wag
4) splywnd¢ w temperaturze 6C po 5 godzinach <5mm

5) odporné¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost

temperatury ngknienia PiK) <1cc

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze’C@& godz. < 1% wag.

7) odporné¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badania 3 spgréd badanych
probek uformowanych w kule, @hionych do temperatury - 4 kul nie powinny
20°C i opuszczonych z wysoka 250 cm wykazywd sladow
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uszkodzé
8) penetracja (stiiem) w temperaturze +26 < 130j.Pen.
9) wydtuzenie wzgédne w temperaturze -20 > 15%

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejopkt 4.

4.2, Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen

w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu,

a gérna warstwa nie powinna wystawpoza $ciany srodka transportowego wiej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materisfaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00@MQ/Mymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powiniendggodny z dokumentagprojektova i ST.
Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmayj

roboty przygotowawcze,

wykonanie fawy,

ustawienie krawznikow,

wypetnienie spoin,

roboty wykaiczeniowe.

agrwNRE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:
— ustalt lokalizacy, robot,

— ustal¢ dane nieztdne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaléanych wysokiziowych,

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowicego koryto pod tag/ powinny odpowiadawymiarom tawy w planie

z uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.4.2 tawa betonowa
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tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezfr@dnio

w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw najlevykonywa zgodnie

z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym rglestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag, zalewowa.

5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.5.1.Zasady ustawiania kraygnikow

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej, a w przypadku braku takich usfalpowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzghu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub ztiszone do 16
cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dopo ustawieniu kraeznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikow bez taw (krawzniki 15x30 cm uktadane na ptask jako obramowarsedpw)
Ustawianie krawznikéw bez faw powinno bywykonywane na podsypce z piasku o gégbavarstwy od 3 do 5
cm po zagszczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej z oporem (kr@miki 15x30 cm)

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykotaalezy na podsypce cementowo-piaskowej o géab8
do 5 cm po zagszczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny kravgznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2 .

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalezry oczyéci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczg mas, zalewows nad szczelipdylatacyjm, tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Do robét wykaiczeniowych nale prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do istoyeh
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementow czasowo ustyth,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolmt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigihyy

— ew. wykong& witasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robétedéne w
pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikéw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez

pomiar i ocen uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu zgodnie z wymaganiami

tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostalych materiatow stosowanych przgwiashiu krawgznikow betonowych powinny obejmowa

wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodné profilu podiwnego gérnej powierzchni faw z dokumentagjojektovs.

Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniwelet.

Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m fawy,

87 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



STW | O R B- przebudowa ulicy Optotki

W Zioczewie

b) wymiary taw.

Wymiary faw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy.

Tolerancje wymiarow wynosz

- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokexi projektowanej,

c) rownc¢ gornej powierzchni faw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, nazde 100 m fawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomigdzy gorra powierzchm tawy i przytlazom tata nie mae przekraczal cm,

d) zagszczenie faw z kruszyw.

Zagzszczenie taw badagsiw dwdch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa $ladu uradzenia zagszczajcego.

tawy z ttucznia, badane prohwyjecia poszczegoélnych ziarn tlucznia, nie powinny palaivna wygcie
ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowamdg@erunku nie mge przekraczé + 2 cm na kade 100
m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikdw

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragenikbéw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100
m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym praeit pomigdzy gormy powierzchmi krawgznika i
przytozons fata nie mae przekracza 1 cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00A0gmagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika i nt wykonanych taw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢@magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liayniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy

-wykonanie tawy,

-wykonanie podsypki.

Odbidr tych robo6t powinien lByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 ,Wyargg ogdlne” oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawanika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
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— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikdw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wegdiwymaga dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie spragu.

W Zioczewie

9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezlydne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 197-1:2002
2 PN-EN 206-1:2003
3 PN-EN 1340:2004 i

9
10

PN-EN 1340:2004/AC
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-88/B-32250
BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty
Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnhego, Warszawa 1987

11.

Cement. €z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodweodotyczice cementu
powszechnegozytku

Beton. €& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni@
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

Beton zwykly

Roboty betonowedlbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa ratie do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo taedo nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa rabhe do nawierzchni drogowych.
Piasek

Materiaty budowlane. Woda do betongdapraw

Cement. Transport i przechowywanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.03.01. Obrzea betonowe
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ustawieniem obezebetonowego w zwzku z przebudowdrog gminnych — odcinkéw ulic
osiedlowych w m. Ztoczew.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokarkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad wykonania i odbioru robét azwanych
z ustawieniem obrzg betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeiem spoin piaskiem.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z obowkzujacymi normami.

Obrzeza betonowe & to betonowe elementy prefabrykowane oddziekjchodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

Og6lne wymagania dotygee robot.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs,
ST i poleceniami laynierami.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdéw podano w ST D.00.00.00. ,Wymaganialrogj'.

2.2. Materialami stosowanymi przy ustawianiu obrzea, wedtug zasad niniejszej STas
2.2.1.0brzee o wymiarach: 6 cm grubé 20 cm wysokex.
2.2.2.Materiaty na podsypk do wypetniania spoin:

piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Roboty lzda wykonywane g¢cznie przy pomocy nagdzi brukarskich.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycrce transportu.

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00. ,Wymaganidre.
-obrzeza betonowe mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu. Naly je ustawié
rownomiernie na cafej powierzchni tadunkowej, obelebie i zabezpiecZy przed maliwoscia
przesuwania i uszkodzenia ich podczas transportu.
- piasek na podsygkpiaskows pod obrzea betonowe transportowany aeoby dowolnymi srodkami
transportu (wskazane samowyladowémedki transportu) zaakceptowane przezylera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot
Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST D.0@00,Wymagania ogdlne” .

5.2. Wykonawcaprzedstawi laynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam robét uwzghniajacy
wszystkie warunki w jakichdalzie ukladane obrze betonowe.
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5.3. Zakres wykonywanych rob6t.

5.3.1.Wytyczenie linii obrzea przez shibe geodezyjn. Wykonawca dla wiasnych potrzeb seowyznaczy i
zastabilizowa dodatkowe punkty sytuacyjno-wysakiowe niezlgdne do wykonania robét.

5.3.2. Zakup i transport materiatow przewidziangohwykonania rob6t w p.2 niniejszej ST. Miejsca yskania
materiatow muszuzyska& akceptagj Inzyniera.

5.3.3.0znakowanie prowadzonych robét pgleykona zgodnie z Projektem organizacji ruchu
5.3.4.Wykonanie koryta gruntowego (wykopu), podsypaskowej oraz na wjazdach tawy betonowej.
5.3.5.Wbudowanie prefabrykowanych obtge na podsypce piaskowej z wypetnieniem szczebmipdzy
obrzezami piaskiem. Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na petp glebokas¢ i wysokad¢ obrzeza. Obrzea po ustawieniu i regulacji powinny dybsypane
mieszank cementowo-piaskosy starannie ubit

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogalne"
Ustawienie i wykonanie - sprawdzenie przez poméodgzyjny i ogidziny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotycgce obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymaganiagolne”.
Jednostk obmiaru jest 1m. Do platdoi przyjmuje st ilos¢ metréw obrzea betonowego, ustawionego
i odebranego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét podano w ST D.00.@D. "Wymagania ogolne".
Odbioru naley dokona& sprawdzajc przytoczone pkt. 6 kryteria oceny. Czyséoodbioru winna b§
udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodniesadami przyjtymi w ST D.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lIne warunki ptatndgci okreslone zostaty w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- dostarczenie ohtaena budow
- zakup i dostarczenie na budgpozostatych potrzebnych materiatow,
- wyznaczenie liniowe i wysokeiowe ustawienia obrzg,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie koryta (rowkéw)
- wykonanie i zagszczenie podsypki piaskowej
- ustawienie i regulacja obrzg wypetnienie spoin piaskiem,
- obsypanigcian obrzey.
Ptaci st za metry wbudowanego i odebranego, zgodnie z pkb&ea.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 197-1:2002 Cement. €2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementu
powszechnegozytku
2 PN-EN 206-1:2003 Beton. € 1: Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodrig

3 PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

4 PN-88/B-06250 Beton zwykly

5 PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

6 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa raitie do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka

7 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo taeéo nawierzchni drogowych

8 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa r@he do nawierzchni drogowych.
Piasek
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9 PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betongdapraw
10 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoflementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza chodnikowe
10.2. Inne dokumenty
12. Katalog szczegoétéow drogowych ulic, placéw ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnhego, Warszawa 1987
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