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Pabianice, dn. 03.10.2011r 
 
 
 

WIADCZENIE 
 
 
 

 Wype niaj c wymóg art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity  

Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z dnia 12 listopada 2010r) o wiadczam, e opracowanie pn.: Projekt 

budowlany zmiany sposobu u ytkowania budynku pa acu na potrzeby Urz du Miejskiego 

w Z oczewie dzia ka nr ewid. 274/3 – instalacja wod – kan. sporz dzone zosta o zgodnie z 

obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2.  OPIS TECHNICZNY. 
 

2.1.  Dane ogólne. 
2.1.1. Przedmiot opracowania. 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dostosowania instalacji 

wodoci gowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb zmiany sposobu u ytkowania budynku 

pa acu na potrzeby Urz du Miejskiego w Z oczewie. 

 

2.1.2. Podstawa opracowania 

 zlecenie inwestora, 

 podk ady architektoniczno – budowlane, 

 normy i wytyczne dotycz ce projektowania instalacji wodoci gowej, 

 normy i wytyczne dotycz ce projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej, 

 wizja lokalna, 

 warunki techniczne jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie – 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.) 

 

2.2.  Opis przyj tych rozwi za  instalacji wodoci gowej. 

Informacje ogólne 

Budynek pa acu zapatrywany jest w wod  z wodoci gu miejskiego za po rednictwem 

istniej cego przy cza wykonanego z rur PE 63/50. Przy cze wprowadzone jest do 

pomieszczenia gospodarczego w cz ci parterowej budynku i wyposa one w zestaw 

wodomierzowy. 

Przystosowaniu dla potrzeb urz du miejskiego podlegaj : pomieszczenie gospodarcze na 

parterze oraz pomieszczenie socjalne na pi trze. W pomieszczeniu gospodarczym nale y 

zamontowa  na wysoko ci 45cm nad posadzk  zlew jednokomorowy. Zimn  i ciep  wod  

nale y doprowadzi  z pomieszczenia szatni z istniej cego pojemno ciowego podgrzewacza 

c.w.u. W pomieszczeniu socjalnym nale y zamontowa  zlew jednokomorowy z p yt  oraz 

umywalk . Instalacj  zimnej i ciep ej wody doprowadzi  z pomieszczenia szatni z istniej cego 



 

pojemno ciowego podgrzewacza c.w.u. Z uwagi na brak ciep ej wody w okresach letnich w 

pomieszczeniach w-c na parterze i pi trze proponuje si  zamontowanie na parterze 

elektrycznego pojemno ciowego podgrzewacza c.w.u. o pojemno ci 10dm3. 

Podej cia do nowych przyborów sanitarnych zako czy  zaworami odcinaj cymi kulowymi. 

Po czenie przyborów z instalacj  za po rednictwem elastycznych przewodów w oplocie. 

Przewody prowadzi  w bruzdach ciennych w rurach os onowych typu peszel. 

Przewody izolowane termicznie otulinami z pianki PE na ca ej d ugo ci. 

Przed rozpocz ciem robót nale y bezwzgl dnie zlokalizowa  istniej  instalacj  

wodoci gow . 

 

Przewody 

Instalacj  zimnej i ciep ej wody wykona  z rur PP zgrzewanych. 

W miejscach pod cze  baterii i zaworów czerpalnych przewiduje si  zastosowanie z czek 

metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia czników gwintowanych stosowa  ta  lub 

past  teflonow . Rury wodoci gowe uk adane w cianach nale y montowa  w karbowanych 

rurach os onowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nale y przeprowadzi  prób  

szczelno ci na ci nienie 1,5 razy wi ksze od ci nienia roboczego. 

W miejscach przej  przez ciany i stropy zastosowa  otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie 

przewody rozprowadzaj ce prowadzone w ciankach dzia owych i w bruzdach, nale y 

zaizolowa  kszta tkami z pianki PE. 

UWAGA: 

 alternatywnie dopuszcza si  wykonanie instalacji wodoci gowej z rur stalowych 

ocynkowanych. W przypadku zastosowania rur PP nale y sporz dzi  rysunki 

monta owe uwzgl dniaj ce wyd alno  termiczn  przewodów. 

 

Wykaz materia ów 

- Bateria umywalkowa      - 1 kpl. 

- Bateria zlewozmywakowa     - 2 kpl. 

 

 

 

 



 

 

2.3.  Opis przyj tych rozwi za  instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Informacje ogólne 

 cieki sanitarne z budynku odprowadzane s  istniej cym przy czem z rur PVC 160 do 

miejskiej kanalizacji sanitarnej. 

Przystosowaniu dla potrzeb urz du miejskiego podlegaj : pomieszczenie gospodarcze na 

parterze oraz pomieszczenie socjalne na pi trze. W pomieszczeniu gospodarczym nale y 

zamontowa  na wysoko ci 45cm nad posadzk  zlew jednokomorowy. Projektowan  

kanalizacj  podpod ogow  w czy  do istniej cej w pomieszczeniu szatni. W pomieszczeniu 

socjalnym nale y zamontowa  zlew jednokomorowy z p yt  oraz umywalk . Pod czenie do 

kanalizacji wykona  w pomieszczeniu w-c na parterze za po rednictwem pionu S1 

zako czonego na pi trze zaworem napowietrzaj cym. 

Przewody poziome wewn trz budynku, cz ce podej cia kanalizacyjne z g ównym kana em 

odp ywowym u  pod posadzk  pomieszcze  na g boko ci zabezpieczaj cej je przed 

przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Przed rozpocz ciem robót nale y bezwzgl dnie zlokalizowa  istniej  instalacj  

podpod ogow . 

 

Przewody – materia  

 Pion i podej cia do przyborów sanitarnych nale y wykona  z rur i kszta tek PVC 

kielichowych lub polipropylenowych PP. Pion kanalizacyjny S1 zako czy  zaworem 

napowietrzaj cym. Usytuowanie pionu oraz sposób pod czenia przyborów pokazano na 

rysunku. 

 

Warunki techniczne wykonania i bhp. 

Prace monta owe instalacji wodno – kanalizacyjnej nale y prowadzi  zgodnie z 

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych" cz  II. 

 

Okre lenie wp ywu inwestycji na rodowisko. 

Inwestycja przy zastosowanych rozwi zaniach technicznych i materia owych nie 

dzie mia a niekorzystnego wp ywu na rodowisko oraz ujemnego oddzia ywania na tereny 



 

siednie. 

 

Wykaz pi miennictwa. 

PN-B-01706:1992 „Instalacje wodoci gowe – Wymagania w projektowaniu.” 

PN-EN 1717:2003 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 
instalacjach wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce 
urz dze  zapobiegaj cych zanieczyszczeniu przez przep yw 
zwrotny.” 

PN-B-10720:1998 „Wodoci gi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w 
instalacjach wodoci gowych – Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 

PN-B-02440:1976 „Zabezpieczenie urz dze  ciep ej wody u ytkowej – 
Wymagania”. 

PN-EN 12056-1:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
1: Postanowienia ogólne i wymagania.” 

PN-EN 12056-2:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie uk adu i obliczenia.” 

PN-EN 12056-3:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
3: Przewody deszczowe – Projektowanie uk adu i obliczenia.” 

PN-EN 12056-4:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
4: Pompownie cieków – Projektowanie uk adu i obliczenia.” 

PN-EN 12056-5:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
5: Monta  i badania, instrukcje dzia ania, u ytkowania i 
eksploatacji.” 

PN-EN 12109:2003 „Wewn trzne systemy kanalizacji podci nieniowej.” 

PN-EN 13564-1:2004 „Urz dzenia przeciwzalewowe w budynkach – Cz  1: 
Wymagania.” 

PN-B-01707:1992 „Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu.” 

PN-EN 1057:1996 „Rury miedziane okr e bez szwu do wody i gazu stosowane w 
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.” 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych tom II Instalacje 
sanitarne i przemys owe (instalacje wody zimnej, ciep ej i 
kanalizacyjne)" 

 










