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1 Dane Ogólne 

1.1 Podstawa opracowania dokumentacji 

 
 wizja lokalna na obiekcie istniej¹cym, 
 podkùady budowlane przedmiotowego budynku,  
 uzgodnienie i wytyczne inwestora, 
 obowi¹zuj¹ce normy i przepisy. 

1.2 Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci okablowania 

strukturalnego oraz dedykowanej instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania komputerów             
w budynku Paùacu w Zùoczewie na potrzeby Urzêdu Miejskiego 98-270 Zùoczew, dz. nr ewid. 
274/3. 
Zespóù paùacowy wpisany zostaù do rejestru zabytków: 
- paùac, nr rej. 880 z 28.12.1967 

1.3 Zakres opracowania 

 

Opracowanie obejmuje: 
 projekt wykonawczy instalacji okablowania strukturalnego: 
- projektuje siê sieã komputerow¹ obejmuj¹c¹ 92 x RJ45 punktów logicznych. 
- projektuje siê sieã elektryczn¹ dedykowan¹ dla potrzeb zasilania komputerów obejmuj¹c¹ 
38 gniazd potrójnych typu DATA. 
 
Opracowanie nie obejmuje:  
 instalacji ogólnego zasilania w budynku, 
 instalacji o�wietleniowej, 
 doboru urz¹dzeñ aktywnych.  
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2 Opis techniczny sieci okablowania strukturalnego 

2.1 Stan projektowany 

 
W budynku projektuje siê sieã okablowania strukturalnego skùadaj¹c¹ siê ù¹cznie                   

z 92 Przyù¹czy Logicznych (PL).  
Standardowe Przyù¹cze Logiczne (PL) skùada siê z dwóch (trzech) gniazd RJ-45 sieci 

teleinformatycznej kategorii 6 UTP. 
Okablowanie poziome zbiega siê w Gùównym Punkcie zlokalizowanym w wydzielonym 

pomieszczeniu na parterze. Elementy pasywne okablowania zostaùy umieszczone                          
w zamykanej stoj¹cej szafie o wysoko�ci 42U.  
Szczegóùowe zestawienie punktów sieci komputerowej: 
 

Obiekt Ilo�ã przyù¹czy 1xRJ45 Punkt dystrybucyjny 

Parter 50 GPD 
Piêtro 1 42 GPD 

2.2 Zaùo¿enia i wytyczne projektowe 
 

Ze wzglêdu na charakter budynku, który jest zabytkiem wszystkie prace instalacyjne nale¿y 
wykonaã zgodnie z projektem. W przypadku niejasno�ci lub uwag powiadomiã projektanta. 
W szczególno�ci nale¿y zadbaã o �ciany gdy¿ istnieje mo¿liwo�ã ich uszkodzenia podczas 
prowadzenia prac instalacyjnych. W kilku miejscach (przy przej�ciu pod drzwiami) nale¿y 
uùo¿yã trasy kablowe w rurach osùonowych w bruzdach wykonanych pod kafelkami.  
Kable w przepustach ukùadaã w rurkach osùonowych. 
W zakres prac instalacyjnych nie wchodzi demonta¿ i ponowne uùo¿enie glazury. 
 

 Trasy kablowe 

 Okablowanie ma byã prowadzone z wykorzystaniem kanaùów instalacyjnych                         
w których przewiduje siê prowadzenie przewodów w wydzielonej komorze, listwy                
i kanaùy montowaã do stropu lub �cian za  pomoc¹ koùków rozporowych o �rednicy co 
najmniej 6 mm. Dùugo�ã koùków i ich �rednicê dobraã stosownie do rodzaju podùo¿a 
na jakim montowane bêd¹ korytka, mocowaã przynajmniej w 3 miejscach na 1 metr 
bie¿¹cy, lub w razie konieczno�ci (np. kruche podùo¿e) odpowiednio wiêkszej ilo�ci 
koùków; 

 W kilku miejscach zgodnie z planami piêter okablowanie uùo¿one zostanie                        
w bruzdach wykonanych w posadzce oraz pod cokoùem.  

 Punkty Dystrybucyjne nale¿y wyposa¿yã: 

 w panele rozdzielcze RJ-45 do zakoñczenia poziomego okablowania miedzianego;  

 panele zasilaj¹ce, wentylatory i osprzêt do rozprowadzenia kabli. 
 Okablowanie poziome. 
 dla nowej instalacji przewidziano nieekranowane kable 4-parowe speùniaj¹ce 

wymagania kategorii 6. 
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2.3 Szczegóùowe rozwi¹zania techniczne 

2.3.1 Przebiegi poziome 

  
W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano 
zastosowanie kabli skrêtkowych 4-parowych  UTP kat.6 w wykonaniu nieekranowanym,               
w powùoce zewnêtrznej wykonanej z materiaùów PVC. 
Na rysunkach poszczególnych kondygnacji pokazano lokalizacjê wszystkich PL oraz trasy 
projektowane. 

2.3.2 Gniazda przyù¹czeniowe 
 

W projekcie przewidziano zastosowanie gniazda RJ45 dla wszystkich stanowisk pracy. 
Rozmieszczenie gniazd pokazane jest na planach instalacyjnych. 
Wszystkie zù¹cza RJ45 musz¹ speùniaã wymagania norm ISO/IEC 11801:2002, EN 50173:2002 
oraz ANSI/TIA/EIA 568-B.2  dla kategorii 6. Gniazda maj¹ byã montowane w puszkach 
instalacyjnych natynkowych. Ka¿de gniazdo musi zostaã opisane wedùug oznaczeñ podanych 
na planach.  
Przykùadowa numeracja gniazd: 
Nr punktu dystrybucyjnego - numer panela rozdzielczego - numer portu 

2.3.3 Punkt dystrybucyjny 

 
Gùówny Punkty Dystrybucyjny CPD00 nale¿y wykonaã w postaci szafy 

dystrybucyjnej 19� 42U 600 x 600mm (szer. x gù.). 
Szafa dystrybucyjna powinna zostaã wyposa¿ona w: 

Cokóù o wysoko�ci 100mm 
Póùkê na urz¹dzenia aktywne 
Listwê zasilaj¹c¹ 8x230V 
Panel wentylacyjny z 4 wentylatorami 
Panele porz¹dkuj¹ce 19�/1U 
Panele krosowe miedziane  

Zalecane jest zastosowanie paneli rozdzielczych kat. 6 o wysoko�ci 1U oraz 
pojemno�ci 24 portów RJ45. W tylnej czê�ci panela powinna znajdowaã siê prowadnica 
kablowa, daj¹ca mo¿liwo�ã trwaùego przytwierdzenia skrêtkowych kabli instalacyjnych.  
Panele krosowe powinny mieã mo¿liwo�ã umieszczenia etykiet opisuj¹cych ka¿dy z portów. 
Nale¿y zastosowaã panele krosowe kat. 6 koloru czarnego. £¹cznie z panelem, producent 
musi dostarczyã wszystkie niezbêdne elementy wymagane do monta¿u panela w szafie 
dystrybucyjnej, jego uziemienia, opisu portów RJ45 oraz zabezpieczenia kabli instalacyjnych. 

Wszystkie metalowe czê�ci szaf i stela¿y dystrybucyjnych musz¹ byã uziemione.                 
W celu ochrony przed niepowoùanym dostêpem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz 
pomieszczenia teletechniczne powinny zostaã wyposa¿one w zamki zabezpieczaj¹ce. 
 
Nale¿y dostarczyã kable krosowe zgodnie z zestawieniem materiaùów. 
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2.4 Instalacja telefoniczna 

Przyjêta topologia sieci wynika z wykorzystania dla potrzeb transmisji telefonicznej 
okablowania strukturalnego i jest identyczna z przyjêt¹ topologi¹ sieci komputerowej.  

Zaprojektowana sieã okablowania strukturalnego umo¿liwia w przyszùo�ci przyù¹czenie 
okablowania wieloparowego z istniej¹cych Przeù¹cznic Telefonicznych do poszczególnych 
Punktów Dystrybucyjnych. W tym celu nale¿y poprowadziã kable telekomunikacyjne 
wieloparowe o pojemno�ci 14 lub 21 par (w zale¿no�ci od potrzeb). Ilo�ã par w kablach 
szkieletowych powinna zapewniã 1- lub 2-parow¹ transmisjê gùosu dla ka¿dego gniazda 
przyù¹czeniowego.  

Kabel wieloparowy od gùowicy telefonicznej uùo¿yã w kanale PVC z projektowanymi 
kablami sieci okablowania strukturalnego. Kabel zakoñczyã w szafce typu KRONEBOX                   
w pomieszczeniu serwerowni na ù¹czówkach typu KRONE. Od ù¹czówek wykonaã poù¹czenie 
do centrali telefonicznej. Kable linii wewnêtrznych z centrali telefonicznej doprowadziã do 
paneli rozdzielczych telefonicznych kat. 3 (50xRJ45) zainstalowanych w szafie LAN.  

2.5 Zalecenia i szczegóùowe wymagania instalacyjne 
 

Instalator musi zwróciã szczególn¹ uwagê, by nie naruszyã struktury kabli podczas 
monta¿u. Konstrukcja moduùów RJ45 musi zapewniaã minimalny rozplot ¿yù w parze. Ka¿dy 
moduù musi mieã mo¿liwo�ã rozszycia kabla wedùug schematu T568A i T568B. Zastosowane 
w gniazdach przyù¹czeniowych moduùy RJ45 musz¹ umo¿liwiaã bezproblemowy monta¿                 
w najpopularniejszych oprawach gniazd przyù¹czeniowych zgodnych ze stosowanym                     
w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. 

2.6 Osprzêt elektroinstalacyjny 

 
Do wykonania projektowanej instalacji nale¿y stosowaã osprzêt w standardzie Mosaic 

/Legrand/ na wszystkich kondygnacjach budynku. 
Zastosowany osprzêt elektroinstalacyjny powinien posiadaã wymagane certyfikaty lub 

deklaracje zgodno�ci CE. 
Instalacja wykonana bêdzie w listwach instalacyjnych natynkowo. Okablowanie ma byã 

prowadzone z wykorzystaniem listew instalacyjnych o zró¿nicowanym przekroju. 

2.7 Pomiary parametrów okablowania strukturalnego 

 
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien 

przeprowadziã odpowiednie testy i pomiary po�wiadczaj¹ce, ¿e okablowanie speùnia 
standardy kategorii 6, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne 
wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta 
okablowania. Nale¿y sprawdziã zgodno�ã struktury okablowania z wymaganiami norm w tym 
zakresie. 

Pomiary okablowania poziomego 

Minimalny zakres obowi¹zkowych testów obejmuje pomiary ù¹czy staùych (Permanent 
Link) w odniesieniu do warto�ci granicznych parametrów wg normatywnego zaù¹cznika A 
normy PN-EN 50173-1:2004: 
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 Poprawno�ã i ci¹gùo�ã wykonanych poù¹czeñ 
 Straty odbiciowe RL 
 Tùumienno�ã wtr¹ceniowa 
 Zmniejszenie przesùuchu zbli¿nego NEXT pomiêdzy dwiema parami 
 Sumaryczne zmniejszenie przesùuchu zbli¿nego (PSNEXT) 
 Wspóùczynnik tùumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesùuchu pomiêdzy dwiema 

parami (ACR) 
 Sumaryczny wspóùczynnik tùumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesùuchu 

(PSACR) 
 Zmniejszenie przesùuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dùugo�ci linii 

transmisyjnej (ELFEXT) pomiêdzy dwiema parami 
 Sumaryczne zmniejszenie przesùuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do 

dùugo�ci linii transmisyjnej (PSELFEXT) 
 Rezystancja pêtli staùopr¹dowej 
 Opóênienie propagacji 
 Ró¿nica opóênieñ propagacji. 

2.8 Proponowane typy mierników 

Do wykonania pomiarów nale¿y stosowaã mierniki zalegalizowane, umo¿liwiaj¹ce pomiary 
wszystkich parametrów przewidzianych jako minimalny zakres. Musz¹ to byã mierniki o 
dokùadno�ci min. Level III takie, jak: 

 DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT (Level IV) firmy FlukeNetworks wraz z adapterami 
testowymi Cat.6 Permanent Link i koñcówkami PM06 

 OMNIScanner (2) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Cat.6 
Permanent Link i koñcówkami PM06 

 Lantek 6 lub 7 firmy Ideal Industries 
 DSP 4X00 firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Cat.6 Permanent Link i 

koñcówkami PM06 
 WireScope 350 firmy Agilent Technologies. 
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3 Opis techniczny dedykowanej instalacji elektrycznej 

3.1 Normy i przepisy 

 
Przy projektowaniu uwzglêdniono wymagania aktualnie obowi¹zuj¹cych norm                         

i przepisów a w szczególno�ci dotycz¹cych: 
1.Rozporz¹dzenie  Ministra Spraw Wewnêtrznych z 03 list. 2992 r. w sprawie ochrony 

przeciw po¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92                       
z 10.12.1992 r. oraz Nr 102 z 08.09.1995 r. z póên. Zm. 

2.Rozporz¹dzenie MGPiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 1999 r. Nr 15, 
poz. 140: Dz. U. z 1999 r. Nr 44, poz. 434: Dz. U. z 2000 r. Nr 16,poz. 214). 

3.PN-IEC  60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Obci¹¿alno�ci pr¹dowe dùugotrwaùe przewodów. 

4.PN-IEC  60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeñstwa. Ochrona przed skutkami oddziaùywania cieplnego. 

5.PN-IEC  60364-4-4-4: 200 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeñstwa. Ochrona przeciwpora¿eniowa. 

6.PN-IEC  60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeñstwa. Ochrona przed przepiêciami. Ochrona przed przepiêciami 
atmosferycznymi lub ù¹czeniowymi. 

7.PN-IEC  60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór                
i monta¿ wyposa¿enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

8.PN-9/E-05009/41,42,43,47,54,473,482,701-Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona zapewniaj¹ca bezpieczeñstwo. 

9.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych � tom V-
instalacje elektryczne. 

 
Obowi¹zuj¹ce zarz¹dzenia i przepisy w zakresie projektowania. Odno�nie stosowanych 

materiaùów: 
1.zastosowane w projekcie materiaùy, na podstawie uzyskanych informacji 

producentów tych materiaùów posiadaj¹ aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne 
zgodnie z wymaganiami; Zobowi¹zuje siê Wykonawcê robót o sprawdzenie przed zakupem 
materiaùów posiadania odpowiednich certyfikatów i aprobat technicznych informacji 
producentów tych materiaùów, posiadaj¹ aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne 
zgodnie z wymaganiami: 

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414  z póêniejszymi 
zmianami); 

b) ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr  55 poz. 250                 
i z 1994r. Poz. 96) i Zarz¹dzeniem    Dyrektora Polskiego Centrum Badañ i Certyfikacji z dnia 
20 maja 1994r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegaj¹cych obowi¹zkowi zgùaszania 
do certyfikacji na znak bezpieczeñstwa i oznaczenia tym znakiem (MP Nr 39   poz. 335); 

c) rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz. U.. Nr 107  poz. 697); 
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d) Zobowi¹zuje siê Wykonawcê robót o sprawdzenie przed zakupem materiaùów 
posiadania odpowiednich certyfikatów i aprobat technicznych.  

3.2 Stan istniej¹cy 

 
Budynek paùacu jest wyposa¿ony w przyù¹cze energetyczne, rozdzielni gùówn¹ oraz instalacjê 
elektryczn¹ ogóln¹ i o�wietleniow¹. W budynku paùacu nie ma obecnie instalacji elektrycznej 
dla potrzeb zasilania komputerów. Ze wzglêdu na planowany sposób przeznaczenia budynku 
na potrzeby Urzêdu Gminy konieczna jest budowa sieci elektrycznej do zasilania 
komputerów.   

3.3 Stan projektowany 

 
Budynek  paùacu posiadaù bêdzie sieã okablowania strukturalnego wraz z wydzielon¹ 
instalacj¹ zasilaj¹c¹. Wszystkie stanowiska robocze sieci informatycznej w budynku 
podù¹czone zostan¹ do dedykowanej instalacji zasilaj¹cej.  
Nie przewiduje siê centralnego zasilacza UPS, a jedynie lokalne zasilacze UPS maùej mocy. 
Istniej¹c¹ rozdzielnie gùówn¹ nale¿y rozbudowaã o jedno pole odpùywowe z rozù¹cznikiem 
bezpiecznikowym typu R303-25A dla potrzeb zabezpieczenia linii WLZ zasilaj¹cej 
projektowan¹ rozdzielnie RK.  

3.4 Rozdzielnice komputerowe RK  

 
W ramach projektu projektuje siê dostawê nowej rozdzielnicy komputerowej RK wraz                     
z wyposa¿eniem. 
Rozdzielnia komputerowa (RK) zaprojektowana zostaùa jako obudowa natynkowe typu                 
RN 4x12 /Nedbox/. Rozdzielnia komputerowa wyposa¿ona jest w rozù¹cznik izolacyjny typu 
FR, kontrolki obecno�ci faz, ochronnik przepiêciowy kl. C , oraz obwody odbiorcze które 
zabezpieczaj¹ wyù¹czniki instalacyjne typu S301-B16A, oraz wyù¹czniki rózicowopr¹dowe 
typu RP301 25A/0,03 o charakterystyce [A] prod. Legrand,. 
Poù¹czenia wewn¹trz rozdzielnic miêdzy aparatur¹ a listwami zaciskowymi nale¿y wykonaã 
przewodami typu LgY6.  
Schemat rozdzielnic RK przedstawiaj¹ rysunki T-004. 

3.5 Instalacja elektryczna - okablowanie 

 
Projektowane obwody gniazd wtykowych nale¿y wykonaã przewodem typu YDY¿o 3x2,5 
mm2. Dla ka¿dego z obwodów gniazd zasilaj¹cych w pomieszczeniach na poszczególnych 
piêtrach, zastosowano potrójne gniazdo elektryczne wtynkowe kodowane, nie odwracaj¹ce 
fazy. Zaùo¿ono, ¿e zastosowana technologia umo¿liwia wspólne prowadzenie linii logicznych i 
obwodów instalacji elektrycznej w tych samych dzielonych korytkach. Korytka kablowe i 
listwy wspólne dla obu instalacji, ujête zostaùy tak¿e w czê�ci dotycz¹cej okablowania 
strukturalnego. 
Wszystkie gniazda wtykowe nale¿y ponumerowaã przyporz¹dkowuj¹c im numer rozdzielnicy, 
numer obwodu w konkretnej rozdzielnicy oraz nadaã kolejny numer gniazda w danym 
obwodzie. 
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Na planach pokazano usytuowanie rozdzielnic, trasy instalacji oraz rozmieszczenie gniazd 
wtykowych. 

3.6 Osprzêt elektroinstalacyjny

 
Do wykonania projektowanej instalacji nale¿y stosowaã osprzêt w standardzie Mosaic 
/Legrand/ na wszystkich kondygnacjach budynków. Ka¿dy punkt elektryczno
wyposa¿ony bêdzie w potrójne gniazdo elektryczne z blokadami i z bolcami ochronnymi nie 
odwracaj¹cymi fazy. 
Do rozgaùêzienia przewodów w obwodach nale¿y stosowaã izolowane zù¹czki 
samozaciskowe, które nale¿y umieszczaã w puszkach instalacyjnych oraz kanaùach kablowych 
przeznaczonych do prowadzenia przewodów.
Zastosowany osprzêt elektroinstalacyjny powinien posiadaã certyfikat �B� Biura Badawczego 
ds. Jako�ci lub deklaracje zgodno�ci CE.
Instalacja wykonana bêdzie w listwach instalacyjnych natynkowo.

3.7 Úrodki ochrony od pora¿eñ

 
Jako dodatkow¹ ochronê przed pora¿eniami w projektowanych instalacjach elektrycznych 
nale¿y zastosowaã szybkie wyù¹czenie zasilania, instalacje w ukùadzie sieci TN
wyrównawcze. Do przewodu ochronnego PE przyù¹czyã zaciski ochronne rozdzielnic
skrzynek urz¹dzeñ teleinformatycznych i instalacji specjalnego przeznaczenia oraz styki 
ochronne gniazd wtyczkowych. 
Przed oddaniem instalacji elektrycznych do u¿ytku nale¿y wykonaã pomiary skuteczno�ci 
dziaùania ochrony od pora¿eñ. Protokóù z pomiarów 
Barwa izolacji ¿yù kabli i przewodów powinna byã nastêpuj¹ca:
- przewody fazowe � barwa czarna lub br¹zowa
- przewody neutralne � barwa jasnoniebieska
- przewody ochronne � barwa zielono¿óùta

3.8 Ochrona przeciwprzepiêciowa

 
W celu zabezpieczenia urz¹dzeñ komputerowych przez przepiêciami od strony sieci 
zasilaj¹cej zastosowano ogranicznik przepiêã III stopnia zainstalowany w p
rozdzielnicy. 

3.9 Obliczenia techniczne  

a) Bilans mocy sieci komputerowej 
obliczeniowymi, warto�ciami pr¹dów oraz spadki napiêã
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Osprzêt elektroinstalacyjny 

Do wykonania projektowanej instalacji nale¿y stosowaã osprzêt w standardzie Mosaic 
kondygnacjach budynków. Ka¿dy punkt elektryczno

wyposa¿ony bêdzie w potrójne gniazdo elektryczne z blokadami i z bolcami ochronnymi nie 

Do rozgaùêzienia przewodów w obwodach nale¿y stosowaã izolowane zù¹czki 
które nale¿y umieszczaã w puszkach instalacyjnych oraz kanaùach kablowych 

przeznaczonych do prowadzenia przewodów. 
Zastosowany osprzêt elektroinstalacyjny powinien posiadaã certyfikat �B� Biura Badawczego 
ds. Jako�ci lub deklaracje zgodno�ci CE. 

a wykonana bêdzie w listwach instalacyjnych natynkowo. 

Úrodki ochrony od pora¿eñ 

Jako dodatkow¹ ochronê przed pora¿eniami w projektowanych instalacjach elektrycznych 
nale¿y zastosowaã szybkie wyù¹czenie zasilania, instalacje w ukùadzie sieci TN
wyrównawcze. Do przewodu ochronnego PE przyù¹czyã zaciski ochronne rozdzielnic
skrzynek urz¹dzeñ teleinformatycznych i instalacji specjalnego przeznaczenia oraz styki 
ochronne gniazd wtyczkowych.  
Przed oddaniem instalacji elektrycznych do u¿ytku nale¿y wykonaã pomiary skuteczno�ci 
dziaùania ochrony od pora¿eñ. Protokóù z pomiarów doù¹czyã do projektu powykonawczego. 
Barwa izolacji ¿yù kabli i przewodów powinna byã nastêpuj¹ca: 

barwa czarna lub br¹zowa 
barwa jasnoniebieska 
barwa zielono¿óùta 

Ochrona przeciwprzepiêciowa. 

W celu zabezpieczenia urz¹dzeñ komputerowych przez przepiêciami od strony sieci 
zasilaj¹cej zastosowano ogranicznik przepiêã III stopnia zainstalowany w p
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Na planach pokazano usytuowanie rozdzielnic, trasy instalacji oraz rozmieszczenie gniazd 

Do wykonania projektowanej instalacji nale¿y stosowaã osprzêt w standardzie Mosaic 
kondygnacjach budynków. Ka¿dy punkt elektryczno-logiczny PEL 

wyposa¿ony bêdzie w potrójne gniazdo elektryczne z blokadami i z bolcami ochronnymi nie 

Do rozgaùêzienia przewodów w obwodach nale¿y stosowaã izolowane zù¹czki 
które nale¿y umieszczaã w puszkach instalacyjnych oraz kanaùach kablowych 

Zastosowany osprzêt elektroinstalacyjny powinien posiadaã certyfikat �B� Biura Badawczego 

Jako dodatkow¹ ochronê przed pora¿eniami w projektowanych instalacjach elektrycznych 
nale¿y zastosowaã szybkie wyù¹czenie zasilania, instalacje w ukùadzie sieci TN-S, poù¹czenia 
wyrównawcze. Do przewodu ochronnego PE przyù¹czyã zaciski ochronne rozdzielnic, 
skrzynek urz¹dzeñ teleinformatycznych i instalacji specjalnego przeznaczenia oraz styki 

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do u¿ytku nale¿y wykonaã pomiary skuteczno�ci 
doù¹czyã do projektu powykonawczego. 

W celu zabezpieczenia urz¹dzeñ komputerowych przez przepiêciami od strony sieci 
zasilaj¹cej zastosowano ogranicznik przepiêã III stopnia zainstalowany w projektowanej 

yliczonymi mocami zainstalowanymi, 
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Dla wszystkich WLZ oraz obwodów odbiorczych warunki doboru przewodów i zabezpieczeñ 
zostaùy speùnione 

3.10 Wytyczne eksploatacji 

 
Instalacja przeznaczona jest do zasilania urz¹dzeñ elektrycznych sieci komputerowej i 
powinna byã u¿ytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem i ogólnymi przepisami eksploatacji 
urz¹dzeñ elektrycznych. 

3.11 Wytyczne konserwacji 

 
W celu prawidùowego funkcjonowania instalacji konieczne jest staùe kontrolowanie (przez 
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach SEP) wyposa¿enia elektrycznego, a 
przede wszystkim aparatury zabezpieczaj¹cej. 
Po dostrze¿eniu najmniejszej nieprawidùowo�ci nale¿y usterkê usun¹ã natychmiast. 
Przegl¹d stanu rozdzielnicy powinien obejmowaã: 
� sprawdzenie stanu poù¹czeñ elektrycznych 
� sprawdzenie stanu zabezpieczeñ 
� sprawdzenie oporno�ci izolacji 
� sprawdzenie stanu aparatów zabezpieczaj¹cych przed przepiêciami 
 
Sprawdzenie stanu urz¹dzeñ ochrony przed przepiêciami nale¿y dokonywaã równie¿ po 
wyùadowaniach atmosferycznych. 
Prace na obwodach za rozdzielnic¹ (patrz¹c od strony zasilania) wykonywaã przy 
wyù¹czonym rozù¹czniku gùównym rozdzielni. 

3.12 Uwagi koñcowe 

Po zakoñczeniu robót nale¿y przeprowadziã badania obejmuj¹ce oglêdziny, pomiary i 
próby zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami. 
Ze wszystkich pomiarów nale¿y sporz¹dziã odpowiednie protokoùy. 
 Wszystkie urz¹dzenia i osprzêt elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu 
projektowym, a podlegaj¹ce obowi¹zkowi certyfikacji na znak bezpieczeñstwa i oznaczenia 
tym znakiem, oraz podlegaj¹ce wystawienia przez producenta deklaracji zgodno�ci (wg 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie zgodno�ci i wydane na jej podstawie akty prawne, 
Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360), speùniaj¹ wy¿ej wymienione wymogi i posiadaj¹ deklaracje 
zgodno�ci. W przypadku stosowania przez wykonawcê wyrobów innych ni¿ 
wyspecyfikowane w projekcie, wymagana jest akceptacja projektanta i przedstawienie przez 
wykonawcê (dostawcê) deklaracji zgodno�ci dla tych wyrobów. 
Caùo�ã instalacji wykonaã pod nadzorem osoby uprawnionej oraz nale¿y wykonaã 
dokumentacjê powykonawcz¹.  
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4 Zestawienie materiaùów gùównych. 
 

Lp. Producent 
 

Opis J.m. Ilo�ã 

Sieã okablowania strukturalnego - materiaùy  
1 JAVEL Puszka na tynk 4MOD szt. 18 
2 JAVEL Suport 4 MOD szt. 18 
3 JAVEL Dekiel 4 MOD szt. 18 
4 JAVEL Puszka na tynk 2MOD szt. 14 
5 JAVEL Suport 2 MOD szt. 14 
6 JAVEL Dekiel 2 MOD szt. 14 
7 PVC Listwa kablowa KIO 160x50.2 mb 22 
8 PVC Listwa kablowa KIO 130x50.2 mb 14 
7 PVC Listwa kablowa KIO 85x50.2 mb 34 
8 PVC Listwa kablowa KIO 60x40.2 mb 122 
9 PVC Przegroda separuj¹ca mb 192 

10 PVC Ksztaùtki do listew szt. 150 
11 MOLEX Kabel UTP CAT 6 - PVC4x2x0,5 UTP mb. 4140 
12 MOLEX MOD Mosaic RJ45 UTP, kat.6 szt. 92 
13 HURT Koùki, zù¹czki, ksztaùtki, paski, ta�ma izol. itp. szt. 1 

Punkt dystrybucyjny - materiaùy  
1 ZPAS Szafa teleinformatyczna ZPAS 42U 600x600 z cokoùem  szt 1 
2 ZPAS Panel wentylacyjny dachowy 4-wiatraki szt 1 
3 ZPAS Termostat zamykaj¹cy szt 1 
4 ZPAS Listwa zasilaj¹ca  szt 1 
5 ZPAS Póùka staùa typ I mocowanie w 4 punktach gùêb. 450mm szt. 1 
6 MOLEX Panel 19-calowy 24xRJ45,KATT,568A/B,UTP,cat.6,1U,Grafitowy szt. 4 
7 MOLEX Panel 50xRJ45 UTP Cat 3 telefoniczny szt. 2 
8 MOLEX Panel z wieszakami 1G szt. 6 
9 MOLEX Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, cat.6, 1m, Szary  szt. 25 

10 MOLEX Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, cat.6, 2m, Szary  szt. 25 
11 MOLEX Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, cat.6, 3m, Szary  szt. 25 
12 MOLEX Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, cat.6, 5m, Szary  szt. 25 
13 MOLEX Skrzynka dystrybucyjna VCS,50 par, bez moduùów szt. 1 
14 MOLEX Moduù rozù¹czny, 10 par, 0-9, Biaùy szt. 3 
15 MOLEX Nakùadka opisowa VCS na moduù szt. 3 
16 MOLEX Magazynek VCS odgromników gazowych, Bez odgromników szt. 3 
17 MOLEX Odgromnik gazowy trójelektrodowy Siemens 230V z ochron¹ termiczn¹ szt. 10 

Sieã zasilania dedykowanego - materiaùy  
1 LEGRAND Puszka na tynk 6MOD  szt. 38 
2 LEGRAND Suport 6 MOD szt. 38 
3 LEGRAND Dekiel 6MOD szt. 38 
4 LEGRAND Klucz do gniazd szt. 114 
5 LEGRAND Gniazdo 3x2P+Z z przesùonami z blokad¹ szt. 38 
6 LEGRAND Peschel PCV 56/47 z pilotem mb 50 
7 TELEFONICA Kabel LgY 6 do krosowania w rozdzielnicach /ù¹cznie w piêciu kolorach/ mb 20 
8 TELEFONICA Kabel YDY3x2,5 mb 480 
9 TELEFONICA Kabel YDY 5x10 mb 16 

10  Rozdzielnia komputerowa RK szt.  
11 LEGRAND ROZL. IZOL. FR 304 100 A szt. 1 
12 LEGRAND LAMPKA SYGNAL. CZERWONA  L 301 szt. 3 
13 LEGRAND WYL. RÓZNIC. P 302 25 A 30 mA A szt. 6 
14 LEGRAND OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P szt. 1 
15 LEGRAND WYL. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA szt. 18 
16  Rozdzielnia gùówna RG - rozbudowa   
17 LEGRAND ROZL. BEZP. R 303 25 A 3P szt. 1 
18 HURT Koñcówki igieùkowe, zù¹czki, izolacja,  paski, wkrety, koùki etc. kpl. 1 
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5 Wyszczególnienie dokumentacji 
 
L.p. Okre�lenie Nr. rysunku Ilo�ã 

arkuszy 
Uwagi 

1 Plan instalacji sieci okablowania strukturalnego  
i dedykowanej instalacji elektrycznej - przyziemie 

T-001  1  

2 Plan instalacji sieci okablowania strukturalnego  
i dedykowanej instalacji elektrycznej � piêtro 1 

T-002 1  

3 Schemat ideowy sieci okablowania strukturalnego T-003 1  
4 Schemat zasilania sieci komputerowej 

- rozdzielnia RG, RK 
T-004 1  

 
 


