INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przedmiotem inwestyciji jest zmiana sposobu uzytkowania budynku patacu na
potrzeby Urzedu Miejskiego w Ztoczewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng,

dziatka nr ewid. 274/3

ul. Szkolna i ul. Parkowa
98-270 Ztoczew

Dane Inwestora oraz jego adres:
Gmina Ztoczew
Ul. Szeroka 17
98-270 ZLOCZEW

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Waldemar Satuda
upr. LOD/0761/PWOK/07

ul. Krakowskie Przedmiescie 21
98-200 Sieradz



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow:

zakres rob6t obejmuije:

¢ Montaz okna antywtamaniowego
e Montaz kraty antywtamaniowej
e Ustawienie stupkéw odgradzajgcych
¢ Montaz tablic informacyjnych na elewacji frontowej budynku
e Wykonanie instalacji wodno — kanalizacyjnej
e Wykonanie instalacji teletechnicznej- informatycznej
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie planowanej inwestycji istnieje budynek patacu, budynek mieszkalny i
gospodarczy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Potencjalne zagrozenia mogace wystgpi¢ w trakcie realizacji obiektu:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,

- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogoéw technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewfadciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolno$cig do pracy,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie¢ na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osob przebywajgcych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajgcy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty
okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu,
skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a
odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik robot
zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu pracownikbw w zakresie sposobu ich
wykonania oraz ogoélnych zasad BHP. Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy
instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Oséb, kitdre nie przyswoily sobie przedmiotowych wiadomosci
w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszczaé do pracy.

Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia powinien uwzgledni¢ zatozenia zawarte w
Rozporzgdzeniu z dnia 23.06.2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot
budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposéb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia
rob6ét budowlanych to: wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy winien opracowac¢ plan BIOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Opracowat:

mgr inz. Waldemar Satuda
upr. bud. nr LOD/0761/PWOK/07



