ZUP PROWENT 95-200 PABIANICE ul. Mokra 13a/27

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWAINWESTYCJI:  ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PALACU NA
POTRZEBY URZEDU MIEJSKIEGO W ZLOCZEWIE. Instalacje wod-kan.
ADRES INWESTYCJI: 98-270 ZLOCZEW. DZIALKA NR EW. 274/3

INWESTOR: GMINAZLOCZEW

ADRES INWESTORA: 98-270 ZLOCZEW UL. Szeroka 17
BRANZE:

SPORZADZIt KALKULACJE:

instalacje sanitarne mgr inz. Ryszard Antczak

DATAOPRACOWANIA: 2011-10-03

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2367 Uzytkownik: ZUP PROWENT



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INSTALACJA WODOCIAGOWA

montaz rur PE $§r 16mm - 32 m

montaz rur PE §r 20mm - 2 m

izolacja rurociagow - 34m

zawory kulowe wodociggowe $r 20mm - 2 szt
baterie umywalkowe - 3 szt

elektr. podgrzewacz wody V=10dm?3 - 1 kpl

INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ

roboty ziemne w budynku - 30,7m3

rurociagi PVC 40 na scianach budynku - 3 m
rurociagi PVC 50 na $cianach budynku - 3 m
rurociagi PVC 75 na $cianach budynku - 3 m
rurociagi PVC 75 w gotowych wykopach - 5 m
zawory napowietrzajace z PVC - 1 szt
umywalki pojedyncze porcelanowe - 1 szt
zlewy z blachy k.o. - 2 szt



Obmiar

‘ Lp. ‘ Podstawa Opis i Wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 INSTALACJAWODOCIAGOWA
1.1/ KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
0341-01 | cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
5 m 5,00
RAZEM 5,00
1.2| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
0338-01 | cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
11 m 11,00
RAZEM 11,00
1.3] KNR0-13 | Rurociagi 0 $r. 16 mm m
0128-01
32 m 32,00
RAZEM 32,00
1.4/ KNR0-13 | Rurociagi o $r. 20 mm m
0128-01
2 m 2,00
RAZEM 2,00
1.5/ KNR 0-34 | Izolacja rurocigg6w $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ-| m
0101-06 | jednowarstwowymigr.13i20 mm (J)
32 m 32,00
RAZEM 32,00
1.6/ KNR0-34 | Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ- | m
0101-06 | jednowarstwowymi gr.13i20 mm (J)
2 m 2,00
RAZEM 2,00
1.7/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
0132-02 | rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.8/ KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma szt.
0137-03 | zaworami o $r. nominalnej 15 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.9/ KNR-W 2-15 | Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. | kpl.
0143-02 | 200dm3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.10| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
0116-01 | tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym o sr.
zewnetrznej 20 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.11| KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. | m
0326-01 | w scianach z cegiet
11 m 11,00
RAZEM 11,00
1.12| KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju | m
0327-01 | 1/4 x 1/4 ceg. w Scianach z cegiet
5 m 5,00
RAZEM 5,00
1.13| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurocigg o $r. do 63 mm)
34 m 34,00
taczna dtugos¢ rurociggu RAZEM 34,00
ilos¢ préb | Obmiar dodatkowy prob
szczelnosci .
1 prob 1,00
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,00
1.14| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
0128-02 | niemieszkalnych
34 m 34,00
RAZEM 34,00
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1/ KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek m2
0819-05
6 m2 6,00
RAZEM 6,00
2.2 KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
0106-02 | wykonywane wewnatrz budynku przy istniejgcych
fundamentach
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
2.3 KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
0335-17 | ceg. na zaprawie cementowej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.4/ KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w scianach z m
0338-03 | cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
5 m 5,00
RAZEM 5,00
2.5/ KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z m
0341-03 | cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
5 m 5,00
RAZEM 5,00
2.6/ KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 40 mm na Scianach z m
0205-01 | tgczeniem metodg wciskowg
3 m 3,00
RAZEM 3,00
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.7/ KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z m
0205-02 | tgczeniem metodg wciskowg
3 m 3,00
RAZEM 3,00
2.8 KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z m
0205-03 | tgczeniem metodg wciskowg
3 m 3,00
RAZEM 3,00
2.9 KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych m
0203-02 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
2.10| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. |pode
0211-01 | 50 mm o pofgczeniach wciskowych j-
3 pode 3,00
J-
RAZEM 3,00
2.11| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. |pode
0211-02 | 75 mm o pofgczeniach wciskowych J-
1 pode 1,00
j-
RAZEM 1,00
2.12| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. |pode
0211-03 | 110 mm o potgczeniach wciskowych j-
2 pode 2,00
J-
RAZEM 2,00
2.13| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw oraz z przerzutem | m3
0105-01 | ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
w gruncie kat. I-II
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
2.14 KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. | m
0326-04 | w Scianach z cegiet
5 m 5,00
RAZEM 5,00
2.15/KNR-W 2-15 | Zawory napowietrzajgce z PVC kanalizacyjne o $r. 75 szt.
0222-02 | mm o potgczeniach wciskowych
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.16/ KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
0230-02 | gruszkowym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.17/ KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szt.
0229-04 | sztucznego na scianie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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