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ST 01 – INSTALACJA WOD-KAN. 

1. Wst p 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania techniczne dotycz ce 
wykonania i odbioru instalacji wod-kan w adoptowanym budynku Pa acu na potrzeby 
Urz du Miejskiego w Z oczewie dz. nr ew. 274/3. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy wykonywaniu 
instalacji wod-kan w budynku Pa acu tj.: 

• pomieszczenie gospodarcze na parterze, 
• pomieszczenie socjalne na pi trze, 
• pomieszczenia W-C na parterze i pi trze, 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami i 
okre leniami podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano – monta owych tom II Instalacje sanitarne i przemys owe " tj. 
 instalacja wodoci gowa – zespó  powi zanych ze sob  elementów s cych do 

zaopatrywania w wod  obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowi cych ca  
techniczno – u ytkow , 

 czynnik grzejny – p yn (woda, para wodna lub powietrze) przenosz cy ciep o, 
 instalacja ciep ej wody – cz  instalacji wodoci gowej s ca do przygotowania i 

doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwy szonej temperaturze, 
uznanej za u ytkow , 

 pod czenie wodoci gowe – odcinek przewodu cz cy ród o wody z instalacj  
wodoci gow , 

 punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obr bie obiektu budowlanego i jego 
otoczenia, 

 ci nienie dyspozycyjne – ci nienie wody w miejscu zasilania instalacji w wod  w 
warunkach uznanych za obliczeniowe, 

 centralne przygotowanie ciep ej wody – wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie 
jej do punktów czerpalnych w obr bie obiektu budowlanego zaopatrywanego w 
energi  ciepln , 

 miejscowe przygotowanie ciep ej wody – podgrzanie wody dla jednego lub kilku 
punktów czerpalnych znajduj cych si  w pomieszczeniu lub pomieszczeniach 
stanowi cych ca  funkcjonalno - u ytkow , 

 ytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna, powo ana do eksploatacji 
instalacji wodoci gowej w obr bie obiektu budowlanego i jego otoczenia, 

 zestaw wodomierzowy – wodomierz wraz z armatur  i innymi elementami 
umo liwiaj cymi wbudowanie wodomierza w przewód wodoci gowy, 
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 cieki bytowo-gospodarcze – woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania 
odp ywaj ca z ust pów sp ukiwanych (WC), natrysków, wanien, bidetów, zlewów, 
umywalek, wpustów pod ogowych, 

 zawór  napowietrzaj cy  –  zawór,  który  umo liwia  dop yw  powietrza  do  systemu  
kanalizacyjnego, lecz uniemo liwia jego wyp yw z systemu, stosowany w celu 
ograniczenia waha  ci nienia wewn trz kanalizacji sanitarnej, 

 instalacja kanalizacyjna – zespó  powi zanych ze sob  elementów s cych do 
odprowadzania cieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci 
kanalizacyjnej zewn trznej lub innego odbiornika, 

 przybór sanitarny – urz dzenie s ce do odbierania i odprowadzania 
zanieczyszcze  p ynnych powsta ych w wyniku dzia alno ci higieniczno – sanitarnych 
gospodarczych, 

 podej cie – przewód cz cy przybór sanitarny lub urz dzenie z przewodem 
spustowym lub przewodem odp ywowym, 

 przewód spustowy (pion) – przewód s cy do odprowadzania cieków z podej  
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odp ywowego, 

 ci nienie dopuszczalne – najwy sza warto  nadci nienia statycznego czynnika 
grzejnego, która nie mo e by  przekroczona w adnym punkcie instalacji, 

 ci nienie robocze – najwy sza warto  nadci nienia statycznego czynnika grzejnego 
w instalacji podczas kr enia wody, 

 izolacja cieplna – os ona powierzchni przewodów, armatury i urz dze , 
ograniczaj ca straty przesy anego lub magazynowanego ciep a, 

 izolacja w ciwa – warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej, wykonana z materia u 
charakteryzuj cego si  ma  warto ci  wspó czynnika przewodzenia ciep a, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  
projektow , specyfikacj , poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z 
art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

 
2. Materia y: 

Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu robót wed ug zasad niniejszej specyfikacji 
: 
 do izolacji cieplnych przewodów nale y u ywa  materia ów lub wyrobów maj cych 

certyfikat lub deklaracj  na zgodno  z Polska Norm  lub aprobat  techniczn . 
Zastosowanie materia ów lub wyrobów do izolacji cieplnych w pomieszczeniach 
przeznaczonych do sta ego pobytu ludzi jest mo liwe tylko w przypadku, gdy 
materia y te maj wiadectwa oceny higienicznej i zdrowotnej wydane przez 

ciw  instytucj . 
 materia y do wykonania izolacji cieplnej instalacji usytuowanych wewn trz 

budynku powinny spe nia  wymagania ochrony p.po . tzn. powinny by  
klasyfikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniaj ce ognia wg.  
PN-B-02873:1996, 

 minimalne grubo ci warstwy izolacji w ciwej na przewodach instalacji ciep ej 
wody u ytkowej i cyrkulacji wynosz  (materia  0,035 W/(m*K)): 
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1.  22 mm – grubo  warstwy izolacji min.20 mm, 
2. 22 do 35 mm – grubo  warstwy izolacji min. 30 mm, 
3. 35 do 100 mm – grubo  warstwy izolacji równa rednicy wewn trznej rury, 
4. ponad 100 mm – grubo  warstwy izolacji min. 100 mm, 
5. przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz ce przez ciany lub stropy, 

skrzy owania przewodów – grubo  warstwy izolacji równa ½ wymaga  z 
poz. 1-4, 

 do po cze  ko nierzowych nale y zastosowa ruby z bem sze ciok tnym zgodnie 
z norm  PN-M-82101:1985 „ ruby z bem sze ciok tnym” oraz nakr tki zgodnie z 
norm  PN-M-82144:1986 „Nakr tki sze ciok tne”. 

 zawory oraz wszystkie inne materia y i urz dzenia musz  posiada  atesty i 
wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 materia y podstawowe, jak przewody i ich osprz t nie wymagaj  opakowa  i mog  
by  sk adowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyj tkiem: 
 rub i nakr tek, które wymagaj  opakowania skrzyniowego, 
 aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i 

sk adowania w pomieszczeniach zamkni tych i ogrzewanych. 
 do uszczelniania po cze  gwintowanych nale y stosowa  elastycznej ta my 

teflonowej, konopi lub past uszczelniaj cych. 
 
3. Sprz t 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania instalacji wod-kan winien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania ze sprz tu gwarantuj cego w ciw  tj. spe niaj  wymagania ST jako  robót. 

 
4. Transport i sk adowanie 

 rury stalowe i PP oraz armatur  przeznaczone do monta u instalacji wod-kan nale y 
przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od szkodliwych par i 
gazów, w miar  mo liwo ci jak najd ej w opakowaniach. 

 wyroby i materia y stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale y transportowa  i 
przechowywa  w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem, 
zgodnie z wymaganiami producenta. 

 
5. Wykonanie robót 

 przed przyst pieniem do robót budowlanych nale y bezwzgl dnie zlokalizowa  
istniej ce instalacje wod-kan. 

 w pierwszej kolejno ci nale y przed przyst pieniem do monta u dokona  sprawdzenia 
zgodno ci dostarczonych materia ów i urz dze  z dokumentacj  techniczn . 

 przed przyst pieniem do monta u instalacji nale y wykona  wszystkie niezb dne 
mokre prace budowlane. 

 ewentualne roboty izolacyjne nale y rozpocz  po zako czeniu monta u odcinka 
przewodu lub urz dzenia, przeprowadzenia prób szczelno ci i wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawid owo ci w/w robót protoko em odbioru, 

 powierzchnie izolowanego przewodu lub urz dzenia oraz materia u izolacji w ciwej 
powinny by  suche i czyste, 

 otuliny izolacyjne powinny by  tak na one na styk czo owy, aby jednocze nie ci le 
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przylega y do izolowanej powierzchni. Styki wzd ne s siednich w/w elementów 
powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o k t 10o do 15o, 

 zaci ni cie monta owe izolacji z mi kkich materia ów nie mo e przekroczy  20% 
grubo ci izolacji, 

 przewody kanalizacyjne w ziemi pod pod og  nale y uk ada  na podsypce z piasku 
grubo ci 15-20 cm, dno wykopów powinno znajdowa  si  w gruncie rodzimym lub 
powinno by  wys ane warstw  odpowiedniego materia u zabezpieczaj cego przed 
osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I-IV przewody mo na uk ada  bez 
podsypki piaskowej, 

 kompensacja wyd  termicznych przewodów z PVC czonych za pomoc  po cze  
roz cznych powinna by  rozwi zana przez pozostawienie w kielichach w czasie 
monta u rur i kszta tek luzu kompensacyjnego oraz przez w ciw  lokalizacj  
mocowa  sta ych i przesuwnych. 

 
6. Kontrola jako ci robót 

Przed przyst pieniem do wykonania p ukania i prób instalacji wod-kan nale y dokona  
przegl du zamontowanych urz dze  i instalacji oraz stwierdzi  ich zgodno  z projektem. 
Po zmontowaniu instalacji, lub jej cz ci daj cej si  wyodr bni , nale y przeprowadzi  
prób  ci nieniow  przy pomocy zimnej wody. Prób  ci nieniow  nale y przeprowadzi  
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
monta owych” (tom II) na ci nienie robocze +0,2 MPa przy zachowaniu n/w warunków: 
 Badanie szczelno ci na zimno nale y przeprowadzi  przy temperaturze zewn trznej 

powy ej 0oC. 
 Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  przed zakryciem bruzd i kana ów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 
 Je eli post p robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kana ów przed ca kowitym 

zako czeniem monta u, wówczas nale y przeprowadzi  badanie szczelno ci cz ci 
instalacji. 

 Przed  przyst pieniem  do  badania  szczelno ci  nale y  instalacj  (lub  jej  cz )  
podlegaj  próbie kilkakrotnie skutecznie przep uka  wod . 

 Na 24 godziny (gdy temperatura zewn trzna jest wy sza od +5oC) przed rozpocz ciem 
badania szczelno ci instalacji powinna by  nape niona wod  zimn  i dok adnie 
odpowietrzona. W tym okresie nale y dokona  starannego przegl du wszystkich 
elementów oraz skontrolowa  szczelno  po cze  przewodów, armatury i in. przy 
ci nieniu statycznym s upa wody w instalacji. 

 Po stwierdzeniu gotowo ci z adu do podj cia badania szczelno ci nale y odci  
zaworami przy cze, a nast pnie podnie  ci nienie w instalacji za pomoc  pompy 

cznej t okowej, pod czonej w najni szym punkcie. Pompa musi by  wyposa ona w 
zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy 

rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wi kszym od ci nienia próbnego i 
dzia ce elementarnej 0,01 MPa. 

 Wyniki badania szczelno ci nale y uzna  za pozytywne, je eli w ci gu 20 min. 
manometr nie poka e spadku ci nienia. 

Po wykonaniu próby szczelno ci na zimno nale y wykona  p ukanie instalacji oraz jej 
dezynfekcj . 
 Podczas próby szczelno ci na gor co nale y dokona  ogl dzin wszystkich po cze , 

uszczelnie , d awic itp. oraz skontrolowa  zdolno  kompensacyjn  wyd ek. 
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Wszystkie zauwa one nieszczelno ci i inne usterki nale y usun . Wynik próby uwa a 
si  za pozytywny, je eli ca a instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 
och odzeniu nie stwierdzono uszkodze  i trwa ych odkszta ce , 

 grubo  wykonanej izolacji powinna by  zgodna z dokumentacja techniczn , 
 dopuszcza si  odchy ki grubo ci w zakresie od -5% do +10%, 

Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstaw  do podj cia pracy przez komisj  
odbioru technicznego urz dze . 

 
7. Obmiar robót 

Jednostk  obmiaru dla instalacji wod-kan jest mb d ugo ci rur, m2 powierzchni izolacji 
termicznej oraz sztuka b  komplet za monta  urz dze  i zaworów. 

 
8. Odbiór robót 

Odbiorowi mi dzyoperacyjnemu podlegaj  nast puj ce elementy robót: 
 przej cia dla przewodów przez ciany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworów, 
 ciany w miejscach ustawienia urz dze  (otynkowanie), 
 bruzdy w cianach – wymiary, czysto  bruzd, zgodno  ich z pionem w przypadku 

pionów c-o i zgodno  z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 
poziomych. 

Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania 
oraz przydatno  robót i elementów do prawid owego wykonania monta u; protokó  
podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra lub brygadzisty, a w 
przypadku robót zanikaj cych równie  przy udziale inspektora nadzoru technicznego. 
Przy odbiorze urz dze  i elementów od producenta nale y: 
 dokona  ogl dzin zewn trznych, 
 sprawdzi  wymiary g ówne, 
 sprawdzi  wzrokowo szczelno  po cze  i spawów. 

Odbiory cz ciowe: 
 w przypadku robót zanikaj cych (przewody wewn trzne kryte w bruzdach), które musz  

by  wykonane przed zako czeniem ca ci nale y przeprowadzi  ich odbiór cz ciowy, 
polegaj cy na sprawdzeniu zgodno ci z projektem, u yciu w ciwych materia ów, 
prawid owo ci zamocowa . 

 odbiory cz ciowe przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego, 
jednak bez oceny prawid owo ci dzia ania ca ej instalacji. Po dokonaniu odbioru 
sporz dza si  protokó  z podpisami wszystkich cz onków komisji z wyszczególnieniem 
zauwa onych usterek, podaniem terminu ich usuni cia oraz z warunkami ostatecznego 
przyj cia odbieranych robót. 

Odbiór ko cowy: 
 po zako czeniu prób nale y w ramach odbioru obiektu dokona  komisyjnego odbioru 

ko cowego. W sk ad komisji wchodzi kierownik robót monta owych oraz 
przedstawiciele inwestora i u ytkownika. 

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi : 
 zgodno  wykonania robót z projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od dokumentacji technicznej, 
 zgodno  wykonania z niniejsz  specyfikacj  techniczn , a w przypadku odst pstw – 

uzasadnienie konieczno ci odst pstwa potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 
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Przy odbiorze ko cowym nale y przedstawi  komisji nast puj ce dokumenty: 
 projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupe nieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 
 dziennik budowy, 
 protoko y odbiorów cz ciowych na roboty zanikaj ce, 
 protoko y wykonanych prób i bada , 
 wiadectwa jako ci, wydane przez dostawców urz dze  i materia ów podlegaj cych 

odbiorom technicznym, a tak e niezb dne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie. 

Odbioru technicznego ko cowego instalacji centralnego ogrzewania dokona  po 
zako czeniu monta u i przeprowadzeniu prób wg punktu 6 ST. 
Nale y stwierdzi , czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym, nadaje 
si  do eksploatacji i osi ga zak adane parametry. 

 
9. Podstawa p atno ci 

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu. 

 
10. Przepisy zwi zane 
PN-B-01706:1992 „Instalacje wodoci gowe – Wymagania w projektowaniu.” 
PN-EN 1717:2003 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 

instalacjach wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce 
urz dze  zapobiegaj cych zanieczyszczeniu przez przep yw 
zwrotny.” 

PN-B-10720:1998 „Wodoci gi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w 
instalacjach wodoci gowych – Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 

PN-B-02440:1976 „Zabezpieczenie urz dze  ciep ej wody u ytkowej – 
Wymagania”. 

PN-EN 12056-1:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
1: Postanowienia ogólne i wymagania.” 

PN-EN 12056-2:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie uk adu i obliczenia.” 

PN-EN 12056-3:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
3: Przewody deszczowe – Projektowanie uk adu i obliczenia.” 

PN-EN 12056-4:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
4: Pompownie cieków – Projektowanie uk adu i obliczenia.” 

PN-EN 12056-5:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków – Cz  
5: Monta  i badania, instrukcje dzia ania, u ytkowania i 
eksploatacji.” 

PN-EN 12109:2003 „Wewn trzne systemy kanalizacji podci nieniowej.” 
PN-EN 13564-1:2004 „Urz dzenia przeciwzalewowe w budynkach – Cz  1: 

Wymagania.” 
PN-B-01707:1992 „Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu.” 
PN-EN 1057:1996 „Rury miedziane okr e bez szwu do wody i gazu stosowane w 

instalacjach sanitarnych i ogrzewania.” 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych tom II Instalacje 
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sanitarne i przemys owe (instalacje wody zimnej, ciep ej i 
kanalizacyjne)" 

 
 


