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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robét zwigzanych z budowg instalacji teletechnicznych i elektrycznych
wewnetrznych w budynku patacu w Ztoczewie na potrzeby Urzedu Miejskiego - Ztoczew,
dz. nr ewid. 274/3 gm. Ztoczew.

Zespot patacowy wpisany zostat do rejestru zabytkéw:

- patac, nr rej. 880z 28.12.1967

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — PRZEBUDOWA ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PAtACU W ZtOCZEWIE NA POTRZEBY URZEDU
MIEJSKIEGO w zakresie instalacji teletechnicznych wewnetrznych i dedykowanej instalacji
elektrycznej dla potrzeb zasilania komputeréw.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robédt
teletechnicznych i obejmujg wykonanie instalacji teletechnicznych w budynku: Urzedu
Miejskiego. W zakres podstawowych Roboét Specyfikacji Technicznej wchodza:

¢ instalacja teleinformatyczna,

¢ obiektowy punkt dystrybucyjny,

¢ instalacja elektryczna dedykowana (wydzielona),

e rozdzielnia elektryczna.

1.3.1. Instalacje teleinformatyczne

Instalacjami teleinformatycznymi (okablowanie strukturalne - komputerowo-telefoniczne)
objety jest budynek Urzedu Gminy. Projektowana instalacja wykonana bedzie
nieekranowanymi czteroparowymi kablami z zytami miedzianymi o srednicy 0,5mm, Kable
typu UTP 4x2x0,5, kategorii 6. Projektowane kable z jednej strony zakoriczone bedg w
obiektowym punkcie dystrybucyjnym z drugiej na gniazdach typu RJ-45 potgczonych w
zespoty logiczne (PL). W sktad PL wchodzg dwa, trzy lub cztery gniazda RJ45.

1.3.2. Obiektowe Punkty Dystrybucyjne

Budynek urzedu wyposazony zostanie w obiektowy punkt dystrybucyjny (GPD). Punkt
dystrybucyjny stanowi szafa 19” wyposazona w osprzet umozliwiajgcy realizacje transmisji
danych standard komunikacyjny Fast Ethernet przy potgczeniach do stanowisk roboczych.

1.3.3. Instalacje elektryczna dedykowana

Wydzielona instalacja energetyczna 3 fazowa, piecioprzewodowa (trojprzewodowa) z
izolowanym przewodem N i przewodem uziemiajgcym PE, wykonana catkowicie przewodami
miedzianymi o znamionowym napieciu izolacji 750V, kazdy obwdd zabezpieczony
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wytacznikiem roéznicowo-pragdowym i wytgcznikiem instalacyjnym. Zasilanie wszystkich
punktéw odbiorczych z rozdzielni w serwerowni.

1.3.4. Punkt elektryczno logiczny

Jest to zespdt gniazd wtykowych stuzgcych do przytgczenia urzagdzen na komputerowym
stanowisku pracy. PEL sktada sie z trzech gniazd elektrycznych kodowanych DATA, oraz
dwdch (trzech, czterech) gniazd RJ45 kat.6. Gniazda w standardzie 45x45 w puszkach
natynkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wtasciwymi obowigzujgcymi przepisami, z ST-
00.01.00 ,,Wymagania Ogoélne” i wtasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi
Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdét i ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajac
przepisow BHP oraz bezpieczenstwa ruchu. Ogdlne wymagania podano w ST ,Wymagania
Ogélne”.

2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WtASNE PRODUKTOW | MATERIAtOW PRZYWOANE W SPECYFIKACII
StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WtASCIWOSCI
| WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH
ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

® SPELNIENIA TYCH SAMYCH WASCIWOSCI TECHNICZNYCH,

e PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA),

e UZYSKANIU AKCEPTACJI INWESTORA, PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU.

2.1 Ogodlne wymagania

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikdw zewnetrznych, na ktdrych dziatanie mogg by¢ wystawione,
a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidlowego wykonania
powierzonych robdt oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji.

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie. Wyzej wymienione materiaty
nalezy dostarczy¢é na Plac Budowy ze S$wiadectwami jakosci, atestami i kartami
gwarancyjnymi.
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Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji. Bebny z kablami i przewodami
nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2. Kable i przewody

W instalacjach teleinformatycznych nalezy stosowac kable i przewody:

- nieekranowane kable informatyczne kat. 6, o czteroparowej skretce z zytami miedzianymi
(0,5mm) o izolacji i powtoce polietylenowej , wg. normy WT97/K-468, w standardzie
EN50173, ISO/ICE 11801.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé kable i przewody:

Budowe instalacji elektrycznej wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm750V, YDY 5x10mmz2,
LgY 6mm?2 stosujgc przewody o normatywnych kolorach.

2.3. Prace instalacyjne elektryczne

Rozgatezienia instalacji wykonac z uzyciem zaciskdw izolowanych np. WAGO lub w gniazdach
wtykowych. Nalezy zastosowaé osprzet z blokadg, oraz dostarczy¢ klucze odblokowujgce w
ilosci odpowiadajacej liczbie gniazd. Tablice wyposazy¢ odpowiednio wg schematéow w
wytgczniki typu S-300, ochrone przeciwprzepieciowg, oraz wytgczniki réznicowopradowe
typu A.

2.4 Listwy i korytka kablowe

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewoddw zaleca sie stosowanie systemowych
kanatéw PVC koloru biatego. Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych
z twardego PVC, nie rozprzestrzeniajgcego ptomienia, do srednich narazed mechanicznych
i wiasciwosciach izolacyjnych spetniajgce wymagania PN-IEC 1084. Wielkos¢ ich powinna by¢é
dostosowana do ilosci i Srednic przewoddw, ktére sg przewidziane dla danej trasy.

2.5 Osprzet instalacyjny

Osprzet Instalacji teleinformatycznej powinien spetnia¢ wymagania kat 6, zgodnie ze
standardem europejskiej normy EN50173, ISO/ICE 11801 oraz norm zawartych w punkcie 10
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw
sSrodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadac
odpowiednie zabezpieczenie przed :

e przedostawaniem sie pytu i wilgoci

® zapaleniem

e uszkodzeniem mechanicznym

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

e natynkowy

e do montazu w listwach kablowych
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e dostosowany do przekrojéw i Srednic przewodow, rur i listew stosowanych podczas
budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogdlnych.

Wykonaweca przystepujac do wykonania instalacji teletechnicznych wnetrzowych winien sie
wykaza¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg
jakos¢ robot:

- samochody dostawcze do 0,9t i 3,5t

- wiertarki,

- bruzdownice,

- szlifierki katowe,

- lutownice.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba srodkdéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzory, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2 Srodki transportu

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych $rodkéw
transportu:

-samochdd dostawczy do 0,9t

-samochdd skrzyniowy do 3,5t

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce
dla poszczegdlnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Instalacje teleinformatyczne i elektryczne

5.1.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST-00.01.00 ,,Wymagania ogdlne” Wykonawca
przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonana instalacja teleinformatyczna. Instalacje teletechniczne
nalezy wykonac¢ przewodami wielozytowymi uktadanymi w korytkach i listwach kablowych
oraz przewodami w ostonie z rur prowadzonymi pod tynkiem i posadzka.

W instalacjach teletechnicznych stosowaé wytacznie kable i przewody z zytami miedzianymi
o srednicy, co najmniej 0,5 mm. Uktadanie instalacji okablowania strukturalnego w danym
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pomieszczeniu powinno by¢ Scisle skoordynowane ze sposobem wykonania instalacji
elektroenergetycznych. Przy trasowaniu ciggdw instalacyjnych nalezy dazyé do jak
najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznych i innymi
instalacjami, jak siecia wodociggowa i kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, kanatami
wentylacyjnymi itp.

Dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach instalacji teletechnicznych
z innymi instalacjami podane sg w normach branzowych.

Ciagi instalacji teletechnicznych powinny by¢ w miare moznosci prowadzone we wspdlnych
trasach z instalacjami elektroenergetycznymi, z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci,
jezeli napiecie znamionowe instalacji elektroenergetycznych nie przekracza 500 V. Kable
i przewody teletechniczna powinny by¢ utozone w taki sposdb, aby stanowity wydzielony
cigg instalacyjny, szczegdlnie przy prowadzeniu instalacji we wspdlnych kanatach.

W listwach sciennych i przypodtogowych dzielonych instalacje teletechniczne i instalacje
elektroenergetyczne mogg by¢ uktadane tylko w wyodrebnionych sektorach. W kanatach,
korytkach i listwach poziomych dopuszcza sie luzne uktadanie kabli i przewodow
wielozytowych.

5.1.2. Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

5.1.3. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia kabli przez wewnetrzne sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywac
w rurach lub innych ostonach otaczajgcych, rury nalezy uszczelnié. Przejscia kabli pomiedzy
strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatem o takiej odpornosci ogniowej jak Sciana
lub strop pomiedzy strefami pozarowymi. Przy skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub
z innymi przewodami izolowanymi, odlegtos¢ w swietle pomiedzy nimi powinna wynosi¢, co
najmniej 5 cm,

5.1.4. Montaz instalacji

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wilasciwych materiatdw. Przed montazem listew kablowych wykona¢ trasowanie
uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna
by¢ prosta umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny byé prowadzone w
liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na
nich instalacji teletechnicznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane
do podfoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji teletechnicznych przez sciany, stropy i itp. Powinny
by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi
odbudowujgcymi wytrzymatos¢ ogniowg tych elementéw. Przewody powinny by¢ oznaczone
zgodnie z PN-90/E-05023.
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Ze wzgledu na charakter budynku, ktory jest zabytkiem wszystkie prace instalacyjne nalezy
wykonaé¢ zgodnie z projektem. W przypadku niejasnosci lub uwag powiadomié
projektanta.

Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny
by¢ wykonane w taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Po utozeniu kabli
przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych, nalezy uszczelnié
i zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody lecz nie mniej niz EI 60. Wszystkie
elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chtodzenia. Instalacja teletechniczna powinna by¢ wykonana tak, aby
nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjag a innymi
instalacjami elektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktore mogg byc
narazone. Przewody instalacji teletechnicznych nalezy uktadac:

- podtynkowo,

- natynkowo w listwach korytach i rurkach instalacyjnych.

5.1.5. Kucie bruzd

Jezeli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu
Instalacji. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$é bruzdy powinna by¢
taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca sie ukfadac
jednowarstwowo. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposdb
ostabiajgcy ich konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd, przebié i przepustéw w betonowych
elementach konstrukcyjno — budowlanych._ W _szczegdlnosci nalezy zadbaé o sciany gdyz
istnieje_mozliwos¢ ich uszkodzenia podczas prowadzenia prac instalacyjnych. W_kilku
miejscach (przy przejsciu pod drzwiami) nalezy utozy¢ trasy kablowe w rurach ostonowych
w bruzdach wykonanych pod kafelkami.

Przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg lub ze sciany na strop cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem. Przebicia przez Sciany nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby rure mozna
byto wygina¢ fagodnymi tukami. Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach
konstrukcyjnych podtogi, ale w taki sposdb, aby nie byty narazone na naprezenia
mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyrdwnawczej podtogi.

5.1.6. Uktadanie rur pod posadzka i montaz puszek

Rury nalezy ukfada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych
nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu fuku spfaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej sSrednicy rury.

taczenie rur nalezy wykonywaé¢ za pomocg pofaczen jednokielichowych lub ztgczek
dwukielichowych.

Puszki powinny by¢ osadzone na tynku. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigc
wymagang liczbe otworéw dostosowang do ilosci wprowadzanych przewodéw.
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5.1.7. Wcigganie przewoddéw do rur

Do rur utozonych zgodnie z p. 5.1.6. Po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej,
nalezy wecigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony
kulka, a z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.1.8. Dodatkowe wymagania dla instalacji teleinformatycznych kategorii 6.

W przypadku wykonania instalacji teleinformatycznej w kategorii 6. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:

- przy uktadaniu kabla UTP 24 AWG nie stosowac naciggu wiekszego niz 110 N,

- dla kabla UTP 24 AWG zachowaé promien giecia nie mniejszy niz 25 mm,

- unikac zgniatania kabla przez zbyt silne zaciskanie opasek kablowych,

- w miejscu gdzie kabel UTP 24 AWG jest zakanczany za zfaczach szczelinowych nie
zdejmowac powtoki zewnetrznej kabla na dystansie wiekszym niz jest to bezwzglednie
konieczne,

- w miejscu gdzie kabel UTP 24 AWG jest zakanczany na ztgczach szczelinowych pary

Nalezy pozostawié skrecone tak blisko ztgcza jak tylko jest to mozliwe.

5.1.9 Montaz szaf dystrybucyjnych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany
w dokumentacji.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocag kotew osadzonych w betonie montaz
urzgdzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

Szafy dystrybucyjne stojgce nalezy ustawia¢ nastepujgco:

- w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztattownikach, zwigzanych z podtozem w toku
prac budowlanych, przykreci¢ do nich rame dolng urzadzenia,

- w przypadku ustawiania urzadzenia bezposrednio na podtozu, w ktérym zostaty wykonane
zagtebienia pod kotwy, umiesci¢ sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach
w konstrukcji urzagdzenia, zatozyé podktadki i nakretki, a nastepnie zala¢ sruby betonem; po
stwardnieniu betonu nakretki na srubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu,

- w przypadku ustawiania lekkich urzgdzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kotkéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzgdzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw; po usunieciu urzgdzenia wywiercié
otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzadzenia po ponownym ustawieniu na wifasciwym
miejscu.

Pomieszczenie dla szaf dystrybucyjnych powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

- wysokos¢ pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 2,4 m,

- temperatura pomieszczenia +20°C,

5.1.10 Pomiary instalacji elektrycznej

Po wykonanych pracach instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary instalacji w zakresie:

- rezystancji izolacji przewododw,

- ciggtosci przewodu ochronnego,

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez zastosowane wytgczniki instalacyjne
i rdznicowopradowe oraz impedancji petli zwarcia dla tablicy RK.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzenie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowaq, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w
zakresie i z czestotliwos$cig okreslong przez niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.01.00 ,Wymagania Ogdlne”. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie
instalacji teletechnicznych wewnatrz budynkéw. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robdét z dokumentacjg projektowa, ST i PZJ.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez
badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora
nadzoru o rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na
pismie wynik badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru osiggniecia zatozonej jakosci wykonanej
roboty.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie
z wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

6.2 Zakres kontroli jakosci

Kontrola jakosci wykonanych instalacji powinna obejmowac:

e zgodno$¢ zastosowanych do wykonania instalacji urzadzen, aparatéow i materiatow
z dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami.

e poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany

e prawidfowos$¢ wykonania potaczen przewodéw

® ciggtosc przewodow i kabli

e rezystancji zyt kablowych oraz rezystancji izolacji przewodoéw i kabli

® prébe dziatania wykonanych instalacji

® poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi

® poprawnos¢ podtgczenia aparatéw i urzadzen

e spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik, ktorejkolwiek préby jest niezgodny z normg, to probe nalezy
powtdrzy¢ po uprzednim usunieciu przyczyny niezgodnosci.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkami obmiarowymi budowanych instalacji s3:

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zobowigzany jest do przekazywania
Zamawiajgcemu czesciowych obmiardw robét, ze szczegdlnym uwzglednieniem robét
zanikajacych (roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po wybudowaniu nie
bedzie mozliwa).

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatdw. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla szaf, tablic — 1 kpl.

b) dla urzadzen, aparatury — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dla kabli i przewodéw — 1 m

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.01.00 ,,Wymagania ogdlne” Przejecia Robét
nalezy dokonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonaweczg, a takze
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e instalacje teletechniczne podtynkowe,

e instalacje elektryczne podtynkowe.

8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca winien przygotowac oprécz dokumentédw wymienionych
w ST ,,Wymagania ogdlne”

e dziennik budowy,

e dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajacy sie z poszczegdlnych dokumentow
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

e protokéty, badan i pomiaréw w 3 egzemplarzach,

e protokoty odbiory robét zanikajgcych,

e instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2
egz.,

e certyfikaty na urzadzenia i materiaty.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych,
ktore Wykonawca zrealizuje na wifasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdélne”. Ptatnos¢ za
jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robdt, oceng jakosSci uzytych materiatéw i jakosci wykonanych robdt, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.1 Cena wykonania robét obejmuje

® prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robét,

e dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzagdzen oraz ich sktadowanie,

e wykonanie roboét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu; montazu i rozruchu
urzadzen,

e wykonanie niezbednych przebié, przepustéw, wykucie bruzd i wnek,

e wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich,

e montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robdt,

e uporzagdkowanie placu budowy po robotach,

e wykonanie badan i prob pomontazowych.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania
robdét objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy dla instalacji teletechnicznych i elektrycznych

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z nastepujgcymi normami i przepisami:
Norma PN-IEC 60364

e Norma BN-84/8984-10 — Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

10.2 Inne dokumenty

e PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeAstwa przy wspodtdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzen i zakoriczen Zyt przewoddw oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspodtdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach
elektrycznych.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r.,
poz. 1360; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U.
nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r.,
poz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106 z
2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268;
Dz. U. nr 52z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r.,
poz. 1190; Dz. U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r., poz. 1439; Dz. U.
nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz.
718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75z 2002r., poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 lipca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U.nr92z1992r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).

TIA/EIA 569 A, TIA/EIA 568-B.2-1

zgodno$¢ systemu okablowania strukturalnego z normg europejska ISO/IEC
11801:wersja 2.0 i EN 50173-1 wydanie drugie z roku 2003.

PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 1 Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 2 Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.

PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 3 Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

PN — EN 50310 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN — EN 50310 i 61935 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
Zainstalowanego okablowania.

ZN-96/TP S.A.-36 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami
i przeteSeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-37 Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania
i badania.
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e BN-84/8984-10 Instalacje wnetrzowe — ogdlne wymagania.
e ZN-96/TPSA-009 Przetgcznice. Wymagania i badania.

Projektowana instalacja strukturalna winna spetnia¢ wymagania stawiane sieciom
pracujgcym w nastepujgcych rodzajach transmisii:
e telefoniczna — analogowa i cyfrowa
e komputerowa — transmisja danych w standardach: -Ethernet IEEE 802.3 10Base-T,
Fast Ethernet IEEE 802.3u, 100Base-TX, 100Base-T, -Gigabit Ethernet IEEE 802.3
ab1000base-T, IEEE 802.3z, 1000Base- SX

Opracowat:
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