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1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania                       
i odbioru Robót zwi¹zanych z budow¹ instalacji teletechnicznych i elektrycznych 
wewnêtrznych w budynku paùacu w Zùoczewie na potrzeby Urzêdu Miejskiego - Zùoczew,               
dz. nr ewid. 274/3 gm. Zùoczew.  
Zespóù paùacowy wpisany zostaù do rejestru zabytków: 
- paùac, nr rej. 880 z 28.12.1967 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót, które zostan¹ zrealizowane w ramach zadania � PRZEBUDOWA ZE 
ZMIAN¥ SPOSOBU UÝYTKOWANIA BUDYNKU PA£ACU W Z£OCZEWIE NA POTRZEBY URZÆDU 
MIEJSKIEGO  w zakresie instalacji teletechnicznych wewnêtrznych i dedykowanej instalacji 
elektrycznej dla potrzeb zasilania komputerów. 

1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz¹ prowadzenia robót 
teletechnicznych i obejmuj¹ wykonanie instalacji teletechnicznych w budynku: Urzêdu 
Miejskiego. W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodz¹: 
� instalacja teleinformatyczna, 
� obiektowy punkt dystrybucyjny, 
� instalacja elektryczna dedykowana (wydzielona), 
� rozdzielnia elektryczna. 

1.3.1. Instalacje teleinformatyczne 

Instalacjami teleinformatycznymi (okablowanie strukturalne - komputerowo-telefoniczne) 
objêty jest budynek Urzêdu Gminy. Projektowana instalacja wykonana bêdzie 
nieekranowanymi czteroparowymi kablami z ¿yùami miedzianymi o �rednicy 0,5mm, Kable 
typu UTP 4x2x0,5, kategorii 6. Projektowane kable z jednej strony zakoñczone bêd¹ w 
obiektowym punkcie dystrybucyjnym z drugiej na gniazdach typu RJ-45 poù¹czonych w 
zespoùy logiczne (PL). W skùad PL wchodz¹ dwa, trzy lub cztery gniazda RJ45. 

1.3.2. Obiektowe Punkty Dystrybucyjne 

Budynek urzêdu wyposa¿ony zostanie w obiektowy punkt dystrybucyjny (GPD). Punkt 
dystrybucyjny stanowi szafa 19� wyposa¿ona w osprzêt umo¿liwiaj¹cy realizacjê transmisji 
danych standard komunikacyjny Fast Ethernet przy poù¹czeniach do stanowisk roboczych. 

1.3.3. Instalacje elektryczna dedykowana 

Wydzielona instalacja energetyczna 3 fazowa, piêcioprzewodowa (trójprzewodowa) z 
izolowanym przewodem N i przewodem uziemiaj¹cym PE, wykonana caùkowicie przewodami 
miedzianymi o znamionowym napiêciu izolacji 750V, ka¿dy obwód zabezpieczony 
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wyù¹cznikiem ró¿nicowo-pr¹dowym i wyù¹cznikiem instalacyjnym. Zasilanie wszystkich 
punktów odbiorczych z rozdzielni w serwerowni. 

1.3.4. Punkt elektryczno logiczny 

Jest to zespóù gniazd wtykowych sùu¿¹cych do przyù¹czenia urz¹dzeñ na komputerowym 
stanowisku pracy. PEL skùada siê z trzech gniazd elektrycznych kodowanych DATA, oraz 
dwóch (trzech, czterech) gniazd RJ45 kat.6. Gniazda w standardzie 45x45 w puszkach 
natynkowych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z wùa�ciwymi obowi¹zuj¹cymi przepisami, z ST-
00.01.00 �Wymagania Ogólne� i wùa�ciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi 
Normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania Robót i ich zgodno�ã                            
z Dokumentacja Projektow¹, Specyfikacj¹ Techniczn¹ i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 
sposób ich prowadzenia zgodny z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami przestrzegaj¹c 
przepisów BHP oraz bezpieczeñstwa ruchu. Ogólne wymagania podano w ST �Wymagania 
Ogólne�. 

2. MATERIA£Y 
UWAGA 
WSZELKIE NAZWY W£ASNE PRODUKTÓW I MATERIA£ÓW PRZYWO£ANE W SPECYFIKACJI 
S£UÝ¥ OKREÚLENIU POÝ¥DANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREÚLENIU W£AÚCIWOÚCI               
I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZA£OÝONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH 
ROZWI¥ZAÑ. 
DOPUSZCZA SIÆ ZAMIENNE ROZWI¥ZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH 
PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM: 
● SPE£NIENIA TYCH SAMYCH W£AÚCIWOÚCI TECHNICZNYCH, 
● PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWI¥ZAÑ NA PIÚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, 
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA), 
● UZYSKANIU AKCEPTACJI INWESTORA, PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU. 

2.1 Ogólne wymagania 

Stosowane materiaùy i urz¹dzenia musz¹ byã nowe, najlepszej jako�ci, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnêtrznych, na których dziaùanie mog¹ byã wystawione,                
a tak¿e dokùadnie odpowiadaã warunkom niezbêdnym do prawidùowego wykonania 
powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania caùej instalacji. 
Stosowane materiaùy i urz¹dzenia musz¹ posiadaã odpowiednie deklaracje zgodno�ci lub 
certyfikaty dopuszczaj¹ce do stosowania ich w budownictwie. Wy¿ej wymienione materiaùy 
nale¿y dostarczyã na Plac Budowy ze �wiadectwami jako�ci, atestami i kartami 
gwarancyjnymi. 
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Dostarczone materiaùy nale¿y sprawdziã pod wzglêdem kompletno�ci i zgodno�ci z danymi 
technicznymi Wytwórcy. Przeprowadziã oglêdziny stanu materiaùów (pêkniêcia, ubytki, 
zgniecenia). 
Wszystkie materiaùy elektryczne nale¿y skùadowaã w zamykanych magazynach w warunkach 
okre�lonych przez producenta dla zachowania gwarancji. Bêbny z kablami i przewodami 
nale¿y przechowywaã w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi i bezpo�rednim dziaùaniem promieni sùonecznych. 

2.2. Kable i przewody 

W instalacjach teleinformatycznych nale¿y stosowaã kable i przewody: 
- nieekranowane kable informatyczne kat. 6, o czteroparowej skrêtce z ¿yùami miedzianymi 
(0,5mm) o izolacji i powùoce polietylenowej , wg. normy WT97/K-468, w standardzie 
EN50173, ISO/ICE 11801. 
W instalacjach elektrycznych nale¿y stosowaã kable i przewody: 
Budowê instalacji elektrycznej wykonaã przewodami YDY¿o 3x2,5mm750V, YDY 5x10mm2, 
LgY 6mm2 stosuj¹c przewody o normatywnych kolorach.  

2.3. Prace instalacyjne elektryczne 

 
Rozgaùêzienia instalacji wykonaã z u¿yciem zacisków izolowanych np. WAGO lub w gniazdach 
wtykowych. Nale¿y zastosowaã osprzêt z blokad¹, oraz dostarczyã klucze odblokowuj¹ce w 
ilo�ci odpowiadaj¹cej liczbie gniazd. Tablicê wyposa¿yã odpowiednio wg schematów w 
wyù¹czniki typu S-300, ochronê przeciwprzepiêciow¹, oraz wyù¹czniki ró¿nicowopr¹dowe 
typu A. 

2.4 Listwy i korytka kablowe 

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca siê stosowanie systemowych 
kanaùów PVC koloru biaùego. Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych                  
z twardego PVC, nie rozprzestrzeniaj¹cego pùomienia, do �rednich nara¿eñ mechanicznych              
i wùa�ciwo�ciach izolacyjnych speùniaj¹ce wymagania PN-IEC 1084. Wielko�ã ich powinna byã 
dostosowana do ilo�ci i �rednic przewodów, które s¹ przewidziane dla danej trasy. 

2.5 Osprzêt instalacyjny 

Osprzêt Instalacji teleinformatycznej powinien speùniaã wymagania kat 6, zgodnie ze 
standardem europejskiej normy EN50173, ISO/ICE 11801 oraz norm zawartych w punkcie 10 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Osprzêt powinien byã dostosowany do warunków 
�rodowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadaã 
odpowiednie zabezpieczenie przed : 
● przedostawaniem siê pyùu i wilgoci 
● zapaleniem 
● uszkodzeniem mechanicznym 
Osprzêt powinien byã dostosowany do sposobu monta¿u na obiekcie, odpowiednio: 
● natynkowy 
● do monta¿u w listwach kablowych 
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● dostosowany do przekrojów i �rednic przewodów, rur i listew stosowanych podczas 
budowy. 

3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w wymaganiach ogólnych. 
Wykonawca przystêpuj¹c do wykonania instalacji teletechnicznych wnêtrzowych winien siê 
wykazaã mo¿liwo�ci¹ korzystania z nastêpuj¹cych maszyn i sprzêtu gwarantuj¹cych wùa�ciw¹ 
jako�ã robót: 
- samochody dostawcze do 0,9t i 3,5t 
- wiertarki, 
- bruzdownice, 
- szlifierki k¹towe, 
- lutownice. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca zobowi¹zany jest do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 
wpùyn¹ niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót. Liczba �rodków transportu powinna 
gwarantowaã prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji 
projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzory, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2 Úrodki transportu 

Wykonawca powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z nastêpuj¹cych �rodków 
transportu: 
-samochód dostawczy do 0,9t 
-samochód skrzyniowy do 3,5t 
Na �rodkach transportu przewo¿one materiaùy i elementy powinny byã zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem, ukùadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcê 
dla poszczególnych elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Instalacje teleinformatyczne i elektryczne 

5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.01.00 �Wymagania ogólne� Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzglêdniaj¹cy wszystkie 
warunki w jakich bêdzie wykonana instalacja teleinformatyczna. Instalacje teletechniczne 
nale¿y wykonaã przewodami wielo¿yùowymi ukùadanymi w korytkach i listwach kablowych 
oraz przewodami w osùonie z rur prowadzonymi pod tynkiem i posadzk¹. 
W instalacjach teletechnicznych stosowaã wyù¹cznie kable i przewody z ¿yùami miedzianymi 
o �rednicy, co najmniej 0,5 mm. Ukùadanie instalacji okablowania strukturalnego w danym 
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pomieszczeniu powinno byã �ci�le skoordynowane ze sposobem wykonania instalacji 
elektroenergetycznych. Przy trasowaniu ci¹gów instalacyjnych nale¿y d¹¿yã do jak 
najmniejszej liczby skrzy¿owañ i zbli¿eñ z ci¹gami instalacji elektroenergetycznych i innymi 
instalacjami, jak sieci¹ wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹, centralnego ogrzewania, kanaùami 
wentylacyjnymi itp. 
Dopuszczalne odlegùo�ci przy skrzy¿owaniach i zbli¿eniach instalacji teletechnicznych                      
z innymi instalacjami podane s¹ w normach bran¿owych. 
Ci¹gi instalacji teletechnicznych powinny byã w miarê mo¿no�ci prowadzone we wspólnych 
trasach z instalacjami elektroenergetycznymi, z zachowaniem dopuszczalnych odlegùo�ci, 
je¿eli napiêcie znamionowe instalacji elektroenergetycznych nie przekracza 500 V. Kable                   
i przewody teletechniczna powinny byã uùo¿one w taki sposób, aby stanowiùy wydzielony 
ci¹g instalacyjny, szczególnie przy prowadzeniu instalacji we wspólnych kanaùach.  
W listwach �ciennych i przypodùogowych dzielonych instalacje teletechniczne i instalacje 
elektroenergetyczne mog¹ byã ukùadane tylko w wyodrêbnionych sektorach. W kanaùach, 
korytkach i listwach poziomych dopuszcza siê luêne ukùadanie kabli i przewodów 
wielo¿yùowych. 

5.1.2. Trasowanie instalacji 

Trasowanie nale¿y wykonaã uwzglêdniaj¹c konstrukcje budynku oraz zapewniaj¹c 
bezkolizyjno�ã z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byã przejrzysta, prosta                       
i dostêpna dla prawidùowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegaùa                
w liniach poziomych i pionowych. 

5.1.3. Przej�cia przez �ciany i stropy 

Przej�cia kabli przez wewnêtrzne �ciany pomieszczeñ, przegrody i stropy nale¿y wykonywaã 
w rurach lub innych osùonach otaczaj¹cych, rury nale¿y uszczelniã. Przej�cia kabli pomiêdzy 
strefami po¿arowymi nale¿y uszczelniã materiaùem o takiej odporno�ci ogniowej jak �ciana 
lub strop pomiêdzy strefami po¿arowymi. Przy skrzy¿owaniu kabli z innymi kablami lub                 
z innymi przewodami izolowanymi, odlegùo�ã w �wietle pomiêdzy nimi powinna wynosiã, co 
najmniej 5 cm, 

5.1.4. Monta¿ instalacji 

Monta¿ instalacji powinien byã wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem 
wùa�ciwych materiaùów. Przed monta¿em listew kablowych wykonaã trasowanie 
uwzglêdniaj¹c konstrukcjê budynku oraz bezkolizyjno�ã z innymi instalacjami. Trasa powinna 
byã prosta umo¿liwiaj¹ca konserwacjê i rozbudowê. Trasy powinny byã prowadzone w 
liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uùo¿enia na 
nich instalacji teletechnicznych oraz sprzêt i osprzêt instalacyjny, powinny byã zamocowane 
do podùo¿a w sposób trwaùy, uwzglêdniaj¹c warunki lokalne i technologiczne. 
Wszystkie przej�cia obwodów instalacji teletechnicznych przez �ciany, stropy i itp. Powinny 
byã chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiaùami ognioochronnymi 
odbudowuj¹cymi wytrzymaùo�ã ogniow¹ tych elementów. Przewody powinny byã oznaczone 
zgodnie z PN-90/E-05023. 
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Ze wzglêdu na charakter budynku, który jest zabytkiem wszystkie prace instalacyjne nale¿y 
wykonaã zgodnie z projektem. W przypadku niejasno�ci lub uwag powiadomiã 
projektanta. 
Poù¹czenia miêdzy przewodami oraz miêdzy przewodami i innym wyposa¿eniem powinny 
byã wykonane w taki sposób, aby byù zapewniony bezpieczny i pewny styk. Po uùo¿eniu kabli 
przej�cia przewodów przez przegrody oddzieleñ przeciwpo¿arowych, nale¿y uszczelniã                    
i zabezpieczyã do odporno�ci ogniowej przegrody lecz nie mniej ni¿ EI 60. Wszystkie 
elementy wyposa¿enia powinny byã zainstalowane tak, aby nie zostaùy pogorszone 
projektowane warunki chùodzenia. Instalacja teletechniczna powinna byã wykonana tak, aby 
nie wystêpowaùo wzajemne szkodliwe oddziaùywanie miêdzy t¹ instalacj¹ a innymi 
instalacjami elektrycznymi stanowi¹cymi wyposa¿enie obiektu. 
Wszystkie elementy wyposa¿enia powinny byã dobrane tak, aby byùy zabezpieczone przed 
wszelkimi oddziaùywaniami oraz warunkami otoczenia i �rodowiska, na które mog¹ byã 
nara¿one. Przewody instalacji teletechnicznych nale¿y ukùadaã: 
· podtynkowo, 
· natynkowo w listwach korytach i rurkach instalacyjnych. 

5.1.5. Kucie bruzd 

Je¿eli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nale¿y je wykonaã przy monta¿u 
Instalacji. Bruzdy nale¿y dostosowaã do �rednicy rury z uwzglêdnieniem rodzaju i grubo�ci 
tynku. Przy ukùadaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruêdzie szeroko�ã bruzdy powinna byã 
taka, aby odstêpy miêdzy rurami wynosiùy nie mniej ni¿ 5 mm. Rury zaleca siê ukùadaã 
jednowarstwowo. Zabrania siê wykonywania bruzd w cienkich �cianach dziaùowych w sposób 
osùabiaj¹cy ich konstrukcjê. Zabrania siê kucia bruzd, przebiã i przepustów w betonowych 
elementach konstrukcyjno � budowlanych. W szczególno�ci nale¿y zadbaã o �ciany gdy¿ 
istnieje mo¿liwo�ã ich uszkodzenia podczas prowadzenia prac instalacyjnych. W kilku 
miejscach (przy przej�ciu pod drzwiami) nale¿y uùo¿yã trasy kablowe w rurach osùonowych 
w bruzdach wykonanych pod kafelkami.  
 
Przy przej�ciach z jednej strony �ciany na drug¹ lub ze �ciany na strop caùa rura powinna byã 
pokryta tynkiem. Przebicia przez �ciany nale¿y wykonywaã w taki sposób, aby rurê mo¿na 
byùo wyginaã ùagodnymi ùukami. Rury w podùodze mog¹ byã ukùadane w warstwach 
konstrukcyjnych podùogi, ale w taki sposób, aby nie byùy nara¿one na naprê¿enia 
mechaniczne. Mog¹ byã one równie¿ zatapiane w warstwie wyrównawczej podùogi. 

5.1.6. Ukùadanie rur pod posadzk¹ i monta¿ puszek 

Rury nale¿y ukùadaã i mocowaã w uprzednio wykonanych bruzdach. £uki z rur sztywnych 
nale¿y wykonywaã przy u¿yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 
ukùadania. Przy ksztaùtowaniu ùuku spùaszczenie rury nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 15% 
wewnêtrznej �rednicy rury. 
£¹czenie rur nale¿y wykonywaã za pomoc¹ poù¹czeñ jednokielichowych lub zù¹czek 
dwukielichowych. 
Puszki powinny byã osadzone na tynku. Przed zainstalowaniem nale¿y w puszce wyci¹ã 
wymagan¹ liczbê otworów dostosowan¹ do ilo�ci wprowadzanych przewodów. 
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5.1.7. Wci¹ganie przewodów do rur 

Do rur uùo¿onych zgodnie z p. 5.1.6. Po ich przykryciu warstw¹ tynku lub masy betonowej, 
nale¿y wci¹gaã przewody przy u¿yciu sprê¿yny instalacyjnej, zakoñczonej z jednej strony 
kulk¹, a z drugiej uszkiem. Zabrania siê ukùadania rur wraz z wci¹gniêtymi w nie przewodami. 

5.1.8. Dodatkowe wymagania dla instalacji teleinformatycznych kategorii 6. 

W przypadku wykonania instalacji teleinformatycznej w kategorii 6. Nale¿y bezwzglêdnie 
przestrzegaã nastêpuj¹cych wymagañ: 
- przy ukùadaniu kabla UTP 24 AWG nie stosowaã naci¹gu wiêkszego ni¿ 110 N, 
- dla kabla UTP 24 AWG zachowaã promieñ giêcia nie mniejszy ni¿ 25 mm, 
- unikaã zgniatania kabla przez zbyt silne zaciskanie opasek kablowych, 
- w miejscu gdzie kabel UTP 24 AWG jest zakañczany za zù¹czach szczelinowych nie 
zdejmowaã powùoki zewnêtrznej kabla na dystansie wiêkszym ni¿ jest to bezwzglêdnie 
konieczne, 
- w miejscu gdzie kabel UTP 24 AWG jest zakañczany na zù¹czach szczelinowych pary 
Nale¿y pozostawiã skrêcone tak blisko zù¹cza jak tylko jest to mo¿liwe. 

5.1.9 Monta¿ szaf dystrybucyjnych 

Przed przyst¹pieniem do monta¿u urz¹dzeñ przykrêcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie, nale¿y konstrukcje te mocowaã do podùo¿a w sposób podany                  
w dokumentacji. 
W przypadku mocowania konstrukcji za pomoc¹ kotew osadzonych w betonie monta¿ 
urz¹dzeñ na takich konstrukcjach mo¿na wykonaã po stwardnieniu betonu.  
Szafy dystrybucyjne stoj¹ce nale¿y ustawiaã nastêpuj¹co: 
- w przypadku ustawienia urz¹dzenia na ksztaùtownikach, zwi¹zanych z podùo¿em w toku 
prac budowlanych, przykrêciã do nich ramê doln¹ urz¹dzenia, 
- w przypadku ustawiania urz¹dzenia bezpo�rednio na podùo¿u, w którym zostaùy wykonane 
zagùêbienia pod kotwy, umie�ciã �ruby kotwi¹ce w przewidzianych do tego celu otworach             
w konstrukcji urz¹dzenia, zaùo¿yã podkùadki i nakrêtki, a nastêpnie zalaã �ruby betonem; po 
stwardnieniu betonu nakrêtki na �rubach kotwi¹cych nale¿y dokrêciã do oporu, 
- w przypadku ustawiania lekkich urz¹dzeñ bezpo�rednio na podùo¿u, przewidywanych do 
mocowania za pomoc¹ koùków rozporowych, nale¿y po ustawieniu urz¹dzenia w miejscu 
przeznaczenia oznaczyã punkty osadzenia koùków; po usuniêciu urz¹dzenia wywierciã 
otwory, zaùo¿yã koùki i umocowaã urz¹dzenia po ponownym ustawieniu na wùa�ciwym 
miejscu.  
Pomieszczenie dla szaf dystrybucyjnych powinno speùniaã nastêpuj¹ce wymagania: 
- wysoko�ã pomieszczenia powinna wynosiã co najmniej 2,4 m, 
- temperatura pomieszczenia +20°C, 

5.1.10 Pomiary instalacji elektrycznej 

Po wykonanych pracach instalacyjnych nale¿y wykonaã pomiary instalacji w zakresie:  
- rezystancji izolacji przewodów, 
- ci¹gùo�ci przewodu ochronnego,  
- skuteczno�ci ochrony przeciwpora¿eniowej przez zastosowane wyù¹czniki instalacyjne                  
i  ró¿nicowopr¹dowe oraz impedancji pêtli zwarcia dla tablicy RK.  
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6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Przedmiotem kontroli bêdzie sprawdzenie wykonywania robót w zakresie ich zgodno�ci                 
z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ i instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do staùej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z czêstotliwo�ci¹ okre�lon¹ przez niniejszej specyfikacji i zaakceptowan¹ przez 
Inspektora Nadzoru. 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST-00.01.00 �Wymagania Ogólne�. Celem 
kontroli jest stwierdzenie osi¹gniêcia zaùo¿onej jako�ci wykonywanych robót przy budowie 
instalacji teletechnicznych wewn¹trz budynków. Wykonawca ma obowi¹zek wykonania 
peùnego zakresu badañ na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodno�ci 
dostarczonych materiaùów i realizowanych robót z dokumentacj¹ projektow¹, ST i PZJ. 
Materiaùy posiadaj¹ce atest producenta stwierdzaj¹cy ich peùn¹ zgodno�ã z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mog¹ byã przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do u¿ycia bez 
badañ. Przed przyst¹pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomiã Inspektora 
nadzoru o rodzaju i terminie badañ. Po wykonaniu badañ, Wykonawca przedstawia na 
pi�mie wynik badañ do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie 
Inspektora Nadzoru o zakoñczeniu ka¿dej roboty zanikaj¹cej, któr¹ mo¿e kontynuowaã 
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru osi¹gniêcia zaùo¿onej jako�ci wykonanej 
roboty. 
Po zakoñczeniu prac monta¿owych i po speùnieniu wszystkich wymaganych warunków 
Wykonawca uruchamia instalacjê oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykoñczeniowe. 
Wykonawca zobowi¹zany jest przeprowadziã te próby i sporz¹dziã sprawozdania zgodnie              
z wymogami i normami polskimi obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie. 

6.2 Zakres kontroli jako�ci 

Kontrola jako�ci wykonanych instalacji powinna obejmowaã: 
● zgodno�ã zastosowanych do wykonania instalacji urz¹dzeñ, aparatów i materiaùów                      
z dokumentacj¹ techniczn¹, normami i certyfikatami. 
● poprawno�ã wykonania przej�ã przewodów przez stropy i �ciany 
● prawidùowo�ã wykonania poù¹czeñ przewodów 
● ci¹gùo�ã przewodów i kabli 
● rezystancji ¿yù kablowych oraz rezystancji izolacji przewodów i kabli 
● próbê dziaùania wykonanych instalacji 
● poprawno�ã ochrony przed po¿arem i skutkami cieplnymi 
● poprawno�ã podù¹czenia aparatów i urz¹dzeñ 
● speùnienia dodatkowych zaleceñ projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do 
dokumentacji technicznej. 
W przypadku, gdy wynik, którejkolwiek próby jest niezgodny z norm¹, to próbê nale¿y 
powtórzyã po uprzednim usuniêciu przyczyny niezgodno�ci. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostkami obmiarowymi budowanych instalacji s¹: 

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robót zobowi¹zany jest do przekazywania 
Zamawiaj¹cemu czê�ciowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzglêdnieniem robót 
zanikaj¹cych (roboty, których weryfikacja w zakresie ilo�ci i jako�ci po wybudowaniu nie 
bêdzie mo¿liwa). 
Obmiar robót polega na okre�leniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu 
rzeczywistych ilo�ci u¿ytych materiaùów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objête umow¹ oraz  
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczno�ã wykonania 
uzgodniona bêdzie w trakcie trwania robót, pomiêdzy Wykonawc¹ a Inwestorem. 
Jednostk¹ obmiarow¹ jest: 
a) dla szaf, tablic � 1 kpl. 
b) dla urz¹dzeñ, aparatury � 1 szt. lub 1 kpl. 
c) dla kabli i przewodów � 1 m 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.01.00 �Wymagania ogólne� Przejêcia Robót 
nale¿y dokonywaã zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. 
Przyjêcie Robót mo¿e nast¹piã tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak równie¿ wykonania prac zgodnie z dokumentacj¹ wykonawcz¹, a tak¿e 
obowi¹zuj¹cymi normami oraz przepisami. 

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹: 
● instalacje teletechniczne podtynkowe, 
● instalacje elektryczne podtynkowe. 

8.3 Dokumenty do odbioru koñcowego robót 

Do odbioru koñcowego Wykonawca winien przygotowaã oprócz dokumentów wymienionych 
w ST �Wymagania ogólne� 
● dziennik budowy, 
● dokumentacjê techniczn¹ powykonawcz¹, skùadaj¹c¹ siê z poszczególnych dokumentów 
skùadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach, 
● protokóùy, badañ i pomiarów w 3 egzemplarzach, 
● protokoùy odbiory robót zanikaj¹cych, 
● instrukcje funkcjonowania, obsùugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urz¹dzeñ w 2 
egz., 
● certyfikaty na urz¹dzenia i materiaùy. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych, 
które Wykonawca zrealizuje na wùasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru. 
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9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
Ogólne zasady dotycz¹ce pùatno�ci podano w ST-00.01.00 �Wymagania ogólne�. Pùatno�ã za 
jednostkê obmiarow¹ roboty nale¿y przyjmowaã zgodnie z postanowieniami Umowy, 
obmiarem robót, ocen¹ jako�ci u¿ytych materiaùów i jako�ci wykonanych robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badañ. 

9.1 Cena wykonania robót obejmuje 

● prace geodezyjne zwi¹zane z wyznaczeniem i realizacj¹ robót, 
● dostarczenie materiaùów, sprzêtu i urz¹dzeñ oraz ich skùadowanie, 
● wykonanie robót zasadniczych, wykoñczeniowych; monta¿u osprzêtu; monta¿u i rozruchu 
urz¹dzeñ, 
● wykonanie niezbêdnych przebiã, przepustów, wykucie bruzd i wnêk, 
● wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich, 
● monta¿ i demonta¿ rusztowañ niezbêdnych do wykonania robót, 
● uporz¹dkowanie placu budowy po robotach, 
● wykonanie badañ i prób pomonta¿owych. 
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które s¹ niezbêdne do kompletnego wykonania 
robót objêtych niniejsz¹ ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

10.1 Normy dla instalacji teletechnicznych i elektrycznych 

Roboty wykonywane bêd¹ zgodnie z reguùami sztuki budowlanej oraz zgodnie                                   
z nastêpuj¹cymi normami i przepisami: 
Norma PN-IEC 60364 

 Norma BN-84/8984-10 � Zakùadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 
wnêtrzowe. Ogólne wymagania. 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeñstwa. Dobór �rodków ochrony w zale¿no�ci od wpùywów 
zewnêtrznych. Ochrona przeciwpo¿arowa. 

 PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór                
i monta¿ wyposa¿enia elektrycznego. Ukùady uziemiaj¹ce i poù¹czenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych.  

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór                 
i monta¿ wyposa¿enia elektrycznego. Instalacje bezpieczeñstwa. 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

 PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotycz¹ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotycz¹ce 
uziemieñ instalacji urz¹dzeñ przetwarzania danych. 

10.2 Inne dokumenty 

 PN-IEC 60050-826:2000 Miêdzynarodowy sùownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
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 PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeñstwa przy wspóùdziaùaniu 
czùowieka z maszyn¹, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków 
urz¹dzeñ i zakoñczeñ Ýyù przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

 PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczeñstwa przy wspóùdziaùaniu 
czùowieka z maszyn¹, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 

 PN-EN 50146:2002 (U) Wyposa¿enie do mocowania kabli w instalacjach 
elektrycznych. 

 
Ustawy i rozporz¹dzenia 

 Ustawa z dnia 12 wrze�nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. nr 166 z 2002r., 

poz. 1360; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718). 
 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. 

nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., 
poz. 1360). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106 z 
2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268; 
Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., 
poz. 1190; Dz. U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r., poz. 1439; Dz. U. 
nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 
718). 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. nr 75 z 2002r., poz. 690). 

 Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 16 lipca 2003r. w sprawie 
ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507). 

 TIA/EIA 569 A, TIA/EIA 568-B.2-1 
 zgodno�ã systemu okablowania strukturalnego z norm¹ europejsk¹ ISO/IEC 

11801:wersja 2.0 i EN 50173-1 wydanie drugie z roku 2003. 
 PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 1 Specyfikacja               

i zapewnienie jako�ci. 
 PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 2 Planowanie                

i wykonawstwo instalacji wewn¹trz budynków. 
 PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 3 Planowanie               

i wykonawstwo instalacji na zewn¹trz budynków. 
 PN � EN 50310 Stosowanie poù¹czeñ wyrównawczych i uziemiaj¹cych w budynkach               

z zainstalowanym sprzêtem informatycznym. 
 PN � EN 50310 i 61935 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 

Zainstalowanego okablowania. 
 ZN-96/TP S.A.-36 Urz¹dzenia ochrony ludzi i urz¹dzeñ przed przepiêciami                             

i przetêŜeniami (ochronniki). Wymagania i badania.  
 ZN-96/TP S.A.-37 Systemy uziemiaj¹ce obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania              

i badania. 
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 BN-84/8984-10 Instalacje wnêtrzowe � ogólne wymagania. 
 ZN-96/TPSA-009 Przeù¹cznice. Wymagania i badania. 

 
Projektowana instalacja strukturalna winna speùniaã wymagania stawiane sieciom 
pracuj¹cym w nastêpuj¹cych rodzajach transmisji: 

 telefoniczna � analogowa i cyfrowa 
 komputerowa � transmisja danych w standardach: -Ethernet IEEE 802.3 10Base-T, 

Fast Ethernet IEEE 802.3u, 100Base-TX, 100Base-T, -Gigabit Ethernet IEEE 802.3 
ab1000base-T, IEEE 802.3z, 1000Base- SX 

 
 

 
Opracowaù: 


