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1 Dane Ogodlne

1.1 Podstawa opracowania dokumentacji

e wizja lokalna na obiekcie istniejagcym,

e podkfady budowlane przedmiotowego budynku,
e uzgodnienie i wytyczne inwestora,

e obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci okablowania
strukturalnego oraz dedykowanej instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania komputerow
w budynku Patacu w Ztoczewie na potrzeby Urzedu Miejskiego 98-270 Ztoczew, dz. nr ewid.
274/3.

Zespot patacowy wpisany zostat do rejestru zabytkow:
- patac, nrrej. 880 z 28.12.1967

1.3  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

e projekt wykonawczy instalacji okablowania strukturalnego:

- projektuje sie sie¢ komputerowg obejmujgcg 92 x RJ45 punktéw logicznych.

- projektuje sie sie¢ elektryczng dedykowang dla potrzeb zasilania komputerdw obejmujgca
38 gniazd potrdjnych typu DATA.

Opracowanie nie obejmuje:

e instalacji ogdlnego zasilania w budynku,
e instalacji oswietleniowej,

e doboru urzadzen aktywnych.
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2 Opis techniczny sieci okablowania strukturalnego

2.1 Stan projektowany

W budynku projektuje sie sie¢ okablowania strukturalnego skfadajgcy sie tgcznie
z 92 Przytgczy Logicznych (PL).

Standardowe Przytacze Logiczne (PL) sktada sie z dwdch (trzech) gniazd RJ-45 sieci
teleinformatycznej kategorii 6 UTP.

Okablowanie poziome zbiega sie w Gtéwnym Punkcie zlokalizowanym w wydzielonym
pomieszczeniu na parterze. Elementy pasywne okablowania zostaty umieszczone
w zamykanej stojacej szafie o wysokosci 42U.

Szczegdtowe zestawienie punktéw sieci komputerowej:

Obiekt llos¢ przytaczy 1xRJ45 Punkt dystrybucyjny
Parter 50 GPD
Pietro 1 42 GPD

2.2 Zatoienia i wytyczne projektowe

Ze wzgledu na charakter budynku, ktdry jest zabytkiem wszystkie prace instalacyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem. W przypadku niejasnosci lub uwag powiadomic¢ projektanta.
W szczegdlnosci nalezy zadbac o Sciany gdyz istnieje mozliwos¢ ich uszkodzenia podczas
prowadzenia prac instalacyjnych. W kilku miejscach (przy przejsciu pod drzwiami) nalezy
utozy¢ trasy kablowe w rurach ostonowych w bruzdach wykonanych pod kafelkami.

Kable w przepustach uktada¢ w rurkach ostonowych.

W zakres prac instalacyjnych nie wchodzi demontaz i ponowne utozenie glazury.

e Trasy kablowe

» Okablowanie ma by¢ prowadzone z wykorzystaniem kanatéw instalacyjnych
w ktérych przewiduje sie prowadzenie przewoddéw w wydzielonej komorze, listwy
i kanaty montowac do stropu lub $cian za pomoca kotkéw rozporowych o srednicy co
najmniej 6 mm. Dtugos¢ kotkéw i ich srednice dobrac stosownie do rodzaju podtoza
na jakim montowane bedg korytka, mocowac¢ przynajmniej w 3 miejscach na 1 metr
biezacy, lub w razie koniecznosci (np. kruche podfoze) odpowiednio wiekszej ilosci
kotkow;

Y

W kilku miejscach zgodnie z planami pieter okablowanie utozone zostanie
w bruzdach wykonanych w posadzce oraz pod cokotem.
Punkty Dystrybucyjne nalezy wyposazyé:

w panele rozdzielcze RJ-45 do zakonczenia poziomego okablowania miedzianego;

panele zasilajgce, wentylatory i osprzet do rozprowadzenia kabli.

Okablowanie poziome.

dla nowej instalacji przewidziano nieekranowane kable 4-parowe spetniajgce
wymagania kategorii 6.

vVevVvy?®e
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2.3 Szczegétowe rozwigzania techniczne

2.3.1 Przebiegi poziome

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano
zastosowanie kabli skretkowych 4-parowych UTP kat.6 w wykonaniu nieekranowanym,
w powtoce zewnetrznej wykonanej z materiatéw PVC.

Na rysunkach poszczegdlnych kondygnacji pokazano lokalizacje wszystkich PL oraz trasy
projektowane.

2.3.2 Gniazda przylaczeniowe

W projekcie przewidziano zastosowanie gniazda RJ45 dla wszystkich stanowisk pracy.
Rozmieszczenie gniazd pokazane jest na planach instalacyjnych.

Wszystkie ztgcza RJ45 muszg spetnia¢ wymagania norm ISO/IEC 11801:2002, EN 50173:2002
oraz ANSI/TIA/EIA 568-B.2 dla kategorii 6. Gniazda majg by¢ montowane w puszkach
instalacyjnych natynkowych. Kazde gniazdo musi zosta¢ opisane wedtug oznaczen podanych
na planach.

Przyktadowa numeracja gniazd:

Nr punktu dystrybucyjnego - numer panela rozdzielczego - numer portu

2.3.3 Punkt dystrybucyjny

Gtéwny Punkty Dystrybucyjny CPDOO nalezy wykona¢ w postaci szafy
dystrybucyjnej 19” 42U 600 x 600mm (szer. x gt.).
Szafa dystrybucyjna powinna zostaé wyposazona w:
Cokot o wysokosci 100mm
Pétke na urzadzenia aktywne
Listwe zasilajgcg 8x230V
Panel wentylacyjny z 4 wentylatorami
Panele porzadkujace 19”/1U
Panele krosowe miedziane
Zalecane jest zastosowanie paneli rozdzielczych kat. 6 o wysokosci 1U oraz
pojemnosci 24 portow RJ45. W tylnej czesci panela powinna znajdowaé sie prowadnica
kablowa, dajgca mozliwo$é trwatego przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych.
Panele krosowe powinny mie¢ mozliwos¢ umieszczenia etykiet opisujgcych kazdy z portéw.
Nalezy zastosowac panele krosowe kat. 6 koloru czarnego. tacznie z panelem, producent
musi dostarczy¢ wszystkie niezbedne elementy wymagane do montazu panela w szafie
dystrybucyijnej, jego uziemienia, opisu portow RJ45 oraz zabezpieczenia kabli instalacyjnych.
Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg byé uziemione.
W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz
pomieszczenia teletechniczne powinny zostaé wyposazone w zamki zabezpieczajace.

Nalezy dostarczyc¢ kable krosowe zgodnie z zestawieniem materiatow.
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2.4 Instalacja telefoniczna

Przyjeta topologia sieci wynika z wykorzystania dla potrzeb transmisji telefonicznej
okablowania strukturalnego i jest identyczna z przyjeta topologia sieci komputerowej.

Zaprojektowana sie¢ okablowania strukturalnego umozliwia w przysztosci przytgczenie
okablowania wieloparowego z istniejgcych Przetgcznic Telefonicznych do poszczegdlnych
Punktéw Dystrybucyjnych. W tym celu nalezy poprowadzi¢ kable telekomunikacyjne
wieloparowe o pojemnosci 14 lub 21 par (w zaleznosci od potrzeb). llo$¢ par w kablach
szkieletowych powinna zapewnié¢ 1- lub 2-parowg transmisje gtosu dla kazdego gniazda
przytaczeniowego.

Kabel wieloparowy od gtowicy telefonicznej utozy¢ w kanale PVC z projektowanymi
kablami sieci okablowania strukturalnego. Kabel zakonczy¢ w szafce typu KRONEBOX
w pomieszczeniu serwerowni na tgczéwkach typu KRONE. Od tgczéowek wykonaé potgczenie
do centrali telefonicznej. Kable linii wewnetrznych z centrali telefonicznej doprowadzi¢ do
paneli rozdzielczych telefonicznych kat. 3 (50xRJ45) zainstalowanych w szafie LAN.

2.5 Zalecenia i szczegétowe wymagania instalacyjne

Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas
montazu. Konstrukcja modutdw RJ45 musi zapewnia¢ minimalny rozplot zyt w parze. Kazdy
modut musi mie¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zastosowane
w gniazdach przytgczeniowych moduty RJ45 muszg umozliwia¢ bezproblemowy montaz
w najpopularniejszych oprawach gniazd przytgczeniowych zgodnych ze stosowanym
w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych.

2.6 Osprzet elektroinstalacyjny

Do wykonania projektowanej instalacji nalezy stosowac osprzet w standardzie Mosaic
/Legrand/ na wszystkich kondygnacjach budynku.

Zastosowany osprzet elektroinstalacyjny powinien posiadaé¢ wymagane certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci CE.

Instalacja wykonana bedzie w listwach instalacyjnych natynkowo. Okablowanie ma by¢
prowadzone z wykorzystaniem listew instalacyjnych o zréznicowanym przekroju.

2.7 Pomiary parametrow okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien
przeprowadzi¢ odpowiednie testy i pomiary poswiadczajgce, ze okablowanie spetnia
standardy kategorii 6, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne
wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta
okablowania. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ struktury okablowania z wymaganiami norm w tym
zakresie.

Pomiary okablowania poziomego

Minimalny zakres obowigzkowych testéw obejmuje pomiary tgczy statych (Permanent
Link) w odniesieniu do wartosci granicznych parametréw wg normatywnego zatgcznika A
normy PN-EN 50173-1:2004:
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Poprawnosé i ciggtos¢ wykonanych potaczen

Straty odbiciowe RL

Ttumiennos$¢ wtraceniowa

Zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)

Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy dwiema
parami (ACR)

Sumaryczny wspoéfczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
(PSACR)

Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej (ELFEXT) pomiedzy dwiema parami

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do
dtugosci linii transmisyjnej (PSELFEXT)

Rezystancja petli statoprgdowej

Opdznienie propagacji

Rdznica opdzinien propagacji.

2.8 Proponowane typy miernikow

Do wykonania pomiaréw nalezy stosowaé mierniki zalegalizowane, umozliwiajgce pomiary
wszystkich parametréw przewidzianych jako minimalny zakres. Muszg to by¢é mierniki o
doktadnosci min. Level Il takie, jak:

DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT (Level IV) firmy FlukeNetworks wraz z adapterami
testowymi Cat.6 Permanent Link i koncéwkami PM06

OMNIScanner (2) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Cat.6
Permanent Link i koncéwkami PMO06

Lantek 6 lub 7 firmy Ideal Industries

DSP 4X00 firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Cat.6 Permanent Link i
korncowkami PM06

WireScope 350 firmy Agilent Technologies.
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3 Opis techniczny dedykowanej instalacji elektrycznej

3.1 Normy i przepisy

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm
i przepiséw a w szczegdlnosci dotyczgcych:

1.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 03 list. 2992 r. w sprawie ochrony
przeciw pozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92
210.12.1992 r. oraz Nr 102 z 08.09.1995 r. z pdzn. Zm.

2.Rozporzadzenie MGPiIB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 140: Dz. U.z 1999 r. Nr 44, poz. 434: Dz. U. z 2000 r. Nr 16,poz. 214).

3.PN-IEC  60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewododw.

4.PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

5.PN-IEC 60364-4-4-4: 200 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

6.PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

7.PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

8.PN-9/E-05009/41,42,43,47,54,473,482,701-Instalacje  elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo.

9.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom V-
instalacje elektryczne.

Obowigzujace zarzadzenia i przepisy w zakresie projektowania. Odnosnie stosowanych
materiatow:

1.zastosowane w projekcie materialy, na podstawie uzyskanych informacji
producentéw tych materiatéw posiadajg aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne
zgodnie z wymaganiami; Zobowigzuje sie Wykonawce robét o sprawdzenie przed zakupem
materiatdw posiadania odpowiednich certyfikatéw i aprobat technicznych informacji
producentéw tych materiatéw, posiadajg aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne
zgodnie z wymaganiami:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami);

b) ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250
i z1994r. Poz. 96) i Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia
20 maja 1994r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (MP Nr 39 poz. 335);

c) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdéw budowlanych (Dz. U.. Nr 107 poz. 697);
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d) Zobowiazuje sie Wykonawce robdét o sprawdzenie przed zakupem materiatéw
posiadania odpowiednich certyfikatéw i aprobat technicznych.

3.2 Stan istniejgcy

Budynek patacu jest wyposazony w przytgcze energetyczne, rozdzielni gtdwng oraz instalacje
elektryczng ogdlng i oswietleniowg. W budynku patacu nie ma obecnie instalacji elektrycznej
dla potrzeb zasilania komputeréw. Ze wzgledu na planowany sposéb przeznaczenia budynku
na potrzeby Urzedu Gminy konieczna jest budowa sieci elektrycznej do zasilania
komputerdw.

3.3 Stan projektowany

Budynek patacu posiadat bedzie sie¢ okablowania strukturalnego wraz z wydzielong
instalacjg zasilajgcg. Wszystkie stanowiska robocze sieci informatycznej w budynku
podtaczone zostang do dedykowanej instalacji zasilajgce;j.

Nie przewiduje sie centralnego zasilacza UPS, a jedynie lokalne zasilacze UPS matej mocy.
Istniejgcy rozdzielnie gtéwng nalezy rozbudowac o jedno pole odptywowe z roztgcznikiem
bezpiecznikowym typu R303-25A dla potrzeb zabezpieczenia linii WLZ zasilajgcej
projektowang rozdzielnie RK.

3.4 Rozdzielnice komputerowe RK

W ramach projektu projektuje sie dostawe nowe] rozdzielnicy komputerowej RK wraz
Z wyposazeniem.

Rozdzielnia komputerowa (RK) zaprojektowana zostata jako obudowa natynkowe typu
RN 4x12 /Nedbox/. Rozdzielnia komputerowa wyposazona jest w roztgcznik izolacyjny typu
FR, kontrolki obecnosci faz, ochronnik przepieciowy kl. C , oraz obwody odbiorcze ktére
zabezpieczajg wytaczniki instalacyjne typu S301-B16A, oraz wytaczniki rézicowopradowe
typu RP301 25A/0,03 o charakterystyce [A] prod. Legrand,.

Pofaczenia wewnatrz rozdzielnic miedzy aparaturg a listwami zaciskowymi nalezy wykona¢
przewodami typu LgY6.

Schemat rozdzielnic RK przedstawiajg rysunki T-004.

3.5 Instalacja elektryczna - okablowanie

Projektowane obwody gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x2,5
mm2. Dla kazdego z obwoddéw gniazd zasilajgcych w pomieszczeniach na poszczegdlnych
pietrach, zastosowano potréjne gniazdo elektryczne wtynkowe kodowane, nie odwracajgce
fazy. Zatozono, ze zastosowana technologia umozliwia wspdlne prowadzenie linii logicznych i
obwoddw instalacji elektrycznej w tych samych dzielonych korytkach. Korytka kablowe i
listwy wspdlne dla obu instalacji, ujete zostaty takze w czesci dotyczgcej okablowania
strukturalnego.

Wszystkie gniazda wtykowe nalezy ponumerowacd przyporzgdkowujgc im numer rozdzielnicy,
numer obwodu w konkretnej rozdzielnicy oraz nadaé kolejny numer gniazda w danym
obwodzie.
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Na planach pokazano usytuowanie rozdzielnic, trasy instalacji oraz rozmieszczenie gniazd
wtykowych.

3.6 Osprzet elektroinstalacyjny

Do wykonania projektowanej instalacji nalezy stosowac osprzet w standardzie Mosaic
/Legrand/ na wszystkich kondygnacjach budynkéw. Kazdy punkt elektryczno-logiczny PEL
wyposazony bedzie w potrdjne gniazdo elektryczne z blokadami i z bolcami ochronnymi nie
odwracajgcymi fazy.

Do rozgatezienia przewoddw w obwodach nalezy stosowaé izolowane zfgczki
samozaciskowe, ktére nalezy umieszcza¢ w puszkach instalacyjnych oraz kanatach kablowych
przeznaczonych do prowadzenia przewoddéw.

Zastosowany osprzet elektroinstalacyjny powinien posiadac certyfikat ,,B” Biura Badawczego
ds. Jakosci lub deklaracje zgodnosci CE.

Instalacja wykonana bedzie w listwach instalacyjnych natynkowo.

3.7 Srodki ochrony od porazen

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniami w projektowanych instalacjach elektrycznych
nalezy zastosowac szybkie wytgczenie zasilania, instalacje w ukfadzie sieci TN-S, pofgczenia
wyroéwnawcze. Do przewodu ochronnego PE przytgczy¢ zaciski ochronne rozdzielnic,
skrzynek urzadzen teleinformatycznych i instalacji specjalnego przeznaczenia oraz styki
ochronne gniazd wtyczkowych.

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do uzytku nalezy wykonac¢ pomiary skutecznosci
dziatania ochrony od porazen. Protokét z pomiardw dotaczy¢ do projektu powykonawczego.
Barwa izolacji zyt kabli i przewodéw powinna by¢ nastepujaca:

- przewody fazowe — barwa czarna lub brgzowa

- przewody neutralne — barwa jasnoniebieska

- przewody ochronne — barwa zielonozétta

3.8 Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu zabezpieczenia urzadzen komputerowych przez przepieciami od strony sieci
zasilajgcej zastosowano ogranicznik przepie¢ Il stopnia zainstalowany w projektowanej
rozdzielnicy.

3.9 Obliczenia techniczne

a) Bilans mocy sieci komputerowej dla budynku z wyliczconymi mocami zainstalowanymi,
obliczeniowymi, wartosciami pragddw oraz spadki napieé
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Dla wszystkich WLZ oraz obwoddéw odbiorczych warunki doboru przewodéw i zabezpieczen
zostaty spetnione

3.10 Wytyczne eksploatacji

Instalacja przeznaczona jest do zasilania urzadzen elektrycznych sieci komputerowej i
powinna by¢ uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem i ogdlnymi przepisami eksploatacji
urzadzen elektrycznych.

3.11 Wytyczne konserwacji

W celu prawidtowego funkcjonowania instalacji konieczne jest state kontrolowanie (przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach SEP) wyposazenia elektrycznego, a
przede wszystkim aparatury zabezpieczajcej.

Po dostrzezeniu najmniejszej nieprawidtowosci nalezy usterke usungé natychmiast.

Przeglad stanu rozdzielnicy powinien obejmowac:

¢ sprawdzenie stanu potgczen elektrycznych

e sprawdzenie stanu zabezpieczen

¢ sprawdzenie opornosci izolacji

e sprawdzenie stanu aparatéw zabezpieczajgcych przed przepieciami

Sprawdzenie stanu urzadzen ochrony przed przepieciami nalezy dokonywaé réwniez po
wytadowaniach atmosferycznych.

Prace na obwodach za rozdzielnica (patrzac od strony zasilania) wykonywac przy
wytgczonym roztgczniku gtéwnym rozdzielni.

3.12 Uwagi konncowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i
préby zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Ze wszystkich pomiardow nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Wszystkie urzgdzenia i osprzet elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu
projektowym, a podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczeAstwa i oznaczenia
tym znakiem, oraz podlegajgce wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (wg
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie zgodnosci i wydane na jej podstawie akty prawne,
Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360), spetniajg wyzej wymienione wymogi i posiadajg deklaracje
zgodnosci. W  przypadku stosowania przez wykonawce wyrobdw innych niz
wyspecyfikowane w projekcie, wymagana jest akceptacja projektanta i przedstawienie przez
wykonawce (dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobow.

Catos¢ instalacji wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz nalezy wykonad
dokumentacje powykonawczg.
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4 Zestawienie materiatow gtownych.

Lp. Producent Opis J.m. llos¢
Sie€ okablowania strukturalnego - materialy
1 JAVEL Puszka na tynk 4MOD szt. 18
2 JAVEL Suport 4 MOD Szt. 18
3 JAVEL Dekiel 4 MOD szt. 18
4 JAVEL Puszka na tynk 2MOD szt. 14
5 JAVEL Suport 2 MOD Szt. 14
6 JAVEL Dekiel 2 MOD szt. 14
7 PVC Listwa kablowa KIO 160x50.2 mb 22
8 PVC Listwa kablowa KIO 130x50.2 mb 14
7 PVC Listwa kablowa KIO 85x50.2 mb 34
8 PVC Listwa kablowa KIO 60x40.2 mb 122
9 PVC Przegroda separujgca mb 192
10 PVC Ksztaltki do listew szt. 150
11 MOLEX Kabel UTP CAT 6 - PVC4x2x0,5 UTP mb. 4140
12 MOLEX MOD Mosaic RJ45 UTP, kat.6 szt. 92
13 HURT Kotki, ztgczki, ksztattki, paski, tasma izol. itp. szt. 1
Punkt dystrybucyjny - materiaty
1 ZPAS Szafa teleinformatyczna ZPAS 42U 600x600 z cokotem szt 1
2 ZPAS Panel wentylacyjny dachowy 4-wiatraki szt 1
3 ZPAS Termostat zamykajgcy szt 1
4 ZPAS Listwa zasilajgca szt 1
5 ZPAS Pdtka stata typ | mocowanie w 4 punktach gteb. 450mm Szt. 1
6 MOLEX Panel 19-calowy 24xRJ45,KATT,568A/B,UTP,cat.6,1U,Grafitowy szt. 4
7 MOLEX Panel 50xRJ45 UTP Cat 3 telefoniczny szt. 2
8 MOLEX Panel z wieszakami 1G szt. 6
9 MOLEX Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, cat.6, 1m, Szary szt. 25
10 MOLEX Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, cat.6, 2m, Szary szt. 25
11 MOLEX Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, cat.6, 3m, Szary szt. 25
12 MOLEX Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, cat.6, 5m, Szary szt. 25
13 MOLEX Skrzynka dystrybucyjna VCS,50 par, bez modutéw szt. 1
14 MOLEX Modut roztgczny, 10 par, 0-9, Biaty szt. 3
15 MOLEX Naktadka opisowa VCS na modut szt. 3
16 MOLEX Magazynek VCS odgromnikéw gazowych, Bez odgromnikow szt. 3
17 MOLEX Odgromnik gazowy tréjelektrodowy Siemens 230V z ochrong termiczng szt. 10
Sie¢ zasilania dedykowanego - materialy
1 LEGRAND Puszka na tynk 6MOD szt. 38
2 LEGRAND Suport 6 MOD Szt. 38
3 LEGRAND Dekiel 6MOD szt. 38
4 LEGRAND Klucz do gniazd szt. 114
5 LEGRAND Gniazdo 3x2P+Z z przestonami z blokadg szt. 38
6 LEGRAND Peschel PCV 56/47 z pilotem mb 50
7 TELEFONICA | Kabel LgY 6 do krosowania w rozdzielnicach /tacznie w pieciu kolorach/ mb 20
8 TELEFONICA | Kabel YDY3x2,5 mb 480
9 TELEFONICA | Kabel YDY 5x10 mb 16
10 Rozdzielnia komputerowa RK szt.
11 LEGRAND ROZL. IZOL. FR 304 100 A szt. 1
12 LEGRAND LAMPKA SYGNAL. CZERWONA L 301 szt. 3
13 LEGRAND WYL. ROZNIC. P 302 25 A30 mA A szt. 6
14 LEGRAND OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P szt. 1
15 LEGRAND WYL.S301B16 1P 16 A6 KA szt. 18
16 Rozdzielnia gtéwna RG - rozbudowa
17 LEGRAND ROZL. BEZP. R 303 25 A 3P szt. 1
18 HURT Kohcowki igietkowe, ztgczki, izolacja, paski, wkrety, kotki etc. kpl. 1
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5 Wyszczegolnienie dokumentac;ji
L.p. | Okreslenie Nr. rysunku llos¢ | Uwagi
arkuszy
1 Plan instalacji sieci okablowania strukturalnego T-001 1
i dedykowanej instalacji elektrycznej - przyziemie
2 Plan instalacji sieci okablowania strukturalnego T-002 1
i dedykowanej instalacji elektrycznej — pietro 1
3 Schemat ideowy sieci okablowania strukturalnego T-003 1
4 Schemat zasilania sieci komputerowej T-004 1
- rozdzielnia RG, RK
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