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1.ODZKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

1.6dz, 25 listopada 2010 r.

ZASWIADCZENIE nr 3309

Pan Ryszard Janusz ANTCZAK
zamieszkaty: 98-200 Sieradz

ul. Bohaterow Wrzesnia 73 m. 25

jest cztonkiem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IS/3309/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
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Pabianice, dn. 03.10.2011r

OSWIADCZENIE

Wypetniajac wymdg art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z dnia 12 listopada 2010r) oswiadczam, ze opracowanie pn.: Projekt
budowlany zmiany sposobu uzytkowania budynku patacu na potrzeby Urzedu Miejskiego
w Ztoczewie dziatka nr ewid. 274/3 - instalacja wod — kan. sporzadzone zostato zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Dane ogdlne.

2.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dostosowania instalacji

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb zmiany sposobu uzytkowania budynku

patacu na potrzeby Urzedu Miejskiego w Ztoczewie.

2.1.2. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

podktady architektoniczno — budowlane,

normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji wodociggowe;,

normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji kanalizacji sanitarnej,

wizja lokalna,

warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

2.2. Opis przyjetych rozwigzan instalacji wodociggowej.

Informacije ogdélne

Budynek patacu zapatrywany jest w wode z wodociggu miejskiego za posrednictwem

istniejagcego przytacza wykonanego z rur PE 63/50. Przytacze wprowadzone jest do

pomieszczenia gospodarczego w czesci parterowej budynku i wyposazone w zestaw

wodomierzowy.

Przystosowaniu dla potrzeb urzedu miejskiego podlegajg: pomieszczenie gospodarcze na

parterze oraz pomieszczenie socjalne na pietrze. W pomieszczeniu gospodarczym nalezy

zamontowac na wysokosci 45cm nad posadzka zlew jednokomorowy. Zimng i ciepta wode

nalezy doprowadzi¢ z pomieszczenia szatni z istniejgcego pojemnosciowego podgrzewacza

c.w.u. W pomieszczeniu socjalnym nalezy zamontowac zlew jednokomorowy z ptyta oraz

umywalke. Instalacje zimnej i cieptej wody doprowadzi¢ z pomieszczenia szatni z istniejgcego




pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. Z uwagi na brak cieptej wody w okresach letnich w
pomieszczeniach w-c na parterze i pietrze proponuje sie zamontowanie na parterze
elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. 0 pojemnosci 10dm?®,

Podejscia do nowych przyboréw sanitarnych zakonczy¢ zaworami odcinajacymi kulowymi.
Potaczenie przyborow z instalacjg za posrednictwem elastycznych przewoddéw w oplocie.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych w rurach ostonowych typu peszel.

Przewody izolowane termicznie otulinami z pianki PE na catej dtugosci.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie zlokalizowaé istniejacg instalacje

wodociggowa.

Przewody
Instalacje zimnej i cieptej wody wykonac z rur PP zgrzewanych.

W miejscach podtaczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek
metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikdw gwintowanych stosowaé tasme lub
paste teflonowga. Rury wodociggowe uktadane w $cianach nalezy montowac¢ w karbowanych
rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego.
W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie
przewody rozprowadzajgce prowadzone w sciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy
zaizolowac ksztattkami z pianki PE.
UWAGA:

— alternatywnie dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur stalowych

ocynkowanych. W przypadku zastosowania rur PP nalezy sporzadzi¢ rysunki

montazowe uwzgledniajgce wydtuzalnosé termiczng przewoddw.

Wykaz materiatow

- Bateria umywalkowa - 1 kpl.

- Bateria zlewozmywakowa - 2 kpl.




2.3. Opis przyjetych rozwigzan instalacji kanalizacji sanitarnej.

Informacije ogdélne

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg istniejgcym przytaczem z rur PVC 160 do
miejskiej kanalizacji sanitarnej.
Przystosowaniu dla potrzeb urzedu miejskiego podlegajg: pomieszczenie gospodarcze na
parterze oraz pomieszczenie socjalne na pietrze. W pomieszczeniu gospodarczym nalezy
zamontowac na wysokosci 45¢cm nad posadzka zlew jednokomorowy. Projektowang
kanalizacje podpodtogowa wtaczy¢ do istniejgcej w pomieszczeniu szatni. W pomieszczeniu
socjalnym nalezy zamontowac zlew jednokomorowy z ptytg oraz umywalke. Podtaczenie do
kanalizacji wykona¢ w pomieszczeniu w-c na parterze za posrednictwem pionu S1
zakornczonego na pietrze zaworem napowietrzajgcym.
Przewody poziome wewnatrz budynku, tgczace podejscia kanalizacyjne z gtéwnym kanatem
odptywowym utozy¢ pod posadzka pomieszczen na gtebokosci zabezpieczajacej je przed
przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie zlokalizowaé istniejaca instalacje

podpodtogowa.

Przewody — materiat

Pion i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC
kielichowych lub polipropylenowych PP. Pion kanalizacyjny S1 zakonczy¢ zaworem
napowietrzajgcym. Usytuowanie pionu oraz sposob podtaczenia przyboréw pokazano na

rysunku.

Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montazowe instalacji wodno — kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" czesé Il

Okreslenie wptywu inwestycji na §rodowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwigzaniach technicznych i materiatowych nie

bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz ujemnego oddziatywania na tereny




sgsiednie.

Wykaz pismiennictwa.

PN-B-01706:1992
PN-EN 1717:2003

PN-B-10720:1998

PN-B-02440:1976

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 12109:2003

PN-EN 13564-1:2004

PN-B-01707:1992
PN-EN 1057:1996

»Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.”

»Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.”

»Wodociggi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych — Wymagania i badania przy
odbiorze.”

»Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej —
Wymagania”.

»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
1: Postanowienia ogélne i wymagania.”

»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia.”

,»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢
3: Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia.”

»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé
4: Pompownie sciekdw — Projektowanie uktadu i obliczenia.”

,»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji.”

~Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej.”

,Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach — Czes¢ 1.
Wymagania.”

»Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.”

»Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.”

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe (instalacje wody zimnej, cieptej i
kanalizacyjne)"




isth. p

\ = \ ] —==
N // o \ | =
N / N \ / v
W_ __________ K N \ / 7
| : \\ Ne 7 //
. i \ (05 S hmrowy /
I I \ ;
| | i [
| | . /
I IZ’—J l !
| i i \
[ | ‘ \
| | ; \
| 1 / |4 \
| | 7 4 < \
> - ’ ’ b N
Vi = = N // // \\ \\
~ N —7- [ \ <1
Vi N =l ~ LN i D<)
proj. kanalizacja w $cianie
@5 X 2&5
——t : S—
\\\\ \\ 1 I:\i ////
\
\
\ \\ //‘/ //
istn. ka_n@g_mdpod&ogowa t\ istn. kanalizacja podpodtogowa,”
PVC 160 \ o !
= 3 'I I
1Py I
cze ks. ) \

8,00

wn
ﬁ proj. kan zacla podp! ’fogeua-/ ’K
R \

~ AN
\ \\\
L=t~ 1 | ==
Zlew na wys. 45¢m nad posadzka
ateria na norm. WySokosci | _
—=a =
3 1] J =
//
//
e
7
7z
7
“

ZUP PROWENT
95-200 Pabianice, ul.

Mokra 13a

| | [=<_ I I | _+FKT]
\ | ~ \ I \ - /
\ I AN / ) -~ /
AN L \ \ / \\ // //
\\\\\ ///// \ N——1 Sy -7
NN N /
~J\ /7 | ,
= ) X Ve ’
// \\ /I \\
_< S< 7 \ UWAGA: istniejace polichromie
- il // JJU—— \K,-\\ zabudowane ptyts g-k na stelazu
/ yd N 7< N\ SO ZAKAZ MOCOWANIA | PRZYBIJANIA
M= |- — e NN | CZEGOKOLWIEK DO SCIANY!
AN 7 el i | : >~ A
\ / - o
\ [ |
) |
] \ — ——
// \\ \\\ pe
/ N bN =
N\ s
L= | \ //
q o SRR
- - !
S = \ i
\ [OBJuc_* f [75]
\ / ,’ 5,;36m Il 1 I
=00 \ ! / \
) | / \
| \ / | \
// \\ A \
4 N\ /| \\
___/// \\\ // \‘\
N 4 = N 7 N rq
\\ | // > < N ¢/ \\\\ -
N v N Pie \ DL 7
{ N Y ) \\ S~ __ -~ - // \\ t~klinkierowe _ - //
\ N il /
\ / 5 / A s
\ Y 7 / LEl / \ T
\ N . ! \ [ i [
\ NG | | | | I
| « | I I I I
/ PN \ | | | |
/ P N \ /l \\ I’ \
/ \ ¥
/ |( \| \ =2u_ / \ / \
/ | m— N / Lasalss N /o __sm_ B =
|- Ny N 7 ~<| 7 = =~_ _\
/ \ S s X\ [ ¥
~— / \ 7z N
"4 N 7= i

tel. +48 607-040-680 fax. 42-288-48-40. email:prowent@post.pl
'/\ o Zmiana sposobu uzytkowania budynku patacu BRANZA
BIEKT L .
na potrzeby Urzedu Miejskiego w Ztoczewie SANITARNA
BN 98-270 Zioczew, dz. nr ewid. 274/3 DATA
GMINA ZLOCZEW 102018
INWESTOR 98-270 Zioczew, ul. Szeroka 17 RYS.NR
FAZA PROJEKT BUDOWLANY 51
LEGENDA:
TYTUL RZUT PARTERU - KANALIZACJA SANITARNA skaLa 1:100
kanalizacja sanitama
PROJEKTANT | mgrinz. Ryszard Antczak | upr. 788/88/91




r

=

wn
rury pro#dzié w $cianie o lpion zakonczy¢ zaworem napt

o]
\ 50x25 & |

2 U 0
s
qi

>

hd

LEGENDA:

kanalizacja sanitama

ZUP PROWENT
95-200 Pabianice, ul. Mokra 13a

tel. +48 607-040-680 fax. 42-288-48-40. email:prowent@post.pl
o Zmiana sposobu uzytkowania budynku patacu BRANZA
BIEKT L )
na potrzeby Urzedu Miejskiego w Ztoczewie SANITARNA
N | 98-270 Zioczew, dz. nr ewid. 274/3 DATA
INWESTOR GMINA ZtOCZEW

10-2011
98-270 Zloczew, ul. Szeroka 17
FAZA

RYS.NR
PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL

S-2
RZUT PIETRA - KANALIZACJA SANITARNA
PROJEKTANT

skaa 1:100
mgr inz. Ryszard Antczak | upr. 788/88/91




8,00

N 1 === | 7 == =< I T | FRT]
\ i S \ / —>< l\ /' N \ ! \ TN
\ < / - \ / ) /
e A \ ) N s
e ——— e N \ 7 % [\ i N\ / \ ’ )7
| ) \ \\ // ; \\\\ //7 \: N =T \ . 7 P
| | \ S~ / \ N Vs Vi \ ~J) — - L~
| | \ / =N = 1 /
| | 3 / \ '\ \ ¥
\ [ 20 N LA 2L \ /
| ! [ ~< -t I E’—,_r'
| I 1
| i / \
| E Vl l\ // \\ /I \\
: | ] \ < S ) \ UWAGA: istniejace polichromie
| | / \\ I n / == N\ —— zabudowane ptyt3 g-k na stelazu
| | / - ~ < ~ ZAKAZ MOCOWANIA | PRZYBIJANIA
| | 7 17N N S ™ DA N ¢
)_____ 3 _* // /" \\ \\ M=~ L-111 7 7 \ / \\ \ CZEGOKOLWIEK DO SCIANY!
\ al A } % 1 ~ \
/X \?\L e u A o N / L L= I | : —
a o L=< I | NP \ /
P I ) ( |
olo| Tury prowadzi¢ w $cianie ) \ e — ==
| / \ ~ -
- _ / \ N -
TN 1 //"’ 7 AN A //
\\\ é@. // /// == “=m \ //
o E’i
X [07]
\ ;,J \ & ! q‘\ AT X __'_
& = / =~ -~ \ l:l / [05]
\ - / \\\ // \ A ( \
} o { J \ / ;’ 5,34m (\ 1 I
) | 00 | \ \
x \ | |
/ =) \ ] \ / | \
/ N L \ / \ / A \
N /N N \ / \ e \
N// o | X \\ e o // \
/ \ L N
3| o [ \ AN =" T +7 >
R e ol i |
rury prowadzi¢ w Scianie
s. 45¢cm nad po: \d-quﬂ——

[ﬂ | [ === = BN (N nZl
/ AN \\\ /// /// RN p v N l:—\— //,,;/
N \\\ /// A \\ S~ 7 /’ “\ i~ klinkierowe _ _ —= /.
_j il \ ™~ ~ / q— / b i
‘ \ AN /7 | 1 ! { I
‘ S | | | | |
| X |
l // /// \\\ \\ //I l\\ ;’I \\‘
‘ / ,( \, \ _90_ / \ / \
U // ! //—“\\ | \\ // /,"“""“ "».u\ \\ // —— =200 _ _ — ‘:\
7 i/ \i AN o ~Y L= =Y
[ | // \\ /k \\
TS - ZUP PROWENT
7 E’i s 95-200 Pabianice, ul. Mokra 13a
e N tel. +48 607-040-680 fax. 42-288-48-40. email:prowent@post.pl
Zmiana sposobu uzytkowania budynku patacu BRANZA
OBIEKT L .
na potrzeby Urzedu Miejskiego w Ztoczewie SANITARNA
N | 98-270 Zloczew, dz. nr ewid. 274/3 DATA
GMINA ZLOCZEW 10-2011
INWESTOR 98-270 Zioczew, ul, Szeroka 17 RYS. NR
FAZA PROJEKT BUDOWLANY S3
LEGENDA: TYTUL RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA sKALA 1:100
zimna woda
g;?r lﬁ;’gfa PROJEKTANT | mgr inz. Ryszard Antczak | upr. 788/88/91




o

rury prowadzié w écianie/@)
16X 2,2

ﬁ.
6% 2,27

hd

ZUP PROWENT

95-200 Pabianice, ul. Mokra 13a
tel. +48 607-040-680 fax. 42-288-48-40. email:prowent@post.pl

LEGENDA:

zimna woda
ciepta woda
cyrkulacja

o Zmiana sposobu uzytkowania budynku patacu BRANZA
BIEKT L .
na potrzeby Urzedu Miejskiego w Ztoczewie SANITARNA
INWESG 98-270 Zioczew, dz. nr ewid. 274/3 DATA
GMINA ZLOCZEW 102011
INWESTOR 98-270 Zioczew, ul. Szeroka 17 RYS.NR
FAZA PROJEKT BUDOWLANY S4
TYTUL RZUT PIETRA - INSTALACJA WODOCIAGOWA skaLA 1:100
PROJEKTANT | mgrinz. Ryszard Antczak | upr. 788/88/91




