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KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ztoczewie wraz z modernizacjg odcinka kanalizacji sanitarnej. RU-
ROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE
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INWESTOR : GMINA ZLOCZEW
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BRANZA : SANITARNA
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Stawka roboczogodziny 0,00z
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NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ......ccceeerreenieerieenie e % R,S

VAY] [44SR % R+Kp(R), S+Kp(S)
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Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
45232400-6 ROMOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH
45232150-8 ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYLU WODY
45233120-6 ODBUDOWA NAWIERZCHNI

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.07.2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane ogdlne:

Kanalizacja grawitacyjna PVC 75 o dlugosci 9,8 mb - odcinki: k2-S2, k3-S3

Kanalizacja grawitacyjna PVC 160 o dtugos$ci 84,2 mb - odcinki: k1-Si1, S6-S9, S5-spust z 5, S11-przelew z 5, S6-spust z 4, S12- przelew z
$8-513

Kanalizacja grawitacyjna PVC 200 o dtugos$ci 45,4 mb - odcinki: S1-S3, S4-S6

Kanalizacja grawitacyjna PVC 250 o dtugosci 9,8 mb - odcinki: k2-S2, k3-S3

Kanalizacja grawitacyjna kamionkowa 160 o dtugosci 2,1 mb - odcinek: k4-S14

Rurociag cisnieniowy PEHD 160 o dtugosci 38,94 mb - odcinki: w2-studnia Nr 2, w2-w7, d-e, d-g

Rurociag cisnieniowy PEHD 225 o dtugosci 64,6 mb - odcinki: w2-w5,a-d, D-E, D-G

Rurociag cisnieniowy PEHD 315 o dtugosci 30,6 mb - odcinki: A-D

Zakres prac:

Roboty ziemne - prace zwigzane z wykonaniem wykopu (mechanicznego i recznego), zasypka, umocnieniami, zabezpieczeniem istniejgcych
przewoddw energetycznych i telefonicznych.

Roboty montazowe - utozenie warstw podsypkowych i obspkowych, budowa studni, utozenie kanatéw przykanalikdw i rurociagdw cisnienio-
wych, préby szczelnosci.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



SUW Ztoczew

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
PRZYLACZA , RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE BRANZY SANITARNEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W Z£OCZE-
WIE

1 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1/ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOW
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
d.1/01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.

A obmiar = 0.0093km
R -

1* robocizna r-g 0.52080
56r-g/km
-M -

2 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- | m3 0.00102
fow
0.11m3/km
S -

3* samochdd dostawczy m-g 0.01395
1.5m-g/km

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
2|KNNR 1 0113- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2
d.1/01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

A obmiar = 15m2
-R--

1* robocizna r-g 0.07350
0.0049r-g/m?
~-S--

2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.03450

0.0023m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
3/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3
d.1/03 odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25
A - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
obmiar = 25.1937m3
-R--
1* robocizna r-g 7.23059
0.287r-g/m3
~-S--

2 koparka 0.60 m3 m-g 0.77093

0.0306m-g/m?®

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
4/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebo- m3
d.1/04 kosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach

A suchych kat. lll-1V

obmiar = 2.7993m3

R -
1* robocizna r-g 8.39790

3r-g/m3

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
5/KNNR 1 0313- | Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidr- | m2
d.1/01 ka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)

A w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do

3.0 m; grunt kat. I-IV

obmiar = 39.99m?2

R -
1* robocizna r-g 26.99325

0.675r-g/m?

- M -

2 pale szalunkowe stalowe kg 27.19320

0.68kg/m?

3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.04199

kI111
0.00105m3/m?2
-3-




SUW Ztoczew

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.03599
0.0009m3/m?2
5% klamry ciesielskie kg 4.79880
0.12kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1.00000
1%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
6/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3
d.1/03 wych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami
A z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
obmiar = 20.3265m3
-R--
1* robocizna r-g 2.07330
0.102r-g/m3
S -
2* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.59366
0.1276m-g/m?3
3* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0.63012
0.031m-g/m?3
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.22766
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
7/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o | m3
d.1/03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-
A Il
obmiar = 2.2585m3
-R--
1* robocizna r-g 2.48435
1.1r-g/m3
~-S--
2* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.28818
0.1276m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
8/KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- m3
d.1]02 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
A uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru
gruntu
obmiar = 5.408m3
-R--
1* robocizna r-g 0.22714
0.042r-g/m3
~-S--
2 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0.46725
0.0864m-g/m3
3 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.15467
0.0286m-g/m?3
4* samochod samowytadowczy 5 t m-g 1.16272
0.215m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
9|KNNR 1 0504- | Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wyko- | m3
d.1]02 péw przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.lll
A - plantowanie humusu
obmiar = 2.25m3
-R--
1* robocizna r-g 0.72000
0.32r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-4 -




SUW Ztoczew PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [VAT]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



SUW Ztoczew

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
1.2|ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOW
10/ KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich| m3
d.1/02 grub. 15 cm - podsypka
2 obmiar = 1.953m3
- R--
1* robocizna r-g 3.76929
1.93r-g/m3
M -
2 pospdtka - kruszywo nienormowane m3 2.38266
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 1.38663
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich| m3
d.1/04 grub. 25 cm - obsypka
2 obmiar = 3.255m3
- R--
1* robocizna r-g 5.92410
1.82r-g/m3
M -
2 pospdtka - kruszywo nienormowane m3 3.97110
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 2.18085
0.67m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. | m
d.1/02 160 mm
2 obmiar = 9.9m
- R--
1* robocizna r-g 3.41550
0.345r-g/m
M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 10.09800
uszczelkg klasy S, SDR 34 o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 0.08217
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 m
d.1/0303-02 mm w wykopie
2 obmiar = 2m
- R--
1* robocizna r-g 0.25632
0.1342*0.955=0.128161r-g/m
M -
2* rury przepustowe z PVC typu AROT fi 110 mm m 2.08000
1.04m/m
3* dwukielich $r. 110 mm szt 0.60000
0.3szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.00000
2%
-6-




SUW Ztoczew KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
~S-
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.00800
0.004m-g/m
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.01460
0.0073m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14/ KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o odc.
d.1]02 $r.nominalnej 200 mm -1
2 obmiar = 2odc. -1 préb. prob
-R--
1* robocizna r-g 6.20000
3.1r-g/odc. -1 préb.
-M -
2 deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 11| m3 0.06000
0.03m3/odc. -1 prob.
3 Drewno na stemple okragte korowane m3 0.12000
0.06m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie fi 200 mm szt 2.00000
1szt/odc. -1 prob.
5* woda z rurociggu m3 3.46000
1.73m%odc. -1 prob.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 3.00000
1.5m/odc. -1 préb.
7* materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
~S-
8* samochdd skrzyniowy m-g 6.32000

3.16m-g/odc. -1 proéb.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [VAT]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



SUW Ztoczew PODSUMOWANIE

PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [VAT]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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SUW Zioczew KOSZTORYS SZCZEGOLOWY
L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
2 KANAL PRZELEWU | KANAL SPUSTOWY
2.1 ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE KANALU PRZELEWU | KANALU SPUSTOWEGO
15|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
d.2|01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
A obmiar = 0.097km
-R--
1* robocizna r-g 5.43200
56r-g/km
-M -
2 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- | m3 0.01067
fow
0.11m3/km
~-S--
3* samochod dostawczy m-g 0.14550
1.5m-g/km
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
16/ KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2
d.2|01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
A obmiar = 194m?2
R -
1* robocizna r-g 0.95060
0.0049r-g/m?
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.44620
0.0023m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
17/KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3
d.2|03 odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25
A - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
obmiar = 232.218m3
-R--
1* robocizna r-g 66.64657
0.287r-g/m3
~-S--
2 koparka 0.60 m3 m-g 7.10587
0.0306m-g/m?®
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
18/ KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebo- m3
d.2|04 kosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
A suchych kat. lll-1V
obmiar = 25.802m3
R -
1* robocizna r-g 77.40600
3r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
19/ KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidr- | m2
d.2|01 ka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
A w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV.
obmiar = 368.6m?2
-R--
1* robocizna r-g | 248.80500
0.675r-g/m?
- M -
2* pale szalunkowe stalowe kg | 250.64800
0.68kg/m?
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.38703
kI111
0.00105m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.33174
0.0009m3/m?2
-9-
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SUW Ztoczew

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
5% klamry ciesielskie kg 44.23200
0.12kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1.00000
1%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
20|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3
d.2|03 wych,rowdéw,wykopow obiektowych spycharkami
A z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
obmiar = 178.38m3
-R--
1* robocizna r-g 18.19476
0.102r-g/m3
S -
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 5.52978
0.031m-g/m?3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.99786
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
21/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o | m3
d.2|03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-
A 1
obmiar = 19.82m3
-R--
1* robocizna r-g 21.80200
1.1r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
22|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.2|02 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
A uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru
gruntu
obmiar = 59.82m3
-R--
1* robocizna r-g 2.51244
0.042r-g/m3
~-S--
2 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 5.16845
0.0864m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.71085
0.0286m-g/m?3
4* samochod samowytadowczy 5 t m-g 12.86130
0.215m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
23/KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wyko- | m3
d.2|02 péw przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.lll
A - plantowanie humusu
obmiar = 29.1m3
-R--
1* robocizna r-g 9.31200
0.32r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
24|Kalkulacje Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych pitg spali-| m
d.2|wlasne nowg
A obmiar = 76m
-R--
1* robocizna r-g 15.20000
0.2r-g/m
~-S--
2 pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitu- | m-g 15.20000
micznych wraz z tarczg
0.2m-g/m
-10-




SUW Ztoczew KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
25/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm me- | m2
d.2|06 chanicznie
A obmiar = 76m?2
-R--
1* robocizna r-g 71.66800
0.943r-g/m?
S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 22.49600
0.296m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
26|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.2/0108-18 analo- |gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i Zuzlobe-
.1|gia tonowych na odlegto$¢ do 1 km. (wywiezienie ro-

zebranych nawierzchni betonowych)
obmiar = 11.4m3

-R--
1* robocizna r-g 16.98600
1.49r-g/m3
~S -
2* samochod samowytadowczy 5 t' m-g 10.37400
0.91m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
27 /KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.2|0108-20 gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast.
A 1 km - dodatek za nastepne 4 km transportu.
Krotnos¢ = 4
obmiar = 11.4m3
~S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t" m-g 1.82400

0.04*4=0.16m-g/m3

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE KANALU PRZELEWU | KANAtU SPUSTOWEGO

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [VAT]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

11 -
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SUW Ztoczew

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.2

ROMOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE KANALU PRZELEWU |

KANALU SPUSTOWEGO

28

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1411-
02

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
grub. 15 cm - podsypka
obmiar = 20.37m3

-R--
robocizna
1.93r-g/m3

-M -

pospotka - kruszywo nienormowane
1.22m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

~S -
zageszczarka wibracyjna
0.71m-g/m3

m3

m3

%

m-g

39.31410

24.85140

2.50000

14.46270

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

29

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1411-
04

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
grub. 25 cm - obsypka
obmiar = 33.95m3

-R--
robocizna
1.82r-g/m3

-M -

pospotka - kruszywo nienormowane
1.22m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

~S -
zageszczarka wibracyjna
0.67m-g/m3

m3

m3

%

m-g

61.78900

41.41900

2.50000

22.74650

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

30

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1308-
02

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.
160 mm
obmiar = 72.2m

-R--
robocizna
0.345r-g/m

-M -

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy S, SDR 34 o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m

materiaty pomochicze

2.5%

~S -
samochdd skrzyniowy
0.0083m-g/m

r-g

24.90900

73.64400

2.50000

0.59926

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

31
d.2

1*

2%

3*

KNNR 4 1308-
03

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.
200 mm
obmiar = 24.8m

-R--
robocizna
0.5r-g/m

-M -

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy S, SDR 34 o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m

materiaty pomochicze

2.5%

~S--

%

-12-
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12.40000

25.29600

2.50000




SUW Ztoczew

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

samochdd skrzyniowy
0.0104m-g/m

0.25792

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

32
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

13*

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kregéw Zelbetowych z prefa-
brykowanym elementem dna studni o $r. 1200
mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m.

obmiar = 1stud.

-R--
robocizna
27 .2r-g/stud.

-M -

kregi betonowe wys.500 mm fi 1200 mm
5szt/stud.

kregi betonowe wys. 500 mm z dnem studzien-
nym fi 1200 mm

1szt/stud.

uszczelka gumowa do kregéw sr. 1200 mm
4szt/stud.

zaprawa cementowa M 7

0.06m3/stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

4.4kg/stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P

8.07kg/stud.

stopnie wiazowe Zeliwne

8szt/stud.

wiaz kanatowy typu ciezkiego D 400
1szt/stud.

pokrywy nastudzienne Zelbetowe fi 1200 mm
1szt/stud.

materiaty pomochicze

2.5%

~S-
samochdd skrzyniowy
2.42m-g/stud.

zuraw samochodowy
3.88m-g/stud.

stud

szt

szt

szt
m3

kg

kg
szt
szt
szt

%

m-g

m-g

27.20000

5.00000

1.00000

4.00000

0.06000

4.40000

8.07000

8.00000

1.00000

1.00000

2.50000

2.42000

3.88000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

33
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNNR 4 1413-
04

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb.

obmiar = -2[0.5 m] stud.

-R--
robocizna
2.26r-g/[0.5 m] stud.

-M -

kregi betonowe wys.500 mm fi 1200 mm
1szt/[0.5 m] stud.

uszczelka gumowa do kregéw sr. 1200 mm
1szt/[0.5 m] stud.

zaprawa cementowa M 7

0.01m?3/[0.5 m] stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

0.88kg/[0.5 m] stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P

1.61kg/[0.5 m] stud.

stopnie wiazowe Zeliwne

1.7szt/[0.5 m] stud.

materiaty pomochicze

2.5%

~S -
samochdd skrzyniowy
0.24m-g/[0.5 m] stud.
zuraw samochodowy

0.53m-g/[0.5 m] stud.

[0.5

stud

szt
szt
m3

kg

kg
szt

%

m-g

-4.52000

-2.00000

-2.00000

-0.02000

-1.76000

-3.22000

-3.40000

2.50000

-0.48000

-1.06000

13-
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SUW Ztoczew

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

2.5%

-14 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
34/ KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o | szt
d.2|02 $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
2 obmiar = 7szt
-R--
1* robocizna r-g 16.94000
2.42r-g/szt
-M -
2* kineta studzienki z PP fi 425 mm szt 7.00000
1szt/szt
3* uszczelka fi 425 mm szt 14.00000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana fi 425 mm m 12.25000
1.75m/szt
5% rura teleskopowa fi 425 mm szt 7.00000
1szt/szt
6 wiaz zeliwny D400 fi 425 mm szt 7.00000
1szt/szt
7* pospdtka - kruszywo nienormowane m3 1.40000
0.2m3/szt
8 materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%
~S -
9* samochdd skrzyniowy m-g 0.49000
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
35/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o | szt
d.2|02 $r 315 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
2 obmiar = 4szt
-R--
1* robocizna r-g 9.68000
2.42r-g/szt
-M -
2* kineta studzienki z PP fi 315 mm szt 4.00000
1szt/szt
3* uszczelka fi 315 mm szt 8.00000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana fi 315 mm m 7.00000
1.75m/szt
5% rura teleskopowa fi 315 mm szt 4.00000
1szt/szt
6 wiaz zeliwny D400 fi 315 mm szt 4.00000
1szt/szt
7* pospdtka - kruszywo nienormowane m3 0.80000
0.2m3/szt
8 materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%
~S -
9* samochdd skrzyniowy m-g 0.28000
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
36/ KNNR 4 1408- |Ukiadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach | m3
d.2|05 - tawy fundamentowe, bloki oporowe - transport
2 mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu -
stabilizacja zwienczenia studni
obmiar = 0.84m3
-R--
1* robocizna r-g 0.98280
1.17r-g/m3
-M -
2* mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego” m3 0.85680
1.02m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.50000




SUW Ztoczew

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
S -
4* zuraw samochodowy" m-g 0.35280
0.42m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
37/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 m
d.2/0303-02 mm w wykopie
2 obmiar = 2m
-R--
1* robocizna r-g 0.25632
0.1342*0.955=0.128161r-g/m
-M -
2* rury przepustowe z PVC typu AROT fi 110 mm m 2.08000
1.04m/m
3* dwukielich $r. 110 mm szt 0.60000
0.3szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.00000
2%
~-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.00800
0.004m-g/m
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.01460
0.0073m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
38/ KNNR 4 1610- | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.2|02 $r.nominalnej 200 mm -1
2 obmiar = 11odc. -1 préb. prob
-R--
1* robocizna r-g 34.10000
3.1r-g/odc. -1 préb.
-M -
2 deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 11| m3 0.33000
0.03m3/odc. -1 prob.
3 Drewno na stemple okragte korowane m3 0.66000
0.06m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie fi 200 mm szt 11.00000
1szt/odc. -1 prob.
5* woda z rurociggu m3 19.03000
1.73m%odc. -1 prob.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 16.50000
1.5m/odc. -1 préb.
7* materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
~-S--
8* samochdd skrzyniowy m-g 34.76000
3.16m-g/odc. -1 prob.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
39/KNNR 8 0207- | Wymiana odcinka rury kamionkowej $r.200 mm | msc
d.2|03 analogia uszczelnianego zaprawg cementowg w wykopie.
2 Wocinka w istniejacy kanat fi 300 w wykopie
obmiar = Tmsc
-R--
1* robocizna r-g 5.19000
5.19r-g/msc
-M -
2 materiaty pomocnicze % 4.00000
4%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
40/ KNNR 4 1105- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl.
d.2|04 analogia obudowg o $r.150 mm
2 obmiar = 2kpl.
-15-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
R -
1* robocizna r-g 10.68000
5.34r-g/kpl.
- M -
2* zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.150 mm| szt 2.00000
klasy nie gorszej niz "AVK"
1szt/kpl.
3* zeliwny kotnierz specjalny DN 150 do rur PVC, szt 2.00000
np. "HAWLE" nr kat. 0400 lub inny réwnowazny
1szt/kpl.
4* krééce Zeliwne cisnieniowe dwukotnierzowe o $r. | szt 2.00000
nominalnej 80 mm
1szt/kpl.
5* uszczelki gumowe pfaskie do potgczen kotnierzo- | szt 4.00000
wych o ér. 150 mm
2szt/kpl.
6* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 10.88000
podktadkami M 16
5.44kg/kpl.
7* obudowy Zeliwne do zasuw o $r.150 mm szt 2.00000
1szt/kpl.
8 skrzynki zeliwne do zasuw o $r.150 mm szt 2.00000
1szt/kpl.
9* materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%
~-S--
10* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.60000
0.3m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
ROMOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE KANALU PRZELEWU | KANALU SPUSTOWEGO
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [VAT]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KANAL PRZELEWU | KANAL. SPUSTOWY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [VAT]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-16 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
3/ KANAL POPLUCZYN
3.1 ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE KANALU POPLUCZYN
41/KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
d.3/01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
A obmiar = 0.0292km
-R--
1* robocizna r-g 1.63520
56r-g/km
-M -
2 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- | m3 0.00321
fow
0.11m3/km
~-S--
3* samochod dostawczy m-g 0.04380
1.5m-g/km
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
42|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2
d.3|01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
A obmiar = 58.4m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.28616
0.0049r-g/m?
~-S--
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.13432
0.0023m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
43/KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3
d.3/03 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
A - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
obmiar = 73.584m3
-R--
1* robocizna r-g 21.11861
0.287r-g/m3
~-S--
2 koparka 0.60 m3 m-g 2.25167
0.0306m-g/m?®
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
44|/ KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebo- m3
d.3|04 kosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
A suchych kat. lll-1V
obmiar = 8.176m3
-R--
1* robocizna r-g 24.52800
3r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
45/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbior- | m2
d.3/01 ka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
A w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV.
obmiar = 116.8m?2
-R--
1* robocizna r-g 78.84000
0.675r-g/m?
- M -
2* pale szalunkowe stalowe kg 79.42400
0.68kg/m?
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.12264
kI111
0.00105m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.10512
0.0009m3/m?2
-17 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
5% klamry ciesielskie kg 14.01600
0.12kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1.00000
1%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
46|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punkto- m3
d.3/03 wych,rowdéw,wykopow obiektowych spycharkami
A z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
obmiar = 49.3722m3
-R--
1* robocizna r-g 5.03596
0.102r-g/m3
S -
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 1.53054
0.031m-g/m?3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.55297
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
47/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o | m3
d.3/03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-
A Il
obmiar = 5.4858m3
-R--
1* robocizna r-g 6.03438
1.1r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
48 KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- m3
d.3/02 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
A uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru
gruntu
obmiar = 26.902m3
-R--
1* robocizna r-g 1.12988
0.042r-g/m3
~-S--
2 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 2.32433
0.0864m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.76940
0.0286m-g/m?3
4* samochod samowytadowczy 5 t m-g 5.78393
0.215m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
49|KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wyko- | m3
d.3/02 péw przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.lll
A - plantowanie humusu
obmiar = 8.76m3
-R--
1* robocizna r-g 2.80320
0.32r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
50/ KNNR 3 0405- |Uzupeinienie konstrukcji betonowych (B-7.5,B- m3
d.3|01 analogia 10). Zabetonowanie otworéw w $ciankach likwi- | bet.
1 dowanego osadnika poptuczyn.
obmiar = 0.5m3 bet.
-R--
1* robocizna r-g 4.05000
8.1r-g/m?3 bet.
- M -
2* mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 0.51000
1.02m3/m3 bet.
-18 -
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l m3 0.03750
0.075m3/m3 bet.
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.39000
2.78kg/md bet.
5* materiaty pomocnicze % 2.00000
2%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
51/KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypow owys. do | m3
d.3/02 3,0 m spycharkami w gruncie kat.lll. Likwidaca
A istniejgcego osadnika poptuczyn.
obmiar = 245.7m3
-R--
1* robocizna r-g 24.57000
0.1r-g/m3
S -
2* spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM) m-g 8.84520
0.036m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
52/KNNR 1 0507- |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m?2
d.3/03 obmiar = 180m?2
A
-R--
1* robocizna r-g 9.54000
0.053r-g/m?
-M -
2* nasiona traw kg 2.16000
0.012kg/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE KANALU POPLUCZYN

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [VAT]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-19-
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3.2

ROMOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE KANALU POPLUCZYN

53

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1411-
02

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
grub. 15 cm - podsypka
obmiar = 6.132m3

-R--
robocizna
1.93r-g/m3

-M -

pospotka - kruszywo nienormowane
1.22m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

~S -
zageszczarka wibracyjna
0.71m-g/m3

m3

m3

%

m-g

11.83476

7.48104

2.50000

4.35372

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

54

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1411-
04

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
grub. 25 cm - obsypka
obmiar = 10.22m3

-R--
robocizna
1.82r-g/m3

-M -

pospotka - kruszywo nienormowane
1.22m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

~S -
zageszczarka wibracyjna
0.67m-g/m3

m3

m3

%

m-g

18.60040

12.46840

2.50000

6.84740

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

55

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1308-
03

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.
200 mm
obmiar = 20.6m

-R--
robocizna
0.5r-g/m

-M -

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy S, SDR 34 o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m

materiaty pomochicze

2.5%

~S -
samochdd skrzyniowy
0.0104m-g/m

r-g

10.30000

21.01200

2.50000

0.21424

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

56
d.3

1*

2%

3*

KNNR 4 1308-
04

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.
250 mm
obmiar = 9.8m

-R--
robocizna
0.577r-g/m

-M -

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy S, SDR 34 o $r. zewn. 250 mm
1.02m/m

materiaty pomochicze

2.5%

~S--

%

-20-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

5.65460

9.99600

2.50000




SUW Ztoczew

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

samochdd skrzyniowy
0.0228m-g/m

0.22344

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

57
d.3

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 0203-
02

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm w go-
towych wykopach, wewnatrz budynkéw o pota-
czeniach wciskowych

obmiar = 9.8m

-R--
robocizna
0.215r-g/m

M -
rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm
0.99m/m

ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm
0.54szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

szt

%

2.10700

9.70200

5.29200

1.50000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

58

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

13*

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kregéw Zelbetowych z prefa-
brykowanym elementem dna studni o $r. 1200
mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m.

obmiar = 2stud.

-R--
robocizna
27.2r-g/stud.

-M -

kregi betonowe wys.500 mm fi 1200 mm
5szt/stud.

kregi betonowe wys. 500 mm z dnem studzien-
nym fi 1200 mm

1szt/stud.

uszczelka gumowa do kregéw sr. 1200 mm
4szt/stud.

zaprawa cementowa M 7

0.06m3/stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

4.4kg/stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P

8.07kg/stud.

stopnie wtazowe Zeliwne

8szt/stud.

wiaz kanatowy typu ciezkiego D 400
1szt/stud.

pokrywy nastudzienne Zelbetowe fi 1200 mm
1szt/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%

~S -
samochdd skrzyniowy
2.42m-g/stud.

zuraw samochodowy
3.88m-g/stud.

stud

szt

szt

szt
m3

kg

kg
szt
szt
szt

%

m-g

54.40000

10.00000

2.00000

8.00000

0.12000

8.80000

16.14000

16.00000

2.00000

2.00000

2.50000

4.84000

7.76000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

59

1*

2%

KNNR 4 1413-
04

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb.

obmiar = 1[0.5 m] stud.

-R--
robocizna
2.26r-g/[0.5 m] stud.

—M --
kregi betonowe wys.500 mm fi 1200 mm
1szt/[0.5 m] stud.

[0.5

stud

szt

-21-
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1.00000




SUW Ztoczew

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

uszczelka gumowa do kregdw sr. 1200 mm
1szt/[0.5 m] stud.

zaprawa cementowa M 7

0.01m3/[0.5 m] stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

0.88kg/[0.5 m] stud.

roztwor asfaltowy 'Abizol P

1.61kg/[0.5 m] stud.

stopnie wiazowe Zeliwne

1.7szt/[0.5 m] stud.

materiaty pomocnicze

2.5%

~S-
samochod skrzyniowy
0.24m-g/[0.5 m] stud.
zuraw samochodowy

0.53m-g/[0.5 m] stud.

—_

SZ
m3

kg

kg
szt

%

m-g

1.00000

0.01000

0.88000

1.61000

1.70000

2.50000

0.24000

0.53000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

60

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1408-
05

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach
- tawy fundamentowe, bloki oporowe - transport
mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu -
stabilizacja zwienczenia studni

obmiar = 0.14m3

-R--
robocizna
1.17r-g/m3

- M --
mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego”
1.02m3/m3

materiaty pomochicze

2.5%

~S-
zuraw samochodowy"
0.42m-g/m3

m3

m3

%

m-g

0.16380

0.14280

2.50000

0.05880

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

61
d.3

1*

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu zwirowego o grub.do 20 cm
obmiar = 6szt.

R -
robocizna
0.72r-g/szt.

szt.

4.32000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

62
d.3

1*

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu zwirowego o grub.do 40 cm
Krotno$¢ = 1.5

obmiar = 2szt.

-R--
robocizna
2.36*1.5=3.54r-g/szt.

szt.

7.08000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

63
d.3

1*

2%

3*

KNR 5-10
0303-02

Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110
mm w wykopie
obmiar = 2m

-R--
robocizna
0.1342*0.955=0.128161r-g/m

- M -
rury przepustowe z PVC typu AROT fi 110 mm
1.04m/m

dwukielich $r. 110 mm

0.3szt/m

r-g

szt
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0.25632

2.08000

0.60000




SUW Ztoczew

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5%

6*

materiaty pomocnicze
2%

~S-
samochod dostawczy 0.9 t
0.004m-g/m

samochdd skrzyniowy do 5 t
0.0073m-g/m

%

m-g

2.00000

0.00800

0.01460

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

64
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNNR 4 1427-
05 analogia

Przej$cie przez sciany komor tulejami stalowymi "
PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. 390
mm. Przej$cie szczelne przez fundament budyn-
ku SUW (gr. 60 cm).

Krotno$¢ = 3

obmiar = 2szt

-R--
robocizna
0.98*3=2.94r-g/szt

-M -

Rura stalowa bez szwu, ogdinego przeznaczenia,
czarna, o $rednicy zewnetrznej 323,9/ 8,8 mm
1.4m

Rura stalowa bez szwu, ogdinego przeznaczenia,
czarna, o $rednicy zewnetrznej 114,3/ 4,5 mm
1.4m

pianka uszczelniajgca poliuretanowa
0.2*3=0.6dm3/szt

materiaty pomochicze

2.5%

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.12*3=0.36m-g/szt

szt

dm3

%

5.88000

1.40000

1.40000

1.20000

2.50000

0.72000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

65
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNNR 4 1610-
02

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o
$r.nominalnej 200 mm
obmiar = 4odc. -1 prob.

-R--
robocizna
3.1r-g/odc. -1 préb.

-M -

deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl.III
0.03m3/odc. -1 préb.

Drewno na stemple okragte korowane
0.06m3/odc. -1 préb.

uszczelki gumowe ptaskie fi 200 mm
1szt/odc. -1 prob.

woda z rurociggu

1.73m%odc. -1 prob.

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm
1.5m/odc. -1 préb.

materiaty pomochicze

3%

~S -
samochod skrzyniowy
3.16m-g/odc. -1 prob.

odc.
-1
prob

r-g
m3
m3
szt
m3

%

m-g

12.40000

0.12000

0.24000

4.00000

6.92000

6.00000

3.00000

12.64000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [VAT]

RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [VAT]

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

PODSUMOWANIE

ROMOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE KANAtU POPLUCZYN

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

OGOLEM

KANAL. POPLUCZYN

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-24 -
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SUW Ztoczew

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
4 NEUTRALIZATOR CHLORU
4.1 ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE NEUTRALIZATORA CHLORU
66| KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
d.4/01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
A obmiar = 0.0015km
-R--
1* robocizna r-g 0.08400
56r-g/km
-M -
2 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- | m3 0.00017
fow
0.11m3/km
~-S--
3* samochod dostawczy m-g 0.00225
1.5m-g/km
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
67/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2
d.4|01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
A obmiar = 4.5m2
-R--
1* robocizna r-g 0.02205
0.0049r-g/m?
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.01035
0.0023m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
68| KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3
d.4/03 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
A - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
obmiar = 3.78m3
-R--
1* robocizna r-g 1.08486
0.287r-g/m3
~-S--
2 koparka 0.60 m3 m-g 0.11567
0.0306m-g/m?®
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
69/ KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebo- m3
d.4|04 kosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
A suchych kat. lll-1V
obmiar = 0.42m3
R -
1* robocizna r-g 1.26000
3r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
70/ KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.4/02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25
A m3 w gr.kat. Ill
obmiar = 6.3302m3
R -
1* robocizna r-g 0.37981
0.06r-g/m3
~-S--
2 koparka 0.25 m3 m-g 0.39817
0.0629m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-25.
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SUW Ztoczew

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
71/KNNR 1 0313- | Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidr- | m2
d.4|01 ka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
A w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV.
obmiar = 9m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.07500
0.675r-g/m?
-M -
2 pale szalunkowe stalowe kg 6.12000
0.68kg/m?
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.00945
kI111
0.00105m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.00810
0.0009m3/m?2
5% klamry ciesielskie kg 1.08000
0.12kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1.00000
1%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
72/ KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3
d.4|03 wych,rowow,wykopéw obiektowych spycharkami
A z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-II
obmiar = 2.763m3
-R--
1* robocizna r-g 0.28183
0.102r-g/m3
~-S--
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0.08565
0.031m-g/m?3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.03095
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
73/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowycho | m3
d.4/03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-
A Il
obmiar = 0.307m3
-R--
1* robocizna r-g 0.33770
1.1r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
74 KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.4/02 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
A uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru
gruntu
obmiar = 7.46m3
-R--
1* robocizna r-g 0.31332
0.042r-g/m3
~-S--
2* koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0.64454
0.0864m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.21336
0.0286m-g/m?3
4* samochod samowytadowczy 5 t m-g 1.60390
0.215m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
75/KNNR 1 0504- | Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wyko- | m3
d.4/02 péw przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.lll
A - plantowanie humusu
obmiar = 0.675m3
-26 -
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SUW Ztoczew KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0.21600
0.32r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE NEUTRALIZATORA CHLORU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [VAT]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

4szt/stud.

-28-
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L Podstawa Opis Naktady Koszt
p. jedn.
4.2|ROMOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE NEUTRALIZATORA CHLOR
76 KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
d.4|02 grub. 15 cm - podsypka
2 obmiar = 0.4725m3
-R--
1* robocizna 0.91193
1.93r-g/m3
- M --
2 pospdtka - kruszywo nienormowane 0.57645
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze 2.50000
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna 0.33548
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
77/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
d.4|04 grub. 25 cm - obsypka
2 obmiar = 0.7875m3
-R--
1* robocizna 1.43325
1.82r-g/m3
- M --
2 pospdtka - kruszywo nienormowane 0.96075
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze 2.50000
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna 0.52763
0.67m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
78/ KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.
d.4/02 160 mm
2 obmiar = 3.1m
-R--
1* robocizna 1.06950
0.345r-g/m
- M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z 3.16200
uszczelkg klasy S, SDR 34 o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze 2.50000
2.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy 0.02573
0.0083m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
79/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
d.4|05 analogia 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Neu-
2 tralizator chloru.
obmiar = 1stud.
-R--
1* robocizna 30.00000
30r-g/stud.
- M --
2 kregi betonowe wys.500 mm fi 1500 mm t 5.00000
5szt/stud.
3* uszczelka gumowa do kregdw $r. 1500 mm t 4.00000




SUW Ztoczew

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

13*

14*

15*

16*

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural-
negoB 7,5

0.42m?3/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural-
nego B-10

0.96m3/stud.

zaprawa cementowa M 7

0.07m3/stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

5.4kg/stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P

9.92kg/stud.

stopnie wiazowe Zeliwne

8szt/stud.

wiaz kanatowy typu ciezkiego D 400

1szt/stud.

pokrywy nastudzienne Zelbetowe fi 1500 mm
1szt/stud.

pierscienie odcigzajace zelbetowe fi 1500 mm
1szt/stud.

grys dolomitowy

2.65m3/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%

~S-
samochdd skrzyniowy
2.84m-g/stud.

zuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

m3

m3

kg

kg
szt
szt
szt
szt
m3

%

m-g

0.42000

0.96000

0.07000

5.40000

9.92000

8.00000

1.00000

1.00000

1.00000

2.65000

2.50000

2.84000

4.29000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

80
d.4

1*

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu zwirowego o grub.do 20 cm
obmiar = 1szt.

R -
robocizna
0.72r-g/szt.

szt.

0.72000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

81
d.4

1*

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu zwirowego o grub.do 40 cm
Krotno$¢ = 1.5

obmiar = 1szt.

-R--
robocizna
2.36*1.5=3.54r-g/szt.

szt.

r-g

3.54000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

82
d.4

1*

2%

3*

4*

5%

KNNR 4 1427-
05 analogia

Przej$cie przez sciany komor tulejami stalowymi "
PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. 390
mm. Przejscie szczelne przez fundament budyn-
ku SUW (gr. 60 cm).

Krotno$¢ = 3

obmiar = 1szt

-R--
robocizna
0.98*3=2.94r-g/szt

-M -

Rura stalowa bez szwu, ogdinego przeznaczenia,
czarna, o $rednicy zewnetrznej 323,9/ 8,8 mm
1.4m

Rura stalowa bez szwu, ogdinego przeznaczenia,
czarna, o $rednicy zewnetrznej 114,3/ 4,5 mm
1.4m

pianka uszczelniajgca poliuretanowa
0.2*3=0.6dm3/szt

materiaty pomochicze

2.5%

szt

dm3

%

-29-
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2.94000

1.40000

1.40000

0.60000

2.50000




SUW Ztoczew

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
~S-
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.36000
0.12*3=0.36m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
83/ KNNR 4 1610- | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.4|02 $r.nominalnej 200 mm -1
2 obmiar = 1odc. -1 préb. prob
R -
1* robocizna r-g 3.10000
3.1r-g/odc. -1 proéb.
- M -
2 deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 11| m3 0.03000
0.03m3/odc. -1 prob.
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.06000
0.06m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie fi 200 mm szt 1.00000
1szt/odc. -1 prob.
5% woda z rurociggu m3 1.73000
1.73m%odc. -1 prob.
6 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 1.50000
1.5m/odc. -1 préb.
7* materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
~S -
8 samochod skrzyniowy m-g 3.16000
3.16m-g/odc. -1 proéb.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
ROMOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE NEUTRALIZATORA CHLORU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [VAT]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
NEUTRALIZATOR CHLORU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [VAT]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-30-
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SUW Ztoczew

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
5/RUROCIAG SSAWNY
5.1 ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE RUROCIAGU SSAWNEGO
84| KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
d.5/01 nych - trasa drog w terenie rowninnym.
A obmiar = 0.0427km
-R--
1* robocizna r-g 2.39120
56r-g/km
-M -
2 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- | m3 0.00470
fow
0.11m3/km
~-S--
3* samochod dostawczy m-g 0.06405
1.5m-g/km
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
85/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2
d.5/01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
A obmiar = 23.5m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.11515
0.0049r-g/m?
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.05405
0.0023m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
86|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3
d.5/03 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
A - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
obmiar = 96.8436m3
-R--
1* robocizna r-g 27.79411
0.287r-g/m3
~-S--
2 koparka 0.60 m3 m-g 2.96341
0.0306m-g/m?®
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
87|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebo- m3
d.5/04 kosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
A suchych kat. lll-1V
obmiar = 10.7604m3
R -
1* robocizna r-g 32.28120
3r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
88/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidr- | m2
d.5/01 ka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
A w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
obmiar = 179.34m2
-R--
1* robocizna r-g | 121.05450
0.675r-g/m?
- M -
2 pale szalunkowe stalowe kg | 121.95120
0.68kg/m?
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.18831
kI111
0.00105m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.16141
0.0009m3/m?2
-31-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
5% klamry ciesielskie kg 21.52080
0.12kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1.00000
1%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
89/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3
d.5/03 wych,rowdéw,wykopow obiektowych spycharkami
A z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
obmiar = 75.3372m3
-R--
1* robocizna r-g 7.68439
0.102r-g/m3
S -
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 2.33545
0.031m-g/m?3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.84378
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
90|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o | m3
d.5/03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-
A 1
obmiar = 8.3708m3
-R--
1* robocizna r-g 9.20788
1.1r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
91|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.5/02 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
A uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru
gruntu
obmiar = 23.896m3
-R--
1* robocizna r-g 1.00363
0.042r-g/m3
~-S--
2 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 2.06461
0.0864m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.68343
0.0286m-g/m?3
4* samochod samowytadowczy 5 t m-g 5.13764
0.215m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
92/ KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wyko- | m3
d.5/02 péw przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.lll
A - plantowanie humusu
obmiar = 3.525m3
-R--
1* robocizna r-g 1.12800
0.32r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
93| Kalkulacje Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych pitg spali-| m
d.5|wiasne nowg
A obmiar = 61.9m
-R--
1* robocizna r-g 12.38000
0.2r-g/m
~-S--
2 pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitu- | m-g 12.38000
micznych wraz z tarczg
0.2m-g/m
-32-




SUW Ztoczew KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
94 KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm me- | m2
d.5/06 chanicznie
A obmiar = 61.9m?2
~-R--
1* robocizna r-g 58.37170
0.943r-g/m?
S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 18.32240
0.296m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
95|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.5/0108-18 analo- |gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i Zuzlobe-
.1|gia tonowych na odlegto$¢ do 1 km. (wywiezienie ro-

zebranych nawierzchni betonowych)
obmiar = 9.285m3

-R--
1* robocizna r-g 13.83465
1.49r-g/m3
~-S--
2* samochod samowytadowczy 5 t' m-g 8.44935
0.91m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
96| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.5/0108-20 gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast.
A 1 km - dodatek za nastepne 4 km transportu.
Krotno$¢ = 4
obmiar = 9.285m3
~-S--
1* samochdd samowytadowczy 5 t" m-g 1.48560

0.04*4=0.16m-g/m3

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE RUROCIAGU SSAWNEGO

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [VAT]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5.2

ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE RUROCIAGU SSAWNE

97

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1411-
02

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
grub. 15 cm
obmiar = 7.686m3

-R--
robocizna
1.93r-g/m3

-M -

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%

~S -
zageszczarka wibracyjna
0.71m-g/m3

m3

m3

%

m-g

14.83398

9.37692

2.50000

5.45706

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

98

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1411-
04

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
grub. 25 cm
obmiar = 12.81m3

-R--
robocizna
1.82r-g/m3

-M -

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%

~S -
zageszczarka wibracyjna
0.67m-g/m3

m3

m3

%

m-g

23.31420

15.62820

2.50000

8.58270

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

99

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 4 1009-
13

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-
lietylenowych (PEHD) o $r.zewnetrznej 315 mm
obmiar = 30.6m

-R--
robocizna
0.393r-g/m

- M --
rury z polietylenu PEHD o $r.zewnetrznej 315
mm

1.02m/m

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
ciggnik siodtowy z naczepg 16t
0.059m-g/m

zuraw samochodowy
0.0632m-g/m

r-g

m-g

12.02580

31.21200

1.50000

1.80540

1.93392

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

10

d.5

1*

2%

KNNR 4 1010-
13

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 315 mm

obmiar = 6ztgcz.

R -
robocizna
2.44r-glztacz.

~-S--
zgrzewarka do rur PE, PEHD o srednicy pow.
280 do 500 mm

1.22m-g/ztacz.

ztac

m-g

-34-
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SUW Ztoczew

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
3* agregat pradotworczy m-g 7.32000
1.22m-g/zlacz.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10| KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-| m
1(10 lietylenowych PEHD o $r.zewnetrznej 225 mm
d.5 obmiar = 12.7m
2
-R--
1* robocizna r-g 4.16560
0.328r-g/m
- M --
2 rury z polietylenu PEHD o $r.zewnetrznej 225 m 12.95400
mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%
~-S--
4* ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.43688
0.0344m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 0.49149
0.0387m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10| KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | zlgc
2|10 wych cisnieniowych PEHD metoda zgrzewania z.
d.5 czofowego o $ér. zewn. 225 mm
2 obmiar = 4ztgcz.
-R--
1* robocizna r-g 8.08000
2.02r-g/ztacz.
~-S--
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o srednicy pow. m-g 4.04000
140 do 280 mm
1.01m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 4.04000
1.01m-g/zlacz.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10/ KNNR 4 1407- |Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o | m2
3|02 wys.do3m
d.5 obmiar = 7.8m2
2
-R--
1* robocizna r-g 9.43800
1.21r-g/m2
-M -
2* drewno na stemple budowlane okragte iglaste ko-| m3 0.01560
rowane
0.002m3/m?
3 krawedziaki iglaste nasycone k.1 m3 0.02340
0.003m3/m?2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.06240
0.008m3/m?2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0.03120
0.004m3/m?
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.68000
0.6kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%
~-S--
8* samochdd skrzyniowy m-g 0.07800
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-35-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1408-
05

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach
- tawy fundamentowe, bloki oporowe - transport
mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
obmiar = 0.6m3

-R--
robocizna
1.17r-g/m3

-M -

mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

~S-
zuraw samochodowy
0.42m-g/m3

m3

m3

%

m-g

0.70200

0.61200

2.50000

0.25200

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

10

.2
N oo

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNNR 4 1105-
05 analogia

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z
obudowg o0 $r.200 mm
obmiar = 2kpl.

-R--
robocizna
6.12r-g/kpl.

M -
zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.200 mm
klasy nie gorszej niz "AVK"

1szt/kpl.

zeliwny kotnierz specjalny DN 200 do rur PE, np.
"HAWLE" nr kat. 0400 lub inny réwnowazny
1szt/kpl.

prostki zeliwne jednokielichowe o $r.200 mm
1szt/kpl.

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-
wych o §r. 200 mm

2szt/kpl.

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

5.44kg/kpl.

obudowy Zeliwne do zasuw o $r.200 mm
1szt/kpl.

skrzynki zeliwne do zasuw o $r.200 mm

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.3m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

—_

SZ

—_

SZ

%

12.24000

2.00000

2.00000

2.00000

4.00000

10.88000

2.00000

2.00000

1.50000

0.60000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

10

d.5

1*

2%

3*

4*

5%

KNNR 4 1430-
01

Wykonanie réznych elementéw drobnowymiaro-
wych o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
- obetonowanie skrzynek ulicznych do zasuw
obmiar = 0.03m3

-R--
robocizna
7.78r-g/m?3

-M -

mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego
1.05m3/m3

drewno na stemple budowlane okragte iglaste ko-
rowane

0.009m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III
0.095m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III
0.0175m3/m3

m3

m3

m3

m3

-36-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

7*

materiaty pomocnicze
2.5%

~S-
zuraw samochodowy
0.31m-g/m3

%

2.50000

0.00930

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

10

d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNNR 4 1014-
05

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe
kotnierzowe o $r. 200 mm
obmiar = 1szt

-R--
robocizna
1.19r-g/szt

M --
trojniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200
mm klasy nie gorszej niz "AVK"

1szt/szt

redukcje zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.
300/200 mm klasy nie gorszej niz "AVK"
1szt/szt

zeliwny kotnierz specjalny DN 200 do rur PE, np.
"HAWLE" nr kat. 0400 lub inny réwnowazny
2szt/szt

zeliwny kotnierz specjalny DN 300 do rur PE, np.
"HAWLE" nr kat. 0400 lub inny réwnowazny
1szt/szt

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-
wych o ér. 200 mm

3szt/szt

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

2.69kg/szt

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
samochdd skrzyniowy
0.11m-g/szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

1.19000

1.00000

1.00000

2.00000

1.00000

3.00000

2.69000

1.50000

0.11000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

10

d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNNR 4 1606-
05

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z
rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.
300 mm

obmiar = 1 200m -1 préb.

R -
robocizna
16.5r-g/200m -1 préb.

-M -

krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II
0.037m3/200m -1 prob.

bale iglaste obrzynane nasycane KL
0.026m3/200m -1 prob.

klamry ciesielskie

7.2kg/200m -1 préb.

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm
1.5m/200m -1 prob.

krocce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe o
$r. 300 mm

0.1szt/200m -1 préb.

tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 préb.

kotnierze zaslepiajace o $r. 300 mm
0.2szt/200m -1 prob.

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

8.81kg/200m -1 préb.

woda z rurociggu

19.2m%200m -1 prab.

200
m -1
prob

szt

szt
szt

kg

m3

-37-
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16.50000

0.03700

0.02600

7.20000

1.50000

0.10000

0.20000

0.20000

8.81000

19.20000
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

11*

12*

materiaty pomocnicze
10%

~S-
samochod skrzyniowy
3.16m-g/200m -1 préb.

%

10.00000

3.16000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

10

d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNNR 4 1611-
03

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o
$r.nominalnej 300-350 mm
obmiar = 10dc.200m

-R--
robocizna
6.72r-g/odc.200m

-M -

podchloryn sodowy

3.6kg/odc.200m

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm
1.5m/odc.200m

woda z rurociggu

40.4m3/odc.200m

materiaty pomochicze

3%

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
1.58m-g/odc.200m

%

m-g

6.72000

3.60000

1.50000

40.40000

3.00000

1.58000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

11

d.5

1*

2%

3*

KNNR 4 1612-
04

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr.
nominalnej 300 mm
obmiar = 10dc.200m

R -
robocizna
2.65r-g/odc.200m

-M -

woda z rurociggu
17m3/odc.200m
materiaty pomocnicze
3%

odc.
200

m3

%

2.65000

17.00000

3.00000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

11

N

d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 5-10
0303-02

Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110
mm w wykopie
obmiar = 12m

-R--
robocizna
0.1342*0.955=0.128161r-g/m

-M -

rury przepustowe z PVC typu AROT fi 110 mm
1.04m/m

dwukielich $r. 110 mm

0.3szt/m

materiaty pomochicze

2%

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.004m-g/m

samochdd skrzyniowy do 5 t
0.0073m-g/m

szt

%

m-g

1.53793

12.48000

3.60000

2.00000

0.04800

0.08760

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
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RAZEM
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RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
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RAZEM
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RAZEM
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RAZEM
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
6/ RUROCIAG WODY CZYSTEJ
6.1 ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE RUROCIAGU WODY CZYSTEJ
11|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
2|01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
d.6 obmiar = 0.0433km
A
-R--
1* robocizna r-g 2.42480
56r-g/km
-M -
2 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- | m3 0.00476
fow
0.11m3/km
S -
3* samochodd dostawczy m-g 0.06495
1.5m-g/km
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2
3(01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
d.6 obmiar = 86.5m?2
A
-R--
1* robocizna r-g 0.42385
0.0049r-g/m?
S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.19895
0.0023m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11 KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3
4103 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
d.6 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
A obmiar = 74.736m3
-R--
1* robocizna r-g 21.44923
0.287r-g/m3
~-S--
2 koparka 0.60 m3 m-g 2.28692
0.0306m-g/m?®
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11|KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebo- m3
5/04 kosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
d.6 suchych kat. Ill-IV
A1 obmiar = 8.304m3
-R--
1* robocizna r-g 24.91200
3r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidr- | m2
6|01 ka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
d.6 w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
A 3.0 m; grunt kat. I-IV
obmiar = 138.4m?2
-R--
1* robocizna r-g 93.42000
0.675r-g/m?
-M -
2 pale szalunkowe stalowe kg 94.11200
0.68kg/m?
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.14532
kI111
0.00105m3/m?2
40 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

6*

drewno iglaste, okragte nasycone na stemple
0.0009m3/m?2

klamry ciesielskie

0.12kg/m?

materiaty pomocnicze

1%

kg
%

0.12456

16.60800

1.00000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

11

d.6

1*

2%

3*

KNNR 1 0214-
03

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto-
wych,rowow,wykopéw obiektowych spycharkami
z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
obmiar = 54.522m3

-R--
robocizna
0.102r-g/m3

~S-
zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h
0.031m-g/m?3

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0112m-g/m3

m3

r-g

m-g

5.56124

1.69018

0.61065

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

11

d.6

1*

KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-
1]

obmiar = 6.058m3

-R--
robocizna
1.1r-g/m3

m3

6.66380

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

11

d.6

1*

2%

3*

4*

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig-
biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru
gruntu

obmiar = 22.46m3

-R--
robocizna
0.042r-g/m3

~S -
koparka gasienicowa 0.25 m3
0.0864m-g/m3

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0286m-g/m?3

samochod samowytadowczy 5 t
0.215m-g/m3

m3

m-g

m-g

0.94332

1.94054

0.64236

4.82890

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

12

d.6

1*

KNNR 1 0504-
02

Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wyko-
péw przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.lll
- plantowanie humusu

obmiar = 12.975m3

-R--
robocizna
0.32r-g/m3

m3

4.15200

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

-4 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
6.2/ ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE RUROCIAGU WODY CZYSTEJ
12| KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich| m3
102 grub. 15 cm
d.6 obmiar = 7.785m3
2
~R--
1* robocizna r-g 15.02505
1.93r-g/m3
M --
2* piasek m3 9.49770
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 5.52735
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12| KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich| m3
2|04 grub. 25 cm
d.6 obmiar = 12.975m3
2
~R--
1* robocizna r-g 23.61450
1.82r-g/m3
M --
2* piasek m3 15.82950
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 8.69325
0.67m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12| KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-| m
3|10 lietylenowych PEHD o $r.zewnetrznej 225 mm
d.6 obmiar = 30m
2
~R--
1* robocizna r-g 9.84000
0.328r-g/m
M --
2 rury z polietylenu PEHD o $r.zewnetrznej 225 m 30.60000
mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%
~-S--
4* ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 1.03200
0.0344m-g/m
5% zuraw samochodowy m-g 1.16100
0.0387m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12| KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | zlgc
4110 wych cisnieniowych PEHD metoda zgrzewania z.
d.6 czotowego o $ér. zewn. 225 mm
2 obmiar = 6ztgcz.
~R--
1* robocizna r-g 12.12000
2.02r-g/ztacz.
~-S--
-43-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o srednicy pow. m-g 6.06000
140 do 280 mm
1.01m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 6.06000
1.01m-g/zlacz.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12| KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-| m
5|07 lietylenowych PEHD o $r.zewnetrznej 160 mm
d.6 obmiar = 13.8m
2
-R--
1* robocizna r-g 3.75360
0.272r-g/m
-M -
2* rury z polietylenu PEHD o $r.zewnetrznej 160 m 14.07600
mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%
~-S--
4* ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.45402
0.0329m-g/m
5% zuraw samochodowy m-g 0.51336
0.0372m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12| KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | zlgc
6|07 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- | z.
d.6 nia czotowego o $r. zewn. 160 mm
2 obmiar = 4ztgcz.
-R--
1* robocizna r-g 6.40000
1.6r-g/ztacz.
~-S--
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o srednicy pow. m-g 3.20000
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 3.20000
0.8m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12/KNNR 4 1407- |Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o | m2
7/02 wys.do3 m
d.6 obmiar = 7.8m2
2
-R--
1* robocizna r-g 9.43800
1.21r-g/m2
-M -
2* drewno na stemple budowlane okragte iglaste ko-| m3 0.01560
rowane
0.002m3/m?
3 krawedziaki iglaste nasycone k.1 m3 0.02340
0.003m3/m?2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.06240
0.008m3/m?2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0.03120
0.004m3/m?
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.68000
0.6kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%
S -
8* samochdd skrzyniowy m-g 0.07800
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
Ceny jednostkowe
12/KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach | m3
8|05 - tawy fundamentowe, bloki oporowe - transport
d.6 mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
2 obmiar = 0.6m3
-R--
1* robocizna r-g 0.70200
1.17r-g/m3
-M -
2* mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 0.61200
1.02m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%
~-S--
4* zuraw samochodowy m-g 0.25200
0.42m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12| KNNR 4 1105- | Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl.
9|04 analogia obudowg o $r.150 mm
d.6 obmiar = 2kpl.
2
-R--
1* robocizna r-g 10.68000
5.34r-g/kpl.
-M -
2* zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.150 mm| szt 2.00000
klasy nie gorszej niz "AVK"
1szt/kpl.
3 zeliwny kotnierz specjalny DN 150 do rur PVC, szt 2.00000
np. "HAWLE" nr kat. 0400 lub inny réwnowazny
1szt/kpl.
4* prostki Zzeliwne jednokielichowe o $r.150 mm szt 2.00000
1szt/kpl.
5* uszczelki gumowe pfaskie do potgczen kotnierzo- | szt 4.00000
wych o ér. 150 mm
2szt/kpl.
6* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 10.88000
podktadkami M 16
5.44kg/kpl.
7* obudowy Zeliwne do zasuw o $r.150 mm szt 2.00000
1szt/kpl.
8 skrzynki zeliwne do zasuw o $r.150 mm szt 2.00000
1szt/kpl.
9* materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%
~-S--
10* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.60000
0.3m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13| KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiaro- | m3
0[01 wych o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
d.6 - obetonowanie skrzynek ulicznych do zasuw
2 obmiar = 0.03m3
-R--
1* robocizna r-g 0.23340
7.78r-g/m?3
-M -
2* mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 0.03150
1.05m3/m3
3* drewno na stemple budowlane okragte iglaste ko-| m3 0.00027
rowane
0.009m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m?3 0.00285
0.095m3/m3
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III
0.0175m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

~S -
zuraw samochodowy
0.31m-g/m3

%

m-g

0.00053

2.50000

0.00930

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

13

d.6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNNR 4 1014-
04

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe
kotnierzowe o $r. 150 mm
obmiar = 1szt

-R--
robocizna
0.95r-g/szt

M --
tréjniki zeliwne cignieniowe kotnierzowe o $r. 150
mm klasy nie gorszej niz "AVK"

1szt/szt

redukcje zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.
200/150 mm klasy nie gorszej niz "AVK"
1szt/szt

zeliwny kotnierz specjalny DN 150 do rur PE, np.
"HAWLE" nr kat. 0400 lub inny réwnowazny
2szt/szt

zeliwny kotnierz specjalny DN 200 do rur PE, np.
"HAWLE" nr kat. 0400 lub inny réwnowazny
1szt/szt

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-
wych o $ér. 150 mm

3szt/szt

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

2.69kg/szt

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
samochod skrzyniowy
0.07m-g/szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

0.95000

1.00000

1.00000

2.00000

1.00000

3.00000

2.69000

1.50000

0.07000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

13

d.6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNNR 4 1606-
03

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z
rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.
200 mm

obmiar = 1 200m -1 préb.

R -
robocizna
12.3r-g/200m -1 prob.

-M -

krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II
0.031m3/200m -1 prab.

bale iglaste obrzynane nasycane KL
0.02m3/200m -1 prob.

klamry ciesielskie

7.2kg/200m -1 préb.

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm
1.5m/200m -1 prob.

krocce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe o
$r. 200 mm

0.1szt/200m -1 prob.

tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 prob.

kotnierze zaslepiajace o $r. 200 mm
0.2szt/200m -1 prob.

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

6.5kg/200m -1 préb.

200
m -1
prob

r-g

m3

kg

szt

szt
szt

kg
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1.50000

0.10000
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
10* woda z rurociggu m3 9.81000
9.81m3/200m -1 prob.
11* materiaty pomocnicze % 10.00000
10%
~S -
12* samochod skrzyniowy m-g 3.16000
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o | odc.
3/02 $r.nominalnej 200-250 mm 200
d.6 obmiar = 10dc.200m m
2
-R--
1* robocizna r-g 5.12000
5.12r-g/odc.200m
-M -
2 podchloryn sodowy kg 1.88000
1.88kg/odc.200m
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 1.50000
1.5m/odc.200m
4* woda z rurociggu m3 18.80000
18.8m3/odc.200m
5% materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
~S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.58000
1.58m-g/odc.200m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13/KNNR 4 1612- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc.
4102 nominalnej 200 mm 200
d.6 obmiar = 10dc.200m m
2
-R--
1* robocizna r-g 1.18000
1.18r-g/odc.200m
-M -
2* woda z rurociggu m3 7.54000
7.54m?3/odc.200m
3 materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 m
5/0303-02 mm w wykopie
d.6 obmiar = 6m
2
-R--
1* robocizna r-g 0.76897
0.1342*0.955=0.128161r-g/m
-M -
2* rury przepustowe z PVC typu AROT fi 110 mm m 6.24000
1.04m/m
3* dwukielich $r. 110 mm szt 1.80000
0.3szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.00000
2%
~S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.02400
0.004m-g/m
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.04380
0.0073m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
47 -
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L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
7/RUROCIAG WODY SUROWEJ
7.1/ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE RUROCIAGU WODY SUROWEJ
13|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
6(01 nych - trasa drog w terenie rowninnym.
d.7 obmiar = 0.0464km
A
-R--
1* robocizna r-g 2.59840
56r-g/km
-M -
2 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- | m3 0.00510
fow
0.11m3/km
S -
3* samochodd dostawczy m-g 0.06960
1.5m-g/km
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2
7/01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
d.7 obmiar = 92.88m?2
A
-R--
1* robocizna r-g 0.45511
0.0049r-g/m?
S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.21362
0.0023m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13|KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3
8|03 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
d.7 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
A obmiar = 87.7716m3
-R--
1* robocizna r-g 25.19045
0.287r-g/m3
~-S--
2 koparka 0.60 m3 m-g 2.68581
0.0306m-g/m?®
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13|KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebo- m3
9/04 kosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
d.7 suchych kat. Ill-IV
A obmiar = 9.7524m3
-R--
1* robocizna r-g 29.25720
3r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14/ KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidr- | m2
0/01 ka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
d.7 w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
A 3.0 m; grunt kat. I-IV
obmiar = 162.54m?
-R--
1* robocizna r-g | 109.71450
0.675r-g/m?
-M -
2 pale szalunkowe stalowe kg | 110.52720
0.68kg/m?
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.17067
kI111
0.00105m3/m?2
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.14629
0.0009m3/m?2
5% klamry ciesielskie kg 19.50480
0.12kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1.00000
1%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3
1103 wych,rowow,wykopéw obiektowych spycharkami
d.7 z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
A (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
obmiar = 66.3592m3
-R--
1* robocizna r-g 6.76864
0.102r-g/m3
S -
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 2.05714
0.031m-g/m?3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.74322
0.0112m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14| KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowycho | m3
2|03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-
d.7 Il
A obmiar = 7.3732m3
-R--
1* robocizna r-g 8.11052
1.1r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14| KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
3|02 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
d.7 uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
A odl. 1 km sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru
gruntu
obmiar = 23.7912m3
-R--
1* robocizna r-g 0.99923
0.042r-g/m3
~-S--
2 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 2.05556
0.0864m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.68043
0.0286m-g/m?3
4* samochod samowytadowczy 5 t m-g 5.11511
0.215m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14| KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wyko- | m3
4102 péw przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.lll
d.7 - plantowanie humusu
A1 obmiar = 13.932m3
-R--
1* robocizna r-g 4.45824
0.32r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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7.2/ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE RUROCIAGU WODY SUROWEJ

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

14| KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich| m3
5|02 grub. 15 cm
d.7 obmiar = 8.3592m3
2
~-R--
1* robocizna r-g 16.13326
1.93r-g/m3
M -
2* piasek m3 10.19822
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 5.93503
0.71m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14| KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich| m3
6|04 grub. 25 cm
d.7 obmiar = 13.932m3
2
- R--
1* robocizna r-g 25.35624
1.82r-g/m3
M -
2* piasek m3 16.99704
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 9.33444
0.67m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14| KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-| m
7/10 lietylenowych PEHD o $r.zewnetrznej 225 mm
d.7 obmiar = 21.9m
2
- R--
1* robocizna r-g 7.18320
0.328r-g/m
M -
2 rury z polietylenu PEHD o $r.zewnetrznej 225 m 22.33800
mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%
~-S--
4* ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.75336
0.0344m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 0.84753
0.0387m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14| KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | zlgc
8|10 wych cisnieniowych PEHD metoda zgrzewania z.
d.7 czotowego o $ér. zewn. 225 mm
2 obmiar = 6ztgcz.
- R--
1* robocizna r-g 12.12000
2.02r-g/ztacz.
~-S--
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2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o srednicy pow. m-g 6.06000
140 do 280 mm
1.01m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 6.06000
1.01m-g/zlacz.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14| KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-| m
9|07 lietylenowych PEHD o $r.zewnetrznej 160 mm
d.7 obmiar = 25.14m
2
-R--
1* robocizna r-g 6.83808
0.272r-g/m
-M -
2 rury z polietylenu PEHD o $r.zewnetrznej 160 m 25.64280
mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%
~-S--
4* ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.82711
0.0329m-g/m
5% zuraw samochodowy m-g 0.93521
0.0372m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
15/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | zlgc
0|07 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- | z.
d.7 nia czotowego o $r. zewn. 160 mm
2 obmiar = 7ztgcz.
-R--
1* robocizna r-g 11.20000
1.6r-g/ztacz.
~-S--
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o srednicy pow. m-g 5.60000
140 do 280 mm
0.8m-g/ztacz.
3* agregat pradotworczy m-g 5.60000
0.8m-g/ztgcz.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
15/ KNNR 4 1407- |Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o | m2
1102 wys.do3 m
d.7 obmiar = 6.5m2
2
-R--
1* robocizna r-g 7.86500
1.21r-g/m2
-M -
2* drewno na stemple budowlane okragte iglaste ko-| m3 0.01300
rowane
0.002m3/m?
3 krawedziaki iglaste nasycone k.1 m3 0.01950
0.003m3/m?2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.05200
0.008m3/m?2
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 111 m3 0.02600
0.004m3/m?
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.90000
0.6kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%
S -
8* samochdd skrzyniowy m-g 0.06500
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
-53-
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Ceny jednostkowe
15/KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach | m3
2|05 - tawy fundamentowe, bloki oporowe - transport
d.7 mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
2 obmiar = 0.5m3
-R--
1* robocizna r-g 0.58500
1.17r-g/m3
-M -
2* mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 0.51000
1.02m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.50000
2.5%
~-S--
4* zuraw samochodowy m-g 0.21000
0.42m-g/m?3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
15/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe| szt
3|04 kotnierzowe o $r. 150 mm
d.7 obmiar = 1szt
2
-R--
1* robocizna r-g 0.95000
0.95r-g/szt
-M -
2 tréjniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 150 | szt 1.00000
mm klasy nie gorszej niz "AVK"
1szt/szt
3 redukcje zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. szt 1.00000
200/150 mm klasy nie gorszej niz "AVK"
1szt/szt
4* zeliwny kotnierz specjalny DN 150 do rur PE, np. | szt 2.00000
"HAWLE" nr kat. 0400 lub inny réwnowazny
2szt/szt
5% zeliwny kotnierz specjalny DN 200 do rur PE, np. | szt 1.00000
"HAWLE" nr kat. 0400 lub inny réwnowazny
1szt/szt
6* uszczelki gumowe pfaskie do potgczen kotnierzo- | szt 3.00000
wych o $ér. 150 mm
3szt/szt
7 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2.69000
podktadkami M 16
2.69kg/szt
8 materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%
~-S--
9* samochdd skrzyniowy m-g 0.07000
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
15/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe| szt
4104 kotnierzowe o $r. 150 mm
d.7 obmiar = 2szt
2
-R--
1* robocizna r-g 1.90000
0.95r-g/szt
- M --
2 redukcje zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. szt 2.00000
150/100 mm klasy nie gorszej niz "AVK"
1szt/szt
3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- | szt 4.00000
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4* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 5.38000
podktadkami M 16
2.69kg/szt
5% materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%
~S -
6* samochod skrzyniowy m-g 0.14000
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
15/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z | 200
5/03 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD oér. |m -1
d.7 200 mm prob
2 obmiar = 1 200m -1 préb. .
-R--
1* robocizna r-g 12.30000
12.3r-g/200m -1 prob.
-M -
2 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0.03100
0.031m3/200m -1 prob.
3 bale iglaste obrzynane nasycane KL.III m3 0.02000
0.02m3/200m -1 prob.
4* klamry ciesielskie kg 7.20000
7.2kg/200m -1 préb.
5% rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 1.50000
1.5m/200m -1 prob.
6 krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe o szt 0.10000
$r. 200 mm
0.1szt/200m -1 prob.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.20000
0.2szt/200m -1 prob.
8* kotnierze zaslepiajace o $r. 200 mm szt 0.20000
0.2szt/200m -1 prob.
9* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 6.50000
podktadkami M 16
6.5kg/200m -1 prob.
10* woda z rurociggu m3 9.81000
9.81m3/200m -1 prob.
11* materiaty pomocnicze % 10.00000
10%
~S -
12 samochdd skrzyniowy m-g 3.16000
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
15/KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o | odc.
6/02 $r.nominalnej 200-250 mm 200
d.7 obmiar = 10dc.200m m
2
-R--
1* robocizna r-g 5.12000
5.12r-g/odc.200m
-M -
2 podchloryn sodowy kg 1.88000
1.88kg/odc.200m
3 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 1.50000
1.5m/odc.200m
4* woda z rurociggu m3 18.80000
18.8m3/0dc.200m
5% materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
~S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.58000
1.58m-g/odc.200m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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15/KNNR 4 1612- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc.
7|02 nominalnej 200 mm 200
d.7 obmiar = 10dc.200m m
2
R -
1* robocizna r-g 1.18000
1.18r-g/odc.200m
- M -
2* woda z rurociggu m3 7.54000
7.54m3/odc.200m
3 materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
15/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 m
8/0303-02 mm w wykopie
d.7 obmiar = 4m
2
R -
1* robocizna r-g 0.51264
0.1342*0.955=0.128161r-g/m
- M -
2 rury przepustowe z PVC typu AROT fi 110 mm m 4.16000
1.04m/m
3* dwukielich $r. 110 mm szt 1.20000
0.3szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.00000
2%
~S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.01600
0.004m-g/m
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.02920
0.0073m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE RUROCIAGU WODY SUROWEJ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [VAT]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane nasycane KLIII m3 0.06600 0.06600
2.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KL.III |m3 1.06540 1.06540
3.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.22000 0.22000
4.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0.62945 0.62945
5.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.91320 0.91320
6.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste koro-| m3 0.04474 0.04474
wane
7.|Drewno na stemple okragte korowane m3 1.08000 1.08000
8.|dwukielich $r. 110 mm szt 8.40000 8.40000
9.|grys dolomitowy m3 2.65000 2.65000
10.| gwozdzie budowlane okragte gote kg 14.65000 14.65000
11. kineta studzienki z PP fi 315 mm szt 4.00000 4.00000
12. kineta studzienki z PP fi 425 mm szt 7.00000 7.00000
13. klamry ciesielskie kg 143.36040 143.36040
14.  kotnierze za$lepiajgce o $r. 200 mm szt 0.40000 0.40000
15.| kotnierze za$lepiajgce o $r. 300 mm szt 0.20000 0.20000
16.| krawedziaki iglaste nasycone k. m3 0.06630 0.06630
17.| krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.1I m3 0.09900 0.09900
18.|kregi betonowe wys. 500 mm z dnem studziennym |szt 3.00000 3.00000
fi 1200 mm
19. kregi betonowe wys.500 mm fi 1200 mm szt 14.00000 14.00000
20. kregi betonowe wys.500 mm fi 1500 mm szt 5.00000 5.00000
21.|kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe o $r. |szt 0.20000 0.20000
200 mm
22.|krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe o $r. |szt 0.10000 0.10000
300 mm
23.| krocce zeliwne cisnieniowe dwukotnierzowe o $r. szt 2.00000 2.00000
nominalnej 80 mm
24. ksztaltki kanalizacyjne z PVC o ér. 75 mm szt 5.29200 5.29200
25.| mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 2.30700 2.30700
26.| mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego" m3 0.99960 0.99960
27.| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalne- | m3 0.96000 0.96000
go B-10
28.| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalne- | m3 0.42000 0.42000
goB7,5
29.|nasiona traw kg 2.16000 2.16000
30.| obudowy zeliwne do zasuw o $r.150 mm szt 4.00000 4.00000
31.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.200 mm szt 2.00000 2.00000
32.|pale szalunkowe stalowe kg 689.97560 689.97560
33.| pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 1.80000 1.80000
34.|piasek m3 77.52758 77.52758
35. | pierscienie odcigzajace zelbetowe fi 1500 mm szt 1.00000 1.00000
36.| podchloryn sodowy kg 7.36000 7.36000
37.| pokrywy nastudzienne zelbetowe fi 1200 mm szt 3.00000 3.00000
38.| pokrywy nastudzienne zelbetowe fi 1500 mm szt 1.00000 1.00000
39.| pospdtka - kruszywo nienormowane m3 96.31080 96.31080
40. | prostki zeliwne jednokielichowe o0 $r.150 mm szt 2.00000 2.00000
41.|prostki zeliwne jednokielichowe o $r.200 mm szt 2.00000 2.00000
42.|redukcje zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. szt 2.00000 2.00000
150/100 mm klasy nie gorszej niz "AVK"
43.|redukcje zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. szt 2.00000 2.00000
200/150 mm klasy nie gorszej niz "AVK"
44 .| redukcje zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. szt 1.00000 1.00000
300/200 mm klasy nie gorszej niz "AVK"
45.| roztwor asfaltowy 'Abizol P kg 32.52000 32.52000
46.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL |kg 17.72000 17.72000
R
47.|Rura stalowa bez szwu, ogdlnego przeznaczenia, |m 2.80000 2.80000
czarna, o srednicy zewnetrznej 114,3/ 4,5 mm
48.|Rura stalowa bez szwu, ogdlnego przeznaczenia, |m 2.80000 2.80000
czarna, o srednicy zewnetrznej 323,9/ 8,8 mm
49.|rura teleskopowa fi 315 mm szt 4.00000 4.00000
50. rura teleskopowa fi 425 mm szt 7.00000 7.00000
51. rury przepustowe z PVC typu AROT fi 110 mm m 29.12000 29.12000
52.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 86.90400 86.90400
uszczelkg klasy S, SDR 34 o $ér. zewn. 160 mm
53.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 46.30800 46.30800
uszczelkg klasy S, SDR 34 o $r. zewn. 200 mm
54.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 9.99600 9.99600
uszczelkg klasy S, SDR 34 o $r. zewn. 250 mm
55. rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm m 9.70200 9.70200
56.| rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 36.00000 36.00000
57.|rury z polietylenu PEHD o $r.zewnetrznej 160 mm |m 39.71880 39.71880
58.|rury z polietylenu PEHD o $r.zewnetrznej 225 mm |m 65.89200 65.89200
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59.|rury z polietylenu PEHD o $r.zewnetrznej 315 mm |m 31.21200 31.21200

60.| skrzynki zeliwne do zasuw o $r.150 mm szt 4.00000 4.00000

61.| skrzynki zeliwne do zasuw o $r.200 mm szt 2.00000 2.00000

62.| stupki drewniane iglaste sr. 70 mm dla drog i wa- | m3 0.02963 0.02963
fow

63.| stopnie wtazowe Zeliwne szt 30.30000 30.30000

64.| Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i pod- |kg 67.90000 67.90000
ktadkami M 16

65.|trjniki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 150  |szt 2.00000 2.00000
mm klasy nie gorszej niz "AVK"

66.|trojniki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 200 |szt 1.00000 1.00000
mm klasy nie gorszej niz "AVK"

67.|trzon studzienki rura karbowana fi 315 mm m 7.00000 7.00000

68.|trzon studzienki rura karbowana fi 425 mm m 12.25000 12.25000

69.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.60000 0.60000

70.|uszczelka fi 315 mm szt 8.00000 8.00000

71.|uszczelka fi 425 mm szt 14.00000 14.00000

72.|uszczelka gumowa do kregéw sr. 1200 mm szt 11.00000 11.00000

73.|uszczelka gumowa do kregéw sr. 1500 mm szt 4.00000 4.00000

74.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- |szt 18.00000 18.00000
wych o ér. 150 mm

75.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- |szt 7.00000 7.00000
wych o ér. 200 mm

76.|uszczelki gumowe ptaskie fi 200 mm szt 18.00000 18.00000

77.|wtaz kanatowy typu ciezkiego D 400 szt 4.00000 4.00000

78.|wlaz zeliwny D400 fi 315 mm szt 4.00000 4.00000

79.|whaz Zeliwny D400 fi 425 mm szt 7.00000 7.00000

80.|woda z rurociggu m3 180.04000 180.04000

81.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.24000 0.24000

82.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.150 mm |szt 4.00000 4.00000
klasy nie gorszej niz "AVK"

83.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.200 mm |szt 2.00000 2.00000
klasy nie gorszej niz "AVK"

84.| zeliwny kotnierz specjalny DN 150 do rur PE, np. " |szt 4.00000 4.00000
HAWLE" nr kat. 0400 lub inny réwnowazny

85. | zeliwny kotnierz specjalny DN 150 do rur PVC, np. |szt 4.00000 4.00000
"HAWLE" nr kat. 0400 lub inny réwnowazny

86.| zeliwny kotnierz specjalny DN 200 do rur PE, np. " |szt 6.00000 6.00000
HAWLE" nr kat. 0400 lub inny réwnowazny

87.|zeliwny kotnierz specjalny DN 300 do rur PE, np. " |szt 1.00000 1.00000
HAWLE" nr kat. 0400 lub inny réwnowazny

88.| materiaty pomocnicze zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat pradotwoérczy m-g 32.28000
2.|ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 5.30877
3.|koparka 0.25 m3 m-g 0.39817
4. koparka 0.60 m3 m-g 18.18028
5.|koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 14.66529
6. | pita spalinowa do ciecia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczg |m-g 27.58000
7./samochdd dostawczy m-g 0.40410
8./ samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 7.73200
9./ samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.88185

10.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 36.49350
11.|samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 18.82335
12.|samochéd samowytadowczy 5 t" m-g 3.30960
13.|samochéd skrzyniowy m-g 79.00376
14.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.20440
15.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 40.81840
16.| spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM) m-g 8.84520
17.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 10.95355
18.|zageszczarka wibracyjna m-g 96.37073
19.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 13.85886
20.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 140 do 280 mm m-g 24.96000
21.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 280 do 500 mm m-g 7.32000
22.|zuraw samochodowy m-g 22.01511
23.|zuraw samochodowy" m-g 0.41160
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